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§  I^''  Considérations  générales  sur  le  dégagement  de 
V électricité  et  sur  quelques-unes  de  ses  principales 
propriétés. 

I.  Ljorsqu'on  frotte  un  tube  de  verre  ou  un  bâton  de 
gomme  laque,  dont  la  surface  est  bien  sèche,  avec  un 
morceau  d'étoffe  de  lahie  également  bien  sec,  il  acquiert 
la  propriété  d'attirer  les  barbes  de  plume  ou  autres  corps 
légers  qu'on  lui  présente;  on  dit  alors  qu'il  est  électrisé. 
Pour  mieux  étudier  les  effets  de  cetteat  traction,  on  présente 
les  corps  électi'isés  à  une  petite  balle  de  moelle  de  sureau 
fixée  à  l'extrémité  d'un  fil  de  soie,  dont  l'autre  est  attachée 
à  un  point  fixe  (fig.  i).  Cette  petite  balle  est  d'abord  atti- 
rée, puis  elle  est  repoussée  aussitôt  après  le  contact.  On 
IL  I 
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en  conclut  i°  qu'un  corps  électrisc  cède  une  portion  de 
son  électricité  à  celui  qui  K-  louche;  2"  que  deux  corps 
qui  possèdent  chacun  une  électricité  émanant  de  la  même 
source,  se  jepoussent.  Mais  il  n'en  est  plus  de  même 
quand  ,  ayant  mis  en  contact  la  balle  avec  le  tube  de 
verre  électrisé,  on  lui  présente  ensuite  le  haton  de  gom- 
me laque  préalablement  frotté;  il  y  a  alors  attraction. 
Nous  en  tirons  cette  autre  conséquence,  qu'il  y  a  attrac- 
tion entre  deux  corps  dont  l'un  possède  l'électricité  du 
verre,  et  l'autre  l'électricité  de  la  résine.  On  a  appelé 
l'une  électricité  vitrée,  parce  (ju'elle  est  produite  oi-di- 
nairement  par  le  frottement  sur  le  veire  ou  les  corps 
dont  la  surface  est  vitreuse,  et  l'autre  électricité  rési- 
neuse, attendu  qu'elle  se  développe  sur  les  substances 
résineuses,  ou  celles  dont  la  surface  est  terne.  On  a  sub- 
stitué à  ces  dénominations  celles  d'électricité  positive  et 
d'électricité  négative,  pour  des  motifs  que  nous  ferons 
connaître  plus  tard. 

Tous  les  phénomènes  d'attraction  et  de  répulsion  se 
réduisent  à  ces  deux  lois:  Deux  corps  chargés  crélectricité 
de  même  nature  se  repoussent  mutuellement,  et  s'atti- 
rent au  contraire  quand  ils  sont  chargés  d'électricité 
de  nature  différente. 

2,  Un  balon  de  gomme  laque  ayant  été  frotté  avec  une 
étoffe  de  laine,  si  Ton  présente  successivement  au  petit 
penaide,  préalablement  électrisé  par  connnunication,  et 
le  corps  frotté  et  le  frottoir,  on  voit  (|ue  l'un  et  l'autre 
possèdent  une  électricité  différente.  Electriser  un  corps 
est  donc  opérer  la  séparation  des  deux  électricités  qui, 
par  l(>ur  réunion  ,  forment  ce  cju'on  appelle  l'électricité 
naturelle,  ou  le  lluide  neutre.  Les  deux  électricités  posi- 
tive et  négative,  ainsi  (jue  l'électricité  naturelle,  ont  reçu 
le  nom  de  fluide;  en  raison  de  quelques-unes  de  leurs  pro- 
priétés (jui  ont  de  l'analogie  avec  celles  des  fluides,  entre 
autres  de  pouvoir  se  coercer.  Mais  (juelle  est  donc  la  na- 
ture de  cefluitle,  de  cet  agent  ([ni  clispai'aît  aussitôt  qu'il 
reprend  sa  position  d'équilibre  dans  les  corps?  où  le 
chercher? 
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Les  corps  sont  composés  de.  particules  ou  atomes  qui 
sont  séparés  par  des  vides  ou  vascules  que  l'on  suppose 
remplis  d'urie substance  éthérée  dont  les  oscillations,  plus 
ou  moins  rapides,  produisent  les  phénomènes  de  lumière 
et  de  chaleur;  or,  quand  on  frotte  un  corps  pour  lé- 
lectriser,  on  ébranle  ses  particules  et  on  dérange  leur 
état  d'équilibre,  et  par  consc(juent  celui  de  la  sub- 
stance éthérée  qui  les  entoure.  Est-ce  donc  aux  modi- 
fications qu'acquiert  alors  cette  dernière  que  l'on  doit 
rapporter  les  phénomènes  électriques,  ou  bien  sont-ils 
dus  à  un  autre  fluide  également  impondérable  qui  existe 
dans  les  espaces  intersticiels  des  molécules?  Quoique  la 
première  supposition  soit  la  plus  probable,  néanmoins 
les  faits  observés  jusqu'ici  ne  sont  pas  encore  suffisants 
pour  résoudre  cette  question.  Pour  l'instant  il  est  impos- 
sible d'en  dire  davantage. 

§  IL   Du  pouvoir  conducteur  des  corps. 

3.  Si  l'on  suspend  la  petite  balle  de  sureau  à  un  fil  très- 
fin  de  métal,  au  lieu  d'un  fil  de  soie,  et  qu'on  lui  pré- 
sente ensuite  \\\\  corps  électrisé,  il  y  a  de  même  attractioti, 
mais  cette  attraction  n'est  pas  suivie  de  répulsion  après 
le  contact;  la  balle  de  sureau  agit,  dans  ce  cas, comme 
un  corps  qui  est  constamment  à  l'étal  naturel.  Il  s'en- 
suit que  la  soie  et  le  métal  ne  jouissent  j)as  des  mêmes 
propriétés.  Cette  différence  dans  le  mode  d'action  a  été 
observée  pour  la  première  fois,  comme  nous  l'avons  vu  , 
par  Grey,  qui  découvrit  que  les  métaux  donnent  écou- 
lement à  l'électricité  dans  la  terre,  qu'on  appelle  le  ré- 
servoil'  commun  ,  tandis  que  la  soie,  la  résine  et  le  ven-e 
.s'opposent  à  son  passage;  de  là,  la  distinction  des  corps 
en  conducteurs  et  non  conducteurs.  Ces  derniers  ont  été 
appelés  isolants,  parce  qu'on  les  emploie  comme  supports 
quand  il  s'agit  de  conserver  à  un  corps  conducteur  l'é- 
lectricité qu'on  lui  a  donnée.  La  faculté  isolante  n'est  que 
relative,  car  il  n'existe  aucun  corps  qui  la  possède  com- 
plètement. On  range  parmi  les  corps  mauvais  conduc- 
teurs la  peau  de  chat,  le  verre,  le  bois,  le  papier,   la 
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soie,  la  gomme  laque,  les  huiles,  etc.;  et  parmi  les 
corps  coruincteurs  les  métaux,  le  charbon  bien  préparé, 
l'eau,  etc.  Nous  nous  bornons  dans  ce  moment  à  indi- 
quer ces  deux  classes,  sans  faire  connaître  les  lapports 
de  conductibilité  entre  les  différents  corps  qui  les  com- 
posent. 

Il  est  évident  que  Tair  atmosphérique  doit  être  rangé 
parmi  les  corps  mauvais  conducteurs,  car,  s'il  livrait  pas- 
sage à  réiectiicité,  il  serait  impossible  de  conserver  sur  la 
surface  des  corps  l'électricité  qu'on  leur  communique. 

La  facidté  conductrice  de  l'eau  s'oppose  à  ce  (|ue  la 
plupart  des  corps  non  conducteurs,  dont  la  surface  est 
recouverte  d'une  couche  d'eau  hygrométrique,  puissent 
s'éleclriser  par  frottement  tant  que  cette  couche  existe; 
aussi  est-on  forcé  de  la  leur  enlever  quand  on  veut  les 
rendre  électri(|ues.  C'esl  pour  ce  motif  que  les  expé- 
riences sur  l'élecii'icité  libre  ne  réussissent  bien  que  dans 
les  temps  froids  et  secs.  Toutes  les  tentatives  qu'on  a  faites 
jusqu'ici  pour  déteiininer  les  relations  qui  existent  entre 
les  cor[»s  conducteurs  et  les  torps  non  conducteurs  ont 
été  infructueuses;  on  sait  seulement  (|ue  la  faculté  plus 
ou  moins  conductrice  dépend  en  paitie  de  l'arrangement 
des  molécules,  car  tous  les  éléments  des  corps,  connue 
nous  aurons  occasion  de  le  voir  dans  le  cours  de  cet  ou- 
vrage, sont  doués  de  la  pro|)riété  d'obéu'  à  l'action  des 
forces  électri(]ues  (piand  ils  font  partie  d'une  dissolution. 

4.  Nous  avons  dit  (pie  l'air  sec  n'était  point  conducteur; 
cette  propriété  appartient  également  aux  gaz  qui  n'a- 
gissent, ainsi  que  lui,  que  par  leur  pression  pour 
maintenir  l'électricité  à  la  surface  des  corps.  On  s'assure 
de  ce  fait,  en  plaçant  un  corps  conducteur  electiisé  et 
isolé  >ous  le  récipient  d'une  machine  pneumatique,  dans 
lequel  on  fait  le  vide;  ce  corps  perd  peu  à  piHi  son  élec- 
tricité à  mesure  (|ue  Fou  diminue  la  pression  de  l'air.  Si, 
au  lieu  de  soumettre  à  rexpérience  un  corps  conduc- 
teur, on  emj)loie  un  morceau  tie  verre  ou  un  bâton  de 
gomme  laque  préalablement  frotté,  il  y  a  également 
perte   d'électricité,  mais  elle  ne  s'effectue  pas  dans  un 
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temps  aussi  court;  les  particules  des  corps  non  con- 
ducteurs retiennent  donc  avec  une  certaine  force  l'é- 
lectricilé  qu'elles  possèdent.  Nous  avons  vu  que  lors- 
qu'une petite  halle  de  sureau  a  touché  un  corps  électrisé, 
elle  lui  enlève  une  portion  de  son  électi'iciié;  il  s'ensuit 
que  le  fluide  électrique  peut  être  distribué  sur  différents 
corps  ou  coercé  sur  une  surface.  En  touchant  un  corps 
électrisé  avec  un  corps  conducteur  non  isolé,  qui  com- 
munique par  conséquent  avec  la  terre,  on  atténue  telle- 
ment la  quantité  d'électricité  qu'il  possède,  que  celle-ci 
n'est  plus  sensible. 

Les  molécules  de  chaque  fluide  répandu  sur  la  surface 
d'un  corps  s'écartent  les  unes  des  autres  en  vertu  de  leur  ac- 
tion propre;  la  résultante  de  ces  actions  est  appelée  tension 
électrique,  et  est  proportionnelle  à  la  densité  du  fluide  ou 
au  nombre  de  molécules  renfermées  dans  un  espace  donné. 
De  plus  la  force  totale  de  l'attiaction  ou  de  la  répulsion 
entre  deux  corps  varie,  pour  chaque  distance,  dans  le 
même  rapport  que  les  quantités  d'électricités  propres  à 
chacun  d'eux,  il  s'ensuit  que  leur  réaction  est  propor- 
tionnelle au  produit  de  ces  deux  quantités.  Je  me  borne 
à  énoncer  cette  loi  que  je  démontrerai  plus  tard. 

Les  attractions  et  répulsions  électriques  ont  lieu  non- 
seulement  à  travers  l'air,  mais  encore  à  travers  la  gomme 
laque,  le  verre  et  autres  corps  mauvais  conducteurs, 
comme  Newton  l'a  observé. 

On  peut  encore  reconnaître  la  présence  de  l'électri- 
cité dans  les  corps,  autrement  que  par  des  attractions 
et  répulsions.  Quand  les  deux  fluides  se  recombinent 
pour  former  du  fluide  neutre,  il  résulte  de  cette  action 
un  courant  électrique  qui  paraît  réagir  d'une  manière 
révolutive  sur  l'aiguille  aimantée. 

5.  Si  nous  suivions  la  marche  qui  est  généralement 
adoptée  dans  les  traités  de  physique,  nous  exposerions  les 
lois  suivant  lesquelles  s'exercent  les  actions  électi'iques 
à  distance,  celles  de  la  dlstiibution  du  fluide  électrique 
libre  sur  la  surface  des  corps,  ainsi  que  d'autres  proprié- 
tés générales  de  l'électricité;  puis  nous  arriverions  aux 
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dilTc'renls  procédés  à  l'aide  desquels  on  parvient  à  exci- 
ter la  puissance  électrique  dans  les  corj)s.  Mais  comme 
cette  dernièie  question  ,  qui  est  fondamentale  pour  la 
théorie  générale  de  l'éleclricilé,  exige,  pour  être  traitée 
complètement,  l'emploi  d'appareils  dont  la  construclioti 
repose  non-seulement  sur  certaines  propriétés  de  l'élec- 
tricité en  repos,  mais  encore  sur  d'autres  qui  sont  rela- 
tives à  l'électiicilé  en  mouveinciit ,  nous  sei'ions  donc 
obligés  de  renvoyer  à  la  fin  de  la  première  partie  de  cet 
ouvrage  la  plupart  des  phénomènes  cj-ui  ont  rapport  au 
dégagement  de  l'électricité ,  ce  qui  serait  un  inconvénient. 
11  nous  paraît  plus  rationnel,  avant  d'exposer  les  pro- 
priétés générales  de  cet  agent,  de  faire  connaître  toutes 
les  causes  qui  le  mettent  en  action.  Aussi  prélei'ons-nous 
suivre  cette  marche. 

Si  toutes  les  [)ropriétés  du  fluide  électrique  n'avaient 
pas  déjà  été  mentionnées  dans  la  Notice  historique,  nous 
n'en  n'agirions  pas  ainsi,  puisque  nous  emploierions  des 
appareils  dont  nous  ne  connaîtrions  pas  la  construc- 
tion. Au  sui'plus,  s'il  y  a  un  inconvénient  à  en  agir  ainsi, 
on  en  est  dédommage  amplement  par  les  avantages 
que  l'on  trouve  à  exposer  de  suite  toutes  les  causes  qui 
troublent  dans  les  corps  l'équilibre  naturel  de  l'élec- 
tricité. 


^•V^  V*^  V»''**'%*»''V%.  v^^  • 


CHAPITRE  IL 

DES  APPAREILS  A  L'AIDE  DESQUELS  ON  RECONNAÎT 
LA  PRÉSENCE  DE  L'ÉLECTRICITÉ  QUAND  ELLE 
EST   EN    REPOS  OU  EN  MOUVE3IÈNT. 


§  I.  Des  Électroscopes  et  des  Eleciromelres. 

6.  On  a  imaginé  différents  appareils  pour  reconnaître 
quand  un  corps  possède  une  quantité  plus  ou  moins 
forte  d'électricité  libre.  Si  cette  quantité  est  considéra- 
ble, l'expérience  est  facile,  comme  nous  l'avons  vu, 
mais  il  n'en  est  pas  de  même  si  elle  est  faible.  Dans  le 
premier  cas,  il  suffit  de  lui  présenter  des  corps  légers, 
tels  que  de  la  poussière,  des  baibes  de  plume  ou  mieux 
encore  une  petite  balle  de  moelle  de  sureau,  suspendue 
à  l'extrémité  d'un  fil  simple  de  cocon;  s'il  y  a  attraction, 
puis  rép^uUion,  on  peut  être  assuré  ([ue  le  corps  est 
éiectrisé.  Dans  le  second ,  il  faut  avoir  recours  à  des  ap- 
])areils  particuliers,  auxquels  on  a  donné  le  nom  d'é- 
loctroscopes.  Ceux  dont  on  fait  usage  le  plus  ordinaire- 
ment sont  formés  i°  de  deux  brins  de  padle  suspendus 
])arallèlement  Tun  à  l'autre,  le  plus  près  possible,  à  deux 
pelits  anneaux  mobiles  de  fil  de  métal,  fixés  à  une  tige 
métallique  tei'minée  par  un  bouton  arrondi  (fig.  2); 
2"  de  deux  fils  de  métal  très-fins,  terminés  par  deux 
petites  balles  de  sureau,  et  suspendus  corinne  les  deux 
brins  de  podle;  3"^  de  dt-ux  lames  d'or  baUu  très-min- 
ces, suspendues  parallèlement  Tune  à  l'autre,  coïncidant 
dans  toutes  leurs  parties,  et  dont  une  de  leurs  extrén)ités 
est  fixée  dans  une  pince  qui  conmiunique  également  à 
la  tige  métallique  (fig.  3). 

Dès  l'instant  que  cette  tige  reçoit  une  petite  quantité 
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d électricité,  celle-ci  est  transmise  aux  pailles,  aux 
fils  de  mi'tal  ou  aux  feuilles  d'or,  (|ui  s'écartent  aussitôt, 
en  vertu  de  la  répulsion  (|ui  a  toujours  lieu  entre  deux 
corps  chargés  d'électricité  contraire.  C^ette  ré[)ulsion  est 
d'autant  plus  forte,  pour  la  même  quantité  d'élec- 
tricité perçue,  que  les  pailles  sont  plus  légères;  aussi 
doit-on  s'appli({uer ,  dans  la  construction  des  électrosco- 
pes,  à  diminuer  leur  poids  sans  changer  les  surfaces.  Si 
l'on  veut  leur  donner  le  plus  grand  degré  possihle  de 
sensibilité,  il  est  nécessaire  encore  que  la  tige  et  le  bou- 
ton occupent  le  plus  petit  volume  possible  par  rapport 
à  celui  des  brins  de  paille  ou  des  feuilles  d'or  battu.  Four 
éviter  les  mouvements  de  l'air  et  le  choc  des  corps  envi- 
ronnants, on  place  l'appareil  sous  une  cloclie,  dont  on 
recouvre  le  haut  intérieurement  et  extérieurement  de 
plusieurs  couches  de  vernis  à  la  gonune  hujue,  appli- 
quées à  chaud ,  afni  de  préserver  le  verre  de  l'ac- 
tion bygrométrique  de  l'air.  La  cloche  doit  avoir 
un  diamètre  suffisant  pour  que  les  brins  de  paille, 
les  balles  de  sureau  ,  ou  les  feuilles  d'or  ne  vien- 
nent pas  décharger  l'électricité  qu'on  leur  a  communi- 
quée sur  les  parois  du  verre,  qui  resteraient  alors  élec- 
trisées.  On  évite  cet  inconvénient  en  plaçant,  connue 
l'indique  la  figure  3,  deux  petites  boules  métalliques 
h  U  comuHurKjuant  au  sol  au  moyen  de  tiges  métalli- 
ques, et  contre  lesquelles  les  jietits  pendules  viennent 
^  frapper  dans  leur  plus  grand  écartement.  On  peut,  si 
l'on  veut ,  appliquer  sur  les  parois  de  la  cloche  deux  la- 
mes d'étain. 

La  tige  qui  porte  le  bouton  de  métal  est  suffisam- 
ment mobile,  pour  (pi'en  la  tournant  convenablement, 
on  puisse  mesurer  l'anijditude  de  l'écartement  sur  une 
échelle  circulaire  aj)j)li(juée  à  la  paroi  intérieure  de  la  clo- 
che, ix^s  am |)1  i  tud es  observées  ne  servent(ju'à  comparer  les 
quantités  d'électricité  successivement  mises  en  expérience, 
attendu  que  l'action  de  la  pesanteur  tendant  à  ramener 
les  pendules  dans  la  direction  verticale,  et  augmentant 
à  mesure  que  ceux-ci  s'écartent  de  cette  direction  ,   la 
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force  répulsive  n'est  pas  proportionnelle  à  l'écarteinent 
qu'elle  produit,  niais  suit  une  autre  loi  plus  composée 
dont  nous  n'avons  pas  à  nous  occuper.  Ces  appareils  ne 
doivent  don(î  être  employés  que  lors(|ue  l'on  cherche 
seulement  des  rapports  entre  les  quantités  d'électricité 
qu'on  leur  communi(jue. 

On  se  sert  quelquefois  d'un  autre  appareil ,  qui  est 
formé  d'im  petit  fil  de  laiton  terminé  par  deux  petites 
boules  creuses,  et  au  milieu  duquel  est  placée  une  chape 
en  acier  ou  en  agate,  que  l'on  pose  sur  un  pivot  terminé 
en  pointes  (fig.  l\).  Cet  éleclroscope  est  d'autant  plus 
sensible,  que  le  frottement  de  la  chape  sur  le  pivot  est 
moindre. 

•j.  Coulomb  en  a  imaginé  un  autre  (fig,  5)  dont  la, sen- 
sibilité est  excessive  et  qui  a  l'avantage  sur  les  précédents 
de  donner,  au  besoin,  des  indications  compai-ables.  Cet 
électroscope  est  très-simple;  il  se  compose  d'un  fil  de 
cocon  dédoublé  dont  l'un  des  bouts  est  fixé  dans  les 
branches  d'une  pince,  et  dont  l'autre  porte  un  petit  fil 
horizontal  de  gomme  laque,  à  l'une  des  extrémités  du- 
quel est  attaché  un  disque  de  clinquant.  Pour  maintenir 
l'horizontalité,  on  établit  à  l'autre  extrémité  un  petit 
contrepoids  ou  bien  on  place  \v  point  de  suspension 
de  manière  à  établir  immédiatement  ré(juilibre.  lia  pince 
est  fixée  dans  une  pièce  mobile  a  a  que  l'on  tourne 
quand  on  veut  placer  l'aiguille  de  gomme  laque  dans 
une  position  déterminée.  La  tige  mobile  est  fixée  au 
centre  d'un  couvercle  de  verre  qui  recouvre  une  cloche 
également  de  verre,  et  dans  lequel  on  a  pratiqué  une 
échancrure  pour  introduire  les  corps  soumis  à  l'expé- 
rience. L'intérieur  de  la  cage  est  desséchée  avec  de  la 
chaux  vive  ou  du  chlorine  de  calcium,  que  l'on  place 
au  fond  dans  une  capsule.  Si  l'on  veut  comparer  ensem- 
ble les  quantités  d'électricité  communiquées  au  disque  de 
clinquant,  il  faut  ajouter  à  cet  appareil  plusieurs  acces- 
soiresquile  transforment  en  unebalanceélectrique(fig.  6). 

On  commence  par  remplacer  le  fil  de  cocon  par  un 
fil  d'argent  d'un  très-petit  diamètre,  et  non  recuit,  afin 
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de  lui  laisser  toute  son  élasticité.  Ce  fil  devant  avoir  une 
certaine  longueur ,  on  l'enferme  dans  un  cylindre  de 
verre  ereux,  au  haut  duquel  est  placé  un  tambour  di- 
visé qui  tourne  avec  IVottcnicnt  autour  du  cylindre,  et 
au  centre  duquel  s'ajuste  d'ime  manière  mobile  la  tige 
ou  pince  qui  seit  à  retenir  le  fil.  Un  index  est  soudé  à 
la  partie  fixe  de  la  doulili;  autour  de  hupielle  se  meut  le 
tambour,  comme  rindic(ue  la  fig.  "j.  Veut-on  tordre  le 
fil  d'im  certain  noud)re  de  degrés,  on  tourne  convenable- 
ment le  tambour,  après  avoir  mis  préalablement  lezéro 
de  l'échelle  vis-à-yis  de  l'index.  La  pince  pouvant  touf- 
iièr  aussi  ind('>peiidamment  du  tambour,  on  place  où  l'on 
veut  le  disque  de  clincjuanl.  Pour  mesurer  les  écarts  de 
l'aiguille  de  gomme  laque,  quand  on  lui  présente  lia 
corps  électrisé  disposé  comme  riiidi([uc  la  figure,  on  place 
à  la  même  hauteur,  sur  la  cage,  une  échelle  divisée  en 
degrés;  mais  comme  les  cloches  cylindriques  ne  sont 
jamais  l)ien  calibiées,  on  leur  substitue  des  cages  car- 
rées. Telle  est  la  construction  de  la  balance  électrique 
ou  de  torsion,  dite  de  Coulomb.  Plus  les  forces  que  l'on 
veut  comparer  sont  petites,  plus  il  faut  donner  de 
sensibilité  à  l'appareil  et  plus  aussi  il  faut  employer  des 
fils  longs  et  fins,  attendu  que,  suivant  les  expériences 
de  (joulomb,  la  force  de  torsion  est  en  raison  inverse 
des  longueurs  des  fils  et  proportionnelle  aux  qua- 
trièmes puissances  de  leurs  épaissseurs.  Les  fils  longs 
ont  aussi  l'avantage  de  pouvoir  se  toi'dre  d'un  grand 
nombre  de  degrés  sans  perdre  sensiblement  leur  élas- 
ticité. Pour  s'assurer  si  les  fils  n'ont  pas  perdu  de  leur 
élasticité  après  plusieurs  expériences,  il  faut  (|ue  l'ai- 
guille de  gomme  laque  revienne  exactement  dans  sa  po- 
sition primitive  quand  l'aiguille  du  micromètre  est  ra- 
menée à  zéro.  Nous  verrons  plus  loin  l'usage  de  cette 
balance,  qui  repose  sur  ce  principe,  que  la  réaction  de  tor- 
sion est  exactement  proportionnelle  à  l'angle  de  torsion. 
Coulomb  dans  l'emploi  qu'il  en  a  fait  conqjare  les  forces 
électriques  aux  forces  de  torsion,  qui  sont  toujours  pro- 
portionnelles aux  angles  de  torsion. 
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8.  Tous  ces  électroscopes ,  sans  en  excepter  celui  de 
Coulomb  ,  sont  insuffisants  quand  il  s'agit  de  rendre 
setisible  une  électricité  dont  la  tension  est  excessivement 
petite  et  (|ui  émane  d'une  source  fonctionnant  continuel- 
lement. Il  est  nécessaire  préalablement  de  l'accumuler 
en  quantité  suffisantes  pour  que  son  effet  soit  sensible. 
On  ajoute  alors  à  l'électroscope  deux  plateaux  en  lai- 
ton ,  appelés  condensateurs,  qui  sont  dressés  avec  soin 
au  tour,  pour  que  les  deux  surfaces  que  l'on  met  en 
contact  coïncident  aussi  parfaitement  que  possible.  Ces 
surfaces  sont  recouvertes  de  plusieurs  couches  de  ver- 
nis à  la  gomme  laque  appliquées  à  chaud;  l'un  des  plateaux 
est  vissé  à  la  tige  de  métal  à  la  place  du  bouton  fig.  8,  et  le 
plateau  supérieur  porte  à  son  centre  un  manche  isolant 
par  lequel  on  le  prend.  Le  premier  est  appelé  collecteur, 
parce  cpi'il  est  destiné  à  recevoir  l'électricité  de  la  source 
d'où  elle  émane.  On  est  dans  l'usage  de  recouvrir  aussi 
de  vernis  les  autres  parties  du  plateau,  excepté  celles  cjui 
servent  à  établir  la  communication  avec  la  source  d'é- 
lectricité et  le  réservoir  commun.  Les  plateaux  en  laiton 
ne  doivent  pas  être  employés  dans  les  expériences  déli- 
cates, parce  qu'il  est  impossible  de  se  garantir  des  effets 
électro-cbimiques;  il  faut  leur  substituer  des  plateaux 
de  cuivre  plaqués  en  or,  ou  bien  des  plateaux  en  verre 
doré  :  on  est  alors  assuré  que  la  réaction  des  liquides 
sur  le  métal  ne  peut  troubler  les  effets  que  l'on  veut 
observer.  Quelquefois  on  enveloppe  la  cloche  d'une  au- 
tre, pour  empêcher  qu'elle  ne  se  recouvre  d'une  couche 
d'eau  hygrométrique  ;  mais  ce  qu'il  y  a  de  mieux  à  faire 
est  de  placer  l'électroscope  condensateur  dans  une  cage 
vitrée,  dont  l'ptendue  soit  suffisante  pour  que  Ton  puisse 
expérimenter  sans  difficulté;  en  y  plaçant  de  la  chaux 
vive,  on  évite  que  l'air  humide  n'enlève  l'électricité  à 
la  source  qui  la  produit,  avaritage  que  l'on  n'a  pas  quand 
on  se  borne  a  environner  la  cloche  de  l'électroscope 
d'une  cage  carrée  reposant  sur  la  même  base. 

Le  diamètre  des  plateaux  varie  depuis  4  pouces  jus- 
qu'à 8  ou  lo;  oa  peut  leur  donner  de  plus  grandes 
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dimensions  ,  mais  on  éprouve  alors  de  la  difficulté  à 
les  dressc'i'  de  manière  à  ce  (|ue  les  surfaces  de  contact 
coïncident  parfaitement  :  il  faut  alors  leur  doiuier  une 
grande  épaisseur  pour  empêcher  (prellos  ne  deviennent 
gauches,  ce  (|ui  rend  les  plateaux  trop  pesants.  J'ai  formé 
des  plateaux  avec  deux  places  de  20  pouces  de  diamè- 
tre, qui  avaient  été  usées  à  l'émeri  l'une  sur  l'autre  pour 
mieux  coïncider,  puis  recouvertes  avec  soin  de  feuilles 
d'élain  très-minces.  La  manœuvre  en  était  également 
fatigante,  ]i\  la  rendis  plus  facile  au  moyen  d'une  corde 
passant  dans  une  double  poulie,  et  d'un  contre-poids.  Cet 
appareil  avait  une  force  condensanle  considérable;  mais 
comme  le  métal  enveloppant  était  li-ès-oxidahie,  j'obte- 
nais des  effets  composés  cpTil  n'était  pas  toujours  pos- 
sible d'analyser.  En  substituant  des  feuilles  de  plaline  à 
celles  tl'étain  ,  on  aurait  fait  disparaître  cet  inconvénient. 

On  visse  aussi  au  plateau  iuféiieur  du  condensateur 
une  tige  horizontale  en  laiton  ,  terminée  par  un  an- 
neau circulaire  sur  le([uel  on  pose  les  capsules  de  métal 
ou  autres  petits  appareils  qui  servent  à  diverses  expé- 
riences. 

9.  L'électroscope  condensateur  a  reçu  dans  ces  derniers 
temps  un  giand  perfectionnement  qui  est  du  à  M.  Boh- 
nenberger,  professeur  de  physique  et  d'astronomie  à  Tu- 
bingues  (1).  On  prend  deux  piles  sèches  que  l'on  place 
dans  une  position  verticale,  les  pôles  contraires  en  re- 
gard, comme  l'indique  la  figiu-e  9;  au  lieu  de  deux 
feuilles  d'or,  on  n'en  prend  qu'une  seule,  qui  est  placée 
entre  les  deux  pôles.  Aussitôt  qu'elle  a  reçu  du  conden- 
sateur une  très-faible  quantité  d'électricité,  elle  est  atti- 
rée par  le  pôle  qui  possède  l'électiicité  contraire,  et  re- 
poussée par  l'autre  ,  àeux  actions  qui  s'ajoutent.  Cet 
appareil  a  une  telle  sensibilité,  que,  dans  un  temps  sec, 
lorsque  les  piles  sèches  fonctionnent  convenablement, 
un  bâton  de  gomme  hupie  frotté  avec  du  drap  agit  sur 


(1)  Bibl.  univ.  Nov.  1820  et  Annal,  de  Ch.  et  dePhys. ,  t.  xvi. 
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la  feuille  d'or  a.  une  distance  de  a  ou  3  mètres.  L'état 
électrique  de  la  main  ou  des  cheveux  exerce  aussi  une 
influence  jusqu'à  une  certaine  distance;  aussi  est-on  obligé 
de  s'en  garantir  pour  ne  pas  être  induit  en  erreur. 

On  a  reproché  à  cet  appareil  de  donner  des  indica- 
tions irrégulières,  en  raison  de  son  extrême  sensibiUté. 
Cela  est  vrai  quand  on  opère  avec  des  plateaux  de  cui- 
vre, parce  qu'd  y  a  alors  une  réaction  sur  ce  métal  de 
la  part  des  liquides  qui  adhèrent  aux  doigts  ,  laquelle 
produit  un  dégagement  d'électricité  qui  peut  troubler 
les  résultats;  mais,  quand  les  plateaux  sont  d'or  ou 
de  cuivre  doré ,  on  n'a  pas  à  craindre  de  semblables 
effets. 

La  sensibilité  d'un  électroscope  condensateur  dépend 
en  grande  partie  de  l'isolement  du  plateau  inférieur 
par  rapport  à  la  cloche  de  verre,  qui  donne  toujours 
plus  ou  moins  écoulement  à  l'électricité,  en  raison  de 
la  couche  d'eau  hygrométrique  qui  se  dépose  sur  sa  sur- 
face ;  pour  obvier  à  cet  inconvénient ,  on  a  adopté  un 
mode  d'isolement  qui  permet  d'opérer,  même  lorsque 
la  cloche  est  humide.  Voici  en  quoi  il  consiste  (fig.  lo). 
TT  est  un  tube  de  verre  recouvert  intérieurement  et  ex- 
térieurement de  plusieurs  couches  de  vernis  à  la  gomme 
laque,  et  dans  lequel  passe  la  tige  du  condensateur, 
laquelle  est  assujélie  sur  la  paroi  intérieure,  au  moyen 
d'un  bouchon  de  gomme  laque  ùù  ^  appliquée  dessus  à 
chaud.  A  la  partie  supérieure  de  la  tige  on  visse  une 
petite  cloche  en  métal,  qui  recouvre,  le  plus  près  pos- 
sible sans  la  toucher,  la  surface  du  tube;  il  résulte  de 
là  que  l'air,  quand  bien  même  il  serait  humide,  ne  cir- 
culant que  très- lentement  entre  le  tube  et  la  cloche, 
ne  dépose  que  difficilement  dans  l'intérieur  la  vapeur 
d'eau  dont  il  est  chargé,  de  sorte  que  l'isolement  dure 
pendant  assez  long-temps. 

Pour  se  servir  de  l'électroscope  condensateur,  il  suf- 
fit de  mettre  en  communication  le  plateau  inférieur  du 
condensateur  avec  la  source  qui  fournit  l'électricité,  et 
de  toucher  le  plateau  supérieur  avec  le  doigt  mouillé. 
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L'électricité  qui  arrive  ne  pouvant  traverser  la  couche 
de  vernis,  décompose  l'électricité  naturelle  du  plateau 
supérieur,  attire  celle  de  nom  contraire,  et  repousse 
l'aulie.  Ces  actions  conlinui'nt  juscju'à  ce  (ju'il  y  ait 
écpiilibre  entre  les  forces  attractives  et  répulsives.  Si  l'on 
enlève  alors  le  plateau  supérieur,  on  rend  libre  sur  le 
plateau  inférieur  l'électricité  cpii  vêtait  dissimulée,  etson 
action  se  manifeste  aussitôt  sur  relectrosco])e. 

Quand  la  main  de  l'expérimentateur  est  naturelle- 
ment sèclie,  il  ne  doit  pas  se  borner  h  mouiller  le 
bout  du  doigt,  il  faut  encore  qu'il  se  la  lave  avec  de 
l'eau  distillée,  car  je  me  suis  aperçu  bien  des  fois  que 
l'absence  de  résidtats  dans  l'appai'eil  provenait  de  ce 
que  la  peau  de  ma  main,  (jui  était  très-sèche,  ne  don- 
nait pas  écoulement  à  l'électricité. 

Ij'expérimentatcur  doit  encoie  tenir  compte  des  ef- 
fets électriques  qui  peuvent  avoir  lieu  dans  la  réaction 
de  l'eau  dont  il  imprègne  ses  doigts  sur  les  Ii([uldes  qui 
suintent  par  les  pores  de  la  peau;  car,  dans  quelcpies 
circonstances,  il  y  a  une  réaction  chimique  qui  donne 
•  lieu  à  des  effets  électriques  appréciables. 

lo.  On  a  imaginé  d'autivs  insti'umcnts  auxquels  on  a 
donné  le  nom  d'électromètres,  pour  juger  approxima- 
tivement de  la  charge  d'une  machine  ou  d'une  batterie 
électri(|ue. 

Le  premier  est  l'électromètre  de  Henley,  ou  h  cadran, 
dont  on  se  sert  toutes  les  fois  qu'il  s'agit  d'estimer  tles 
charges  considérables  (fig.  i  i  );  il  consiste  en  une  tige 
arrondie  d'une  matière  conductrice,  longue  d'environ 
n  pouces  et  terminée  par  une  boule;  immédiatement  au- 
dessous  est  hxé  un  demi-cercle  d'ivoire,  dont  le  centre 
porte  un  axe  autour  duquel  se  meut  librement  une  ai- 
guille légère,  de  4  pouces  environ  de  long,  et  portant  à 
son  extrémité  inférieure  une  petite  balle  de  sureau.  Cette 
aiguille  peut  parcourir  avec  une  grande  facilité  une 
demi-circonférence,  divisée  pour  que  l'on  puisse  estimer 
les  écarts.  Dans  les  cas  ordinaires,  l'aiguille  est  dans  la 
direction  de  la  verticale,  mais  dès  l'instant  que  l'appareil 


CHAPITRE    II.  l5 

est  électrisé,  la  balle  s'écarte  de  la  tige  et  l'index  s'en 
éloigne  plus  ou  moins,  en  raison  de  la  tension  de  l'é- 
lectricité. 

L'éiectromètre  de  Lane  est  construit  sur  un  principe 
différent  du  précédent.  H  consiste  en  deux  boules  d'égale 
dimension,  dont  l'une  communique  avec  l'intérieur  d'une 
bouteille  électrique,  et  la  seconde  est  isolée  et  opposée 
à  la  première,  comme  l'indique  la  fig.  i  2.  Ces  deux  boules 
peuvent  être  mises  en  contact,  ou  placées  à  une  distance 
déterminée.  De  plus,  la  boule  isolée  est  en  communica- 
tion avec  la  surface  extérieure  au  moyen  d'un  fil  de 
métal.  Quand  on  veut  juger  de  la  force  de  la  charge,  on 
approche  plus  ou  moins  les  deux  boules  pour  savoir  à 
quelle  distance  s'opère  la  décharge  :  on  doit,  avant  de 
s'en  servir,  nettoyer  parfaitement  ces  boules,  attendu 
que  les  corpuscules  qui  adhèrent  aux  surfaces  facilitent 
la  décliarge  en  diminuant  la  distance. 

§  II.  Des  Multiplicateurs  électriques. 

1 1.  Lorsque  l'on  veut  constater  la  présence  de  fliihles 
courants  électriques,  on  emploie  des  appareils  auxcpiels 
on  a  donné  le  nom  de  galvanomètres  ou  de  multiplica- 
teurs. Nous  allons  faire  connaître  ceux  qui  jusqu'ici  ont 
été  regardés  comme  les  plus  sensibles.  Leur  construction 
repose  sur  la  propriété  dont  jouit  le  fluide  électrique, 
quand  il  parcourt  un  fil  de  métal,  de  réagir  sui-  une  ai- 
guille aimantée,  librement  suspendue,  de  telle  manière  que 
si  le  fîl  ,  se  ti'ouvant  dans  le  plan  du  méridien  magné- 
tique, est  placé  au-dessus  ou  au-dessousdc  l'aiguille,  celle- 
ci  est  déviée  à  droite  ou  à  gauche,  dans  une  direction 
perpendiculaire  au  fîl ,  suivant  le  sens  du  courant.  Si 
donc  on  plie  le  fîl ,  de  manière  à  le  faire  revenir  au-des- 
sus de  l'aiguille,  elle  éprouve  de  chacune  des  circonvolu- 
tions une  action  qui  tend  à  la  diriger  dans  le  même  sens,  de 
sorte  que  l'impulsion  reçue  est  double  de  celle  qui  aurait 
été  produite  par  le  fil  rectiligne.  En  continuant  ainsi  à 
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replier  le  fil  sur  lui-ini'me,  on  multiplie  l'action  du  cou- 
rant sur  l'aiguille.  Delà  le  nom  de  multiplicateur  électrique 
dorméà  cotapijarell.  Ia'HI,  (juiesl  entouré  de  soie  pour  évi- 
ter la  conununication  diiocte  tl'une  circonvoluliDU  à  l'au- 
tre, est  enroulé  autour  d'un  châssis  en  bois  dans  l'intérieur 
duquel  est  suspenducMine  aiguille  aimantée.  La  construc- 
tion de  cet  appareil  varie  suivant  la  soui'ce  qui  produit 
les  courants  que  l'on  veut  observer;  tantôt  le  multipli- 
cateur est  à  fil  très-long  et  à  petit  diamètre,  tantôt  il  est 
à  fil  court  et  d'un  diamètre  d'un  millimètre  à  un  demi- 
millimètre.  Pour  les  distinguer,  nous  les  appellerons, 
l'un,  multiplicateur  électro-chimique  ou  à  long  fil, 
l'autre,  multi|)licateur  thermo-électrique  ou  à  fil  court. 
Quand  l'aiguille  aimantée  est  dérangée  de  sa  position 
d'é(juilibie  par  l'action  d'un  courant,  elle  tend  à  y  reve- 
nir par  suite  de  l'action  de  la  terre.  Pour  neutraliser  cette 
action,  on  présente  à  l'un  des  pôles  de  l'aiguille,  à  une 
certaine  distance,  le  pôle  opposé  d'un  barreau  aimanté, 
ou  bien  on  place  au-dessous  de  l'aiguille  une  autre  ai- 
guille, les  pôles  inverses  en  regard;  niais  aucun  de  ces 
moyens  ne  remplit  aussi  complètement  le  but  qu'on  se 
propose  que  deux  aiguilles  aimantées,  aussi  identiques 
que  possible,  sous  le  rapport  de  la  nature  de  l'acier,  de 
leur  conslruclion  et  de  leur  aimantation,  et  cpie  l'on  fixe 
dans  une  direction  parallèle,  les  pôles  inverses  en  regard, 
aux  deux  extrémités  d'une  paille  ou  d'une  autre  tige  lé- 
gère, l'une  des  aiguilles  est  placée  dans  l'intéi-ieur  du 
châssis  et  l'autre  en  dehors.  Ce  système  étant  suspendu 
à  un  fil  de  cocon  par  un  des  bouts  de  la  tige,  n'obéit 
que  faiblement  à  l'action  du  magnétisme  teriestie,  qui 
n'exercerait  dessus  aucune  influence,  si  l'identité  des 
deux  aiguilles  était  parfaite;  mais  comme  celte  condi- 
tion ne  peut  être  remplie,  il  ne  lui  reste  plus  qu'une  force 
directrice  très-faible.  Cette  disposition  est  due  à  M.  No- 
hili. 

Je  vais  donner  ici  la  description  complète  de  deux  gal- 
vanomètres très-sensibles,  l'un  à  fil  long  et  l'autre  à  fil 
court. 
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MULTIPLICATEUR    A    FIL    LONG. 

Dimensions  du  châssis. 
Fig.   i3.  Plan,  largeur  aA  m  27  millim.  ;  longueur 

bc^=.  4o  millim.;  ouverlure  00  :=.  5  millim. 
Fig.  \l\.  Coupe  suivant  w«  ;  55  zn  10  millim. 
Fig.   i5.  Élévation; //  =  4  millim. 

Fil  de  cuivre  recouvert  de  soie.  Le  fil  a  moins  d'un 
sixième  de  millimètre  de  diamètre  et  forme  huit  cents 
tours  autour  du  châssis. 

Les  aiguilles  aimantées  (fig-  16.)  Ce  sont  deux  ai- 
guilles ordinaires  à  couchée,  de  36  millim.  de  longueur, 
et  aimantées  à  saturation.  Elles  sont  placées  parallèle- 
ment l'une  à  l'autre,  à  une  distance  de  j5  millim.,  à 
chacune  des  extrémités  de  deux  fils  de  cuivre,  to! tilles 
l'un  sur  l'autre,  afin  de  pouvoir  les  déranger  au  hesoin. 
On  prend  pour  fil  de  suspension  un  fil  de  cocon  dédou- 
blé, dont  la  longueur  est  d'un  décimètre. 

Quelques  précautions  que  l'on  prenne  pour  que  le  sys- 
tème soit  astatique,  il  lui  reste  néanmoins  une  force  di- 
rectrice appréciable,  (|ui  n'empêche  pas  que  l'appareil  ne 
possède  un  grand  degré  de  sensibilité.  Si  la  force  direc- 
trice est  trop  grande,  on  la  diminue  au  moyen  d'un  pro- 
cédé qui  est  dû  à  M.  Nobili  :  on  cherche  celui  des  quatre 
pôles  des  2  aiguilles  qui  a  la  plus  forte  quantité  de  ma- 
gnétisme; alors  ou  lui  en  enlève  une  partie  en  le  fi'ot- 
tant  légèrement  avec  le  pôle  opposé  d'un  barreau  faible- 
ment aimanté,  et  l'on  continue  jusqu'à  ce  que  le  système 
sorte  du  méridien  magnétique  pour  s'approcher  plus 
ou  moins  de  la  position  perpendiculaire.  On  fait  osciller 
ensuite  le  système,  et  l'on  juge,  d'après  le  nombre  d'os- 
cillations, dans  un  temps  donné,  si  l'action  du  magné- 
tisme terrestre  est  diminuée  suffisamment.  Règle  géné- 
rale: il  ne  faut  laisser  au  système  juste  que  la  force  direc- 
trice qui  lui  est  nécessaire  pour  le  maintenir  dans  une 
position  fixe,  afin  qu'il  puisse  l'abandonner  en  vertu  de 
l'action  du  courant  le  plus  faible.  Toute  la  sensibilité  de 
II.  a 
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l'appareil  est  là  ;  aussi  l'expérimenlaleur  doit-il  foire  tous 
ses  efforts  pour  atteindre  ce  but.  Le  châssis  doit  être  placé 
sur  un  supjjort  mobile,  qui  permette  de  lui  doimer  toutes 
les  positions  possibles  par  rapporta  l'aiguille.  Ou  atteint 
ce  but  en  le  fixant  sur  un  cylindre  de  laiton  ce,  cpii  tourne 
autoui"  de  son  axe,  au  moyen  d'un  engrenage  à  pignon 
(jui  est  représenté  dans  la  figure  l'y.  En  tournant  le  bou- 
ton bb j  on  fait  j^rendre  au  galvanomètre  toutes  les  po- 
sitions voulues;  le  tout  est  ajusté  sur  une  petite  table. 
Le  fil  de  cocon  est  suspendu  à  une  lige  en  potence  tt.  Le 
galvanomètre  et  les  parties  accessoires  sont  recouverts 
d'une  cloche  de  verre  pour  préserver  l'aiguille  des  mou- 
vements de  l'air. 

MULTIPLICATEUR    THERMO-ÉLECTRIQUE , 
OU   A    FIL  COURT. 

DiniensioDs  du  châssis. 
Fiji.   i3.  Plan,  largeur  rtè  =  5o  millim.;  longuein- 

bc  ■=■  5o  millim.;  ouverture  oo  =  6  millim. 
,  l''ig.    14.  Coupe  suivant  nin\  55  =  16  millim. 
Fig.   i5.  Élévation,  // :=  /»  millim. 

Fil  de  cuivre  recouvert  de  soie ^  2/3  de  millimètre 
d(ï  diamètre;  il  forme  trente  tours  autour  du  galvano- 
mètre. 

Aiguilles  aimantées.  Elles  ont  4^  millimètres  de 
long,  et  sont  placées  comme  dans  le  multiplicateur  élec- 
tro-chimique. 

12.  Au  lieu  de  deux  aiguilles,  on  peut  en  mettre 
quatre,  que  l'on  place  de  même  parallèlement  les  unes 
aux  autres;  les  detix  aiguilles  du  milieu  ont  leurs  pôles 
de  même  nom  dirigés  dans  le  même  sens,  et  les  deux 
aiguilles  extrétnes,  quoique  ayant  aussi  leurs  pôles  de 
même  nom  dans  le  même  sens,  sont  dirigées  dans  un 
sens  différent  ])ar  rapport  atix  aiguilles  du  milieu. 

l^e  châssis  doit  être  percé  en  00',  fig.  i^,  pour  lais- 
ser passer  la  quatrième  aiguille.  Les  deux  aiguilles  du 
milieu  sont  placées  dans  Tintérieur,  et  les  deux  aiguilles 
extrêmes,  l'une  en  dedans,  l'autre  en  dehors.  Je  nie 
suis  servi  avec  avantage  de  cet  appareil ,  dont  la  cou- 
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struction  demande  plus  de  soin  que  celui  à  deux  aiguilles. 

On  doit  toujours  avoir  en  outre  à  sa  disposition  deux 
galvanomètres,  chacun  à  deux  fils,  égaux  et  enroulés  de 
la  même  manière,  l'un  pour  les  effets  électro-chimiques, 
l'autre  pour  les  effets  thermo-électriques.  lis  servent 
aussi  à  comparer  deux  courants  de  même  nature,  mais 
de  source  différente. 

Les  multiplicateurs  dont  nous  avons  donné  la  des- 
cription servent  à  reconnaître  les  courants  très-faibles 
produits  par  l'électricité  qui  émane  de  sources  fonction- 
nant sans  interruption  ;  mais  ils  ne  peuvent  être  d'au- 
cune utilité  quand  on  veut  constater  l'existence  d'un  cou- 
rant produit  par  la  décharge  d'une  bouteille  de  I.eyde.Il 
faut  isoler  davantage  les  circonvolutions  du  fil.  M.  Colla- 
don  (i)  a  obtenu  ce  résultat  en  préparant  un  galvanomètre 
de  5oo  tours,  dont  le  fil  était  doublement  recouvert  de 
soie,  et  chaque  série  de  tours  séparée  par  un  taffetas 
gommé.  Cette  double  précaution  est  indispensable  pour 
isoler  cfavantage  les  unes  des  autres  les  diverses  parties 
du  fil  ;  car  sans  cela  l'électricité  passe  d'une  circon- 
volution à  une  autre. 

M.  Person  a  imaginé  un  autre  multiplicateur,  fondé 
sur  le  principe  qu'une  aiguille  d'acier,  placée  suivant 
l'axe  d'une  spirale  éleclro-magnéti(jue,  devient  magnéti- 
que lorsqu'on  fait  passer  dans  le  fil  la  décharge  d'une 
bouteille  de  Leyde  faiblement  chargée.  Il  prend  à  cet 
effet  une  aiguille  d'acier  très-mince,  peu  trempée  et  ne 
possédant  qu'une  polarité  magnétique  excessivement 
faible,  pour  qu'elle  puisse  la  perdre  et  en  prendre  une 
autre  sans  difficulté;  il  la  suspend  à  un  fil  simple  de 
soie,  dans  l'intérieur  du  châssis  du  multiplicateur,  placé 
de  ujanière  que  les  circonvolutions  du  fil  se  trouvent 
perpendiculaires  à  la  direction  de  l'aiguille,  au  lieu  d'ê- 
tre parallèles  comme  dans  les  multiplicateurs  ordinaires. 
Quand  on  fait  passer  la  décharge  électrique  dans  le  fil , 


(i)  Anoal.  de  Ch.  et  dePhys.,  t.  xxxiii,  p.  62. 
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l'aiguille,  suivant  le  sens  de  la  décharge,  prend  une 
plus  forte  polarité,  ou  bien  perd  la  sienne  pour  en  re- 
prendie  une  autre  en  sens  inverse.  Dans  le  premier 
cas,  elle  reste  iininohiU;;  dans  le  second,  elle  pirouette 
et  décrit  une  deini-circonféience  de  cei'cle ,  afin  de 
prendre  une  position  d'écpiilibie  compatible  avec  le 
changement  de  ses  pôles.  Il  faut  donc  opérer  de  niauière 
à  faire  passer  la  décliar<;e  dans  un  sens  tel  que  la  pola- 
rité de  la  petite  aiguille  soit  changée. 

Cet  appareil,  convenablement  disposé,  peut  être  em- 
ployé avec  avantage  toutes  les  fois  (jue  l'on  veut  recon- 
naître les  courants  produits  par  de  faibles  décharges 
électriques. 

§  III.  De  la  mesure  des  courants  électriques. 

\S.  Lésmultiplicateuis  précédents  n'accusent  que  des  dif- 
férences entre  les  intensités  des  courants  qui  produisent 
telle  ou  telle  déviation  de  l'aiguille  aimantée,  puisque 
la  loi  qui  exprime  les  rapports  entre  ces  intensités  et 
les  déviations  coi'respondantes  ,  et  qui  est  très-compli- 
quée, varie  d'un  appareil  à  l'autre;  on  a  donc  été  forcé 
d'avoir  recours  à  des  méthodes  pnrticulièi'es  pour  les 
graduer.  La  méthode  la  plus  simple  consiste  à  employer 
un  multiplicateur  à  plusieurs  fils.  On  conçoit  que  si 
l'on  enroule,  en  même  temps,  autour  d'un  châssis,  deux 
fils  de  même  métal,  de  même  longueiu*  et  de  même  dia- 
mètre, et  également  recouverts  de  soie,  l'aiguille  aiman- 
tée ne  sera  pas  dérangée  de  sa  position  d'équilibre, 
quand  on  fera  passer  dans  chaque  fil  un  courant  d'é- 
gale intensité,  émanant  d'une  source  semblable,  mais 
dirigé  en  sens  contraire  l'un  de  l'autre.  Maintcuiant,  si 
l'on  fait  passer  dans  chaque  fil  un  courant  d'égale  inten- 
sité, dirigé  cette  fois  dans  le  même  sens,  la  déviation 
de  l'aigiiille  aimantée  correspondra  à  une  force  double 
de  celle  qu'on  aurait  eue  si  l'on  n'eût  employé  qu'un 
seul  courant.  En  faisant  varier  l'intensité  du  courant 
qui  passe  dans  chaque  fiï ,  on  aura  une  série  d'observa- 
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tions  qui  permettront  de  former  une  table  tles  intensi- 
tés électriques. 

Or,  rien  n'est  plus  facile  que  de  se  procurer  des 
courants  égaux;  il  suffit  de  soudera  chacun  des  bouts 
d'un  même  fil  une  des  extrémités  d'un  fd  de  fer,  de  ma- 
nière à  former  deux  circuits  fermés,  puis  de  courber 
chacun  d'eux  à  chaque  soudure,  semblablement  placée, 
pour  que  l'on  puisse  passer  la  partie  recourbée  dans  un 
tube  de  verre ,  fermé  à  l'un  de  ses  bouts  et  plongeant  dans 
un  bain  de  mercure,  dont  on  élève  successivement  la 
température  au  moyen  d'une  lampe  à  alcool  placée  au-des- 
sous. La  figure  i8  indique  le  dispositif  de  l'expérience. 
Si  l'on  soumet  successivement  à  l'expérience  une  sou- 
dure, puis  deux  soudures,  et  que  l'on  note  dans  chaque 
cas,  pour  la  même  temj)érature,  la  déviation  de  l'ai- 
guille aimantée,  on  aura  des  angles  qui  correspondront 
à  des  forces  simple  et  double.  Pour  avoir  des  résultats 
comparables,  il  faut,  i°  que  la  soudure,  dont  on  n'é- 
lève pas  la  température,  plonge  dans  de  la  glace  fon- 
dante; 2°  que  l'épaisseur  du  tube  tlans  lequel  on  passe 
une  partie  du  circuit  où  se  trouve  la  soudure,  soit 
sensiblement  la  même  que  celle  du  thermomètre  qui 
plonge  dans  le  mercure ,  afin  que  le  mercure  et  le  mé- 
tal reçoivent  dans  le  même  temps  les  effets  de  la  cha- 
leur. On  piéfère  le  bain  de  mercure  au  bain  d'huile,  à 
cause  de  la  grande  différence  de  conductibilité  pour  la 
chaleur  entre  l'huile  et  les  métaux,  difféience  qui  occa-' 
sionne  des  retards  dans  la  production  simultanée  des 
phénomènes.  Il  est  nécessaire  aussi  (jue,  dans  la  portion 
recourbée  du  circuit,  les  fils  métalliques  ne  se  touchent 
seulement  qu'aux  soudures.  On  évite  cet  inconvénient 
en  recouvrant  de  soie  les  fils,  excepté  dans  les  points 
voisins  de  la  soudure;  enfin  il  faut  prendre  toutes  les 
pi-écautions  possibles  pour  que  le  thermomètre  et  les 
points  de  jonction  que  l'on  échauffe  atteignent  exac- 
tement la  même  température  au  moment  où  l'on  ob- 
serve. 


aa  MFSURE    DES    COURANTS    ÉLECTIUQUES. 

On  remplit  cette  condition  en  élevant  la  tempéra- 
tur'e  d'une  soudure  sensihletnent  au  point  où  l'on  veut 
expérimenter,  et  éteignant  jjrusquenient  la  lampe;  la 
températiue  continue  à  monter  pendant  quelques  se- 
condes, puis  (lie  redescend  cl  resle  un  instant  slation- 
naire.  On  s'arrange  pour  que  cette  tempéiature  soit 
précisément  celle  dont  on  a  besoin;  on  est  assuré  alors 
que  le  thermomètie  et  les  soudures  ont  la  même  tem- 
pérature. Pour  bien  faire  comprendre  la  nn'lliode,  je 
vais  donner  les  résultats  que  j'ai  obtenus  avec  un  multipli- 
cateur à  quatre  fds;  bien  entendu  que  ces  résultats  ne 
peuvent  servir  que  pour  cet  appareil,  puisqu'ils  cbangent 
quand  on  modifie  sa  construction. 
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DÉVIATIONS 

DKVIATIONS 

DKVIATIONS 

DÉVIATIONS 

TEMPÉRATURE. 

OurUMES 

on  rt:  NI' ES 

OBTENUES 

OBTENUES 

av.c   I    r,l. 

.TVCC   2    fils. 

avec  3  fils. 

avfc  4   fils. 

lo" 

r',30 

2°,fi0 

3°,  90 

5°, 20 

20 

2,00 

5,:J« 

7,f<0 

10,10 

30 

4,0;) 

7,0.-, 

10,55 

13,25 

40 

5,iO 

10, 

13.35 

IG,50 

50 

G,(;.'> 

I  1 ,7.". 

l.^,40 

19.10 

(;o 

7,!llt 

i:!,.'.(i 

17.:.0 

2 1 ,50 

W) 

I(i.:î(| 

lii,.'>(i 

21,00 

25,00 

90 

11,10 

17,0.-> 

22,35 

26.00 

1(1(1 

II,!tO 

l,S,H() 

23,75 

28, 

110 

12,r,5 

11). 90 

25, «0 

29,17 

1:^0 

Ii.20 

21,00 

20,50 

30,35 

i:!0 

li.dO 

22, 

27.30 

31.17 

IKJ 

r»,75 

23, 

28. 

32,00 

100 

ir.,:.u 

24, 

29,40 

33,25 

200 

ui.yo 

2r,. 

30. 

35,25 

300 

17, HO 

20„50 

31,10 

" 

Supposons  maintenant  que  la  déviation  i", 3o  soit 
produite  j)ar  une  force  éleclro-dynamitjue  égale  à  2,  la 
déviation  '2'>,6o  ie  sera  par  une  force  égale  à  4?  puis- 
qu'il y  a  addition  de  deux  courants;  la  déviation  3", 90, 
par  une  force  égale  à  (),  etc.  En  continuant  le  même  raison- 
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nement,  plaçant  à  côté  de  chaque  déviation  le  nombre 
qui  lui  correspond,  et  admettant  que,  pour  la  même 
température,  deux  courants  égaux  produisent  une  force 
double,  trois  courants  une  force  triple,  on  formera  un  nou- 
veau tableau  dans  lequel  on  aura  ,  d'un  coté,  les  dévia- 
tions de  l'aiguille  aimantée,  et  de  l'autre,  les  intensités 
correspondantes  de  la  force  électro-dynamique. 


Tableau  N°  2 

1     FJL. 

2     Fll.i. 

3    FIL5. 

4    FILS. 

TEMPÉBATUBE. 

■~"~ 

— 

«._ 

_«.—  ^ 

'       '"" 

■ 

" 

Déviations 

Inlens- 

Déviations 

liitcns. 

Déviations 

liitciis. 

Déviations 

liiten. 

éleu. 

élec 

dec. 

flec. 

^ 

^ 

y 

, 

^ 

^ 

5    

..   0,65. 

..    I    . 

..    l,3l). 

2. . 

..    1,95. 

..    3.. 

..   2,60. 

4 . 

10 

..    1,30. 

. .   2.  . 

..    2.60. 

..  4   . 

..   3,90. 

..   6.. 

..    5,2(1. 

.     8. 

15 

..    1,95. 

..   3.. 

..    3.9j. 

.  .   6   . 

.      5,85- 

.  .   9.. 

.  .   7,0(1. 

.    12 

20 

..    2,60. 

..  4   . 

.  .    5,30. 

.  .   « . . 

..    7,80. 

..12.. 

..10,10. 

16. 

30 

..   4,00. 

..   6.. 

..    7,05. 

..12.. 

.  .1(1,55. 

..18.. 

..13,25 

.   24. 

40 

.  .   5,40. 

..   8.. 

.  .10,00. 

..16.. 

..13,35. 

..24.. 

..16,50. 

.   32. 

60 

..   6,85. 

.10.. 

..11,75. 

..20.. 

..15,40. 

..30.. 

.19.00. 

.   40. 

60 

..   7,!)0. 

..12. 

..13.50. 

..24.. 

..17,50. 

..36.. 

..21,50. 

.  48. 

70 

..   0.00. 

..14.. 

..I5,i!0. 

..28.. 

..19,25. 

..42.. 

..23,25. 

.   56. 

80 

.  .  l(l,.30 

..16.. 

..16,50. 

.    32.. 

..21.00. 

..48.. 

..25,00. 

.  64. 

00 

.  .10,90. 

..18.. 

..17,65. 

..36.. 

..22,50. 

..54.. 

..26,00. 

.   72. 

100 

..11.90. 

..20.. 

..18,80. 

..40. 

..24,00. 

. .fiO. . 

.2S,00. 

.  80. 

UO 

..12,55. 

.  22 .  . 

..20,(>(>. 

.Ai.. 

..25,30. 

..66.. 

..29,15. 

.   88. 

120 

..13,10. 

..24.. 

..21,20. 

..48.. 

.  .2i;,50. 

..72.. 

..30,10. 

.   96. 

lao 

..l'i,00. 

..26.. 

..22,10. 

. . 52 . . 

..27,30. 

.  .78.. 

..31,17. 

.104. 

140   

..14,75. 

..28.. 

..23,00. 

..56.. 

..28,30 

..84.. 

..32,00. 

.11». 

150 

>»    „ 

», 

»  >». 

» 

.  .    »    « 

„ 

.    j)    )) . 

„ 

160 

..15,50. 

..30.. 

.24..  ., 

..60.. 

..29,40. 

..90.. 

..33,25. 

.120. 

1 SO   

»    « 

>i 

..  >..o.. 

,> 

»    » 

» 

.   .       "        » 

„ 

2(10 

250 

3U0 

..10,90. 

..32.. 

.25.... 

..64.. 

..30,00. 

..96.. 
.108.. 

..35,15. 

.128. 

..17,80. 

..36.. 

.  .26,50  . 

..72. 

..3i,21. 

aamf-jMK^jDUJB^i^ 

a^B^Êmm 

Dans  ce  tableau,  les  déviations  de  l'aiguille  aimantée 
sont  accompagnées  des  fractions  décimales;  mais  rien 
n'est  plus  simple  que  de  trouver  les  intensités  du  courant 
correspondantes  à  des  déviations  en  nombres  entiers  lil 
suffit  de  prendre  des  moyennes  entre  les  résultats  les 
plus  rapprochés. 

Au  lieu  d'un  multiplicateur  à  plusieurs  fils,  on  peut 
arriver  au  même  but  avec  le  multiplicateur  ordinaire. 
On  prend  un  fil  composé  de  fils  alternatifs  de  fer  et  de 
cuivre,  soudés  bout  à  bout,  et  dont  les  extrémités  sont 
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mises  en  coinmunicalioti  avec  lo  imiltiplicateiir;  on  élève 
ensuite  la  température  île  l'une  des  soudures  à  lo",  par 
exemple,  et  niaiiitcnaut  les  autres  à  zéro;  on  note  la 
déviation  ;  puis  on  chaiiffé  au  même  degré  la  3*^,  la  /j* 
soudure,  etc.  :  on  a  alors  des  tiéviations  qui  correspon- 
dent à  des  courants  doubles,  triples  en  intensité.  En 
variant  la  température,  on  finit  par  recueillir  assez  d'ob- 
servations pour  former  une  table  des  intensités.  En  voici 
une  qui   a  été  formée  d'après  cette  métbode: 


TàBLEiU    N°    3. 


DEVIATIONS 


l'aiguille   aiinaiitct; 


IiNTENSlThS 


courant  clfctii<|U€. 


DKVIATlOiNS 


Tai^uille  aiinanlce. 


21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
97. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 


I.NTlîNSlTUS 


L-ouruiit  ilectiique. 


12,50 
13,J0 
14,22 
15,14 
16  35 
17,57 
18  78 
20.fJ0 
21,00 
22.65 
23.92 
25.20 
26  20 
27,20 
28,74 
.•10,28 
32,12 
34.11 
:!6,(i7 
38,00 


i/f.Les  multiplicateurs  n'étant  pas  touscoristrultssui'le 
même  plan,  les  indications  qu'ils  donnent  ne  sont  pascom- 
pai'a])les  entre  elles.  ]M.  Nobili  ayant  apprécié  Tavantage 
qu'il  y  aurait  pour  les  observateurs  à  opérer  toujours 
dans  les  mêmes  circonstances,  a  proposé  un  modèle  d'ap- 
pareil, dont  il  a  construit  le  type  avec  tout  le  soin  pos- 
sible. Je  vais  en  donner  la  description ,  dans  le  cas  où 
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l'on  sentirait  plus  tard  la  nécessité  d'employer  un  in- 
strument de  ce  genre. 

Le  multiplicateur- type  se  compose  de  deux  parties 
principales  :  d'un  châssis  en  hois  cà  quatre  fds  de  cui- 
vre, égaux  en  diamètre  et  en  longueur,  recouverts  de 
soie,  et  d'une  aiguille  aimantée  pourvue  d'un  index  en 
laiton,  comme  l'uidique  la  figure  19.  Nous  rapportons 
ici  la  description  (complète  que  cet  habile  physicien 
nous  en  a  donnée  (i); 

T  T.  Châssis  en  bois  ;  il  est  fixé  à  la  table  avec  quatre 

vis.  Voyez,  pour  les  détails,  la  fig.  3. 
ce.  Cercle  en  métal,  divisé  en  36()°;  il  couvre  le  châssis, 

auquel  il  est  fixé  par  quatre  ])etiles  vis. 
DEF.         Équerre  en  laiton   fixée  verticalement  sur  la  ta- 
ble, et  qui    porte   à   son    extrémité   le    fd   de 
suspension. 
df  g.         Petit  mécanisme  appliqué  à  l'extrémité  F,   pour 

abaisser  ou  élever   l'aiguille  magnétique. 
H  H  H.        Cloche  en  verre;  il  y  a  sur  la  table  une  rainure 
circnlaire  pour  la  recevoir. 
I,  II,  III,  etc.    Chevilles   en    laiton  ,    auMjiu'Iles   aboutissent   les 
extrémités  des  fils  des  quatre  multiplicateurs. 
ns.  Aiguille   magnétique. 

Longueur....    ns  =   83,5  millim. 
Son  diamètre.  r=      |      de  millim. 

/  /.  Index  de   laiton. 

pp.  Petit  cylindre  du  même   métal   :  il  est  composé 

de  deux  pièces  qui  se  vissent  ensemble ,  et 
qui  ]K)rtent,  l'une,  l'aiguille  ns,  l'autre,  la 
pointe  ii.  La  partie  supérieure  reçoit,  dans  un 
petit  Irou,  la  pointe  du  petit  anneau  o,  où  se 
termine  le  fil  de  suspension. 

Hauteur    p  q  =1  %  millim. 
Diamètre  z=:  2 

Le  poids  du  cylindre  pq,  avec  l'aiguille  ns  et 
l'index  ii,  est  de  0,79  granun.  L'aiguille  seule 
pèse  0,21  grammes. 


(i)  Annal,  de  Ch.  et  de  Phys.,  t,  xmi,  p.  14G. 
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La  dislance  entre   l'aiguille  n  s   et  l'index  ii  est 
de  2  niillim. 

Fig.   20.  Châssis. 

Longueur...  ab  =:  go  mill. 

Largeur...        aa  :=.    ab  ^n    ii 
Hauteur.  .  cd  —   i3. 

Les  côtés  inn^  op  dépassent  de  2,5  ni illi mètres  les 
plans  cd;  cette  hauteur  suffît  pour  recevoir  le  cordon 
sans  empêcher  iapplication  immédiate  du  cercle  CC  sur 
les  côtés  mn  ^  mn. 

X y.         Ouverture  rhoniboïdale  pour  introduire  l'aiguille 
ns  dans   l'intérieur  du  châssis. 

) J.  Petites    oreilles   en    niét.d   a|)|)liqiiées    aux    côtés 

inférieurs  op,  pour  fixer  avec  des  vis  le  ch;\s- 
sis  à  la  table  A  A.'  A. 
Les  lils  des  ([uatre  multiplicateurs  sont  tordus 
enseiiihle  dans  tout  ^illter^alle  (ju'ils  occupent 
autour  du  châssis  ;  ils  se  se|)arent,  en  sortant 
du  châssis,  l'un  île  l'autre,  et  on  les  amène 
jusqu'aux   chevilles  I,   II,   III,   etc. 

La  longueur  du  cordon  est  de  870  millimètres  :  c'est 
la  partie  (jui  envelopj)e  le  châssis.  La  torsion  du  cordon 
est  telle  (|ue  les  (ils  cK'tordus  s'allongent  de  l'y  niillim. 
Du  châssis  aux  chevilles,  cha([ue  fil  est  long  de  i5o 
millim.  Dans  celte  mesure  n'est  jias  comprise  la  portion 
qui  est  roulée  autour  des  (hevilles,  et  (jui  est  longue 
de  i4o  à  1  So  mill.  En  coupant  des  fils  de  la  longueur 
de  i/|8o  millimètres,  on  en  a  assez  pour  ces  différentes 
parties. 

Le  diamètre  des  fils  est  de  \  de  mill.;  ce  diamètre 
devient  prescpie  de  1  mill.  lorsque  les  fils  sont  couverts 
de  soie.  On  recuit  les  fils  avant  de  les  couvrir. 

Quand  hien  même  on  aurait  suivi,  dans  la  construc- 
tion >\e  ç^  nudtiplicateur ,  les  indications  précédentes, 
il  y  a  encore  une  autre  condition  à  remplir,  sans  hupjelle 
il  ne  serait  pas  comparahie  à  celui  (pii  sert  de  type  : 
c'est  une  égalité  aussi  parfaite  (jue  possihle  dans  le  ma- 
gnétisme des  aiguilles.  Pour  y  arriver,  M.  Nobili  prend 
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une  cinquantaine  d'aiguilles  d'acier  de  la  même  qualité 
et  de  dimensions  égales;  il.  les  aimante  à  saturation,  et 
prend  note  du  magnétisme  de  chaque  aiguille,  en  ob- 
servant l'effet  que  leurs  pôles  produisent  sur  une  aiguille 
mobile.  Après  avoir  disposé  les  aiguilles  dans  l'ordre  de 
leur  magnétisme,  il  cboisit  le  groupe  qui  donne  les  dé- 
viations moyennes;  il  en  trouve  quatre  ou  cinq  qui  ont 
une  force  à  peu  près  égale.  Il  en  trouve  aussi  un  plus 
grand  nombre  qui  ont  un  magnétisme  un  peu  plus  fort; 
mais  il  les  ramène  facilement  à  la  force  des  premières, 
en  frottant  les  pôles  trop  forts  avec  le  pôle  opposé  d'un 
petit  barreau.  Ayant  ainsi  i4  ou  i5  aiguilles  de  la  même 
force,  il  les  place  successivement  dans  son  ajjpareil,  en 
les  suspendant  à  un  fil  de  soie,  les  écarte  de  leur  po- 
sition d'équilibre  de  trente  degrés,  et  compte  le  nombre 
d'oscillations  qu'elles  font  dans  -2,  par  exemple;  la  dif- 
férence est  ordinairement  assez  petite.  Pour  savoir  si 
cette  différence  peut  être  négligée  dans  la  construction 
des  galvanomètres  comjjai'ateurs,  il  opère  d'abord  avec 
deux  multiplicateurs  montés  avec  deux  aiguilles  ,  et 
trouve,  par  exemple,  qu'elles  exécutent  toutes  1rs  deux 
33  oscillations  en  2  minutes.  Il  établit  ensuite  la  com- 
munication entre  les  deux  instruments  pour  déterminer 
les  indications  qu'ils  donnent  lorsqu'ils  sont  traversés 
par  le  même  courant  :  bien  entendu  qu'il  n'emploie  qu'un 
seul  fil.  Ce  courant  est  fourni  par  un  élément  voltaïque 
que  l'on  plonge,  plus  ou  moins,  dans  une  eau  acidulée, 
pour  avoir  des  courants  de  diverses  intensités. 

Quand  les  différences  entre  les  déviations  sont  très- 
petites,  il  en  conclut  cpie  les  deux  multiplicateurs  mar- 
chent ensemble.  Mais  pour  en  être  [)Ius  sûr,  il  compare 
encore  les  deux  instruments,  on  portant  dans  l'un  l'ai- 
guille qui  se  trouvait  dans  l'autre.  D'autres  aiguilles  sont 
soumises  à  la  même  éjjreuve  :  il  en  trouve  qui  don- 
nent des  différences  d'un  degré,  quoique  leurs  in- 
tensités magnétiques,  UK^surées  par  les  oscillations, 
soient  les  mêmes.  Cette  différence  uepeutêtre  attribuée 
qu'à  la  distribution  du  magnétisme  dans  les  aiguilles. 
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Lorsque  la  différence  du  magnétisme  se  borne  à  une 
oscillation,  cette  cause  d'erreur  est  si  faible  qu'elle  peut 
être  enlièrenient  conipeiist^c.  M.  Nol)ili  ne  doute  pas 
qu'avec  un  choix  convenable  des  aiguilles  les  plus  par- 
faites, on  ne  parvienne  à  écarter  les  erreurs  qui  dépas- 
sent un  demi-degré.  Les  deux  instriunents  qu'il  est  par- 
venu à  monter  s'accordent  à  un  ((uart  de  degré  près,  dans 
un  intervalle  de  65". 

Ce  j)hysicien,  quia  donné  une  attention  particulière  à 
la  construction  des  multiplicateui's,  a  indiqué  deux  mé- 
thodes pour  les  graduer.  Il  a  appelé  l'une,  méthode  des 
doubles,  et  l'autre,  méthode  des  différences.  La  première 
exige  l'emploi  du  multiplicateur  à  deux  fils,  et  a  quel- 
que analogie  avec  celle  que  j'ai  exposée  précédemment. 
Elle  présente,  suivant  lui,  des  inconvénients,  en  raison 
de  la  difficulté  qu'il  y  a  à  se  procurer  des  courants 
égaux  dans  tous  les  points  de  l'échelle;  inconvénients  que 
je  n'ai  pas  eu  l'occasion  de  remarquer  ;  c'est  ce  motif  qui 
l'a  engagé  à  la  remplacer  par  la  seconde. 

Méthode  des  différences. 

i5.  Ayant  reconnu  préalablement  que  les  intensités  des 
courants  qui  correspondent  aux  ({ualre  premiers  degrés  de 
déviation  sont  pioporlionnelles  aux  degrés;  (jue  du  4'"  au  "f 
cette  proportionnalité  est  en  défaut  d'une  moitié,  puisque 
le  coui-ant  de  -y^,  double  du  coui-ant  de  4",  <^st  à  peu  près 
égal  à  8  au  lieu  de  y  ;  il  en  résidte  que,  du  [\  aw  '7*^  degré,  il 
y  a  une  unité  qui  doit  être  partagée  sur  la  valeur  numéri- 
que des  courants  des  trois  degrés  5,6,  7.  De  même,  le 
courant  de  11  ,  double  du  courant  de  7°,  est  16,  et 
égale  par  conséquent  cour,  'f  -H  8'.  Il  y  a  donc  du  -7® 
au  11*  degré  une  différence  de  8,  qu'il  faut  partager 
entre  les  valeurs  des  (piatre  degrés  8,9,  10,  11.  Après 
le  11^  degré,  les  différences  augmentent  de  plus  en 
plus,  et  à  54°  le  courant  est  déjà  mille  fois  plus  intense 
que  celui  de  1".  Comme  la  loi  n'est  pas  connue,  on  est 
obligé  d'avoir  recours  à  de  nombreuses  expériences  pour 
établir  les  rapports  que  l'on  cherche. 


CHAPITRJÎ    II.  29 

Voici  quelques-uns  des  résultats  auxquels  il  est  par- 
venu : 


cour. 

de 

y 

— 

cour. 

i3" 

—  cour. 

12° 

cour. 

de 

à 

— 

cour. 

16 

—  cour. 

i5 

cour. 

de 

5| 

— 

cour. 

'9 

—  cour. 

18 

cour. 

de 

7 

=: 

cour. 

Q.2 

—  cour. 

•i\ 

cour. 

de 

8 

= 

cour. 

lk 

—  cour. 

23 

cour. 

de 

10 

= 

cour. 

27 

—  cour. 

26 

cour. 

de 

1-2 



cour , 

3i 

—  cour. 

3o 

cour. 

de 

i3 

z^z 

cour. 

34 

—  cour. 

33 

cour. 

de 

i4 

= 

cour . 

37 

—  cour. 

36 

cour. 

de 

i5 



cour. 

40 

—  cour. 

39 

cour. 

de 

17 

= 

cour. 

45 

—  cour. 

44?  etc. 

Telle   est  la  série  des  diflerences   qui  lui   a   servi  à 
établir  la  table  des  intensités  que  je  rapporte  ici. 
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TABLE  DES  INTENSITÉS. 


TiiLEiii  N"  4. 


FORCE  DU  COURANT 

E  N 


2a... 

24... 
25... 
26... 
27... 
28... 
29... 


3 
4 

5,-.'0 

(i,iO 

7  80 

9  40 

1 1 ,20 

13,20 

15,3:) 

18,19 

21,19 

24.r.2 

28,18 

32,18 

30.78 

41,98 

47,78 

54,18 

6I,::8 

69,08 

77,68 

87,08 

97,67 

109,53 

122,73 

137,10 

15-2,03 

109,4!) 


lOBCE  DU  COURANT 

EN 


31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42 

43. 

44. 

45. 

40. 

47. 

48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 

54. 

55. 

5G. 

57. 

58. 


187, 
206, 
227, 
218, 
27ti, 
.  293. 
318, 
344, 
371. 
399, 
429, 
460, 
493, 
528, 
565 
0(14 
645 
68S 
733 
7S| 
832 
880, 
91  'I 
l'iii.-, 
1070, 
1 1 39 
1213 
1291 
1373 
HGO 


i6.  M.  Mellonl  (  i  )  u  formé  une  table  des  intensités,  en 
*.se  servant  du  thernio-mnltiplicateur.  Il  coinnTence  jDar 
maintenir  l'aiguille  du  galvanomèti-e  à  ini  degré  quel- 
conque de  déviation;  condition  facile  à  remplir  en  pla- 
çant une  lampe  allumée  à  une  distance  convenable  de 
l'une  des  deuK  faces  de  la  pile  tlierino-électricjue.  Sup- 


(i)  Annal,  de  Ch.  et  de  Phys. ,  t.  lui,  p.  5. 
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posons  l'axe  du  thermo-multiplicateur  perpendiculaire 
au  méridien  magnétique,  et  qu'à  réchauffement  de  sa 
face  droite  ou  gauche  corresponde  une  déviation  dans  le 
même  sens  sur  le  galvanomètre.  Produisons  maintenant, 
en  approchant  convenablement  la  lampe,  une  déviation 
assez  forte,  de  44°  P'*'"  exemple,  et  ramenons  l'aiguille  à 
zéro  par  l'interposition  d'un  écran  métallique.  Faisons- 
la  dévier  maintenant  de  [\i^  de  l'autre  coté,  au  moyen 
d'une  seconde  lampe  placée  devant  la  seconde  face.  Pour 
ramener  l'aiguille  à  zéro ,  on  emploiera ,  comme  précé- 
demment, un  écran  métallique. 

Si  l'on  ote  les  deux  écrans,  on  n'aura  plus  qu'une  dif- 
férence d'effets,  attendu  que  les  deux  courants  thermo- 
électriques cheminent  en  sens  contraire.  Si  les  intetisités 
étaient  toujours  pi-oportionnelles  aux  arcs,  l'aiguille  ai- 
mantée s'arrêterait  à  2°  à  di-oite  ;  mais  il  n'en  est  pas 
ainsi.  Les  deux  degrés  de  différence  qui  existaient  entre 
les  déviations  partielles  44  ^t  4^  provenaient  d'une 
force  plus  grande  que  celle  qui  est  nécessaire  pour  lui 
faire  parcourii-  les  deux  pi'cmiers  degrés.  Il  en  résulte  que 
l'arc  parcouru,  comparé  à  la  différence  des  deux  dévia- 
tions, servira  à  mesui'er  la  force  correspondante.  Sup- 
posons que  l'aiguille  s'arrête  à  S*';  alors  on  en  conclura 
que  l'effort  nécessaire  pour  faire  passer  l'aiguille  de  [\i 
à  44*^  est  quatre  fois  plus  grand  que  celui  qu'il  est  né- 
cessaire d'employer  pour  le  faire  passer  de  zéro  à  a°.  Si 
l'aiguille  se  fût  arrêtée  à  !0°,  l'effet  aurait  été  cinq  fois 
plus  grand,   et  ainsi  de  suite. 

M.  Melloni  est  obligé  de  s'appuyer  pour  cela  sur  le 
principe  que  la  proportionnalité  des  degrés  aux  forces 
dans  l'arc  qui  sert  de  mesure  comparative,  existe  jus- 
qu'à une  certaine  déviation.  Cette  supposition  est  justi- 
fiée par  l'expérience;  car  il  a  trouvé  que,  dans  les  gal- 
vanomètres dont  la  construction  est  soignée  et  le  système 
astatique  aussi  parfait  que  possible,  les  arcs  sont  pro- 
portionnels aux  intensités  du  courant  depuis  zéro  jusqu'à 
ao*'.  On  conçoit,  d'après  cela,  comment  on  peut  établir 
une  échelle  des  intensités.  Mais  comme  cette  échelle  doit 
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dépendre  de  la  senslbililé  du  système  asiatique  et  de  la 
distribution  du  Ci\  uu''ta!li(|ue  sur  les  châssis,  elle  variera 
done  dans  chaque  instrument.  Nous  donnons  ici  latahle 
que  M.  JMelloni  a  tormée  pour  son  galvanomètre,  dans 
lecjuel  les  intensités  sont  proportionnelles  aux  angles 
depuis  zéio  ju.squ'à  9.0". 
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37 
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,Si  l'on  compare  les  intensités  des  courants  consignées 
dans  les  tableaux  ii"'  3,  4  et  5,  on  ne  li'ouvera  aucun 
accord  entre  elles.  Ces  différences  tiennent  au  mode  de 
construction  de  chaciiie  multiplicateur. 

M.  jNervander  a  cherché  aussi  à  graduer  le  multipli- 
cateur. Il  n'a  pas  trouvé  d'autre  moyen,  pour  résoudre 
la  question  d'une  uianière  simple,  (|ue  de  substituer  à 
la  forme  paraliélipipédique  du  châssis  ordinaire  la  forme 
cylindiique,  et  d'enrouler  le  fil  comme  l'indique  la  fig. 
2  1.  Ha  remarqué  qu'avec;  une  moindre  longueur  de  fi],  on 
obtient  des  déviations  plus  grandes  qu'avec  le  multipli- 
cateur de  Schweiger,  toutes  choses  égales  d'ailleurs. 

Au  moyen  de  ce  changement,  les  intensités  du  cou- 
rant sont  soumises  à  une  loi  simple,  dans  une  certaine 
amplitude  de  déviations,  ([ui  dépend  de  la  construc- 
tion de  cha(|ue  multiplicateur.  Dans  l'étendue  de  cette 
anq)litude,  le  courant  est  exactement  proportionnel  à  la 
tangente  de  l'angle  de  déviation. 


CHAPITRE    II.  33 

Je  dois  faire  remarquer  que  M.  Nervander  n'a  placé 
régulièrement  autour  de  son  châssis  cylindrique  qu'une 
seule  rangée  de  fil,  et  qu'il  n'a  pas  cherché  à  vérifier  si 
la  loi  serait  encore  exacte  dans  le  cas  où  il  y  en  aurait 
plusieurs  qui  ne  seraient  pas  disposées  aussi  symétrique- 
ment. 

M.  Pellier  a  construit  un  multiplicateur  dont  les  dé- 
viations de  l'aiguille  aimantée  sont  sensiblement  pro- 
portionnelles aux  intensités  du  courant,  comme  il  s'en 
est  assuré  en  enroulant  plusieurs  fils  égaux  autour  du 
châssis.  Au  lieu  de  deux  aiguilles  pour  former  le  sys- 
tème asiatique,  il  en  prend  quatre,  croisées  à  angle  droit, 
comme  l'indique  la  figure  21  his.  Lorsqu'un  des  pôles 
est  chassé  par  le  courant,  l'autre  tend  à  rentrer  dans  le 
châssis.  Il  a  trouvé  que  les  indications  étaient  assez 
exactes  jusqu'à  /jS**. 

Je  me  suis  étendu  sur  la  construction  des  multipli- 
cateurs et  leur  graduation ,  parce  qu'ils  sont  d'une  uti- 
lité indispensable  dans  une  foule  do  cas  où  l'on  n'a  pas 
d'autres  appareils  pour  déterminer  certaines  propriétés 
du  fluide  électrique. 


U. 
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DU  DEGAGEMENT  DE  L'ELECTRICITE. 


§  I**^.  De  l'influence  de  la  chaleur  sur  le  dégagement 
de  r électricité  ^  et  de  la  production  des  courants 
th  ermo-éleclriques. 

1 7.  Il  y  a  production  de  chaleur  dans  la  plupart  des  cas 
où  il  se  dégage  de  l'électricité;  et  comme  la  chaleur 
trouhle  elle-nieine  l'équilihre  du  principe  électrique  dans 
les  corps,  nous  devons  commencer  par  exposer  les  ef- 
fets électriques  qu'elle  produit,  si  nous  voulons  con- 
naître sa  participation  à  reflet  généi-al. 

Examinons  d'abord  comment  la  chaleur  a^it  sur  le 
fluide  électrique.  Les  premiers  pliysiciens  qui  s'occupè- 
rent de  recherches  sur  l'électricité  pensaient  que  la 
chaleur  exaltait  la  force  répulsive  de  cha({ue  fluide.  Pour 
le  prouver,  ils  firent  l'expérience  suivante  :  après  avoir 
fermé  lierméti(}uement  à  la  lampe  un  tube  de  verre 
électrisé  intérieurement  ,  ils  trouvèrent  que  ce  tube 
donnait  <\^i<,  signes  d'électricité  très  -  marcjués  en  éle- 
vant sa  température;  ils  en  conclurent  que  la  chaleur 
exaltait  son  action;  mais  le  verre,  devenant  en  même 
temps  meilleiu'  (Conducteur  de  l'électricité,  laissait  pas- 
ser une  portion  du  fluide  accumulé  dans  l'intérieur  du 
tube,  de  sorte  qu'on  ne  pouvait  en  conclure  que  son  pou- 
voir fut  exalté.  Pour  reconnaître  s'il  y  a  réellement 
une  action,  il  faut  opérer  de  la  manière  suivante  :  on 
prend  une  bouteille  de  F.eyde  AB  (^fig.  216.),  à  la  sur^ 
face  de  laquelle  on  fixe  une  tige  conductrice  RS.  Cette 
bouteille  est  fermée  par  un  bouchon  gg^  traversé  par 
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une  tige  bb^  fixée  elle-même,  par  sa  partie  supérieure, 
à  une  cloche  en  verre  abe^  et  portant  à  l'extrémité 
opposée  une  masse  de  métal  P.  La  bouteille  ayant  été 
électrisée  intérieurement,  ou  la  place  clans  un  autre  vase 
rempli  de  glace,  de  manière  que  la  tige  RS  soit  en 
dehors  :  puis ,  après  avoir  retiré  le  bouchon ,  on  fait 
chauffer  fortement  la  masse  P,  que  l'on  replace  dans  la 
bouteille.  La  cloche  abc^  qui  s'applique  aussi  bien  que 
possible  sur  la  bouteille,  empêche  que  celle-ci  ne  se 
décharge.  La  masse  P  échauffe  peu  à  peu  l'intérieur  de 
la  bouteille  sans  changer  sensiblement  la  température 
des  parois  extérieures,  qui  sont  environnées  de  glace.  Si 
on  présente  en  môme  temps  à  un  éiectroscope  le  bou- 
ton S,  on  n'y  aperçoit  aucun  signe  d'électricité  libre, 
plus  grand  que  celui  qu'il  manifestait  avant;  par  consé- 
quent ,  la  chaleur  n'a  pas  exalté  l'action  du  fluide  élec- 
trique de  l'intéiieur  de  la  bouteille  ;  car  si  elle  l'eût  fait, 
l'électricité  de  la  surface  extérieure  aurait  été  décompo- 
sée, et  la  tige  RS  aurait  communiqué  à  l'électroscope 
l'électricité  repoussée. 

Mais  si  l'action  de  la  chaleur  est  nulle  sur  le  fluide 
libre,  pour  exalter  ses  propriétés  attractives  ou  répul- 
sives, il  n'en  est  pas  de  même  de  celle  qu'elle  exerce 
sur  le   fluide   neutre,  comme  nous  allons  le  voir. 

Si  l'on  introduit  un  fil  de  platine  dans  un  tube  de 
verre,  fermé  à  la  lampe  par  une  de  ses  extrémités, 
que  l'on  fasse  communiquer  le  bout  libre  du  fil  avec  le 
plateau  inférieur  du  condensateur  de  l'électroscope  de 
Bonhenberg,  en  les  séparant  avec  une  bande  de  papier 
humide,  et  touchant  avec  le  doigt  le  plateau  inférieur, 
et  qu'au  moyen  d'une  lampe  à  alcool  on  porte  au  rouge 
la  partie  du  tube  qui  est  fermée,  on  n'obtient  aucune 
charge  électrique  quand  on  enlève  le  plateau  supérieur. 
Mais  si  l'on  enroule  (fig.  29),  à  l'extrémité  du  bout  du 
tube  qui  a  été  fermé  ,  un  fil  de  platine  dont  l'extrémité 
libre  comnumique  avec  le  sol,  et  que  l'on  chauffe  for- 
tement ce  bout,  au  point  de  le  faire  rougir,  le  fil  inté- 
rieur transmet  au  condensateur  une  charge  très-sensible 

3. 
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d'électricité  positive.  Analysons  maintenant  ce  phéno- 
mène. Nous  avons  deux  fils  de  platine  ab^  a  h\  dont 
les  bouts  a  e\.  b ^  d'une  pari,  a  et  b'  de  l'autre,  n'ont 
pas  la  même  tempéiatuie.  Ces  fils  comnumiquent  en- 
semble, par  rintermédiaije  d'un  tube  de  verre  qui,  en 
raison  de  sa  tempérai lue  élevée,  est  contlucteur  de  l'é- 
lectricité; or,  comme  la  matière  même  du  verre  u'inHue 
aucunement  sur  les  effets  produits,  on  ne  peut  les  attri- 
buer qu'à  une  différence  de  tempéiature ,  (|ui  est  à  l'a- 
vantage du  lil  extérieur;  le  bout  dont  la  température  est 
la  plus  élevée  prend  l'électricité  positive,  et  l'autre  l'é- 
lectricité négative.  Ce  résultat  nous  conduit  au  principe 
suivant,  dont  nous  aurons  plusieurs  fois  l'occasion  de 
vérifier  l'exactitude:  Lorsqu'un  fil  de  métal  non  oxidable, 
ou  une  suite  «,  a\  d\  a"\  etc.,  de  particules  métal- 
liques, liées  entie  elles  par  la  force  d'agrégation,  est  en 
contact,  par  l'une  de  ses  extrémités,  avec  une  source 
de  chaleur  b^  d'une  nature  quelcon(|ue,  à  l'instant  où 
la  chaleur  conunence  à  se  piopager  dans  ce  fil ,  cette 
extrémité  prend  l'électricité  positive,  tantlis  que  l'élec- 
tricité négative  est  chassée  dans  tous  les  sens;  înais  (i 
recevant  de  la  chaleur  de  rt,  cî'  de  (i\  etc.,  il  en  lésulte 
que  la  seconde  particule  (|ui  s'échauffe  aux  dépens  de 
la  première,  prend  à  celle-ci,  à  chaque  instant,  de  l'é- 
lectricite  positive  et  lui  donne  de  réiectricité  négative, 
et  ainsi  de  suite  pour  les  autres  particules.  On  a  donc 
une  distribution  de  l'électricité  semblable  à  celle  qui  est 
indi(|uée  dans  la  fig.  23;  la  décomposition  "du  fluide 
électrique  sera  innnéilialenient  suivie  d'une  recomposi- 
tion, qui  produira  ainsi  une  multitude  de  courants  élec- 
triques molécidaiies.  D'après  cela,  le  fil,  ou  le  système  de 
points  matériels,  ne  peut  avoir  d'électi  icité  libre  qu'aux 
extrémités.  Si  donc  on  touche  le  bout  incandescent  avec 
un  corps  conducteur  assez  volumineux  pour  qu'il  ne 
s  échauffe  pas  sensiblement,  tel  (|u'un  morceau  de  papier 
humide,  on  liu  enlèse  son  électricité  positive,  et  il  ne 
reste  au  fil  (jue  l'éleclricilé  négative,  llevenons  mainte- 
nant aux  deux  fils  de  platine,  séparés  par  un  petit  tube 
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de  verre  ;  chacun  d'eux  donnera  naissance  à  des  efifets 
électriques,  qui  seront  très-probablement  plus  marqués 
dans  le  fil  extérieur,  dont  la  température  est  la  plus  éle- 
vée, que  dans  le  fil  intérieur,  puisqu'il  est  plus  immé- 
diatement en  contact  avec  le  foyer  de  chaleur.  Il  suit  de 
là  que  l'électricité  négative  du  premier  s'écoulera  dans 
le  sol,  tandis  que  félectricité  positive  s'accumulera  sur 
le  condensateur,  en  passant  à  travers  le  verre  chaud. 
Cet  effet  est  le  même,  quelle  que  soit  la  source  de  cha- 
leur employée;  car  si,  après  avoir  fait  rougir  fortement 
le  tube,  on  retire  la  lampe,  le  phénomène  est  sembla- 
ble. Cette  expérience  tond  à  montrer  que  ,  pendant  le 
mouvement  de  la  chaleur  dans  une  barre  de  métal ,  il 
s'opère  une  suite  de  décompositions  et  de  recompositions 
de  fluide  électrique  qui  ont  de  l'analogie  avec  le  mode 
de  propagation  de  la  chaleur,  dans  les  corps.  Car  on 
admet  généralement  que  lorsqu'une  barre  de  inétal  plon- 
ge, par  un  de  ses  bouts,  dans  un  milieu  plus  chaud 
que  l'air  environnant,  chaque  point  infiniment  petit  de 
cette  barre  reçoit  de  la  chaleur  par  le  contact  du  point 
qui  précède  et  en  communique  à  celui  qui  le  suit;  qu'un 
même  point  est  influencé  non-seulement  par  ceux  qui 
le  touclient,  mais  encore  par  ceux  qui  l'a  voisinent  à  une 
petite  dislance  en  avant  et  en  arrière,  de  manière  qu'il 
se  produit  dans  l'intérieur  de  la  barre  un  véritable 
rayonnement  de  molécule  à  molécule. 

L'expérience  suivante  vient  à  l'appui  de  la  théorie 
que  je  viens  d'exposer.  Soit  un  circuit  fermé  abc  (  fig. 
si4  ),  formé  d'un  fil  de  platine,  dont  les  deux  bouts 
sont  soudés  avec  soin  aux  extrémités  du  fil  d'un  galvano- 
mètre à  fil  court,  dont  la  sensibilité  électrique  est  telle 
que  l'aiguille  ainKintée  se  porte  immédiatement  à  80°, 
quand  on  met  dans  la  bouche  les  points  de  jonction  d'un 
fil  composé  de  deux  autres  cuivre  et  fer  soudés  par  un  de 
leurs  bouts,  et  dont  les  bouts  libies  sont  en  communication 
avec  le  multiplicateur;  si  l'on  élève  la  température  d'une 
partie  quelconque  du  fil  de  platine  loin  des  soudures,  l'é- 
quilibre des  forces  électriques  ne  saurait  être  troublé,  puis- 
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qu'en  ralsoiuloriiomogtMit'itéde  toutes  les  parties,  la  propa- 
gation de  la  chaleur  se  fait  également  à  droite  el  à  gauche 
des  points  chauffés.  Mais  il  n'en  est  plus  de  même  quand 
on  fait  un  nœud  en  o,  ou  mieux  encore  une  spirale, 
fîg.  '25,  de  manière  cependant  (ju'il  n'y  ait  pas  discon- 
tinuité dans  le  fil,  et  que  l'on  porte  le  foyer  de  chaleur 
à  peu  de  distance  de  cette  spirale  en  y";  on  a  aussitôt 
un  courant  électrique,  dont  la  direction  indique  que 
l'électricité  positive  va  à  gauche  du  point/",  ce  qui  ne 
peut  provenir  que  d'une  différence  dans  la  propagation 
ou  le  mouvement  de  la  chaleur  à  dioite  et  à  gauche  du 
point  o.  La  petite  masse  o  doit  effectivement  s'échauf- 
fer au\  dépens  de  la  chaleur  tiansmise  par  la  partie yV 
du  fil.  IMaiutenant,  si  l'on  prend  une  distance yV'==//, 
il  est  bien  évident  qu'en  i  et  i' ,  le  mouvement  de  la 
chaleur  ne  doit  pas  être  le  même,  en  raison  de  la  pié- 
sence  de  la  niasse  o.  Le  courant  ne  peut  être  attribué 
qu'à  la  difféi'ence  de  ces  deux  mouvements.  Or  la  spi- 
rale o  s'écbauffaut  continuellement  a'ux  dépens  de  la 
chaleur,  fï  doit  prendre  l'électricité  positive  et  repousser 
réleetricité  négative.  Le- palladiiun  se  comporte  comme 
le  platine.  Un  fil  d'oi' ,  substitué  au  fil  de  platine,  ne 
produit  aucun  effet;  le  fil  d'argent,  qu'un  effet  très- 
faible,  ainsi  que  le  fil  de  culvie. 

Ce  courant  est  produit  dans  un  fil  de  platine  qui 
n'a  pas  de  solution  de  continuité;  mais  on  obtient  des 
effets  seuiblables  lorsqu'il  y  a  solution  de  continuité. 
Fixons  aux  deux  extrémités  du  fil  du  nuihij)licateur 
deux  fils  de  platine  parfaitement  homogènes,  et  enrou- 
lons les  bouts  libi-es  en  spirale  pour  augmenter  les  sur- 
faces ;  plongeons  Tune  de  ces  spirales  dans  la  flanune 
d'une  hnnpe  à  alcool;  retirons-la  quand  elle  est  rouge, 
et  posons-la  sur  Taulre,  qui  est  à  la  température  ordi- 
naire :  la  déviation  de  l'aiguille  aimantée  indiquera  do 
suite  l'existence  (\\\\\  courant  qui  ira  du  coté  chaud  au 
côté  froid,  c'est-à-dire  qu(^  le  bout  qui  s'échauffe  prend 
à  l'autre  l'électricité  positive  et  lui  donne  l'électricité 
négative,  conformément  au  principe  précédent. 
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18.  Avec  un  fil  de  cuivre  parfaitement  décapé,  si  l'on 
élève  la  température  de  l'un  fie  ses  bouts,  en  plaçant 
le  foyer  de  chaleur  à  une  certaine  dislance  des  points 
chauffés,  pour  oxider  le  moins  possible  sa  surface,  et 
qu'on  le  pose  sur  celui  qui  est  à  la  température  ordi- 
naire, il  ne  se  pi'oduit  pas  de  courant;  mais  si  l'on 
oxide  préalablement  la  surface  afin  d'interposer  un 
corps  étranger  entre  la  partie  chaude  et  la  partie 
froide,  il  y  a  alors  un  courant  qui  va  de  l'une  à  l'au- 
tre,  comme  dans  le  fil  de  platine.  L'application  d'une 
couche  très-mince  de  mercure ,  d'étain ,  d'or  ou  d'ar- 
gent,  sur  la  surface  des  bouts  du  fil  de  cuivre,  suffit 
pour  produire  le  même  effet  (jue  la  couche  d'oxide. 
De  là  nous  pouvons  conchne  avec  beaucoup  de  vrai- 
semblance que,  dans  le  premier  cas,  où  les  deux  sur- 
faces sont  très-nettes,  le  cuivre  étant  bon  conducteur, 
la  solution  de  cotitiiuiité  n'oppose  qiv'un  faible  obsta- 
cle au  passage  de  la  chaleur  de  la  partie  chaude 
à  la  partie  froide  ;  de  sorte  que  l'on  peut  regarder 
sa  propagation  comme  étant  sensiblement  la  même  à 
droite  et  à  gauche  de  la  solution  de  continuité;  tandis 
que,  dans  le  second  cas,  l'interposition  d'un  corps 
étranger  modifie  suffisamment  la  propagation  de  la  cha- 
leur pour  produire  les  mêmes  effets  que  dans  le  platine. 

L'or  et  l'argent  ,  quand  ils  ne  sont  pas  purs,  don- 
nent des  résultats  semblables  à  ceux  du  cuivre;  lors- 
qu'ils renferment  du  cuivre,  la  chaleur  développe  à  leur 
surface  une  petite  couche  d'oxide,  qui  met  obstacle  à 
■la  propagation  de  la  chaleur,  et  alors  on  a  courant  du 
chaud  au  froid.  Il  est  bien  entendu  que  les  deux  fils  de 
cuivie,  d'or  ou  d'argent,  doivent  être  pris  dans  le  même 
bout;  car  s'ils  ne  sont  pas  homogènes,  il  en  résulte  des 
effets  particuliers. 

Veut -on  avoir  un  courant  continu  avec  un  fil  de 
cuivre  :  on  coupe  ce  fil  en  deux,  et  l'on  réunit  deux  des 
bouts  au  moyen  de  deux  crochets  passés  l'un  dans  l'au- 
tre (fig.  26),  tandis  que  les  deux  autres  bouts  commu- 
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niqiient  avec  un  inulliplicuteur  ou  tout  autre  apj)areil; 
en  plaçant  une  lampe  à  alcool,  à  droite  ou  à  gauche 
des  points  do  jon("tion  ,  on  a  par  exemple,  on  a  un  cou- 
rant qui  suit  la  direction  acb^  aussitôt  (pie  la  surface 
du  cuivre  est  recouverte  d'une  couche  d'oxide. 

Les  faits  précédents  nous  indiquent  (jue  le  pouvoir 
conducteui'  des  métaux  pour  la  chaleui  est  une  des  cau- 
ses qui  influent  sur  la  production  des  effets  thermo-élec- 
triques. Si  l'on  opère  avec  des  métaux  oxidahles ,  tels 
que  l'antimoine,  le  fer  et  le  zinc,  on  a  des  effets  inver- 
ses, c'est-à-dire  que  les  courants  vont  du  froid  au  chaud, 
comme  M.  Nobili  l'a  observé  (i). 

Quelle  est  la  cause  de  ce  changement?  Est-il  le  ré- 
sultat d'une  action  chimi(|ue,  ou  de  toute  autre  action? 
c'est  ce  (jue  roxpérience  suivante  va  nous  due.  Opérons 
dans  l'huile,  afin  d'éviter  l'oxidation  des  métaux;  main- 
tenons l'un  des  bouts  de  la  lame  de  fer  ou  de  zinc  dans 
ce  liquide  privé  d'eau  et  d'air,  dont  on  élève  la  tempé- 
rature jusqu'à  60°  ou  80**;  puis,  posons  sur  ce  bout 
l'autre  eiiviioiuié  également  d'huile  à  la  température 
ordinaire,  le  coui-ant  ira  encore  du  froid  au  chaud. 
L'action  de  l'air  sur  le  métal  n'est  donc  pas  la  cause 
du  trouble  survenu  dans  l'équilibre  des  forces  élec- 
triques. Peut  -  étie  doit -on  la  rechercher,  soit  dans  la 
conductibilité  de  ces  métaux  pour  la  chaleur,  soit  dans 
la  couche  d'oxide  (|ui  recouvre  la  sut  face  fies  métaux, 
£)U  dans  certaines  modifications  que  la  chaleur  fait  éprou- 
ver à  leurs  facultés  électriques. 

Le  plomb  et  Tétain  donnent  des  effets  variables  enti-e 
lesquels  on  ne  peut  établir  de  corrélation.  Il  résulte  des 
faits  précédents,  que  dans  les  circuits  forniés  d'un  seul 
métal,  de  la  classe  de  ceux  qui  sont  fortement  thermo- 
éloctri(jues,  s'il  se  trouve  dans  l'inléiieur  de  la  masse  des 
corps  étrangers  qui  tendent  à  modifier  la  propagation 


(i)  Bibl.  univ.  de  Genève  ,  t.  xxxvii,  p.  z  j8. 
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de  la  chaleur,  les  deux  électricités  se  séparent  là  où  ces 
corps  sont  placés.  On  en  a  un  exemple  dans  le  fer. 
Lorsque  l'on  fixe  les  deux  bouts  d'un  fil  de  fer  aux 
extrémités  d'un  multiplicateur,  et  que  l'on  fait  rougir 
pendant  qucKjues  instants  une  petite  portion  du  fil  de  fer 
loin  des  soudures,  afin  que  celles  -  ci  ne  puissent  pas 
réagir,  il  se  produit  presque  toujours  un  courant, 
en  chauffant  à  droite  ou  à  gauche  de  la  portion  dont  la 
température  a  été  portée  au  rouge.  Pour  expliquer  ce 
fait,  il  faut  admettre  que  la  portion  du  métal  (|ui  est  re- 
cuite est  la  cause  de  la  séparation  des  deux  électricités. 

19.  Quelle  que  soit  l'idéequ'on  ait  conçue  du  principe 
électrique  naturel,  on  ne  peut  douter  qu'il  n'existe  dans 
tous  les  coi'ps ,  et  qu'il  ne  soit  mis  en  mouvement  par 
difft'renfes  causes.  Comme  il  est  formé  de  la  réunion 
des  deux  électricités,  si,  en  cheminant  dans  les  corps,  il 
rencontre  un  obstacle  qui  puisse  être  franchi  plus  faci- 
lement j)ar  l'une  des  deux  électricités  que  par  l'autre,  il 
y  a  aussitôt  rupture  dans  leur  équilibre  :  elles  se  sé- 
parent pour  se  recombiner  dans  la  portion  qui  leur  pré- 
sente moins  de  difficultés.  C'est  probablement  là  une 
des  causes  de  la  production  des  courants  îliermo-élec- 
triques. 

Pour  que  l'on  puisse  mieux  apprécier  les  causes  qui 
influent  sur  la  production  des  phénomènes  thermo-élec- 
triques ,  je  vais  exposer  les  courants  qui  ont  lieu  dans 
les  corps  homogènes,  quand  toutes  les  parties  n'ont  pas 
la  même  température. 

M.  Seebeck,  qui  a  découvert  cette  classe  de  phéno- 
mènes, a  observé  cjue,  dans  un  anneau  circulaire,  de  bis- 
muth ou  d'antimoine,  si  l'on  refroidit  uîie  moitié,  tan- 
dis que  l'on  élève  la  température  de  l'autre,  il  se  produit 
aussitôt  un  courant  électrique.  Ce  phénomène  a  été  l'ob- 
jet de  recherches  étendues  de  la  part  du  docteurYelin  (i), 
de  MM.  Cumming ,  Sturgeon  et  autres  (2).  Ce  dernier 

(i)  Munich.,  29  avril  iSaS,  12  p.  in-4". 
(a)  Philos.  Magaz.,  juillet  1 83 1. 
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pliysicicn  l'a  ana'.yst'  avec  des  détails  convenables.  Voici 
(|iu'l(|ues    uns  des  effets  (|iril  a  observés. 

Dans  un  rectangle  abcd  (fig.  27),  formé  de  quatre 
barreaux  de  bisinutli,  de  o,3  de  pouce  anglais  de  largeur 
et  de  3,'2  pouces  de  longueur,  si  l'on  élèvt;  la  température 
de  différentes  parties  avec  la  pointe  de  la  flannne  d'iuie 
lampe  à  alcool,  et  que  l'on  place  au-dessus  du  rectangle 
une  aiguille  aimantée  délicatement  sus[)endue  ; 

Quand  on  cbauffe  le  point  «,  le  courant  va  de  b  en  a. 

b^  b         a. 

c,  b         a. 

d^  a         h. 

En  cbauffant  à  peu  de  distance  de  b^  M.  Sturgeon  a 
trouvé,  après  (]uelques  essais,  w\\  point  qui  ne  donnait 
aucun  courant,  et  dont  la  distance  à  b  était  située  à  un 
peu  plus  de  \  pouce  de  b.  En  chauffant  le  demi-pouce 
le  plus  voisin  de  l'angle,  le  courant  allait  de  b  eu  a,  et 
•  dans  une  direction  t)pposée  lors([u'on  portait  le  foyer 
de  chaleur  de  l'autre  côlé. 

Sur  le  côté  cd^  il  n'existait  (ju'uu  seul  point  neutre 
placé  à  égale  tlistauce  des  angles  c  et  d. 

Dans  \\\\  second  cadre  (  fig.  28  )  de  même  longueur 
que  le  précédent,  et  d'une  largeur  d'environ  1,76,  cha- 
que angle  était  un  point  neutre,  et  il  s'en  trouvait  en- 
core un  au  milieu  de  chac|ue  grand  côté. 

M.  Sturgeon  attribue  la  présence  de  ces  poitits  neu- 
tres à  ([uel([ues  modifications  particulières  produites 
pendant  le  coulage  des  barreaux  :  il  a  r(>mar([ué  (jue  l'in- 
tetisité  de  cba(|ue  courant  variait  en  laison  du  point 
'  chauffé  ,  et  dépendait  en  grande  partie  de  la  structure 
du  barreau. 

Jlu  soumettant  à  rex[)érience  des  anneaux  circulaires 
de  bismuth,  dont  le  diamètre  extérieur  était  de  4  pouces 
et  celui  de  l'intérieur  de  3,5  pouces,  et  élevant  la  tem- 
pérature de  divers  points,  il  a  découvert  des  points  ac- 
tifs et  des  points  neutres  (p.ii,  étant  chaufiés,  ne  déran- 
geaient pas  l'équilibre  des  forces  électriques.  Il  a  observe 
dans  l'anneau  circulaire,  comme  dans  les  circuits  d'une 
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autre  forme,  que  le  point  où  la  matière  a  été  versée  dans 
le  moule  est  resté  inactif  quand  on  élevait  sa  tempéra- 
ture. Ce  point  est  le  premier  qui  a  dû  se  solidifier.  Cette 
circonstance  doit  être  j)rise  en  considération  dans  l'ex- 
plication que  l'on  donnera  des  phénomènes  tliermo- 
électriques. 

M.  Slurgeon  a  varié  la  forme  des  morceaux  de  bis- 
muth, dans  l'espoir  de  découvrir  la  cause  qui  met  le 
fluide  électrique  en  mouvement. 

Un  barreau  rectangulaire  <2C,  chauffé  en  b^  est  de- 
venu fortement  magnétique.  Le  courant  se  dirigeait  vers 
le  coté  c,  comme  l'indique  la  figure  (fig.  ac));  deux  faces 
étaient  à  l'état  neutre.  Il  reconnut  que  lorsque  toute 
l'extrémité  c  était  chauffée  uniformément ,  le  courant 
atteignait  le  maximum  d'intensité,  et  passait  par  les 
mêmes  faces  du  prisme  en  se  dirigeant  en  sens  inverse. 
Quand  il  chauffait  uniformément  le  bout  «,  il  ne  se 
manifestait  aucun  courant  jusqii'cà  ce  que  la  chaleur  eût 
atteint  un  certain  point  b  :  l'effet  était  alors  le  même 
que  si  l'on  eût  chauffé  ce  point.  En  supprimant  l'extré- 
mité neutre,  le  reste  du  barreau  devenait  magnétique, 
quelle  que  fût  Texti'émité  à  laqtielle  la  chaleur  fût  ap- 
pliquée. 

Dans  un  barreau  cylindrique  (aa\  bb\  fig.  3o)  d'an- 
timoine, de  8  pouces  de  longueur  et  de  o,'j5  de  pouce  de 
diatnètre,  en  chauffant  unifoi-mément  l'une  de  ses  ex- 
trémités, il  obtint  une  distribution  de  courant  indiquée 
par  la  figure. 

Le  cylindre  se  trouvait  ainsi  partagé  en  deux  moitiés 
par  un  plan  passant  suivant  son  axe  ;  les  lignes  ponc- 
tuées étaient  neutres,  et  les  lignes  ab^  cd  et  d  h 
actives. 

Un  autre  barreau  cylindrique  (  fig.  3i  ),  de  6  à  8 
pouces  de  long,  dont^les  deux  exliémités  avaient  été 
coupées  pour  qu'on  eût  des  sections  nettes  :  quand  on 
chauffait  seulement  une  moitié  d'une  des  sections,  il  se 
produisait  une  série  de  courants  dont  on  se  rendra  ai- 
sément compte  sur  la  figure.  Ce  mode  de  distribution 
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paraît  dépeiidro  de  l'arrangement  cristallin  des  molé- 
cules. 

Avec  un  cône  d'antimoine,  uniformément  dense  au- 
tour de  son  axe,  on  a  eu  des  courants  dirigés  de  haut 
en  bas  ou  de  bas  en  haut,  suivant  que  l'on  refroidissait 
ou  (|ue  l'on  échauffait  la  hase  (  fig.  Sa  et  33).  IjCs  cônes 
employés  avaient  ^,5  pouces  de  hauteur,  et  leur  base 
u,20  pouces  de  diamètre. 

En  chauffant  le  somniet  du  cône,  le  courant  était  très- 
faihle  et  sa  direction  incertaine.  Les  cylindres  et  les 
cônes  de  bismuth  lui  ont  donné  les  mêmes  résultats. 

Il  parait  que  le  développement  de  tous  ces  courants, 
dans  des  niasses  de  bismuth  ou  d'antimoine  de  diverses 
formes,  dont  toutes  les  parties  n'ont  pas  la  même  tem- 
péiature,  est  dû  à  l'état  ciistallin  que  prennent  les  mo- 
lécules; car  si  l'on  ajoute  au  bismuth  ou  à  l'antimoine 
une  petite  quantité  détain,  poui'  leur  enlever  leur  tex- 
ture cristalline,  ils  perdent  en  même  temps  leur  faculté 
thermo-électrique. 

Je  dois  ajouter-  cpie  M.  Sturgeon  a  reconnu  (jue  tous 
les  métaux  possèdent  des  pro[)riétés  thermo-électiiqnes 
analogues,  pourvu  que  l'on  opère  sur  des  masses  plus 
ou  moins  considérables. 

Il  serait  à  désirer  que  l'on  pût  déterminer  avec  exac- 
titude la  direction  des  couratits  qui  sont  produits  dans 
un  cristal  de  bismutlï  ou  d'antimoine,  dont  toutes  les 
parties  ne  possèdent  pas  la  même  température,  afin  de 
connaitj'e  leurs  relations  par  rapport  aux  différents  sens 
de  clivage.  Au  surplus,  on  conçoit  l'existence  de  ces 
courants,  puiscpie  nous  savons  déjà  que,  la  chaleur  ne 
se  propageant  pas  également  dans  toutes  les  parties  d'un 
corps ,  il  peut  y  avoir  séparation  des  deux  principes 
électriques  là  où  elle  rencontre  un  obstacle. 

§  II.  Des  l'fjets  thenno-électriqiws  produits  dans  les 
circuits  formés  de  deux  métaux  différents. 

20.  Nous  avons  maintenant  h  nous  occuper  de  la  produc- 
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tion  des  effets  électriques  par  la  chaleur,  dans  les  cir- 
cuits composés  de  deux  ou  plusieurs  métaux.  Nous 
verrons  ensuite  s'il  est  possible  de  les  rattacher  à  ceux 
qui  ont  été  décrits  dans  le  paragraphe  précédent. 

M.  Seebeck,  qui  les  a  observés  le  premier,  s'est  servi 
d'un  appareil  composé  d'un  cylindre  de  bismuth  ou  d'an- 
timoine ,  aux  extrémités  duquel  était  soudée  une  lame 
de  cuivre  en  fer  à  cheval.  Dès  l'instant  qu'il  chauf- 
fait l'une  des  soudures,  il  s'établissait,  dans  tout  le  cir- 
cuit, un  courant  électrique  qui  allait  du  bismuth  au 
cuivre,  ou  du  cuivre  à  l'antimoine,  selon  l'appareil  em- 
ployé.     _     ^ 

Cette  expérience  fut  répétée  et  développée  par  un 
grand  nombre  de  physiciens.  M.  Cumming  (i)  indiqua 
un  procédé  très-simple.  Il  construisit  un  rectangle  mé- 
taUique  (  fig.  34  ')•,  dont  trois  côtés  étaient  formés  de 
fils  d'argent  et  le  quatrième  d'un  fd  de  platine;  ce  rec- 
tangle fut  suspendu  de  manière;  que  le  platine  se  trou- 
vait en  bas.  Ayant  chaufK;  un  des  points  de  jonction,  il 
lui  imprima  v\n  mouvement  de  rotation  de  gauche  à 
droite,  quand  il  présentait  le  pôle  d'un  aimant  à  l'autre 
soudure.  En  suspendant  le  circuit  métallique  sur  l'ai- 
mant même,  et  élevant  la  température  d'une  des  jonc- 
tions, le  circuit  se  mit  aussitôt  à  tourner. 

Continuons  à  suivre  la  marche  analytique  que  nous 
avons  adoptée,  pour  exposer  les  phénomènes  qui  nous 
occupent. 

On  obtient,  dans  un  fil  de  platine,  un  courant  élec- 
trique,  quand  on  réunit  ensemble  les  deux  bouts,  au 
moyen  de  deux  anneaux  passés  Tun  dans  l'autre,  et  que 
l'on  porte  le  foyer  de  chaleur  à  droite  ou  à  gauche  des 
points  de  jonction.  Quand  on  opère  avec  un  fil  de  cui- 
vre, il  faut  préalablement  oxider  la  surface  de  celui  qui 
se  trouve  dans  la  flamme.  Il  en  est  de  même  des  mé- 
taux oxidables. 


(i)  Annalsof  philosophy,  sept.  i833. 
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Si  l'on  forme  des  circuits  avec  des  fils  de  différents 
métaux,  et  que  l'on  élève  successivement  la  température 
de  l'une  des  soudui-es,  ou  a  des  coinaiits  (|ui  permet- 
tent de  ranger  les  métaux  dans  l'ordie  suivant,  relati- 
vement à  leurs  propriétés  tliermo-électriques  :  bismuth, 
platine,  plomb,  étain,  cuivre,  or,  argent,  zinc,  fer  et 
antimoine.  Dans  ce  tableau,  chaque  métal  est  positif  par 
rapport  à  celui  qui  le  précède,  et  négatif  relativement 
à  ceux  qui  le  suivent. 

En  cherchant  parmi  les  propriétés  calorifiques  des  corps 
celles  qui  ont  (juelcjue  l'apport  avec  les  précétientes ,  on 
ne  trouve  que  la  chaleur  spécifique,  car  Tordre  des  mé- 
taux rangés  suivant  leur  chaleur  spécificjue  est  bismuth, 
plomb,  or,  platine,  étain,  argent,  antimoine,  zinc, 
cuivre  et  fer.  Quoique  le  rang  de  chaque  métal ,  dans 
ces  deux  tableaux,  ne  soit  pas  le  même,  on  ne  peut 
néanmoins  s'enq^écher  de  leconnaître  une  certaine  ana- 
logie, puisque,  à  peu  trexeeptions  près,  les  inétaux  les 
plus  électro-négatifs  sont  ceux  qui  ont  le  moins  de  cha- 
leur spéiMfic|ue  ;  cette  chaleur  doit  rlonc  exercer  une  cer- 
taine iniluence  siu'  les  phénomènes  thermo-électricjues. 
De  plus,  nous  avons  vu  que  le  j)ouvoir  conducteur  pour 
l'éleetrieilé  était  aussi  une  des  causes  des  [)hénoniènes 
lhermo-éleetri(|ues  ;  voilà  tlonc  déjà  deux  causes  qui 
concourent  à  l'effet  général. 

Continuons  Texamen  de  ces  phénomènes  :  on  prend 
un  circuit  disj)osé  coujme  i'indicjue  la  ligure  35,  dans 
lequel  le  cuivre  et  le  fer  sont  d'abord  en  contact  au 
point  «,  et,  partout  ailleurs,  ils  sont  séparés  aux  sou- 
dures h  et  c,  ^/  et  e,y"et  g,,  par  des  fils  de  platine,  d'or 
et  d'élain.  On  commence  à  porter  la  soudure  a  à  5o°, 
tandis  que  l'on  maintient  irzéro  toutes  les  autres  :  on 
observe  alors  l'intensité  du  courant;  puis,  après,  on 
j)orte  successivement  à  5o"  les  soudures  b  et  c,  d  et  e, 
y  eX.  g  ^  en  maintenant  également  toutes^  les  autres  à 
zéro.  Dans  ces  diverses  circonstances,  les  courants  ont 
toujours  la  même  intensité;  de  sorte  que  le  fer  et  le  cui- 
vre, quand  ils  sont  en  contact  ou  séparés  par  d'autres 
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métaux ,  donnent  naissance  à  un  courant  dont  l'intensité 
est  la  même  ;  ce  courant  ne  dépend  par  conséquent  que  de 
la  température  des  deux  points  extrêmes.  Ce  fait  est  très- 
important,  puisqu'il  tend  à  démontrer  que  le  courant 
ne  provient  pas  d'une  action  de  contact,  mais  bien  d'une 
différence  dans  la  température  des  deux  métaux. 

La  température  n'étant  pas  la  même  aux  deux  sou- 
dures d'un  circuit  fermé,  composé  d'ini  fil  de  fer  et  d'un 
fil  de  cuivre,  de  diamètre  quelconque ,  je  vais  montrer 
suivant  quelle  loi  varie  l'intensité  du  courant,  en  dis- 
cutant les  résultats  consignés  dans  le  tableau  suivant: 


TEMPERATURE 


DU.    1,\ 

pieiuièie  soudure. 


1" 
Exji. 


Exp. 


50. 
100. 
150. 
200. 
250. 
3U0. 


50. 
100. 
150. 
200 
250. 
300. 


!'  50. 
100. 
150. 
200. 
250. 

■Il  II  mu I  I    II 


DE     Li 

deuxième  soudure. 


00 
00 
00 
00 
00 
00 


50 
«/. 
id. 
id. 
id. 
id. 


00 
100 
id. 
id. 
id. 
id. 


l'aiguille  almanl('e. 


7,15. 
12,7.->. 
16,00. 

19,00. 
00,00. 


10,00. 
7.25. 
11,75. 
14,00. 
1,'>,25. 


16,00. 


00,00. 
00,00. 

6  00. 

9,50. 
11,00. 
00,00. 


INTENSITE 

cnRRESPOND.\NTE 

du  courant. 


00 
II 
20 
26 
29 
30.50 


00 

00 

9 

15 

LS 
00 


Nous  voyons  que  l'intensité  i  i  ,  du  courant  produit 
par  les  températures  loo*^  et  5o°,  dans  la  deuxième  ex- 
périence, est  éguli;  à  la  différence  des  Intensités  22  et 
II  des  courants  obtenus  dans  la  première  expérience, 
pour  les  températures  100  et  5o°  de  la  même  soudure, 
l'autre  étant  à  zéro.  De  même  l'intensité  20,  deuxième 
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expérience,  est  égale  à  la  clilt'creiice  des  intensités  3i  et 
1 1  ,  première  expérience,  corresjjondantes  aux  tempéra- 
tures I  5o  et  loo**;  ainsi  ilc  suite.  Concluons  de  là  cette 
règle,  que  dans  le  circuit  fer  et  cuivre,  lorsqu'on  élève 
chacune  des  soudures  à  imc  ti  nipérature  différente,  l'in- 
tensité du  courant  est  ('"'aie  à  la  différence  des  intensi- 
tés  du  courant  produit  successivement  par  chacune  de 
ces  températures,  l'autre  étant  à  zéro,  et  non,  comme 
on  aurait  j)u  le  croire,  à  l'intensité  du  courant  (jui  ré- 
sulte d'iuie  difiérence  seule  de  température. 

Le  courant  est  dû  au  mouvement  de  la  chaleur  dans 
cliacpie  métal  ,  et  non  à  des  effets  chimi(|ues  résultant 
de  l'ac  tion  de  l'oxigène  sur  les  métaux.  Pour  \e  prouvei', 
on  prend  une  cloche  en  verre  dans  laquelle  on  pratique 
deux  ouvertures  latérales,  à  chacinie  desc|uelles  on  fixe, 
avec  du  mastic,  un  douhie  crochet  en  platine,  (jui  est 
mis  en  communication  intérieurement  avec  l'un  des  houts 
du  fil  fer  et  cuivre,  et  extérieurement  avec  le  multipli- 
cateur. On  fait  le  vide  sous  la  cloche,  dans  laquelle  on 
introduit  ensuite  du  gaz  hydrogène  bien  sec;  on  élève 
ensuite  la  température  des  points  de  jonction  cuivre 
et  fer  avec  une  lentille  qui  concentre  les  rayons  solaires 
sur  ces  points  :  on  a  aussitôt  un  courant  électrique  dirigé 
dans  le  même  sens  que  celui  qui  est  produit.  Le  cou- 
rant ne  peut  donc  être  attribué  qu'au  mouvement  de  la 
chaleur. 

Nous  savons  ce  (|ui  se  passe  dans  un  circuit  composé 
de  deux  métaux,  quand  on  fait  varier  la  température 
des  deux  soudures  ;  nous  allons  voir  la  marche  que  suit 
l'intensité  du  courant ,  lorsque  l'une  des  soudures  ayant 
une  température  constante  ,  on  élève  successivement 
celle  de  l'autre. 

Si  l'on  opère  avec  un  circuit  platine  et  palladium, 
on  trouve  que  depuis  o  jusqu'à  35o°,  pour  chaque  ac- 
croissement égal  de  tempcu'ature,  l'intensité  du  courant 
croît  de  la  même  quantilt*;  mais  il  n'en  est  pas  de  même 
dans  les  circuits  où  se  trouvent  d'autres  métaux ,  du 
moins  au-delà  de  certaines  limites,  car  la  loi  des  inten- 
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sites  devient  très-composée  ;  quelques  exemples  vont  en 
donner  la  preuve. 


DESIGNATION 
du  circuit. 


+ 
Fer  r=.  Cuivre. 


,+  - 

Zinc.   r=  Areenl. 


TEMPERATURE 

d'une  des  soudures, 

l'autre 

étant  à  zéro. 


50 
100 
150 

■ioo 

250 
300 


Au  rougp  sombre  la  dé- 
viation cliance  île  sens 


+ 

Argent  =:  Zinc. .  '\ 


0 

20 

39 

58 

80 

120 

160 

187 

207 

215 

225 

225 

2:î« 
247 
253 
262 
270 
281 
3t!0 
290 
282 


DEVIATION 

de  l'aiguille 
aimantée. 


10 

20 

25 

27,50 

28,50 

29 


INTENSITE 
du  courant. 


72 
120 
145 
158 
163,50 
166,20 


-  + 

Or  =  Zinc  ;  à  70°,  la 
variation  est  d'environ""; 
mais  en  continuant  à  élever 
la  température,  elle  dimi- 
nue; et  à  150°  elle  est 
nulle  ,  alors  elle  recom- 
mence en  sens  inverse. 

Déviation. 


Or=Zinc.. 


150°. 

180  . 

195  . 
'219  . 
1220  . 
1240  . 

255  . 

275  . 


Des  résultats  consignés  dans  ce  tableau,  on  tire  les 
conséquences  suivantes  : 

r''  Dans  un  circuit  fer  et  cuivre,  l'une  des  soudures 
étant  à  zéro,  el  l'autre  croissant  depuis  zéro  jusqu'à  3oo° 
l'intensité  du  courant  ne  croît  pas  proportionnellement 
à  la  température;  à  3oo^  elle  est  à  peine  sensible;  niais 
si  l'on  continue  à  élever  la  température,  le  courant  de- 
vient stationnaire,  son  intensité  commence  à  décroître 
et  finit  par  changer  de  direction  quand  la  température 
est  au  rouge  sombre. 
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Q°  Le  zinc  et  l'nrgciit ,  le  zinc  et  l'or  donnont  des 
efiVts  semblables.  J/af^ent  est  trahord  positif";  le  cou- 
rant augmente  (riiileiisité  jus(|u'à  120",  diminue,  et  de- 
vient nul ,  pour  se  reproduire  en  sens  inverse,  c'est-à-dire 
que  le  zinc  devient  positif  et  conserve  cet  état  jus(|u'à 
sa  fusion.  Aussitôt  cpie  l'on  cesse  d'élever  la  tempéra- 
ture, le  courant  diniituie  et  finit  par  reprendre  sa  pre- 
mière direction.  I/or  se  comporte  de  même  que  l'argent. 
Quelle  est  la  cause  de  ce  singidler  changen)ent?  On  ne 
peut  l'attribuer  qu'à  des  modifications  dans  l'état  d'a- 
grégation des  molécules,  et  non  à  l'action  de  l'air  sur  le 
zinc  ,  car  il  a  égabnnent  lieu  ([uand  la  soudure  plonge 
dans  de  l'buile  privée  d'air  et  d'eau. 

Le  circuit  fer  et  cuivre  donne  des  effets  constants, 
quels  (|ue  soient  le  diamètre  des  fils  et  leur  mode  de 
contact,  c'est-à-dire  (ju'il  y  ait  soudure  ou  simj)lement 
contact  avec  une  forte  pression;  mais  il  n'en  est  pas  de 
même  avec  les  circuits  zinc  et  or,  zinc  et  argent,  les 
effets  vai'ient  d'intensité  suivant  le  diamètre  des  fils  et 
leur  mode  de  contact  ;  quel(|uefois  même  le  premier 
com'ant  est  à  jieine  sensible.  Ce  pbénomène,  quoi([u'on 
ne  |)uisse  pas  en  donner  les  lois,  prouve  du  moins  (|ue 
l'intensité  des  coinçants  ibermo-électricjues  dans  les  cir- 
cuits métalliques  peut  être  sujette  à  bien  des  variations; 
cej)endant  sa  marclie  est  régulière  dans  certaines  limites. 

Je  vais  d'abord  montr(M'  (jue,  daus  la  plupart  des  cir- 
cuits métalbujues,  Tintensite  du  courant  croît  ja-opor- 
lionnellement  à  la  température  jus(|u'à  /|0*''  au  moins. 
Ij'lnspeclion  seule  du  tableau  suivant  prouve  cette  vérité. 


I 


CHAPITRE     III. 


5r 


11.  Tous  ces  résultats  ne  sont  pas  comparables  entre 
eux ,  attendu  que  le  pouvoir  conducteur  de  chaque  circuit 
n'est  pas  le  même;  ils  ne  peuvent  donc  servir  à  détermi- 
ner la  relation  qui  existe  entre  les  intensités  des  courants, 
et  par  conséquent  le  pouvoir  thermo-électrique  de  chaque 
métal,  c'est-à-dire  la  faculté  dont  jouit  chaque  métal  d'é- 
mettre telle  quantité  d'électricité,  dans  son  contact  avec 
un  autre  métal,  à  une  température  donnée.  Pour- remplir 
ce  double  but,  on  opère  avec  un  circuit  composé  de  fils 
de  tous  les  métaux  dont  on  veut  trouver  la  faculté  ther- 
mo-électrique. En  ne  changeant  pas  de  circuit,  la  con- 
ductibilité est  toujours  la  même,  et  les  résultats  devien- 
nent comparables  entre  eux.  Toutes  les  soudures  sont 
maintenues  à  la  température  zéro,  excepté  celle  sur  la- 
quelle on  expérimente,  et  dont  on  élève  la  température  de 
la  manière  indiquée  figure  1 8.  Voici  les  résultats  obtenus 

4. 
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avec  un  circuit  composé  de  fils  de  8  métaux  différents, 
de  deux  décimètres  de  long  cliacun,  d'un  demi-millimètre 
de  diamètre,  soudés  avec  soin  bout  à  bout,  comme  l'in- 
dique la  fig.  35,  et  dont  les  extrémités  sont  mises  en  com- 
munication avec  un  multiplicateur  gradué  à  fil  court  ; 


Circuit  n"   i. 


DÉSIGXATION 

(les 

soudures. 

TEMPÉRA lURE 
(le  la  souilurc 

soumise 
à  l'expin-icnce. 

DÉVIATIONS 

correspondantes 

de  l'aiguille 

aimantée. 

INTENSITÉS 

des 

courants  t'lectri<]iies. 

+        .- 

...  iO  

31  24   .    . . 

+             — 

:". .  20 

....    16,00 

8,55     .    .  . 

+         - 

,    .    .   .  20    

34  50   . .    . 

....     27  06 

20 

4  00 

i>    „ 

-f            - 

20 

33    >> 

.    1 6  20  . 

+           - 

Fer,  Plaline 

+            .- 
Cuivre,  Klain 

+         T 

20 

20  . 

39    » 

36  07 

7    >• 

3  50 

20 

0     „ 

+           - 

20 

I    » 

En  comparant  les  diverses  intensités,  on  trouve  que 
pour  une  température  de  vingt  degrés,  chaque  métal 
acquiert  une  puissance  tliermo-éleclrifjue  telle,  que  l'in- 
tensité du  courant  produit  au  contact  de  deux  métaux 
est  égale  à  la  différence  des  quantités  qui  i-eprésentent 
chacune  de  ces  actions  dans  chaque  métal.  Ainsi,  si  l'on 
désigne  cette  puissance  par  y;,  on  aura  |)our  l'intensité 
du  courant  ,  lorsqu'on  élève  la  soudure  fer  cuivre , 
p.  fer — p.  cuivrez=  ^7,90;  de  même  pour  le  platine 
et  le  fer,  p.  fer — p.  platine=  36,07.  En  retranchant 
la  première  expression  de  la  seconde,  on  a  p.  cuivre  — 
p.  j)l;itine  =  8, 1  I  ,  au  lieu  de  8,55  que  donne  l'expé- 
rience. La  soudure  fer  élain  donne  3 1,^4;  celle  cuivre 
étain,  3,5o.  La  différence  fer  cuivre  est  donc  27, ■74?  au 
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lieu  de  9.^,96  que  donne  l'expérience.  Il  est  donc  bien 
démontré  que  l'intensité  d'un  courant  thermo-électrique 
est  égale  à  la  différence  des  actions  thermo-électriques 
produites  dans  chaque  métal  par  la  même  température. 
Essayons   de  déterminer  chacune  de  ces  actions. 

Si  l'on  représente  la  puissance  ou  l'action  thermo- 
électrique du  fer,  à  vingt  degrés,  par  x,  on  aura  ; 

p.    fer X 

p.    argent x  —  26,9.0 

p .    or X  —  26,70 

p .    zinc X  —  26,96 

p.    cuivre x  —  27,96 

p.    élain x  —  3r,24 

p .    platine x  —  36, 

Dans  cet  arrangement ,  chaque  métal  est  positif  par 
rapport  à  cehii  qui  le  précède.  Si  x  était  connu,  le  pou- 
voir thermo-électrique  s'en  déduiiait;  mais,  comme  le 
fer  est  positif  par  rapport  à  tous  les  métaux  qui  entrent 
dans  le  circuit,  on  peut  en  conclure  que  sa  valeur  est 
supérieure  à  36. 

22.  D'un  autre  coté,  l'or,  l'argent  et  le  zinc  ont  des 
pouvoirs  à  peu  près  égaux;  or,  quand  on  cherche,  parmi 
les  propriétés  calorifiques  ,  celles  qui  sont  sensiblement 
les  mêmes  pour  ces  différents  métaux,  on  ne  voit  que 
les  pouvoirs  rayonnants  qui  s'y  rapportent.  En  suppo- 
sant donc  que  ces  derniers  soient  proportionnels  aux 
pouvoirs  thermo-électriques,  ce  qui  forcerait  d'admettre 
que,  dans  les  circuits  métalliques,  il  y  a  au  contact  , 
un  rayonnement  semblable  à  celui  qui  a  lieu  dans  l'air, 
et  que  la  différence  des  pouvoirs  rayonnants  est  aussi 
une  des  causes  qui  influent  sur  le  sens  et  l'intensité  du 
courant,  on  parvient  alors,  mais  pour  ce  cas-là  seule- 
ment, à  déterminer  la  valeur  de  x.  On  a 

X  '.  X  —  26,70  :  :  1 5  :  12, 
i5  et  12  étant  les  pouvoirs  rayonnants  du  fer  et  de  l'or. 
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En  tirant  de  cette  proportion  la  valeur  de  jc,  et  la 
substituant  dans  les  expressions  P.  fer,  P.  argent,  etc., 
on  trouve  : 

P.    fer i33,5o. 

P.    argent iO'7,3o. 

P.    or 106,80. 

P.    zinc 106,54. 

P .    cuivre 106,54. 

P.    étain 102,26. 

P.    platine 97i5o- 

Ces  valeurs  se  rapportent  à  un  circuit  donné,  car  si 
on  le  change,  les  nombres  ne  sont  plus  les  mêmes.  Il 
est  fiicile  néanmoins  d'obtenir  des  nombres  qui  sont  in- 
dépendants du  pouvoir  conducteur  du  ciiTuit  :  la  valeur 
P.  ft>r  —  P.  cuivre  est  propoitionnelle  à  la  température 
et  au  pouvoir  conducteur  du  circuit.  Si  donc  l'on  re- 
présente par  ^  la  différence  P.  fer — P.  cuivre  pour 
un  circuit  dont  le  pouvoir  conducteur  est  1  et  la  tem- 
pérature I  ,  ou  aura ,  pour  un  pouvoir  /n  et  une  tem- 
pérature t, 

P.  fer  —  P.  cuivre  =  rn  t  ^^ 
et,  pour  une  autre  différence, 

P.  fer  —  P.  platine  =  /n  t  ^'  ; 

d'où  l'on  tire 

P.  fer  —  P.  cuivre ^ 

P.  fer  — P.  platine        f'  ' 

Ce  rapport  est  indépendant  du  pouvoir  conducteur 
du  circuit  et  de  la  température;  il  est  encore  le  même 
pour  un  circuit  cpielconcpie ,  en  employant  une  tempé- 
latui'e  t'  et  un  pouvoir  condiicleur  ni'. 

L'expérience  vérifie  con)|)létement  ce  résultat  théo-^ 
rique,  comme  on  peut  le  voir  ci-après  : 
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Circuit   n"    2. 


DÉSIGNATION 

des 

soudures. 

TEMPÉKATURE 
de  la  soudure 

soumise 
à  l'expéiience. 

DÉVIATIONS 

de 

l'aiguille 

aimantée. 

INTENSITÉS 

des 
courants 

électriques. 

+         - 

20 

43    .1    ...    . 

46  50 

+         - 

.    .    .20  

39  50   .... 

35  18 

+             -, 

20 

.  .      .  .  20  00   .  .      . 

11,70  .  .    . 

+             - 

20  . 

7,50 

. .    . .       3,75 

Circuit  n"   3. 


£Sa^^S^^  -.■,!^/.,?-;.'BS5.VUJ>.V-..  H^'M'JH-r^S-^\  !H.traiSi 


iiH-'^'w-.  rn-T 


DESIGNATION 

des 

soudures. 


+  - 

Fer,  Cuivre. ..  . 

Fer,   Plalinr..  . . 

+  - 

Cuivre,  Platine. 


TEMPERATURE 

de  la 

soudure. 


DEVIATION 

de 
l'aiguille 
aiuiaulée. 


40  » 
44,75 
22    i) 


INTENSITES 

du 

courant. 


38    » 
51     .. 

13,30 


I,2( 


Dans  le  circuit  n°    i  ,  on  trouve  : 

P.  fer —  P.  pliitine       06,07 

P.  fer — P.  cuivre         -"^Jjpô 

Dans  le  circuit  n°  a,  on  trouve  : 

P'.  fer  —  P'.  platine 46,5o ,. 

F.  fer  — P'.  cuivre  ~~  ^5^8~  '' 

Dans  le  circuit  n°  3,  on  trouve  : 


P".  fer— P".  platine_5r 
P".  fer  — P".  cuivre  ""38 


1,34. 


Ces  rapports  sont  sensiblement  égaux,  comme  l'in- 
dique  la  théorie.  Il  n'existe  entre  eux  que  de  légèrçs 
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difTérences,  qui  rentrent  tians  la  limite  des  erreurs  que 

l'on  peut  commettre  en  mesurant  des  pliénomènes  aussi 

délicats  que  les  précédents. 

La  moyeime  de  ces  trois  nombres  étant  1,32»  si  l'on 

fait  P.  fer — P.  cuivrer  i,  et  que  l'on  adopte  encore 

P .  f e  r  1 5 

la  valeur  -rr : =  —  ,  on  aura 

P.  cuivre         12 

Métaux.  Pouvoirs   tliermo-électriquc». 

P.   fer 5 

P.  argent 4,07 

P.  or 4)0^2 

P.   zinc 45^35 

P.  cuivre 4 

P .   étain 3,89 

P.    platine 3,68. 

Ces  valeurs  seront  les  mêmes  pour  un  circuit  quel- 
conque, et  pour  tous  les  cas  où  les  pouvoirs  thermo- 
électriques des  métaux  croissent  comme  les  températures  ; 
ce  qui  a  lieu  pour  celles  qui  sont  au-dessous  de  So",  et 
dans  la  supposition  où  ces  pouvoirs  sont  proportionnels 
au  pouvoir  rayonnant  des  métaux.  C'est  en  faisant  de 
nouvelles  expériences  qu'on  pourra  voir  jusqu'à  quel 
point  cette  hypothèse  est  fondée.  Dans  tous  les  cas,  si 
on  ne  l'admettait  pas,  on  aurait  toujours  pour  les  pou- 
voirs thermo- électriques  : 

P .  fer =  X 

P.  argent =  x  —  0,93 

P .   or , =  X  —  0,948 

P .  zinc =:z  X  —  0,965 

P.   cuivre =  x  —   i 

P.   étain =  x  —  1,11 

P.   platine =  x  —  i,?)i. 

23.  Ces  valeurs  sont  indépendantes  du  plus  ou  moins 
de  chaleur,  et  du  refroidissement  dans  l'air  de  la  partie 
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des  fils  ou  barres  situés  au  dehors  de  la  source  de  cha- 
leur. Pour  le  prouver,  il  suffit  de  former  un  circuit  de 
plusieurs  fils  alternatifs  de  fer  et  de  cuivre  n'ayant  pas 
les  mêmes  dimensions  en  longueur  et  en  grosseur,  et 
d'élever  successivement  la  température  de  chaque  sou- 
dure au  même  degré,  toutes  les  autres  étant  à  zéro ,  et 
de  voir  quelles  sont  les  intensités  des  autres  courants. 
L'expérience  montre  que  ces  dernières  sont  égales. 


^^^Si^MSKHB^ES:^^ 

Il   ^^^a^Hi^aj 

DIMENSIONS 

TEMPÉRATURE 

nÉVI.\TIONS 

des  fils 

des 

de 
r.iiguille 

formant  un  même  circuit. 

soudures. 

aimantée. 

1 

Fer,  long.  3  décira.,  diamètre  3  millim.. 
Platine,  long.  Idécim.,  diam.  3  millim.  .  . 

15° 

14. 

Fer ,  long.  I  décim.,  diam.  3  mill 

Platine,  long.  I  décim.,  diam.   I  mill 

15 

14. 

( 
I 

Fer,  long.  3  décim.,  diam.  I  mill.  .< 

1 

1  ...i...    15 

14. 

Platine,  long.  3  décim.,  diam.  I  mill 

f 

Fer,  long.  3  décim.,  diam  -  de  mill 

15   

1 

Platine,  long.  3  décim.,  diam.  —  de  mill.. 

15   

14. 

Platine,  long.  3  décim.,  diam.  —   

h 

On  peut  objecter  à  cette  permanence  dans  l'égalité 
de  l'intensité  des  courants,  que  la  conductibilité  du  cir- 
cuit étant  diminuée  par  la  présence  de  fils  très-fins  de 
platine  et  de  fer,  il  ne  passe  plus  alors  dans  le  circuit 
qu'un  courant  d'une  certaine  intensité  ,  et  qu'au-delà 
aucun  courant  ne  saurait  être  rendu  sensible.  S'il  en 
était  ainsi,  on  devrait  trouver  une  certaine  température 
inférieure  à  celle  de  5o°,  passé  laquelle  le  courant  n'aug- 
mente plus;  et  comme  cette  circonstance  ne  se  présente 
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pas,  puisfjuo  rintenslté  augmente  comme  la  tempéra- 
ture, il  faut  donc  aclmcllre  (|U(î,  pour  la  même  eoiuluc- 
tihilité  élecln(|ue  et  la  uieine  températuie  inférieiue 
a  5o° ,  l'intensité  du  courant  est  indépendante  de  la 
longueur  ou  du  diamètre  des  fds. 

Uien  n'est  plus  simjjle  (jue  de  prouver  l'exactitude  des 
résultats  consignés  dans  les  différents  tableaux  ci-des- 
sus. £n  effet,  dans  les  circuits  fermés,  à  part  un  petit 
nombre  d'exceptions,  il  y  a  absence  de  courant  quand 
la  température  est  la  même  à  toutes  les  soudures,  c'est- 
à-dire,  que  la  sonnne  des  courants  (|ui  vont  dans  un 
sens  est  égale  à  la  somme  dos  courants  qui  vont  dans 
l'autre  sens.  Dans  le  circuit  n°  3,  si  nous  effectuons  ces 
doux  sommes,  on  trouve  pour  l'une  : 

C.    fer.    cuivie         =  38 

C.   cuivre,   platine  =z  i3,3o 
*  » 

5i,3o 

et  pour  l'autre,  fer  platine=^  5f ,  i  ,  valeur  sensiblement 
semblable  à  la  première.  Cette  vérification  doit  inspirer 
toute  confiance  dans  les  résultats  qui  ont  servi  de  base 
à  nos  calculs. 

Jusqu'ici  il  n'a  été  <juestion  que  des  pbénomènes 
thei-mo-éloctriquos  produits  dans  des  cirouils  tout  mé- 
talliques; on  peut  on  obtenir  aussi  dans  des  circuits  où 
se  trouvent  des  corps  qui  sont  rangés  paimi  les  con- 
du(Ueurs  médiocres.  M.  Nobili  (i)  nous  en  a  donné  un 
exemple.  Cet  babilc  pbysicien  prend  de  la  pâte  d'argile, 
et  en  forme  différents  petits  bâtons  cylindriques  de  la 
longueur  de  i  ou  3  pouces  et  de  3  à  4  ligues  de  diamètre, 
et  entoure  l'extrémité  de  cbaque  cylindre  de  coton  imbibé 
d'un  liquide  conducteur,  qui  sert  à  les  mellre  en  commu- 
nication directe  avec  un  multiplicateur.  Une  des  extré- 
mités  libres  est   amincie   en    pointe,  et,    après   l'avoir 


i)  Bibliothèque  de  Genève,  t.  xxxvii,  p.  74. 
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échauffée  au  rouge  à  la  flamme  d'une  lampe,  il  l'appli- 
que avec  pression  sur  l'extrémité  froide  de  l'autre  cy- 
lindre :  il  se  produit  alors  un  courant  qui  va  de  la  partie 
chaude  à  la  partie  froide.  Cet  effet  est  dû  à  la  réaction 
l'une  sur  l'autre  de  deux  portions  de  l'eau  qui  n'ont  pas 
la  même  température. 

§  m.  Du  dégagement  de  V électricité  par  ht  chaleur 
dam  diverses  substances  minérales  cristallisées. 

Nous  n'avons  plus  à  nous  occuper  que  des  effets  de 
la  chaleur  dans  les  corps  mauvais  conducteurs.  On  con- 
çoit parfaitement  que,  dans  les  corps  conducteurs,  il  ne 
puisse  y  avoir  que  des  courants  électriques,  puisque  les 
deux  électricités  se  recombinent  aussitôt  qu'elles  sont 
dégagées;  mais  dans  les  autres  corps,  elles  restent  plus 
ou  moins  de  temps  sépai-ées,  et  il  doit  en  résulter  des 
effets  de  tension.  Commençons  par  étudier  ces  effets 
dans  les  corps  cristallisés,  dont  la  forme  déroge  à  la  loi 
de  symétrie,  attendu  que  les  sommets  n'étant  pas  com- 
posés de  faces  semblables ,  la  chaleur  ne  doit  pas  se 
propager  de  la  même  manière  de  chaque  coté. 

Les  Hollandais  nous  ont  apporté  des  Indes  orientales, 
et  surtout  de  l'île  de  Ceylan  ,  un  minéral  très-court  , 
auquel  les  naturels  ont  donné  le  nom  de  tournamal 
ou  tire-cendres,  en  raison  de  la  propriété  dont  il  jouit 
d'attirer  les  cendres  quand  on  le  jette  dans  le   feu. 

Quelques-unes  des  propriétés  de  cette  pierre  ont  été 
consignées  pour  la  première  fois,  parLémery,  dans  l'His- 
toire de  rAcadén>ie  des  Sciences  pour  l'année  17 17.  Il 
annonça  que  ce  minéral  jouit  de  la  propriété  ,  après 
avoir  été  chauffé,  d'attirer  et  de  repousser  les  coi'ps  lé- 
gers qu'on  lui  présente,  là  la  manière  d'un  corps  élec- 
trisé. 

^pinus  est  le  premier  qui  ait  prouvé  que  les  attrac- 
tions et  lépulsions  de  la  tourmaline  étaient  dues  à  l'ac- 
tion du  fluide  électrique.  Il  remarqua  aussi  le  premier 
la  polarité,  c'est-à-dire  la  propriété  dont  jouit  ce  miné' 
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ral  d'avoir  ses  deux  extrémités  dans  deux  états  électri- 
ques contraires  (i).  11  aperçut  également  une  luetu*  élec- 
trique en  approchant  dans  l'obscurité  un  corps  con- 
ducteur d'une  tourmaline  placée  sur  un  fer  cliaud. 

Canton  (  dans  un  Mémoire  lu  à  la  Société  royale  de 
Londres  en  I75()  )  avança  ({ue  la  tournialine  n'est  élec- 
trique que  lorsque  la  température  monte  ou  descend.  ] 
On  lui  doit  aussi  cette  observation  importante  que, 
lorsqu'une  tourmaline  a  acquis  la  polarité  électrique,  si 
on  la  casse  en  deux,  chaque  fragment  possède  la  pola- 
rité, avec  cette  condition  que  les  parties  séparées  sont 
douées  d'une  électricité  contraire.  Voici  les  principaux 
effets  électriques  de  la  tourmaline  : 

L'une  des  extrémités,  quand  elle  est  chauffée,  prend 
l'électricité  positive,  et  l'électricité  négative  lorsqu'elle 
se  trouve  dans  un  état  de  refroidissement;  les  mêmes 
causes  produisent  des  effets  contraires  à  l'autre  ex- 
trémité. 

L'état  électrique  peut  varier  de  cinq  manières  : 

A  l'un   des  pôles  :  A  l'autre  : 

(  +  ) (-) 

(+) (  +  ) 

(-) (-) 

(■+■) (o)aa  passage. 

(-) (  +  )• 

Le  premier  état  a  lieu  lorsque  toute  la  surface  de  la 
pierre  est  exposée  également  à  un  refroidissement  ou  à 
un  échauffement. 

(  +  ) (+) 

(-) (-) 


(i)  Mémoires  de  l'Acadéniie  des  Sciences  et  Belles-Lettres  de 
Berlin  ,  1766,  et  Recueils  de  différents  Mémoires  sur  la  tourma- 
line ,  Pétersbourg,  1762. 
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I^es  pôles  prennent  le  même  état  électrique,  soit  po- 
sitif, soit  négatif,  si  l'un  des  pôles  seulement  est  dans 
un  état  de  refroidissement,  tandis  que  l'autre  est  dans 
un  état  d'échauffement. 

(  +  ) (o) 

Cette  condition  se  présente  toutes  les  fois  que  l'un 
des  pôles  se  trouve  dans  un  état  d'échauffement  ou 
de  refroidissement,  et  l'autre  dans  un  état  station- 
naire. 

9.4.  Hauy,  qui  attachait  une  grande  importance  aux 
caractères  physiques  des  substances  minérales,  n'a  donné 
qu'une  théorie  incomplète  des  propriétés  électriques  de 
la  tourmaline,  attendu  qu'il  n'a  pas  distingué  les  effets 
électriques  produits  selon  que  la  températuie  est  crois- 
sante ou  décroissante.  C'est  lui  qui  a  découvert  cepen- 
dant que  les  cristaux  qui  dérogent  à  la  loi  de  symétrie, 
dans  la  configuration  des  sommets,  sont  les  seuls  qui 
deviennent  électriques  par  la   chaleur. 

Pour  observer  tous  les  phénomènes  que  je  viens  de 
rapporter,  on  place  la  tourmaline  dans  une  petite  chape 
de  papier,  fixée  à  l'extrémité  d'un  fil  de  cocon  qui  tombe 
dans  un  cylindre  de  verre  posé  sur  une  lame  de  métal, 
dont  on  élève  la  température  avec  une  lampe  à  alcool 
(  fig.  36  ).  A  mesure  que  l'intérieur  du  vase  s'échauffe, 
la  température  de  la  tourmaline  s'élève;  et  aussitôt  qu'elle 
devient  électrique ,  il  suffit  de  lui  présenter  un  corps 
faiblement  électrisé  pour  observer  les  attractions  et  les 
répulsions.  Un  thermomètre  placé  dans  l'intérieur  du 
cylindre  sert  à  indiquer  la  température.  Voici  les  résul- 
tats obtenus  avec  une  tourmaline  brune  légèrement  trans- 
lucide, de  3  cenlimètjes  de  longueur  et  de  3  millimètres 
de  diamètre,  dont  on  a  élevé  graduellement  la  tempéra- 
ture : 

A  3o  degrés,  la  polarité  électrique  a  commencé  à  être 
sensible  à  l'approche  d'un  corps  faiblement  électrisé  ; 
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elle  a  contiiuié  jiisqirà  i5o  degrés,  et  niêiiie  au-delà, 
pourvu  que  la  teuip/'iature  ne  cessât  pas  de  inonti  r;  car 
aussitôt  ([u'elle  est  devenue  stationnaire,  la  polarité  a  dis- 
paru, pour  reparaître  en  sens  inverse  quand  la  tempéra- 
ture a  eonimcncé  à  ])aisser.  Le  nipinent  du  passage  d'iuie 
polarité  à  l'autre  était  très-court.  On  pourrait  donc  croire 
que  l'intensité  électrique  de  cha(|ue  pôle  est  en  raison 
(le  la  vitesse  de*  récluairienient  ou  du  refroidissement; 
mais  il  ne  paraît  pas  en  être  ainsi,  comme  ou  peut  le  voir 
en  mesuiaut  Tintensité  électrique  à  uiieépoque  quelcon- 
que. On  place  à  cet  effet  dans  l'intérieur  de  la  cloclie,  età 
peu  de  distance  de  chaciuie  des  extrémités  de  la  tour- 
maline, deuv  tiges  verticales  en  fer,  communiquant  cha- 
cune avec  l'un  des  pôles  d'une  pile  sèche,  dont  l'inten- 
sité électrique  peut  être  regardée  comme  constante;  dans 
un  temps  très-court,  surtout  si  l'on  a  l'attention  de  l'é- 
loigner du  foyer  de  chaleur.  Aussitôt  que  la  tourmaline 
devient  électri(|ue,  elle  se  place  entre  les  deux  tiges,  les 
pôles  inverses  en  regard;  et  si  on  la  dérange  de  cette 
position,  elle  y  revient  par  une  suite  d'oscillations  dont 
lé  nomhre  ,  dans  un  temps  doiuié,  sert  à  détei'mincr 
l'intensité  de  l'électricité. 
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La  température  a  été  portée  à  1 15";  à  io5°,  la  tour- 


CHAPITRE    III.     •  63 

inaline,  quoiqu'elle  fut  électrique  avant,  a  commencé 
à  se  fixer  entre  les  deux  tiges  verticales  qui  communi- 
quaient avec  les  pôles  de  la  pile  sèche;  à  loo",  les  os- 
cillations étaient  mesurables.  Depuis  ii5  jusqu'à  loo^, 
moment  où  le  refroidissement  était  le  plus  rapide ,  l'in- 
tensité électrique  croissait  très-lentement;  de  ioo°  à 
go°,  l'accroissement  a  été  rapide  ,  puis  l'a  été  moins 
jusqu'à  '70";  de  70^*  à  4o°,  il  est  resté  sensiblement  sta- 
tionnaire;  de  40"  à  20",  il  a  diminué  à  peu  près  dans 
la  même  proportion  qu'il  avait  augmenté  depuis  100° 
jusqu'à  "70°.  La  polarité  électrique  a  disparu  entièrement 
à  1  5°,  quoiqu'elle  eût  commencé  à  paraître  à  5o**,  quand 
on  a  élevé  la  température.  Plusieurs  tourmalines  ont 
donné  des  résultats  semblables.  On  voit  donc  que  l'in- 
tensité électrique  de  clia(|ue  pôle  n'est  pas  en  raison 
directe  de  la  vitesse  du  refroidissement.  La  loi  qu'elle 
suit  est  très-compliquée  et  ne  peut  êti'e  déterminée  avec 
exactitude;  il  pai'aît  seulement  que  la  tourmaline  est 
douée  d'une  certaine  force  coercitive  qui  s'oppose  à  la 
recomposition  immédiate  des  deux  électricités.  C'est  le 
seul  moyen  d'expliquer  pourquoi  elle  est  encore  élec- 
trique par  un  refroidissement  lent  à  i4*',  tandis  qu'elle 
ne  le  devient  qu'à  3oo  par  échauffement.  S'il  est  facile 
de  mesurer  l'intensité  électrique  de  la  tourmaline  pen- 
dant son  refroidissement ,  il  n'en  est  pas  de  même  lors- 
qu'on élève  sa  température;  cela  tient  à  ce  que,  dans 
réchauffement,  la  force  coercitive  est  sans  effet  pour 
augmenter  l'intensité  de  la  polarité. 

Après  avoir  exposé  ce  qui  se  passe  dans  une  tourma- 
line dont  toutes  les  parties  ont  été  également  échauf- 
fées ou  refroidies  en  même  temps,  examinons  ce  qui 
arrive  quand  l'une  des  exti'émités  reçoit  plus  de  chaleur 
que  l'autre.  On  enferme  chaque  bout  de  la  tourmaline 
dans  un  petit  tube  de  verre,  qui  a  sensiblement  le  même 
diamètre,  pour  qu'il  s'y  applique  exactement;  puis  on 
l'assujettit  par  son  milieu  à  un  tube  de  verre  avec  un 
fil  de  platine.  Si  l'on  chauffe  l'un  des  deux  bouts,  par 
exemple  celui  qui  est  positif  par  échauffement,  l'extré- 
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mité  de  la  tourmaline  qui  y  correspond  s'échauftera  d'a- 
bord aux  dépens  du  tube,  prendra  la  même  tempéra- 
ture que  lui,  puis  se  refroidira  en  moine  temjjs.  Dans 
le  premier  cas,  tant  ({ue  la  température  ne  commencera 
pas  à  s'élever  à  l'autre  bout,  la  tourmaline  ne  possédera 
qu'une  seule  électricité.  On  s'assure  de  ce  fait,  en  pré- 
sentant successivement  tous  les  points  de  la  tourmaline 
aux  disques  de  clinquant  de  deux  électroscopes  de  Cou- 
lomb, cliargés  l'un  d'électricité  positive,  l'autre  d'élec- 
tiicité  négative.  Cet  effet  ne  se  produit  qu'autant  que 
la  température  va  en  décroissant,  et  que  le  côté  oppose- 
à  celui  (jui  a  été  cbauffé  n'a  pas  encore  atteint  la  tem- 
pérature suffisante  pour  qu'il  y  ait  manifestation  d'é- 
lectricité. Il  n'y  a  donc  cpTune  seule  électricité  tie  mise 
enjeu,  Conmient  ce  pbénomène  peut-il  être  produit, 
quand  on  sait  que  dans  tout  dégagement  d'électricité  il 
y  a  toujours  émission  des  deux  fluides?  Il  faut  qu'il  y 
ait  eu  une  électricité  de  dissimulée  ou  d'absorbée  par 
l'air  :  c'est  ce  que  les  reclieicbes  les  plus  minutieuses 
n'ont  pu  nous  indiquer.  Ce  qu'il  y  a  de  certain,  c'est 
qu'on  peut  faire  acquérir  une  seule  électricité  à  un  des 
côtés  d'une  tourmaline,  sans  que  l'autre  en  prenne,  et 
sans  qu'on  considère  par  conséquent  l'état  de  celui-ci 
comme  transitoire,  c'est-à-dire  passant  d'un  l'tat 
électrique  à  un  autre,  comme  il  a  été  dit  précédem- 
ment. 

Revenons  maintenant  au  bout  positif  où  Ton  a  sup- 
posé la  température  croissante.  Aussitôt  qu'elle  est  sta- 
tionnaire,  son  état  électrique  cesse  pour  reparaître  en 
sens  inverse  (|uand  elle  baisse.  Dans  Ile  même  temps,  le 
côté  négatif,  suivant  que  la  température  est  constante 
ou  descendante,  est  à  l'état  zéro,  ou  possède  I  électri- 
cité négative  ou  positive.  Ces  faits  prouvent  que  lorsqu'on 
écbauffe  inégalement  les  deux  côtés  d'une  tourmaline, 
cbacun  d'eux  prend  un  état  électrique,  indc'peiidant  de 
l'autre,  de  sorte  que  cbacun  d'eux  prend  la  même  es- 
pèce d'électricité  que  si  toute  la  pierre  possédait  la  tem- 
pérature correspondante  à  ce  côté. 
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Nous  avons  examiné  le  cas  où  la  température  était 
croissante  à  l'extrémité  positive ,  et  dans  un  état  station- 
naire  au  bout  opposé.  Hien  n'est  plus  simple  que  d'ob- 
tenir cette  dernière  condition  :  il  suffît  de  mettre  ce  der- 
nier dans  un  petit  tube  rempli  de  glace.  Cette  précaution 
doit  être  prise  toutes  les  fois  qvie  l'on  veut  mettre  de 
l'exactitude  dans  les  expériences. 

Haûy  avait  annoncé  comme  un  fait  nouveau  (i),  que, 
dans  un  cristal,  pendant  le  refroidissement,  la  polarité 
électrique  s'était  d'abord  établie,  avait  disparu,  puis 
s'était  reproduite  en  sens  inverse.  Ces  effets  ne  peuvent 
être  attribues  qu'à  des  alternatives  d'écliauffement  et  de 
refroidissement,  dont  le  célèbre  minéralogiste  n'a  jamais 
tenu  compte  dans  ses  expériences. 

La  plupart  des  tourmalines  présentent  les  effets  que 
nous  venons  de  mentionner  ;  mais  leur  intensité  varie 
tellement  dans  les  cristaux  provenant  de  la  même  loca- 
lité, que  l'on  est  jiorté  à  attribuer  ces  variations  à  des 
différences  dans  leur  dimension,  leur  structure  ou  leur 
couleur.  On  emploie  deux  modes  pour  rendre  électri- 
ques les  tourmalines  :  réchauffement  et  le  refroidissement 
lents  ,  réchauffement  et  le  refroidissement  rapides.  Le 
premier  s'obtient  en  élevant  graduellement  la  tempéra- 
tui-e  de  la  cloche  dans  laquelle  est  suspendue  la  pierre, 
éteignant  la  lampe,  et  laissant  le  refroidissement  s'opé- 
rer lentement.  Le  deuxième  mode  consiste  à  transporter 
la  tourmaline,  qui  est  à  une  tempéiature  basse,  dans  un 
milieu  où  elle  est  élevée,  et  à  observer  ce  qui  se  passe 
pendant  qu'elle  s'échauffe.  On  la  retire  ensuite,  pour  la 
mettre  dans  un  milieu  moins  chaud.  Les  tourmalines 
qui  jouissent  de  la  faculté  électiic[ue  au  plus  haut  degré 
l'acquièrent  par  ces  deux  modes,  tandis  que  celles  qui 
sont  peu  électriques  ne  le  deviennent  que  par  le  deuxième 
seulement  :  il  y  en  a  qui  ne  le  sont  par  aucun  des 
deux. 


(i)  Traité  de  Physique,   t.    i%  p.   5o3. 
II. 
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J\il  soumis  à  rexpcrience  une  tourmaline ,  très-légè- 
rement translucide  sur  les  bords ,  de  8  centimètres  de 
longueur,  et  envii'on  i  millimètres  de  diamètre;  c'est 
une  des  plus  longues  que  j'aie  vues  :  elle  n'est  devenue 
électrique  par  aucun  des  deux  modes  d'exciter  la  puis- 
sance électrique  par  la  chaleur. 

Une  deuxième  tourmaline,  de  6  centimètres  {  de  long 
et  d'une  grosseur  à  peu  près  égale  à  la  précédente,  n'est 
devenue  électrique  par  réchauffement  (juc  lorscjue  l'é- 
lévalion  de  temj)éralure  était  rapide,  c'est-à-dire,  lors- 
qu'elle passait  d'iui  milieu  à  vi"  dans  un  autre  à  6o". 
Pendant  le  refroidissement  lent,  elle  n'a  manifesté  la 
polaiiti'  éleclricjue  (|u'à  ()o",  bien  qu'on  ait  porté  la  tem- 
pérature à  loo".  Une  troisième  et  une  quatrième  avaient 
sensiblement  les  mêmes  dimensions  :  longueur,  o,  5o 
millimètres,  diamètre,  (),c)45;  nullement  électriques  par 
un  échauffement  progressif;  mais  elles  le  devinrent 
fortement  par  un  changement  de  température  de  j  5"  à 
go*^,  et  commencèrent  à  l'être  à  5o"  j>ar  un  refroidisse- 
ment lent. 

Six  tourmalines,  de  0,20  millim.  à  o,4o  millim.  de 
longueur,  et  de  0,021  de  diamètre,  sont  devenues  électri- 
([ues  par  les  deux  modes  de  changement  de  lenqoéra- 
lure,  cl  ont  manifesté  même  cette  propriété  ([uand  le 
refroidissement  a  commencé  à  100°.  Deux  tourmalines 
de  -1  centimètres  de  longueur  et  de  \  millimètre  de  dia- 
mètre ont  ac(|uis  viwù  forte  polarité  par  les  plus  faibles 
chaugemenls  de  température,  soit  pendant  l'élévation, 
soit  pendant  le  refroidissement ,  quel  (|ue  fût  le  motle 
adoptt;. 

Des  fragments  de  tourmaline  ont  constamment  donné 
des  effets  plus  mar(jués  (jue  la  pierre  dans  son  entier. 
Par  exemple,  une  tourmaline  de  5o  mill.  tie  longueur 
et  de  0,01  5  de  diamètre,  qui  n'était  électrique  que  par 
un  échaufïement  rapide  de  12"  à  5o**,  ayant  élé  cassée 
en  deux  parties,  chacune  d'elles  l'est  devenue  par 
un  échauffeineat  lent.  Une  autre,  de  o,'io  millim.  de 
longueur,  et  de  0,02  millim,  de  diamètre,  connnençait  à 
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être  électrique  à  88°  par  un  refroidissement  lent;  ayant 
été  brisée,  chaque  moitié  l'est  devenue  à  100°  par  le 
même  mode. 

Une  tourmaline  non  électrique  par  la  chaleur  ayant 
été  partagée  en  deux,  les  deux  fragments  le  sont  deve- 
nus. Ces  faits  tendent  donc  à  prouver  que  les  phéno- 
mènes électriques  de  la  tourmaline  v.nrient  en  raison  de 
la  longueur  et  de  la  grosseur,  et  peut-être  de  la  diapha- 
néité  des  cristaux,  puisque  les  plus  petites  tourmalines 
prennent  une  polarité  très-forte  par  de  faibles  change- 
ments de  température,  et  que  celles  qui  ont  de  5  à  6 
centimètres  de  long  j)erdent  déjà  la  j)ropriété  de  s'élec- 
triser  par  le  premier  mode,  et 'qu'enfin  de  grandes  tour- 
malines paraissent  être  r(îfractaires. 

Dans  le  cas  ou  celte  loi  s'appliquerait  à  des  tourma- 
lines de  plus  en  plus  petites  ,  il  s'ensuivrait  que  les 
molécules  intégrantes  ac({uerraient  une  polarité  él«  étri- 
qué très-intense,  pour  de  faibles  variations  de  tempé- 
rature. 

On  a  remarqué  que  les  tourmalines  transparentes 
étaient  celU?s  dont  les  piopriélés  électriques  par  la  cha- 
leur avaient  le  plus  d'éneigie;  il  y  a  cependant  des  cris- 
taux noirs  et  opaques  qui  possèdent  cette  pronriélé  à 
un  degré  bien  mar(|ué. 

0.3.  Plusieurs  substances  minérales  cristallisées  pré- 
sentent les  mêmes  phénomènes  que  la  tourmaline.  M.  Hai'iv 
a  reconnu  que  ce  sont  celles  dont  les  cristaux  dérogent  à 
la  loi  de  symétrie ,  c'est-à-dire  dont  les  parties  opposées 
correspondantes  ne  sont  pas  semblables  par  le  nombre 
la  disposition  et  la  figure  de  leur  face.  Le  sonnnet  qui  est 
le  plus  chargé  de  facettes  est  celui  qui  manifeste  l'élec- 
tricité positive  par  refroidissement. 

Canton  a  reconnu  les  propriétés  électriques  dans  la 
topaze;  Brard  dans  l'axinicpie;  Haiiy  les  a  observées  dans 
la  boracite,  la  mézotype,  l'oxide  de  zinc,  et  le  sphène. 

Dans  la  boracite ,  la  distribution  de  l'électricité  s'y 
fait  avec  des  circonstances  particulières.  Cette  substance 
a  pour  forme  primitive  un  cube,  dans  lequel  les  soni- 

5. 
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mets  situés  aux  exti-émités  d'un  même  axe  ne  sont  pas 
formés  d'un  même  nombre  de  facettes.  Ce  cristal  déroge 
donc  à  la  loi  de  svmétrie. 

Haiïy  a  trouvé  que  les  forces  électriques  s'exerçaient 
dans  les  directions  des  quatre  axes,  de  manière  que  ce- 
lui des  deux  angles  solides  relatifs  à^iin  même  axe,  qui 
se  trouvait  remplacé  par  un  autre,  donnait  toujours  des 
signes  trélectriciié  positive  par  refroidissement ,  tandis 
que  l'angle  solide  opposé,  qui  était  resté  entier,  mani- 
festait constanunent  rélectricifé  négative.  Les  figures  Sy, 
38,  39,  représentent  des  cristaux  de  touimaline,  de 
topaze,  de  boracite,  dans  lesquels  on  voit  que  les  som- 
mets ne  sont  pas  semblables. 

•26.  M.  Brewster  a  annoncé  qu'un  certain  nombre  de 
substances  jouissaient  des  propriétés  électriques  par  la 
chaleur  (1),  savoir  : 


Scolézite. 

Mézolite. 

Mézotype  de  Groenland. 

Spath  calcaire. 

Béryl  jaune. 

Sulfate  de  baryte. 

Sulfate  de  strontiane. 

Carbonate  de  plomb. 

Diopside. 

Spath  fluor,  rouge  et  bleu. 

Tartrate  de  potasse  et  de 

soude. 
Acide  tartrique. 
Oxalate  d'ammoniaque. 
Oxymuriate  de  potasse. 
Sulfate  de  magnésie  et  de 

soude. 
Sulfate  d'ammoniaque. 
Sulfate  de  fer. 


Diamant. 

Orpiment  jaune. 

Analcime. 

Améthyste. 

Quartz  duDauphiné. 

Idocrase. 

Mellite. 

Soufre  natif. 

Grenat. 

Dichroïte. 

Sulfate  de  magnésie. 

Prussiate  de  potasse. 

Sucre. 

Acétate  de  plomb. 

Carbonate  de  potasse. 
Acide  citrique. 
Oxymuriate  de  mercure. 


( i)  Annal,  de  Ch.  et  de  Pliys.,  t.  xxviii. 
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M.  Brewster  cite  particulièrement  le  tartrate  de 
potasse  et  de  soude  et  l'acide  tartrique  comme  possédant 
la  propriété  pyro-électrique  à  un  haut  degré.  D'après 
les  notions  que  nous  avons  acquises  sur  les  propriétés 
électriques  des  corps  en  général ,  nous  devons  être  peu 
disposés  à  reconnaître  la  propriété  pyro-électrique  dans 
des  corps  dont  les  cristaux  ne  dérogent  pas  à  la  loi  de 
symétrie  ;  car  nous  ne  voyons  pas  dans  un  cube ,  dont 
toutes  les  parties  sont  semblables ,  où  serait  placé  cha- 
que pôle,  puisqu'il  n'y  a  pas  de  motif  pour  que  l'une 
des  deux  électricités  se  porte  plutôt  d'un  côté  que  de 
l'autre.  Analysons  le  procédé  qui  a  été  employé  par 
M.  Brewster  pour  reconnaître  l'existence  de  la  pyro- 
électricité  des  substances  désignées  ci-dessus  :  il  prend  la 
membrane  interne  et  excessivement  mince  de  l'arundo 
phragmites,  qu'il  coupe  en  très- petits  fragments.  Quand 
ces  fragments  sont  secs,  ils  sont  très-légers  et  adhèrent 
au  nombre  d'un,  de  deux,  de  trois,  au  cristal  dont  on 
a  élevé  la  température. 

Cette  épreuve  est  insuffisante  pour  reconnaître  la  pré- 
sence de  l'électricité  dans  les  corps  qui  ont  été  chauf- 
fés. En  effet,  lorscjue  l'on  veiit  savoir  si  un  corps  est 
électrisé ,  il  faut  s'assurer  de  deux  choses  :  i*^  s'il  attire 
les  corps  légers  qu'on  lui  présente,  2°  s'ils  sont  repous- 
sés immédiatement  après  le  contact.  Toutes  les  fois  qu'il 
y  a  attraction  seulement  ou  répulsion,  on  ne  peut  en 
conclure  que  le  corps  soit  électrisé  ;  car  on  sait  qu'un 
corps  qui  a  été  chauffé  exerce  plusieurs  genres  d'action 
sur  les  corps  légers  qui  sont  à  la  température  ordinaire. 
Je  rappellerai  à  cet  égard  une  observation  de  Fresnel , 
qui  doit  mettre  en  garde  contre  toute  espèce  d'attiaction 
ou  de  répulsion  de  la  part  des  corps  dont  la  tempéra- 
ture a  été  élevée.  Ce  physicien  attacha  aux  deux  extré- 
mités d'un  fil  d'acier  très-fin,  suspendu  à  un  fil  de 
cocon,  deux  disques  de  clinquant  ;  le  tout  placé  dans  une 
cloche.  Il  plaça  dans  l'intérieur  un  disque  de  clinquant 
dans  une  position  fixe,  et  fit  le  vide  sous  la  cloche.  En 
tournant  convenablement  le  fil  de  torsion,  il  mit  en 
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contact  Tiin  des  disques  niohilcs  avec  le  corps  fixe;  ayant 
fait  tomber  les  rayons  solaires,  réunis  par  une  louj)e, 
tantôt  sur  le  corps  fixe,  tantôt  sur  le  disfjue  niohile,  ce- 
lui-ci lut  aussitôt  chassé  brusquement.  L'éloignement 
était  quelquefois  d'un  centimètre.  Fresne  la  prouvé  que 
ce  fait  ne  pouvait  être  attribué  à  la  petite  quantité  d'air 
ou  de  vapeur  restée  sous  la  cloche,  il  a  montré  ensuite 
que  celte  répulsion  ne  provenait  nullement  d'effets 
électriques  produits  par  de  l'électricité  développée  par 
la  chaleur;  puisque  le  disque  fixe,  qui  était  en  métal, 
communiquait  avec  le  sol  au  moyen  d'une  tige  métal- 
lique; si  le  disque  mobile  avait  acquis  une  électricité 
quelconque,  il  v  aurait  eu  attraction  au  lieu  d'une  ré- 
pulsion. 

Nous  savons  d'un  autre  côté  que,  lorsque  l'on  pré- 
sente à  un  corps  dont  la  température  est  suffisamment 
élevée,  des  corps  légers,  il  y  a  aussitôt  attraction  et 
adhéi'cnce  de  ces  derniers  sur  la  surface  du  premier. 
D'après  ces  observations,  nous  ne  pouvons  encore  ad- 
mettre que  tous  les  (  lislaux  cites  par  M.  Brewster  jouis- 
sent de  la  propriété  d'être  électriques  par  la  chaleur. 

§  IV.  Des  ejfets  de  hi  chaleur  sur  les  corps  mauvais 
conducteurs. 

'i.n.  Nous  ignorons  entièrement  pourquoi  les  cristaux 
qui  dérogent  à  la  loi  de  symétrie  sont  électri(pies  pai"  la 
chaleur  :  la  causiî  dvx  phénomène  réside  dans  les  raj)poi"ts 
encore  inconnus  entre  la  distribution  du  fluide  électrique 
dans  ces  corps  et  le  groupement  de  leurs  moh'cules  ; 
nous  en  son)mes  réduits  par  conséquent  à  multiplier  les 
expériences  pour  essayer  de  découvrir  quek(ues-uns  de 
ces  rajjports. 

Comment  l'abaissement  et  l'c'lévation  de  température 
dans  les  corps  mauvais  conducteurs  modifient-ils  l'ac- 
tion récipro(|ue  des  deux  fluides  électriques  qui  compo- 
sent le  fiuide  neutre?  C/est  une  question  qui  se  rattache 
naturellement  à  celle  du  développement  de  l'électricité 
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dans  la  tourmaline ,  considérée  comme  corps  mauvais 
conducteur. 

C'est  un  fait  constaté  depuis  long-temps,  que  la  cha- 
leur, en  pénétrant  dans  les  substances  métalliques,  di- 
minue leur  conductibilité  électrique,  tandis  qu'elle  l'aug- 
mente dans  le  verre,  la  gomme  laque  et  autres  corps 
mauvais  conducteurs;  par  conséquent,  lorsque  l'on  soumet 
ces  derniers  à  l'influence  d'un  corps  électrisé,  pendant 
réchauffement  ou  le  refroidissement,  il  s'y  produit  des 
phénomènes  électriques  de  décompositions  dépendants  de 
leurs  pouvoirs  conducteurs. 

Substituons  h  la  tourmaline,  dans  l'appareil  qui  a 
sei'vi  à  étudier  ses  propriétés  électri(jues  (  fig.  36),  un 
petit  tube  de  verre  d'un  millimètre  de  diamètre  et  de  8 
ou  lo  centimètres  de  longueur.  A  la  température  or- 
dinaire, quand  les  parois  de  la  cloche  sont  parfaitement 
sèches ,  si  l'on  présente  extérieurement  un  bâton  de 
gomme  laque  électrisé  au  petit  tube ,  celui-ci  est  attiré 
rapidement  par  suite  de  la  décomposition  de  son  fluide 
ueutre,  qui  a  lieu,  même  au  travers  du  veri-e,  comme 
Newton  l'a  observé  le  premier.  II  n'en  est  plus  de  même 
quand  la  cloche  est  recouverte  d'une  couche  d'eau  hy- 
grométrique, pjîisque  le  verre  devient  alors  conducteur 
de  l'électricité.  Mais  vient-on  à  élever  la  température,  il 
ne  se  manifeste  aucun  effet  d'attraction,  jusqu'à  ce  que 
la  chaleur  soit  suffisante  pour  enlever  l'humidité;  mais 
si,  à  -j.S^  environ,  on  éteint  la  lampe,  lé  petit  tube  est 
attiré  aussitôt,  et  continue  à  l'èlre  tant  que  dure  le  re- 
froidissement. En  élevant  de  nouveau  la  température 
à  3o°,  noD-seulement  le  tube  est  attiré,  mais  il  acquiert 
encore,  par  suite  delà  décomposition  de  son  fluide  i]a- 
turel ,  deux  pôles  qui  disparaissent  presque  aussitôt  que 
le  corps  électrisé  est  retiré;  tandis  que,  si  on  les  fait 
naître  au  moment  oii  l'on  éteint  la  lampe ,  ils  persévè- 
rent pendant  plus  ou  moins  de  temps.  Quand  la  tem- 
pérature est  portée  à  loo  ou  i  .'do°,  la  palarité  ne  s'établit 
dans  le  tube,  sous  l'influence  du  corps  électrisé,  qu'au 
moment  où  le  thermomètre  commence  à  baisser.  Dans 
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tous  les  cas,  elle  dure  pendant  une  partie  du  temps  du 
refroidissement.  Mais  si,  à  un  instant  (juelcon(|ue,  on 
élève  de  nouveau  de  i°  à  i°  la  température  du  milieu 
où  est  le  petit  tui)e  de  verre,  la  polarilé  disparaît  aus- 
sitôt. Ces  effets  ont  de  l'analogie  avec  ceux  que  présente 
la  tourmaline  pendant  le  refroidissement ,  avec  cette 
différence  néanmoins  que  Tinfluence  d'un  corps  électrisé 
détermine  dans  le  verre  l'effet  qui  est  produit  naturelle- 
ment dans  la  tourmaline.  Ce  rapprochement  n'est  pas 
sans  intérêt  pour  la  constitution  des  corps. 

Pour  éviter  l'influence  des  courants  d'air.au  dehors  du 
cylindre,  qui  enlèvent  de  l'électricité  au  hàton  de  gomme 
laque,  et  celle  des  courants  du  dedans  au  dehors,  on 
dispose  l'appareil  de  la  manière  suivante. 

La  partie  supérieure  du  cylindre  est  fermée  herméti- 
(juement  avec  une  plaque  de  verre,  sur  les  bords  de  la- 
quelle on  colle  du  papier  :  on  interrompt  par  ce  moyen 
la  communication  de  l'intérieur  avec  l'extérieur.  Puis, 
sur  la  surface  extérieure  de  la  cloche,  on  fixe,  perpen- 
diculairement, un  tube  de  verre  de  3  à  4  décimètres  de 
longueur,  et  d'un  diamètre  assez  grand  pour  qu'on  puisse 
y  introduire  le  bâton  de  gomme  laque  (|ue  l'on  veut 
soustraire  à  rinfluence  des  courants  d  air  provenant  de 
la  combustion  de  l'alcool.  Malgré  ces  j)récantions,  on 
obtient  également  l'attraction  du  petit  tube  au  moment 
du  refroidissement,  (juand  la  tenqj(''raliue  a  été  portée 
de  ao°  à  25".  Ainsi  les  courants  extéiieurs  et  ceux  du 
dedans  au  dehors  n'ont  eu  aucune  part  siu*  l'action  pro- 
duite. La  polarité  électri(jue  et  son  mode  de  disparition 
ont  lieu  comme  précédemment.  Il  est  de  plus  bien  évi- 
dent qu'à  mesure  que  la  pla([ue  de  métal  sur  laquelle 
la  cloche  est  posée  s'échauffe,  la  couche  d'air  qui  lui 
est  contiguë  ne  tarde  pas  à  s'élever,  et  cin\Q  ainsi  sa  place 
à  une  autre,  de  manière  qu'il  s'établit  vn\  courant  d'air 
chaud  de  bas  en  haut ,  et  un  autre  d'air  froid  de  haut 
en  bas.  Aussitôt  que  la  lampe  est  éteinte,  la  plaijue 
éprouve  un  refroidissement  qui  est  dabord  très-laible  ; 
les  courants  continuent  donc,  mais  avec  un  peu  moins 
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de  vitesse.  De  même,  lorsqu'on  commence  à  élever  la 
température,  ils  augmentent  peu  à  peu  de  vitesse;  or, 
dans  le  premier  cas,  avec  le  cylindre  et  la  petite  cloche, 
il  y  a  des  phénomènes  qui  ne  se  montrent  pas  dans  le 
.  second,  tels  que  la  polarité  électrique,  qui  n'est  perma- 
nente que  dans  le  refroidissement,  et  l'attraction  du  pe- 
tit tube  par  le  bâton  de  gomme  laque.  Il  faudrait  donc 
admettre  qu'une  faible  diminution  dans  la  vitesse  d'un 
courant  d'air  donne  naissance  à  des  phénomènes  élec- 
triques qui  ne  se  montrent  pas,  du  moins  dans  certaines 
limites  ,  lorsque  cette  vitesse  éprouve  une  légère  aug- 
mentation. 

Rien  n'autorise  à  le  supposer;  car,  dans  l'état  actuel 
de  nos  connaissances  sur  les  propriétés  du  fluide  élec- 
trique, un  courant  d'air  chaud  ne  fait  autre  chose  que 
d'enlever  l'électricité  c[ui  se  trouve  en  équilibre  sur  la 
surface  d'un  corps  près  duquel  il  passe.  Cela  ne  suffit 
pas  pour  que  de  légères  modifications  dans  l'intensité 
d'un  courant  d'air  produisent  des  effets  aussi  différents. 
Je  ferai  encore  remarquer  qu'en  découvrant  par  en  haut 
la  cloche,  quand  la  tenipérature  de  l'intérieur  est  à  iSo", 
et  que  le  refroidissement  commence,  les  courants  d'air 
sont  beaucoup  plus  forts  que  lors([ue  l'on  chauffe  dans 
les  températures  au-dessous  de  5o°  :  ainsi  la  dispari- 
tion des  pôles  ne  vient  pas  des  courants  d'air.  Il  y  a 
donc  d'autres  causes  que  celles-là  auxquelles  il  faut  re- 
courir pour  expliquer  les  phénomènes  :  ces  causes  sont 
la  dilatation  et  la  contraction  des  molécules  du  verre, 
qui  paraissent  agir  ici  connue  dans  la  tourmaline. 

Quant  à  l'effet  instantané  qui  a  lieu  dans  les  tempé- 
ratures inférieures  à  5o° ,  aussitôt  que  la  lampe  est 
éteinte,  et  quoique  le  thermomètre  continue  encore  à 
monter  de  quelques  degrés,  on  peut  l'attribuer  à  la  dif- 
férence de  la  propagation  de  la  chaleur  dans  le  petit 
tube  de  verre  et  le  thermomètre.  Comme  il  est  probable 
que  le  phénomène  se  passe  à  la  surface,  celle  du  tube 
doit  se  ressentir  plus  vite  des  effets  du  refroidissement 
que  le  thermomètre.  Tous  les  verres  ne  sont  pas  pro- 
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près  à  ces  oxpériencos;  ceux  que  l'on  fabiiquc  mainte- 
nant, et  qui  sont  trop  alcalins,  ne  maintiennent  que 
difficilement  la  polarité.  Il  faut  prentlie  des  verres  an- 
ciens, si  l'on  veut  réussir  complètement.  Un  petit  cylin- 
dre de  gomme  laque,  substitué  au  petit  tube,  est  aussi 
attiré  rapidenieut  par  le  bâton  électrisé,  au  moment  du 
refroidissement  à  20'^  ou  iS^ ',  mais  la  polarité  électrique 
est  très-difficile  à  y  établir,  et  encore  est-elle  de  peu  de 
durée. 

Pour  rendre  ces  effets  comparables,  il  faut  que  le  corps 
électrisé,  ({ue  l'on  présente  aux  petits  cylindres  de  verre 
ou  de  gomme  laque,  possède  une  électricité  sensible- 
ment constante;  l'un  des  pôles  d'une  pile  sèclie  convient 
parfaitement  h  cet  usage. 

§  y.  Du  dégagement  de  l'électricité  dans  les  actions 
chimiques  ;  principe  général. 

28.  Dans  le  frottement  et  autres  modes  employés 
j)our  exciter  la  puissance  électrique,  il  y  a  non-seulement 
production  de  chaleur,  mais  souvent  encore  réaction  chi- 
mique ;  c'est  un  motif  pour  nous  occuper  d'abord  des  phé- 
nomènes électriques  (|ui  ont  lieu  toutes  les  fois  que  les 
particules  des  corps  réagissent  les  unes  sur  les  autres.   - 

La  production  de  l'électricité  dans  les  actions  chimi- 
ques a  été  long-temps  un  sujet  de  controverse  entre  les 
physiciens,  comme  nous  l'avons  vu  dans  la  notice  histo- 
rique; mais,  dej)uis  la  découverte  d'OErsted,  on  a  des 
moyens  tels,  jiour  résoudre  cette  question,  qu'on  a  pu 
rassembler  un  grand  nombre  de  faits  si  concluants,  qu'il 
n'est  plus  possible  maintenant  d'élever  le  moindre  doute 
sur  rémission  de  l'électricité,  dans  les  combinaisons  et 
les  décompositions  chimi(|ues. 

Lorsque  l'on  plonge,  l'un  après  l'autre,  dans  de  l'acide 
nitri<|ue,  les  doux  bouts  du  fil  de  cuivred'im  multiplicateur, 
on  a  un  courant  électrique,  dont  l'action  sur  l'aiguille  ai- 
mantée indi([ue  qiie  le  bout  plongé  le  premier  prend 
à  l'autre  rélectricité  positive.  Cet  effet  peut  être  attri- 
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biié  à  une  différence  dans  les  réactions  chimiques,  ou 
bien  à  une  différence  dans  les  tenipéi^atures  des  deux 
bouts  qui  sont  inégalement  attaqués,    le  bout  plongé 
le   dernier   étant    le   plus    attaqué,    et    celui    dont    la 
température  est   par  conséquent  la  plus  élevée.   Ce  ne 
sont  pas  là  encore  toutes   les  causes  qui  concourent   à 
l'effet  général  ;  nous  y  reviendrons  dans  un  instant.  Pour 
décider  l'alternative,  nous  devons  rechercher  ce  qui  ar- 
rive quand  on   plonge  dans  un    liquide  conducteur  de 
l'électricité  les  deux   bouts  d'un  fd  de  métal,   non  atta- 
qué parce  liquide,  et  n'ayant  pas  la  même  température. 
Prenons  encore  de  l'acide  nitrique  et  deux  bouts  d'un 
même  fil  de  platine  ou  d'or,  mis  en  communication  avec 
le  multiplicateur,  et  dont  les  surfaces  soient  parfaitement 
nettes.  En  général,  il  n'y  aura  aucun  trouble  dans  l'équi- 
libre des  forces électri(jues  à  égalité  de  température; mais 
si  l'on  relire  l'un  des  bouts  pour  élever  sa  température,  et 
qu'on  le  plonge  ensuite  dans  l'acide,  on  a  un  courant  qui 
va  du  bout  froid  au  bout  chaud,  c'est-à-dire  que  le  premier 
prend  au  liquide  l'électricité  négative.  En  comparant  ce 
résultat  à  celui  de  l'expérience  précédente,  on  trouve  que 
si  la  cause  du  phénomène,  c'est-à-dire  la  chaleur,  était 
la  même  dans  les  deux  cas,  le  courant,  dans  le  premier, 
aurait  du  être  dirigé  dans  une  direction  contraire,  puis- 
que le  bout  plongé  le  dej-nier,  qui  est  le  plus  attaqué  et 
celui  dont  la  température  est  la  plus  élevée,  aurait  dû 
prendre  l'électricité  positive,  au  lieu  de  l'électricité  né- 
gative. Dès  lors   nous  sommes   obligés  de    reconnaître 
encore    l'existence  d'effets  électriques   dans  les  actions 
chimiques.  Le  principe  étant  posé,  nous  allons  en  sui- 
vre les  conséquences  dans  tous  les  cas  où  les  particules 
des  corps  se  séparent  pour  se  combiner  avec  d'autres. 
Reprenons    l'appareil   oii  les    deux  bouts   d'un    fil  d'or 
plongent  dans  de  l'acide  niti'ique  pur. 

Si  l'on  ajoute  une  très-petite  quantité  d'acide  bydro- 
chlorique  ,  près  de  la  partie  immergée  d'un  des  deux 
fils,  afin  de  former  de  l'eau  régale,  l'aiguille  aimantée 
annonce  aussitôt,  par  sa  déviation,  l'existence  d'un  cou- 
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rant  électrique.  Le  bout  attaqué  prend  l'électricité 
négative,  et  l'autre  bout,  ou  racide,  rélectricité  posi- 
tive. En  runnplaçaiit  l'un  des  (ils  d'or  par  un  fil  de  pla-  J 
tine,  les  effets  sont  les  mêmes,  c'est-à-tlire  qu'il  u\ 
a  production  de  courant  que  par  l'addition  de  l'acide 
hydrocblorique;  le  bout  attaqué  prend  encore  l'élec- 
tricité négative.  Ce  résultat  nous  indique  que,  lorsque 
les  deux  bouts  d'un  fd  composé  de  deux  autres  fils  de 
métal  différent,  soudt-s  par  une  de  leurs  extrémités , 
plongent  dans  un  liquide  qui  n'attaque  ni  l'un  ni  l'au- 
tre, il  ne  se  dégage  pas  d'électricité;  mais  que  dès  l'ins- 
tant que  l'un  des  deux  métaux  est  atta(|ué,  celui  (jui  l'est 
le  plus  prend  l'électricité  négative.  Ce  principe,  comme 
nous  allons  le  voir,  peut  être  traduit  ainsi  :  quand  un 
corps  se  condjine  avec  un  autre,  celui  qui  joue  le  rôle 
d'acide  prend  l'électricité  positive,  et  celui  qui  se  com- 
porte comme  alcali,  l'électricité  négative. 

Si  l'on  veut  éviter  le  contact  inuuédiat  des  deux  mé- 
taux, on  opère  de  la  nianière  suivante  :  une  lame  d'or 
enveloppée  de  papier  josepli  est  fixée  entre  les  deux 
branches  d'une  pince  de  platine  qui  cojnmunique  à  l'un 
des  bouts  du  fil  d'un  multiplicateur  à  long  circuit;  on 
la  plonge  dans  une  capsule  de  porcelaine  remplie  d'a- 
cide nitrique,  mis  également  en  rapport  avec  le  même 
appareil,  au  moyen  d'une  lame  de  platine  connnuniquant 
avec  l'autre  bout  du  fil.  l^es  effets  sont  nuls;  mais  si 
l'on  ajoute  une  goutte  d'acide  hydrocblorique,  l'or  est 
attaque,  et  la  déviatioti  de  l'aiguille  aimantée  annonce 
qu'il  a  pris,  comme  ci-dessus,  l'éUictricité  négative. 

Cette  métbode  d'expérimentation  sert  également  pour 
tous  les  autres  métaux.  Mais  il  ne  faut  pas  perdre  de 
vue  un  instant,  dans  l'analyse  des  effets  électro  -  chi- 
miques ,  le  mode  d'action  du  liquide  sur  le  métal. 
Quand  on  plonge,  par  exemple,  dans  l'acide  nitrique, 
deux  lames  de  cuivre,  en  communication  avec  le  mul- 
tiplicateur, le  courant  change  souvent  plusieurs  fois  de 
direction,  pour  peu  que  l'on  déplace  les  lames.  (3n  ne 
peut  se  rendre  compte  de  cette  anomalie  qu'en  analy- 
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sant  tous  les  effets  électriques  qui  ont  lieu  pendant  l'ao- 
lioK  d'un  acide  sur  un  métal  et  dont  nous  allons  parler. 

§  VI.  Effets  électriques  produits  dans  la  réaction  des 
dissolutions  les  unes  sur  les  autres. 

29.  Quand  un  métal  est  attaqué  par  un  acide  ou  un 
liquide  quelconque,  il  y  a  dégagement  de  chaleur,  puis 
formation  d'un  cojnposé  qui  exerce  une  réaction ,  non- 
seulement  sur  ce  métal,  mais  encore  sur  le  liquide  qui 
l'environne,  et  avec  lequel  il  se  mêle  insensiblement; 
quatre  causes  qui  produisent  de  l'électricité.  Jj'action  des 
dissolutions  neutres,  acides  et  alcalines,  les  unes  sur  les 
autres,  étant  souvent  une  des  causes  prépondérantes, 
nous  en  parlerons  d'abord.  Pour  observer  les  effets 
électriques  qui  ont  lieu  dans  la  combinaison  d'un  acide 
avec  un  alcali,  l'un  et  l'autre  à  l'état  liquide,  on  prend 
quatre  capsules  que  l'on  range  sur  une  même  ligne  (fig.  4o.) 
Les  deux  capsules  extrêmes  sont  en  platine,  et  les  deux 
du  milieu  en  porcelaine.  On  verse  de  l'acide  nitrique 
dans  les  deux  premières  et  la  dernière ,  et  une  dissolu- 
tion alcaline  dans  la  troisième;  puis  on  fait  communi- 
quer la  première  et  la  deuxième,  la  troisième  et  la  qua- 
trième,  avec  des  tubes  recourbés  remplis  d'eau,  et  la 
deuxième  et  la  troisième  avec  une  mèche  d'asbeste.  Si, 
dans  chacune  des  deux  capsules  extrêmes,  on  plonge 
une  lame  de  platine  communiquant  avec  l'un  des  bouts 
du  fil  qui  forme  le  circuit  d'un  multiplicateur  très-sen- 
sible à  fil  long,  il  y  a  aussitôt  production  d'un  courant, 
dont  le  sens  indique  que  l'acide  a  pris  à  l'alcali  l'élec- 
tricité positive.  Que  se  passe-t-il  dans  cette  expérience? 
Aux  deux  extrémités  tout  est  semblable,  puisque  de  cha- 
que côté  le  platine  est  en  contact  avec  de  l'acide  nitri- 
que. Il  y  a  action  chimique  entre  l'acide  de  la  deuxième 
capsule  et  l'alcali  qui  est  dans  la  troisième;  l'eau  du  tube 
c^ui  sert  à  établir  la  communication  de  la  troisième  avec 
la  quatrième  exerce  deux  actions  différentes,  l'une  sur 
l'acide  et  l'autre  sur  l'alcali  ;  il  y  a  donc  en  tout  trois  ac- 
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lions  chimiques  qui  concourent  à  la  production  des  effet 
électriques  observés.  Ur  comme  la  première,  celle  de 
l'acide  sur  l'alcali,  est  la  plus  forte,  on  doit  la  considérer 
connne  l'emportant  sur  les  deux  autres;  on  en  conclut 
que,  dans  la  combinaison  d'un  acide  avec  lui  alcali,  l'a- 
cide .prend  l'électricilé  positive,  et  l'alcali  l'électricité 
négative,  conformément  au  principe (jue  nous  avons  éta- 
bli précédenunent.  il  arrive  (piekjuelbis  qu'en  opéi'ant 
avec  un  morceau  de  potasse  que  l'on  fixe  à  l'extrémité 
d'une  mèche  d'asbeste,  le  coûtant  choiuiiu-  dans  une  direc- 
tion opposée.  11  en  est  de  même  avec  quelques  acides  so- 
lides; mais  il  païaît  qu'il  se  produit  dans  ce  cas  des  effets 
thermo-électriques  qui  masquent  les  effets  électro-chi- 
miques. 

On  peut  supprimer  les  deux  capsules  du  milieu ,  et 
placer  les  deux  autres  à  un  décimètre  de  distance  l'une 
de  l'autre  (fig.  40  '  *^"  ^^^  faisant  toujours  conununiquer 
avec  une  mèche  de  coton  imbibée  d'eau,  qui ,  en  raison 
de  sa  longueur  et  de  la  différence  de  poids  spécifitpic 
des  deux  liquides,  s'oppose  long-temps  à  la  réunion  des 
deux  acides.  Vers  le  milieu  de  cette  mèche,  on  verse  dou- 
cement avec  un  tube  une  goutte  de  chacun  des  deu\ 
li(juides  dont  on  veut  connaître  l'effet  électrique,  au 
moment  du  contact;  le  courant  fait  alors  connaître  et 
la  nature  et  l'intensité  de  cette  réaction  En  soumettant  à 
l'expérience  différents  Hquides,  on  trouve  les  résultats 
suivants  : 

l'acide  hydrochlorique. 

acétifjue. 

nitreux. 

L'acide    nitrique     est  j    les  dissolutions  alcalines, 
positif  avec \    les  dissolutions  de  nitrate. 

-.de  sulfates. 

d'hytlrochlo- 

\        rates ,  etc. ,  etc. 

L'acide    nitrique    est  1    ,,     .  ,         ...     . 

,       .,.         '  1  acide  sulluritiue. 

neaatu   avec i'     •  1       1        i      •         '  ^ 

o  i    I  acide  phosphorique,  etc. 
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(l'acide  Lydrochlorique. 
l'acide  sulfinique. 

^ .  -r  *■        i    1  acide  nitrique, 

est  positii  avec.  .  .    1    ,        i-      i   ,•  i     i- 

'  J    les  dissolutions    alcalines,  sa- 

\        lines,  etc. ,  etc. 

On  voit  que  l'acide  phosphorique  est  le  plus  électro- 
positif  de  tous  ces  liquides.  Nous  ignorons  d'où  peut 
provenir  cette  propriété. 

Le  contact  de  l'acide  nitrique  avec  la  dissolution  de 
nitrate  c]e.  cuivre,  et,  en  géuéral,  celui  d'un  acide  avec 
une  de  ses  dissolutions,  étant  suivi  d'une  dissolution, on 
peut  en  conclure  que  ce  mode  d'action,  relativement  aux 
phénomènes  électriques,  est  analogue  à  la  cominnaison. 

Différentes  méthodes  peuvent  être  employées  pour 
observer  les  effets  électriques  qui  sont  produits  dans  la 
réaction  des  dissolutions  les  unes  sur  les  autres;  je  ci- 
terai encore  les  deux  suivantes  : 

3().  On  prend  deux  capsules  de  porcelaine, d'égale  di- 
mension; on  remplit  l'une  d'une  dissolulion  de  potasse 
ou  de  soude,  et  l'autre  d'acide  nitrique,  l^es  deux  liqui- 
des, sont  joints  ensemble  par  une  lame  de  platine;  puis 
l'on  plonge  dans^clia((ue  capsule  l'un  des  bouts  d'un  fil 
de  platine  en  communication  avec  le  multiplicateur;  il 
n'y  a  aucun  dérangement  dans  l'ecjuilibre  des  forces  élec- 
triques, puisque,  dans  le  cas  oîi  il  y  aurait  une  action 
quelconque  de  la  part  des  liquides  sin*  le  platine,  les 
effej[s,  étant  égaux  et  dirigés  en  sens  inverse,  se  détrui- 
raient. Mais  il  n'en  est  plus  de  même  quand  on  pose  sur 
la  lame  intermédiaire  une  mèche  d'amiante,  pour  met- 
tre en  communication  les  deux  dissolutions;  on  retrouve 
alors  les  effets  indi([ués  plus  haut. 

La  seconde  méthode  consiste  à  prendre  une  cuiller 
de  platine,  et  une  lame  de  même  métal  que  l'on  met  en 
communication  avec  le  fil  du  multiplicateur.  La  pre- 
mièi'e  est  destinée  à  recevoir  une  des  dissolutions  ,  et 
l'autre  à  être  plongée  dedans,  après  avoir  été  mise  préa- 
lablement en  contact  avec  l'autre  dissolution.  Cette  mé- 
thode est  plus  simple;  mais  elle  n'est  pas  à  l'abri  des 
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objections  des  physiciens,  qui  admettent  des  effets  élec- 
tri((iies  de  contact ,  inclépendanimciit  des  réactions  chi- 
nii(|ues.  On  a  aussitôt  un  courant  ([ui  annonce  ([uc  l'a- 
cide, en  réagissant  sur  l'alcali,  a  pris  l'électricité  positive. 

Toutes  les  fois  (jue  l'on  veut  observer  les  effets  élec- 
triques qui  ont  lieu  dans  les  actions  chimiques,  il  faut 
avoir  l'attention  de  s'assurer  préalablement  si  le  contact 
des  lames  de  platine  et  des  dissolutions  ne  donne  pas  lieu 
à  des  effets  électriuues  passagers  résultant  de  la  réaction, 
sur  ces  dissolutions,  des  corps  étrangers  qui  adhèrent 
prescpie  toujours  à  Iciu's  surfaces.  Ces  off»>ts  ont  induit 
souvent  en  erreur  les  ol)servateurs,  qui  sont  partis  de  là' 
pour  aiuioncer  des  résultats  faux.  Pour  s'en  préserver,  il 
faut  laver  les  vases  et  lames  de  platine  dans  de  l'acide  ni- 
trique, puis  dans  l'eau  distillée,  les  fairt;  rougir  ensuite, 
et  enfin  les  mettre  en  contact  pendant  quelque  temps 
avec  les  dissolutions,  avant  de  commencer  l'expérience. 

Il  y  a  encore  une  autre  cause  d'erreur  qui  trouble  les 
résultats,  et  dont  je  dois  faire  mention  ici  avant  d'en  don- 
ner l'explication.  Dans  l'appareil  (fig.  4')'  fpi^ind  on  fait 
naître,  par  suite  des  réactions  «pii  ont  lieu  sur  la  mèche 
d'amiante,  im  courant,  dont  le  sens  est  indiqué  par  la 
flèche,  si  l'on  remplace  la  mèche  par  une  lame  de  pla- 
tine, il  se  produit  immédiatement  après  un  autre  courant 
dirigé  en  sens  inverse  du  premier,  par  suite  des  modi- 
fications qu'acquiert  la  surface  des  lames  de  platine.  Ce 
courant  secondaire  est  d'autant  plus  sensible  que  l'ap- 
pareil est  plus  délicat. 

3 1 .  Nous  avons  encore  à  examiner  l'action  des  acides  et 
des  alcalis  sur  l'eau  ,  et  des  dissolutions  neutres  les  unes 
sur  les  autres.  Si  l'acide  est  solide,  on  en  fixe  un  mor- 
ceau entre  les  branches  de  la  pince  de  j)latine, 
et  on  le  plonge  dans  l'eau  que  renferme  la  cuiller,  s'il 
est  liquide,  on  plonge  dedans  une  q:)ongc  de  platine  en 
communication  avec  le  multiplicateur;  on  la  retire  pour 
la  replonger  dans  la  cuiller  de  platine,  remplie  d'eau 
distillée.  On  a  d'abord  un  courant  f\\ible,  qui  va  de 
l'eau  à  l'acide,  et  qui  augmente  d'intensité  à  mesiu'e  que 
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l'eau  se  charge  davantage  d'acide;  h  un  certain  point,  il 
diminue,  et  devient  nul  quand  la  combinaison  est  en- 
tièrement effectuée.  Nous  voyons  donc  que  l'eau,  dans 
sa  combinaison  avec  les  acides,  se  comporte,  sous  le 
rapport  des  effets  électriques,  comme  les  alcalis  dans 
leur  combinaison  avec  les  acides. 

On  observe  de  la  même  manière  les  effets  électriques 
produits  dans  la  dissolution  des  alcalis  dans  l'eau  :  le 
courant  va  de  l'alcali  à  l'eau;  résultat  qui  pouvait  être 
prévu,  puisque  l'on  sait  que  l'eau  joue  le  rôle  d'acide 
par  l'apport  à  ce  corps. 

Les  sels  neutres,  en  se  dissolvant,  donnent  en  général 
des  effets  peu  marqués  ,  qui  indiquent  cependant  que  la 
solution  la  plus  saturée  joue  le  rôle  d'acide  par  rapport 
à  celle  qui  ne  Test  pas;  mais  pour  peu  qu'ils  soient  aci- 
des ou  alcalins,  les  effets  rentrent  dans  ceux  qui  ont  lieu 
dans  la  dissolution  des  acides  et  des  alcalis  dans  l'eau. 

Les  doubles  décompositions  de  sels  neutres  s'opèrent 
sans  dégagement  d'électricité.  Rien  n'est  plus  facile  que 
de  le  démontrer.  On  prend  deux  capsules  de  porcelaine 
renfermant,  l'une,  une  dissolution  de  nitrate  de  baryte,  et 
l'autre,  une  dissolution  de  sulfate  de  potasse,  et  on  les 
met  en  rapport  avec  le  multiplicateur  au  moyen  de  la- 
mes de  platine  plongeant  dedans;  puis  on  établit  la 
communication  entre  les  deux  dissolutions  avec  une 
mèche  de  coton  ;  la  double  décomposition  s'opère  alors 
sans  dégagement  sensible  d'électricité,  puisque  raiguille 
aimantée  n'est  pas  déviée  de  sa  position.  Ce  résultat  est 
facile  à  expliquer,  je  ne  m'y  arrêteiai  donc  pas. 

§  VIL  Des  effets  électriques  produits  dans  la  réaction 
des  métaux  sur  les  acides  ou  les  dissolutions  salines. 

35.  Les  réactions  des  dissolutions  entre  elles  et  sur  les 
acides  sont  des  causes  qui  influent  beaucoup  sur  les  effets 
électriques  qui  se  manifestent  dans  l'action  d'un  acide  sur 
un  métal.  Soient  deux  capsules  A  et  A'  remplies  d'acide 
nitrique  et  communiquant  ensemble  avec  une  mèche 
d'amiante,  si  l'on  plonge  dans  chacune  d'elles  l'un  des 
II.  6 
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bouts  d'une  lame  d'or,  dont  l'autre  est  fixé  à  l'une  des  ex- 
trémités du  fil  d'un  galvanomètre,  et  (jue  l'on  verse  dans 
la  capsule  A  (jueUjiies  gouttes  (rii)dro-(l^lorate  d'or,  j)rès 
delà  lame,  l'aiguille  aimantée  éprouve  une  déviation,  qui 
va  jus(ju'à  80**,  dans  un  sens  tel  (|ue  le  bout  A  devient 
négatif  par  rapport  au  licpiide;  mais  si,  au  lieu  de  la 
dissolution,  on  verse  quelques  gouttes  d'acide  lijdro- 
cldorique,  l'or  est  attaqué  aussitôt,  il  y  a  formation 
(riivdro-chlorale  d'or  et  production  d'effets  électriques 
absolument  semblables  aux  précédents,  tant  pour  la  di- 
rection que  pour  l'intensité;  et,  comme  dans  ces  deu?^ 
cas,  il  y  a  réaction  de  l'Iiydro-cblorate  d'or  sur  l'acide 
nitrique,  laquelle  rend  l'acide  positif,  comme  dans  l'ac- 
tion cbimique  du  métal  sur  l'acide,  on  ne  peut  douter 
que  la  première  n'exerce  une  certaine  Iniluence  sur  U's 
effets  électi'icpics.  Cette  expérience  montre  combien  il 
est  difficile  de  déterminer  immédiatement  le  défiagement 
de  l'électricité  dans  l'acte  mén)e  de  la  combinaison  d'un 
métal  avec  un  acide,  alistraction  faite  de  la  réaction  de 
la  dissolution  (|ui  se  forme  sur  le  liquide  qui  l'enviromie. 
On  peut  cependant  y  parvenir  en  opérant  de  la  manière^ 
suivante: 

On  remplit  deux  capsules  A  et  A'  d'une  dissolution  de 
nitrate  de  cuivre,  que  l'on  met  en  communication  comme 
ci-dessus  avec  une  mèche  de  coton  ,  et  l'on  plonge  dans 
chacune  d'elles  le  bout  d'une  lame  de  cuivre  paifaite- 
ment  décapée,  dont  l'autre  conununique  avec  le  multi- 
plicateur; il  ne  se  produit  nucun  effet  électrique;  mais 
si  l'on  ajoute  une  goutte  d'acide  nitri([ue  au  liquide  de 
la  capsule  A  ,  le  bout  ([ui  plonge  dedans  devient  négatif. 
Dans  ce  cas,  on  a  bien  l'effet  électricjue  qui  résulte  de 
l'action  du  métal  sur  l'acide,  car  celui  qui  est  produit 
par  la  léaetion  de  la  dissolution  qui  se  forme,  sur  la 
dissolution  environnante,  est  très-faible  et  même  nul. 

36.  L'éfain  et  son  sulfate,  le  fer  et  son  hydro-cbloi-ate, 
le  plomb,  l'antimoine  et  le  bisnmtb  avec  leurs  disso- 
lutions respectives,  agissent  de  même  que  le  cuivre  par 
rapport  à  ses    dissolutions,   quand  on  ajoute  quelques 
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gouttes  d'acide.  Il  en  est  encore  de  même  du  zinc,  du 
fer  et  probablement  du  manganèse  ,  avec  les  dissolutions 
de  leurs  nitrates  respectifs:  le  métal  s'empai-e  donc  de 
l'électricité  négative  conformément  au  principe  général; 
mais  avec  les  dissolutions  de  leurs  sulfates,  les  effets 
sont  inverses,  c'est-à-dire  que  le  bout  du  métal  qui 
plonge  dans  la  capsule  où  l'on  verse  quelques  gouttes 
d'acide  sulfurique,  devient  positif,  et  cela  quelque  pe- 
tite que  soit  la  quantité  d'acide.  Ce  fait,  qui  est  particu- 
lier aux  métaux  décomposant  l'eau ,  mérite  d'être  signalé. 

§  VIII.  Effets  électriques  produits  clans  la  réaction  de 
deux  métaux  différents  sur  un  ou  plusieurs  liquides.- 

37.  Le  cas  le  plus  simple  est  celui  où  cliaque  métal 
plonge  dans  une  capsule  remplie  du  même  liquide,  la 
communication  étant  établie  entre  les  deux  capsules 
au  moyen  d'une  mèclie  de  coton  ou  d'amiante.  On  prend 
deux  lames.  Tune  de  cuivre  et  l'autre  de  zinc,  qui  com- 
muniquent cliacune  avec  Tun  des  bouts  du  fd  d'un  mul- 
tiplicateur, et  pour  liquide  comnum  une  dissolution  satu- 
rée de  sulfate  de  zinc.  A  l'instant  de  l'immersion,  le 
cuivre  prend  au  liquide  Félectricité  positive,  et  le  zinc 
l'électricité  négative.  L'effet,  abstraction  faite  des  phé- 
nomènes que  quelques  physiciens  admettent  au  contact 
de  deux  métaux,  doit  êti-e  attribué  en  grande  partie 
à  ce  que  le  zinc  est  plus  attaqué  que  le  cuivre.  Suppo- 
sons que  la  déviation  de  l'aiguille  aimantée  soit  de  62°, 
si  l'on  ajoute  quelques  gouttes  d'acide  nitrique,  ou  de 
nitrate  de  cuivre,  dans  la  capsule  oii  se  trouve  la  lame 
de  cuivre,  là  où  était  l'action  chimique  la  moins  forte, 
l'aiguille  aimantée,  au  lieu  de  rétiograder,  se  porte 
à  86°  et  reste  stationnaire  pendant  quelque  temps.  Ce 
résultat  est  encore  conforme  à  ce  que  nous  avons  vu  pré- 
cédemment, puisque  le  nitrate  de  cuivre  étant  positif  par 
rapport  an  sulfate  de  zinc,  l'effet  doit  augmenter,  si  le 
courant  qui  a  lieu  dans  l'action  de  l'acide  nitrique  sur  le 
cuivre  est  le  plus  faible;  la  même  quantité  d'acide  mise 
dans  l'autre  capsule  diminue  sensiblement  l'intensité  du 

G. 
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courant.  Les  acides  sulfurique  et  hydro-chlorujue  agissent 
(le  même.  Continuons  toujours  à  prendre  des  dissolutions 
saturées  de  sels  métalliques,  qui  n'éprouvent  aucune  ac- 
tion sensible  de  la  part  du  métal  qu'on  y  plonge;  ver- 
sons en  conséquence  dans  la  capsule  où  se  trouve  la 
lame  de  cuivre ,  une  dissolution  saturée  de  nitrate  de 
cuivre,  et  dans  l'autre  une  dissolution  saturée  de  sul- 
fate de  zinc,  et  opérons  dans  les  mêmes  circonstances 
que  précédemment ,  pour  que  les  résultats  soient 
comparables.  La  déviation  est  alors  de  88°  et  n'é- 
prouve de  diminution  que  lentement.  L'accroissement 
d'effet  est  dii ,  dans  ce  cas,  à  la  réaction  des  deux  dis- 
solutions l'inie  sur  l'autre  :  au  surplus,  l'action  chimique 
de  chaque  métal  sur  la  dissolution  dans  laquelle  il  se 
trouve,  est  assez  faible  pour  que  l'on  ne  doive  pas  la 
regarder  connue  la  cause  unique  du  phénomène.  Une 
addition  d'acide  nitrique  à  la  dissolution  du  nitrate  ne 
modifie  pas  sensiblement  l'intensité  du  courant.  Il  en  est 
de  même  quand  on  verse  une  goutte  d'acide  sulfiuique 
dans  l'autre  capside,  si  la  lame  de  zinc  a  été  décapée 
préalablement.  Voilà  donc  un  maximum  d'effets  qui 
indique  que  la  réaction  des  deux  dissolutions  l'une  sur 
l'autre  a  eu  la  plus  grande  part  à  la  production  du 
coiuant.  C'est  tellement  là  la  cause  principale  du  phé- 
nomène ,  que  si  l'on  opère  avec  deux  lames  de  cuivre  ou 
de  platine ,  les  effets  ont  lieu  dans  le  même  sens,  à  l'in- 
tensité près ,  qui  varie  en  raison  de  la  difficulté  plus 
ou  moins  grande  qu'éprouve  le  fluide  électrique  à  pas- 
ser du  liquide  dans  le  métal. 

38.  Considérons  le  cas  oii  les  deux  capsules  ne  contien- 
nent que  de  l'eau  avec  un  cinquantième  d'acide  sulfuri- 
que. L'aiguille  aimantée  éprouve,  dans  le  même  sens, 
une  déviation  de  8o  degrés,  qui  est  due  en  partie  à 
l'action  de  l'eau  acidulée  sur  le  zinc.  Une  addition  de 
sulfate  de  zinc  du  coté  zinc  ne  modifie  pas  le  courant, 
tandis  que  quelques  gouttes  de  nitrate  de  cuivre  ou  d'a- 
cide nitrique  de  l'autre  côté  l'augmentent  dune  manière 
assez  forte.  Ce  dernier  effet  est  dû  à  la  réaction  des  11- 
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quides  ;  car  le  nitrate  de  cuivre  étant  positif  par  rap- 
port au  sulfate  dé"  zinc,  l'intensité  du  courant  doit  aug- 
menter. Ij'acide  nitrique  ajouté  du  coté  zinc  diminue 
la  déviation  de  84  à  80  degrés;  résultat  qui  était  facile 
à  prévoir,  puisque  le  nitrate  de  cuivre  qui  se  forme  est 
positif  par  rapport  au  sulfate  de  zinc. 

§  IX.  Effets  électriques  produits  dans  la  combustion. 

39.  Le  principe  relatif  au  dégagement  de  l'électricité 
dans  les  combinaisons  va  trouver  son  application  dans  la 
combustion  :  l'oxigène  prend  l'électricité  positive ,  et  le 
combustible  l'électricité  négative. 

Voyons  ce  qui  se  passe  dans  la  combustion  du  char- 
bon. M.  Pouillet,  à  qui  est  due  cette  expérience,  prend 
un  cylindre  de  charbon  d'un  assez  gros  diamètre ,  et  le 
place  verticalement  à  quelques  centimètres  au-dessous  du 
plateau  inférieur  du  condensateur.  Ayant  fait  commu- 
niquer le  charbon  avec  le  sol,  il  l'allume  à  sa  partie  su- 
périeure. Une  colonne  de  gaz  acide  carbonique  s'élève 
aussitôt,  et  transmet  au  plateau  inférieur  un  excès  d'é- 
lectricité positive.  Si  l'on  veut  recueillir  l'électricité  né- 
gative du  charbon ,  on  le  pose  par  sa  base  sur  le  plateau 
supérieur,  et  on  soutient  le  feu  par  un  léger  courant  d'air, 
afin  d'enlever  plus  promptement  le  gaz  chargé  d'élec- 
tricité positive. 

M.  Pouillet  a  cherché  également  ce  qui  se  passe  dans 
la  combinaison  des  gaz,  particulièrement  dans  celle  de 
l'hydrogène  avec  l'oxigène.  Le  gaz  hydrogène  s'écoule 
par  un  tube  de  verre  vertical,  et  il  recueille  l'électricité 
au  moyen  d'une  spirale  en  platine,  dont  les  circonvo- 
lutions ont  un  diamètre  assez  grand  pour  envelopper  la 
flamme  sans  la  toucher  :  on  obtient  alors  des  signes 
bien  sensibles  d'électricité  positive.  Quand  la  flamme 
touche  la  spire,  les  signes  d'électricité  sont  à  peine  sen- 
sibles. Pour  recueillir  l'électricité  de  la  flamme,  il  prend 
une  spire  à  petit  diamètre  qu'il  plonge  dans  l'intérieur; 
il  la  trouve  négative.  Il  tire  la  conséquence  de  ces  deux 
résultats,  que  le  dedans  et  l'extérieur  de  la  flamme 
possèdent  une  électricité  contraire. 
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Dans  le  cas  où  l'hytlrogène  sort  par  un  tube  de  métal 
qui  coniinunique  avec  le  condensateur,  celui-ci  prend 
toujours  un  excès  (réioctricité  négative;  si  on  le  fait  eom- 
n)uui(jiier  au  contraire  avec  le  sol,  il  perd  réiectricilé 
négative,  et  le  produit  de  la  conibnstion  conserve  un 
excès  d'électricité  positive;  ainsi,  dans  la  combustion, 
les  molécules  d'oxigène  (jui  se  combinent,  dégagent  de 
l'éleclricité  positive,  et  le  corps  combustible  de  l'électri- 
cité négative. 

4o.  Je  suis  loin  de  contester  les  résultats  observés  par 
INI.  Pouillet,  mais  il  n'en  est  pas  de  même  des  consé- 
quences (|u'il  en  tire,  attendu  que  l'appareil  dont  il  a 
fait  usage  accuse  également  des  effets  électriques  dus  à 
une  autre  cause  f|ue  la  combustion.  J'avais  cbercbé  aussi, 
avant  ce  physicien,  à  découvrir  l'électrieilé  qui  se  dé- 
gage dans  la  combustion  du  gaz  hydrogène  ou  de  l'al- 
cool,  au  moyen  de  fils  de  platine  qui  plongent  dans  les 
flanunes.  J'annonçai  avec  réserve  les  premiers  résultats 
que  j'obtins,  dans  la  crainte  qu'ils  ne  fussent  dus  non 
seulement  à  l'électricité  f|ui  se  dégage  pendant  la  com- 
bustion du  gaz,  mais  encore  h  (puhjue  propriété  par- 
ticulière que  les  métaux  acquièrent  à  certaine  tempé- 
rature (i). 

J^es  expériences  cpie  nous  avons  rapportées  sur  les 
pliénomènes  i\u\  se  manifestent  (jiiaud  les  deux  bouts 
d'un  (il  de  platine  ne  possèdent  j)as  la  même  tempé- 
rature, vont  nous  mettre  à  même  d'expliquer  une  par- 
tie des  effets  qui  ont  lieu,  quand  on  plonge  une  spirale 
de  platine  dans  l'intérieur  d'une  (lamme,  ou  (|n'on  la 
place  extérieurement  sans  toucher  la  ilanime.  On  sait 
que,  Iors(ju'un  (il  de  platine  est  en  comnumication  par 
l'un  de  ses  bouts  avec  l'un  des  plateaux  d\u\  condensa- 
teur, si  Ion  plonge  l'autre  dans  une  des  enveloppes  d'une 
flamme  produite  par  la  «ombustion  d'alcool  renfermé 
dans  im  vase  de  cuivre  que  l'on  tient  à  la  main,  le  fil 
prend  aussitôt  un  excès  considérable  d'électricité  néga- 

(i)  Ann;<l.  de  Ch.  et  de  Phys. ,  t.  tu,  p.  Bag. 
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tive,  que  l'on  ne  doit  pas  attribuer  entièrement  à  là 
combustion.  En  effet,  aussitôt  que  le  fil  de  platine  a 
atteint  la  température  rouge,  si  l'on  retire  la  lampe  et 
que  l'on  toucbe  ensuite  la  partie  la  plus  cbaude  avec 
une  bande  de  papier  humide,  ou  bien  avec  un  tube  de 
verre  suffisamment  chaud  pour  qu'il  soit  conducteur, 
l'effet  est  le  même  que  lorsque  le  fil  touchait  à  la  flamme 
ou  s'en  trouvait  à  peu  de  distance.  D'après  cela,  dans 
le  cas  présent,  le  dégagement  de  Télectiicité  est  dû,  en 
gi-ande  partie,  à  la  différence  de  température  entre  les 
deux  bouts.  La  flamme  remplit  les  fonctions  d'un  corps 
conduclcur  ;  elle  sotuire  rélcctricité  positive  du  fil  , 
comme  l'a  fait  la  bande  de  papier  ou  le  tube  de  verre. 
Ce  qui  confirme  cette  explication,  c'est  que  IVffct  est 
le  même,  soit  que  l'on  fasse  rougir  le  fil  dans  la  flamme 
intérieure  ou  à  peu  de  distance  de  son  enveloppe  exté- 
rieure. Nous  n'en  admeltons  pas  ir.oins  avec  M.  Pouil- 
let,  que,  pendant  la  combustion  de  l'alcool  ou  de  l'hy- 
drogène, toute  la  partie  de  la  flamme  qui  est  en  contact 
avec  l'oxigène  doit  prendre  l'électricité  négative,  tandis 
que  l'oxigène  et  l'acide  carbonique  s'empaient  de  l'élec- 
tricité contraire  :  ces  effets  sont  la  conséquence  d'un 
principe  général  ;  seulement  nous  ferons  observer  (|ue 
l'emploi  des  spirales  ou  des  fils  de  platine  (jiie  l'on  plonge 
dans  les  flammes  donne  des  effets  composés,  contre 
lesquels  on  doit  se  tenir  en  garde. 

§  X.  Des  effets  éleciriques  produits  dans  les  décompo- 
sitio lis  ch iin iq u es. 

4i.  M.  Pouillct,  en  recherchant  les  causes  d'où  émane 
l'électricité  atmospbéri(|ue,  a  été  conduit  à  examiner 
ce  qui  ari'ive  pendant  l'évaporation  de  l'eau  pure,  ou 
renfermant  des  sidjslances  en  dissolution,  contenue  dans 
des  vases  de  platine  ou  d'un  métal  qui  peut  être  atta- 
qué. Cette  question  avait  déjà  attiré  l'attention  de  de 
Saussure,  de  Lavoisier  et  de  Laplace ,  comme  nous  l'avons 
vu  dans  la  notice.  Les  résultats  auxquels  son!  parvenus 
ces  illustres  physiciens  né  pouvaient  les  conduire  à  là 
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vérité,  car  ils  ignoraient  que  les  moindres  changements 
chimiques  donnent  heu  à  des  effets  électriques  ;  aussi 
attribuèrent-ils  à  des  changements  dans  l'état  molécu- 
laire des  corps  ce  qui  devait  être  rapporté  à  la  combi- 
naison de  ces  mêmes  corps  avec  d'autres  éléments. 

Pour  observer  les  effets  électriques  produits  dans  les 
décompositions,  on  se  sert  de  deux  procédés.  Le  pre- 
mier consiste  à  placer  sur  un  disque  de  métal,  fixé  à 
l'un  des  bouts  d'une  tige  horizontale,  qui  est  soudée  par 
l'autre  bout  au  plateau  inférieur  d'un  condensateur,  un 
creuset  de  platine  préalablement  chauffé ,  dans  lequel  on 
verse  le  liquide  sur  lequel  l'on  veut  opérer.  Le  second 
exige  l'emploi  de  fortes  lentilles  avec  lesquelles  on  élève 
la  température.  Les  substances  à  décomposer  sont  placées 
sur  une  plaque  de  platine,  qui  communique  également 
avec  le  plateau  inférieur  du  condensateur. 

Le  creuset  de  platine  étant  chauffé  au  rouge,  si  l'on 
jette  dedans  quelques  gouttes  d'eau  distillée,  on  n'obtient 
aucun  signe  d'électricité  lorsque  l'évaporation  connnence; 
ce  résultat  est  dû  à  M.  Pouillet.  Les  acides  sulfurique, 
nitrique  et  acétique  se  comportent  à  cet  égard  comme 
l'eau.  Quand  l'eau  renferme  de  la  strontiane  ou  d'autres 
bases,  la  capsule  se  charge  d'un  fort  excès  d'électricité 
positive;  la  vapeur  d'eau  prend  l'électricité  négative. 
Avec  l'ammoniaque  étendue  d'eau,  les  effets  sont  inver- 
ses. M.  Pouillet  a  fait  observer  avec  raison  (jue  l'ammo- 
niaque se  vaporisant  plus  facilement  (jue  l'eau,  emporte 
avec  elle  l'électricité  positive,  et  laisse  à  l'eau  et  par 
suite  à  la  capsule  l'électricité  négative.  Les  sels  solu))les 
donnent  également  de  l'électricité  négative  au  creuset. 
En  opérant  avec  un  creuset  de  fer  et  de  l'eau  distillée, 
le  premier  prend  toujours  de  l'électricité  négative,  parce 
que  le  fer  en  s'oxidant  s'empare  toujours  de  cette  élec- 
tricité. 

Quand  l'eau  renferme  un  acide,  l'effet  est  le  même; 
mais  son  intensité  varie  en  raison  de  l'énergie  avec  la- 
quelle s'exerce  l'action  chimique;  nous  en  verrons  plus 
loin  la  cause.  Des  creusets  de  différents  métaux  donnent 
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des  résultats  semblables.  Il  résulte  de  ces  diverses  ob- 
servations, qu'il  ne  se  dégage  jamais  d'électricité  quand 
l'eau  change  d'état,  si  ce  n'est  dans  le  cas  où  elle  tient 
des  corps  quelconques  en  dissolution  ;  l'effet  qui  est 
alors  produit  est  dû  à  une  action  chimique,  à  la  décom- 
position des  corps  qui  se  trouvent  dissous  dans  l'eau,  ou 
à  la  séparation  des  molécules  de  l'eau  d'avec  celles  des 
éléments  des  corps  qu'elle  tient  en  dissolution.  Les  bases 
retiennent  l'électricité  positive  et  les  acides  l'électricité 
contraire;  résultat  inverse  de  celui  que  donnent  les  com- 
binaisons. 

Tl  est  donc  bien  prouvé  que  les  effets  électriques  qui 
ont  lieu  dans  les  décompositions,  sont  inverses  de  ceux 
qui  se  manifestent  dans  les  combinaisons. 

4?-.  Rien  n'est  plus  simple  maintenant  que  d'expliquer 
les  résultats  souvent  contradictoires  qui  ont  été  obtenus 
par  de  Saussure ,  Lavoisier  et  Laplace.  Le  premier  ayant 
pris  un  grand  creuset  de  fer,  le  fit  rougir,  et,  après 
l'avoir  isolé ,  il  projeta  dedans  successivement  diverses 
petites  quantités  d'eau  ;  chaque  projection  refroidissant 
de  plus  en  plus  le  creuset,  il  arriva  à  un  terme  où  il 
n'y  avait  plus  que  la  chaleur  nécessaire  pour  faire  bouil- 
lir l'eau;  l'électricité  prise  par  celle-ci  fut  constamment 
positive.  Nous  savons  maintenant  que  cette  électricité  est 
celle  que  prend  l'hydrogène  dans  la  décomposition  de 
l'eau. 

De  Saussure  trouva  qu'en  projetant  une  petite  quan- 
tité d'eau  dans  le  creuset,  à  l'instant  où  il  sortait  du  feu 
et  quand  il  était  encore  d'un  rouge  tirant  sur  le  blanc, 
il  n'y  avait  ordinairement  aucun  dégagement  d'électri- 
cité; mais  ensuite,  il  se  produisait  tantôt  une  électricité, 
tantôt  l'autre,  et  par  conséquent  il  devait  arriver  des 
cas  où  il  ne  se  dégageait  pas  d'électricité.  Il  opéra 
ensuite  avec  une  tasse  de  porcelaine  blanche,  qu'il 
avait  entourée  de  sable  dans  un  creuset  d'argile.  11  la 
fit  chauffer  jusqu'au  blanc,  ayant  projeté  dedans  de 
l'eau  ;  il  trouva  que  l'électricité  avait  été  constamment 
négative.  Tous  ces  effets  s'expliquent  parfaitement ,  en 


yO  DÉGAG.    DE    L  ÉLEC.    DANS   LES    ACT.    CHIM. 

analysant  les  réactions  chimiques  qui  ont  lieu  dans  ce$ 
divers  cas. 

Ij'alt:ool  dans  un  creuset  d'argent  lui  donna  de  l'élec- 
triciié  négative,  ainsi  cjue  i'étlier.  Il  lit  une  autre  ex- 
périence :  ayant  piis  une  grenade  (Vai-^ent^  et,  après 
l'avoir  fait  cliauffer  fortement,  il  y  injecta  de  l'eau  dis- 
tillt'e.  A  linstaiit  où  il  versa  les  jjremières  gouttes,  il 
sortit  par  l'ouverture  un  jet  de  flammes  vives  et  bril- 
lantes; tant  (|ue  dura  la  flanwne  il  ne  se  dégagea  pas 
d'él(  clricité;  mais  elle  se  montra  aussitôt  que  la  thnnme 
eut  cessé.  La  flamme  est  la  conséquence  de  la  décompo- 
sition de  IVau;  et  il  n'est  pas  étonnant  qu'il  y  ait  eu  dé- 
gagement de  l'électricité  lorsque  laction  chimitjue  est 
devenue  moins  vive,  parce  que  la  recomposition  des  deux 
électricités  s'opère  moins  facilement. 

43.Lavoisier  et  Laplace,  dans  leurs  recherches  sur  l'é- 
lectricité que  laissent  écluipper  les  corps  (pji  se  rédui- 
sent en  vapeur  (i),  employèient  deux  sortes  d'appa- 
reils, disposés  de  manière  (pie  les  corps  d'oii  s'élevaient 
les  vapeurs  ou  cpii  se  convertissaient  en  vaj)eurs,  étaient 
isolés  et  conununicjunient  à  un  électroscope  ordinaire, 
ou  à  l'éleclroscope  condensateur  de  Volta.  Ils  mirent 
d'abord  dans  un  bocal  à  large  ouverture  de  la  limaille 
de  fer,  et  ils  versèrent  dessus  de  l'acide  sullinique  étendu 
d'environ  de  trois  parties  d'eau.  Il  y  eut  une  vive  effer- 
vescence, un  dégagement  rapide  de  gaz  hydrogène,  et  au 
bout  de  quelques  minutes  le  condensateur  fut  chargé  assez 
fortement  poui'  donner  une,  étincelle.  L'électricité  fut  re- 
connue être  négative.  Dans  cette  expérience  ,  il  y  a 
encore  des  phénomènes  composés,  oxitlation  du  fer  aux 
dépens  de  l'oxigèile  de  l'eau,  dégagement  hydrogène, 
formation  de  sulfate  de  fer,  trois  causes  qui  donnent 
lieu  à  des  effets  électriques  différents.  Mais  connue  le 
dégagement  de  gaz  hydrogène  était  considérable,  il  de- 
vait emporter  avec  lui  Télectricité  positive,  et  laisser  au 
vase  l'éleetrieilé  négative. 

^  (i)  Mémoires,  de  fAcad.  des  Sciences,  année  1782. 
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En  versant,  de  l'acide  sulfurique  sur  de  la  craie  en 
poudre,  ils  trouvèrent  également  que  le  vase  avait  pris 
l'électricité  négative,  mais  en  moins  grande  quantité  que 
dans  l'expérience  précédente.  Il  en  a  été  de  même  dans 
la  formation  du  gaz  nitreux.  L'eau,  en  se  vaporisant, 
devait  emporter  avec  elle  l'électricité  négative  de  l'acide. 

Ces  exemples  monti-ent  avec  quelle  facilité  on  expli- 
que maintenant  les  effets  électri(jues,  que  l'on  attribuait 
jadis  à  la  vaporisation  de  l'eau  dans  des  vases  de  dif- 
férents métaux. 

§  XL  Des  effets  électriques  produits  dans  la  décom- 
position de  l'eau  oxigénée  par  divers  corps. 

44.  La  décomposition  de  l'eau  oxigénée  ou  peroxide 
d'hydrogène  par  le  contact  d'un  grand  nombre  de  corps, 
donne  naissance  .à  des  phénomènes  éleclr'i(pies  analogues 
à  ceux  que  l'on  observe  dans  les  actions  chimiques.  Les 
métaux,  à  l'exception  du  fer,  de  l'étain,  de  l'antimoine 
et  du  tellure,  tendent  tous  à  opérer  cette  décomposi- 
tion ;  les  plus  ôxidables  s'oxident  et  donnent  lieu  en 
même  temps  à  un  dégagement  d'oxigène ,  tandis  que 
ceux  qui  ne  le  sont  pas  conservent  leur  éclat  métallique. 
Un  grand  nombre  de  corps  jouissent  également  de  la 
propriété  de  décomposer  l'eau  oxigénée. 

Des  métaux  qui  décomposent  le  peroxide  dhydrogène 
sans  s'altérer. 

45.  On  peut  soumettre  ces  corps  de  deux  manières  à 
l'expérience  :1a  première,  qui  donne  les  effets  électriques 
les  plus  marcjués ,  consiste  h  former  des  éponges  mé- 
tallicjues  dans  le  genre  de  celles  que  l'on  obtient  avec 
l'hydro-chlorateaminoniaco  de  platine  chauffé  au  rouge. 
Prenons  d'abord  le  platine.  On  fixe  une  petite  cuiller 
de  ce  métal  à  l'une  des  extrémités  du  fil  d'un  galvano- 
mètre très-sensible,  et  à  l'autre  une  éponge  aussi  en 
platine.  Dans  la  cuiller  on  verse  de  l'eau  renfermant 
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sept  à  Imit  fois  son  volume  d'oxigène,  et  on  y  plonge 
l'éponge;  au  même  instant  il  y  a  autour  d'elle  une  ef- 
fervescence produite  par  le  dégagement  de  l'oxigène, 
puis  un  courant  électrique  qui  vu  de  l'éponge  à  l'eau 
oxigénée,  comme  si  le  métal  était  attaqué.  Ce  courant 
provient  uniquement  de  la  décomposition  de  l'eau  oxi- 
génée; car  si  la  chaleur,  qui  se  dégage  pendant  sa  dé-  i 
composition,  était  la  cause  du  courant,  l'éponge  qui 
s'échauffe  davantage  devrait  prendre  l'électricité  posi- 
tive, tandis  que  c'est  le  contraire  (jui  a  lieu.  Ainsi,  nid 
doute  que  la  décomposition  de  l'eau  oxigénée  par  l'é- 
ponge de  platine  ne  produise  des  effets  électriques  ana- 
logues à  ceux  que  l'on  observe  dans  les  combinaisons. 
46.  Pour  opérer  avec  l'éponge  d'or,  on  prépare  d'abord 
celle-ci  sur  du  charbon ,  ou  dans  un  tube  de  verre  où 
l'on  a  mis  une  certaine  quantité  d'or  très-di visée  obte- 
nue par  le  sulfate  de  fer;  puis  on  élève  la  température 
modérément  pour  que  les  parties  puissent  adhérer  en- 
semble, et  former  une  masse  suffisamment  solide  pour 
être  fixée  à  l'un  des  bouts  du  fil  du  multiplicateur,  tan- 
dis que  l'autre  communique  à  une  petite  cuiller  d'or  : 
l'effet  est  le  même  avec  cette  éponge  qu'avec  l'autre.  On 
peut  observer  les  mêmes  effets  en  fixant  à  l'un  des 
bouts  du  fil  une  lame  de  métal  sur  la  surface  de  laquelle 
on  répand  des  parties  très-divisées  du  même  métal,  dont 
on  élève  la  température  pour  les  y  f^iire  adhérer  ;  on 
verse  ensuite  dessus  de  l'eau  oxigénée  ,  et  l'on  touche 
le  liquide  avec  une  lame  du  même  métal  attachée  à  l'au- 
tre bout  du  fil. 

Des  métaux  qui  décomposent  le  peroxide  d'hydro- 
gène ^  en  absorbant  une  partie  de  son  oxigène  et 
dégageant  l'autre. 

l\n.  Les  phénomènes  électriques  qui  se  manifestent 
quand  on  met  en  contact  le  peroxide  d'hydrogène  avec  un 
métal  capable  d'absorber  une  portion  de  son  oxigène  et 
de  laisser  dégager  l'autre,  proviennent  évidemment  de 


CHAPITRE    ni.  gS 

deux  causes  :  ]°  de  la  décomposition  du  peroxide;  i°  de 
l'oxidatioM  du  métal.  Le  courant  électrique  que  l'on  ob- 
tient alors  est  donc  la  somme  ou  la  différence  des  deux 
courants  partiels,  selon  qu'ils  vont  dans  le  même  sens 
ou  dans  un  sens  différent  ;  mais  comme  les  courants 
relatifs  à  l'oxidation  varient  souvent,  sans  qu'on  puisse 
en  connaître  au  juste  la  cause,  nous  préférons  ne  pas 
nous  étendre  davantage  sur  ces  phénomènes.  Nous  fe- 
rons observer  seulement  que,  la  plupart  du  temps,  le 
sens  du  courant  est  le  même  que  pour  les  métaux  qui 
ne  s'oxident  pas. 

action  des  oxides  en  général  sur  Veau  oxigénée. 

48.  Les  effets  électriques  qui  ont  lieu  dans  l'action  de 
l'eau  oxigénée  sur  les  oxides,  soit  que  ces  oxides  se  ré- 
duisent, se  suroxident,  ou  restent  dans  le  même  état, 
sont  toujours  dirigés  dans  le  même  sens. 

Prenons  l'oxide  d'argent,  dont  la  réduction  est  très- 
facile.  On  répand  cet  oxide  sur  une  bande  de  papier 
Joseph,  humectée  suffisamment  pour  qu'il  y  adhère,  et 
on  la  place  sur  une  lame  de  platine,  communiquant  à 
Tune  des  extrémités  du  fil  d'un  multiplicateur.  On  plonge 
ensuite  le  papier  dans  une  petite  cuiller  de  platine  ren- 
fermant de  l'eau  oxigénée  et  communiquant  aussi  avec  le 
multiplicateur  :  il  se  manifeste  aussitôt  un  courant  élec- 
trique qui  va  de  l'eau  oxigénée  à  l'oxide.  Ce  courant , 
comme  on  voit,  suit  une  direction  opposée  à  celui  que 
l'on  observe  dans  le  contact  du  peroxide  d'hydrogène 
avec  un  métal. 

On  peut  interpréter  ainsi  ce  résultat  :  lorsqu'on  met 
en  contact  l'oxide  d'argent  avec  l'eau  oxigénée  ,  il  se 
produit  deux  phénomènes,  réduction  de  l'oxide  et  dé- 
composition de  l'eau  oxigénée.  Ces  deux  phénomènes 
donnent  lieu  chacun  à  un  courant  dirigé  en  sens 
contraire  :  en  effet,  le  courant  qui  provient  de  la 
réduction  de  l'oxide  doit  aller  de  l'eau  oxigénée  à  l'oxide, 
attendu  que  l'argent ,  par  suite  du  dégagement  de  l'oxi- 


94         EFFETS    ÉLEC.    PROD.    DANS    LF.S    ACT.    CAPILL. 

gène  qui  était  combiné  avec  lui ,  reprend  aux  corps 
environnants  l'électricité  positive;  l'eau  oxigénée  se  com- 
j)ortc  d'une  manière  opposée  pendant  la  décomposition: 
voilà  ilone  deux  elfets  contraires,  ([ui  tendent  à  se  dé- 
truire l'un  l'autre;  c'est  l'expérience  seule  qui  peut  dé- 
terminer celui  des  deux  courants  qui  l'emporte  sur  rauti(\ 

La  potasse  st?  comporte  comme  l'oxide  d'argent  dans 
son  action  sur  le  peroxide  d'hydrogène.  Pour  le  démon- 
trer, on  prend  un  fragment  de  potasse  caustique  que 
l'on  enveloppe  à  moitié  de  papier  Joseph,  et  que  l'on 
fixe  entre  les  branches  d'une  pince  d'or;  ensuite  on 
opère  comme  ci-dessus.  A  peine  la  potasse  a-t-elle  tou- 
ché l'eau  oxigénée,  qu'il  se  manilesle  un  courant  élec- 
trique qui  va  de  la  potasse  au  liquide. 

Or,  pendant  cette  action,  il  s'opère  encore  deux 
choses  :  dissolution  de  la  potasse  dans  l'eau ,  décompo- 
sition prompte  du  peroxide  d'hydrogène.  11  y  a  donc 
aussi  deux  courants  qui  s'ajoutent  ou  se  retranchent, 
selon  qu'ils  vont  dans  le  même  sens  ou  dans  deux  sens 
différents.  Les  phénomènes  électro-dynamiques  sont  ici 
bien  marqués. 

On  ne  saurait  trop  se  mettre  en  garde,  dans  ces  ex- 
périences, contre  les  effets  thermo-électriques  produits 
quand  les  lames  de  platine  s'échauffent  ;  ce  qu'il  y  a 
de  mieux  à  faire,  est  de  placer  les  corps  destinés  à  dé- 
composer l'eau  oxigénée,  sur  l'un  des  bouts  d'une  bande 
de  papier  Joseph,  dont  l'autre  est  appliqué  sur  la  lame 
de  platine. 

§  Xn.  Effets  électriques  produits  dans   les  actions 
capillaires. 

49.  Les  actions  capillaires  sont  celles  qui  s'exercent  au 
contact  des  solides  et  des  li(juides,  ou  des  litjuides  entre 
eux,  quand  il  n'v  a  pas  de  combinaison.  La  nature  de 
la  substance  solide  n'a  aucune  part  dans  la  production 
de  ces  phénomènes,  toutes  les  fois  que  le  liquide  mouille 
les  parois;  car  la  couche  infiniment  mince   de  li(|uide 
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qui  s'attache,  par  exemple,  aux  parois  d'un  tube,  forme 
un  autre  tube  intérieur  qui  agit  seul  sur  le  Hquitle  pour 
le  soulever  :  c'est  à  l'instant  où  cette  couche  se  dé- 
pose qu'il  peut  se  dégager  de  rélectricitë,  puisque  les 
molécules  sont  ébranlées. 

Pour  observer  les  elTets  électriques  qui  se  manifestent 
dans  les  phénomènes  capillaires,  on  prend  une  cuiller 
en  platine,  que  l'on  fixe  à  l'un  des  bouts  du  fil  d'un 
multiplicateur  très-sensible,  et  une  éponge  de  platine  à 
l'autre;  ces  deux  corps  sont  lavés  préalablement  et  à 
plusieurs  reprises  dans  de  l'acide  nitrique,  afin  d'en- 
lever tous  les  corps  étrangers  adliérents  aux  surfaces,  et 
dont  la  réaction  sur  les  liquides  donnerait  lieu  à  des 
effets  électriques  particuliers.  Ces  précautions  même  ne 
suffisent  pas  toujours,  et  l'on  est  forcé  quelquefois  de 
laisser  ces  deux  corps  pendant  plusieurs  heures  dans  le 
même  acide,  pour  détruir^  certaines  facultés  électriques 
qui  troublent  les  phénomènes  que  l'on  recherche.  On 
remplit  ensuite  la  cuiller  d'acide  nitri([ue  pur  et  aussi 
concentré  que  possible,  puis  l'on  plonge  dedans  l'éponge, 
que  l'on  a  exposée  préalablement  à  une  chaleur  rouge 
pour  eih  chasser  tout  le  liquide  qu'elle  renftn'mait.  A  l'in- 
stant où  l'on  effectue  l'immersion,  l'éponge  prend  au 
liquide  l'électricité  négative,  comme  si  le  platine  avait 
été  attaqué;  elle  se  polai-ise  aussitôt  de  manière  à 
pioduire  un  courant  en  seiis  contraire,  qui  continue 
j  pendant  quelque  temps,  diminue  et  devient  nul.  Quand 
1  on  opère  avec  de  l'acide  nitrique  étendu  de  la  moitié 
î  de  son  poiJs  d'eau,  le  premier  effet  a  lieu  seul  et  dure 
quelques  instants,  et  l'on  n'observe  plus  alors  de  chan- 
gement dans  la  direction  du  courant. 

En  opérant  avec  de  l'acide  hydro-chlorique  concen- 
tré, les  effets  sont  inverses,  c'est-à-dire  que  l'éponge 
prend  d'abord  l'électricité  positive',  puis  imniédiatt-mcnt 
après  l'autre  électricité.  Tachons  maintenant  d'expliquer 
cesi  différents  résultats. 

5o.  Dans  toutes  les  actions  capillaires,  il  se  dégage  de 
la  chaleur;  on  peut  donc  croire  que  l'éponge,  à  l'instant 
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où  elle  absorbe  l'acide  nitrique,  acquiert  une  élévation 
(le  température  suffisante  poiu'  qu'il  y  ait  production 
d'effets  tbernio-électriques ,  semblables  à  ceux  que  nous 
avons  exposés  précédemment.  Mais  il  est  facile  de  voir 
que  la  chaleur  n'est  pas  ici  la  cause  unique  du  phéno- 
mène :  en  effet,  retirons  l'éponge  de  la  cuiller  quand 
une  nouvelle  immersion  ne  donne  plus  d'effet,  chauf- 
fons-la légèrement  et  replongeons-la  dans  l'acide;  le  cou- 
rant, qui,  dans  ce  cas,  est  bien  thermo-électrique,  va 
de  l'acide  à  l'éponge,  et  persévère  dans  cette  direction 
jusqu'à  ce  que  l'éfiuilibre  de  température  se  soit  établi 
dans  toutes  les  parties;  la  direction  du  courant,  dans 
ce  cas,  est  la  même  que  celle  du  courant  secondaire  que 
l'on  obtient  avec  l'acide  nitrique  concentré.  Dès  lors, 
le  courant  primitif  ne  peut  être  attribué  qu'à  une  action 
qui  s'exerce  au  contact  de  l'acide  et  du  platine.  Ce  cou- 
rant ne  proviendrait-il  pas  par  hasard  d'une  légère  al- 
tération que  le  platine  éprouverait  au  contact  de  l'acide? 
C'est  ce  que  nous  ignorons. 

Le  courant  secondaire  peut  aussi  avoir  une  autre 
origine;  nous  verrons,  en  traitant  des  propriétés  des 
couratits  électriques,  les  facultés  qu'acquièrent  les  la- 
mes de  métal  plongeant  dans  les  liquides,  à  travers  les- 
quels on  fait  passer  des  courants  :  ces  lames  jouissent 
de  la  propriété  de  reproduire  un  courant  en  sens  inverse, 
quand  le  pi'emier  a  cessé.  Il  pourrait  se  faire  que  celui 
(jui  provient  de  l'action  capillaire  donnât  naissance  aussi 
à  un  courant  secondaire. 

Au  surplus,  l'action  capillaire,  à  l'instant  où  elle  se 
manifeste,  doit  faire  éprouvei'  aux  molécules  des  coips  qui 
en  sont  l'objet  un  ébranlement,  qui  suffit  polir  rompre  l'é- 
quilibre des  forces  électriques.  Une  preuve  que  les  molé- 
cules de  liquide  ont  éprouvé  un  déplacement,  c'est  que 
la  constitution  de  la  couche  qui  adhère  aux  solides  n'est 
pas  la  même  que  celle  de  la  masse  entière  ;  nous  par- 
lerons de  ce  fait,  en  traitant  des  décompositions  chimi- 
ques par  le  moyen  des  forces  électriques  à  petite  tension. 

5i.  Comment  se  fait-il  que,  lorsqu'on  opère  avec  de 
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Uacide  nitrique  étentki,  on  n'ait  qu'un  seul  courant,  et 
que  l'on  en  ait  deux  avec  de  l'acide  nitrique  concentré? 
(lette  question  est  assez  difficile  à  résoudre ,  à  moins 
d'admettre  que  dans  le  dernier  cas  l'action  capillaire 
avant  été  plus  vive  que  dans  le  premier,  les  effets  élec- 
triques auront  été  assez  forts  pour  polariser  l'éponge. 
Dans  les  questions  de  la  nature  de  celle  qui  nous  occupe 
et  dont  la  solution  n'est  pas  toujours  possible,  ce  que 
l'on  peut  faire  de  mieux  est  de  présenter  les  explications 
avec  une  extrême  circonspection,  afin  de  ne  pas  donner 
comme  des  vérités  ce  qui  n'est  souvent  qu'une  conjecture; 
c'est  la  marche  que  nous  avons  suivie  et  que  nous  sui- 
vrons constamment. 

§  Xlir.  Du  dégagement  de  l' électricité  par  pression. 

Si.  Jusqu'ici  il  n'a  été  question  que  de  phénomènes 
électriques  produits  parla  chaleur,  par  les  réactions  chi- 
miques ou  actions  analogues,  et  la  capillai'ité.  Nous  allons 
nous  occuper  actuellement  des  divers  piocédés  mécani- 
ques à  l'aide  desquels  on  parvient  à  exciter  la  puissance 
électri(}ue  dans  les  corps,  et  nous  ne  perdrons  pas  de 
vue  les  effets  thermo-électriques  et  électro-chinnques  ; 
c'est  pour  ce  motif  que  nous  les  avons  présentés  en  pre- 
mier lieu. 

La  pression  est  le  mode  d'action  le  plus  simple  pour 
électriser  un  corps,  atlendu  que  le  contact  des  molécules 
ne  change  pas  de  place  connue  dans  le  flottement. 

/Epinus  est  le  premier  qui  ait  observé  cette  propriété, 
en  pressant  l'une  contre  l'autre  deux  lames  de  verre 
sans  exciter  de  frottement  laléral.  Il  trouva,  en  sépa- 
rant ces  deux  lames,  que  chacune  d'elles  possédait  une 
électricité  contraire. 

53.  M.Libes  a  fait  une  suite  intéressante  d'expériences 
sur  le  dégagement  de  l'électricité  par  la  pression  (i). 


(i)  Nouv.  Dict.  de  Phys.,  t.  i**",  p.  3^8  et  suiv. 
II. 
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Ayant  posé  sur  un  disque  do  bois  recouvert  de  taffetas, 
enduit  d'une  couclie  de  résine  élastique,  un  disque  de 
cuivre  jaune  isolé  par  un  cylindre  de  verre  fixé  à  son 
centre,  et  avec  la  jjrécaulion  de  ne  lui  faire  éprouver 
aucun  frottement,  il  trouva,  en  pressant  légèrement  le 
dis(pie  sur  le  taffetas  f:;onnîié  et  le  séparant  ensuite,  que 
le  tlisqne  était  cluirgii  d'un  exi-ès  assez  considéraMe  d'é- 
lectricité négative  En  passant  avec  frottement  le  disque 
sur  le  taffetas,  l'effet  produit  était  inverse.  Un  discpje 
de  cuivre  et  un  disque  d'argent  ont  donné  les  mêmes 
effets. 

54.  HaLÏy  trouva  plus  tard  qu'un  cristal  de  spath  d'Is- 
lande et  {|uelqiies  autres  substances  minérales  jouissent  de 
la  propriété  de  devenir  électricjues  par  la  sinq)le  pression 
entre  les  doigts;  mais  celte  propriété  n'est  pas  aussi 
restreinte  que  le  croyait  ce  célèbre  minéralogiste,  puis- 
qu'elle appartient  à  tous  les  corps,  pourvu  (|u'ils  soient 
isolés.  Pour  mettre  en  évidence  ce  fait,  on  forme,  avec 
les  substances  que  l'on  veut  éprouver,  des  petits  disques 
d'une  épaisseur  de  quelques  millimètres,  (|ue  l'on  adapte 
à  des  manches  parfaitement  isolants;  on  prend  ces  ujan- 
clies  dans  chacjue  main,  et  l'on  pi-esse  un  instant  les  deux. 
dis(pies  l'un  contre  l'autre;  après  les  avoir  retirés  du 
contact,  on  les  présente  au  discpie  de  clinquant  de  l'é- 
lectroscope  de  Coulomb ,  préalablement  électrisé  :  oa 
trouve  alors  que  les  deux  corj)s  possèdent  chaciui  une 
électricité  conti-aire,  pourvu  cependant  que  l'un  d'eux 
soit  rangé  dans  la  classe  des  corj)s  mauvais  conducteurs. 
Avec  deux  discpies  isolés,  l'un  de  liège,  l'autre  de  caout- 
chouc, le  pi-emier  prend  un  excès  d'électricité  positive, 
et  l'autre  un  excès  d'électricité  négative. 

55.  Foutes  lessid)stances  minérales  cristallisées  qui  ont 
un  aspect  vitreux,  telles  que  la  chaux  sulfatée,  la  chaux 
fluatée,  la  baryte  sidfalée,  prennent  réleclricité  positive 
quand  elles  sont  piessées  par  le  disque  de  liège. 

Des  fruits,  tels  (jue  l'orange,  comprimés  par  le  disque 
de  hége,  lui  communiquent  au  contraire  un  excès  d'é- 
lectricuté  positive.  A  mesure  que  le  fruit  se  <lessèche  et 
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qu'il  perd  de  son  élasticité,  la  faculté  délectriser  le  liège 
diminue, 

56.  Plusieurs  causes  tendant  à  modifier  le  dégagement  de 
l'électricité  par  pression  :  la  première  est  le  plus  ou  moins 
de  conductibilité  des  corps.  Si  l'on  emploie,  par  exem- 
ple, un  disque  de  moelle  de  sureau  et  un  disque  de  mé- 
tal,  il  n'y  a  aucun  effet  de  produit,  et  il  en  est  encoie 
de  même  toutes  les  fois  que  les  deux  substances  pressées 
sont  conductrices  de  l'électricité.  Il  paraît  qu'à  l'instant 
où  l'on  exerce  la  pression,  il  se  forme  un  nouvel  état 
d'équilibre  entre  les  deux  fluides  qui  composent  le  fluide 
électrique  natui-el  des  molécules  en  contact.  Jj'électri- 
cilé  positive  occupe  une  des  smfaces  de  contact,  et  l'é- 
lectricité négative  l'autre.  Tant  que  dure  la  pression, 
ces  deux  fluides  sont  neutralisés  l'un  par  l'autre  :  ainsi 
ces  deux  fluides,  malgré  l'attraction  rccipi'oque  de  leurs 
molécules,  malgi'é  leur  tendance  à  passer  d'un  corps 
dans  l'autre,  trouvent  dans  la  pression  une  force  qui  neu- 
tralise ces  deux  actions.  Quand  les  corps  sont  parfaits 
conducteurs,  aussitôt  qu'une  diminution  de  pression  a 
Heu,  les  deux  fluides  se  recoinbinent  instantanément, 
quelle  que  soit  la  vitesse  de  séparation;  tandis  (jue  lors- 
que l'un  des  corps  n'est  pas  bon  conducteur,  une  dimi- 
nution de  pression  n'entraîne  pas  Immédiatement  la  re- 
composition des  fieux  fluides  dégagés  :  cette  recomposition 
met  plus  ou  moins  de  temps  à  s'effectuer,  suivant  le 
degré  de  conductibilité  des  deux  corps  pressés.  L'expé- 
rltince  suivante  va  donner  une  idée  de  l'influence  de  la 
vitesse  de  séparation  sur  le  développement  de  l'électri- 
cité. Pressez  un  disque  de  liège  sur  une  orange,  et  re- 
tirez-le ensuite  vivement,  il  emporte  avec  lui  un  excès 
d'électricité  positive  assez  considérable;  mais  si  on  ne 
le  retire  que  plus  ou  moins  lentement,  on  trouve  que  la 
quantité  d'électi-icilé  dégagée  va  en  diminuant ,  et  finit 
par  être  insensible  quand  la  vitesse  de  séparation  est 
très-faible. 

La  clialeur  modifie  les  pbénomènes  de  pression.  Si 
l'on  prend  un  bouchon  de  llége  bien  sec  ,  et  qu'on  le 
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coupe  par  la  moitié,  avec  un  instrument  tranchant,  en 
pressant  les  deux  parties  séparées  l'une  contre  l'autre, 
elles  prennent  chacune  assez  ordinairement  un  excès 
d'électricité  contraire;  mais  il  arrive  aussi  quelquefois 
qu'elles  n'en  ont  acquis  aucun.  Si  l'on  élève  alors  la  lem- 
pératine  d'un  des  deux  disques  de  quehjues  degrés,  celle 
de  l'autre  restant  constante,  on  trouve  que  la  partie 
chauffée  prend  à  l'autre  l'électricité  négative.  Deux  mor- 
ceaux de  spath  d'Islande,  à  la  même  température,  ne 
sont  pas  elcctriciues  par  pression;  mais  il  suffit  d'une 
différence  très-légère  pour  leur  donner  celte  faculté. 

\  température  égale,  les  deux  disques  de  liège  ne  doi- 
vent leurs  faeidtés  électiupies  de  pression  qu'à  luie  dif- 
férence dans  l'état  de  leur  surface  :  celle  qui  a  le  plus 
d'aspérités  prend  toujours  l'électricité  négative.  I/état 
des  siufaces ,  clans  les  corps  mauvais  conducteurs,  in- 
flue aussi  sur  leur  faculté  conductrice;  car  le  spath  d'Is- 
lande, (jui  est  rangé  parmi  les  corps  les  plus  mauvais 
conducteuis  ,  puis({u'il  conserve  pendant  des  semaines 
entières  l'électricité  qu'on  lui  a  conununi(|uée,  devient 
suffisamment  hon  conducteur  quand  on  lui  a  enlevé  sou 
poli ,  poiu'  ([u'il  soit  nécessaire  de  l'isoler  si  l'on  veut 
(pi'il  conserve  son  électricité.  On  voit  donc  que  les  as- 
pérités déterminent  non-seulement  l'espèce  d'électricité 
que  doit  prendre  un  corps  mauvais  conducteur,  mais 
modifient  ejicore  sa  conductihilité. 

Loi  du  dégagement  de  i électricité  par  pression. 

57.  Pour  mesurer  les  effets  électriques  de  pression,  il 
faut  un  appareil  qui  permette  de  variera  volonté  les  cau- 
ses qui  influent  sur  leur  production.  Nous  n'aurons  égard 
pour  le  moment  ([u'à  la  vari;»tioti  d'une  des  causes  in- 
fluentes, la  pression,  en  supposant  toutes  les  autres  con- 
stantes ;  car  il  serait  inq)ossible  de  distinguer,  dans 
l'effet  géné-ral ,  la  part  de  chacune  d'elles.  En  consé- 
quence 410US  agirons  sur  des  corps   dont   le   poli,  la 
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température  et  l'état  liygrométrique  seront  sensiblement 
les  mêmes.  L'appareil  suivant  (  fig.  4^-  )  remplit  les 
conditions  nécessaires.  On  prend  une  balance  électri- 
que que  l'on  place  sur  une  planchette  horizontale^^, 
recouverte  d'une  glace;  cette  planchette  est  suspendue, 
à  l'aide  de  deux  montants  verticaux  ,  à  une  traverse 
A  A  d'un  fort  châssis  en  bois  AABB  ;  la  cloche  oo 
de  la  balance  est  percée  dans  sa  partie  supérieure  d'une 
ouverture  i/,  dans  laquelle  on  fait  passer  un  tube  en 
cuivre  qui  descend  dans  son  intérieur,  et  qui  est  main- 
tenu sur  la  traverse  horizontale  par  de  fortes  vis.  A  l'ex- 
trémité de  ce  tube,  on  fixe  un  appareil  t'c,  composé 
de  deux  petits  plans  circulaires  en  cuivre  qui  peuvent 
se  rapprocher  ou  s'éloigner  au  moyen  de  trois  vis,  et 
dont  le  plan  inférieur  est  percé  à  son  centre  d'une  ou- 
verture de  deux  centimètres.  C'est  entre  ces  deux  plans 
qu'on  place  le  corps  qui  doit  être  soumis  à  la  pression. 
Ce  petit  appareil  communique  au  réservoir  commun  , 
par  l'intermédiaire  d'une  chaîne  métallique  qui  donne 
ainsi  écoulement  à  l'électricité.  Lorscjue  l'on  veut  éle- 
ver la  température  du  corps,  on  verse  dans  le  tube  de 
cuivre  b  b  un  liquide  chaud. 

On  pratique  aussi  deux  ouvertures  dans  la  planchette  : 
l'une,  d'environ  un  décimètre  de  diamètre,  j)our  l'usage 
intérieur  de  la  balance,  peut  être  fermée  à  volonté  avec 
une  capsule  en  verre  dont  le  bord  est  revêtu  d'une 
douille  à  vis  :  cette  capsule  est  aussi  destinée  à  recevoir 
les  substances  qui  absorbent  l'humidité  de  la  cloche;  l'au- 
tre ouverture  u  a  sert  à  passer  un  petit  tube  en  verre, 
recouvert  d'un  vernis  à  la  gomme  laque,  et  portant  à 
son  extrémité  supérieure  le  corps  qui  doit  presser  celui 
qui  est  placé  entre  les  deux  plans  circulaires;  ensuite, 
quand  on  veut  exercer  la  pression,  on  pose  ce  tube,  au 
moyen  d'un  petit  support,  sur  l'une  des  extrémités  d'un 
fléau  de  balance ,  dont  l'autre  est  disposée  pour  rece- 
voir les  poids  nécessaires  à  la  production  de  la  pres- 
sion. L'ouverture  pratiquée  dans  la  planchette  est  suf- 
fisamment grande  pour  que  ces  mouvements  ne  soient 


102  DEGAG.    DE    I.  ELEC.    PAR    PRESSION. 

pas  gênés;  de  plus,  afin  d'onipêcher  la  cominunication 
de  l'air  extérieur  avec  celui  de  la  cage  de  la  balance 
électri([ue  ,  on  fixe,  au  moyen  d'un  anneau,  autour  de 
i'ouvertuie,  un  cylindre  en  baudiuclie,  au  milieu  du(|uel 
passe  le  petit  tube,  et  dont  les  dimensions  sont  telles, 
que  la  peau  lé^^ère  dont  il  est  formé  ne  gêne  nullement 
les  mouvements  du  petit  tid)e.  Le  fléau  de  la  b;danee 
se  hausse  et  se  baisse  à  volonté  à  l'aide  d'une  vis  de 
pression;  ensuite  on  dispose  l'appareil  de  manièi'e  tpie 
le  fléau  soit  dans  une  direction  horizontale,  lors(jue  les 
L\eu\  corps  soumis  à  la  pression  ne  font  que  se  toucher. 
Les  choses  ainsi  disposées,  on  exerce  la  pression;  puis, 
poiu"  séparer  les  corps  ,  on  se  sert  de  deux  ressorts 
disposés  de  manière  à  recevoir  une  tension  déterminée. 
Les  ressorts  revenant  à  leur  état  j)i'imitif  entraînent 
avec  eux  le  fléau;  les  corps  se  trouvent  donc  sortir  de 
la  compression  avec  une  vitesse  égale  à  la  tension  du 
ressoit.  Le  corps  placé  à  l'extrémité  du  tube  étant  sorti 
de  la  compression,  il  faut  pouvoir  le  présenter  au  dis- 
que de  clincpiant  suivant  sa  plus  grande  surface  :  on  y 
parvient  en  formant  ce  tube  de  deux  pièces,  et  les  i°éu- 
nissant  au  moyen  d'une  charnière  à  boulon  (^fig.  /|2  l^i's). 
Passant  ensuite  ce  tube  qui  est  plein  dans  un  autre 
tant  soit  peu  plus  large,  les  deux  parties  se  trouvent 
en  ligne  droite;  veut-on  présenter  le  coips  au  disque 
de  clinquant,  on  retire  un  peu  le  petit  tube  de  son  en- 
veloppe, et  la  partie  supéiieure  trébuche  aussitôt. 

58.  Le  plus  souvent  l'excès  d'électricité  acquis  par  cha- 
cune^ des  substances  au  sortir  de  la  compression  est  très- 
faible  :  si  l'on  prenait  par  conséquent  pour  fil  de  torsion 
un  (il  d'argent,  tel  que  Coulomb  l'a  employé  dans  sa 
balance,  la  réj)ulsion  serait  peu'  sensible,  et  quelcpicfois 
même  nulle  ;  il  faut  donc  le  lemplacer  par  lui  autre 
(pii  ait  une  force  de  toision  bien  plus  faible.  Les  fils  de 
platine  d'une  grande  finesse,  tiiés  à  la  filière  à  la  ma- 
nière de  Woliaslon,  ren)plissent  parfaitement  ce  but; 
mais  il  faut  avoir  la  précaution  tk  choisir  le  degré  de 
finesse  convenable;  car  je  me  suis  assuré  que  lorsque 
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ces  fils  ont  altelnt  un  certain  degré  de  ténuité,  la  tor- 
sion d'un  petit  angle  dérange  assez  l'état  d'agrégation 
des  molécules  pour  que  celles-ci  ne  reprennent  plus  leur 
position  primitive  d'é([uilil)re.  Il  en  résulte  que  les  os- 
cillations d'un  petit  pendule  horizontal  susjiendu  à  l'ex- 
trémité de  ce  fil  ne  sont  plus  isochrones;  on  doit  donc 
le  rejeter. 

L'un  des  corps  est  placé  entre  les  deux  plans  en  cuivre, 
et  poli  sur  l'une  de  ses  faces,  s'il  est  minéral,  et  quand 
il  en  est  susceptihie;  et  l'autre,  que  l'on  prend  ordinai- 
rement de  liège  ou  de  moelle  de  sureau  dans  les  expé- 
riences comj)aratives,  a  la  forme  d'un  petit  disque  de 
très-peu  d'épaisseur  et  de  même  diamètre  que  le  disque 
de  clinquatit  de  la  halance.  Il  suit  âc  là  que  lorsque  ces 
deux  disques,  après  avoir  été  ramenés  tous  les  deux  au 
zéro  de  l'échelle,  sont  en  contact,  il  y  a  partage  égal 
d'électricité  :  la  répulsion  a  lieu  aussitôt,  et  on  en  mesure 
l'effet  au  moyen  d'une  circonféi'ence  de  cercle  divisée, 
tracée  sur  la  j)lancliette  horizoïUale.  La  forme  plus. ou 
moins  cylindrique  de  la  cage  ne  peut  donc  altérer  en 
rien  la  valeur  des  degrés.  On  détermine  exactement  la 
position  du  hras  de  levier  qui  porte  le  disque  de  clin- 
quant au  moyen  d'une  règle  verticale,  posée  sur  un 
support  circulaire,  que  l'on  promène  le  long  de  la  cir- 
conférence du  cercle,  et  dont  le  centre  correspond  au 
prolongement  du  fil  de  torsion.  Voyons  maintenant  où 
conduit  le  partage  ,égal  d'électricité  entre  les  deux  dis- 
ques. On  sait  que  la  force  totale  de  la  répulsion  varie, 
pour  chaque  distance,  dans  le  même  rapport  que  les 
quantités  d'électricité  qui  conlrihuent  à  cette  répulsion; 
il  est  donc  nécessaire  que  l'expression  de  son  énergie, 
qu'on  appelle  réaction  électrique,  soit  proportionnelle  au 
■produit  de  ces  deux  quantités.  Représentons  parx  l'excès 
d'électricité  acquis  pai'  le  disque  de  liège  ou  de  moelle 
de  sureau,  au  sortir  de  la  compression  :  aussitôt  après 
le  contact  avec  le  disque  de  clinquant,  l'un  et  l'autre 
posséderont  un  excès  d'électricité  -a;,  la  réaction  élec- 
trique sera  donc  exprimée  par  j  x^  ;  mais  cette  même 
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réaction  est  donné»;  directement  par  l'expérience,  puis- 
que l'arc  de  cercle  qui  mesure  l'écart  des  deux  disques 
lui  est  proporlioiHiel ,  en  tant  que  cet  arc  peut  être  pris 
pour  sa  corde;  ce  qui  peut  toujours  se  faire  eu  tordant 
convenablement  le  fû  de  suspension.  Soit  e  cet  arc,  on 
aura  e  =  -^  x'^  ;  d'où  x  :=  i  V^e.  Telle  est  la  valeur  de 
la  quantité  d'électiicité  acquise  par  le  disque  de  moelle 
de  sureau  après  une  pression  P.  Pour  une  autre  pression 
P'  on  aura  jr'==2K  <?';  mais  si  l'on  ramène  par  la  tor- 
siorî,  dans  les  deux  expériences,  les  deux  disques  à  la 
même  distance,  les  valeurs  de  .x  et  x'  deviendront  com- 
paiables,  et  on  en  déduira  le  rapport  des  intensités  élec- 
triques dû  à  des  pressions  différentes. 

Cette  manière  de  déterminer  la  quantité  d'électricité 
produite  par  une  pression  quelconcpie  peut  être  em- 
ployée toutes  les  fois  que  la  répulsion  du  disque  de  clin- 
quant, après  le  partage  d'électricité,  est  mesurée  par 
un  arc  d'un  certain  nombre  de  degrés;  mais  souvent  le 
dégagement  de  l'électricité  est  si  faible,  que  la  réaction 
électrique  devient  inappréciable,  malgré  la  grande  sen- 
sibilité de  torsion  du  fil  de  platine.  Il  faut  donc  avoir  re- 
cours à  un  auti'c  expédient.  Il  suffit  poiu*  cela  de  donner 
au  disque  de  clinquant  une  quantité  d'électricité  dont 
on  peut  déterminer  à  cbaque  instant  l'intensité;  alors 
tous  les  résultats  deviennent  comparables.  On  place  dans' 
la  cage  de  la  balance  im  second  disque  de  clinquant  de 
même  diamètre  que  le  premier,  et  isolé  de  la  même  ma- 
nière; on  Télectrise  au  moyen  d'un  fil  de  laiton  qui  tra- 
verse la  cage;  puis  on  met  en  contact  les  deux  disques 
de  clinquant,  en  tournant  convenablement  le  tambour 
qui  porte  le  micromètre;  il  y  a  de  suite  partage  égal  d'é- 
lectricité, puis  répulsion.  On  tourne  de  nouveau  le  mi- 
cromètre pour  ramener  les  deux  disques  à  une  distance 
mesurée  par  un  petit  arc  de  dix  degrés,  qui  peut  être 
pris  pour  sa  corde.  Soit  a  le  nombre  de  degrés  dont  on  a 
tordu  le  fil,  |/io"  +  rt  représentera  la  quantité  d'élec- 
tricité possédée  par  cbaque  disque  de  clinquant.  Les  choses 
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étant  ainsi  disposées, retirons  les  deux  corps  delà  compres- 
sion, et  plaçons  le  disque  de  liège,  qui  est  censé  avoir  ac- 
quis un  excès  d'électricité  de  même  nature  que  celle  qui 
a  été  communiquée  au  disque  de  clinquant,  au  zéi'o  du 
cercle  liorizontal ,  en  y  ramenant  aussi  le  disque  de  clin- 
quant qui  possède  une  quantité  d'électricité  Kio°  -Ha, 
il  y  aura  répulsion.  Ramenons  encore  par  la  torsion  les 
deux  disques  à  une  distance  angulaire  de  dix  degrés,  et 
soit  d  le  nombre  de  degrés  dont  il  faudra  tordre  pour 
cela  le  fil,  on  aura  évidemment,  en  représentant  par  j 
l'excès  d'électricité  possédé  par  le  disque  de  liège  ou  de 
sureau  ,^.  k  lo  -\-  a^=z  \o  -\-  d;  d'où  : 

lO  +  ^/ 
"^        \/ \o-\-  a  ' 

Telle  est  l'expression  de  la  quantité  d'électricité  due  à  une 
pression  P.  Pour  une  autre  pression  P'  on  aura  : 

, \o  -\-  d 

^  ~  l/ToT^  ' 

j\  a,  d  étant  des  quantités  analogues  à  j-,  a  et  d;  donc 
les  intensités  électriques  provenant  de  deux  pressions 
P  et  P'  sont  entre  elles  comme  : 

lo  +  r/  \o  -\-  d 


\/^  I  o  -h  a      K   \o  -\-  d 

Usage  de  tappareU. 

59.  Les  surfaces  des  corps  soumis  à  la  pression  doivent 
être,  autant  que  possible,  dans  un  état  semblable  de 
poli;  sans  cette  précaution  les  résultats  ne  seraient  pas 
comparables,  attendu  que  le  plus  ou  moins  de  poli  influe 
singulièrement  sur  la  quantité  d'électricité  développée. 
Si  ce  sont  des  substances  minérales,  on  les  taille  en  pla- 
ques minces,  et  on  leur  donne  tout  le  poli  que  l'art  peut 
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atteindre,  ou  bien,  ce  cjui  est  encore  préférable,  on  les 
clive  naturellement  quand  elles  en  sont  susceptibles.  En- 
suite on  lave  la  suifaceavec  de  l'alcool  pour  enlever  les 
matières  grasses,  et  on  laisse  séjourner  le  corps  pendant 
quelque  teinjjs  dans  l'air  sec  de  la  balance,  pour  enle- 
ver la  petite  coucbe  d'Iunnidité  qui  adbère  ordinaire- 
ment à  la  surface  de  tous  les  corps.  Quant  aux  substances 
qui  ne  sont  pas  minérales,  on  se  contente  de  les  priver 
de  leur  eau  bvgrojiiétrique.  Cette  dernière  précaution  est 
indispensable;  car  certaines  substances  ,  telles  que  la  ba- 
ryte sidlatée  cristallisée,  le  mica,  la  <;haux  sulfatée,  ne  ; 
sont  electri(|ues  par  pression  qu'autant  qu'elles  ont  été  ] 
dessécbées  préalal)lenient. 

A  l'instant  où  l'on  place  les  deux,  corps  l'un  sur  j 
l'autre,  il  faut  éviter  qu'ils  éprouvent  du  frottement; 
car  il  en  résulterait  une  complication  d'effets  dont  on  ne 
pourrait  rendie  compte.  On  remplit  cette  condition  ea 
posant  ces  corps  de  manière  à  ce  que  le  fléau  de  la  ba- 
lance n'éprouve  d'oscillations  dans  aucun  sens;  on  fixe* 
pour  cela  au  pied  de  l'appareil  une  tige  verticale,  qui 
monte  ou  descend  au  moyen  d'un  engrenage  à  crémail- 
lère, et  (|ui  est  terminé,  à  sa  partie  supérieure,  par  une 
fourcbette  dans  lacjuelle  on  place  un  des  bras  du  fléau 
de  la  balance.  Cet  engrenage  est  tellement  disposé,  que 
le  fléau  de  la  balance  peut  monter  et  descendre  sans  os-  ,  • 
cillations  latérales.  De  j)lus,  pour  être;  bien  certain  que 
le  plus  petit  frottement  n'a  pas  influé  sur  la  quantité  d'é- 
lectricilé  due  à  la  pression,  on  laisse  subsister  celle-ci 
pendant  (juel(|ue  temps. 

Dans  les  expériences  (|ui  ont  poui-  but  de  déterminer 
le  ra|)port  entie  les  intensités  électriques  et  les  pressions 
correspondantes,  on  doit  éviter  d'employer  des  substances 
à  l'égard  desipiclles  de  légères  altérations  dans  les  sur- 
faces apportent  de  grandes  différences  dans  les  quantités 
d'électricité  ilévcloppée.  Par  exemple,  le  liège  et  la  moelle 
de  sureau  ne  pourraient  convenir  pour  leur  pression 
réciproque,  attendu  que  le  plus  petit  changement  de  lem-  ' 
pérature ,  dans  l'un   de  ces  deux  corps ,  suffit  souvent 
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pour  modifier  considérablement  les  résultats.  Il  faut  em- 
ployer des  substances  telles  que  la  baryte  sulfatée  et  le 
liège. 

11  est  difficile  de  déterminer  la  loi  des  intensités  élec- 
triques dues  à  une  même  pression  et  à  des  vitesses  de 
séparation  différentes.  L^s  recheicbes  que  cette  loi  exi- 
gerait ne  peuvent  être  faites  avec  l'appareil  décrit;  mais 
on  trouve  facilement  la  loi  des  intensités  électriques  qui 
résultent  de  différentes  pressions,  et  de  vitesses  de  sépa- 
ration donnant  le  maximum  d'effets.  Supposons  donc 
que  |)ar  des  expériences  piéliminaires  on  ait  déterminé 
les  vitesses  maxima,  et  voyons  ce  qui  arrive  quand  les 
pressions  croissent,  et  pressons-les  toutes  avec  le  même 
disque  de  sureau. 


SUBSTANCES   PRESSKliS. 


Vitesse 
doiiiiaiit 


iiiuxiLiium. 


Valeur 
<le  a. 


Le  Sp.itli  d'Irlande  clivé  natuiellemeul 
Le  Liège. 


Valeur 
de(/. 


Iiilcnsir    éleclriq. 
drduiies 
de  la   formule 
lU  +  rf 

1/10+7/ 


3,ii) 

42) 
5.0  j 
6.2  ) 
0,5  ( 


Moyenii 


. .  1,5 

.  .  3,4 

. .  4,G 

. .  6.0 


On  voit  donc  que,  pour  les  pressions 

12  3  4 

les  intens.  éiec.  sont     x  3,4  4?^  ^• 

Les  intensités  électricjues  croissent  donc  proportion- 
nellement aux  pressions,  puiscju'en  supposant  x=ri,5 
on  aurait  des  résultats  qui  diiféreraient  peu  de  ceux  qui 
sont  donnés  par  l'expérience, 
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Pressions i  2  3  [\ 

Inten.  éicc.  calcul..      i,5  3,o  4»^  ^• 

60.  Le  spath  (l'Islande  poli,  soumis  aux  inênies  expé- 
riences que  le  spath  d'Islande  clive  naturellement ,  a  con- 
stamment donné,  pour  une  même  j)ression  ,  une  quantité 
d'électricité  moins  forte  que  le  second,  dans  le  rapport 
de  2  à  6;  c'est-à-dire  que  dans  le  spath  d'Islande  poli, 
la  faculté  électrique  par  pression  est  à  peu  près  le  tiers 
de  ce  (ju'elle  est  dans  l'autre.  Cette  différence  est  remar- 
quable ,  attendu  que  le  poli,  dans  les  substances  miné- 
rales, augmente  ordinairement  le  pouvoir  électrique, 
tandis  qu'il  diminue  dans  le  spath  d'Islande.  L'état  hy- 
grométrique ne  paraît  être  pour  rien  dans  cette  différence, 
puisque  le  cristal  a  été  privé  d'eau  avant  l'expérience. 

Soumettons  à  la  pression  d'autres  substances. 


r                          , 

SUBSTANCES   PRESSÉES.               Y  ?"■■'"  "'"''""'  "'*""'•'"*'  P"""' 
Le  Lu-ge. 

Pressions. 

Vitesse. 

Valeurs 
de  a. 

V.ile.MS 
de,/. 

Inlensit.  électriq. 
déduites   de 
I0  +  </ 

Intensité!, 
électriques 
calculées. 

l/W+a' 

1 

...    1 ,05 

') 

.   10  ... 

..      1        .. 

..    0      .. 

.  .     0 
. .     6,0    .  . 
..     5.5    .. 
..2       .. 
..12       .. 
..    13 
..3       .. 
..H 
..    18 

....   2.0  , 

•...  2,2     2,1.... 

....   2,0  ! 

....   3.2  ) 

....   3.1     3,1... 

3.0  ) 

....  4,4  i 

....   4,2  S  4,2.,.. 

....  4,2  \ 

....   6.1  ) 

....  C.2i^''---- 

2,1 

3,1 

4,2 

6,3 

id 

i,i 

3   .. . 

...    10  ... 

.    .    15   ... 

15   . . 

id 

td.    .  .  . 

...    15   ... 
.     6  . . 

4 

. .    15   . . . 

id 

...  20   ... 

id 

0  . 

6 

6 

10 

On  voit  encore,  par  les  résultats  consignés  dans  ce 
tableau,  que  les  intensités  électriques  croissent  propor- 
tionnellement aux  pressions. 
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SUBSTANCES  PRESSÉES. 

Le  Qii.iitz  hyaliii  poli. 
Le  Liège. 

Pressions. 

Vitesse. 

V.alcurs 
de  a. 

Valeurs 
<le  d. 

Inlen.sitcs  l'ieciriq. 
déduites   de 
lO+d 

l/lO  +  a 

4 

...      1    .  .  . 

...     .3   ... 
...  29   ... 
...     C   ... 
...   15   ... 

....    4,1  1 
....   3,1     3 
4,2  [    ' 
....  41  ) 

irf 

iJ 

...   30  ... 
...     4  .    . 

id 

...   26   ... 

SUBSTANCES   PRESSÉES. 

La  Cli.iux  suU'alcc. 
Le  Liège. 

4 

...  26   . . . 

..     3   ... 
...     0  ... 
...     2   ... 

...  id.   ... 

....  2,1  1 

:;::k^o  •■- 

....  ,d.) 

iW 

...  20   . . . 

id 

.    .     6   .. . 

1 J 

.    ./(/.... 



Soient  i,  i\  i",  i"\  les  intensités  électriques  du  spath 
d'Islande,  de  la  baryte  sulfatée,  du  quartz  hyalin,  et  de 
la  chaux  sulfatée,  ou  aura  pour  la  même  pression  i  :  i'  : 
i"  :  {'"  ::  6  :  l\,'2  :  3,9  :  r,»).  On  voit  que  la  puissance  élec- 
trique, dans  la  chaux  sulfatée,  est  envirou  trois  fois  moin- 
dre que  dans  le  spath  d'Islande,  c'est-à-dire  que  ces  deux 
substances,  sous  la  même  pression  d'un  disque  de  liège, 
emportent  chacune  un  excès  d'électricité  positive,  qui 
est  trois  fois  plus  fort  dans  le  spath  d'Islande  que  dans 
l'autre. 

6 1 .  Ces  expériences  montrent  que  l'intensité  électrique 
pour  des  pressions,  depuis  un  kilogramme  jusqu'à  dix 
kilogrammes,  est  proportionnelle  à  la  pression,  c'est-à- 
dire  que,  pour  une  pression  double,  l'intensité  électri- 
que est  double.  Dans  ces  expériences,  la  vitesse  de  sé- 
paration donne  le  maximum  d'intensité  électrique. 
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Cette  loi  s'éterul-elle  à  des  pressions  plus  fortes?  Il 
est  clifticile  de  répondre  à  cette  cjnestion;  car  l'appareil 
dont  on  a  fait  usage  ne  permet  que  d'employer  des  pres- 
sions peu  considérables  :  cependant ,  si  le  dégagement 
d'électricilé  est  dû,  comme  il  est  probable,  au  rappro- 
chement des  molécules,  on  conçoit  (pie  l'effet  devra  ces- 
ser de  croître  quand  elles  auront  atteint  un  certain  de- 
gré de  compression;  car  il  arrive  un  point  où  elles  ne 
se  comprimeront  plus  que  très-difficilement. 

On  serait  peut-être  porté  à  croire  que  la  chaleur  dé- 
gagée dans  la  pression  est  la  cause  du  dégagement  de 
l'électricité;  l'expérience  suivante  prouvera  le  contraire, 
en  même  temps  qu'elle  montrera  l'influence  du  rappro- 
chement des  molécules,  poiu"  augmenter  le  dégagen)ent 
de  l'électricilé,  (piand  on  vient  à  separei-  les  corps. 
L'appareil  décrit  ci-dessus  va  encore  nous  servir  :  deux 
corps  se  trouvant  sous  faction  d'une  certaine  pression, 
si  Ion  vient  à  diminuer  celle-ci  de  moitié,  l'effet  de  la 
pression  perdue  subsiste  pendant  un  temps,  dont  la  du- 
rée dépend  du  degré  de  conduelibililé  ;  de  sorte  que,  si 
l'on  retire  immédiatement  ces  corps  de  la  compression, 
chacun  d'eux  emporte  avec  lui  un  excès  d'électricité 
contraire,  plus  graiitl  (pie  celui  (pii  est  dû  à  la  pression 
restante.  Maintenant,  au  lieu  de  séparer  les  corps,  lors- 
que la  pression  a  été  diminuée,  on  rend  celle  qui  a 
été  enlevée,  et  l'on  répète  plusieurs  fois  ce  mode  d'ac- 
tion. Une  lame  de  spath  d'Islande  et  un  disque  très-mince 
de  liège  ont  doinié  les  résultats  suivants  :  ces  deux  corps 
étant  d'abord  sous  la  pression  de  l\  kilogrannnes ,  on  a 
réduit  celle-ci  à  moitié,  sans  déranger  le  contact,  et 
une  minute  après  on  les  a  séparés.  La  tension  électrique 
de  cluu|ue  disque  était  reptésentée  par  170;  si  la  sépa- 
ration eût  eu  lieu  pendant  la  pression  de  Zj  kilog. ,  la  ten- 
sion aurait  été  de  aSo,  et  pendant  la  pression  de  2  ki- 
log., de  ia5,  moitié  delà  précédente.  On  voit  donc 
que,  dans  le  premier  cas,  l'effet  produit  par  la  pression 
qui  a  été  perdue  subsiste  encore  en  partie.  Au  lieu  de 
séparer  les  corps,  quand  on  a  réduit  la  pression  de  4  à  2, 
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on  leur  rend  la  pression  i  qui  a  été  enlevée,  et  l'on 
répète  plusieurs  fois  ce  jeu  alternatif  de  pressions  sim- 
ples et  de  pressions  doubles.  On  trouve,  en  définitive, 
que  le  discpie  de  liège  ne  possède  jamais  plus  que  Tin- 
tensité  u5o,  relative  à    la  pression  la  plus  forte. 

En  considérant  la  manière  dont  le  dégagement  de 
l'électricité  croît  dans  les  corps,  par  faugmentation  de 
la  pression,  ne  peut-on  pas  y  rapporter  certains  phéno- 
mènes lumineux,  dont  on  ne  coiuiaît  pas  encore  bien 
l'origine?  On  dit,  par  exemple,  que,  dans  les  mers  po- 
laires, il  arrive  souvent  que  des  blocs  de  glace,  en  se, 
heurtant,  font  i-ejaillir  de  la  lumière.  Ces  blocs  énormes 
arrivent  à  la  rencontre  les  uns  des  autres ,  avec  des  quan- 
tités de  mouvement  considérables,  leurs  parties  consti- 
tuantes doivent  éprouver  une  com|)ression  énorme,  qui 
les  constitue  chacun  dans  un  état  électrique  différent; 
mais  aussitôt  (jue  la  compression  a  cessé,  les  deux  élec- 
tricités se  recondîinent  |)our  former  du  fluide  neutre,  et 
il  en  résulte  une  lumière  plus  ou  moins  vive  selon  la 
tension  de  l'électricité  dégagée. 

§  XIV.  Effets  électriques  de  clivage. 

62.  Je  suis  conduit  naturellement  à  pai'ler  des  effets  élec- 
triques pi'oduits  dans  le  clivage  des  substances  miné- 
rales régulièrement  cristallisées,  en  raison  des  relations 
qui  existent  entre  ces  effets  et  ceux  que  l'on  observe 
dans  la  pression. 

Lorsque  l'on  clive  rapidement  une  lame  de  mica  dans 
l'obscurité,  on  aperçoit  assez  ordinairement  une. faible 
lueur  phospbor!({ue.  Si  l'on  fait  l'expérience,  en  fixant 
avec  du  mastic,  sur  cbacune  des  faces  de  cette  lame,  un 
manche  isolant,  on  trouve  que  chacune  des  parties  sé- 
paiées  possède  un  excès  d'électricité  cotîtraire ,  dont 
l'iiltensité  est  d'autant  plus  grande  que  la  séparation  a 
ete  plus  vive.  On  obtient  toujours  ces  résultats,  quelque 
mince  que  soii  la  lame  de  mica  ;  ainsi  il  est  probable 
qu'on  les  aurait  encore,  si  l'on  pouvait  séparer  deux  mo- 
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lécules  l'une  de  l'autre,  et  même  leurs  parties  consli 
tuantes.  Le  talc  feuilleté  du  Saint-Gothard  ,  la  chaux 
sulfatée  linipidc,  la  topaze,  la  baryte  sulfatée,  le  fcld- 
spalli  (lu  Saint-Ciothard,  ainsi  que  toutes  les  substances 
cristallisées  qui  sont  rangées  dans  la  classe  des  mauvais 
conducteurs,  donnent  le  même  résultat. 

Avant  de  faire  ces  expériences,  il  est  nécessaire  d'en- 
lever aux  cristaux  l'eau  liygrométricjue  qui  adhère  or- 
dijiairement  à  leur  surface,  et  de  s'assurer  que  les  sub- 
stances, qui  se  séparent  facilement  en  lames,  ne  sont 
pas  déjà  clivées  en  partie,  comme  le  mica  et  la  chaux 
sulfatée  nous  en  offrent  souvent  des  exemples.  Deux 
lames  de  mica  détachées  du  môme  morceau ,  étant  rap- 
prochées et  pressées  de  nouveau,  soitent  encore  de  la 
compression  dans  les  mêmes  états  électri(pies  qu'elles 
avaient  reçus  lors  du  clivage;  mais  cette  propriété  est 
de  courte  durée.  Si  l'on  veut  la  leur  rendre,  il  faut  éle- 
ver légèrement  la  température  de  celle  (|ui  avait  pris 
l'électricité  négative.  Le  dégagement  de  l'électricité  dans 
le  clivage  n'est  soumis  à  aucune  loi,  c'est-à-dire  que  la 
face  semblablement  placée  de  chaque  lame  ne  prend  pas 
toujours  la  même  espèce  d'électricité. 

63.  Une  carte  dédoublée  présente  des  effets  analo- 
gues. Que  se  passe-t-il  dans  cette  action?  Les  petits  fi- 
laments dont  se  composent  les  cartes  sont  liés  les  uns 
aux  autres  par  une  force  quelconque  que  l'on  dé- 
truit ;  il  est  donc  naturel  que  leur  séparation  produise 
des  effets  sendjiables  à  ceux  que  donne  le  clivage  des 
cristaux.  Quand  on  broie  dans  un  mortier  d'agate  des 
minéraux  cristallisés  ,  on  ne  doit  pas  avoir  d'électricité 
libie,  car  il  y  a  recomposition  immédiate  des  deux  élec- 
tricités dégagées  sur  les  diverses  lamelles  qui  restent  à 
coté  les  iMies  des  autres.  C'est  ce  qui  arrive  encore  lors- 
qu'on brise  des  corps  qui  sont  cristallisés  irrégulière- 
ment, comme  des  tubes  de  verre,  des  bâtons  de  gomme 
laque,  etc. 

La  pression,  comme  on  sait,  opère  un  rapproche- 
ment mécanique  des  molécules  ,   qui  finit  quelquefois 
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par  les  faire  adhérer  les  unes  aux  autres;  leur  sépara- 
tion doit  donc  donner  des  effets  électriques  analogues 
à  ceux  que  l'on  observe  dans  le  clivage.  Voici  encore 
d'autres  effets  électricjues ,  qui  sont  dus  également  à  la 
destruction  de  l'attraction  moléculaire.  Un  cône  de  soufre, 
qui  a  été  moulé  dans  un  verre  et  qui  adhère  à  la  surface, 
prend,  quand  on  l'en  détache,  l'électricité  positive,  et 
le  verre  l'électricité  négative.  On  obtient  des  effets  sem- 
blables avec  le  chocolat  et  l'acide  phosphorique  après 
leur  solidification ,  ainsi  qu'avec  le  proto- chlorure  de 
mercure  lorsqu'on  l'enlève  de  la  partie  supérieure  du  ma- 
tras  OLi  il  a  été  sublimé. 

§  XV.  Dégagement  de  ï  clectricilé  par  frottement. 

63.  Les  expériences  précédentes  laissent  déjà  entrevoir 
le  rôle  que  peut  jouer  Tattraclion  moléculaire  dans  les 
phénomènes  relatifsau  dégagement  de  l'électricité.  Voyons 
jusqu'à  quel  point  cette  attraction  peut  influer  sur  ces 
phénomènes. 

On  croit  généralement  que  le  frottement  est  dû  à 
l'entrelacement  léciproque  des  aspérités  qui  recouvrent 
les  surfaces  de  contact;  mais  est-ce  bien  là  la  seule  cause 
du  phénomène?  L'action  des  molécules  les  unes  sur  les 
autres  n'intervient-elle  pas  aussi  pour  exercer  une  in- 
fluence sur  le  frottement  ?  On  cite  en  faveur  de  la  pre- 
mière opinion  ,  que  le  frottement  est  d'autant  plus  grand 
que  les  corps  sont  plus  rudes  et  plus  couverts  d'aspéri- 
tés ;  et  en  faveur  de  la  seconde,  que  si  l'on  fait  glisser 
l'uiie  sur  l'autre  deux  plaques  de  marbre  ou  de  verre 
polies,  afin  qu'elles  se  touchent  le  plus  exactement  pos- 
sible, elles  finissent  par  adhérer  fortement  l'une  à  l'au- 
tre, indépendamment  de  la  pression  de  l'air,  puisque 
cet  effet  a  encore  lieu  dans  le  vide. 

On  a  remarqué  en  outre  que  les  mêmes  corps,  après 
être  restés  pendant  quelque  temps  en  contact ,  oppo- 
saient plus  de  résistance  à  leur  séparation  que  dans  le 
premier  moment;  tout  porte  donc  à  croire  que  l'attrac- 
II.  S 
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tlon  moléculaire  est  aussi  une  des  causes  du  frottement. 
Celte   réaction,  en  déterminant  un  dérangement  dans 
ré([uilil)r(;  naturel   des   molécules,    doit   troubler  aussi 
celui  des  forces  électriques;   car  on  peut  poser  en  j)rin- 
cipe,  dès  à  présent,  (ju'il  y  a  dégagement  d'électricité 
toutes  les  fois  que  les  molécules  des  corps  éprouvent  un 
déplacement  quelcontpie,  ])ien  qu'on  ne  jiuissse  jias  tou- 
jours observerce  dégagement.  Pourétudier  avec  méthode 
le  dégagement  de  l'électricité  par  flottement,  nous  com- 
mencerons par  les  métaux ,  dans  lesquels  les  effets  ne 
sont  pas  aussi  variables  que  dans  les  autres  corps,  (piand 
il  existe  de  légères  différences  dans  l'état  de  leurs  sur- 
faces. Lors(jue  l'on  fixe  à  ('lKU]ue  bout  du  fil  d'un  nnd- 
tiplicateur,  à  fil  court,  une  placpie  de  métal  différent, 
et  que  l'on   pose  les  deux  plaques  l'une  sur  l'autre ,  en 
les  maintenant  à  la  tempéralure  de  l'air  ambiant,  il  n*y 
a  aucun  dérangiMuent  tians  l'écpiilibi'e   des   forces  élec- 
triques; mais  [)Oiu-  peu  qu'on  les  fasse  glisser  l'une  sur 
l'autre'  avec  un  léger  froUement,  chacune  d'elles  prend 
aussitôt  un  excès  d'c'lectricité  contraire,  dont  la  recojn- 
posilion  ,   par  l'intermédiaire  du  fil   du  multij)licateur , 
donne  naissance  à  un  courant  électrique.  En  soumettant 
ainsi  à  l'expérience  un  certain  nombre  de  j)laf|ues  mé- 
tailiciues,  on  forme  le  tableau  suivant,  dans  lecpiel  chaque 
métal  est  négatif  par  rapport  à  ceux  (pii  le  suivent,  et 
positif  relativement  à  ceux  qui  le  précèdent  :  bisnmth, 
nickel,  cobalt ,  palladium,  platine,  plomb,  étain,  cuivre, 
or,   argent,  zinc,  fer,  cadmium,   ai'senic,   antimoine. 
Cet  ordre  est   précisément  le  même  que  celui  que  l'on 
obtient  avec  des  circuits  fermés,  eomj)osés  successive- 
ment de  deux  de  ces  métaux,  (|uand  on  élève   la  tOm- 
pérature  d'une  des  soudures,  l'autre  restant  constante. 
Létat  eleclri(pie  de  chaque  métal  ne  change  j^as  lorsque 
les   surlaces  iKs  pla(pu's  sont  dépolies.  \a'S  elléts  pro- 
duits sont  donc  dus  à  la  nature  particulière  de  chaque 
métal,    et    non   à    l'état   des   surfaces.   Il   est  facile   de 
prouver  que    l'espèce  d'électricité   acquise  par  chaque 
métal  est  indépendante  du  plus  ou  moins  de  frottement 
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que  chacune  d'elles  éprouve.  Eti  effet ,  au  lieu  de  pla- 
ques,  si  l'on  opère  avec  des  cylindres  de  fer  et  de  cui- 
vre, par  exemple,  d'un  décimètre  de  longueur,  et  que 
l'on  passe  rapidement  le  bout  de  l'un  sur  la  surface  de 
l'autre,  dans  toute  sa  longueur,  afin  que  les  mêmes 
points  du  premier  soient  soumis  continuellement  à  l'ac- 
tion du  frottement,  et  s'échauffent  par  conséquent  da- 
vantage que  les  points  de  la  surftice  de  l'autre,  le  ré- 
sultat sera  le  même,  quel  que  soit  le  bout  frottant.  Cette 
expérience  montre  que  le  plus  ou  moins  de  frottement 
qu'éprouve  chacune  des  particules  des  surfaces ,  n'a 
aucune  influence  sur  l'espèce  d'électricité  acquise  par 
chacune  d'elles  ;  il  faut  donc  aussi  que  le  plus  ou  moins 
de  chaleur  qui  est  dégagée  sur  chacune  des  surfaces 
n'influe  pas  sur  le  sens  du  courant. 

64.  Plusieurs  questions  se  présentent  ici.  Le  dégage- 
ment de  chaleur  qui  a  lieu  dans  le  frottement  n'est-il  pas 
la  cause  première  du  phénomène?  I^e  frottement,  en 
augmentant  la  force  attractive  des  corps,  n'exalte-t-il 
pas  les  effets  électriques  qui  résultent  de  l'action  de  cette 
force ,  ou  bien  ne  détermine-t-il  pas  un  ébranlement 
particulier  dans  les  molécides  de  chaque  corps,  dont  la 
différence  produit  les  effets  observés?  Les  expériences 
suivantes  pourront  servira  jeter  quelque  jour  sur  ces  di- 
verses questions.  Soient  deux  lames  de  bismuth  et  d'an- 
timoine ,  soudées  chacune  à  l'ini  des  bouts  du  fil  du  mul- 
tiplicateur. Si,  par  l'effet  du  frottement,  il  y  a  dégage- 
ment d'électricnté  ,  les  (\eu\  fluides  se  recombineront 
aussitôt  que  le  frottement  qui  les  aura  produits  aura 
cessé,  une  portion  sur  la  surface  même  de  contact,  et 
l'autre  en  suivant  le  circuit.  On  conçoit  très-bien  que 
le  dérangement  continuel  des  parties  frottées  mettant  à 
cha(|ue  instant  un  certain  intervalle  entre  celles  qui  ont 
subi  les  premières  l'effet  du  flottement  et  les  dernières, 
il  en  résulte  qu'une  portion  des  deux  électricités  éprouve 
d'autant  moins  de  difficulté  à  suivre  le  circuit  du  mul- 
tiplicateur,  pour  se  recombiner,  que  la  distance  qui 
sépare  les  premières  parties  frottées  des  dernières  est 

8.  , 
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plus  grande,  c'est-à-dire  que  le  frottement  a  été  plus  ra-> 
pidc.  C'est  le  cas  d'un  courant  qui  se  partage  en  plusieurs  I 
autres,  suivant  le  tiegré  de  conductibilité  de  chaque  cir- 
cuit. L'expérience  suivante  vient  à  l'appui  de  cette  expli- 
cation. Au  lieu  de  passer  les  deux  laines  l'une  sur  l'autre 
avec  frottenu  nt,  si  on  les  presse  ou  qu'on  les  frappe  for- 
tement, à  coups  ledoublés,  de  manière  à  éviter  un  frot- 
tement latéral,  il  n'y  a  pas  de  courants,  et  par  consé- 
quent |)oint  de  dégagement  d'électricité  apparent,  quoique 
les  surfaces  soient  plus  fortement  ébranlées  et  qu'il  y 
ait  plus  de  chaleur  dégagée  que  lorsque  l'on  frotte  lé- 
gèrement les  deux  lames  l'une  sur  l'autre.  Il  faut  donc, 
puis([ue  les  mêmes  points  des  surfaces  restent  constam- 
ment en  contact,  i"  que  l'électricité  dégagée  sur  chacune 
d'elles  n'ait  pas  eu  besoin  pour  se  recombiner  de  suivre 
le  (il  du  multiplicateur,  la  recomposition  s'étant  opé- 
rée instantanément;  2°  cjue  la  chaleur  produite  dans 
le  frottement  ne  soit  pas  la  cause  unicjue  des  effets 
électri([ues ,  car  celle  qui  se  dégage  pendant  lui  choc 
violent  est  probablement  plus  considérable  que  celle 
qui  est  produite  par  un  faible  flottement.  11  est 
donc  probable  que  le  déplacement  des  parties  des  sur- 
faces frottées  donne  lieu  à  un  dégagement  de  chaleur 
et  à  un  dégagement  d'électricité  ([ui  sont  indépendants 
l'un  de  l'autre.  Mais  par  cela  même  qu'ds  sont  simul- 
tanés et  indépentlants  ,  doit-on  les  considérer  comme 
du  même  ordre,  c'est-à-dire  que  si  l'un  provient  d'un 
mouvement  vibratoire  imprimé  à  une  substance  éthérée, 
qui  existe  dans  l'espace  et  pénètre  tous  les  corps,  l'autre 
ne  résulterait-il  pas  d'un  mouvement  analogue  plus  ou 
moins  rapide  dans  cette  même  substance?  c'est  ce  que 
l'on  ne  peut  décider  encore.  D'un  autre  côté,  la  réaction 
chimique  des  deux  métaux  l'un  sur  l'autre,  pendant  le 
frottement,  n'est-elle  pas  la  cause  du  dégagement  de 
l'électricité?  C'est  une  (juestion  à  laquelle  nous  serons 
ramenés  plusieurs  fois  dans  le  cours  de  cet  ouvrage. 

G5.  D'après  ce  qui  se  passe  dans  le  choc  et  la  pression 
des  lames  de  métal,  où  le    contact    des  molécules  ne 
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change  pas,  il  ne  doit  pas  y  avoir  d'électricité  rendue 
libre  quand  on  fait  vibrer  les  corps  élastiques;  car  bien 
que  les  molécules  éprouvent  toutes  un  déplacement,  elles 
ne  cessent  pas  cependant  d'être  liées  entre  elles  par  la 
force  d'agrégation  :  dès  lors,  les  deux  électricités  déga- 
gées dans  deux  molécules  contiguës  doivent  se  recombiner 
immédiatement  pour  former  du  fluide  neutre,  comme 
dans  le  cas  du  choc.  En  général ,  dans  toutes  les  expé- 
riences relatives  au  dégagement  de  l'électricité,  on  n'ob- 
tient de  l'électricité  qu'autant  qu'il  en  échappe  à  la  re- 
composition ;  l'expérimentateur  doit  donc  s'attacher  à 
multiplier  les  obstacles  pourempêcher  cette  recomposition. 

66.  Après  avoir  exposé  les  effets  électriques  qui  sont 
produits  dans  le  frottement  de  deux  lames  de  métal 
l'une  contre  l'autre,  examinons  les  modifications  qu'ils 
éprouvent  quand  l'un  des  métaux  est  réduit  en  limailles 
plus  ou  moins  fines  :  c'est  le  moyen  de  voir  jusqu'à 
quel  point  l'état  d'agrégation  des  molécules  exerce  une 
influence  sur  le  phénomène. 

Le  procédé  à  l'aide  duquel  on  observe  les  effets  du 
frottement  des  limailles  métalliques  sur  une  lame  de  mé- 
tal,  consiste  à  tenir  celle-ci  d'une  main,  dans  une  posi- 
tion inclinée,  et  à  projeter  dessus  les  limailles  que  l'on 
recueille  dans  une  capsule  de  métal  qui  est  vissée  à  la 
tige  verticale  de  l'électroscope  (  fig.  9  ).  Si  la  lame  ne 
communiquait  pas  avec  le  réservoir  connnun,  elle  trans- 
mettrait aux  parcelles  de  métal,  qui  viendraient  ensuite, 
l'électricité  qu'elle  aurait  reçue  des  premières ,  ce  qui 
atténuerait  l'effet  cherché. 

Lorsque  l'on  projette  la  limaille  d'un  métal  sur  une 
lame  de  ce  métal,  celle-ci  prend  un  excès  d'électricité 
positive,  et  la  limaille  un  excès  d'électricité  contraire; 
l'effet  est  d'autant  plus  marqué,  que  la  limaille  est  plus 
fine  et  le  choc  plus  rapide.  Les  métaux  en  limaille  se 
comportent  donc ,  par  rapport  aux  mêmes  métaux  en 
masse,  comme  les  corps  dépolis  relativement  aux  corps 
polis  :  cette  propriété  est  moins  sensible  dans  l'or,  l'ar- 
gent et  le  platine  que  dans  les  métaux  oxidables. 
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La  limaille  de  cuivre  est  négative  avec  les  lames  de 
zinc,  de  plorni),  d'étain  ,  de  fer,  de  hisniuth  et  tl'aiiti- 
moine,  c'est-à-dire  avec  les  métaux  plus  positifs  c|ue  le 
cuivre  :  elle  ne  donne  au  contraire  aucun  signe  d'élec- 
tricité avec  le  platine,  l'or  et  l'argent.  Ce  résultat,  ainsi 
que  ceux  du  même  genre  obtenus  avec  les  autres  mé- 
taux, tendent  à  établir  cette  vérité  :  que  les  métaux  en 
limaille,  quand  ils  tombent  sur  une  lame  de  métal,  ont 
mie  tendance  à  [irendre  l'éleclricilé  négative;  mais  que 
cette  tendance  néanmoins  n'empêcbe  pas  que  la  limaille 
d'un  métal  positif  ne  soit  positive  par  rapport  aux  mé- 
taux les  plus  négatifs.  On  trouve  effectivement  (jue  le 
zinc  en  limaille  est  positif  par  rapport  aux  substances 
en  lames  dont  les  noms  suivent  :  le  platine,  l'or,  l'argent, 
le  carbure  de  fer,  le  persulfme  de  fer,  le  cuivre  et  lé- 
tain.  Il  est  négatif  pai-  rapport  au  zinc,  au  bismuth,  à 
l'antimoine  et  au  fer;  mais  plus  fortement  avec  le  pre- 
mier (ju'avec  les  derniers;  il  ne  donne  enfin  aucun  signe 
d'électricité  avec  le  peroxide  de  manganèse. 

Les  oxides  métalliques,  ainsi  que  leui's  sulfures,  sont 
négatifs  par  japport  à  leurs  métaux.  Il  faut  éviter  que 
les  poussièies  soient  trop  fines,  car  elles  s'altacbent  alors 
aux  surfaces,  et  empêchent  le  frottement  des  parties  qui 
viennent  ensuite,  Quatie  hypothèses  peuvent  être  mises 
en  avant  pour  explicpier  les  faits  observés  :  i°  le  déran- 
gement  des  molécules,  qui  n'est  pas  le  même  dans  les 
deux  corps;  2"  l'intluence  de  la  cbaleur  qui  est  dégagée 
dai'.s  le  flottement;  o'^  l'inlluenee  des  agents  atmosphé- 
ri(pies  sur  les  métaux  ;  4"  l'action  des  métaux  les  uns 
sur  les  au.tres.  Avant  de  iliscuter  le  uiérite  de  ces  quatre 
hypothèses,  j(>  rapporterai  (jueUpies  observations  (|ui  ten- 
dent à  prouver  (pie  lt>  |)bénomène  dépend  de  piopriétés 
relatives  à  la  slruetiire  des  corps,  et  non  de  la  cbaleur 
dégagée.  L'autiinoiiu»  est  le  plus  électro-positif  des  mé- 
taux dans  les  jihériomènes  thermo-électriques  et  les  phé- 
nomènes de  irottement,  et  sa  limaille  est  positive  par 
raj)porl  aux  lames  de  métal  ;  voilà  un  cas  d'exception, 
et  le  seul  qui  ait  été  observé  dans  le  frottement  des  h- 
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mailles  sur  une  lame  de  même  métal.  La  même  limaille 
est  positive  avec  tous  les  métaux,  excepté  avec  le  zinc. 
Nous  retrouvons  donc  là  la  grande  faculté  électro-posi- 
tive que  possède  l'antimoine  dans  les  effets  électriques  de 
frottement  et  de  chaleur  :  cette  faculté  est  sans  doute 
inhérente  à  sa  nature. 

67.  Examinons  jusqu'à  quel  point  la  chaleur  qui  se  dé- 
gage dans  le  frottement  des  lames  et  des  limailles  influe 
sur  les  phénomènes  précédemment  décrits.  Il  faut  faire 
varier  pour  cela  successivement  la  température  des  la- 
mes et  des  limailles. 
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Nous  voyons,  dans  le  premier  groupe,  qu'à  mesure 
que  l'on  élève  la  température,  soit  de  la  limaille  de  zinc, 
soit  de  la  limaille  et  des  lames,  les  résultats  sont  in- 
verses de  ceux  que  l'on  ohlient  à  la  température  ordi- 
naire ;  dans  le  deuxième  et  troisième  groupe,  que  la 
chaleur  exalte  le  pouvoir  négatif  du  zinc  et  celui  de 
peroxide  de  manganèse.  La  tendance  de  la  limaille  de 
zinc  pour  devenir  r.égative  par  l'aclion  de  la  chaleur, 
est  donc  telle ,  cpie  lors{|u'elle  est  positive,  elle  perd 
peu  à  peu  cette  fjiculté,  devient  nulle,  puis  négative. 
La  chaleur  agit  donc,  dans  cette  circonstance,  comme 
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le  fait  ordinairement  la  division  dos  parties,  quand  on 
opère  avec  des  limailles  de  plus  en  jîIus  tines.  Ces  faits 
montrent  que  les  causes  d'où  dej)end  le  dé^jagement  de 
l'électricilé,  dans  le  frottement  des  limailles  sur  les  lames 
de  métal,  sont  essentiellement  liées  à  celles  (jui  consti- 
tuent la  force  d'agrégation.  S'il  était  possible  d'isoK'r 
un  atome  d'un  métal  quelconque,  et  qu'on  le  laissât 
londîer  sur  une  lame  du  même  métal,  il  serait  éminem- 
ment négatif,  en  même  temps  qu'il  s'échaufferait  consi- 
dérablement. 

68.  Pour  juger  jus(|u'à  quel  point  la  vitesse  de  projection 
influe  sur  les  effets  électriques,  il  faut  soumettre  le  frot- 
tement des  limailles,  sur  les  lames,  à  un  mode  d'action 
régulier,  qui  permette  d'opérer  dans  les  mêmes  circon- 
stances. On  prend  une  horloge  à  ressort,  qui  imprime 
un  mouvement  de  rotation  rapide  à  une  tige  veiticale,  à 
l'extrémité  de  la(|uelle  est  fixée  une  lame  de  métal  hori- 
zontale. Lorsqu'on  projette  sur  cette  lame  des  poussières 
quelconques,  elles  sont  lancées  aussitôt  à  une  distance 
qui  dépend  de  la  vitesse  de  rotation;  de  sorte  que  leur 
contact  n'est  qu'instantané.  En  posant  l'appareil  sur  un 
électroscope  à  feuille  d'or,  celui-ci  accuse  aussitôt  l'é- 
lectricité que  la  lame  a  prise  à  la  limaille  pendant  le 
temps  très-court  (jue  le  frottement  a  duré.  Voici  quel- 
(jues  résultats  obtenus  de  cette  manière.  Le  peroxide  de 
manganèse  en  poudre,  projeté  sur  une  lame  de  zinc, 
d'étain  ou  d'or,  soumise  à  un  mouvenient  rapide  de  ro- 
tation, prend  J'électricilé  négative  ;  l'argent  très-divisé 
et  le  sulfure  de  fer  en  poudre  donnent  le  même  résul- 
tat. Le  peroxide  de  manganèse  est  une  des  substances 
qui  donnent  le  plus  grand  effet.  L'action  de  l'air  ne  peut 
exercer  aucune  influence,  puisque  l'effet  est  le  même 
quand  le  métal  est  oxidable  ou  non.  La  limaille  de  zinc 
ne  donne  aucune  électricité  quand  elle  tombe  sur  une 
lame  de  même  métal,  dont  le  mouvement  est  rapide, 
tandis  qu'elle  reçoit  un  excès  d'électricité  négative  quand 
la  lame  est  en  lepos.  Cette  expérience  indique  que  la 
vitesse   de  rotation  iniprimée  à  la  lame  de  zinc  aug- 
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mente  sa  tendance  négative,  et  que,  dans  la  même  cir- 
constance, pour  conserver  à  la  limaille  sa  faculté  néa- 
tive,  il  faudrait  pouvoir  la  projeter  en  poudre  d'une 
grande  ténuité.  Quand  une  lame  de  zinc  est  en  mou- 
vement, et  qu'on  la  touche  avec  un  morceau  d'oxide 
de  manganèse,  l'écpiilibre  des  forces  électriques  est  éga- 
lement dérangé;  mais,  pour  le  reconnaître,  il  faut 
employer  un  multij)licateur  ;  car,  le  contact  subsistant 
quelques  instants,  les  deux  électricités  se  recombinent 
aussitôt,  et  il  est  impossible  alors  d'avoir  des  effets 
de  tension.  On  n'obtient  non  plus  aucun  résultat  quand 
les  limailles  ont  plusieurs  millimètres  de  grosseur.  Ou 
voit  donc  que  le  dégagement  de  l'électricité  paraît, 
dans  les  circonstances  où  nous  avons  opéré,  dépendre 
de  la  nature  des  corps,  de  l'état  de  division  de  leurs 
pai'ties,  et  de  la  vitesse  in)primée  aux  lames.  On  peut 
déjà  dire  ([ue  le  corps  dont  les  parties  éprouvent  le 
plus  de  déplacement  a  une  tendance  à  produire  l'élec- 
tricité négative.  Nous  examinerons  plus  loin  l'influence 
de  l'action  chimique. 

§  XVI.  Effets  électriques  produits  dans  le  frottement 
des  corps   mauvais  conducteurs. 

69.  Dans  les  corps  mauvais  conducteurs  de  l'électricité, 
l'état  des  surfaces  a  beaucoup  plus  d'influence  sur  la  na- 
ture de  l'électricité  que  prend  chacune  d'elles,  que  dans 
les  métaux,  puisque  la  plus  légèi'c  diffc'rence  suffit  pour 
leur  faire  prendre  telle  ou  telle  espèce  d'électricité. 
L'examen  des  causes  qui  déterminent  le  dégagement  de 
l'électricité,  dans  le  frottement  en  général ,  devient  donc 
très-difficile.  En  raison  de  son  importance,  nous  allons 
examiner  cette  question  ,  en  prenant  en  considération 
tous  les  faits  qui  ont  enrichi  successivement  cette  partie 
de  la  science  depuis  une  trentaine  d'années. 

Quand  on  frotte  deux  corps  quelconques  l'un  sur  l'au- 
tre, conducteurs  ou  non  de  l'électricité,  l'un  prend  l'é- 
lectricité positive,  et  l'autre  l'électricité  négative;  il  faut 
avoirseulementrattentiond'isolerlecorps  conducteur.  En 
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géiu'ial,  ces  deux  effets  sont  toujours  simultanés,  excepté 
clans  un  seul  cas,  que  nous  ferons  connaître  :  ainsi  donc 
tous  les  corps  sont  électriques  par  frottement. 

On  s;iit  depuis  long-temps  (pie  lorsque  deux  rubans 
de  soie  blancs,  pris  dans  la  même  pièce,  sont  frottés  en 
croix  l'un  sur  l'autre,  celui  qui  est  frotté  transversale- 
ment prenti  l'électricité  négative,  et  l'autre  rélcclricilé 
positive.  jAIais  comnie  les  points  de  la  surface  tlu  pre- 
mier éprouvent  davantage  l'action  du  frottement  que  les 
points  de  la  surface  du  second,  ils  sont  soumis  à  un 
ébranlcuient  plus  considérable,  s'écbauffent  aussi  plus 
que  les  autres,  et  se  trouvent  par  conséquent  dans  les 
conditions  voulues  pour  prendre  l'électricité  négative. 
Deux  autres  coips  parfaitement  identi(jues,  tels  (pie  deux 
bâtons  de  cire  d'Espagne,  frottés  de  la  même  manière 
que  les  l'ubans,  donnent  cpielquefois  un  résultat  sembla- 
ble, quand  le  frottement  n'altère  pas  les  corps,  au  point 
que  celui  (]ui  éprouve  le  plus  l'effet  du  frottement,  em- 
porte avec  liu  (juelques  portions  de  la  suj-face  de  l'autre; 
car,  dans  ce  cas,  les  deux  électricités  dégagées  se  re- 
cond)inent  immédiatement  sur  les  deux  parties  qui 
l'estent  unies.  Prenons  maintenant  deux  (H)rps  sembla- 
bles, ne  différant  (pie  par  l'état  de  leur  surface,  afin 
d'éviter  les  effets  qui  résultenl  de  la  différence  de  na- 
ture :  cpiaiid  on  trotte  une  plaque  de  verre;  poli  contre 
une  autre  ([ui  ne  l'est  pas,  celU>-ci  prend  l'électricité  né- 
gative; on  voit  ici  1,'applicaliou  du  principe  qui  a  été 
posé,  j)uisque  les  particules  de  la  surface  tle  cette  der- 
nière éprouvent  un  plus  grand  déplacement  que  celles 
de  l  autre,  (pii  est  polie.  Par  le  même  motif,  l'élévation, 
de  tempéiature,  rendant  ces  mêmes  particules  [)lus  élas- 
tiques, augmente  aussi  la  tendance  négative. 

J.e  peu  d'accord  que  l'on  observe  souvent  entre  les  ré- 
sultats obtenus  par  divers  pbysiciens,  (pii  se  sont  livrés 
à  des  recherclies  sur  le  dégagement  de  l'électricité,  vient 
de  ce  (pi'ils  n'ont  pas  t(niu  compte  de  l'effet  que  je  viens 
de  signaler,  savoir,  ([ue  lorsque  l'un  des  corps  soumis 
à  l'expérience  est  entamé   par  l'autre,  celui-ci,  outre 
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l'éleclricité  qui  lui  est  propre,  prend  encore,  avec  la  pe- 
tite couche  mince  de  la  substance  ({u'il  enlève,  une  por- 
tion d'éiectricité  propre  à  cette  dernière;  de  sorte  que 
la  sienne,  se  trouvant  modifiée,  peut  être  positive, 
nulle  ou  négative.  Ces  trois  effets  se  rencontrent  quel- 
quefois dans  le  frottement  rapide  d'un  bâton  de  cire 
d'Espagne  contie  une  plaque  de  métal.  On  ne  saurait 
donc  trop  se  garantir  de  cette  cause  d'erieur ,  dans  des 
expériences  relatives  au  dégagement  de  l'électricité  par 
frottement. 

■yo.M.  Auguste  Delarive  a  fait(piel(|ues  expériences  à 
ce  sujet,  dont  voici  les  principaux  résultats  (i).  Lorsqu'on 
passe  légèrement  le  doigt  ou  une  substance  quelconque 
sur  une  surface  métallique  en  contact  avec  un  des  pla- 
teaux du  condensateur,  ou  avec  un  électroscope  ordi- 
naire, il  y  a  un  dégagement  sensible  d'électricité.  Il  faut 
avoir  soin  que  la  main  soit  très- sèche,  car  si  elle  est 
humide,  il  n'y  a  aucun  effet  de  produit. 

Les  métaux  frottés  avec  la  main  ne  prennent  pas 
tous  la  mênie  espèce  d'électricité;  l'antimoine,  par 
exemple,  est  négatif,  et  le  bismuth  positif,  résultat  in- 
verse de  celui  que  l'on  obtient  quand  on  frotte  ces  deux 
métaux  l'un  contre  l'autre. 

En  se  servant,  pour  corps  frottants,  de  l'ivoire,  de  la 
corne,  du  liège,  et  de  diverses  espèces  de  bois,  les  mé- 
taux suivants  acquièrent  souvent  l'électricité  négative  : 
le  rhodium,  le  platine,  le  palladium,  l'or,  le  tel-hue,  le 
cobalt  et  le  nickel;  tandis  que  l'argent,  le  cuivre,  le 
laiton  et  l'élain,  qui  sont  aussi  négatifs,  se  montrent 
quelquefois  j)ositifs,  surtout  l'étain.  L'antimoine  donne 
les  signes  les  jîIus  foitement  négatifs  ,  quoiqu'on  le 
trouve  aussi  quelquefois  positif.  La  nature  de  l'électricité 
sur  le  fer  et  le  zinc  est  assez  variable;  le  plomb  et  le 
bismuth  sont  constamment  positifs.  Pour  étutlier  la  cause 
de  ces  différences  il  faut  former,  avec  différents  métaux, 
tels  ([ue  l'antimoine,  le  bismuth  et  le  plomb,  et  ceux  qui 


'i)  Méni.  delà  Soc.  de  Phys.  et  d'h.  n,  de  Genève,  t.  vi,  p.  174- 
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développent  des  électricités  opposées,  l'étaiii,  le  zinc  et 
le  fer,  des  cubes  d'un  pouce  âc  côlé,  afin  d'opérer  tantôt 
sur  les  faces  plus  ou  moins  polies,  tantôt  sur  les  arêtes. 
On  trouve  les  résultats  suivants  :  clans  un  air  très-sec, 
et  avec  les  doigts  ou  du  bois  bien  desséclié,  les  métaux 
incertains,  c'est  à-dire  ceux  qui  donnent  des  électricités 
contraires,  sont  toujours  négatifs,  que  la  surface  frottée 
soit  polie  et  décapée,  ou  oxidée. 

Quand  la  surface  frottée  est  grande,  le  métal  devient 
positif,  si  l'on  promène  le  frottoir  dans  toute  son  éten- 
due. Il  acquiert  bien  plus  facilement  cet  état  électrique, 
en  le  frottant  avec  le  liège. 

Une  élévation  de  température  dans  l'un  des  deux 
corps  augmente  les  effets  et  modifie  leur  nature.  T-c  fer, 
le  zinc  et  l'étain,  exposés  immédiatement  à  une  baute 
température,  et  frottés  immédiatement  sur  une  surface 
bien  unie,  donnent  le  plus  souvent  de  l'électricité  posi- 
tive et  de  l'électricité  négative,  cpiand  on  opère  le  frot- 
tement sur  une  arête  vive.  Un  frottement  plus  ou  moins 
rapide  n'exerce  aucune  influence  sur  le  pbénomène. 
M.  Delarive  a  expliqué  tous  les  résultats,  et  d'autres 
encore,  que  je  ne  metitiomie  pas  ici,  en  jiartant  du 
principe  que  tous  les  métaux,  quand  ils  sont  frottés  par 
le  bois,  la  main,  le  liège,  etc.,  «  j)rennent  l'électricité 
«  négative,  pourvu  que  le  frottement  s'opère  sur  une 
«  pifitie  de  leur  surface  qui  soit  bien  décapée.  »  Il  attri- 
bue ce  cbangement  dans  la  nature  des  signes  électriques, 
à  ce  qu'il  se  forme  très-vite  à  la  surface  de  certains 
métaux  ime  légère  couclie  d'oxide,  qui  est  enlevée  par 
le  frottoir,  de  sorte  que  le  frottement  n'a  plus  lieu  entre 
le  métal  et  le  bois,  mais  bien  entre  le  métal  et  la  coucbe 
d'oxide  métallique  qui  recouvre  le  frottoir,  le  métal 
étant  toujours  positif  par  rapport  à  son  oxide. 

Dans  le  cas  où  la  coucbe  d'oxide  est  épaisse  et  ne 
peut  plus  être  enlevée,  le  frottement  s'opère  entre  le 
corps  frottant  et  l'oxide  ;  dans  ce  cas,  le  métal  ne  con- 
tribue en  rien  à  l'effet  électrique. 

On   obtient  plus  facilement   les  signes   d'électricité 
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positive  sur  les  métaux,  quanti  on  les  frotte  avec  du  liège 
ou  du  caoutchouc,  parce  que  plus  le  frottement  est 
doux,  plus  on  enlève  facilement  la  couche  d'oxlde.  Ces 
résultats  montrent  combien  de  précautions  on  doit  pren- 
dre dans  lés  recherches  relatives  au  dégagement  de  l'é- 
lectricité par  frottement  pour  se  garantir  de  diverses 
causes  d'erreur. 

n\.  L'état  des  surfaces  a  une  telle  influence  sur  la  na- 
ture de  l'électricité  dégagée  dans  le  frottement  des  corps 
mauvais  conducteurs,  qu'il  existe  une  substance  miné- 
rale cristallisée,  à  laquelle  Haûy  a  donné  le  nom  de  dis- 
thène,  qui  prend  l'électricité  positive  sur  certaines  faces, 
et  l'électricité  négative  sur  d'autres  avec  le  même  frottoir, 
sans  que  l'on  puisse  reconnaître  la  moindre  différence 
entre  elles. 

72.  Coulomb  a  fait  des  expériences  sur  le  dégagement 
de  l'électricité  qui  peuvent  jeter  aussi  quelque  jour  sur 
les  causes  qui  déterminent  un  corps  à  prendre  telle  ou 
telle  espèce  d'électricité.  Nous  devons  la  connaissance 
de  ces  expériences  à  M.  Biot,  qui  a  eu  k  sa  disposition  les 
manuscrits  de  ce  célèbre  physicien  (i).  Une  bande  de  pa- 
pier chauffée,  que  l'on  frotte  contre  une  étoffe  de  laine 
blanche,  prend  toujours  l'électricité  négative.  Le  résul- 
tat est  encore  le  môme  lorsqu'on  la  frotte  contre  du  mé- 
tal, à  moins  que  celui-ci  n'ait  un  grand  degré  de  poli. 
Dansée  cas,  elle  donne  quelquefois  des  signes  très-fai- 
bles d'électricité  positive. 

Avec  une  étoffe  de  soie  blanche,  elle  donne  également 
des  signes  d'électricité  négative;  mais  lorsque  l'équilibre 
de  température  est  rétabli,  elle  ne  donne  le  plus  souvent 
que  des  signes  d'électricité  positive  très-faibles. 

La  même  bande  de  papier  chauffé  prend  toujours 
l'électricité  positive  quand  on  la  frotte  contre  une  étoffe 
de  soie  noire  et  de  bon  teint. 

Lorsque  la  même  étoffe  est  demi-usée,  la  bande  de 
papier  chauffée  prend  au  contraire  l'électricité  résineuse; 

(1)  Traité  de  Phys..  expérim.  et  mathém.,  t.  11,  p,  354. 


Ïl6  DKGAG.    d'ÉLEC.    PAR    FROTTEMRNT. 

frottée  de  nouveau  peu  de  temps  après,  elle  ne  donne 
d'al)ord  aucun  signe  d'él-ctricité,  mais  ensuite  elle  on 
donne  d'électricité  positive. 

Un  ruban  «le  soie  blanche,  dont  on  a  élevé  la  tempé- 
rature, prend  toujours  l'électricité  négative  dans  son 
frottement  contre  du  métal,  tandis  que  si  on  le  laisse 
refiûidir,  il  donne  des  signes  d'électricité  positive  très- 
faihles  cpjand  le  mêlai  a  un  très-giand  degré  de  poli. 

Un  ruban  noir,  cliaufte  ou  non,  mais  soyeux  et  de  bon 
teint,  prend  toujours  l'électricité  négative,  quand  il  est 
frotté  contre  un  métal ,  que  ce  métal  soit  poli  ou  non. 
Dans  le  cas  où  le  ruban  est  peu  soyeux,  il  donne  quel- 
quefois des  signes  d'électricité  positive.  Nous  avons  dit 
précédemment  <|ue  lorsqu'un  rid)an  de  soie  blancbe, 
cbaufté  ou  non,  est  frotté  contre  um*  étoffe  noire  et  de 
bon  teint  de  même  nature,  il  prend  toujours  l'électricité 
positive;  mais  si  cette  étoffé  est  usée  et  que  le  ruban 
blanc  soit  chauffé,  il  donne  dos  signes  d'électricité  néga- 
tive tant  (|u'il  est  chaud,  et  devient  positif  à  mesure  qu'il 
se  refroidit. 

Une  étoffe  de  soie  que  l'on  agite  avec  une  certaine 
rapidité  dans  l'air  acquiert  un  excès  d'électricité  néga- 
tive; l'air,  par  consécjuent ,  doit  prendre  un  excès  d'élec- 
tricité j)ositivo. 

Un  ruban  do  soie,  une  bande  de  papier,  un  ruban  de 
laine,  fiottés  contre  une  peau  garnie  encore  de  son 
poil  ,  prennent  toujours  une  électi'icité  négative  dont 
l'intensité  est  plus  grande  que  celle  que  l'on  obtient 
ave(>  d'autres  frottoirs.  Tous  ces  exemples  viennent  à 
l'apjjui  des  idées  (pie  nous  avons  émises  sur  la  cause 
principale  qui  exerce  le  plus  d'influence  sur  la  nature 
de  réiectricité  que  prend  un  corps  dans  son  frottement 
sur  un  autre  corps.  Nous  voyons  effectivement  que  les 
tissus  ou  les  rd)ros  do  matière  animale  et  végétale  dont 
les  parties  sont  plus  ou  moins  lâches  doivent  éprouver 
plus  de  déplacement  que  celles  des  surfaces  métalliques 
sur  lesquelles  on  les  frotte.  Aussi  doivent-elles  donner 
souvent  de  l'électricité  négative. 

D 
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Ces  expériences  montrent  encore  que  la  chaleur  dis- 
pose les  corps  à  acquérir  l'électricité  négative;  en  écar- 
tant les  particules,  elle  les  rend  plus  aptes  à  être  dépla- 
cées par  le  frotteineiit,  et  les  range  par  conséquent  dans 
la  classe  des  corps  dont  les  surfaces  sont  recouvertes  de 
légères  aspérités. 

73.  ]\ï.  Dessaignes  a  fait  également  un  grand  nombre 
d'expériences  sur  la  génération  du  pouvoir  électrique, 
et  particulièrement  dans  le  frottement  du  mercure  avec 
certains  corps.  Les  résultats  qu'd  a  obtenus  mettent  en 
évidence  le  principe  dont  il  a  été  question  précédem- 
ment (i). 

Il  distingue  ti'ois  sortes  d'immersion  des  corps  dans 
le  mercure,  qui  produisent  des  effets  différents  :  immer- 
sion brusque,  lente,  et  immersion  qui  consiste  ii  enfoncer 
le  corps  dans  le  mercure,  et  à  l'y  laisser  plus  ou  moins 
de  temps.  Les  corps  sur  lesquels  on  expérimente  sont 
maintenus  préalablement  dans  un  flacon  qui  renferme  de 
la  chaux  caustique. 

Ordinairement  le  verre,  le  soufre,  l'ambre  et  la  cire 
d'Espagne  à  la  température  de  10^  ne  sont  électriques 
par  aucun  des  trois  modes.  Il  en  est  encore  de  même 
jus({u'à  18°  au-dessus  de  zéro,  pourvu  qu'ils  soient  à 
égalité  de  température  avec  le  mcrcme.  L'ambre  ou  le 
succin  commence  h  le  devenir  par  le  choc  à  +  ii**,  la 
cire  d'Espagne  à  4-  r  5 ,  et  le  verre  à  +  20.  Il  faut  avoir 
l'attention  de  laisser  ces  corps  dans  le  mercure  assez  de 
temps  pour  cjue  l'équilibre  s'établisse,  et  de  les  retirer 
ensuite  lentement. 

Entre  80  et  100°  le  pouvoir  électrique  s'éteint  même 
par  immersion  bruscpie. 

M.  Dessaignes  établit  en  principe  que  ces  quatre  corps 
ne  sont  point  électriques  dans  le  mercure  à  égalité  de 
•température,  toutes  les  fois  qu'on  fait  l'immersion  sans 
pression  mécanique. 


(i)  Journ.  de  Phys.,  t.  lxxiIi,  p.  23o. 


l'iS  DKGVG.    d'ÉLLC.    par    FROTTEMENT. 

Il  a  trouvé  (|iie  le  coton,  le  papier,  lu  laine  sont  très- 
électriques  par  les  trois  modes  d'ininiersioii  (le{)uis 
4-  lo"  jusqu'à  8u",  même  à  égalité  de  température 
avec  le  mercure. 

Le  Nerre,  le  soufre,  le  succin  et  la  cire  d'Espagn^ 
sont  toujours  électriqiu's  quand  ils  sont  lui  peu  plui 
chauds  que  le  mercure;  un  degré  de  difïérence  suOlt 
pour  cela. 

Un  cylindre  de  verre  échauffé  à  i  ou"  n'est  pas  électri- 
que, quand  on  le  plonge  dans  du  mercure  à  18°  au- 
dessus  de  zéro. 

En  opérant  d'une  manière  inverse,  un  tube  de  verre 
n'acquiert  également  aucune  électricité  dans  du  mer- 
cure dont  la  tenipérature  est  portée  à  60  ou  80°  ;  mais 
il  devient  électricpie  entre  /|0  et  5o". 

Il  a  cherché  ensuite  à  détermiirer  la  nature  de  chaque 
électricité,  dans  l'espoir  d'accorder  les  résidtats  de  Can- 
ton,  de  Vannmaruniet  Roy.  Le  premier  avait  assuré  que 
le  verre  sortait  toujours  positif  tlu  mercure,  et  les  deux 
autres  qu'il  était  négatif.  Suivant  M.  Dessaignes,  lorsque 
la  coloiuie  de  mercure  est  élevée  dans  le  baiomètre,  et 
que  l'air  tend  au  froid,  le  verre,  le  succin,  la  cire  d'Es- 
pagne, le  colon,  la  soie  et  la  laine  sont  toujours  négatifs; 
ils  sont  au  contraire  positifs  lorsque  le  l^aromètre  est  bas 
et  que  la  température  de  l'air  tend  à  augmenter.  Le  sou- 
fre est  toujours  resté  positif.  Pendant  l'été,  il  a  trouvé  ces 
corps  toujours  positifs  dans  du  mercure  impur,  et  néga- 
tifs dans  du  mercure  pui*. 

Une  tige  de  verre,  avons-nous  dit,  à  égalité  de  tem- 
pérature, n'est  pas  excitable  dans  le  mercure.  Elle  est 
positive  lorsque  sa  température  est  un  peu  plus  élevée 
que  celle  du  mercure,  et  négative  au  contraire  lorsqu'il 
y  a  un  grand  intervalle  entre  elles.  Ces  influences  de 
la  tenqjérature  sur  le  pouvoir  électrique  ne  sont  point 
particulières  au  mercure,  on  les  trouve  encore  dans  le 
frottement  de  ces  mêmes  corps  sur  la  laine. 

Le  froid,  comme  une  température  très-élevée,  éteint 
le  pouvoir  électrique. 
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Ces  différents  résultats  prouvent  qu'avec  le  succin,  le 
soufre,  la  cire  d'Espagne  et  le  verre,  c'est-à-dire  avec 
les  corps  dont  les  particules  des  surfaces  se  déplacent 
moins  facilement,  le  simple  contact  avec  le  mercure  ne 
suffit  pas  pour  les  rendre  électriques,  et  qu'il  faut  en- 
core produire  un  ébranlement  sur  ses  surfaces,  tandis 
qu'avec  le  coton,  le  papier,  dont  les  parties  éprouvent 
facilement  des  dérangements,  en  raison  de  leur  élasticité, 
il  suffit  d'un  très-léger  ébranlement,  tel  que  celui  qui 
provient  de  la  rupture  de  l'action  capillaire,  exercée  par 
le  mercure  sur  ces  substances.  En  général,  on  peut  dire 
que  les  substances  fibreuses  jouissent  de  la  faculté  de 
s'électriser  facilement,  par  cela  même  que  leurs  particules 
se  déplacent  plus  aisément. 

74-  M.  Dessaignes  a  rechercbë  aussi  quelle  était  l'in- 
fluence de  la  cbaleur  et  du  fioid  sur  les  métaux,  pour 
modifier  leurs  facultés  électriques  dans  leur  frottement 
avec  divei's  corps.  Les  métaux  qu'il  a  soumis  à  l'expé- 
rience sont  l'or,  lebismutb,  le  zinc,  l'antimoine  et  le  plomb. 

Tous  ces  miUaux  refroidis  jusqu'à  o"  ne  sont  plus 
électriques  par  frottement. 

Dans  les  grancJes  cbaleurs  de  l'été,  la  marche  de 
l'électricité  des  métaux  est  inverse  de  celle  qui  a  lieu 
dans  l'hiver,  car  alors  la  chaleur  les  rendait  positifs,  et 
ils  devenaient  négatifs  par  le  refroidissement,  tandis 
qu'ici  c'est  l'inverse. 

Il  avance  avoir  constaté,  par  des  expériences  posi- 
tives, que  l'air  dense  influe*  aussi  sur  l'électricité  des 
métaux  ;  par  exemple,  lorsqui.'î  le  baromètre  est  haut, 
et  que  le  vent  est  au  nord  ou  au  nord-est,  les  métaux 
sont  fortement  électriques.  Dans  vCette  circonstance,  ils 
sont  toujours  positifs  lorsque  la  température  de  l'air  tend 
à  monter,  et  négatifs  dans  le  cas  contraire. 

M.  Dessaignes  a  obtenu  des  résultats  si  singuliers  dans 
les  nombreuses  expériences  qu'il  a  faites  sur  le  dégage- 
ment de  l'électricité,  qu'il  est  difficile  d'enti^evoir  la  cause 
qui  les  a  produits;  si  toutefois  il  n'y  a  qu'une  seule  cause, 
car  tout  porte  à  croire  qu'il  y  en  a  plusieurs.  X)aias  une 
II. 
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question  aussi  ardue  et  aussi  compliquée  que  celle  du  dt - 
gagemeiit  de  l'électricité,  on  doit  éviter  de  rejeter  les  faits 
qui  ne  cadrent  pas  avec  les  théories  généraleinenl  adoptées, 
attendu  que  ces  théories  sont  tellement  incomplètes  , 
qu'on  les  trouve  souvent  en  défaut.  Il  vaut  mieux 
présenter  ces  faits  purement  et  simplement,  quand  ils 
ne  choquent  pas  trop  la  raison,  que  de  les  passer  sous 
silence;  car  il  peut  se  faire  ([ue  d'un  instant  à  l'autre  de 
nouvelles  découvertes  permettent  de  les  expliquer. 

Je  crois  devoir  encore  rapporter  le  tableau  que  Ca- 
vallo  nous  a  laissé  de  plusieurs  substances  rangées  sui- 
vant leurs  facultés  électriques  de  frottement. 


Le  poil  (le  cliat. 
Le  verre  jioli . . . 


Le  verre  dépoli  . . 
La  tourmaline.  ■ .  . 
La  peau  tic  lièvre. 
La  soie  blanche. . . 


positif. . . 
positif.  . 

négatif.  . 
positive. 


La  soie  noire. 


négative. 

positive., 

nej;ative. 
positive. 

néfj'Ulive. 

positive. 

nésralive. 


La  cire  à  cacheter. 


posiiive. 
négative. 


Le    bois   séché    au  j    positif 

four j     ni-galif 
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toutes  les  substances  qu'on  a  essayées  jusqu'à 

présent, 
toiite-i  les  substances,  exceptrj  le  poil  de  chat, 
le  taffetas  ciré  sec,  le  soufr'..|  les  uieluux. 
Us   eloff.s  (le   laine,    les     tuyaux   de   plume,   le 

bois,   le  papier,   la  c'jre    d'Espagne,  la   cire 

blanche ,  la  niai:i. 
l'ambre,  l'air  injecté  au  moyen  d'un  soufflet, 
le  diamant ,  la  mai' j, 
les  métaux,  la  so-,^..  Paimant,  le  cuir,  la  main, 

le  bois  scelle  a  „  f„ur,  le  papier, 
d'aiities  peaux    |:|us  fi„es. 
la  soie  noire ,     |es  mctaux  ,  le  drap  noir, 
le  papier  ,  I  j  main,  les  cheveux  ,  la  peau  de  be- 
lette, 
la  cire  d'   Espagne, 
les  pea'  j.^  Je  lièvre,  de  belette,  et  de  furet,  l'ai- 

"*■"  it,  le  laiton,  l'argent,  le  fer,  la  main,  la 

*•'  ,ie  blanche. 
1"   ekiues  métaux. 

''  .s  peaux  (le  lièvre,  de  belette,  de  furet,  la  main, 
le  enivre,    les    étoffes    de    laine,    le    papier, 
quelques  métaux, 
la   soie. 
la  flanelle. 


IfT^T******^*  ■■  Il  JM 


§  XVir.  Des  ejft^^s  électriques  de  frottement  considérés 
corn  ^e  e/jfe/s  électro-chimiques. 

75.  Ji'isqu'i  (^i  nous  avons  considéré  les  effets  électriques 
de  frottemf  ,nt  comme  le  résultat  de  l'ébranlement  des 
particules  ^es  surfaces  soumises  à  l'action  mécanique;  il 
s'agit  de    voir  si,  dans  quelques  cas,  et  peut-être  dans  le 
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plus  grand  nombre,  on  ne  pourrait  pas  leur  attribuer 
une  oi'igine  chimique. 

Nous  ne  savons  pas  encore  au  juste  jusqu'à  quel  point 
les  corps,  en  réagissant  chimiquement  les  uns  sur  les  au- 
tres, dans  leur  frottement  mutuel,  donnent  naissance 
à  des  phénomènes  électro-chimiques,  qui  ont  des  rap- 
ports pkis  ou  moins  directs  avec  les  phénomènes  élec- 
triques de  frottement  proprement  dils.  Celte  question  a 
besoin  d'être  examinée  avant  de  passer  outre. 

Wollaston  (i),  désirant  savoir  si  l'oxidation  contribue 
au  dégagement  de  l'électricité  dans  le  frottement ,  monta  , 
dans  un  vase  où  l'on  pouvait  changer  l'air  à  volonté, 
un  appareil  électrique  de  frottement,  formé  d'un  plateau 
de  verre  et  de  deux  frottoirs  enduits  d'un  composé  mé- 
tallique oxidable.  Ayant  éîectrisé  le  plateau  dans  l'air  et 
dans  un  milieu  rempli  cle^ gaz  acide  carbonique,  il  tiouva 
que  dans  ce  dernier  cas  tout  développement  d'électricité 
était  suspendu. 

Ce  résultat  attira  peu  l'attention,  parce  qu'à  l'époque 
où  il  fut  publié,  on  était  loin  d'attaclier  autant  d'impor- 
tance que  maintenant  aux  effets  électro-chimiques;  ce- 
pendant il  était  assez  concluant,  puisqu'il  indiquait  la 
nécessité  d'une  action  chimique  pour  qu'il  y  ait  dégage- 
ment d'électricité  clans  le  frottement  d'un  plateau  de  verre 
et  de  deux  coussins  enduits  d'un  composé  métallique 
oxidable. 

■yô.  Pour  déterminer  jusqu'à  quel  point  les  effets  électri- 
ques de  frottement  peuvent  dépendie  de  réactions  chimi- 
ques produites  dans  le  frottement  même,  il  faut  montrer 
quelle  peut  être  la  nature  de  ces  réactions  ; 'car,  dès 
l'instant  qu'il  sera  démontré  qu'il  y  a  action  chimique,  la 
question' sera  résolue,  puisqu'il  n'y  a  pas  d'actions  de  ce 
genre  qui  ne  soient  accompagnées  d'effets  électriques. 
Si  l'on  porphyrise  dans  un  mortier  d'agate  un  cristal 
de  mésotype,  qui  est  un  double  de  silicate  de  soude  et 
d'alumine,  la  poudre  jouit  de  la  propriété  alcaline  à  un 

(i)  Annal,  de  Ch,  et  dePhys.,  t.  xvi,  p.  53. 
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degré  assez  marqué  pour  rougir  le  papier  de  cur- 
cuma.  L'effet  produit  est  dû  à  l'alcali  mis  *en  liberté 
par  la  trituration  ,  et  non  à  l'action  de  l'eau  et  des 
matières  colorantes  sur  les  parties  tiès-divisées  de  la 
mésotype;  car  la  poudre  ne  réagit  plus  à  la  manière  des 
alcalis,  aussitôt  qu'elle  a  été  lavée,  à  plusieurs  reprises, 
avec  de  l'eau  distillée.  Toutes  les  laves  et  les  substances 
qui  rcnfcMuient  de  la  potasse  ou  djî  la  soude  se  com- 
portent de  même. 

Ce  mode  d'action  est  tel,  qu'il  peut  être  employé  avec 
succès  pour  prodniie  de  doubles  décompositions.  Lors- 
que l'on  passe  rapidement, par  exemple,  un  cristal desul- 
fate  de  potasse  surime  plaque  de  calcaiie,  il  y  a  aussitôt 
formation  de  sulfate  de  chaux  et  de  carbonate  de  po- 
tasse, que  les  réactifs  ordinaires  reconnaissent  aisément. 
Le  sulfate  de  potasse  et  le  carbonate  de  baryte  donnent 
des  effets  qui  sont  bien  marqués. 

En  broyant  dans  un  mortier  d'agate  un  fragment  de 
pyiite  de  fer,  non  décomposable  à  l'air,  il  se  forme  du 
proto-sulfat<>  de  fer.  Le  deuto-sulfure  d'étain,  parfaite- 
ment neutre,  donne  naissance  à  un  sous-sulfate  d'étain, 
acide  ti'ès-facile  à  reconnaître. 

Ces  trois  exemples  montrent,  i°  que  la  porphyrisa- 
tion,  ou,  ce  qui  revient  au  même,  le  frottement,  peut, 
dans  plusieurs  cas ,  séparer  les  éléments  des  corps  qui 
se  trouvent  combinés  ensemble  d'une  manière  intime; 
i"  qu'il  peut  s'opérer  des  doubles  décompositions  par  le 
frottement  nuituel  de  deux  corps  l'un  contre  l'autre  ;  S^'que 
les  sulfures  des  métaux  oxidables  se  changent  immédia- 
ment  en  sulfate.  D'après  cela,  dans  l'examen  des  effets 
électri([ucs  de  frottement,  nous  devons  tenir  compte  de 
ceux  qui  proviennent  des  changements  chimiques.  Cette 
question  sera  traitée  avec  plus  de  développements  dans 
le  troisième  volume.  Mais  nous  croyons  d(*ja  pouvoir 
annoncer  (|ue  le  frottement,  dans  un  grand  nombre  de 
cas,  fiit  naîtie  des  réactions  chimiques  et  que  l'on  a 
attribué  quelquefois  à  des  causes  purement  physiques 
des  effets  électriques  qui  ont  une  origine  chimique. 
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§  XVIII.  Des  effets  électriques  produits  dans  le 
contact  des  corps  conducteurs. 

77.  Volta,  voulant  combattre  la  doctrine  de  Galvani 
sur  les  contractions  musculaires  qui  sont  produites  quand 
on  met  en  connnunication  les  muscles  et  les  nerfs  d'une 
grenouille  au  moyen  d'un  arc  composé  de  deux  métaux 
différents,  conçut  Tidée  qu'elles  étaient  dues  à  l'éUH^tri- 
cité  qui  se  dégage  au  contact  de  ces  deux  métaux. 
11  admit  aussitôt  comme  principe  fondamental,  que 
deux  substances  conductrices  de  l'électricité  se  con- 
stituent toujours  dans  deux  états  électriques  contraires 
par  leur  contact  mutuel,  indépendanmient  de  toute 
réactior)  chimique.  Voici  l'expéi'ience  à  l'aide  de  laquelle 
il  établit  ce  principe.  Il  prit  deux  disques  circulaires,  l'un 
de  zinc  et  l'autre  de  cuivre,  au  centre  desquels  était 
fixée  une  tige  en  verre  recouverte  de  vernis  à  la  gomme 
laque  ;  ayant  mis  ensuite  en  contact  les  disques  en  te- 
nant dans  chaque  main  une  des  liges,  il  les  sépara,  et 
lit  toucher  l'un  de  ces  disques  à  un  des  plateaux  du 
condensateur,  tandis  ([u'il  touchait  l'autre  avec  le  doigt 
pour  lui  enlever  son  électricité.  Il  répéta  plusieurs  fois 
le  contact  des  disques.  Quand  l'air  au  milieu  duquel  il 
opérait  était  très-sec,  une  dixaine  de  contacts  suffisaient 
pour  que  les  feuilles  d'or  divergeassent  quand  on  enlevait 
le  plateau  supérieur.  Le  zinc  donnait  une  charge  d'élec- 
tricité positive,  et  le  cuivre  une  charge  d'électricité  né- 
gative. 

î^our  mettre  encore  plus  en  évidence  ce  principe, 
Volta  fit  l'expérience  suivante  :  ayant  soudé  bout  à  bout 
une  lame  de  zinc  et  une  autre  de  cuivre,  il  prit  la  pre- 
mière entre  les  doigts  et  toucha  le  plateau  supérieur  du 
condensateur  avec  l'autre  ;  un  simple  contact  lui  suffit 
pour  donner  à  son  appareil  une  charge  sensible  d'élec- 
tricité. En  répétant  l'expérience  d'une  manière  inverse, 
c'est-à-dire,  tenant  entre  les  doigts  la  lame  de  cuivre, 
et  touchant  l'un  des  plateaux  du  condensateur  avec  la 
lame  de  zinc,  il  n'eut  aucune  électricité,  mais  en  inter- 
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posant  une  bande  de  papier  mouillée  entre  le  zinc  et  le 
condensateur,  celui-ci  prenait  un  excès  d'électricité  po 
sitive.  11  tira  la  conséquence  de  ce  fait,  que  la  cause  (jui 
développe  de  l'électricité  dans  le  contact  agit  comme  une 
force  attractive  ou  répulsive,  qui  agit  du  zinc  sur  le  cuivre 
ou  du  cuivre  sur  le  zit)c,  attendu  que  s'il  n'en  était  pas 
ainsi ,  il  serait  impossible  d'expliquer  comment  il  y  a  équi- 
libre entre  les  forces  électriques  quand  une  lame  de  zinc  se 
trouve  placée  entre  deux  lames  de  cuivre;  une  des  deux 
forces  devait  détruire  relïet  de  l'autre.  11  a  donné  le 
nom  (le  force  électro-motrice  à  cette  cause  qui  transporte 
ou  repousse  les  deux  électricités  d'un  métal  dans  l'autre. 
Tous  les  métaux  dans  leur  contact  mutuel  jouissent  des 
mêmes  propriétés  que  le  zinc  et  le  cuivre,  mais  à  des 
degrés  |)lus  ou  moins  marcjués,  suivant  leur  nature  propre. 

Volta  trouva  également  qu'un  métal  et  deux  liquides 
bétérogèiies ,  conducteurs  de  l'électricité,  produisent  le 
même  effet  que  deux  métaux  différents  et  un  liquide  ; 
que  les  sulfures  alcalins  et  l'argent  produisent  autant 
d'effets  que  le  zinc  et  l'argent;  et  qu'enfin,  tous  les  corps 
de  la  nature  doiuient  des  effets  électriques  de  contact  à 
des  degrés  plus  ou  moins  marqués,  suivant  leur  faculté 
conductrice.  Cet  illustre  physicien  a  encore  découvert, 
et  le  fait  est  important,  qu'en  mettant  en  contact  des 
disques  de  métal  difféient,  les  uns  au  bout  des  autres, 
on  n'a  jamais  que  les  effets  électriques  dus  au  contact  des 
deux  métaux  extrêmes. 

H  a  partagé  en  conséquence  les  coi'ps  en  deux  classes 
priiicipal(îs  :  dans  la  première,  il  a  placé  les  corps  con- 
ducteias  parfaits  et  secs,  tels  (jue  les  métaux  et  le  char- 
bon; dans  la  deuxième,  les  corps  conducteurs  imparfaits, 
comme  Us  licjuides,  et  les  substances  solides,  qui  ne  sont 
conduclrices  qu'en  raison  des  li([uides  qu'elles  contiennent. 

Une  combinaison  voltaïque  est  toujours  formée  de 
trois  corps  pris  dans  ces  deux  classes.  11  a  nommé  com- 
binaison du  premier  ordi*e,  celle  qui  est  formée  de  deux 
t;on(lucteui"s  parfaits  av(;c  un  conducteur  imparfait , 
comme  le  cuivre,  le  zinc  et  l'eau.  La  combinaison  est 
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du  second  ordre  quand  il  s'y  trouve  deux  conducteurs 
imparfaits  et  un  conducteur  parfait. 

78.  Humphry  Davy  a  donné  un  tableau  dans  lequel  il 
indi({ue  les  combinaisons  les  pbis  simples  que  l'on  puisse 
former.  Il  les  a  rangées  dans  l'ordre  de  leur  activité  res- 
pective. 

i  ^■.■».i»-uu-; 


SUBSTANCES 
très-oxidables. 


Zinc... 

Fer.  .  . 

ICtaiii. . 
l'ioinb. 
Cuivre, 
Arsreiit 


PREMIER  ORDRE. 


substal\ci;s 

iiiuiiis  oxidubles. 


Avoc  or,  rli;irboii,  argpril, 
cuivre,  claiii,  fer,  mer- 
cure   

i     Avec  or,  rbarbou,  s 

'          cuivre,  él.ijii.  . . . 

oi' ,  einiii  ,  cbarbon 


;ent, 


FLUIDES    OXinAiNTS. 


'Solutions  arjiiciises  d'acides, 
iiilrii|iie,    inurialiijue     nu 
suiriiri<|iie. 
Eau  tenant  en  dissolution  de 

l'oxi^ène   de  l'air. 
Soluliiin  de  nitrate  d'argent 
et  de  niprcure. 

or,  argent '  Acide  nitrique,  acide  acétitj. 

or    I  Acide  nitrique. 


SECOND  ORDRE. 

CONDUCTEURS 

imparfaits. 

CONDUCTEURS 

iuiparluits. 

1           CONDUCTEURS 

1                      parfciils. 

1     Cliarbon 

Solution   des  bydro&nlfures 
alcalins,  capables  d'a,!;ir 
sur  les  trois  premiers  mé- 
taux ,    mais  non  sur  les 
dernier:;. 

^solutions    d'acides    nitri- 
t)iie,  cblorique,  hydro- 
cliloriqu«! ,  capables  de 

réagir  sur  les  métaux. 

1  j.;';^'' 

1     Zinc 

79.  Volta  a  cbercbé  à  pi'ouver  cjue  lorscju'on  eniploie 
deux  métaux  et  un  corps  bumide,  celui-ci  n'agit  seulement 
que  pour  transmettre  les  effets  de  contact.   Conformé- 
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ment  .nu  même  principe  ,  dans  la  combinaison  de  deux 
liquides  et  d'un  métal,  l'un  d'eux  doit  agir  comme  élec- 
tro-moteur ;  tandis  que  l'autre  ne  sert  cju'à  faciliter  le 
transport  de  l'électricité  d»'gagée  au  contact.  Suivant  la 
manière  de  voir  de  ce  grand  homme,  les  deux  électri- 
cités dégagées  restent  en  écjuilibre  à  la  surface  même  de 
contact,  sans  pouvoir  la  fianchir,  malgré  leur  attraction 
réciproque  pour  former  du  fluide  neutre;  mais  dès  l'ins- 
tant cjue  l'une  des  deux  électricités  exerce  son  action  sur 
les  corps  conducteurs  en  connnunication  avec  la  teire  , 
elle  s'écoule  aussitôt  et  l'autre  devient  libre. 

Cette  théorie  fut  assez  généralement  adoptée  à  l'in- 
stant où  elle  parut;  mais  quelques  physiciens,  à  la  tète 
desquels  on  doit  mettre  Fabroni,  Parrot  et  Wollaston , 
attribuèrent  une  origine  chimique  à  l'électricité  qui  se 
dégage  au  contact  de  deux  métaux  mouillés  par  un  li- 
<|uide,  ou  de  diverses  substances  conductrices  de  l'élec- 
tricité attaquées  chimiquement  par  des  agents  extérieurs. 

Dans  le  précis  historique  on  a  vu  la  discussion  qui 
eut  lieu  à  cet  égard  ;  ainsi  je  n'y  reviendiai  j)as  ,  afin 
d'exposer  de  suite  les  faits  qui  servent  de  base  à  la  nou- 
velle théorie  du  contact.  J'examinerai  d'abord  la  pro- 
duction de  l'électricité  de  tension  dans  le  contact  de  deux 
corps  solides,  puis  dans  le  contact  d'un  conducteur  so- 
lide et  d'un  liquide. 

80.  Les  actions  chimiques  donnant  toujours  lieu  à  un 
dégagement  d'électiicité,  il  est  nécessaiie  de  se  mettre 
en  garde  autant  ([ue  possible  contre  des  effets  de  ce 
genre,  dans  les  phénomènes  qui  nous  occupent.  On  y 
parvient  en  partie  en  se  servant,  pour  recueillir  l'élec- 
tricité, de  plateaux  conducteurs  formés  avec  un  métal 
non  oxidable,  semblables  à  ceux  dont  on  a  vu  la  des- 
cription page  I  I  ,  puisque  l'on  évite  la  réaction  chimi- 
que du  doigt  mouillé  sur  le  métal.  D'un  autre  coté, 
l'air  humide  exerçant  une  action  plus  ou  moins 
forte  sur  les  métaux,  suivant  qu'ils  sont  plus  ou  moins 
oxidables,  nous  devons  également  nous  en  garantir:, 
on  y  parvient  au  moyen  de  deux  procédés.  Le  premier 
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consiste  à  opérer  sur  des  substances  minérales ,  con- 
ductrices de  l'électricité,  qui,  exposées  depuis  des  siècles 
aux  intempéries  des  saisons,  n'ont  éprouvé  aucune  al- 
tération sensible,  comme  le  platine,  l'or,  le  peroxide  de 
manganèse,  le  fer  oxidé  magnétique,  le  feroligisfe,  le 
mercure  argental,  le  persulfure  de  fer,  non  altérable  à 
Tair,  le  cuivre  gris,  le  cuivre  sulfuré,  le  protoxide  de 
cuivre  cristallisé,  le  carbure  de  fer,  le  cobalt  gris,  le 
deutoxide  de  fer,  etc. 

Les  doigts  ayant  été  lavés  avec  de  l'eau  distillée,  et 
s'étant  assuré  que  les  plateaux  d'or  ou  de  verre  doré 
ne  possèdent  aucun  résidu  électrique,  on  place  sur  l'un 
des  plateaux  une  bande  de  papier  josepb  liumide ,  et 
dessus  le  corps  qui  doit  être  mis  en  contact  avec  celui 
que  l'on  tient  entre  les  doigts. 

On  trouve  d'abord  que  le  platine  et  l'or  ne  donnent 
jamais  lieu  à  un  dégagement  d'électricité  par  leur  con- 
tact mutuel,  quelque  grande  que  soit  la  sensibilité  de 
l'électroscope  employé.  Si  donc  Volta  en  a  trouvé  en 
opérant  avec  des  plateaux  de  cuivre,  on  doit  l'attribuer 
à  la  réaction  du  liquide  qui  adliérait  à  son  doigt  sur  le 
cuivre.  Nous  avons  vu  aussi  qu'il  y  a  absence  d'effets 
électriques,  quand  on  plonge  une  lame  d'or  et  une  autre 
de  platine,  en  communication  avec  un  multiplicateur, 
dans  un  liquide  qui  ne  les  attaque  pas.  Ces  deux  faits 
sont  importants  à  noter. 

D'un  autre  côté,  le  platine  et  l'or  sont  positifs  par 
rapport  au  peroxide  de  manganèse  et  au  carbure  de  fer, 
et  ne  donnent  aucun  effet  avec  le  protoxide  de  cuivre,  le 
persulfure  de  fer,  le  deutoxide  de  fer  préparé  avec  l'eau, 
le  fer  oligiste  ,  etc.  Le  peroxide  de  manganèse  et  le  car- 
bure de  fer  sont  négatifs  au  contraire  par  rapport  à  ces 
substances.  Les  effets  obtenus  avec  le  peroxide  et  le  deu- 
toxide de  fer,  ou  le  persulfure  de  même  métal,  sont  bien 
marqués.  En  général ,  le  peroxide  de  manganèse  est  né- 
gatif par  rapport  à  tous  les  corps  soumis  à  l'expérience. 
Doit-on  admettre  que  le  contact  du  peroxide  de  manga- 
nèse avec  le  doigt  mouillé  ou  le  papier  humide  donne  lieu 
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à  une  réaction  chimi(jue,  à  laquelle  doit  être  attribué  l'effet 
éiccliifjue  observé?  C'est  une  question  que  nous  devons 
examiner  préalablement. 

Ou  sait  1°  que  le  peroxide  de  manganèse  est  décom- 
posé par  les  acides  avec  dégagement  de  gaz  oxigène; 
1°  qu'il  abandonne  également  ce  gaz  à  l'aide  de  la  cba- 
leur  pour  passer  à  un  degré  inférieur  d'oxidation  ;  3° 
qu'il  se  transfoiine  dans  certains  cas  en  bydiate,  en  per- 
dant une  partie  de  son  oxigène,  surtout  quand  il  est  en 
contact  avec  des  corps  organisés.  Ne  se  passerait-il  pas 
un  effet  de  ce  genre  dans  le  cas  qui  nous  occupe,  par 
suite  du  contact  de  ce  corps  avec  le  doigt  ou  le  papier? 
Cela  pounait  être;  j'en  ai  douté  long-temps:  mais  de- 
puis mes  reclurclus  sur  les  effets  cliimiquesde  frottement, 
je  commenct;  à  croire  que  C(>tte  explication  est  admissi- 
ble. Pour  rendre  conq)te  des  effets  observés,  il  faudrait 
({lie  le  [)ero.\ide  de  manganèse,  pendant  qu'il  perd  son 
oxigène  en  s'Iiydratant,  prit  l'électricité  positive,  attendu 
que  les  effets  ('lectri(|U('S ,  dans  les  déconq^ositions,  sont 
toujours  inverses  de  ceux  que  l'on  observe  dans  les  com- 
binaisons ;  or,  c'est  précisément  ce  ({ui  arrive  ici,  comme 
on  peut  le  voir  en  analysant  les  pliénomènes  qui  ont 
été  décrits. 

Le  cobalt  gris  et  l'or  donnent  des  effets  assez  bien 
marqués.  Le  premier  est  négatif,  et  le  second  positif; 
avec  le  platine  ils  le  sont  moins.  Jusqu'ici  nous  ignorons 
si  le  cobalt  éprouve  une  altération  quelconque  au 
contact  de  l'eau  et  des  matières  organiques.  Enfin ,  le 
deutoxide  de  fer,  préparé  avec  la  vapeur  d'eau,  est  po- 
sitif pwv  rapport  au  cobalt  gris.  Je  pourrais  rapporter 
encore  d'auti'cs  exemples  dans  lesquels  il  est  difficile  de 
reconnaître  des  traces  de  réactions  cbiniif|ues,  et  oii  l'on 
est  porté  à  admettre  l'influence  du  contact. 

8  I .  Le  second  procède' ,  à  l'aide  duquel  on  rend  sensibles 
les  effets  éle('tri((nes  de  contact,  donne  des  résultats  plus 
concluants  (|ue  les  précédents.  On  prend,  porir  plateau 
supérieur  d'un  condensateur,  un  dis({ue  en  zinc  recou- 
vert partout  de  j)lusieurs  coucbes  de  vernis  à  la  gomme 
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laque,  excepté  clans  deux  parties,  à  l'une  (lesquelles  on 
soude  une  tige  de  platine,  et  dont  l'autre  est  recou- 
verte exactement  d'un  disque  de  verre,  afin  que  le  zinc 
ne  se  trouve  nulle  part  en  contact  avec  l'air.  L'appa- 
reil est  placé  dans  une  cage  de  verre  où  se  trouve  de 
la  chaux  vive. 

Le  plateau  inférieur  du  condensateur  étant  d'or,  le 
plateau  supérieur  de  zinc,  si  l'on  touche  le  premier, 
d'une  part  avec  le  doigt  mouillé  ,  de  l'autre  la  tige  de 
platine  fixée  au  second  également  avec  un  doigt  mouillé, 
on  trouve,  en  enlevant  le  plateau  supérieur,  que  l'appa- 
reil s'est  chargé  d'électricité  négative.  Le  platine,  dans 
son  contact  avec  le  zinc ,  a  donc  pris  l'électricité  néga- 
tive, indépendamineni  de  l'action  de  l'air  sur  ce  dernier. 
Peut-être  objectera-t-on  que  l'air  humide  agit  encore  , 
quoi([ue  faiblement,  sur  le  ziuc  à  travers  quatre  ou  cinq 
couches  de  vernis  appliquées  sur  la  surface  :  c'est  un  fait 
que  M.  Delarive  a  essayé  de  démontrer,  et  sur  lequel 
nous  reviendrons  dans  un  instant. 

Si  l'on'  touche  maintenant  avec  le  doigt  mouillé  la 
partie  découverte  du  plateau  de  zinc  au  lieu  de  la  tige 
de  platine,  l'appareil  j)rend  une  charge  d'électricité  po- 
sitive, comme  on  devait  s'y  attendre,  en  raison  de  la 
réaction  du  zinc  sur  le  li([uide  adhérent  au  doigt.  Ces 
résultats,  s'ils  ne  proviennent  pas  de  la  réaction  de  l'eau 
et  de  l'air  sur  le  zinc,  par  l'intermédiaire  des  couches 
de  vernis  qui  ont  été  appliquées  sur  la  surface,  doivent- 
ils  être  attribués  uniquement  au  contact  du  platine  et  du 
zinc,  ou  à  d'autres  réactions,  telles  que  celles  qui  ont 
lieu  de  la  part  de  l'eau  siu"  les  substances  acides  ou  al- 
calines qui  ti-anspirent  par  les  pores  de  la  peau.  C'est  là 
01)  en  est  ramenée  la  question  du  contact. 

M.  Peltier  a  répété  l'expérienciî  rapportée  pi  us  haut  d'une 
manière  qui  en  rend  le  résultat  plus  évident.  Il  prend  deux 
disques,  c  et  2,  l'un  de  cuivre  et  l'autre  de  zinc,  soudés 
à  une  tige  cib  en  cuivre  (fig.  4^  ).  Il  soude  également  siu' 
ledis(|uec  une  autre  tige  m  en  platine,  et  une  tige^zàuti 
autre  disque  c  en  cuivre,  qui  est  vissé  à  la  partie  supérieure 
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d'un  éicctroscope.  Toutes  les  parties  de  cet  appareil,  à 
rexception  des  tiges  de  platine,  sont  recouvertes  de  plu- 
sieurs couches  de  vernis  à  la  gomme  laque.  Il  pose  d'a- 
bord z  sur  c  y  et  met  en  communication  ///  et  n  avec  un 
fil  de  platine  :  en  touchant  le  plateau  inférieur  d  avec 
le  doigt,  l'appareil  se  charge  d'électricité  négative;  (juand 
on  pose  au  contraire  c  sur  c',  il  n'y  a  aucun  effet  de  pro- 
duit :  le.  cop.densateur  ne  fonctionne  pas.  Cette  expé- 
rience tend  à  prouver  comme  ci-dessus  que  le  contact  du 
cuivre  et  du  zinc  produit  un  cK'gagement  d'électricité, 
independannnent  de  toute  réaction  chimique. 

8.2.  Jusqu'ici  il  n'a  été  question  que  d'effets  électriques 
de  contact  dont roiiginechimi(|ue est  pour  le  moins  dou- 
teuse ;  nous  allons  nous  occuper  actuellement  des  effets 
dont  l'origiiie chimique  est  incontestable.  Cette ([uestion  a 
été  traitée  à  plusieurs  reprises  par  M.  Delarive  avec  beau- 
coup de  sagacité.  La  méthode  expérinientale  dont  il  a 
fait  usage  consiste  à  j)rendre,  comme  l'a  fait  \  olta,  une 
plaque  composée  de  deux  lames,  l'une  de  zinc,  l'autre 
de  cuivre,  soudées  ensemble  par  un  de  leurs  bouts,  et 
à  tenir  l'un  des  métaux  avec  la  main  ,  tandis  que  l'on 
touche  le  condensateur  avec  l'autre.  Il  ne  faut  pas  per- 
dre de  vue  l'action  chimique  qu'exercent  sur  la  surface 
du  zinc  l'humidité  de  la  main  et  celle  du  conducteur, 
qui  est  interposé  entre  le  zinc  et  le  plateau  du  conden- 
sateur. 

M.  Delarive,  pour  prouver  que  le  phénomène  est 
purement  chirin{|ue,  a  cherché  à  faire  dispaïaître  toute 
espèce  d'action  chimique  sur  le  zinc.  Au  lieu  de  tenir 
ce  métal  entre  les  doigts,  il  l'a  inséré  dans  une  pince 
de  bois  très-sec,  et  l'a  j)lacé  dans  le  vide  ou  lui  air  très- 
desséché.  Quand  le  bois  touchait  avec  le  sol ,  on  n'ob- 
servait aucun  signe  d'électricité  ;  mais  aussitôt  que 
l'on  humectait  la  pince  ou  que  l'on  entourait  le  zinc 
d'air  humide,  de  chloie  ou  de  vapeurs  acides,  l'élec- 
tricité reparaissait  avec  force.  Il  en  a  tiré  la  conséquence! 
que  c'est  à  l'action  chimique  et  non  au  contact  qu'est' 
dû  le  développement  de  l'électricité.  Dans  la  théorie  de 
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Volta  on  rend  compte  des  effels  observés,  en  disant  que 
le  bois  sec,  n'étant  pas  conducteur  de  l'électricité,  ne 
peut  donner  écoulement  à  l'électricité  positive  du  zinc, 
mais  que  dès  qu'il  est  conducteur,  la  charge  doit  s'ef- 
fectuer. 

Le  savant  Genevois  a  été  frappé  surtout  des  réstdtats 
qu'il  a  obtenus  en  employant  le  potassium  et  le  sodium. 

Un  morceau  de  l'un  de  ces  deux  métaux  ayant  été 
fixé  à  une  pince  de  platine  par  l'une  de  ses  extrémités, 
tandis  qu'on  le  tenait  par  l'autre  extrémité  au  moyen 
d'une  pince  d'ivoire  ,  on  l'entoura  d'huile  de  naphle 
très-pure  ,  et  on  toucha  le  condensateur  avec  le  bout 
d'une  pince  de  platine,  il  n'y  eut  aucun  signe  d'électri- 
cité; mais  aussitôt  que  l'huile  de  naphte  fut  enlevée, 
et  que  l'air  put  réagir  sur  le  métal,  l'électricité  dégagée 
fut  des  plus  vives. 

M.  Delarive  a  cherché  à  combattre  l'objection  qu'on 
lui  a  faite,  que  le  bois  sec,  n'étant  pas  conducteur  de 
l'électricité,  le  condensateur  ne  pouvait  se  charger.  Il  a 
fait  à  ce  sujet  l'expérience  suivante.  11  prit  un  cylindre 
d'ébène  de  lo  à  ii  centimètres  de  longueur  et  de  2  de 
diamètre;  l'ayant  desséché  fortement,  il  inséra  à  cha- 
cune de  ses  extrémités  deux  petites  boules  de  zinc,  ter- 
minées par  des  bouts  de  laiton.  La  partie  extérieure  du 
zinc,  ainsi  que  les  extrémités  du  cylindre  d'ébène,  étaient 
recouvertes  d'une  couche  de  cire,  qui  interceptait  l'ac- 
tion de  l'air  humide.  En  tenant  à  la  main  le  bout  de 
laiton  d'une  des  deux  lames  de  zinc ,  et  en  touchant  le 
condensateur  avec  l'autre  bout ,  on  n'obtenait  aucun 
signe  d'électricité:  cet  effet  se  conçoit  parfaitement  dans 
la  théorie  de  Volta.  Ayant  retiré  ensuite  une  des  lames 
de  zinc,  il  l'humecta  légèrement  avant  de  l'introduire 
de  nouveau  dans  la  fente  pratiquée  dans  l'ébène;  dans 
ce  cas  il  eut  des  signes  électiiques  tiès-prononcés.  L'é- 
lectricité développée  était  négative  quand  le  bout  de 
laiton ,  mis  en  contact  avec  le  condensateur,  était  celui  qui 
était  soudé  à  la  lame  humectée,  et  positive  quand  c'était 
le  bout  tenant  à  la  lame  non  humectée.  M.  Delarive  en  a 
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conclu  que  son  appareil  était  conducteur  de  l'électricité 
d'un  bout  à  l'autre;  que  l'électricité  dégagée  ne  provenait 
que  de  celle  dis  lames  (|ui  avait  éprouvé  une  action  chi- 
mique par  l'effet  de  l'Inunidité  dont  elle  avait  été  re- 
couverte; cnlin,  que  l'effet  ne  pouvait  être  attribué  au 
contact.  Les  défenseurs  du  contact  et  les  partisans  de 
l'oiigine  chimique  diront  que,  dans  le  premier  cas,  la 
tension  électrique  pouvait  être  la  même  aux  deux  bouts, 
tJiudis  que, dans  le  second,  elle  était  plus  considérable  d'uu 
côté  (jue  de  l'autre  en  raison  de  Tac  tion  chimique.  M.  Pfaff, 
qui  depuis  la  découverte  de  Yolta  n'a  cessé  de  défendre  la 
doctrine  du  contact,  a  cherché,  depuis  les  recherches  de 
]M.  Dclarive,  à  ajouter  de  nouvelles  preuves  à  celles  qu'il 
avait  données  précédemment  (i).  Il  prit  un  condensateur 
composé  d'un  disque  de  zinc  et  tl'un  disque  de  laiton,  en- 
duits tous  les  tleux  d'une  coucIk;  mince  de  vernis  do  snc- 
ciu,  et  dont  l'un  était  vissé  sur  l'électroscope  à  feuilles  d'or. 
En  établissant  un  contact  métallique  entre  les  deux  dis- 
ques, il  trouva,  après  leur  séparation,  que  celui  de  zinc 
était  chargé  d'électricité  positive,  et  celui  de  cuivre  d'é- 
lectricité négative,  il  observa  que  le  résultat  était  en- 
core de  même  en  opérant  dai»s  le  vide,  dans  l'air  bien 
desséché,  dans  l'azote,  dans  rhvdroo;ène  et  d'autres  aaz* 
qui  ne  peuvent  exercer  aucune  action  chimi([ue  sur  le 
zinc:  il  en  lira  dès  lors  la  conséquence  que  l'effet  élec- 
trique ne  pouvait  être  attribué  qu'au  contact  des  deux 
métaux. 

83.  M.  Delà  rive  a  combattu  les  conséquences  que 
M.  Pfaff  a  tirées  de  ses  expériences.  Il  observe  d'abord 
qu'en  se  servant  d'un  condensateur  conqjosé  de  deux  dis- 
ques hétérogènes,  il  peut  arriver  que  l'électricité  dévelop- 
pée soit  due  à  la  pression  des  deux  plateaux  sur  la  couche 
mince  de  vernis  qui  les  s('pare.  Nous  ne  concevons  pas  un 
effet  de  ce  geine,  cpiand  le  vernis  a  été  appli(|ué  à  chaud 
et  adhère  fortement  au  métal.  Il   se  demande  ensuite 


(i)  Annal,  de  Ch.  et  do  Phys.,  t.  xlvi,  p.  286. 
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quelle  certitude  on  peut  avoir  que,  soit  dans  le  vide,  soit 
dans  les  gaz,  où  le  condensateur  était  placé,  il  n'y  ait 
pas  de  trace  d'humidité.  Or,  il  suffît,  ajoute-t-11 ,  d'une 
légère  action  chimique ,  exercée  sur  la  surface  par  l'air 
ou  par  le  milieu  ambiant  quelconque,  pour  déterminer 
le  dégagement  d'électricité  observé. 

Il  a  cherché  à  démontrer  ensuite  que  c'est  bien  à  l'action 
chimique  qu'est  dû  le  développement  de  l'électricité  dans 
l'expérience  du  condensateur  formé  de  deux  disques  hété- 
rogènes. Il  a  pris  deux  disques  de  zinc  semblables,  pour  les 
dimensions ,  aux  deux  disques  en  laiton  d'un  condensa- 
teur ;  il  a  soudé  à  chacun  un  bout  de  laiton,  puis  il  a  re- 
couvert leur  surface  intérieuie  d'une  couche  mince  de  ver- 
nis de  gomme  laque,  afin  de  les  transformer  en  plateau 
d'un  condensateur.  Il  a  recouvert  aussi  entièrement  d'une 
couche  de  même  vernis  la  surface  extéiieure  de  l'un  des 
disques  de  zinc,  afin  de  lui  enlever  le  contact  immédiat 
avec  l'air.  Il  a  fait  diverses  expériences  en  formant  le 
condensateur,  tantôt  avec  les  deux  disques  de  zinc,  tan- 
tôt seulement  avec  l'un  d'eux  et  avec  un  disque  de  laiton. 

Quand  il  se  servait  du  disque  de  zinc,  dont  la  sur- 
face était  recouverte  partout  de  vernis,  il  obtenait  des 
résultats  électriques  moins  marqués  qu'avec  l'autre. 
Ayant  présumé  que  l'électricité  tiès-faible  ipii  était  dé- 
veloppée avec  le  plateau  de  zinc  verni,  provenait  de  ce 
que  la  couche  dont  il  était  recouvert  était  tropniince 
pour  intercepter  conq^létement  toute  action  chimique 
de  l'air  et  de  l'humidité,  il  augmenta  successivement 
l'épaisseur  de  la  couche,  jusqu'à  ce  que  le  plateau  cessât 
de  donner  des  signes  d'électricité.  Il  en  conclut  que  l'air 
humide  exerçait  son  action  sur  la  surface  du  zinc,  au 
travers  du  vernis,  et  que,  lorsqu'un  plateau  de  zinc  est 
mis  entièrement  à  l'abri  de  celte  action,  au  moyen  d'une 
couche  de  vernis,  il  ne  devient  point  électrique  dans 
son  contact  avec  une  tige  de  laiton.  Dans  ce  cas,  ce 
plateau  se  conduit  connue  un  plateau  homogène  de 
laiton;  car  si  l'on  touche  le  laiton,  qui  est  soudé  à  la 
surface  du  zinc,  avec  le  cuivre  d'un  couple  voUaïque', 
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oti  lui  communique  rélectricité  négative.  On  obtient 
même  résultat  en  mettant  on  couimunication  les  diiix 
bouts  de  laiton.  Il  s'agirait  d'examiner  si  en  augmen- 
tant le  nombre  des  couches  de  vernis,  on  ne   diminue 
pas   la    faculté   condensante  des   plateaux   au  point     ' 
l'annuler  tout-à-fait. 

Le  plateau  inactif  de  zinc,  mis  en  communication 
avec  différentes  sources  d'électricité,  se  charge  d'électri- 
cité négative,  comme  d'électricité  positive.  M.  Delarive 
a  reconnu  que  dans  les  mêmes  circonstances  et  avec  le 
même  appareil,  le  plateau  inactif  cuivre-zinc  du  conden- 
sateur se  charge  plus  facilement  et  en  plus  grande 
quantité  d'électricité  positive  (jue  d'électricité  négative. 

On  savait  que  l'électricité,  lorsqu'elle  est  très-faible, 
éprouve  un  obstacle  dans  sa  transmission  ,  quand  elle 
passe  d'un  conducteur  dans  un  autre.  jM.  Delarive  cher- 
cha à  découvrir  si  l'obstacle  était  plus  ou  moins  grand,' 
suivant  l'ordre  dans  lequel  les  deux  conducteurs  se  suc- 
céderaient l'un  à  l'autre.  H  découvrit  que  l'électricité 
positive  passe  plus  facilement  du  cuivre  au  zinc  que  du 
zinc  au  cuivre,  et  que  c'est  l'inverse  pour  l'électricité 
négative,  ('ette  propriété  remarquable  des  conducteurs 
hétérogènes  peut  servir  à  expli([uer  des  anomalies  cpie 
présentent  quelques  phénomènes  électro-chimiques  dont 
je  vais  parler  dans  un  instant. 

84.  M.  Delarive,  prenant  en  considération  les  recher 
elles  que  j'ai  faites  sur  les  phénomènes  thermo-électri- 
ques, a  examiné  quelle  était  l'influence  de  l'action  calori- 
fique sur  la  production  de  l'électricité  de  tension  dans  le 
contact  de  deux  corps  solides  hétérogènes.  Ayant  soudé 
à  l'un  des  pla4:eaux  du  condensateur  en  zinc  une  petite 
tige  de  platine,  et  ayant  recouvert  ce  plateau  sur  toute  1 
sa  surface  d'une  couche  épaisse  de  vernis,  il  s'aperçut 
que  la  plus  petite  élévation  de  température  opérée 
sur  l'extrémité  de  la  tige  de  platine,  donnait  des 
signes  électriques  ;  le  jjlateau  de  zinc  acquérait  une 
petite  charge  d'électricité  positive.  Il  observa  en  outre 
qu'il  n'y  avait  aucun  effet  de  produit  lorsqu'on  avait 
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le  soin  d'éviter  toute  élévation  de  température.  M.  Dela- 
rivo  pense    qu'il  est  prouvé   par   cette   expérience  que 
l'action  calorifique  peut  donner  naissance  aussi  bien  à 
une  tension  qu'à  un  courant  électrique,  et  que  par  con- 
séquent on  a  pu  attribuer,  dans  certains  cas,  au  contact 
f  de  deux  substances  nélérogènes,  un  développement  d'é- 
i  lectricité  qui  n'était  dû  réellement  qu'à  l'action  calorifî- 
I  que.  Nous  partageons  entièrement  son  opinion  à  cet  égard. 
j      Nous  devons  conclure  de  tous  les  pbénomènes  élec- 
triques qui  ont  été  observés  jusqu'ici  dans  le  contact  des 
I  corps,  que,  dans  presque  tous  les  cas,  il  y  a  eu  action 
(  cbimi(jue,  et  que  dès  lors  on  est  porté  à  croire  que  cette 
I  dernière  cause  est  celle  qui  exerce  le  plus  d'influence  sur 
[leur  production.   Néanmoins,    dans    l'état   actuel    de  la 
science,  on  ne  doit  pas  encore  abandonner  la  théorie  de 
Volta,  attendu  qu'd  peut  très-bien  se  faire  qu'au  contact 
de  deux  corps  il  y  ait  un  dégagement  d'électricité  résultant 
d'un  connnencement  de  réaction  chimique  entre  ces  corps. 

§  XIV.  De  l'électricité  de  tension  dans  les  actions 
chimiques. 

85.  M.  Delarive  s'est  rendu  compte  des  causes  qui  font 
varier  l'intensité  des  effets  électriqiics  produits  dans  les 
actions  chimiques,  en  partant  de  ce  principe,  que  les 
deux  électricités  dégagées  se  recombinent  immédiate- 
ment après  leur  séparation  en  plus  ou  moins  grande 
proportion,  suivant  la  conductibilité  des  corps  soumis 
à  l'expérience. 

Si  Ton.  met  dans  une  capsule  de  platine  de  l'acide  sul- 
furique  étendu  d'eau,  ou  de  l'acide  nitrique,  et  qu'on  y 
plonge  une  lame  de  zinc  ou  de  fer,  l'action  est  très-vive, 
et.il  doit  en  résulter  un  dégagement  d'éle(;ti-icité  consi- 
dérable. Dans  ce  cas,  il  y  a  recomposition  immédiate 
d'une  grande  partie  des  deux  fluides,  au  contact  même 
du  métal  et  du  liquide.  En  mettant  au  contraire  dans  la 
capsule  de  l'eau  pure  ou  de  l'acide  sulfurique  concen- 
tré deux  liquides  qui  conduisent  médiocrement  l'électri- 
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cité,  rarllon  chiinKjue  ost  très-faihle,  et  les  deux  fluides 
dégagés  dans  cette  circonstance  ne  se  reconihlnent  que 
dans  une  faihle  proportion;  aussi  peut-on  en  accumuler 
une  (juantité  nolaMe  sur  le  condensateur.  La  condncti- 
bililé  électri(|ue  joue  donc  ici  un  grand  rôle  dans  les  plié- 
nomènes  de  recomposition.  aj 

M.  Delarlve  pense  que  l'on  ne  doit  jamais  perdre  de 
vue,  dans  l'appré-ialion  des  effets  électri(|ues  qui  se 
manifestent  dans  l'action  d'un  liquide  sur  un  métal,  le 
principe  de  la  transmission  plus  ou  moins  facile  des 
deux  principes  éleclri(|ues,  selon  la  nature  relative  des 
conducteurs. 

Lorsque  l'on  plonge,  dans  de  l'acide  sulfurique  con- 
centré, contenu  dans  une  capsule  de  platine  en  coinmu-_ 
nication  avec  l'un  des  plateaux,  du  condensateur,  des  ^ 
substances  non  métalliques,  telles  que  du  hois ,  du  liège, 
de  la  cire,  etc.,  l'acide  sulfurique  prend  l'électricité  posi- 
tive; quant  à  l'électricité  négative,  l'imparfaite  conduc- 
tibilité des  substances  rempécbe  de  sortir  par  la  main  et 
de  neutraliser  en  entier  l'électricité  positive  de  l'acide. 

Si  donc  l'on  diminue  la  facilité  (|u"éprouvent  les  deux 
principesélectriquesàseiecombiner  immédiatement  après 
leur  séparation,  on  obtient  des  effets  électriques  qui  sont 
assez  forts  pour  être  rendus  sensibles  au  moyen  de  l'é- 
lectroscope  à  feuilles  d'or.  On  en  a  un  exemple  en  cbauf-  ^ 
fant  fortement  un  creuset  de  métal  et  en  jetant  dedans 
quelques  gouttes  d'un  liquide  capable  de  l'attaquer;  ce  li- 
quide réagit  plus  fortement  (pie  si  le  métal  était  froid.  En 
se  vaporisant,  il  emporte  avec  lui  l'électricité  positive, 
tandis  que  le  métal  conserve  l'électricité  négative  qu'il 
avait  prise,  et  qui  ne  peut  se  recombiner  avec  l'autre. 
Dans  le  cas  où  la  quantité  de  litjuide  est  trop  considéra- 
ble et  que  la  vaporisation  n'est  pas  assez  forte,  l'effet  est 
presque  nul,  parce  que  toute  l'électricité  positive,  n'étant 
pas  emportée  par  la  vapeur,  se  recombine  avec  l'électri- 
cité négative  du  métal. 

Ce  procédé  pour  obtenir   de  l'électricité  de  tension, 
dans  les  actions  cbimiques  est  le  plus  fevorable  de  tous 
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ceux  que  l'on  puisse  employer,  en  raison  de  la  difficulté 
que  l'on  oppose  à  la  recomposition  des  deux  principes 
électriques. 

§  XV.  Du  Dégagement  de  V électricité  par  P influence 
des  courants  électriques. 

86.  Les  premières  tentatives  qui  ont  été  faites  pour  es- 
sayer de  pi'odulre  des  coiu'ants  électriques  par  l'influence 
d'autres  courants,  sont  dues  à  M.  Ampère.  Il  forma  une 
spirale  avec  un  fil  do  cuivre  recouvert  de  soie,  et  fit  pas- 
ser, par  une  ouverture  pratiquée  dans  la  partie  supé- 
rieure, un  fil  de  soie  auquel  était  suspendu  un  disque 
de  cuivre,  que  Ton  maintenait  pendant  quelques  instants 
dans  le  sens  des  circonvolutions.  Ayant  fait  passer  la 
décharge  d'une  forte  pile  voltaïque  dans  la  spirale  ,  il 
remarqua  qu'en  pinçant  le  disque  entre  les  pôles  opposés 
d'un  aimanta  fera  cheval,  celui-ci  exerçait  une  action 
sensible ,  qui  vaiiait  suivant  la  position  des  pôles. 
M.  Ampère  se  borna  à  constalcM'  le  fait  sans  l'analyser. 
M.  Fai-aday  a  repris  celte  question,  l'a  traitée  h  fond, 
et  tous  les  faits  qu'il  a  observés  constituent  maintenant 
une  branche  importante  de  l'électricité.  Nous  ne  pouvons 
mieux  faire  que  de  le  prendre  pour  guide  dans  l'exposé 
que  nous  allons  présenter  des  courants  électricpies  pro- 
duits par  influence  d'autres  courants  et  du  dégagement  de 
l'électricité  produit  également  par  l'influence  des  aimants. 

M.  Faraday  appelle  induction  le  pouvoir  que  possèdent 
les  courants  électriques  d'exciter  dans  la  matière,  qui  est 
dans  leur  sphère  d'activité,  un  état  particulier  quelconque 
qui  produit  d'autres  courants. 

87.  Pour  mettre  en  évidence  l'induction,  il  enroule  en 
spirale,  sur  un  cylindre  de  bois,  deux  fils  de  cuivre  sem- 
blables, recouverts  de  soie,  de  deux  ou  trois  cents 
pieds  de  longueur.  Une  de  ces  spirales  est  mise  en  com- 
munication avec  un  multiplicateur,  et  l'autre  avec  une 
pile  à  la  WoUaston  de  cent  couples,  de  quatre  pouces 
carrés ,  et  bien  chargée  ;  il  y  a  aussitôt  une  légère  dé- 
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viation  dans  raiguilîf  ,  ([ui  cesse  iinmédialemeiH  après, 
Uii  autre  efTet  se  proiluit,  mais  en  sens  contraire,  aus- 
sitôt que  le  contiict  avec  la  pile  est  interrompu  :  les  effets 
d'induction  n'ont  donc  lieu  qu'à  l'instant  oii  commence 
et  cesse  le  courant.  Il  en  conclut  sur-le-champ  que  ce 
courant,  qui  n'a  (ju'une  existence  instantanée,  participe 
plus  de  la  nature  du  courant  electri(pie  produit  par  le 
choc  de  la  houleille  de  Leyde ,  ([ue  de  celui  qui  prend 
naissance  dans  l'action  de  la  pile. 

Il  trouva  ensuite  que  le  courant  induit,  produit  par 
l'action  du  courant  inducteui*,  est  dirigé  dans  une  di- 
rection contraire,  et  que  celui  (jui  a  lieu  par  la  cessation 
du  courant  inducteur,  chemine  dans  la  même  direction 
que  lui. 

§  XVI.  Du  Dégagement  de  V électricité  par  l'action 
des  aimants.  i 

88.  Nous  savons  qu'un  courant  électrique  qui  parcourt 
un  fd  de  métal  jouit  de  la  proj)riélé  d'exercer  sur 
l'aiguille  aimantée  ime  action  qui  semhle  révolutive. 
M.  Ampère  ayant  conçu  l'idée  que  les  aimants  étaient 
produits  par  des  courants  électricpies,  démontra  par  le 
calcul,  (|ue  l'on  pouvait  considérer  ettéctivcinent  les  pre- 
niiei's  connue  formés  de  courants  électri(|ues  tournant 
autour  de  leurs  molécules,  dans  une  direction  perpen- 
diculaire à  leur  axe. 

M.  Faraday,  aussitôt  qu  il  eut  découvert  la  production 
des  courants  par  l'influence  d'autres  courants,  cliertdia 
si  les  aimants  ne  produiraient  pas  des  effets  semblables. 
L'expérience  vint  confirmer  ses  prévisions  ainsi  que  la 
théorie  de  M.  Anqjère. 

11  prit  un  anneau  de  six  pouces  de  diamètre  extérieur 
(fig.  43),  formé  avec  une  harre  ronde  defercle^de  pouce 
d'épaisseur,  et  enroula  en  spirale  autour  de  la  partie  A 
trois  fils  de  cuivre  recouverts  de  soie,  de  vingt-quatre 
pieds  de  longueur  chacun,  lesquels  pouvaient  être  em- 
ployés séparément  ou  ensemble,  en  laissant  les  bouts 


I 


CHAPITRE    iri.  l49 

libres  ou  les  réunissant.  Il  appliqua  de  la  même  manière, 
de  l'autre  coté  B  de  l'anneau,  soixante  pieds  du  même  fil, 
dirigé  dans  le  même  sens  que  le  premier. 

Il  mit  en  rapport  la  spirale  B  avec  un  multiplicateur, 
et  les  fds  de  A  ayant  été  i-éiuiis  bout  à  bout  à  leurs 
extrémités,  furent  mis  en  communication  avec  une  pile 
de  dix  couples  de  quatre  pouces  carrés.  L'aiguille  ai- 
mantée fut  alors  déviée,  et  beaucoup  plus  que  lorsqu'on 
employait  une  pile  de  force  décuple  avec  des  spirales  sans 
anneau  de  fer.  L'effet  de  même  ne  fut  pas  permanent, 
car  l'aiguille  reprit  aussitôt  sa  position  naturelle  d'équi- 
libre. En  inlerromparit  le  contact  avec  la  batterie,  Tai- 
guille  fut  déviée  aussi  fortement,  mais  dans  une  direction 
contraire  à  celle  qu'elle  avait  prise  quand  le  courant  fut 
établi. 

11  remarqua  également  que  l'aiguille  aimantée  du  mul- 
tiplicateur se  déviait  d'un  coté  ou  de  l'autre,  suivant  que 
les  extrémités  du  fd  de  A  communiquaient  avec  l'un 
ou  l'aulre  des  pôles  de  la  pile. 

Toutes  les  fois  (ju'il  employait  une  pile  énergique, 
de  cent  couples  par  exemple,  l'action  produite  était  si 
énergique,  que  l'aiguille  aimantée  tournait  rapidement 
quatre  ou  cinq  fois  sur  elle-même,  avant  d'osciller  pour 
reprendre  sa  position  ordinaire  d'équilibre. 

En  plaçant  un  morceau  de  cliarbon  bien  recuit  et 
effilé  h  cbacune  des  extrémités  de  la  spirale  B,  et  rap- 
prochant les  deux  bouts  effilés  de  manière  à  les  mettre 
en  contact,  il  aperçut  une  petite  étincelle  électrique, 
aussitôt  que  la  communication  fut  établie.  Rarement  il 
put  voir  l'étincelle  quand  le  contact  avec  la  pile  cessait. 
Il  forma,  sur  un  cylindre  chmix  de  carton,  huit  spirales 
avec  deux  cent  vingt  pieds  de  fil  de  cuivre  recouvert  de 
soie.  Quatre  d'entre  elles,  réunies  bout  à  bout,  furent 
mises  en  communication  avec  le  multiplicateur,  et  dans 
les  quatre  autres,  également  jointes  ensendile,  on  fit 
passer  la  décharge  d'une  pile  de  cent  couples.  L'aiguille 
aimantée  éprouva  une  action  à  peine  sensible;  mais 
aussitôt  qu'on  eut  introduit  datis  le  tube  de  carton  un 
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cylindre  de  fer  doux,  l'aiguille  aimantée  fut  fortement 
affectée.  Un  cylindre  de  cuivre  fut  absolument  sans 
action. 

8y.ll  obtint  do  semblables  effets  avec  les  aimants  ordi- 
naires. Ayant  mis  en  communicution  avec  le  multipli- 
cateur toutes  les  spirales  élémentaires  de  la  spirale 
creuse  dont  on  vient  de  parler,  il  y  introduisit  le  cylindre 
de  fer  doux,  et  arrangea  deux  barreaux  aimantés,  de 
manière  que  d'un  côté  leurs  pùles  opposés  fussent  mis 
en  contact  entre  eux,  et  de  l'autre  avec  les  deux  bouts 
du  cylindre  de  fer,  pour  le  transformer  en  un  aimant. 
Au  moment  où  le  contact  fut  opéré,  l'aiguille  aimantée 
fut  déviée;  elle  reprit,  après  quelques  oscillations,  sa 
position  ordinaire  d'écjuiiibre  ,  et  se  dévia  de  nouveau 
dans  une  direction  contraire,  lorsque  l'on  relira  les 
ainiaiîts.  En  renversant  les  contacts  magnétiques,  les 
déviations  de  l'aiguille  (ui'ent  aussi  cliangées. 

11  observa,  au  moyen  de  la  déviation  de  l'aiguille  ai- 
mantée, que  le  courant  secondaire  qui  est  produit  par 
Iniluence  a  une  direction  contraire  au  couiant  (jui  aurait 
été  employé  pour  développer  dans  le  (er  doux  un  magné- 
tisme de  la  même  polarité  que  le  magnétisme  rét-lle- 
ment  produit  par  le  contact  avec  les  barreaux  aimantés. 
M.  Faraday  expérimenta  ensuite  avec  le  grand  aimant 
de  la  Société  royale  de  Londres,  qui  est  formé  d'environ 
quatre  cent  cirupiante  barres  aimantées,  dont  cbacune 
est  longue  de  quinze  pouces,  large  d'un  pouce,  et  de 
l'épaisseur  d'un  di'ini-jiouce.  Il  est  disposé  dans  une 
boîte,  connue  riii(iic|ue  la  figure  44  ■>  ^^'^  manière  à  pré- 
senter à  l'une  de  ses  exlrénutés  i\i'U\  piiles  extérieurs, 
qui  débordent  la  boîte  de  six  pouces.  Il  faut  une  force 
de  pjès  de  cent  livres  pour  rompre  le  contact  d'un  cy- 
lintlre  de  1er  doux  (ju'on  apjjjicpie  dessus.  Voici  les  prin- 
cipaux résultats  tpie  M.  Faraday  obtuit  avec  cet  aimant. 
11  mil  en  coutacl  avec  les  deux  |)oies  un  cylindre  de 
fer  doLix,  long  de  treize  pouces,  placé  dans  la  spirale 
creuse  qui  a  été  décrite,  et  tlonl  les  bouts  réiniis  en  deux 
extrémités  avaient  été  mis  en  communication  avec  le 
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galvanomètre.  Le  dégagement  d'électricité  fut  si  consi- 
dérable, que  rai£[uille  aimantée  fît  de  suite  plusieurs 
révolutions  sur  elle-même.  Tl  obtint  avec  cet  appareil, 
à  l'intensité  près,  tous  les  effets  qui  ont  été  décrits  pré- 
cédemment. 

Il  se  borna  ensuite  à  faire  passer  les  fils  du  multipli- 
cateur sur  la  barre  de  fer  A  B  :  l'aisiuille  aimantée  fut 
de  même  puissamment  affectée  ,  cliaque  fois  que  le 
contact  magnétique  était  établi  ou  rompu. 

Les  effets  furent  également  ti'ès-puissants  lorsque  la 
spirale  et  son  cylindre  de  fer  étaient  placés  à  peu  de 
dislance  des  pôles.  L'effet  variait  naturellement  suivant 
la  distance. 

Les  expériences  précédentes  sorit  les  premières  qui 
aient  été  faites  pour  obtenir  de  l'électricité  avec  un  ai- 
mant. 

Nous  avons  passé  en  revue  toutes  les  causes  qui  trou- 
blent l'équilibre  du  principe  électrique  dans  les  corps; 
la  question  du  dégagement  de  l'électricité  est  d'une  telle 
importance  poui-  établir  les  rapports  qui  existent  entre 
les  forces  électriques  et  les  forces  qui  constituent  les  af- 
finités et  l'agrégation,  que  nous  avons  cru  devoir  la 
traiter  avec  tous  les  détails  possibles. 
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PROPRIÉTÉS  liÉNÉRALES   DE  L'ELECTRICITE 
STATK^UE. 


§  V.  Des  lois  suivant  lesquelles  agissent  les  attractions 
et  répulsions  électriques. 

90.  Après  avoir  exposé  avec  de  grands  développements 
les  phénomènes  relatifs  au  dégagement  de  l'électricilé, 
nous  allons  reprendre  les  propriétés  générales  de  cha- 
cun des  deux  Uuides,  lorsqu'ils  sont  en  équilibre  sur  la 
surface  des  corps. 

Quand  un  corps  est  électrisé,  il  jouit  de  la  propriété 
d'attirer  les  corps  légers  qu'on  lui  présente.  L'attraction 
est  d'autant  plus  forte,  que  les  corps  sont  plus  rappro- 
chés ;  mais  quelle  loi  suit-elle  en  raison  de  la  distance? 
Cette  question  a  été  résolue  compléttnnent  par  Coulonîh, 
à  l'aide  de  la  balance  de  torsion,  dont  ou  a  donné  la 
description  (hg.  "7). 

On  commence  d'abord  par  mettre  l'index  du  micro- 
mètre de  torsion  à  zéro,  et  l'on  toinne  la  pince  à  laquelle 
est  attaché  le  fil  de  métal  ,  juscpi'à  ce  que  le  disque  de 
clinquant  vienne  s»'  placer  au  zéio  de  réclielle  tracée 
sur  le  pourtour  de  la  cage.  On  prend  ensuite  \\n  second 
dis(jue,  qui  est  fixé  à  l'extrémité  tlun  cylindre  très-fin 
de  gomme  hupie,  et  dont  la  longueur  est  telle,  qu'en 
l'introiluisant  dans  l'intérieur  de  la  cage,  il  vienne  se 
placer  au  niveau  et  vis-à-vis  de  l'autre,  au  zéro  de  l'é- 
chelle de  la  cage. 

Si  l'on  louche  l'un  des  deux  disques  avec  un  petit 
corps  faiblement  électrisé,  tel  qu'une  épingle  enfoncée 
dans  un  bâton  de  gomme  laque,  celui  qui  est  mobile  est 
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chassé  aussitôt,  et  après  quelques  oscillations,  il  s'arrête 
à  un  certain  point.  L'angle  de  torsion  mesure  la  force 
en  vertu  de  laquelle  la  répulsion  s'est  opérée. 

Voici  les  résultats  d'une  des  expériences  de  Coulomb. 

L'angle  de  torsion  étant  de  '66  degrés ,  il  tordit  le 
fil  de  suspension  en  sens  contraire  de  la  répulsion,  pour 
rapprocher  l'aiguille  jusqu'à  i  8  degrés  de  la  boule  fixe  :  il 
fut  obligé,  pour  cela,  de  tourner  l'index  du  micromètre 
de  126  degrés.  Pour  la  ramener  à  8  degrés  et  demi,  il 
fallut  tourner  le  micromètre,  toujours  en  sens  inverse  de 
la  répulsion,  de  56^  degrés. 

Coulomb  s'était  assiu'é  que  pendant  la  durée  des  ex- 
périences ce  jour-là,  les  boules  n'avaient  pas  perdu  une 
quantité  sensible  d'électricité,  soit  par  le  contact  de  l'air, 
soit  par  les  supports. 

Ces  résultats  suffisent  pour  déterminer  la  loi  suivant 
laquelle  s'opèrent  les  répulsions  électriques. 


A.RC   DE  DISTANCE 

des 

deux   boules. 

ANGEE  DE  TORSION.       | 

nécessaiie  pour  ramener       i 

la  distance  indiquée           | 

ci-joint.                       1 

36" 

36° 

18° 

126° 

8°  i. 

567" 

En  discutant  les  résultats  consignés  dans  ce  tableau, 
on  voit  que  lorsque  les  deux  dis(|ues  sont  éloignés  de 
36  degrés,  la  force  répulsive  est  contre-balancée  par  une 
torsion  d'un  même  nombre  de  degrés  exercée  dans  le 
sens  de  l'arc.  Dans  le  second  cas,  lorsqu'on  a  tordu 
le  fil  de  1 26  degrés  pour  amener  le  disque  à  1 8 
degrés  ,  la  force  répulsive  des  deux  boules  a  fait 
équilibre  à  une  torsion  de    126  degrés  ■+•   18.  Enfin, 
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dans  le  troisième  cas,  quand  on  a  tourné  Tindex  du 
micromètre  de  56^  degrés  pour  ramener  le  disque  à  8 
degrés  et  demi  du  dis(|ue  fixe,  la  force  répulsive  qui  \r 
maintenait  à  cette  distance  a  fait  é<|uilibre  à  une  tor- 
sion de  567  degrés  4-  8  degrés  et  demi.  On  en  déduit: 


ARC  DE  DISTANCE 
des 

deux  boules. 


36° 

18° 

8" 


MESURE 

de  la  force  répulsive 

de  la  torsion. 


36" 
57  5«T 


Ces  résultats  nous  prouvent  que  lorsque  les  arcs  de 
distance  sont  entre  eux  comme  les  nombres  1,-7,  7, 
les  torsions  correspondantes  qui  mesurent  les  effets 
des  forces  répulsives  croissent  comme  les  nombres 
I,  4i  16;  c'est-à-dire,  que  les  répulsions  électriques  sont 
en  raison  inverse  du  carré  de  la  distance.  Or,  cette  loi 
est  précisément  celle  qui  régit  l'attraction  des  corps 
célestes.  On  commet  luie  erreur  en  prenant  pour  la  dis- 
tance des  deux  disques,  l'arc  qui  joint  les  centres,  car 
la  véritable  distance  est  la  corde  qui  joint  les  deux  ex- 
trémités de  l'arc.  Mais  cette  erreur  est  très-faible  quand 
les  arcs  sont  peu  étendus,  puisque  la  corde  se  confond 
sensiblement  avec  l'arc.  Le  fd  d'argent  dont  Coulomb  a 
fait  usage  avait  3.8  pouces  de  longueur,  et  ne  pesait  que 
-h  de  grain. 

9 1 .  Lorsque  Coulomb  a  voulu  se  servir  du  même  moyen 
pour  déterminer  la  loi  de  l'attraction  de  deux  disques 
chargés  d'une  électricité  de  nature  différente,  il  a  trouvé 
un  inconvénient  qui  l'a  forcé  de  modifier  le  mode  d'ex- 
périmentation.  Cette  difficulté  tient  à  ce  que,  lorsque 
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les  deux  balles  se  rapprochent  en  s'attirant,  la  force 
d'attraction  qui  croît,  comme  on  va  le  voir,  dans  le 
rapport  de  la  raison  inverse  du  carré  des  distances,  croît 
souvent  dans  un  plus  grand  rapport  que  la  force  de 
torsion;  de  sorte  que  l'on  éprouve  des  difficultés  à  em- 
pêcher que  les  balles  ne  se  touchent.  Il  a  dotuié  un 
calcul  {3our  faire  voir  en  quoi  consistent  les  difficultés 
de  l'opération  ,  et  montrer  en  même  temps  les  limites 
dans  lesquelles  il  faut  renfermer  les  expériences  pour 
en  assurer  le  succès  (i).  En  suivant  la  théorie  qu'il 
a  donnée,  il  est  parvenu  à  mettre  en  équilibre,  à  diffé- 
rentes distances,  la  force  attractive  de  deux  balles 
électrisées  au  moyen  de  la  force  de  torsion  du  fil. 
En  comparant  ensuite  les  diverses  expériences,  il  en  a 
conclu  que  la  force  attractive  des  deux  balles  électrisées 
différemment  était  en  raison  invei'se  du  carré  de  la  dis- 
tance. Coulomb  ne  s'en  est  pas  tenu  à  ce  résultat  déduit 
du  calcul,  il  a  voulu  également  le  déterminer  par  une 
méthode  expérimentale. 

Cette  méthode  consiste  à  suspendre  une  aiguille 
horizontalement,  dont  l'extrémité  seule  est  électrisée, 
et  qui ,  présentée  à  une  certaine  distance  d'un  globe 
électrisé  d'une  nature  différente,  est  attirée  et  oscille 
en  vertu  de  l'action  de  ce  globe.  On  détermine  ensuite, 
par  la  formule  du  pendule,  la  force  attractive  à  diverses 
distances. 

Yoici  une  application  de  cette  méthode.  Le  globe  G, 
dont  il  a  fait  usage,  avait  i  pied  de  diamètre;  la  petite 
plaque  /,  fixée  à  l'extrémité  d'une  aiguille  de  gomme 
laque  de  i5  pouces  de  longueur,  avait  -y  lignes.  Le  fil 
de  suspension  était  un  fil  de  soie  tel  qu'il  sort  du  cocon, 
de  8  lignes  de  longueur.  La  platjue  fut  éloignée  succes- 
sivement à  o,  3,  6,  etc.  pouces.  Le  globe  ayant  été  élec- 
trisé positivement  et  la  plaque  négativement,  il  obtint 
les  résultats  suivants  : 


(i)  Mémoires  de  l'Acad.  des  Se,  1785,  p.  579. 
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i*""  Essai. 

La  plaque  /  placée  à     3  pouces  de  distatice  de  la  surface  di 

globe,  ou  à «j  de  son  centre,  a  donné 

i5  oscillations  en.  . .    20 

2*  Essai.  : 

La  plaque/ éloignée  de   18  du  centre  du  globe, 

a  donné i5  oscillations  en.  .  .    4'^" 

3*^  Essai. 

La  plaque /éloignée  de  24                du  centre  du  globe,  ., 

a  donné i5  oscillations  en    . .   60'' 

En  désignant  parc  la  force,T  le  temps  d'un  certain  nom- 
bre d'oscillations,T  sera  proportionnel  à  — --y=-  ;  mais  si 

d  est  la  distance  du  centre  du  gloire  au  centre  de  la 
plaque,  et  que  les  forces  attractives  soient  proportion- 
nelles à  l'inverse  du  carré  des  distances,  ou  à  —,  il  en 

résulte  que  T  sera  pro|)ortionnel  à  la  distance.  En  fai- 
sant donc  varier  celle-ci,  le  temps  d'un  même  nombre 
d'oscillations  devra  être  comme  la  distance  de  la  plaque 
au  centre  du  globe.  En  comparant  cette  tbéorie  avec 
l'expérience ,  on  a  : 

1"  Essai.  —  Distance  des  centres,      t)  p.   i5  oscillations  en  20" 

a*    Essai.— 18    41" 

3*    Essai.  — 24 60" 

Les  distances  sont  comme  les  nombres   ....      3.     6.-8. 

Les  temps  d'im  même  nombre  d'oscill 20.   t\\.  60.        ■ 

Par  la  théorie  ils  auraient  dû  être 20.  4o.  ^4.       1| 

On  volt  qiu^  tians  ces  trois  essais  la  différence  entre 
la  théorie  et  l'expérience  est  de  7^  poiu'  le  deriiieF  essai 
comparé  au  premier,  et  est  presque  luille  poiu-  le  second 
comparé  au  premier.  Mais  il  faut  remar(|uer  qu'il  a 
falht  à  peu  prèst|uatre  minutes  pour  faire  les  trois  essais, 
et  que,  quoique  l'éleclrlcité  se  perdit  lentement  ce  jour- 
là,  elle  perdait  cependant  encore  ^  d'action  par  minute. 
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Il  est  donc  complètement  démontré  que  les  attractions 
et  répulsions  électriques  s'exercent  en  raison  inverse 
du  carré  de  la  distance. 

§  II.    De  la  quantité  cVélectricité   quun  corps  isolé 
[     perd  dans  un  temps  donné  par  le  contact  de  l'air 
plus  ou  moins  humide,  et  le  long  des  supports  plus 
ou  moins  isolants! 

qa.Uii  corps  conducteur  électrisé  et  isolé  perd  assez 
rapidement  son  électricité  par  son  contact  avec  l'air.  Cou- 
lomb a  déterminé,  par  l'expérience,  les  lois  suivant  les- 
quelles s'opère  cette  déjjerdition ,  dont  la  connaissance 
est  indispensable  lorsqu'on  veut  soumettre  au  calcul  les 
phénomènes  électriques  de  tension. 

Deux  causes  influent  sur  la  perte  de  l'électricité  :  la 
première,  est  la  nature  des  supports  qui  n'isolent  jamais 
parfaitement;  la  seconde,  l'airqui,  étant  toujours  chargé 
d'humidité,  dépose  une  petite  couche  d'eau  hygromé- 
trique sur  les  supports  et  les  rend  conducteurs.  De  plus, 
un  corps  électrisé  est  enveloppé  par  l'air  atmosphérique, 
qui  est  plus  ou  moins  isolant,  suivant  la  nature  de  ses  par- 
ties constituantes  et  leuraffinitépour  les  molécules  aqueu- 
ses. Un  corps conducîteur  se  chargeant  toujours  d'une  par- 
tie de  rélectricité  du  corps  qu'il  touche  ,  et  en  étant 
repoussé  aussitôt,  il  en  résulte  que  chac|ue  molécule  de 
l'air  (|ui  touche  un  corps  électrisé  ,  se  charge  plus  ou 
moins  rapidement  de  l'électricité  de  ce  coi'ps.  Une  molé- 
cule de  l'air  étant  chargée  d'électricité,  est  chassée  aus- 
sitôt du  corps  électrisé  et  remplacée  par  une  autre  qui 
s'électrise,  et  ainsi  de  suite.  C'est  par  ce  moyen  cjue  l'é- 
lectricité que  possède  un  corps  peut  se  répandre  entiè- 
rement dans  une  atmosphère  qui  renferme  des  vapeurs 
aqueuses. 

Le  mode  de  déperdition  le  long  des  supports,  devenus 
imparfaits  par  le  contact  de  l'air  humide,  n'est  pas  le 
même,  parce  que  les  parties  aqueuses  contractent  un 
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assez  grand  degré  d'adhérence  avec  les  surfaces,  dont 
faut  tenir  compte. 

93.  Nous  allons  d'abord  déterminer  la  loi  suivant  U 
quelle  l'électricité  se  perd  par  le  contact  du  l'air.  Les  corj 
conducteurs  chargés  d'électricité  étant  toujours  soutenus 
par  des  corps  isolants,  on  doit  avoir  un  résultat  composé 
de  la  perte  de  réiectricité  par  le  contact  de  l'air,  et  de 
la  perte  de  l'élecljicité  le  long  de  la  surface  du  support, 
à  moins  que  l'on  ne  parvienne  à  soutenir  le  coips  par 
un  support  isolant,  dont  la  surface  soit  proportionnelle- 
ment moins  chargée  d'humidité  que  les  molécules  de 
l'air  environnant  ;  ainsi,  en  diminuant  beaucoup  la  surface 
de  contact  du  corps  électrisé  et  de  son  soutien  ,  la  dimi- 
nution de  l'électricité  du  corps  serait  due  eu  entier  au 
contact  de  l'air.  Coulond)  (1),  ayant  essayé  pour  supports 
plusieurs  matières  isolantes,  a  trouvé  que  lorsque  la  den- 
sité électi'ique  du  corps  soutenu  n'est  pas  très-considéra- 
ble, un  petit  cylindre  de  cire  d'Espagne  ou  dégomme  laque, 
d'une  demi-ligne  de  diamètre,  et  de  18  à  20  lignes  de 
longueur,  suffit  pour  isoler  parfaitement  une  balle  de 
sureau  de  5  à  6  lignes  de  diamètre;  que  lorsque  l'air  est 
sec,  un  fd  de  soie  très-fin  passé  dans  de  la  cire  d'Espa- 
gne bouillante,  et  ne  formant  ((u'uu  petit  cylindre  d'un 
quart  de  ligne  de  diamètre,  et  de  5  à  6  pouces  de  lon- 
gueur, remplit  le  même  objet  ;  enfin  ,  qu'un  fil  de  verre, 
tiré  à  la  lampe  d'émailleur,  de  5  à  6  pouces  de  lon- 
gueur, n'isole  la  balle  ((ue  dans  des  jours  très-secs,  et 
lorsqu'elle  est  chargée  d'un  très-fliible  degré  d'électricité. 
Coulomb  ayant  suspendu  à  un  fil  de  soie  très-fin,  enduit 
de  cire  d'Espagne  et  terminé  par  un  petit  cyliiulre  de 
gonuue  laque  de  18  à  ao  lignes  de  longueur,  une  petite 
balle  de  sureau  semblable  à  celle  de  l'aiguille,  il  l'intro- 
duisit par  l'ouvertiue  du  couvercle  de  la  balance  électri- 
que. Les  balles -ayant  été  électrisées  au  moyen  d'une 
épingle  h  grosse  tète,  isolée  et  chargée  d'électricité,  se 
repoussèrent  mutuellement. 

(i)  Mémoires  de  l'Acad.  des  Se,  1785,  p.  6i5. 
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I      La  balle  de  l'aiguille  fut  chassée,  par  exemple,  à  4o 
degrés;  en  tordant  le  fil  de  suspension  de  iZio",  il  la 
ramena  à  20  degrés  ;  il  observa  l'instant  011  cette  balle 
répondait  très-précisément  à  -20  degrés.  L'électricité  se 
perdant  peu  à  peu,  les  balles  se  rapprochèrent;  mais 
pour  les  maintenir*  toujours  à  la  première  distauce  de 
20  degrés,  il  détordit  le  fil  de  suspension  de  3o  degrés, 
et  la  force  de  torsion  étant  diminuée  d'autant,  les  balles 
furent  chassées  à  un  peu  plus  de  20  degrés.  Il  attendit 
ensuite  Tinstant  oii  la  balle  de  l'aiguille  arrivait  à  20  de- 
grés ,  et  tint  compte  du  temps  écoulé  entre  les  deux 
opérations,"  qui  se  trouva    être   de  3'  :  il  résulta  de   là 
qu'après  la  première  observation,  la  distance  des  balles 
^  étant  20,  la  force  répulsive  avait  pour  mesure  i4o  degrés 
[|  +  20;  que  3'  après,  la   force   répulsive,  à   la  même 
■distance  de  20  degrés,  n'était  plus  que   iio  degrés  + 
20,  c'est-à-dire,  qu'elle  était  diminuée  de   3o  degrés, 
ou  de  dix  degrés   par  minute  :  mais  comme   la  foi'ce 
moyenne  enti-e  les  deux  observations  était  mesuiée  par 
145  degrés,  et  qu'elle  diminuait  de  3o  degrés  en  3',  ou 
de  10  degrés  par  miuute,  la  force  électrique  des  deux 
balles  diminuait  donc  de  7^  par  minute,  (j'est  d'après 
cette  méthode  que  Coulomb  a  formé  le  tableau  suivant 
(no   1): 


l6o    DK  1  A   QUAXTITÉ   D  J^LECT.   Qu'lIN   CORPS  ISOLÉ  Pl 


Pour  déterminer  la  quantité  dèlcctria 


N"   I. 


ÉPOQUES 
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oxpériencos. 


1      experu-nce , 

le  8  mai. 

Hygrom.  7.5  degiéà. 

Thermo.   1 5°  7 

Baroin.   28  p.   3  I. .  . 


2    expeneuci', 

le  29  mai. 

Hygiom.  69  degrés, 

Thermo.    i5"i 

Baroiu.  aS  p.  4  1.. . 


3^  expérience , 

le  '11  juin. 
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Thermo.    1  5°  ' 

Barnm.  27   p.  /,   1. .  , 
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3^  id 6        2    3o 
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Û^  id G      5x      o 

1*^'"  essai. ...  1 1  h  53'  45" 

2*^  id n      56    45 

3*  /^/ II      5;)    45 

4'^  id 12          5       o 
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Miilin. 
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2^  id 7      49      o 

1>     id 7       57    20 

4^  id 8        910 

S"  id 8      iV    3o 
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Observations  sur  le  tableau  ci-joint. 

C)4.0u  voit ,  d'après  les  résultats  consignés  dans  la  7* 
colonne,  que  le  rapport  de  la  force  électrique  perdue 
à  la  force  totale,  a  été  représenté  le  niénie  jour,  ou  dans 
le  même  état  d'humidité  de  l'air,  par  une  (juantité  con- 
stante; que  ce  rapj)ort  n'a  varié  qu'à  mesure  que  fliy- 
gromètre  a  annoncé  une  variation;  que  pour  un  même. 
état  de  l'air,  la  perte  de  l'électricité  est  toujours  pro- 
portionnelle à  la  densité  électrique. 

La  loi  de  la  perte  de  la  densité  électric|ue  étant  dé- 
terminée, Coulomb  a  trouvé  par  le  calcul  l'état  élec- 
trique des  i\cu\  balles  après  un  tejnps  donné  (1), 

Avec  des  balles  de  gi'osseur  très-différente,  et  ne 
possédant  pas  la  même  densité  électrique,  le  raj)port  de 
la  force  perdue  dans  une  minute  à  la  force  totale  reste 
toujours  une  quantité  constante. Quelles  que  soient  la  fi- 
gure et  la  grandeur  d'un  corps  électrique,  le  décroisse- 
ment  de  la  dePisité  électrique  a  toujours  pour  mesure 
une  quantité  qui  est  à  peu  près  constante,  pourvu  que 
l'ail-  soit  sec  et  que  le  degré  d'électricité  ne  soit  pas 
considérable.  (Coulomb  a  trouvé  encore  que  la  nature 
du  corps  u'inilue  nullement  sur  la  loi  du  décroissement 
de  l'électricité;  ainsi,  dans  unt;  série  d'expériencp  qu'il  a 
faites  à  ce  sujet,  l'électricité  décroissait  de  ^7  par  minute 
poiu'  (K's  balles  de  sureau,  des  balles  de  cuivre,  et  même 
pour  des  balles  de  cire  d'Espagne. 

Ji'affaibiissement  de  l'électricité  dans  l'air  dépend 
de  l'état  bygrométri<|ue  de  l'air.  Pour  le  déterminer, 
Coulomb  a  cliercbé  le  rapport  (|ui  existe  entre  l'état 
plus  ou  moins  humide  de  l'air,  et  le  décroissement  de 
l'éleclricité  dans  une  minute;  il  a  trouvé  que  ce  décrois- 
sement est  proportionnel  au  cube  du  poids  de  l'eau 
contenue  dans  un  volume  d'air.  Néanmoins,  cet  illustre 


(1)  Mcnioiros  <lo  l'Afad.  îles  Se,  178J,  }).  ^19. 
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physicien  n'a  pas  regardé  cette  loi  comme  suffisamment 
démontrée. 

95.  II  nous  reste  à  trouver  la  quantité  d'électricité  qui 
se  perd  le  long  des  supports  isolants;  voici  la  marche 
que  Coulomh  a  suivie  (ij  :  il  a  pris  pour  soutiens  des 
corps  qui  étaient  assez  isolants  pour  que  l'on  pût  faire 
de  suite  plusieurs  observations,  sans  être  forcé  à  cha- 
que fois  d'électriser  les  balles.  Il  a  déterminé  ensuite  par 
le  calcul. la  partie  de  l'électricité  perdue  par  le  contact  de 
l'air,  et  celle  perdue  le  long  du  soutien.  La  bal  le  de  moelle 
de  sureauqu'ila  introduitedansl'ouverture  de  la  balance 
pour  chasser  celle  de  l'aiguille,  était  soutenue  par  un 
fil  simple  de  soie,  tel  qu'il  sort  du  cocon,  et  d'une  lon- 
g-ueur  de  i5  pouces.  Le  tableau  n"  2  renferme  les  ré- 
sultats qu'il  a  obtenus  dans  deux  expériences  faites  les 
28  et  29  mai ,  les  mômes  jours  qu'il  a  expérimenté  pour 
former  le  tableau  n°  i.  En  comparant  donc  les  résultats 
de  celui-ci  avec  ceux  consignés  dans  l'autre,  il  sera  fa- 
cile d'en  déduire  la  quantité  d'éleclricité  perdue,  à  cha- 
que instant,  le  long  des  soutiens. 

(i)  Mémoires  de  l'Acad.  des  Se,  178"),  p.  G-i']. 
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Pour  déterminer  la  perte  de] 
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expériences. 


1       expcnonce, 
le  a8  mai. 
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l  1*^  id lo        2  3o 

|3*'  id lo        8  o 

l  U^   id .' lo      i3  o 
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6**  id lo      5{)  3o 

\  7*"  id. II         7  o 
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1      essai.  . .  7 h  3:»  o 

2^  id 7      3()  /,o 

3*  id 7      4 1  3o 

4*  id 7      4820 

5"  id 7      5j  4'> 

6*  id 8      27  3o 

7*  iVf 8      2  5  o 

?>^  id 8      42  3o 

9*  "f 9        5  o 
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On  remarque,  dans  ce  ta!)ltaii,  que  le  (lécrois- 
sèment  de  rélectrielté ,  (jui  est  d'ahord  beaucoup  plus 
prompt  lorsque  la  diiisité  est  considérable,  qu'il  ne  âe-Â 
vrait  êtrc^s'il  était  uniciuement  dû  au  contact  de  l'air, 
parvient,  dans  les  <leu\  expériences,  lorsque  la  densité 
éleetri(|ue  de  la  balle  soutenue  par  le  (il  de  soie  est  ré- 
duite à  un  certain  degiv,  à  être  précisément  le  n)én)o 
que  lorsque  la  faculté  isolante  du  soutien  est  parfaite. 
Il  résulte  de  là  que  le  fil  de  soie  de  i5  pouces  du  lon- 
gueur isole  parfailcment ,  lors(|ue  l'action  réciproque 
lies  deux  balles  est  mesurée  dans  la  première  expérience 
par  une  torsion  de  /|0"  et  au-dessous,  puisque  la  perte 
n'est  que  de  -^  par  minute,  qui  est  la  ménie  que  (-oulondj 
avait  trouvée  le  mémo  jour  dans  le  tableau  n"  i,  par  suite 
du  contact  de  l'air. 

()G.  Il  est  facile  alors  de  calculer,  poui'  un  instant  donné, 
la  réaction  électri{|iie  do  la  boule  mobile,  d'après  la  loi 
du  décroissement  dans  l'air  ;  mais  l'observation  de  la 
force  répulsive  totale  faisant  connaître  le  produit  des 
deux  réactions  électri({ues  des  i\cu\  boules,  on  en  déduit 
pour  le  même  instant  le  réaction  électii{[ue  de  la  boule 
iixe.  Coulomb  (  \)  avant  clicrclié  le  degré  de  réaction 
électrique  auquel  cliacun  des  supports  conunence  à  isoler 
parfaitement,  a  trouvé  que  l'électrieité  de  cette  réaction 
était  proportionnelle  à  la  racine  cai'rée  de  leur  longueui'; 
ainsi,  dans  le  même  état  de  l'air,  un  support  d'une  lon- 
gueur (piadruple  isole  parfaitement  une  cjuantité  double 
d'électricité. 

Cette  loi  n'a  lieu  néanmoins  qu'entre  des  supports 
c>Iindriques  très-fins  de  même  nature  et  de  même  dia- 
mètre, Uiais  dont  la  longueur  seide  est  différente  quand 
les  deux  auli'es  conditions  varient  ;  c'est  la  formule  même 
(pii  sert  à  déduire  le  rapport.  Coulondj  a  trouvé  ([ui; 
pour  des  fils  de  gomme  lacpie  et  de  soie,  de  même  lon- 
gueur et  de  même  diamètre,  l'intensité  de  la  réaction 
électrique,  à  la(pielie  l'isolemi'ut  connnence,  est  dix  fois 
plus  forte  pour  la  première  substance  que  poui'  l'autre. 

(i)  Mt.'nioiifs  de  l'Acad.  des  Se,  1783,  p.  63o. 
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§  III.  Distribution  de  V électricité  sur  la  surface  des 
corps  conducteurs  isolés. 

9'7.NoLis  pouvo?is  maintenant  étudier  la  distribution  de 
l'éiectricité  sur  la  suj'face  des  corps  conducteurs  isolés, 
puisque  nous  pouvons  ramener  par  le  calcul  la  réaction 
électrique  des  corps  à  un  état  constant,  malgré  la  déper- 
dition continuelle  qui  s'opère  dans  l'air  et  par  les  sup- 
ports isolants. 

Lorsqu'on  communique  de  l'électricité  à  un  corps  con- 
ducteur isolé,  cette  électricité  se  porte  tout  entière  à  sa 
surface.  Ce  fait  a  été  observé  d'abord  par  Beccaria,  et 
ensuite  par  Coulomb,  qui  a  prouvé  en  même  temps  que 
le  fluide  électrique  ne  se  répand  dans  aucun  corps  par 
une  affinité  chimique  ou  par  une  attraction  élective, 
mais  qu'il  se  partage  enti'c  différents  corps  mis  en  con- 
tact uniquement  en  raison  de  son  action  répulsive  (1). 

Pour  prouver  que  toute  l'électricité  se  porte  à  la  sur- 
face des  corps,  on  prend  deux  calottes  très-minces  d'une 
substance  conductrice,  qui  puissent  envelopper  complè- 
tement un  corps  de  forme  sphéroiclale,  et  l'on  adapte  à 
ces  calottes  des  manches  isolants, afin  de  pouvoir  les  ma- 
nier sans  enlever  leur  électricité.  IjC  sphéroïde  est  sus- 
pendu à  un  fil  de  soie  recouvert  de  gomme  laque;  après 
lui  avoir  donné  une  électricité  quelconque,  on  l'enve- 
loppe avec  les  deux  calottes,  qui  se  trouvent  dans  l'état 
I  naturel;  on  les  retire  aussitôt,  et  l'on  trouve  qu'elles  sont 
électrisées  de  la  même  manière  que  le  sphéroïde,  tandis 
que  celui-ci  a  perdu  toute  son  électricité;  ainsi  donc, 
toute  la  sienne  s'est  transportée  à  la  surface,  sans  qu'il 
en  soit  resté  la  moindre  trace  à  l'intérieur. 

98.  Coulomb  a  observé  de  la  manière  suivante  la  même 
pi'opriété  dans  un  corps  de  forme  quelconque  :  ayant 
prati(jué  cà  la  surfice  de  ce  corps  des  trous  de  sept  ou 
huit  millimètres  de  diamètre,  et  d'une  profondeurplusou 


(1)  Mejuuiros  tlt-  l'Acad.  des  6c,,  1786,  \k  67. 
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moins  grande,  il  y  introduisit  un  petit  dis([ue  de  papier 
dore  fixé  à  l'extiéniité  d'un  fil  dégomme  laqur,  de  ma- 
nière à  atteindre  le  fond  des  trous  sans  louehei'  les  bords 
de  l'ouverture.  Cecerele,  retiré  avee  préeaution,  ne  lui 
donna  h  l'électroseope  aucun  indice  d'électricité.  Pour 
être  assuré  que  \v.  disque  ne  louche  aucun  des  points  de 
la  surface  contiguë  au  trou,  on  y  adapte  un  petit  tube  de 
verre,  qui  sépare  le  disque  de  la  surfice. 

On  peut  encoie  rendre  sensible  cette  propriété  par  une 
expérience  curieuse;  on  prend  un  cylindre  isole,  mobile 
autour  d'un  axe  horizontal.  au<|uol  on  imprime  un  mou- 
vement de  rotation,  au  moyen  d'une  manivelle  en  verre. 
On  enroule  sur  le  cylindre  un  ruban  de  métal,  dont 
l'extrémité  inférieure  est  terminée  en  demi-cercle.  Un 
électroscope  à  balles  de  sureau  communique  à  cet  appa- 
reil. Le  cylindre  étant  électrisé ,  les  balles  divergent 
aussitôt;  mais  dès  l'instant  que  l'on  connnenceà  dérouler 
le  ruban,  les  balles  se  rap[)roclient ,  ce  qui  aiuionce  un 
affaiblissement  graduel  dans  la  tension  tle  l'électricité, 
l'.n  enroulant  de  nouveau  le  ruban,  la  divergeni-e  des 
balles  recommence. 

qc). Coulomb  a  démontrédc  la  manière  suivante  que  le 
Ihiide  (îlectrique  ne  se  répand  dans  aucun  corps  par  une 
affmilé  chimi({ue.  Ayant  électrisé  de  la  même  manière 
la  balle  de  cuivre  de  sa  balance  et  le  discjue  de  clinc[uant, 
aussitôt  après  la  répulsion,  il  augmenta  la  torsion  d'un 
certain  nombre  de  degrés,  et  détermina  la  torsion  totale 
et  la  distance  qui  en  résulte  entre  la  balle  et  le  disque. 
11  lit  toucher  ensuite  la  balle  par  une  autre  de  même 
diamètre  et  d'une  matière  différente,  de  moelle  de  sureau 
par  exemple.  Ayant  relir<î  celle-ci,  le  dis((ue  de  clinquant 
vint  se  j^lacer  à  une  moindre  distance  de  la  balle  de 
cuivre.  11  diminua  la  torsion  jusqu'à  ce  que  le  disque 
fût  ramené  à  la  même  distance,  et  il  trouva  que,  dans 
ce  cas,  la  toi-sion  n'était  plus  que  la  moitié  de  ce  qu'elle 
était  primitivement.  11  en  résultait  (|ue  la  force  répulsive 
était  diminuée  de  moitié.  Or,  leur  action  électrique  étant 
en  raison  directe  des  masses  et  en  raison  inverse  des 
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distances,  et  comme  les  distances  sont  les  mêmes,  les 
actions  sont  comme  les  cjiiantilés  de  fluide.  Dès  lors  !a 
balle  de  cuivre  n'a  plus  (jue  la  moitié  de  son  fluide.  Il 
y  a  donc  eu,  lors  du  contact  de  la  balle  de  cuivre  et  de 
la  balle  de  sureau,  partage  égal  de  l'électricité,  lecjuel 
est  dépendant  seulement,  connue  on  voit,  de  la  forme 
des  deux  corps. 

D'un  autre  côté,  le  fluide  électiique  n'étant  retenu  à 
la  surface  des  corps  que  par  la  pression  de  l'air-  envi- 
ronnant, nous  pouvons  donc  le  considérer  comme  for- 
mant sur  les  corps  conducteurs  une  couche  tiès-mince, 
dont  la  surface  extérieure  est  !â  môme  (jue  celle  dii  corps, 
1  tandis  que  la  surface  intérieure,  qui  est  très-mince,  en 
diffère  très-peu.  L'épaisseur  de  cette  couche  en  un  point 
quelconque  n'est  autre  que  sa  tension  électrique  en  ce 
point. 

100. Pour  reconnaître  cette  tension  ,  on  touchece point 
avec  un  petit  cercle  de  clinc|uant  fixé  h  l'extrémité  d'un 
fil  de  gonnne  laque.  On  porte  ensuite  le  disque  dans  la 
balance  de  Coulomb,  pour  déterminer  la  quantité  d'élec- 
tricité r[u'ila  prise.  H  faut  avoir  l'attention  d'opérer  avec 
:   assez  de  rapidité  pour  que  le  cercle  mobile  ne  perde  pas 
I  sensiblement  de  son  électricité  pendant  toute  la  durée 
I  des  expériences.  Ce  disque  étant  très-petit  relativement 
à  la  surface  du  corps,  la  (piantité  d'électricité  qu'il  prend 
ne    diminue  pas   sensiblement   celle  du  corps,  et  peut 
1  être  considérée  comme  proj)ortionnelle  à  celle  du  point 
I  de  la  surface  qu'il  a  touché.  Rien  n'est  plus  simple  que 
I   de  prouver  cette  proportionnalité. 

On  prend  un  cylindre  de  laiton  isolé,  dont  la  longueur 
,  est  plus  grande  que  le  diamètre;  on  l'électrise  et  on 
porte  le  plan  d'épreuve,  d'abord  au  milieu,  et  ensuite 
aux  extrémités.  Dans  chaque  cas,  la  réaction  électrique 
n'est  pas  la  même.  Faisons  toucher  le  cylindre  avec  un 
autre  de  même  nature,  isolé  de  la  même  manière,  et 
dont  toutes  les  dimensions  soient  égales;  le  premier  cé- 
dera à  l'autre  la  moitié  de  son  électricité.  Si  l'on  renou- 
velle le  contact  avec  le   plan   d'épreuve,   les  réactions 
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électriques  des  points  semblahlcinent  placés  seront  m< 
tié  de  ce  qu'elles  étaient  avant.  En  continuant  à  enleva 
au  premier  corps  le  (juarl,  le  huitième  de  son  électr 
cité,  les  Inactions  suivront  le  uicme  rappoit. 

On  voit  donc  que,  bien  que  les  quantités  ahsolm 
d'électricité  prises  successivement  par  le  plan  d'épreuV( 
en  un  point  quelcontpie  du  corps,  soient  proportioi 
iielles  à  la  somme  d'électricité  répandue  sur  ce  corpj 
néanmoins  les  quantités  prises  au  même  instant  sur  di 
férents  points   conservent    toujours  les  mêmes  rapport 

loi.  Coulomb  a  encore  fait  usage  d'une  aul4'einétlio< 
pour  déterminer  1  épaisseur  de  la  couche  électrique  d'i 
corps  qui  a  été  touché  par  un  autre.  Cette  méthoc 
consiste  à  placer  le  corps  électrisé  dans  la  balance  élec"»! 
trique,  après  avoir  donné  au  discjuede  clinquant  la  mêmel 
esj)èce  d'electricilé  (jue  celle  du  coi'jxs.  L'on  ramène  et»- 
suite,  au  moyen  du  micromètre  de  torsion,  l'aiguillei 
(|ui  a  été  repoussée  à  une  distance  quelconque  du  corpsi 
électrisé;  puis  l'on  tiélermine,  comme  à  l'ordinaire^ 
l'action  répulsive  que  les  àeux  corps  exercent  l'un  suf 
l'autre.  L'on  fait  toucher  ensuite  le  corps  électrisé  placé* 
dans  la  balance  au  corps  avec  lequel  on  veut  cju'd  par 
tage  son  électi-icité,  et,  en  détordant  le  fil  de  suspension, 
l'on  ramène  l'aiguille  l\  la  distance  du  corps  ijui  avait  été 
observée  à  la  première  opération.  On  détermine  par  ce 
moyen  la  quantité  d'électricité  qui  a  été  laissée  au  corps 
placé  dans  la  balance,  par  celui  avec  lecpiel  il  a  été  mis 
en  contact. 

Cette  méthode  doime  en  masse  le  l'apport  des  quan>- 
tités  d'éleetricité  partagées  entre  les  deux  corps,  tandis 
que  l'autie  ac(;use  immédiatement  la  densité  électrique 
dans  cluKpîe  point  d'un  corj)s  conducteur. 

loa.On  doit  àCoulondnmgrand  nond)re  d'expériencesl 
sur  la  manière  dont  le  fluide  électri(jue  se  partage  entre 
deux  corps  contlueleuis  mis  en  <'oniact,  et  sur  la  distri* 
but  ion  de  ce  fluide  dans  les  diverses  parties  de  la  surfacej 
de  ces  corps.  Nous  allons  ra})porter  (juel(|ues-uns  de» 
l'ésultats  (ju'd  a  obtenus. 
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Il  a  cherché  d'ahord  la  distribution  de  l'électricité  entre 
m  globe  électrisé  et  nn  plan  cii'culaire  qui  le  touche 
angeuîiellement  par  son  c(;ntre.  Il  prit  un  globe  de  huit 
jouces  de  diamètre  placé  sur  un  isoloir;  l'ayant  électrisé 
)Ositivement,  il  détermina  sa  densité  électrique  en  le 
ouchant  avec  un  globe  d'un  pouce  de  diamètre,  qu'il 
ntroduisit  ensuite  dans  la  balance.  Cette  densité  se 
rouva  être  de  il{li°.  Il  fit  toucher  ensuite  au  globe  un 
)lan  circulaire  isolé,  de  six  pouces'de  diamètre  et  d'un 
|uart  de  ligne  d'épaisseur.  Ayant  déterminé  de  nouveau 
a  densité  électrique  qui  restait  au  globe  de  huit  pouces, 
I  la  ti'ouva  égale  ta  l\'J.  Il  résulte  de  là  que,  dans  le  par- 
age  entre  le  globe  et  le  plan,  le  globe  a  conservé  /j'y, 
t  le  plan  py,  c'est-à-dire  à  peu  près  le  double.  La  sur- 
ace  du  globe  étant  égale  à  une  des  surfaces  du  plan 
le  seize  pouces>  de  diamètre,  et  celui-ci  en  ayant  deux, 
1  s'ensuit  que  le  fluide  électi'ique  s'est  distribué  entre 
e  [jlan  et  le  globe,  proportionnellement  aux  surfaces.  11^ 
1  vérifié  cette  loi  dans  un  grand  nombre  de  cas. 

il  faut  conclure  de  là,  que  lorsqu'on  touche  la  surface 
I  lin  globe,  en  un  point  quelconque,  avec  un  très-petit, 
)lan,  pour  déterminer  la  tension  électrique  de  ce  point, 
e  petit  plan,  au  moment  de  la  séparation  ,  prend  une 
[uantité  d'électricité  qui  est  double  de  celle  du  point  de 
a  surface  qu'il  vient  de  toucher. 

Voici  quelques-uns  des  résultats  de  Coulondj. 


RAPPORT 

des 

royons. 


RAPPORT 

eiili'f  l'elenclue  des 
surfil  ces. 


RAPPORT 

de  lu   densité  elccliique  ciilr 
le  [jetil  et  le  gros  globe. 


I 

I.OS 
1,30 
1,G5 

2,00 


'Cette  table  indique  le  rapport  des  densités  du  fluide 
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électriqui',  lors(|iic  apn,'s  la  séparation  des  tieiix  globes, 
le  fluide  éleclri(|iie  se  répand  uiiiforméiiieiit  sur  leur 
surface,  ce  (jui  n'a  pas  lieu  lors(jue  ces  gluhes  sont  eu 
contact. 

loi.  Deux  globes  égaux,  de  8  pouces  ebacun  de  diamè- 
tre, avant  été  mis  en  contact,  comn)e  rindi([ue  la  fig.  ^5, 
le  plan  d'épreuve  a  été  porté  successivement  sur  des 
points  situés  à  3o,  Go,  90  et  iSo**  du  point  de  contact. 
La  movenne  de  deux  observations  faites  à  3o"  lui 

donné  pour  force  répulsive G,5o. 

Au  même  instant,  cette  force  à  90"  était 

de 3 1 ,00. 

Il  en  résulte  ([ue  le  rapport  de  la  den- 
sité  électrique   à   90°  avec  celle  à   3o"  , 

est  de .  .        -h77- 

Le  rapport  moyen  de  la  densité  électri- 
que des  points  à  60°  et  à  90"  est  de.  .  .  .         i,25. 
Le  rapport  moyen    de  la   densité  des 

points  à  90"  et  i8o°  est  de 0,95. 

On  voit  donc  cjue.la  densité  est  tiès-petite  jusqu'à  3u"; 
f[u'elle  augmente  rapidement  jusqu'à  Go";  peu  de  Go" 
à  90°  ,  et  (ju'elle  est  prescjne  uniforme  de  90°  jus- 
qu'à   j  80°. 

Coulomb  a  observé  qu'en  ,toucbant  l'un  des  globes 
à  .20"  du  point  de  contact  et  au-tlessous,  la  réaction  dans 
la  balance  est  nulle,  de  sorte  qiio  l'on  peut  regarder 
l'électricité  connue  nulle  depuis  le  point  de  contact  jus- 
qu'à 20°  (le  ce  point. 

Quand  l'un  des  globes  n'a  que  la  moitié  du  diamètre 
de  l'autre,  le  premier  ayant  buit  pouces  et  le  second 
quatre,  il  a  trouvé  que  la  densité  est  presque  nulle  dans 
le  petit  globe  jusqu'à   3o°. 

Que  le  point  à  90°,  comparé  avec  celui  à  Go°,  donne, 
pour  le  rapport  moyen  des  densités,  à  peu 

près < I  ,^0. 

Que  le  point  à  90",  comparé  avec  celui 

à  180",  doinie ,^'7^- 

De  sorte  que  la  densité  augmente  de  Go  à  90"  dans 
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]c  rapport  de  lo  à  l'y,  et  de  90  à  180"  dans  celui  de 
75^  100. 

Lorsque  les  diamètres  sont  comme  4- '5  la  densité 
du  petit  globe,  depuis  90°  jusqu'à  180",  augmente  dans 
le  rapport  de  100:  i,43. 

Plus  les  deux  glohes  sont  inégaux ,  plus  la  densité 
varie  sur  le  petit  globe,  depuis  le  point  de  contact  jus- 
qu'à 180"  de  ce  point,  et  plus  elle  approche  de  l'uni- 
forniité  sur  le  grand. 

Coulomb  a  cherché  également  la  distribution  de  l'é- 
lectricité :  i"  sur  un  nombre  quelconque  de  globes 
égaux  mis  en  contact,  et  dont  les  centres  se  trouvent 
sur  la  même  ligne  droite;  2"  sur  les  dilférentes  parties 
d'im  cylindre  électrisé;  3"  sur  un  gros  globe  et  une  file 
de  petits  globes  mis  tous  en  contact.  Enfin  il  a  déter- 
miné dans  quel  rapport  le  fluide  électrique  se  partage 
entre  un  gros  globe  et  des  cylindres  de  différents  dia- 
mètres et  de  différentes  longueurs,  mis  successivement 
on  contact  avec  le  globe. 

Six  globes  égaux  de  2  pouces  de  diamètre  ayant  été 
mis  en  contact,  Coulomb  a  trouvé  que  la  quantité  d'é- 
lectricité que  contient  le  premier  est  à  celle  que  con- 
tient le  deuxième,  ::  1,48:1,00;  que  la  quantité  d'é- 
lectricité que  contient  le  premier  globe  est  à  celle  que 
contient  le  troisième,  ::  i,56  :  1,00.  De  sorte  que  la 
niasse  du  fluide  électrique  diminue  à  pei}  près  d'un  tiers 
du  premier  au  deuxième  globe,  et  d'un  -^  du  second 
au  troisième. 

Dajis  une  suite  de  ^4  globes,  de  r>.  pouces  de  diamè- 
tre, en  comparant  le  premier  globe  avec  le  deuxième, 
et  successivement  avec  les  autres,  11  a  observé  que  la 
quantité  d'électricité  que  contenait  le  premier  globe 
était  à  celle  que  contenait  le  deuxième  ::  i,56  :  r,oo. 
En  comparant  le  premier  et  celui  du  milieu,  le  rapport 
s'est  trouvé  être  ::  1,75  :  1,00. 

Il  a  conclu  de  ces  deux  expériences  et  d'une  autre 
que  je  ne  rappojte  pas,  que,  quel  que  soit  le  nombre 
des  globes  mis  en  contact  sur  une  ligne  droite,  la  den- 
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site  moyenno  varie  (onsitlérablemeiit  du  premier  au 
deuxième  globe,  et  ensuite  très-lentement  du  deiivj^'me 
jusqu'à  celui  du  milieu. 

Pour  elierclier  la  distribution  du  fluide  électrique  sur 
la  surface  d'un  cylindre,  il  a  pris  un  cylindre  de  a 
pouces  de  diamètre  et  de  3o  pouces  de  longueur,  ter- 
miné par  deux  demi-Sj)bères  et  posé  sur  un  support 
isolant.  Il  a  trouvé  que  la  densité  électrique  au  milieu 
du  cylindre  est  à  celle  de  Textrémité  ::    i,oo  :  '2,'do. 

En  comparant  le  point  milieu  du  cvlindre  avec  un 
point  pris  à  2  pouces  de  Textrémité  ,  il  a  trouvé  que 
le  rapport  des  densités  était  ::  1,00  :  i,25. 

En  comparant  le  point  milieu  avec  un  point  sur  le 
grand  cercle  de  la  demi-splière,  qui  termine  le  cvlindre 
à  I  pouce  de  son  extrémité,  le  rapport  des  densités 
était  ::  1,00  :   f,8(j. 

11  résulte  évidemment  de  là  que,  sur  les  deux  derniers 
pouces  à  l'extrémité  du  cylindie,  la  densité  électrique 
est  plus  considérable  que  vers  le  milieu  du  cylindre,  et 
qu'elle  varie  peu  depuis  le  milieu  du  cvlindre  jusqu'à  2 
pouces  de  son  extrémité. 

Coulomb  a  cbercbé  aussi  la  manière  dont  le  fluide 
électrique  se  distribue  entre  un  certain  nombre  de  globes 
égaux  mis  en  contact  sur  une  même  ligne,  terminée  par 
un  globe  d\n\  j)lus  grand  diamètre,  mais  je  n'en  ferai 
pas  mention  ici- 

Je  donnerai  seulement  les  résultats  qu  il  a  obtenus 
avec  des  lames  de  métal. 

11  prit  une  lame  mince  et  isolée  d'acier,  de  onze  pouces 
de  long,  d'un  pouce  de  large,  et  d'une  demi-ligne  d'é- 
paisseur. Alin  (le  la  toucher  dans  toute  sa  largeur,  il 
donna  au  plan  d  épreuve  une  longueur  d'un  pouce  sur 
trois  lignes  de  large;  en  l'appliquant  d'abord  au  centre  ' 
de  la  lame,  puis  à  un  pouce  de  l'extrémité,  il  obtint  les 
résultats  suivants  : 


i 
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POINTS  TOUCMliS. 


Tniiclié  au  milieu 

A   I  pouce  de  l'extreinile 

Au  iniîieu 

A  I   pouce  de  l'extirinili' 


Au  milieu. 


TORSIONS 
oliservcies. 


370° 
440   . 

350   . 
3!J.j    . 


320 


niovenncs 
au  milieu. 


3G0 
350 
3.35 


TORSIONS 
iioyeiines  à   I 

pouce  de 
rexticuiitc. 


440  . .  . 
417,5... 
395  ,  . . . 


nioycnne. . 


RAPPORT 

des  toisions 
moyennes. 


1,2-2 
1,20 
1,18 


1,20 


On  voit  que  sur  des  espaces  égaux,  pris  clans  toute  la 
largeur  de  la  laine,  au  centre  et  à  i  pouce  de  ses  extré- 
niilés,  les  quantités  tl'électricité  sont  comme  T  :  1,2. 

Quand  les  petits  disques  ont  été  placés  aux  extrémi^ 
Ités,  Coulomb  a  Liouvé  : 


POINTS  rpuciii:s. 


Toucbé  à  l'exli'éuillc 

Au  milieu 

A  l'exlrémité.  » .  .  .  . 
\u  uillieu 


TORSIONS 
observées. 


390 
185 


moyeiiiius 
au  milieu. 


195 
190 
185 


moyennes  a 
rextiemilc. 


390 
370 


RAPPORTS 
des  loi'sions 
moyennes. 


2,02 
2,05 
2,00 


5gBriLiABUT7gra>»Hth-.iittj:Laia<!mmpra 


Le  rapport  entre  les  quantités  d'électricité  prises  au 
milieu  et  aux  extrémités  de  la  lame  est  ici  double;  ainsi 
ce  rapport,  après  avoir  été  presque  constant  depuis  le 
milieu  jusqu'à  un  peu  plus  d'un  pouce  des  extrémités, 
augmente  ensuite  rapidement. 

Coulomb,  enfin,  a  placé  le  plan  d'épreuve  dans  le 
prolongement,  en  touchant  l'épaisseur  de  la  lame  par 
son  tranchant  seulement  ;  il  a  eu  une  tension  quadru- 
ple de  celle  du  milieu. 


l'jG    DISTRIB.  PF  I.'KLrC.  SI  R  J.\  SIRF.  OFS  CORPS  COND. 


POINTS  T01C11I.S. 

ruRsiONs 

o|jil-|Vll-S. 

ron.siONS 

iiiuyfiines 
au  luiiicu. 

TORSIONS 

inoyrr.iie» 

au-iJi-lù 

«lu  hoid. 

n.vpponT 

des 
torsions. 

Tondu-  ail   milieu 

.  . .     "o:," 
. . .    1175   ... 

....   20ô   ... 
....   285    ... 

...    1175    .    . 
...    II5G   ... 

moyenne 

.  .   3,9S 
..   4,05 

...     2S5.... 

.. .    llo7   . . . 

...    4,01 

■*  ■■*  1  MMUBBU^Bi 

Avec  des  lames  de  diverses  longueurs  ,  les  rajipoils 
entre  les  tensions  du  milieu  et  des  extrémités  ont  été 
les  mêmes.  Coulomb  a  oJjservé  que  l'augmentation  do 
l'éleetrieilé  \'evii  les  extrémités  se  retrouve  encore  dans 
les  corps  prismatiques  ou  cylindriques  très  alongés,  et 
qu'elle  est  d'autant  plus  grande  qu'ils  sont  plus  minces. 

Toutes  les  fois  fju'un  cylindre  s'amincit  en  allant  vers 
les  extrémités,  l'accroissement  de  l'électricité  devient  de 
plus  en  plus  raj)ide;  enfin,  si  le  cylindre  se  termine  en 
pointe,  l'accumulation  est  si  forte  que  l'électricité  ne 
peut  plus  être  retenue  par  la  résistance  de  l'air,  et 
qu'elle  s'échappe  sous  la  forme  d'aigrettes  lumineuses 
quand  la  tension  primitive  est  suffisante.  Coulomb  s'est 
occu[)é  aussi  de  déterminer,  par  l'expérience,  la  distri- 
bution de  l'électricité  sur  des  plateaux  circulaires.  En 
les  touchant  avec  le  |)lan  d'épreuve  h  diverses  distances 
du  centre  (  le  plateau  sur  lequel  il  a  expérimenté  était 
en  cuivre,  et  avait  dix  pouces  de  diamètre),  il  a  obtenu 
les  résultats  que  voici  : 


Di.stancps    au    boni. 

5  po.  (  ct'iitro  (lu  plateau  \ 

A . 

■i        

2  

I  

«,5 ; 

o  


Quaiilltrs    iVélcrlricilé 
I 
IjOOI 

ï,oo5 
1,17 

1,52 

2,07 

2,90. 
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Ces  résultats  nous  montrent  que  l'intensité  est  la  plus 
forte  possible  sur  les  bords. 

§  IV.  De  l'action  paj'  influence,  exercée  à  distance  par 
un  corps  éleclrisé  sur  un  corps  à  L'état  naturel. 

10/4.  Nous  n'avons  considéré  jusqu'ici  que  des  corps 
électrisés  mis  en  contact  avec  d'autres  corps  à  l'état  na- 
turel; nous  allons  maintenant  étudier  les  phénomènes 
produits  dans  ceux-ci,  lorsqu'ils  se  trouvent  placés  à  peu 
de  distance  des  premiers. 

Si  l'on  attache  de  distance  en  distance  à  un  cylindre 
de  cuivre  isolé,  terminé  par  deux  Ijémisphères,  des  élec- 
troniètres  à  pailles  ou  à  balles  de  sureau,  et  que,  le 
tenant  par  son  support  isolant,  on  l'approche  d'un  corps 
électrisé  et  muni  également  d'un  électromètre  cà  balles 
de  sureau  ,  on  voit  aussitôt  celles-ci  se  l'approcher 
d'autant  plus  que  les  corps  sont  plus  près  ;  tandis 
que  dans  le  cylindre  les  balles  divergent  de  plus 
en  plus,  mais  avec  cette  différence  néanmoins,  que  la 
divergence  va  en  diminuant  jusqu'au  milieu  du  cylin- 
dre, oLi  se  trouve  un  point  neutre,  dont  la  position  change 
h  mesiu^e  que  Ton  écarte  ou  que  Ton  éloigne  les  corps  ; 
qu'à  j)artir  de  ce  point  la  divergence  augmente  jus(|u'à 
l'extrémité  opposée.  Avec  le  plan  d'épreuve  on  recon- 
naît que  les  deux  moitiés  du  cylindre  sont  électrisées 
différemment,  et  que  la  partie  qui  est  la  plus  rappro- 
chée du  corps  électrisé  possède  une  électricité  contiaire 
à  la  sienne.  Ce  corps  n'éprouve  aucune  perte  dans  son 
électricité,  comme  on  peut  s'en  assurer  en  mesurant  sa 
réaction  électrique  avant  et  après  l'expéi'ience. 

Ces  faits  nous  font  connaître  plusieurs  projjriétés  im- 
portantes :  1°  qu'un  corps  électrisé  exerce  à  distance 
sur  un  autre  qui  ne  l'est  pas  une  action  qui  dissimule 
l'effet  de  son  électricité,  et  rend  l'autre  corps  électrique; 
2"  que  l'action  par  influence  décompose  le  fluide  neutre 
du  corps  non  électrisé,  en  sépare  les  deux  électricités, 
qui  se  recoinhinent  aussitôt  qu'on  éloigne  les  deux  corps. 
Supposons  que  le  corps  électrisé  possède  l'électricité 
II.  la 
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positive  :  dès  l'Instant  qu'il  exerce  une  action  par  in- 
fluence sur  le  cylindre,  il  décompose  son  électricité  na- 
turelle, attire  l'électricité  négative  dans  les  parties  les 
plus  rapprochées  de  lui,  tandis  que  l'autre  électricité 
est  repoussée  dans  les  points  les  plus  éloignés.  Si  l'on 
touche  ceux-ci  avec  le  doigt,  on  enlève  alors  toute 
l'électricité  positive,  et  il  ne  reste  phis  au  cyhudre 
que  l'électricité  négative,  dont  l'action  est  dissimulée 
parcelle  de  l'électricité  positive  de  l'autre  corps;  mais 
si  l'on  retire  ce  dernier,  le  cylindre  se  trouve  avoir  acquis 
un  excès  d'électricité  négative,  et  on  dit  alors  qu'il  est 
électrisé  par  influence. 

Cette  expérience  nous  prouve  de  nouveau  que  tous 
les  corps  possèdent  les  deux  fluides  électriques,  qui  for- 
ment par  leur  réunion  le  fluide  neutre. 

Les  deux  électricités  dégagées  par  iiifluenccr  doivent 
réagir  à  leur  tour  sur  l'électricité  naturelle  du  corps 
électrisé;  d'où  résulte,  dans  chaque  corps,  une  suite  de 
décompositions  et  de  recom|)ositions  qui  ne  cessent  que 
lors(|ue  les  quantités  d'électricité  devenues  libres  se  font 
équilibre,  par  le  balancement  de  toutes  les  forces  attrac- 
tives et  répulsives  qui  leur  sont  propres. 

loS.On  conçoit  parfailenient  (jue  le  dégagement  d'é- 
lectricité par  influence  puisse  s'opérer,  à  de  grandes  dis- 
tances, sur  des  corps  conducteurs  isolés,  placés  près  les 
DUS  des  autres.  Cet  effet  résulte  des  faits  précédents/ 
Supposons  que  l'on  ait  un  certain  nombie  tle  cylin- 
dres a,  a\  «",  placés  très-près  les  uns  tles  autres;  si  l'on 
donne  de  l'électricité  positive  au  cylindre  «,  il  agira  alors 
par  influence  sur  le  cylindre  «',  attirera  l'élecdicité  né- 
gative et  repoussera  dans  la  partie  la  plus  éloignée  l'é- 
lectricité positive,  qui  agira  également  par  influence 
sur  a",  et  ainsi  de  suite.  Par  une  disposition  semblable 
d<' cylindres,  on  peut  transmettre  l'électricité  à  de  grandes 
distances.  Ce  fait  nous  indi(jue  déjà  comment  le  transport 
de  l'électricité  s'effectue  dans  les  corps;  eti  effet,  les  corps 
sont  formés  de  molécules  non  juxta-posées  ,  entre  lesquelles 
il  existe  de  petits  vides;  dèsl'instant  que  la  première  mole-  | 
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cule  reçoit  une  quantité  quelconque  d'électricité,  elle  agit 
par  influence  sur  Télectricité  naturelle  de  la  molécule  qui 
est  la  plus  rapprochée,  et  ainsi  de  suite;  l'électricité 
est  transmise  ainsi  jusqu'à  l'extrémité  du  corps. 

1 06. 11  nous  reste  à  montrer  qu'un  corps  électrisé  reçoit 
le  même  mode  d'action  par  l'influence  d'un  corps  élec- 
trisé que  s'il  était  à  l'état  naturel.  Pi-enons  une  petite 
sphère  munie  de  deux  pendules  mobiles  à  balles  de  su- 
reau et  électrisée  positivement  ;  présentons-lui  à  une 
certaine  distance  un  corps  électrisé  aussi  positivement. 
La  divergence  des  balles  augmentera  aussitôt;  l'électri- 
cité positive  y  est  donc  refoulée  par  l'électricité  de  même 
natui'e  qui  agit  sur  elle  par  influence;  mais  les  électri- 
cités naturelles  sont  également  séparées  :  la  positive  est 
refoulée  dans  les  balles  où  elle  s'ajoute  à  celle  qui  s'y 
trouve  déjà,  tandis  que  la  négative  se  porte  vers  la  pe- 
tite sphère,  où  elle  neutralise  une  égale  portion  d'élec- 
tricité positive.  La  charge  primitive  de  la  petite  sphère 
et  celle  du  corps  peuvent  être  telles  (jue  la  première  se 
trouve  électiiséc  positivement  à  l'état  naturel  ou  élec- 


trisée négativement. 


Quand  la  petite  sphère  possède  de  l'électricité  néga- 
tive et  qu'on  en  approche  graduellenient  le  corps  chargé 
d'électricité  positive,  les  balles  se  rapprochent  peu  à  peu, 
reviennent  au  contact  et  divergent  de  nouveau.  Ces 
difféients  effets  prouvent  c|u'il  s'est  opéré  eu  définitive 
une  décomposition  de  fluide  naturel  qui  a  refoulé  du 
fluide  négatif  dans  les  balles. 

I  n'y.  Dans  les  coi'ps  mauvais  conducteurs,  la  séparation 
des  deux  fluides  s'opère  lentement  sous  l'influence  d'un 
corps  électrisé,  ainsi  que  leur  recojnposition.  On  s'assiu^e 
b|  facilement  de  ces  deux  faits  en  plaçant,  à  peu  de  distance 
ei  de  ce  corps,  un  bdton  de  gomme  Uujue,  le  retirant  quel- 
s|  ques  instants  après  et  le  présentant  à  un  électroscope. 
L'expérience  nous  a  prouvé  que  lorsqu'un  corps  "con- 
ducteur isolé  est  en  présence  d'un  corps  électrisé  posi- 
tivement, si  on  le  met  en  communication  avec  le  sol, 
la  partie  du  premier,  qui  est  opposée  aux  points   les 
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plus  rapprochés  du  second,  donne  écoulement  à  l'élec- 
tricité  positive  qui  est  cliassée  dans  cette  partie;  mais 
cette  électricité  réagit  de  la  même  manière  siuTélectri- 
cité  naturelle  de  la  terre,  jusqu'à  des  distances  assez  con- 
sidéraMes,  en  attirant  à  elle  l'électricité  négative  et  re- 
poussant toujours  l'autre  devant  elle. 

108. Les  tiiiïs  j)récédenls  nous  intru[uent  bien  la  sépa- 
ration des  deux  électricités  sur  un  corps  qui  est  soumis 
à  l'action  par  inlluence  d'un  autre  corj)s  électrisé ,  mais 
nous  ignorons  encore  leur  mode  de  lépartilion  sur  la 
surface,  c'est-à-dire  la  tension  électrique  en  un  point 
quelconque  de  cette  surAice.  dette  question  peut  être 
résolue  au  moNcn  du  plan  d'épreuve  dont  nous  avons 
déjà  fait  usage. 

CoidomI)  a  traité  aussi  cette  partie  de  la  science  avec  une 
rare  sagacité.  Il  acounnencé  par  examiner  ce  qui  se  passe 
(lig.  Ii6)  dans  deux  globes  isolés  et  non  éleclrisés,  a  et 
a\  de  deux  pouces  de  diamètre  chacun,  que  l'on  place  à 
une  distance  quelconque  d'mi  globe  éicctiisé  de  8  pouces 
de  diamètre. 

Le  globe  c  ayant  été  électrisé  positivement,  le  petit 
globe  rt,  présenté  dans  la  balance  à  une  même  dislance 
de  l'aiguille,  a  attiré  celle-ci  aj)rès  avoir  été  placé  en  «, 
avec  la  même  force  qu'il  l'a  rcpou.ssée  lors(|u'd  a  été 
placé  en  a'.  Ce  résidtat  est  facile  à  expliquer  d'après  ce 
que  nous  avons  vu  précédemment  ;  seulement  il  nous 
démontre,  d'iujc  manière  netle,  (jue  dans  le  dégage- 
ment de  rélectricilé  par  inlluence,  les  deux  électiicilés 
contraires  (jui  sont  sépaiées,  sont  égales  en  (juantités. 

Il  a  con)|)aré  ensuite  la  densité  éleclricpie  moyenne 
du  globe  a  avec  cille  de  la  surface  du  globe  c. 

Le  globe  a  étant  placé  à  2  pouces  du  globe  c,  il  a 
porté  dans  la  balance  le  globe  a,  atln  de  déterminer  son 
action  répulsive;  il  l'a  trouvée  de  21  degrés  pour  une 
distance  donnée.  Il  fit  toucher  ensuite  c  par  «',  et  in- 
troduisit de  nouveau  celui-ci  dans  la  balance. 

L'aiguille  fut  chassée  à  66°;  or,  il  avait  trouvé  que 
lorsqu'un  globe  de   i  pouce  de  rayon  touche  un  globe 
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de  4  pouces  de  rayon,  la  densité  moyenne  sur  la  surface 
du  premier  était  à  celle  du  second  ::  i,3o  :  loo;  il  s'en- 
suit que  la  densité  du  petit  globe  étant  représentée  par 
66°,  celle  du  gros  globe  le  sera  par  5i.  En  ayant  égard 
à  l'électricité  perdue  pendant  la  durée  de  l'électricité,  il 
a  trouvé  en  définitive  : 

Densité  élec.  moy.  de  c  :  densité  éiec.  moy.  de 
a    ::  5']  :  aï  ::  2,70  :  i. 

T09.  Il  a  déterminé  ensuite  l'état  électrique  des  diffé- 
rentes parties  de  la  surface  d'un  cylindre  non  isolé  d'une 
très-grande  longueur,  placé,  par  une  de  ses  extrémités, 
à  peu  de  distance  d'un  gros  globe  électrisé  et  isolé.  J^e  cen- 
tre de  ce  globe  étant  plac(*  dans  la  direction  de  l'axe  du 
cylindre,  si  Ion  fait  varier  la  dislance  dece|)oint  à  l'ex- 
trémité  du  cylindre,  on  trouve  que  la  densité  électrique 
à  cette  extrémilé  est  dans  un  rapport  un  peu  au-dessous 
de  la  puissance  ^  de  la  raison  inverse  de  cette  distance. 

Quand  on  présente  successivement  à  la  même  dis- 
tance du  centre  du  gros  globe  deux  cylindres  non  iso- 
lés de  différents  diamètres,  on  trouve  (pie  les  densités 
électriques  aux  deux  extrémités  sont  à  peu  près  en  rai- 
son inverse  des  diamètres  des  deux  cylindres,  pourvu 
néanmoins  que  les  diamèti'es  des  cylindres  soient  plus 
petits  que  celui  du  globe. 

Coulomb  a  déterminé  le  rapport  des  densités  électri- 
ques des  différents  points  de  la  surface  d'un  même  cy- 
lindre, d'une  grande  longueur  et  non  isolé,  suivant  que 
ces  points  sont  plus  ou  moins  éloignés  du  centre  du 
globe  électrisé.  Il  a  trouvé  que  la  densité  électrique  de 
ces  points  est  en  raison  inverse  du  carré  de  leur  dis- 
tance au  centre. 

Cette  loi  n'a  lieu  qu'à  une  distance  égale  à  4  ou  5 
diamètres  du  cylindre,  à  partir  de  l'extrémité  qui  re- 
garde le  globe.  Juscju'à  cette  limite,  la  densité  croît  en 
s'approcbant  de  l'extrémité  du  cylindre  dans  un  rapport 
plus  gi'and  que  la  raison  inverse  du  carré  de  la  distance. 

110.  Lorscj[u'un  cylindre  non  isolé  est  placé  à  la  même 


l8a       APPLICATION  DE  l'aNALTSE  MATntMATIQtlF.. 

distance  du  rentre  de  deux  globes  de  diffeicnts  diamètres, 
ayant  la  mt-nie  densité  électrique,  la  densité  des  points 
du  cylindre,  placés  à  la  même  distance  du  centre,  est 
comme  le  carré  des  rayons  de  ces  globes. 

III.  Soit  maintenant  un  plan  non  isolé  de  i  G  pouces  de 
diamètre  (^fig.  47)1  placé  à  une  distance  de  4  potues  d  lui 
globe  élf(  Irise,  poiu'  (|ue  l'électricité  ne  se  connnuni(|i:(' 
pas  de  l'un  à  l'autre;  supposons  (jue  ce  plan  soit  perct 
en  B,  vers  son  centre,  d'une  ouverture  de  1  pouces  de 
diamètre,  dans  laquelle  on  introduit  un  petit  plan  cir- 
culaire de  même  diamètre,  que  l'on  porte  ensuite  dans 
la  balance;  si  l'on  pose  le  doigt  en  /,  que  l'çn  porte  k- 
petit  cercle  dans  la  balance,  dont  le  disque  est  électrisé 
de  la  même  manière  que  le  globe,  pour  déterminer  sa 
réaction  électrique;  (|u'on  lui  fasse  toucber  ensuite  le 
gli)be  c,  et  (ju'on  le  j)orte  de  nouveau  dans  la  balance, 
on  trouve  que  l'action  lépulsive,  dans  ce  dernier  cas,  est 
quatre  fois  plus  grande  que  l'action  attractive  du  même 
petit  plan,  qui  avait  été  placé  au  centre.  En  faisant  va- 
rier la  distance  c  B,  et  comparant  entre  elles  les  densités 
électriipies  du  point  B  relativement  à  cette  distance,  Cou- 
lomb a  trouvé  que  ces  densités  étaient  en  raison  inverse 
du  carré  des  distances  de  B  en  c. 

Je  ne  m'étendrai  pas  davantage  sur  les  exjiériences 
que  Coulomb  a  faites  pour  déterminer  la  distribution  de 
l'éleclricité  "sur  la  surface  des  corps  conductems  soumis 
à  l'action  par  inlhience  de  corps  électrisés,  parce  ({uc  les 
résultats  (pie  j'ai  rapportés  sufOroijl  pour  donner  une 
idée  de  cette  distribution,  et  montrer  en  même  temps 
les  services  qu'ils  ont  rendus  à  la  science  en  préparant 
les  voies  au\  recherclies  analyticjues  qui  ont  porté  l'élec- 
tricité statique  au  rang  des  sciences  exactes. 

§  V.  yippUcatiQn  de  V analyse  maihématique  h  la 
cUstiibulion  de  Vclectricitê  sur  la  suijuce  des 
corps. 

I  12.  A  l'époque  où  parurent  les  travaux  de  Coulomb 
sur  hidist4-ibu(ion  de  l'électricilé  à  la  surface  des  corps, 


À 


CHAPITRE    IV.  l83 

on  ne  leur  accorda  pas  toute  l'importance  qu'ils  méri- 
taient, parce  que  l'on  n'aperçut  pas  d'abord  les  rapports  qui 
liaient  entre  eux  tous  les  résultats  auxquels  il  était  par- 
venu ;  mais  dès  l'instant  que  M.  Poisson  eut  donne  la 
théorie  nialhémalique  de  l'électricité  statique,  et  qu'il 
eut  montré  avec  quille  précision  les  résultats  de  l'expé- 
rience s'accordaient  avec  ceux  qu'il  avait  déduits  de  l'a- 
nalyse, on  sentit  alors  l'immense  service  que  Coulomb 
avait  rendu  à  la  physique. 

Dans  l'impossibilité  où  je  suis  de  faire  connaître  en 
entier  les  travaux  de  M.  Poisson,  je  me  bornerai  à  rap- 
porter les  principaux  résultats  de  sa  savante  analyse  (i). 
Voici  l'hypothèse  qui  a  servi  de  base  à  ses  calculs  : 

Tous  les  phénomènes  électriques  sont  dus  à  deux  fluides 
différents,  l'épandus  dans  tous  les  coips  de  la  nature;  les 
molécules  d'un  même  fluide  se  repoussent  mutuellement, 
tandis  qu'elles  attirent  celles  de  l'autre  en  raison  inverse 
du  carré  de  la  distance  :  à  la  même  distance,  le  pouvoir 
attractif  est  égal  au  pouvoir  répulsif;  d'où  résulte  cette 
conséquence,  que  les  corps  qui  renferment  une  égale 
quantité  de  l'un  et  l'au.tre  fluide  ne  peuvent  exercer  au- 
cune action  sur  les  fluides  contenus  dans  les  corps  en- 
vironnants. 

M.  Poisson  s'est  occupé  des  phénomènes  que  présentent 
les  corps  conducteuis  éicctrisés,  soit  quand  on  les  con- 
sidère isolément,  soit  lorsqu'on  les  soumet  à  leur  in- 
fluence mutuelle. 

Aprèâ  avoir  rappelé  que  dans  un  corps  électrisé  l'élec- 
tricité se  porte  entièrement  à  sa  surface,  il  ajoute: Tout  le 
fluide  y  forme  une  couche  extrêmement  mince,  qui  ne  pé- 
nètre pas  sensiblement  au-dessous  de  cette  surface,  et  dont 
l'épaisseur  en  chaque  point  dépend  de  la  foime  du  corps. 
Cette  couche  est  terminée  extérieurement  par  la  surface 
même  du  coips,  et  à  l'extérieur  par  une  autre  surface 
très-peu  différente  de  la  première,  et  qui  doit  prendre 


(i)  Mémoires  de  flnstitut,  i8ii,  i*^^  et  2*^  parties. 
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la  figure  propre  à  lequilibro  des  forces  répulsives  de 
toutes  les  molécules  qui  la  composent.  Pour  établir  celle 
condition  d'équilibre,  il  ne  suffit  pas  que  la  coucbe  fluide 
qui  recouvre  le  corps  se  tienne  en  é(juilibre  à  la  sur- 
face de  ce  corps,  il  faut  encore  qu'elle  n'exerce  ni  allrac- 
tion  ,  ni  répulsion,  sur  un  point  quelroncpie,  pris  au 
hasard  dans  l'intérieur  du  corps;  ce  (|ui  exige  (pie  la 
résultante  de  ces  actions  soit  égale  à  zéro;  car  si  elle  ne 
l'était  pas,  elle  agirait  sur  le  fluide  naturel  du  corps,  en 
décomposerait  une  nouvelle  quantité,  et  dès  lors  leur 
état  électrique  en  serait  duingé.  Il  suit  de  là  (pie,  pour 
avoir  la  loi  suivant  la(|ueile  l'électricité  se  distribue  à 
la  surface  d'un  spbéi-oïde  de  forme  donnée,  il  faut  dé- 
terminer l'ejjaisseur  de  la  coucbe  fluide  en  clKupie  point 
de  la  surface,  de  manière  (|ue  l'action  de  la  cou(;be  en- 
tière soit  nulle  dans  l'intérieur  du  corps  électrisé. 

1 1  3.  Dans  un  ellipsoïde  (pielcon(iue,  la  surface  inté- 
rieure de  la  coucbe  électri(pie  est  celle  d'un  autre  ellipsoïde 
concentri(jue  semblable  au  jjrcmier,  ce  (|ui  détermine 
son  épaisseur  en  un  point  (pielconcpie  ;  cette  épaisseur 
est  la  plus  grande  au  sommet  du  plus  grand  des  trois 
axes  ,  et  la  plus  petite  au  sommet  du  plus  petit.  T^es 
épaisseurs  de  la  coucbe,  ou  les  cpiantités  d'électricité  qui 
répondent  à  deux  sommets  dillerents,  sont  entre  elles 
comme  la  longueur  des  axes  qui  aboutissent  à  ces  som- 
mets. Ces  lésultats  sont  la  conséquence  de  ce  qu'iui 
S[)béroïde  creux,  terminé  par  deux  surfaces  ellipticjues 
semblables  entre  elles,  n'exerce  aucune  action  sur  tous 
les  points  compris  entre  son  cenlre  et  sa  surface  inté- 
rieure, en  y  comprenant  aussi  les  points  de  cette  sur- 
face. 

D'un  antre  ccîté,  M.  f.aplace  (i)  avait  donné  la  con- 
dition cpii  doit  avoir  lieu  pour  que  l'attraction  d'une 
coucbe  terminée  par  âcuK  surfaces  à  peu  pi'ès  spbéri- 
ques,  soit  égale  à  zéro,  relalivemenl  à  tous  les  points  in- 


(i)  Mécani(iuc  cC-lcstu,  t.  xi,  p.  37. 
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teneurs.  Si  donc  l'on  suppose  que  l'épaisseur  de  cette 
couche  soit  très-petite,  on  aura  la  distribution  de  l'élec- 
tricité à  la  surface  d'un  sphéroïde  peu  différent  d'une 
sphère.  Ce  cas  et  le  précédent  étaient  'es  seuls,  avant  les 
recherches  de  M.  Poisson,  dans  '  lesquels  on  pouvait 
déterminer  immédiatement  l'épaisseur  de  la  couche  élec- 
trique en  un  point  quelconque  de  la  surface  d'un  corps 
électrisé. 

1 14-  Au  moyen  des  formules  de  l'attraction  d'un  sphé- 
roïde, M.  Poisson  a  trouvé  qu'à  la  surface  d'un  corps,  qui 
diffère  peu  d'une  sphère,  la  force  répulsive  du  fluide 
électrique  est  proportionnelle  à  son  épaisseur  en  chaque 
point.  H  en  est  encore  de  même  à  la  surface  d'un  ellip- 
soïde de  l'évolution.  M.  Laplace  a  démontré  ensuite 
synthétiquement  que  ce  résidlat  est  général,  et  s'étend 
aux  corps  d'une  forme  quelconque. 

La  pression  que  le  fluide  électrique  répandu  sur  la 
surface  d'un  corps  exerce  contre  l'air,  est  en  raison  com- 
posée delà  force  l'épulsive  et  de  l'épaisseur  de  la  couche; 
et  comme  l'un  de  ces  éléments  est  proportionnel  à  l'au- 
tre, il  en  lésulte  que  la  pression  est  proportionnelle  au 
carré  de  l'épaisseur. 

M.  Poisson  considère  l'air  comme  un  vase  dont  la 
forme  est  déterminée  par  celle  du  coi'ps  électrisé.  Le 
fluide  que  ce  vase  renferme  exerce  contre  ses  parois  des 
pi'essions  différentes  en  différents  points,  de  telle  sorte 
que  la  pression,  qui  a  lieu  en  certains  points,  est  quel- 
quefois très-grande,  et  comme  infinie  par  rapport  à  celle 
que  d'autres  éprouvent.  Dans  les  parties  oli  la  pression 
'du  fluide  surpasse  la  résistance  que  l'air  lui  oppose, 
l'air  cède,  et  le  fluide  s'écoule  comme  par  une  ouverture; 
c'est  ce  qui  ariive  à  l'extiémité  des  pointes  et  sur  les 
arêtes  vives  des  corps  anguleux  ;  car  on  peut  démon- 
ti'er  qu'au  sommet  d'un  cône,  la  pression  du  fluide  élec- 
trique deviendrait  infinie  si  l'électricité  pouvait  s'y  ac- 
cumuler. 

1  1  5.  Le  principe  dont  s'est  servi  M.  Poisson  pour  dé- 
terminer la  distribution  du  fluide  électrique  à  la  surface 
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(l'un  corps  isolé  ,  s'applique  t'galeinrnt  au  cas  d'un 
nombre  quelconque  do  corps  conducteurs  soumis  à 
leur  influence  mutuelle.  Ces  corps  restent  dans  un  état 
électri(iiie  permanent,  toutes  les  fois  (jue  la  résultante  des 
action!»  des  couches  fluides  qui  les  recouvrent  sur  un 
point  (|uelcoiique,  pris  dans  l'intérieur  de  ces  corps, 
est  éf^aje  à  zéro.  En  partant  de  ce  principe,  on  obtient 
dans  cliacjue  cas  autant  d'équations  que  Ton  considère 
de  corps  conducteurs,  et  ces  équations  servent  à  déter- 
miner l'épaisseur  variable  de  la  couche  électrique  sur  ! 
ces  différents  corps. 

M.  Poisson  a  d'abord  donné  les  équations  dans  le  cas 
de  deux  sphères  de  différents  rayons,  formées  d'une 
matière  parfaitement  conductrice,  et  placées  à  une  dis- 
tance quelconque  l'une  le  l'autre.  Il  a  donné  deux  équa- 
tions, au  moyen  desquelles  on  peut  aisément  calculer 
ré|iaisseur  de  la  couche  en  différents  points  de  la  suiface 
de  l'une  et  l'autre  sphère  :  en  prenant  le  diamètre  dans 
le  rapport  de  i    :  2  ,  il  a  obtenu  sur  la  plus  petite  ; 


POSITIONS 
des  poinis  compares, 

|)...-   IMppOll 

au  point  de  contact. 

RAPPORT 
de  la  seconde  ipjissi.ui-  à  b  piemièie. 

l'ai-  rexperiencc. 

Par  la  théorie. 

90"     et        3<)°      

gi)                 00   

ti,5«82 

0,5563   

90                 90   

1 ,0(100 

1  ,(11MJ0 

yo               180  

1,3333   

1,3535   

L'accord  entre  les  résultats  de  l'expérience  et  ceux  du 
calcul  est  aussi  parfiiit  qu'on  peut  le  désirer. 

I  1 6.  Quand  les  deux  sj)lières  se  touchent,  les  équations, 
qui  sont  aux  différences  finies  ,  s'intègrent  sous  une 
forme  très-simple.  M.  Poisson  a  donné  en  même  temps  les 
formules  au  moyt'n  desquelles  on  peut  calculer  l'épaisseur 
de  la  couche  électrique  en  un  point  quelconque  de  cha- 
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cune  des  deux  sphères  :  cette  épaisseur  est  nulle  au  point 
de  contact.  Coulomb  avait  obtenu  ce  résultat  remarqua- 
ble par  l'expérience,  comme  nous  l'avons  vu  précédem- 
ment. Dans  le  voisinage  du  point  de  contact  et  jusqu'à 
une  assez  grandes  distance  de  ce  j)oint,  Téleclricité  est 
très- faible  sur  les  deux  sphères.  Quand  elle  commence 
à  devenir  sensible,  elle  est  d'abord  pins  forte  sur  la 
plus  grande  des  deux  surfaces,  et  elle  croît  ensuite  plus 
I  rapidement  sur  la  plus  petite,  et  au  point  diamétrale- 
ment opposé  à  celui  du  contact  sur  celte  sphère  ,  l'é- 
paisseur de  la  couche  électri([ue  est  toujours  plus  grande 
qu'elle  ne  l'est  au  même  point  sur  l'autre  sphère. 

Coulomb  avait  trouvé  tous  ces  résultats  par  l'expé- 
rience ;  mais,  pour  montrer  avec  quelle  exactitude  ils 
i  s'accordent  avec  ceux  qui  sont  déduits  du  calcul,  je  vais 
(  mettre  en  regard  les  uns  et  les  autres,  dans  le  cas  où  les 
rayons  des  sphères  sont    ::  1:2. 


INDICATION 

RAPPORTS 
des  deiisliles  ubleiiiies 

DIFFÉRENCE 

des 
résultais   comparés. 

entre  le  calcul 
et  l'observation. 

Par  le  calcul. 

Par  l'expéiience. 

A  90°  et  60°  du  point 

de  coiiluct 

....    1,797   :   I    .... 

1,70  :    I    .... 

O.Oô 

A  t'O"  et   180° 

....   0,739  :   I    

0,73  :    I    .... 

—  0,01 

Siii-  le   petit  et  grand 

• 

globe 

....    1,238  :   I    ..-. 

1,25  :   I    .... 

....   —  0,01 

Les  différences  entre  les  résultats  du  calcul  et  ceux  qui 
sont  déduits  de  1  expérience,  sont  si  faibles,  qu'elles  peu- 
vent être  attribuées  aux  erreurs  que  l'on  commet  toujours 
dans  des  expériences  aussi  délicates  que  celles  dont  nous 
rendons  compte  ici. 

T I  7.  En  séparant  les  deux  sphères,  chacune  d'elles  em- 
porte la  quantité  totale  d'électricité  dont  elle  était  recou- 
verte, lafjuelle  se  distribue  uniformément  sur  chacune 
d'elles.  La  formule  qu'il  a  donnée  lui  a  permis  de  résou- 
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dre  cette  question  :  Trouver  suivant  quel  rapport  l'éleclri- 
citése  partiigeeulre  deux  globes  qui  se  touchent,  et  dontKs 
rayons  sont  donnés.  Ce  lappoct  est  toujours  nioindn 
que  celui  des  surfaces.  Le  ([uotient  de  la  plus  granit 
épaisseur,  divisé  par  la  plus  petite,  augmente  à  nicsiiie 
que  le  plus  petit  layon  diminue;  mais  ce  quotient  tend 
vers  une  limite  constante,  dont  lu  valeur  est  à  peu  près  , . 
Couloinl)  a  constanunLnt  trouvé  par  l'expérience  (jiic 
ce  rapport  est  toujours  au-dessous  du  nombre  deux.  ï.n 
général,  il  existe  un  accord  remarquabltî  entre  le  cal- 
cul et  les  expériences  de  Coulomb  ,  comme  on  en  ju- 
gera encore  par  les  résultats  suivants  : 


RAPPORT 

<Ies  rayo:is  des 

splièi'cs. 

UAPl'ORr 

des  épaisseurs  de  la  combe  elcctliqcie 

sur  les  deux  sphères. 

DIFFÉRENCE 
entre  le   calcul 
et  l'observalion. 

Sciivanl   le  e.ilcul. 

.Sui\.  l'observalion. 

I      :      2    

I      :      4    

I      :      8    

...    1,1001      :      I    ... 

..    1,3168      :      I    ... 

...    1,444       ;      l    ... 

....   1,08     :      I    ... 
....    1,30      :      l    ... 
....  1,05     :      I    ... 

.  .   +  0,07 
.  .   +  0,01 
..   —  0,15 

Ces  différences  tombent  encore  dans  la  limite  des 
erreurs  que  Ton  peut  commettre  dans  des  observations 
i]e  co  genre.  r/e.Kpérience  et  le  calcul  prouvent  donc  nue 
l'épaisseur  de  la  couche  électrique  est  toujours  la  plus 
grartde  sur  la  plus  petite  des  âeiw  sphères. 

I  i8.  M.  Poisson  a  considéré  aussi  le  cas  où  les  deux 
fluides  se  trouvent  à  la  fois  sur  une  même  su  i- fa  ce  ;  il  a 
choisi  pour  cela  le  cas  où  deux  sphères  ne  se  touchent  pas 
et  sont  séparées  par  un  intervalle  ti'ès-grand  par  rapport 
à  l'un  des  deux  rayons.  Si  l'on  suppose  que  la  petite 
sphère  ne  soit  élcctrisée  que  par  l'iidluence  de  la  grande, 
on  trouve  que  l'électricité  contraire  à  celle  de  la  grande 
se  porte  vers  le  point  qui  eu  est  lejnoins  éloigné,  et 
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l'électricité  semblable  vers  le  point  opposé  ;  les  électri- 
!  cités  contraires  en  ces  deux  points  sont  à  peu  près  égales, 
ou  diffèrent   très-peu  l'une  de  l'autre.  Lorsque   la  dis- 
tance entre   les  deux,   sphères   est   très-grande ,   quelles 
que    soient     les    électricités   qu'on    leur    ait     données, 
le  calcul  donne  la  distribution  de  l'électricité  sur  tous 
les  points  de  la  surface.  Parmi  les  expériences  de  Cou- 
lomb,   on    trouve    un    fait   qui   confirme    de    nouveau 
la  théorie  à  ce  sujet  :  si  l'on  a  deux  sphères  de  rayops 
inégaux ,  éléctrisés  positivement ,  qu'ils  soient  d'abord 
en  contact,  et  que  l'on  détache  la  petite  de  la  grande 
en  les  éloignant  l'une  de  l'autre,  on  trouve  que  l'élec- 
tricité, qui  était  nulle  au  point  de  contact,  devient  po- 
sitive sur  la  gi-ande  sphère,  et  négative  sui'  la  petite  ;  (jue 
l'électricité  négative  du  point  de  la  petite  sphère  le  plus 
voisin  de  la  gi'ande  subsiste  jus({u'à  une  certaine  dis- 
tance, à  laquelle  elle  est  zéro,  comme  au  point  de  con- 
tact, et  au-delà  de  laquelle  elle  devient  positive.  Cette 
distance  est  d'autant  plus  grande ,  que  les  rayons  des 
deux   sphères  diffèrent  davantage  l'un  de  l'autre.  Mais 
Coyiomb  a   remarqué  que  lorsqu'un  des   rayons  est  le 
sixième,  ou  moindre  que  le  sixième  de  l'autre,  la  dis- 
tance du  second  zéro  atteint  son  maximum  et  ne  varie 
plus  sensiblement.  Il  a  trouvé  qu'à  cette  limite,  l'inter- 
valle qui   s('paie  les  deux  sphères  est  un   peu   moindre 
que  la  moitié  du  rayon  de  la  gi'ande.  Les  formules  re- 
latives  à   deux    sphèies  dont  la   dislance  mutuelle   est 
très-gi'ande  par  rapport  à  riui  des  deux   rayons  ,   s'ap- 
pliquent à  ce  cas.  Si  l'on  suppose  que  le  rayon  est  très- 
petit  par  rapport  à  l'autre,  on  trouve  qu'il  y  a  effecti- 
vement une  distance  pour  laquelle  IVlectricité  est  nulle 
au  point  de  la  petite  sphère  le  plus  voisin  de  la  grande; 
en  deçà,   l'électricité  de  ce  point  est  négative,   et  au- 
delà,  elle  est  positive,  comme  l'expérience  l'indique.  De 
plus,  le  calcul  donne  pour  cette  distance  une  quantité 
un  peu  plus  grande  que  le  j  du  rayon   de  la   grande 
sphère;  la  distance  observée  et  la  distance  calculée  sont 
toutes  deux  comprises  entre  le  tiers  et   la  moitié  de  ce 
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rayon.  Ces  deux  résultats  s'accordent  aussi  bien  qu'on 
peut  le  désirer,  car  la  différence  doit  être  attribuée  au\ 
erreurs  inévitables  cjge  l'on  commet  dans  des  observations 
aussi  délicates  que  celles  dont  on  vient  de  rendre  compte, 
et  à  la  perte  de  l'électricité  dans  l'air. 

Quelle  que  soit  la  nature  de  l'électricité,  puisque 
riiy|)otliès(î  d'où  M.  Poisson  est  parti  sur  la  conslitutioa 
dt'S  (icu.v  lluides  suffit  pour  reproduire  avec  une  grande 
exactitude  tous  les  pliénomènes  d'équilibre  électrique 
qui  ont  pu  être  soumis  au  calcul,  nous  devons  l'adopter 
sans  hésiter,  sauf  à  la  modifier  si  de  nouvelles  découvertes 
ne  pouvaient  s'y  rapporter. 

§  YI.  Du  poiwoii'  des  pointes. 

1  rc).Les  recherches  expérimentales  de  Coulomb  et  les 
travaux  analytiques  de  ]M.  Poisson,  touchant  la  dislr'ibu- 
tion  du  fluide  électrique  sur  la  surface  des  corps,  que 
ces  corps  soient  en  contact  ou  non  ,  nous  permettent 
d'expli(|uer  la  propriété  dont  jouissetit  les  pointes  de  sou- 
tirer I  électricité  h.  de  grandes  distances,  ou  de  la  laisser 
s  échapper  des  corps  auxquels  (îlles  communiquent,  sous 
la  forme  d'aigrettes  luuiineuses.  Cette  propriété  a  été 
observée  pour  la  première  fois  par  Franklin. 

Ces  effets  s'expliquent  parfaitement  par  le  calcul  , 
puis()u'on  peut  démontrer  qu'au  sommet  d'un  cône  la 
tension  du  fluide  électricpie  deviendrait  infinie  si  l'élec- 
tricité pouvait  s'y  accumuler;  dès  lors  l'air  ne  pouvant 
y  opposer  une  résistance  convenable,  elle  doit  s'échapper. 
L'expérience  vient  aussi  confiiiner  ce  lésultat  analytique. 

iio.  Coidomb  ayant  mis  successivement  en  contact 
une  sphère  de  8  pouces  de  diamètre,  avec  une  file  com- 
posée de  deux,  de  quatre  et  de  vingt-quatre  globes  de 
2  pouces,  a  trouvé  que  les  densités  électriques  du  prer 
mier  et  du  dernier  globe  de  i  pouces  étaient  : 

i*^*"  cas  (celui  de  deux  globes)    ::     i:2,54. 
1^    cas  (celui  de  quatre  globes)    •:io:34. 
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En  opérant  sur  les  9.4  globes,  il  a  déterminé  la  rela- 
tion qui  subsiste  entre  les  états  électriques  de  chacun 
d'eux. 

La  densité  électrique  du  nù^  globe 

est  à  celle  du aS^    ;:  1/19:  1,00. 

du 12^    ::  1,70:  1,00. 

du 1^    ::2,ro:i,oo. 

du i"  :.  3,72: 1,00. 

du  gros  globe. .  .      o      "2,16: 1,00. 

On  voit  par  là  que  la  tension  du  fluide  diminue  à  par- 
tir du  i[\  globe,  et  d'autant  plus  lentement,  que  l'on 
approche  davantage  de  l'extrémité  occupée  par  le  gros 
globe. 

Les  différences  deviennent  encore  plus  sensibles,  si, 
au  lieu  de  if\  globes  égaux ,  on  emploie  une  série  de 
globes  dont  les  diamètres  vont  toujours  en  diminuant; 
cela  résulte  de  la  théorie  et  de  l'expérience.  Appliquons 
maintenant  ces  principes  aux  pointes.  Un  conducteur 
éloctrisé  qui  se  termine  en  pointe  peut  être  considéré 
comme  un  gros  globe  mis  en  contact  avec  une  série  de 
globes  de  plus  en  plus  petits  :  le  dei-nier  aura  donc  une 
tension  électrique  considérable  relativement  à  celle  du 
gros  globe,  et  si  la  pointe  est  suffisamment  petite,  on 
conçoit  que  cette  tension  devienne  supérieure  à  la  pres- 
sion que  l'air  exerce  :  dès  lors  l'électricité  se  lépand 
dans  l'atmosphère.  On  conçoit  maintenant  parfaitement 
pourquoi  des  corps  conducteurs  électrisés,  armés  de 
pointes,  ou  qui  présentent  des  angles  saillants,  perdent 
rapidement  l'électricité  qu'on  leur  donne. 

On  explique  de  la  même  manière  pourquoi  une  pointe 
que  l'on  présente  à  un  corps  électrisé  lui  soutire  toute 
son  électricité  :  il  se  produit  sur  la  pointe  w'cv  dégage- 
ment d'électricité  par  influence;  l'électricité  de  la  partie 
extrême  de  cette  pointe,  et  qui  est  de  nature  contraire 
à  celle  du  corps,  acquiert  une  intensité  qui  augmente  à 
mesure  que  cette  pointe  est  plus  aiguë  et  que  sa  com- 
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iiuinication  avec  le  sol  est  plus  facile.  Dès  l'instant  qiu- 
la  résistance  de  l'air  est  vaincue,  il  y  a  neutralisation  dt  s 
lUniv  électricités,  et  l'effet  est  le  même  (jue  si  la  pointe 
avait  soutiré  tout  le  (luide  éleclri([ue  au  corps  éleclrise. 
On  peut  par  ce  moyen  transniettie  au  réservoir  couuniiii 
une  orande  (juantité  d'éleclricilé,  sans  signes  exléricui,^ 
tièa-apparents. 

§  YII.  Des  mouvements  excités  clans  Ions  les  coi^ 
par  les  attractions  el  répulsions  électriques. 

\i\.  Lorsque  deuxcorps  sont  éicc'trisés,  ils  se  repoussent 
ou  s'attirent,  selon  qu'ils  possèdent  la  même  électricité 
ou  des  électricités  contraires;  or,  connue  les  actions  ont 
lieu  entre  les  parties  constituantes  >\(''i  deux  fluides  , 
puis(|u  il  est  bien  démontré  (jiie  le  lluide  électi'ique 
n'exeice  aucune  affinité  sur  la  matière  des  corps  (pii 
servent  à  le  coercer,  nous  devons  rechercher  couuncnt 
il  se  fait  qu'elles  transmettent  leur  mouvement  à  leurs 
molécides.  Os  coi'ps  peuvent  être  conducteurs  ou  non 
conducteurs;  éleclrisés  île  la  même  manière,  différem- ' 
ment,  ou  bien  l'un  être  à  l'état  naturel,  et  l'autre  pos- 
sédei'  l'une  des  deux  électricités.  Nous  allons  discuter 
successivement  ces  dilférents  cas. 

Supposons  d'al)ord  é^iixw.  corps  non  conducteurs,  élec- 
trisés  d'une  manière  (pu'Iconque.  Leur  électricité  étant 
retenue  parles  molécules  matérielles,  en- vertu  d'une 
force  (pii  nous  est  inconnue,  chaque  électricité  doit  trans- 
mettre au  corps  la  même  action  que  celle  qui  lui  est 
imprimée  par  l'électricité  de  l'autre;  de  sorte  que  les 
deux  corps  se  repoussent  ou  s'attirent,  selon  (ju'ils  pos- 
sèdent la  même  électricité  ou  (.les  électricités  contraires. | 

Pi'enons  maintenant  un  corps  non  conducteur  et  un 
corps  conducteiu',  par  exen)[)le  un  tubi;  de  verre  élec- 
trisé  positivement,  el  un  petit  t;lobc  de  matière  conduc- 
trice librement  suspendue  à  un  fil  de  soie  et  électrisée| 
aussi  positivement;  l'expérience  prouve  qu'd  y  a  répul 
sion.  Or,  nous  savons  que  lorsque  le  petit  globe  est  liors 
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de  l'influence  du  tube,  toute  son  électricité  forme  au- 
tour de  sa  surface  une  couche  excessivement  mince , 
dont  l'épaisseur  est  partout  la  même;  la  pression  de  l'air 

I  étant  en  outre  égale  sur  tous  les  points,  il  n'y  a  pas  de 
motif  pour  qu'il  éprouve  un  déplacement  :  mais  il  n'en 
est  plus  de  même  lorsqu'il  est  soumis  à  l'action  du  tube 

1  électrisé.  Dans  ce  cas,  la  couche  change  de  forme,  en 
raison  de  la  répulsion  qui  a  lieu  entre  les  particules  de 
fluide  semblable.  La  tension  est  alors  la  plus  forte  pos- 
sible dans  la  partie  opposée  aux  points  les  plus  rappro- 
chés du  tube;  dès  lors  la  pression  qu'elle  exerce  sui*  l'air, 
laquelle  est  proportionnelle  au  carré  de  lépaisseur  de  la 
couche,  est  plus  forte  dans  les  points  extrêmes  que  dans 

,  les  autres;  le  globe  sera  donc  chassé  dans  le  sens  de  cette 

!  plus  forte  pression,  et  devra  fuir  le  tube.  Ce  mouvement 
est  dû  uniquement  à  la  différence  de  pression  exercée 
par  l'air  sur  les  points  du  petit  globe  les  plus  rapprochés 
et  les  plus  éloignés  du  tube. 

Lorsque  la  petite  sphère  est  électrisée  négativement, 
elle  se  porte  au  contraire  sur  le  tube  :  l'électricité  posi- 
tive du  tube  décompose  son  électricité  naturelle;  elle 
repousse  dans  les  points  opposés  l'électricité  positive  et 
attire  la  négative;  mais  comme  l'électricité  négativequ'on 

I  lui  a  donnée  est  également  attirée,  il  en  résulte  que  la 
pression  exercée  sur  l'air,  par  les  points  de  la  sphère 

;  les  plus  voisins  du  tube,  sera  plus  forte  que  celle  qui 
est  relative  aux  points  extrêmes  :  l'équilibre  sera  alors 
rompu,  le  globe  sera  chassé  vei-s  le  tube,  et  l'effet  sera 
le  même  que  s'il  était  attiré  par  lui. 

Si  la  sphère  est  dans  l'état  naturel ,  elle  sera  aussi 
attirée,  en  vertu  des  lois  que  nous  venons  de  rappeler. 
Les  attractions  et  répulsions  électriques  s'expliquent 
de  la  même  manière  quand  les  corps  sont  conducteurs 
de  l'éleclricité ,  et  chargés  de  la  même  espèce  d'électri- 
cité ou  d'électricités  contraires.  Seulement  il  faut  avoir 
égard  à  la  réaction  des  électricités  dégagées  sur  chaque 
corps  par  l'influence  de  l'électricité  libre  de  l'autre  corps. 
122.  On  observe  quelquefois  un  effet  qui  paraît  para- 
Il.  i3 
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tloxal,  quand  on  met  en  présence  deux  corps  chargés  de  li 
même  électricité,  dont  l'un  est  fort  petit  et  faiblement 
électrisé  par  rapport  à  l'antre.  En  les  approcliant  riiii 
de  l'autre,  on  voit  la  répulsion  diminuer  peu  à  peu  ,  de- 
venir nulle,  et  se  changer  enfin  en  attraction.  Il  i 
facile  d'explicpier  ce  phénomène  :  à  mesure  cpic  le  coij- 
le  plus  gros  approche  de  l'autre,  il  repousse  son  élecln- 
cilé  libre  en  même  temps  qu'il  décompose  son  électricilé 
naturelle,  en  attirant  à  lui  celle  de  nom  contraire,  et 
repoussant  l'autre  qui  va  rejoindre  la  première.  La  ré- 
pulsion due  à  celle-ci  croit  à  la  vérité  par  la  diminution 
de  la  distance;  mais  il  arrive  un  point  où  son  action  est 
moindre  que  celle  des  forces  attractives  des  deux  électri- 
cités contraires  qui  se  trouvent  plus  rapprochées  :  il  y 
a  alors  attraction. 

Nous  avons  opéré  constamment  avec  une  petite  sphère 
librement  suspendue,  pour  mieux  montrer  comment  les 
phénomènes  d  attraction  et  de  répulsion  se  dédnis(>nt 
des  lois  générales  relatives  à  la  distribution  du  lluitle 
électrique  siu'  une  sphère,  électrisée  ou  non,  quand  elle 
se  trouve  en  présence  d'un  autre  corps  électrisé.  Mais 
l'explication  n'éprouve  aucune  modification  quand  la 
sphère  est  remplacée  par  un  corps  d'une  forme  quel- 
conque, sur  lequel  le  lluide  électri([ue  prend  une  posi- 
tion d'équihbre  telle  qu'il  ne  puisse  s'échapper  par  au- 
cun point;  car  dans  ce  cas,  on  conçoit  qu'il  y  a  toujours 
refoulement  d'une  des  deux  électricités  dans  la  partie 
opposée  au  tube  éleetrisé  :  (.]è^  lors,  la  pression  exercée 
sur  l'air  par  réiecti'ieité  n'étant  plus  la  même  sur  tous 
les  points  du  corps  librement  suspendu,  il  en  résulte 
des  effets  absolument  semblables  à  ceux  que  nous  avons 
décrits. 

L'expérience  du  touiniquet  électrique  montre  aussi 
que  le  mouvement  des  corps,  dans  les  phénomènes  élec- 
triques, est  réellenu>nt  du  à  la  différence  de  pression  que 
l'air  exerce  sur  tous  les  points  de  ces  corps.  L'appareil 
consiste  en  un  pivot,  sur  l'extrémité  supérieure  duquel 
on  pose  en  équilibre,  au  moyen  d'une  chape,  une  ai- 
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guille  de  métal,  dont  les  deux  bords  sont  recourbés  en 
sens  inverse  dans  le  plan  où  se  meut  l'aiguille.  On  le 
pose  sur  le  conducteur  d'une  macliine  électrique;  aussi- 
tôt que  l'on  fait  agir  celle-ci,  la  tige  prend  un  mouve- 
ment de  rotation,  dont  la  vitesse  est  en  rapport  avec  la 
quantité  d'électricité  produite.  Or  l'éiectricilé  s'écoulant 
par  les  pointes,  la  pression  exercée  par  l'air  aux  extrémi- 
tés étant  très-diminuée,  l'aiguille  tourne  dans  une  di- 
rection contraire. 


i3. 
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CHAPITRE  Y. 

DES  MACHINES  ÉLECTRIQUES. 


1^  l^"".   Des  machines  électriques  ordinaires. 

123.  Nous  avons  fait  connaître,  dans  le  chapitre  IIT, 
les  procédés  à  l'aide  desquels  on  excite  la  puissance  élec- 
trique dans  les  corps;  i!  nous  reste  à  exposer  les  appareils 
qui  servent  à  donner  à  cette  puissance  le  plus  haut  de- 
gré possible  d'énergie.  Ces  appareils  sont  appelés  ma- 
chines  électriques  '^  ils  se  composent  de  trois  parties 
distinctes  :  d'un  plateau  en  verre,  de  frottoirs  et  de  con- 
ducteurs isolés.  La  forme  et  la  disposition  de  ces  parties 
varient  à  l'infini  et  constituent  autant  de  machines.  Les 
conducteurs  servent  à  recueillir  et  à  conserver  l'électri- 
cité que  les  deux  autres  dégagent  par  leur  frottement 
mutuel. 

Un  tube  de  verre  bien  sec,  ou  mieux  encore  un  bâ- 
ton de  gomme  laque  de  queUjues  décimètres  de  longueur, 
frotté  avec  un  morceau  d'étoffe  et  présenté  à  une  sphère 
isolée  de  métal,  constitue  la  plus  simple  des  machines. 
Si  l'on  vent  recueillir  en  même  temps  les  deux  électri- 
cités, il  faut  isoler  le  frottoir  et  le  corps  frotté. 

Otto  de  Guerike  a  eu  le  premier  l'idée  d'accumuler 
sur  un  corps,  par  le  frottement,  une  grande  quantité 
d'électricité.  Son  appareil  consistait  en  un  globe  de  sou- 
fre,  uionté  sur  un  axe  horizontal,  auquel  il  imprimait 
avec  une  main  un  mouvement  de  rotation,  tandis  (|ue  l'au- 
tre était  appliquée  sur  la  surface  du  globe.  TiC  frottement 
qui  en  résultait  produisait  un  dégagement  d'électricité, 
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assez  considérable  pour  qu'il  fût  accompagné  d^une  traî- 
née lumineuse. 

Au  globe  de  soufre  on  a  substitué  un  manchon  de 
verre,  et  à  ce  dernier  une  glace  circulaire,  traversée  par 
un  axe  horizontal,  que  l'on  fait  tourner  au  moyen  d'une 
manivelle.  I^a  main  a  été  remplacée  par  deux  coussins 
de  peau ,  entre  lesquels  tourne  la  glace ,  et  l'électricité 
dégagée  sur  le  verre  a  été  recueillie  par  des  conducteurs 
métalliques  convenablement  isolés. 

Les  coussins  doivent  s'appliquer  le  plus  exactement 
possible  sur  le  plateau  et  le  presser  légèrement  ;  on  rem- 
plit ces  deux  conditions  en  les  rembourrant  avec  du 
crin  et  les  appliquant  sur  des  ressorts,  qui  font  effort 
pour  les  maintenir  avec  pression  sur  la  glace.  Cette 
disposition  ne  suffit  pas  pour  avoir  un  dégagement 
d'éleclricité  considérable,  il  est  nécessaire  encore  d'en- 
duire la  surface  des  frottoirs  d'une  composition  métal- 
lique qui  provoque  la  puissance  électrique. 

Pendant  le  frottement,  le  verre  prend  l'électricité  po- 
sitive et  les  coussins  l'électricité  négative  :  celle-ci ,  si 
elle  n'était  pas  enlevée  à  chac|ue  instant,  se  répandrait 
sur  le  verre  ,  où  elle  neutraliserait  en  partie  l'électri- 
cité qu'il  possède  :  on  évite  cet  inconvénient  en  mettant 
les  coussins  en  communication  avec  la  terre. 

Une  condition  essentielle  à  remplir  dans  la  construc- 
tion des  machines  électric|ues,  est  que  les  portions  du 
verre,  qui  ont  épiouvé  l'effet  du  frottement,  arrivent 
devant  les  conducteurs  sans  avoir  perdu,  par  leur  con- 
tact avec  l'air,  une  quantité  sensible  de  leui*  électricité. 
On  y  parvient  en  attachant  aux  coussins  des  morceaux 
de  taffetas  gommé  qui,  enveloppant  une  paitie  du  pla- 
teau ,  empêchent  qu'il  ne  perde  son  électricité  jusqu'à 
son  arrivée  au  premier  conducteur.  On  est  dans  l'usage 
d'adapter  à  la  machine  autant  de  conducteurs  qu'il  y  a 
de  frottoirs,  pour  éviter  que  le  verre  n'entre  sous  un 
frottoir  avant  d'être  déchargé. 

On  doit  apporter  le  plus  grand  soin  à  l'isolement  des 
conducteurs.  On  leur  donne  ordinairement  pour  sup* 
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ports  des  tubes  pleins  en  verre,  longs  et  minces,  et  tloul 
la  surface  est  rtcou verte  de  plusieurs  couches  de  ver- 
nis à  la  gomme  appliquées  à  chaud  ,  lesquelles  isolent 
mieux  que  le  verre  et  se  chargent  moins  d'humidil»' 

1  2/|.Tels  sont  les  principes  généraux  qui  servent  de  ba 
à  la  construction  des  machines  électricpies.  Nous  alluiis 
maintenant  faire  connaître  celles  dont  l'emploi  est  K- 
plus  ordinaire,  soit  dans  les  cours  de  physique,  soit  daii> 
les  recherches  expérimentales.  La  première  machine  c^l 
représentée  (  figine  4^  )•  Le  plateau  de  verre,  dont  le 
diamètre  varie  depuis  i  jusqu'à  5  pieds,  tourne  entre 
quatre  coussins  fixés  à  deux  montants  verticaux.  On 
applique  sur  la  surface  postéiieure  de  ces  coussins  des 
plaques  métaHicjues  destinées  à  recueillir  l'électricité  né- 
gative, et  à  la  transmettre  au  sol  par  l'intermédiaire 
d'une  chaîne  métallique.  Les  conducteurs  cyhndricjues 
en  laiton,  soutenus  par  des  pieds  en  verre  et  recouverts 
de  vernis  à  la  gomme  laque,  sont  armés  de  pointes  à 
leurs  extrémités  les  plus  rapprochées  de  la  glace,  pour 
soutirer  son  éleclricilé.  ()uaud  on  veut  disposer  d'une 
grande  quantité  d'électricité,  ces  conducteurs  ne  suffi- 
sent pas,  il  faut  les  mettre  en  communication  avec  un 
système  de  conducteurs  longs  et  cylindriques,  suspen- 
dus parallèlement  les  inis  à  côté  des  autres.  Cette  dis- 
position est  très-favorable,  quand  on  veut  obtenir  de 
fortes  charges  avec  de  faibles  tensions,  attendu  que  toute 
l'électricité  se  décliargeant  d'un  seul  coup,  plus  les  sur- 
faces sont  étendues,  plus  la  quantité  d'électricité  mise 
en  jeu  est  considérable.  Ces  conducteurs  secondaires 
sont  suspendus  au  plafond  avec  des  cordons  de  soie. 

Voila  employait  un  système  de  douze  cylindres,  de  6 
lignes  de  diamètre  et  de  8  pieds  de  longueur,  entre 
les(|uels  il  établissait  une  communication.  Ce  système 
produisait  de  grandes  étincelles. 

La  seconde  macliine  (  fig.  49  )  est  destinée  à  don- 
ner alternativement  les  deux  éh'ctricités ,  etj  sous  ce 
rapport,  elle  doit  être  préférée  à  l'autre,  tjui  ne  donne 
d'ordinaire  (jue  l'éleclricilé  positive;   elle  en  différée» 
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ce  que  les  deux  paires  de  coussins  élastiques  rembour- 
rés en  crin  sont  placés  aux  extrémités  d'un  diamètre 
horizontal,  et  que  deux  conducteurs  mobiles  A  A.'  et  BB' 
sont  disposes  de  manière  à  recevoir  l'électricité  que  l'on 
veut  obtenir.  La  construction  de  cette  machine  est  due 
à  Van-Marum  de  Harlem. 

Si  Ton  désire  recueillir  l'électricité  positive,  on  tourne 
le  conducteur  A  A'  de  manière  que  les  cylindres  qui  le 
terminent  viennent  se  placer  près  de  l'extrémité  des  gar- 
nitures en  taffetas,  tandis  que  l'autre  conducteur  mo- 
bile est  dans  une  position  horizontale  et  touche  par  ses 
extrémités  aux  coussins.  Dès  l'instant  que  la  machine 
est  mise  en  mouvement,  le  plateau  porte  son  électricité 
positive  au  conducteur  vertical;  l'électricité  négative  est 
transmise  au  conducteur  horizontal,  d'où  elle  s'échappe 
dans  le  globe  au  moyen  d'une  petite  chaîne  CC. 

Veut- on  de  l'électricité  négative,  on  lenverse 
les  conducteurs,  c'est-à-dire,  que  celui  qui  était  hori- 
zontal devient  vertical,  et  réciproquement.  Il  résulte  de 
cet  arrangement,  que  le  conducteur  BB'  se  décharge 
continuellement  par  l'intermédiaire  de  la  chaîne  de  l'é- 
lectricité positive  que  lui  communique  le  plateau,  tan- 
dis que  l'autre  conducteur  prend  aux  coussins  l'électri- 
cité négative  qui  leur  est  propre,  et  la  transmet  au 
conducteur  M. 

La  machine  deNairne  (fig.  49-  b.)  est  également  destinée 
à»donner  les  deux  électi'icités.  Conune  elle  existe  dans  tous 
les  cabinets,  nous  croyons  devoir  en  donner  ici  une  des- 
cription succincte.  Elle  est  foruiée  d'un  cylindre  creux  de 
glace,  de  8  ou  i6  pouc.  de  diamètre,  et  de  i  2  ou  q.[\  pouc. 
de  longueur,  tournant  entre  deux  piliers  de  verre  verti- 
caux assujettis  à  une  forte  table.  Deux  cylindres  en  lai- 
ton, de  même  longueur  que  celui  de  verre,  supportés  par 
des  tubes  isolants,  sont  placés  à  peu  de  distance  de  lui. 
L'un  des  cylindres  porte  un  coussin  qui  s'y  adapte  au 
moyen  d'un  ressort  métallique,  destiné  à  le  presser  sur 
la  surface  du  cylindre  de  verre.  Un  taffetas  gommé  est 
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COUSU  sur  son  bord  supérieur  pour  recouvrir  le  cylin- 
dre et  retenir  l'électricité  qui  tend  à  s'échapper.  Le  cy- 
lindre de  métal  qui  porte  le  coussin  est  appelé  conduC' 
leur  négatif  ^  et  l'autre  conducteur  positif.  Veut-oa 
recueillir  de  l'électricité  négative,  on  met  en  connnuni- 
cation  le  cylindre  positif  avec  la  terre;  si  l'on  désire  au 
contraire  de  l'électricité  positive,  on  isole  seulement  le 
conducteur  positif. 

11  est  inutile  de  décrire  toutes  les  machines  qui  ont 
été  successivement  imaginées,  attendu  que   les  précé- 
.  dentés  sont  celles  qui  réimissent   toutes   les  conditions 
voulues  pour  obtenir  le  maximum  d'effets. 

126.  Avant  de  se  servir  d'une  machine  électrique,  on 
doit  d'abord  essuyer  la  glace  avec  une  étoffe  de  laine  bien 
sèche,  et  dessécher  avec  des  réchauds  les  colonnes  qui 
servent  de  supports  aux  conducteurs.  Il  faut  s'assuier 
également  si  les  taffetas  gommés  qui  enveloppent  le 
plateau  ne  sont  pas  humides.  Relativement  au  choix  que 
l'on  doit  faire  du  plateau,  il  faut  (|u'il  soit  le  moins  hy- 
grométrique possible  :  cette  condition  est  remplie  toutes 
les  fois  qu'il  est  peu  alcalin.  On  doit  éviter  aussi,  si  on 
a  pris  pour  fondant  le  minium,  qu'il  y  en  ait  une  trop 
grande  quantité,  dans  la  crainte  que  la  glace  ne  perde 
de  sa  fticulté  isolante. 

Une  machine  ne  peut  donner  aux  conducteurs  qu'une 
tensmu  électrique  limitée,  comme  nous  le  verrons 
dans  le  paragraphe  suivant. 

Divers  appareils  sont  nécessaires  pour  l'usage  de  la 
machine  électrique  :  i"  des  chaînes  et  des  tiges  métal- 
liques; 2"  dos  conducteurs  sphériques  ou  cylindriques 
en  laiton  fixés  sur  des  pieds  isolants,  que  l'on  puisse 
facilement  transporter;  3^*  des  excitateurs,  qui  sont  des 
tiges  métalliques,  avec  des  manches  isolants  tournant  à 
charnière  autour  d'un  centre  conunun  ;  pour  en  faire 
usage,  on  prend  \\x\  de  ces  manches  dans  chaque  main, 
et  l'on  ouvre  plus  ou  moins  les  branches,  suivant  la 
distance  des  deux  conducteurs  que  l'on  veut  mettre  en 
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communication  avec  les  deux  extrémités.  On  a  donné  à 
ces  derniers  appareils  le  nom  ^excitateurs  ^  parce  qu'ils 
servent  à  tirer  des  étincelles,  à  les  exciter  d'un  corps  sur 
un  autre.  On  varie  la  forme  des  excitateurs,  mais  le 
principe  de  construction  est  le  même. 

§  II.  Théorie  de  la  machine  électrique. 

126.  Le  frottement  du  plateau  de  verre  entre  les  cous- 
sins ne  suffit  pas  pour  dégager  de  l'électricité,  il  est  né- 
cessaire de  les  enduire  préalablement  d'une  composition 
métallique,  qui  excite  plus  ou  moins  la  puissance  élec- 
trique. Cette  composition  métallique  est  ou  le  deuto- 
sulfure  d'étain  ou  un  amalgame  composé  de  six  parties 
de  mercure,  deux  de  zinc  et  une  d'étain.  Si  l'on  em- 
ploie le  deuto-sulfure,  on  se  borne  à  en  frotter  les  cous- 
sins;  quant  à  l'amalgame,  on  l'applique  dessus  avec  du 
saindoux.  Dans  ce  dernier  cas,  il  faut  avoir  l'attention 
d'enlever  les  taches  ou  ligues  noires  qui  se  déposent  sur 
le  plateau,  et  de  nettoyer  de  temps  à  autre  les  coussins 
pour  enlever  la  poussière  des  corps  environnants ,  qui 
finissent  par  y  adhérer  fortement. 

On  a  cherché  à  expliquer  l'usage  des  compositions 
métalliques.  Quelques  personnes  ont  pensé  que  l'électri- 
cité produite  était  due  uniquement  à  la  nature  des  deux 
coi'ps,  et  n'ont  vu  là  qu'un  effet  de  frottement  ordinaire; 
d'autres  ont  avancé,  au  contraire,  qu'elle  devait  être  at- 
tribuée aux  altérations  chimiques  qu'éprouvent  ces  com- 
positions. Voyons  quelle  est  l'explication  que  nous  pou- 
vons adopter  dans  l'état  actuel  de  la  science. 

Wollaston,  comme  nous  l'avons  déjà  vu,  s'est  pro- 
noncé un  des  premiers  en  faveur  de  l'origine  chimique. 
Voici  les  raisons  qu'il  a  fait  valoir  pour  soutenir  son 
opinion  : 

Si  l'on  applique  sur  les  coussins  de  la  machine  élec- 
trique un  amalgame  d'argent,  de  platine,  ou  d'or,  de 
métaux,  enfin  qui  ne  s'oxident  pas  spontanément,  il  n'y 
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a  aucun  signe  d'électricité;  tandis  qu'en  employant  dr 
amalgames  de  métaux  oxidahles,  les  elfets  sont  toujout 
très-mai'(|ués.  Il  a  trouvé  que  l'amalganie  de  zinc   pro- 
duit plus  d'elfet  t|ue  celui  d'étain,  et  ([ue  le  meilleur  est 
celui  qui  renferme  un  mélange  de  zinc  et   d  etain. 

Je  rappellerai  encore  ici,  (pie  poin*  s'assurer  jusqu'à 
(juel  |)oint  Toxidation  facilite  la  production  de  l'électri- 
cité, il  a  fliit  monter  une  petite  machine électiique  com- 
posée d'un  cylindre,  d'un  coussin,  d'un  conducteur,  dans 
lui  vase  où  l'on  pouvait  changer  l'air  à  volonté  et  y  in- 
troduire un  gaz  quelconque.  Avec  de  l'acide  carhonique, 
il  lui  fut  ahsolument  inq)ossihle  d'ohtenir  aucun  signe 
d'électricité,  mais  ces  signes  reparurent  aussitôt  qu'il  lit 
rentrer  de  l'air  atmosphérique.  On  a  avancé,  à  la  vé- 
rité, depuis,  que  le  dégagement  avait  lieu,  quoiqu'il  un 
faible  degré,  dans  le  gaz  acide  carbonique  desséché; 
ainsi  cette  expérience  aurait  encore  besoin  d'être 
répétée. 

Les  expériences  de  Wollaston  prouvent  que  l'action 

chimicjue   exiivce  au    moins   une   grande    iniluence   sur 

le  déiiagement  de  l'électricité  dans  les  machines  électri- 

•  •  • 

ques,  si  toutefois  elle  n'est  pas  une  des  causes  les  plus 

déteiininantes. 

Nos  connaissances  actuelles  nous  permettent  de  pré- 
ciser davantage  les  faits.  Nous  avons  vu,  dans  le  cha- 
pitre 111,  (|u'il  y  a  dégagement  d'électricité  dans  les 
corps,  toutes  Us  fois  que  leurs  molécules  ])(M-dent  leur 
position  natui'elle  d'é(|uilil)re  par  l'effet  de  la  chaleur, 
des  réactions  chimitpiesou  d'un  ébranlement  mécanique. 
Les  lieux  premièi'es  causes  ont  chacune  leur  mode  d'ac-, 
tion;  la  troisième  est  dépendante  de  l'ime  et  de  l'autre, 
et  particulièrement  de  la  première,  car  il  peut  y  avoir 
ébranlement  sans  action  chimiipie,  tandis  que  l'ébran- 
lement ne  peut  exister  sans  dégagement  de  chaleur.  Re- 
venons un  instant  sur  cette  question. 

Les  phénomènes  thermo- élcctriijues  prouvent  que 
lorsque  la  chaleur  se  propage  dans  les  métaux  cristalli- 
sés, et  probablement  dans  tous  les  corps,  il  se  manifeste^ 


CHAPITRE    V.  203 

des  courants  électriques  qui  sont  dus  à  des  différences 
dans  ie  mode  de  propagation,  suivant  telle  ou  telle  di- 
rection. D'après  cela,  quand  on  frotte  l'un  contre  l'autre  , 
deux  corps,  dont  la  nature  est  différente  ainsi  que  l'é- 
tat des  surfaces,  la  chaleur  qui  se  dégage  ne  doit  pas 
1  se  répartir  également  dans  chacun  d'eux;  il  peut  alors 
en  résulter  une  séparation  des  deux  électricités.  C'est 
ainsi  qu'en  frottant  un  morceau  de  verre  poli  contre  un 
autie  qui  est  dépoli,  celui-ci  doit  s'échauffer  davantage, 
parce  que  les  particules  de  sa  surface  sont  plus  ébran- 
lées,  et  qu'elles  ont  un  pouvoir  absorbant  pour  la  cha- 
leur plus  grand  que  celles  de  la  surface  polie;  elles  se 
trouvent  donc  dans  les  circonstances  voulues  pour  pren- 
dre l'électricité  négative  ,  comme  l'indique  l'expérience. 
Les  phénomènes  de  chaleur  peuvent  donc,  à  la  rigueur, 
suffire  pour  expliquer  le  dégagement  de  l'électricité;  mais 
d'un  autre  coté,  les  expériences  de  Wollaston  prouvent 
qu'il  faut  encore  faire  intervenir  l'action  chimique. 

Je  rappellerai  ,  à  cette  occasion  ,  que  nous  igno- 
rons la  limite  où  des  l'éactions  chimiques  cessent  de 
s'opérer  dans  le  frottement  mutuel  de  deux  corps;  peu 
de  recherches  ont  encore  été  faites  à  cet  égard.  Ces  réac- 
tions sont  beaucoup  plus  étendues  qu'on  ne  l'a  pensé 
jusqu'ici ,  et  il  n'est  pas  improbable  que  la  plupart  du 
temps  le  dégagement  de  l'électricité,  dans  le  frottement, 
soit  le  résultat  d'effets  électro-chimiques.  Interrogeons 
les  faits,  qui  doivent  seuls  nous  servir  de  guide. 

Si  l'on  porphyrise  dans  un  moitier  d'agate  un  cris- 
tal de  mésotype,  qui  est  un  double  silicate  d'alumine, 
la  poussière  donne  la  réaction  alcaline,  non-seulement 
avec  les  infusions  de  chou  l'otige  et  le  bois  de  campê- 
che,  mais  elle  rougit  encore  le  papier  de  curcuma.  L'ef- 
fet produit  est  dû  à  l'alcali  mis  en  liberté  par  l'effet  de 
la  trituration,  et  non  à  l'action  des  matières  colorantes 
sur  la  mésotype. 

Le  basalte,  le  f(>ld-spath  et  différentes  laves  qui  ren- 
ferment de  la  potasse  ou  de  la  soude ,  laissent  également 
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échapper  une  petite  portion    de  leur  alcali  par  la  pot  - 
phyrisatioii,  mais  à  un  di'gré  nioiniire  (jue  la  mésotypi-. 

Le  fer  oligiste  ,  plusieurs  silicates  non  alcalins,  le 
cristal  de  roche,  ainsi  que  d'autres  substances,  (piand 
elles  ont  été  préalablement  chauffées  ,  puis  lavées  avec 
de  l'eau  distillée,  ne  donnent  pas  la  réaction  alcaline. 

I.a  pvrite ,  soumise  au  même  mode  de  traitement , 
donne  naissance  à  du  proto-sulfate  de  fer. 

Le  deuto-sulfure  d'étain,  celui-là  même  dont  on  sr 
sert  pour  enduire  les  coussins  des  machines  électriques, 
se  change  peu  à  peu,  par  la  trituration  dans  un  mortier 
d'agate,  en  sous-sulfate  acide  d'étain;  il  en  est  encoif 
de  même  (|uand  on  frotte,  sur  une  plaque  de  cristal  de 
roche,  un  tampon  de  peau,  recouvert  de  deuto-sulfuK 
d'étain.  Il  faut  donc  que,  j)endant  la  friction,  les  deux 
éléments  du  sulfure  se  soient  oxidés  aux  dépens  de 
l'oxigène  de  l'air. 

Les  faits  que  nous  venons  de  présenter  montrent  que 
les  corps  peuvent  se  décomposer  par  le  frottement  ou 
la  trituration.  On  ignore  encore  jusqu'à  quel  point  la 
chaleur  qui  est  dégagée  concourt  à  cette  action  ;  mais 
le  fait  en  lui-même,  quelle  que  soit  la  cause  qui  le  pro- 
duise, paraît  démontré. 

Si  nous  nous  reportons  maintenant  à  l'inHuence  bien 
constatée  des  compositions  mélairujues  poui"  exciter  la 
puissance  électri({ue  dans  le  frottement,  nous  dirons  d'a- 
bord, que  dans  le  frottement  des  coussins  recouverts  de 
deuto-sulfure  d'étain  sur  le  plateau  de  la  machine,  il  y  a 
production  d'un  com|)osé  acide  ,  résultant  de  la  combinai- 
son de  l'oxigène  de  l'air  avec  le  soufre  et  l'élain.  Si  l'on 
rapproche  ce  résultat  du  fait  observé  par  Wollaston,  que 
la  machine  électrique  ne  fonctionne  pas  dans  le  vide,  ou 
excessivertient  peu,  nous  voyons  que  l'air  qui  adhère  à 
la  surface  du  plateau  cède  au  soufre  et  à  l'étain  son  oxi- 
gène;  pendant  celte  léaction,  l'oxigène  prend  l'électricité  - 
positive  et  la  transmet  au  corps  auquel  il  adhère,  c'est- 
à-dire  au  plateau  de  verre,  tandis  que  les  bases  laissent 
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échapper  de  l'électricilé  négative  dont  s'empare  le  frot- 
toir. Nuldoute  que  ces  effets  n'aient  lieu  dans  la  machine 
éiectr-ique  :  sont-ils  les  seuls  qui  concourent  à  la  pro- 
duction de  l'électricité?  Nous  n'osons  l'aflirmer. 

Je  fei'ai  remarquer  que  lorsqu'on  aura  des  moyens 
plus  précis  que  ceux  que  nous  possédons  pour  constater 
les  plus  faibles  changements  chimiques,  on  rapportera 
probablement  à  des  réactions  chimiques  im  grand  nom- 
bre d'effets  électriques  de  frottement. 

Quelles  que  soient  les  causes  déterminantes  du  déga- 
gement de  l'électricité  par  friction,  l'intensité  de  l'élec- 
tricité dégagée  dans  une  machine  quelconque  a  toujours 
une  limite  qui  ne  saurait  être  dépassée.  Supposons  que 
le  plateau,  après  avoir  été  frotté  entre  les  coussins,  ait 
communiqué  aux  corps  environnants  l'électricité  qu'il  a 
acquise,  le  plateau  ira  se  charger  de  nouveau  et  conti- 
nuera à  transmettre  aux  conducteurs  de  l'électricité  po- 
sitive, juscju'à  ce  que  la  tension  de  celle-ci  soit  la  même 
et  siu'  le  verre  et  sur  les  conducteurs;  quand  on  aura 
atteint  ce  ternie,  il  sera  impossible  de  leur  donner  plus 
d'électricité,  ils  reprendront  seulement  au  plateau  la 
quantité  qu'ils  auront  perdue  à  chaque  instant  dans 
l'air. 

§  111.  Des  machines  électro-magnétiques . 

127.  Nous  avons  vu  que.M.  Faraday  avait  découvert  que 
les  aimants  naturels  ou  artificiels  jouissaient  de  la  pro- 
priété de  produire  des  courants  par  influence,  ou,  pour 
nous  servir  de  ses  expressions,  par  induction,  dans  un  fil 
de  métal,  situé  à  une  distance  convenable.  H  a  fait  voir 
aussi  que  l'on  pouvait  obtenir,  dans  les  mêmes  circon- 
stances, une  étincelle  électrique. 

Après  cette  découverte  importante,  plusieurs  physi- 
ciens ont  cheiché  à  disposer  un  appareil  pour  ob- 
tenir une  suite  continue  d'étincelles  avec  un  aimant. 
Parmi  les  machines  électriques  construites  sur  ce  prin- 
cipe ,  je  citerai  particulièrement  celle  de  M.  Pixii  fîls , 
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qui  a  eu  l'idée  de  faire  cliaiiger  continuellement  de  place 
à  l'aimant  par  rappoit  à  l'étrier  fixe,  au  moyen  d'un 
mouvement  très-donv  à  produire.  Aoici  la  description 
de  celte  machine  : 

Les  deux  pièces  principales  (  fig.  5o  )  sont  un  aimant 
en  acier  trempé  et  un  étrier  en  fer  à  cheval  (fer  don\  , 
sur  chacune  des  hranclies  duquel  est  enroulé  un  fil  (K' 
cuivre  recouvert  de  soie.  La  partie  inférieure  de  l'aimant, 
qui  est  coudée,  est  fixée  à  un  axe  vertical,  auquel  on 
imprime  un  mouvement  de  rotation.  L'étrier  est  fixe;  la 
partie  supérieure  est  coudée,  et  ses  branches  verticales 
viennent  affleurer  celles  de  l'aimant,  sans  néanmoins  1(n 
toucher.  On  fait  tourner  l'aimant,  au  moyen  d'une  ma- 
nivelle et  d'une  roue  d'angle  verticale  qui  engrène  un 
pignon  horizontal  de  même  axe  que  l'aimant,  lequel  a\(> 
est  au-dessous  du  coude  de  cet  aimant.  Le  tout  est  moulé 
sur  un  châssis  en  bois. 

L'un  des  bouts  du  fil  de  cuivre  enroulé  sur  l'étricf 
plonge  dans  une  capsule  contenant  du  mercure,  posée 
sur  la  traverse  supérieure  du  châssis;  et  l'autre  bout  est 
placé  très-près  de  la  surface  du  mercuie.  Lorsqu'on  fait 
tourner  la  roue  d'angle,  le  choc  des  dents  de  cette  roue 
contre  celles  du  pignon  fait  varier  le  châssis,  et  ce  petit 
mouvemen.t  se  conHnuni(|uant  à  la  surface  du  mercure, 
le  bout  du  fil  de  cuivre  voisin  de  cette  surfiice  est  alter- 
nativement dans  l'air  et  dans  le  mercure  ;  et  lorsqu'il  sort 
du  Ilot  de  mercure,  on  aperçoit,  à  son  extrémité,  l'étin- 
celle électrique.  L'aimant  tournant  rapidement  sur  son 
axe,  les  étincelles  se  succèdent  sans  interruption. 

A  chaque  demi-révolution  de  l'aimant,  les  deux  bouts 
polaires  nord  et  sud  de  cet  aimant  sont  en  conjonction 
avec  ceux  de  l'éti-ier  aimanté  par  influence;  c'est  pour- 
quoi deux  étincelles  successives  sont  dues  à  des  électri- 
cités contraires.  Je  donnerai  ici  les  dimensions  des  prin- 
cipales pièces  de  la  machine  électro-magnétique  qui  a 
été  construite  par  M.  Pixii.  L'aimant,  en  acier  trempé, 
du  poids  de  deux  kilogrammes,  en  porte  12  ^;  sa  section 
transversale  est  un  rectangle  dont  les  côtés   ont  jo  et 
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35  millimètres.  Sa  hauteur,  dans  le  sens  de  l'axe  verti- 
cal de  figure  et  de  rotation,  est  de  9. r  centimètres;  l'ou- 
verture, ou  l'écartenient  des  pôles,  de  2  centimètres. 

L'étrier  est  une  pièce  cylindrique  de  fer  doux,  coudée 
en  fer  à  cheval;  le  diamètre  des  branches  parallèles  est 
de  i3  millimètres,  la  hauteur  de  ses  branches,  d'environ 
8  centimètres.  La  longueur  du  fil  de  cuivre  enroulé  sur 
l'étrier  est  de  5o  mètres,  et  son  poids  d'un  quart  de  ki- 
logramme. 

§  IV.  De  l'étincelle  électrique. 

128.  Jusqu'iclnous  n'avonsconsidérélefluideélectrique 
que  sous  le  rapport  des  attractions  et  répulsions,  et  de 
son  état  d'équilibre  sur  la  surface  des  corps;  mais  il  se 
manifeste  encoi'e  à  nos  veux  par  d'autres  propriétés,  dont 
nous  devons  parler  à  l'occasion  des  machines  électri- 
ques. 

Lorsqu'on  approche  d'un  corps  conducteur  un  tube 
de  verre  suffisamment  électrisé,  on  voit  s'élancer  avec 
explosion,  du  tube  vers  ce  corps,  une  étincelle  qui  est  le 
résultat  de  la  réunion  des  deux  électricités.  Dans  les  temps 
secs,  on  aperçoit  sur  le  frottoir,  à  mesure  que  l'on  pro- 
mène le  tube,  une  lueur  bleuâtre.  Avec  la  machine  élec- 
trique les  effets  sont  plus  marqués  et  l'étincelle  est  visi- 
ble, même  en  plein  jour;  elle  est  accompagnée  en  outre 
d'une  odeur  caractéristique  de  soufre  et  de  phosphore, 
que  l'on  peut  rapporter  peut-être  aux  changements  chi- 
miques qui  s'opèrent  dans  le  frottement.  Ce  qui  m'engage 
à  émettre  cette  opinion,  c'est  qu'en  frottant  les  coussins 
avec  du  deuto-sulfure  d'étain,  le  plateau  conserve  la 
même  odeur  pendant  quelques  instants,  après  que  l'étin- 
celle a  paru.  En  général,  le  fluide  électrique  n'émet 
aucune  lumière  lorsqu'il  est  en  équilibre  sur  un  corps; 
cette  lumière  ne  se  manifeste  à  nos  yeux  que  lorsqu'il  est 
en  mouvement,  et  dans  le  cas  encore  oii  les  deux  fluides  ont 
une  tension  suffisante.  L'électricité,  qui  se  dégage  de  nos 
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machines  ordinaires,  en  s'écoulant  dans  la  terre  par  un 
fil  métallique,  ne  donne  auciuie  lueur,  toutes  les  fois  (|ue 
cet  écoulement  peut   s'effectuer  sans  difficulté;  mais  il 
n'en  est  pas  de  même  quand  on  opère  avec  une  machine   1 
très-puissante. 

Van  Maruni,  dans  la  description  qu'il  nous  a  donnée  a 
de  la  grande  machine  du  Musée  de  Tayler,  dit  que  l'é-  | 
lectricité  qui  sVn  écoule,  dans  le  sol,  par  un  fil  de  métal 
fie  cinquante  pieds  de  longueur,  l'entoure  d'une  lueur 
brillante.  Cette  lueur  provient  de  l'action  sur  les  corps 
environnants  delà  portion  de  l'électricité  qui  n'a  pu  s'é- 
couler dans  le  sol. 

La  tension  de  l'électricité  qui  est  nécessaire  poiu- 
produire  de  la  lumière,  dépend,  comme  nous  allons  le 
voir,  d'un  grand  nombre  de  causes,  mais  particiilièii- 
ment  de  la  nature  des  corps,  de  leur  forme,  et  des  mi- 
lieux gazeux  que  traverse  la  décharge  électrique. 

Avec  les  corps  anguleux,  il  faut  une  tension  moins 
grande  (|ue  pour  des  corps  de  forme  arrondie.  Une.  con- 
dition iiulispensahle,  dans  les  deux  cas,  est  que  la  tension 
de  l'électricité  soit  suffisante  pour  vaincre  la  résistance 
de  l'air.  Une  machine  très-forte  donne  des  étincellis 
depuis  20  jus(|u'à  3o  pouces  de  longueur. 

Pour  montrer  les  diverses  propriétés  de  la  lumièii- 
électri([ue,  on  est  dans  riiabitude  de  se  servir  de  plu- 
sieurs appareils,  qui  se  trouvent  dans  tous  les  cahiiu'ls. 

Les  tubes  él incelants  sont  des  tubes  sur  lesquels  on 
colle  en  spirale  de  petites  losanges  en  étain,  dont  bs 
pointes  sont  très-rapprochées  les  unes  des  autres;  à  leurs 
extrémités  sont  fixées  des  boules  de  métal  qui  communi-, 
quent  avec  les  losanges  les  plus  rapprochées.  Si  l'on' lient 
ù  la  main  un  de  ces  tubes,  par  un  di-s  bouts,  et  que  l'onj 
tire  de  l'autre  des  étincelles  d'une  machine  électriqua- 
on  les  voit  jaillir  en  même  temps  (^nti'e  toutes  les  pointes,! 
et  le  tube  paraît  lumineux.  Nous  passons  sous  silence 
d'autres  appareils,  tels  (pie  les  carreaux  étincelants, 
magi{|ues,  etc.,  dont  la  construction  repose  sur  le  même 
principe. 
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L'électricité  négative,  en  s'écoulant  par  des  pointes, 
ne  donne  jamais  des  aigrettes  aussi  brillantes,  aussi  di- 
vergentes et  aussi  aloiîgées  ({ue  l'électricité  positive.  Elle 
se  montre  sous  la  forme  d'un  trait  de  feu,  qui  se  divise 
à  une  certaine  distance  en  rayons  étincelants. 

Le  fluide  électrique  n'est  retenu  à  la  surface  des  corps 
que  par  la  pression  de  l'air,  mais  si  on  lui  fait  traver- 
ser un  tube,  dans  lequel  on  a  fait  le  vide,  il  se  dissipe,  et 
toute  la  capacité  intérieure  se  trouve  alors  remplie  d'une 
lumière  plus  ou  moins  vive. 

i3o.  Les  couleurs  de  la  lumière  électrique  varient 
suivant  la  nature  des  corps,  la  force  de  l'étincelle  et  la 
pression  des  gaz  qu'elle  traverse.  En  général,  les  étin- 
celles sont  d'autant  plus  brillantes  que  les  substances 
entre  lesquelles  elles  éclatent  conduisent  mieux  l'électri- 
cité. Le  bois  et  d'autres  corps  mauvais  conducteurs  ne 
produisent  qu'un  courant  faible  et  d'une  couleur  rouge. 
L'expérience  suivante,  qui  est  rapportée  par  Singer  (i), 
mérite  d'être  signalée. 

Soit  un  morceau  de  bois  de  sapin,  peu  résistant,  d'en- 
viron trois  pouces  de  long  et  d'un  pouce  et  demi  dans  ses 
autres  dimensions;  on  enfonce  obliquement  à  sa  surface 
dans  le  sens  des  fibres  du  bois  et  à  une  profondeur  d'à 
peu  près  un  liuitième  de  pouce  deux  pointes  en  fer  un  peu 
longues,  placées  à  une  distance  d'environ  im  pouce  et 
demi  l'une  de  l'autre.  Si  l'on  fait  passer  une  forte  étin- 
celle à  travers  le  bois,  poiu'  se  porter  d'une  pointe  à 
l'autre  ,  la  lumière  qui  en  résulte  prend  des  couleurs 
différentes ,  suivant  qu'elle  traverse  une  portion  de 
bois  plus  ou  moins  profonde.  En  enfonçant  une  pointe 
plus  que  l'autre,  afin  que  l'étincelle  passe  obliquement, 
on  peut  apercevoir  toutes  les  couleurs  du  prisme  à  la 
ifois.  Cette  expérience  fait  spectacle. 

Cette  modification  dans  les  teintes  de  la  lumière  élec- 
trique se  retrouve  quand  certains  corps  brûlent,  selon 


(i)  Éléments  de  l'Électricité,  traduction  française,  p.  104. 
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que  la  combustion  est  plus  ou  moins  vive.  Le  soufre, 
par  exomplf ,  quanti  il  commence  à  brûler,  donne  uiir 
lumière  violette,  comme  celle  d'une  faible  électricité; 
elle  est  blanche  au  contraire  lorsqu'il  est  fortement  em- 
brasé. 

1 3 1 .  Quand  l'électricité  a  une  grande  tension,  les  étincel- 
les dans  l'air  sont  longues,  et  forment  des  lignes  conti- 
nuellement brisées  et  courbes;  cet  effet  tient  à  ce  qi: 
le  fluitle  électrique,  se  mouvant  avec  une  extrême  rapi- 
dité, condense  1  air  (jui  est  en  avant  de  lui,  et  le  icii  1 
par  conséquent,  dans  cette  direction,  plus  résistant  (| 
celui  qui  est  placé  latéralement. 

La  lumière  devient  blanche  et  bi'illante  lorsque  l'un 
condense  l'air;  elle  se  divise,   s'affaiblit,  et  prend  une 
teinte  rougeâtre  en  le  l'aréfiant.  Les  différents  gaz  uoiA 
d'autre  action  que  celle  qui  est  relative  ii  leur  densité 
ainsi  l'étincelle  est  blanche  et   vive    dans  le  gaz  aci> 
carbonique,  rouge  et  faible  dans  le  gaz  hydrogène,  comii; 
dans  les  cas  où  l'électricité  n'est  retenue  que  faiblement 
sur  la  surface  tles  cor|)s. 

On  observe  les  effets  de  la  lumière  dans  le  vide  et  les 
gaz  avec  des  tubes  de  8  ou  lo  pieds  de  longueur,  dan 
les([uels  on  peut  faire  le  vide  à  volonté  et  y  introdui 
les  corps  gazeux.  L'une  des  extrémités  est  mise  en  coi:.- 
inunication  avec  la  machine,  au  moyen  d'une  petite  boule 
de  mêlai  vissée  sur  la  virole,  et  l'autre  avec  le  sol. 

On  se  sej't  aussi  d'im  appareil  qu'on  nonniiait  \in\hoPiif 
^/etY/'/(j'Mé?,tîg.5o  bis,  le(|uel  est  formé  d'un  vase  en  veriede 
forme  ellipsoïde,  à  l'une  des  extiémités  duquel  est  adapté 
im  tube  à  robinet, et  à  l'autre  une  tige  à  bouton  passant 
dans  une  boîte  à  cuir.  On  fait  le  vide  à  volonté,  en  vis'j 
sant  le  tube  sur  la  platine  d'une  machine  pneumatique. 

Lors(|u'on  veut  observer  les  effets  de  l'électricité  dans 
un  vide,  aussi  parfait  que  celui  que  nous  pouvons  pro- 
duire, on  opère  dans  le  vide  barométrique. 

Les  premi(MS  effets  de  ce  genre  ont  été  observés  par 
Picard,  en  iGGo.  En  agitant  le  mercure  dans  un  baro- 
mètre, il  fut  étonné  de  voir  une  apparence  lumineuse  se 
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répandre  dans  la  partie  vide.  Cette  apparence  était  due  à 
I  l'électricité  que  le  mercure  très-sec  dégageait  dans  son 
frottement  contre  les  parois  du  tube. 

1 3-2.  La  couleur  varie,  avons-nous  dit,  suivant  la  nature 
des  corps,  c'esj;-à-dire  suivant  leur  degré  de  conducti- 
;  bilité.  En  voici  des  preuves  :  des  étincelles  tirées  à  tra- 
vers des  balles  de  bois  ou  d'ivoire  ont  une  couleur  cra- 
j  moisie  ;  celles  que   l'on  tire  de  la  surface  d'un  cuivre 
argenté  ont  une  teinte  verte  et  brillante  ;    une  longue 
étincelle  qui  passe  sur  le  cliarbon  en  poudre  est  jaune. 
;  On  a  cherché  à  décomposer  l'électricité  avec  le  prisme; 
on  y  a  retrouvé  à  la  vue  simple  toutes  les  couleurs  qui 
composent  la  lumière    solaire;    mais,  en  observant   le 
I  spectre  avec  une  bonne  lunette,  on  a  trouvé  c[u'il  man- 
;  quait  dos  teintes,  qui  ne  sont  pas  celles  dont  le  spectre 
solaire  est  privé. 

1 33. Davy  s'est  occupé  de  recherches  sur  la  lumière  élec- 
trique, dans  l'espoir  de  remonter  à  la  cause  qui  la  pro- 
duit. Il  s'est  aj)pli({ué  surtout  à  constater  jusqu'à  quel 
point  la  présence  de  la  matière  pondérable,  dans  le  mi- 
lieu ti-a  versé  par  la  décharge  électrique,  est  nécessaire 
à  la  pi'oduction  des  effets  liunineux.  Il  a  pris  un  tube  re- 
courbé (fig.  5  i),  ayant  une  branche  feimée  et  plus  longue 
que  l'autre.  Un  fil  de  platine  fut  soudé  à  l'extrémité  de 
la  branche  fermée,  de  manière  qu'une  partie  était  en 
dedans  et  l'autre  en  dehors.  Ce  tube,  au  moyen  de  vi- 
roles et  de  vis  convenables ,  pouvait  être  adapté  à  un 
récipient  dans  lequel  on  pouvait  faire  le  vide.  La  bran- 
che du  tube  fermée  ayant  été  remplie  de  mercure  ré- 
cemmenr  purifié,  on  fit  le  vide  dans  la  branche  ouverte; 
en  tournant  un  robinet  convenablement  placé  pour 
établir  une  communication  avec  le  récipient,  il  était 
facile  de  se  procurer  un  vide  d'une  grande  ou  d'une 
petite  étendue,  en  tournant  le  robinet,  afin  d'empê- 
cher que  le  mercure  ne  descendit  trop.  Après  plusieurs 
essais,  il  trouva  que  la  colonne  privée  de  la  plus  petite 
partie  d'air  possible,  était  perméable  à  l'électricité;  que 
l'on  y  apercevait  des  apparences  lumineuses ,  soit  avec 

14, 
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l'étincelle  ordinaire,  soit  avec  le  choc  triiue  bouteille 
de  Leyde;  que  la  garniture  en  étain  (|ui  enveloppait 
extérieurement  le  tube  se  chargeait  d'électricité  et  (jue  les 
répulsions  et  les  attractions  avaient  lieu  également  dans  le 
vide  le  plus  partait.  Lorsqu'on  élevait  la  température  du 
mercure,  en  plaçant  la  branche  recourbée  du  tube  sur  un 
réchaud  ou  dans  un  bain  de  mercure,  la  lumière  élec- 
tritjue  paraissait  dans  Ja  vapeur  avec  une  couleiu-  verte, 
vive,  et  de  grande  intensité.  En  élevant  graduellement 
la  temjH^rature  jusqu'à  l'ébullition  du  mercure,  la  dé- 
chai-^e  d'une  batterie  de  quelques  bocaux  y  produisait  une 
lumière  dont  l'éclat  était  des  [Ans  brillants.  A  mesure  que 
la  tempéiature  diminuait  ,  la  couleur  perdait  sa  viva- 
cité, et  à  20**  au-dessous  de  zéro  du  thermomètre  de 
Far.,  la  lumière  était  si  faible,  qu'on  ne  pouvait  l'aper- 
cevoir que  dans  une  obscurité  très- profonde.  Pendant 
l'ébullition  du  mercure,  le  phénomène  était  des  plus 
éclatants.  Pendant  la  formation  et  la  condensation  ties 
globules  de  vapeur  mercurielle,  l'électricité  produite  par 
le  frottement  du  mercure  contre  le  verre  se  transmettait 
à  travers  la  vapeur,  avec  des  étincelles  si  brillantes, 
qu'elles  étaient  visibles  en  plein  joui". 

Lorsqu'il  introduisait  dans  le  vide  mercuriel  la  plus 
petite  quantité  d'air,  la  couleur  changeait  du  vert  au 
vert  de  mei*;  par  une  nouvelle  addition,  elle  passait  au 
bleu  ou  au  pourpre.  Davy  a  essayé  ensuite  de  faire  le 
vide  au-dessus  de  l'alliage  fusible  de  bismuth  et  d'é- 
tain,  afin  de  ne  pas  avoir  de  quantités  appréciables  de 
matières  pondéi-ables  en  vapeur;  la  lumière,  dans  ce 
dernier  cas,  était  jaune  et  de  la  phosphorescence  la 
plus  pâle. 

En  faisant  le  vide  avec  riiuile  d'olive  et  le  chlorure 
d'antimoine,  Davy  a  trouvé  que  la  lumièi'e  produite  par 
réiectiicité  à  travers  l;i  vapeur  du  chloi'ure  élait  plus 
grande  que  celle  qui  avait  lieu  dans  la  vapeui-  tlhuile. 
Ces  expériences  l'ont  mis  à  même  d'exprimer  l'opinion  ^ 
suivante  sur  l'origine  de  la  lumière  et  de  la  chaleur  dans 
les   décharges   électriques  :   ces   deux  effets  dépendent 
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principalement  de  propriétés  qui  appartiennent  à  la 
matière  pondérable  à  travers  laquelle  elles  sont 
transmises  ;  mais  l'espace  où  il  n'y  a  pas  de  quantité 
appréciable  de  cette  matière  est  capable  également  de 
produire  les  phénomènes  électriques.  Ces  faits  lui  ont 
paru  favorables  à  l'idée  que  les  phénomènes  électriques 
sont  produits  par  un  ou  plusieurs  fluides  très-subtils  ; 
mais  il  ne  lui  a  pas  semblé  improbable  que  les  particules 
superficielles  des  corps  qui  sont  détachées  par  le  pouvoir 
répulsif  du  calorique  pour  former  de  la  vapeur,  puissent 
être  égalen)eiit  séparées  par  les  forces  électriques  d'où 
résultent  des  apparences  lumineuses  dans  le  vide,  privé  de 
toute  autre  n)atière,  uniquement  par  la  destruction  de 
leurs  états  électriques  opposés. 

i'5f\.  Une  expérience  très-simple  démontre,  de  la  ma- 
nière la  plus  positive,  que  la  lumière  électrique  produite 
par  la  décharge  d'une  forte  batterie  électrique  dans  le 
vide,  donne  une  lumière  aussi  vive  et  aussi  brillante  que 
lorsque  la  décharge  a  lieu  dans  l'air.  Il  suffit  pour  cela 
de  piendre  un  récipient  en  verre ,  traversé  dans  sa 
partie  supérieure  par  une  tige  en  laiton  ,  qui  soit  ter- 
miné des  deux  côtés  par  une  petite  boule  de  métal; 
dans  la  partie  inférieure  se  trouve  une  autre  tige  dis- 
posée de  la  même  manière.  Ces  deux  tiges  entrent  avec 
frottement  dans  des  boîtes  à  cuir  et  peuvent  être  rap- 
prochées ou  éloignées  à  volonté  l'une  de  l'autre  ;  on  les 
tient  à  une  distance  de  un  à  deux  centimètres.  On  prend 
une  batterie  d'un  certain  nombre  de  bocaux,  électrisés  à 
saturation,  et  après  avoir  fait  le  vide  dans  le  récipient, 
aussi  parfaitement  qu'il  est  possible,  on  met  en  commu- 
nication la  garniture  extérieure  avec  l'une  des  tiges,  et 
l'intérieure  avec  l'autre;  la  décharge  s'opère  alors  avec 
les  mêmes  phénomènes  lumineux  que  ceux  que  l'on  ob- 
serve dans  l'air.  Cette  expérience  prouve  que  si  l'électri- 
cité, qui  a  une  tension  peu  considérable,  donne  une  lu- 
mière faible  et  diffuse  dans  le  vide,  cette  lumière  devient 
vive  et  éclatante  quand  la  tension  électrique  est  con- 
sidérable. Il  est  difficile  d'admettre ,  dans  ce  cas  ,  que 
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la  très-petite  (juantlté  d'air  qui  se  trouve  clans  le  milieu 
où  se  produit  l'explosioi»  soit  la  cause  des  effets  luunueux 
aussi  inartjués  que  ceux  que  l'on  observe. 

Voilà  où  s'arrêtent  les  expériences  et  comniencent  p;i 
consé([uenl  les  ooiijeetures. 

1 35.  Quelle  est  la  cause  de  la  lumière  qui  accompagne 
ordinairement  le  passage  de  l'électricité  d'un  coips  dans 
un  autre?  Cette  question  est  encoj-e  un  point  de  con- 
troverse entre  les  physiciens.  J^a  lumière  est-elle  due 
iHii((uenient  à  la  décomposition  ou  à  la  recomposition 
lies  i\t;{\\  fluides  qui  f(M'ment  par  leur  réunion  le  fluide 
neutre,  ou  bien  résulte-t-elle  de  leur  passage  à  travers 
des  matières  pondéi-ables ,  (pii,  étant  refoulées  sur  elles- 
mêmes,  produisent  de  la  lumière  et  de  la  chaleur?  Dans 
ce  cas-ci  l'électricité  agirait  comme  une  force  mécanique. 
C'est  ce  (jue  nous  allons  examiner. 

L'expérience  prouve  que  la  densité  des  milieux,  tra- 
versés par  l'étincelle,  influe  singulièrement  sur  l'éclat, 
l'intensité  et  la  couleur  de  la  lumière  ;  que  lorsque 
cette  densité  est  très-petite  ,  la  lumière  devient  dif- 
fuse et  rougeatie  ;  que  dans  le  cas  où  elle  est  forte,  la  , 
lumière  est  vive  et  brillante.  Ces  faits  indiquent  donc 
que  la  matière  pondérable  modifie  singidièrement  la 
lumière  électrique,  si  elle  n'est  pas  la  cause  du  phé- 
nomène. 

D'ini  autre  coté,  l'expérience  prouve  que  dans  le 
vide  le  plus  parfiit  que  nous  puissions  faire  sous  des 
métaux  en  fusion,  dont  les  particules  ne  sont  pas  sen- 
siblement volatiles,  il  y  a  encoie  de  faibles  apparences 
lumineuses;  si  l'on  veut  les  attribuer  à  la  matéi'ialité,  il 
faut  donc  admetti'e  {[ue  les  décharges  électriques  déta- 
chent des  conducteurs  métalliques  des  parlieules  dont 
il  nous  est  inq)ossil)le  de  reconnaître  la  piésence  avec 
les  réactifs  ehuni([ues  ilont  nous  pouvons  disposer  et 
qui  servent  de  véhicules. 

Si  l'on  veut  attribuer  la  lumière  produite  dans  l'air  à 
la  compression  de  ses  parties  constituantes,  nous  oppose- 
rons Texpérience   de  M.  Thenard ,  qui   prouve  (|ue  la 
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compression  des  gaz  ne  donne  jamais  lieu  à  un  dégage- 
ment de  lumière,  et  que  celui  que  l'on  a  observé  doit 
être  attribué  à  la  préserice  de  corps  étrangers.  Depuis  que 
l'on  considère  les  atomes  des  coips  comme  possédant  clia- 
c.in  une  électricité  propre,  dont  l'action  est  dissimulée 
au  debors  par  une  atmosphère  d'électricité  contraire  qui 
l'entoure  de  toutes  parts,  on  pense  que  la  propagation  du 
llnide  électrique  s'effectue  par  une  suite  de  décomposi- 
tions et  de  recompositions  du  fluide  naturel  qui  forme 
cette  almospbère.  La  lumière  et  la  chaleur  qui  accom- 
pagnent ce  phénomène  ne  seraient  que  la  conséquence 
de  ces  diverses  actions. 

Soient  m,  in  deux  molécules  possédant  chacune  deux 
])àles  électriques  ou  un  seul  avec  leurs  atmosphères. 
Dans  l'état  ordinaire,  toutes  les  forces  électriques  se  font 
équilibre;  mais  aussitôt  que  cet  état  est  rompu,  les  mo- 
lécules oscdlent,  et  il  s'opère  continuellement  entre  elles 
des  déconq)ositions  et  recompositions  de  fluide  neutre. 
Si  ces  oscillations  ont  une  vitesse  suffisante,  on  aura  de 
la  chaleur  et  de  la  lumière.  Quand  un  corps  conducteur 
est  mis  en  contact  avec  un  conducteur  électrisé,  il  prend 
à  celui-ci  une  certaine  quantité  de  son  électricité,  qui 
se  propage  d'une  molécule  à  une  autre  par  une  suite  de 
décompositions  et  de  recompositions.  Supposons  main- 
tenant que  la  quantité  cl  électricité  transmise  soit  assez 
puissante  pour  paralvscr  les  actions  des  pôles  électri- 
ques, il  en  résultera  que  les  molécules,  se  trouvant 
toutes  électrisées  de  la  même  manière,  se  repousseront; 
dès  lors  il  y  aura  dilatation  et  séparation  de  ces  mê- 
mes molécules.  Dans  ce  cas,  l'élévation  de  température 
et  la  lumière  proviendront  de  la  combinaison  de  toutes 
les  atmosphères.  Nous  aurons  l'occasion  de  faire  remar- 
quer à  plusieurs  reprises,  dans  le  cours  de  cet  ouvrage, 
que  le  fluide  électrique,  toutes  les  fois  qu'il  circule  libre- 
ment dans  un  fil  métallique,  ne  change  ni  sa  tempéra- 
ture, ni  sa  constitution  ;  mais  que  pour  peu  qu'il  ren- 
contie  des  obstacles  sur  sa  route,  luie  portion  circule 
librement,  tandis  que  l'autre  cesse  d'agir  comme  force 
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élecliiquo,  et   tend   à  élever  la  température  et  nieni. 
quelqiit'fois  à  rabaisser. 

H  n'a  été  question,  dans  ce  qui  précède,  que  des  effets 
produits  quand  les  molécules  sont  ébranlées;  mais  rien 
ne  s'oppose  à  ce  qu'il  ne  s'<'n  matiifeste  de  stMnblabics 
quanti  l'étber, ou  les  atmosplièies  électj'iques  qui  le  repré- 
sentent, reçoit  un  ébranlement.  Les  pliénomènes  cbimi- 
ques  qui  s'opèrent  sous  l'iniluenee  de  la  lumière  soIaiK 
viennent  à  l'appui  de  cette  conjecture.  En  général,  touU 
les  causes  qui  dérangent  l'état  d'équilibre  des  molécu- 
les ou  celui  de  leurs  atmospbères  mettent  en  mouve- 
ment une  certaine  quantité  d'électricité,  et  les  disposent 
à  former  de  nouvelles  combinaisons.  Nous  traiterons 
plus  tard  cette  question. 

I  3().  l^a  question  relative  l\  la  lumière  électrique  est 
maintenant  bien  posée  :  les  cbimistes  la  font  dépendre 
de  pliénomènes  résultant  de  propiiétés  él(>('tri(|ues  in- 
hérentes aux  atomes  des  corps,  et  les  physiciens,  du 
moins  quelques-uns,  la  considèrent  comme  l'effet  de  la 
compression  opérée  par  l'explosion  de  l'électricité  siu"  les 
parties  constituantes  de  l'air,  ou  les  corpuscules  qui  se  i 
trouvent  dans  les  milieux  qu'elle  traverse.  Dans  l'état 
actuel  de  la  science,  nous  devons  admettre  l'une  et 
l'autre  cause. 
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DES  ELECTRICITES  DISSIMULEES. 


§  P^\  Du  condensateur. 


1 37 .  Lorsque  deux  disques  A  et  B  (fig.  Ss),  séparés  par 
un  plateau  de  matière  isolante,  de  gomme  laque  ou  de 

r^  verre,  possèdent  l'un  et  Tautre  une  quantité  égale  d'é- 
lectricité contraire,  le  plateau  intermédiaire  s'oppose  à 
leur  recomposition  ;  n)ais  il  n'empêche  pas  qu'elles 
n'exercent  Tune  sur  l'autre  une  action  par  influence, 
dont  nous  avons  déjà  étudié  les  effets,  et  qui  masque 
leur  action  propre  sur  les  corps  environnants  :  on  dit 
alors  que  les  deux  électricités  sont  dissimulées.  Au  lieu 
d'un  plateau  de  verre,  on  peut  employer  une  couche 
d'air,  comme  l'a  fait  /Epinus.  Ayant  pris  pour  plateaux 
deux  grandes  plaques  circulaires  de  bois,  revêtues  de 
feuilles  d'étain,  il  les  électrisa  chacune  différemment,  les 
rapprocha,  et  remarqua  que  leurs  actions  étaient  dissi- 
mulées. Toutes  les  fois  que  l'action  attractive  des  deux 
fluides  est  suffisante  pour  vaincre  la  résistance  que  lui 
oppose  le  corps  isolant,  celui-ci  est  percé  en  un  ou 
plusieurs  points  par  l'effet  de  la  décharge.  Si  l'on  établit 
directement  la  communication  entre  les  deux  disques 
avec  un  arc  métallique,  la  recomposition  des  deux  élec- 
tricités s'opère  immédiatement.  Telles  sont  les  propriétés 
générales  des  électricités  dissimulées. 

Supposons  maintenant  que  les  deux  disques  A  et  B, 
qui  sont  séparés  par    un   disque   de  matière  isolante , 

,  soient  parfaitement  homogènes,  et  qu'on  leur  communi- 
que la  même  quantité  d'électricité  contraire  ;  supposons, 
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en  outre,  que  le  discjuc  iutenuédiaire  soit  partout  de  la 
même  épaisseur ,  et  (pie  l'appaieil  soit  isolé,  l'expérience  , 
prouve  (pi'il  n'existe  aucun  point  sur  chaque  disque  où 
la  tension  soit  lout-à-fuit  nulle.  On  explique  ainsi  ce  fait  : 
le  discjue  inteiniédiaire  ayant  une  certaine  épaisseur,  les 
deux  électricités,  qui  sont  égales  en  quantités,  ne  peuvent 
être  dissimulées  conij)léteinent  (pi'au  contact;  lorsqu'elles 
se  trouvent  h  une  certaine  distance  l'une  de  l'autre,  il 
faut  que  l'une  soit  plus  forte  que  l'autre  pour  conqjenser 
la  ilistance  ;  cela  exige  qu'il  reste  une  petite  quantité 
d'électricité  libre  sur  l'une  des  surfaces  :  en  la  lui  enle- 
vant, c'est  l'autre  dis(jue  qui  manifeste  l'excès  d'électricité 
libre.  Ces  décbaiges  successives  peuvent  être  rendues 
sensibles  au  moyen  de  deux  pendules  formés  de  petites 
balles  de  sureau,  suspendues  à  deux  fils  de  lin  écru ,  et 
eu  connnunication  chacun  avec  l'un  des  disques.  Ces  deux 
pendules,  à  l'instant  où  ils  touchent  les  faces  des  disques, 
sont  repoussés  ;  mais  dès  l'instant  que  Ton  touche  l'un 
d'eux,  le  pendule  cori-espondant  reiombe  ,  et  celui  de 
l'autre  se  relève,  connne  si  celui-ci  eût  pris  une  charge 
nouvelle.  Cet  effet  doit  être  attribué  uni(|uement  à  la 
poition  de  fluide  qui  est  devenue  libre  par  la  perte  que 
l'autre  a  éprouvée  (jp.and  on  a  touché  le  plateau.  J.a 
propriété  dont  jouit  l'électricité  dissimulée  a  été  mise  à 
profit  par  TEpinus,  pour  accumuler  (.\r.  l'électricité  sur 
une  surface  ;  en  raison  de  cela,  rapj)aieil  a  reçu  le  nom 
de  condensateur. 

i38.  J.es  deux  discpies  étant  électrisés  différemment 
et  isolés,  si  l'on  touche  alternativement  les  deux  surfaces 
avec  un  plan  d'épreuve  et  que  Ton  j)orte  ensuite  dans  la 
balance  de  Coulomb  pour  déterminer  la  tension  de  l'élec- 
tricité  enlevée,  on  trouve  qu'il  existe  sur  chacune  d'elles 
des  quantités  d'électricités  libres,  de  nature  contraire,  qui 
tendent  de  plus  en  plus  à  devenir  égales.  En  ayant  égard 
aux  lois  de  l'absorption  de  l'électricité  par  l'air,  on  rend 
conqite  de  ce  phénomène  par  le  calcul;  jnais  on  peut, 
au  moyen  d'une  expérience  très-simple,  montrer  cette 
égalité.  Soient  BA  (fig.  53)  une  lame  de  verre  verticale. 
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recouverte  sur  chaque  face  d'une  lame  d'étain,  et  ab^ 
ah'  deux  petits  pendules  en  communication  avec  les 
lames  ;  l'une  des  faces  est  mise  en  coinmiiiiication  avec 
le  sol,  l'antre  avec  une  machine  électrique  qui  fonctionne, 
et  l'appareil  est  abandonné  ensuite  à  lui-même.  Aussitôt 
après,  sur  la  première,  le  pendule  qui  était  au  repos  s'é- 
lève graduellement,  tandis  que  sur  l'autre  il  s'abaisse  peu 
à  peu.  Ils  arrivent  bientôt  à  un  écart  qui  est  sensiblement 
le  même,  et  tous  deux  descendent  ensuite  très-lentement, 
de  la  même  quantité.  Ces  eff(;ts  sont  faciles  à  expliquer. 

i3g.  Quand  l'un  des  disques  est  seul  électrisé,  et  c[ue 
l'autre  est  à  l'état  naturel  et  communique  avec  le  sol, 
il  se  produit  des  effets  que  nous  pouvons  expliquer  en 
nous  reportant  au  principe  exposé  dans  le  chapitre  iv. 

Supposons  que  l'on  ait  donné  h.  la  face  A  un  excès  d'é- 
lectricité positive;  cette  électricité  décomposera  l'élec- 
tricité naturelle  de  B,  attirera  son  électricité  négative  et 
repoussera  la  j)ositive  dans  le  sol,  laquelle  agira  aussi  de 
la  même  manière  sur  l'électricité  qui  l'avoisine,  et  ainsi 
de  suite;  il  en  résultera  donc  de  l'électricité  négative 
dissimulée  en  c  c,  qui  sera  toujours  moindre  en  quantité 
que  l'électricité  positive  du  disque  A.  11  suit  de  là  que, 
lorsqu'on  enlèvera  la  chaîne  ««',  la  face  A,  dans  les  pre- 
miers iiîstants,donru'ra, comme  nous  l'avons  vu  précédem- 
ment, de  l'électricité  au  plan  d'('preuve;  mais  l'air  ne  tar- 
dant pas  à  lui  enlever  cet  excès  d'électricité,  ce  sera  en- 
suite au  tour  de  la  face  B  à  avoir  un  excès  d'électricité 
libre,  et  successivement,  jusqu'à  ce  que  l'état  électrique 
des  deux  faces  soit  sensiblonîent  le  même.  En  faisant 
communiquer  l'une  d'elles  avec  une  source  d'électri- 
cité,  on  peut  accunudcr  sur  l'autre  une  certaine  quan- 
tité d'électricité  dont  la  tension  est  un  peu  moindre  que 
celle  de  l'autre  :  c'est  en  raison  de  cette  propriété  qu'on 
a  donné  à  cet  aj)j)areil  le  nom  de  condensateur.  Le  con- 
densateur est  ordinairement  composé  de  deux  disques 
de  métal ,  séparés  par  un  disque  isolant. 

Quand  le  disque  isolant  est  on  verre,  il  faut,  à  cause 
de  son  épaisseur,  donner  à  l'un   des  plateaux  un  excès 
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assez  fort  d'électricité,  pour  que  l'autre  puisse  se  charger. 
Ou  se  sert  peu  rie  ce  condensateur,  à  cause  de  l'huinitlité 
dont  se  recouvie  le  verie,  qui  devient  alors  conducteur. 

Le  condensateur  à  taffetas  gommé  est  employé  quand 
il  s'agit  de  recuedlir  de  l'électricité  dont  la  tension  n'est 
pas  très- énergi(jue  ;  il  est  formé  de  deux  pièces,  d'un 
plateau  en  bois  recouvert  de  taffetas  gommé,  et  d'un 
plateau  métalTuiue  qui  est  muni  d'un  manclie  isolant , 
sur  lequel  on  le  pose.  Ce  dernier  communique,  au  moyen 
d'une  chaîne  métallique,  avec  la  source  d'où  émane  l'é- 
lectricité, laquelle  agit  par  influence  sur  l'électiicité  na- 
turelle du  bois  (jui  communique  avec  la  terre.  En  enle- 
vant le  disque,  on  le  trouve  chargé  d'une  électricité  assez 
intense,  de  même  nature  que  celle  de  la  source.  Le  taf- 
fetas gommé  étant  beaucoup  plus  mince,  rend  plus  facile 
le  jeu  des  forces  {'lectricjues  par  influence. 

En  général ,  l'effet  est  d'autant  plus  marqué  que  le 
corps  isolant  intermédiaire  est  plus  mince;  c'est  d'après 
ce  principe  ({ue  Volta  a  conçu  l'idée  d'un  condensateur 
propre  à  recueillir  de  liès-faibles  quantités  d'électricité. 
L'appareil  qu'il  a  construit  à  cet  effet  se  compose  d'un 
électroscope  à  lames  d'or,  et  de  deux  plateaux  mi'talliques 
bien  dressés  autour,  et  recouverts  sui'  leur  surface  de  con- 
tact de  pkisieurs  couches  de  vernis  à  la  gomme  laque.  Le 
plateau  inférieur  est  vissé  sur  l'électroscope,  et  le  plateau 
supérieur  est  muni  d'un  manche  isolant  de  verre.  Les 
couches  de  vernis  remplacent  le  plateau  de  verre  et  le 
taffetas  gommé;  mais  comme  ces  couches  sont  excessi- 
vement minces,  et  que  les  plateaux  métalliques  joignent 
aussi  bien  que  possible,  il  en  résulte  que  leur  force  con- 
densante est  considérable.  Le  plateau  inférieur  est  ap- 
pelé collecteur,  parce  qu'il  sert  à  rassendjier  l'électricité. 
Il  faut  avoir  l'attention  d'enlever  le  plateau  supérieur 
perpendiculairement  et  sans  produire  de  frottement.  Sou- 
vent aussi,  une  petite  quantité  d'électricité  pénètre  dans 
les  couches  de  vernis,  et  ne  s'en  dégagent  que  diffi- 
cilement :  on  place  alors  entre  les  deux  disques  une 
feuille  très-mince  d'étain ,  soit  pour  l'enlever ,  soit  pour 
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opérer,  par  son  intermédiaire,  la  recomposition  des  deux 
électricités  contraires,  s'il  s'en  trouve  sur  les  couches  de 
vernis.  Cet  appareil  ne  doit  être  employé  que  pour  re-- 
cueillir  de  très-faibles  charges  d'électricité;  car  si  elles 
sont  trop  fortes,  elles  percent  la  couche  de  vernis.  Je 
renvoie  au  chapitre  ii  pour  de  plus  amples  détails  sur  sa 
construction  et  son  usage. 

La  quantité  d'électricité  que  peut  accumuler  un  con- 
densateur est  directement  proportionnelle  à  la  surface 
des  plateaux  ,  et  en  raison  inverse  de  l'épaisseur  de  la 
lame  isolante;  car  on  conçoit,  d'une  part,  que  plus  les 
disques  ont  d'étendue,  plus  ils  peuvent  recevoir  d'é- 
lectricité, puisque  chaque  point  de  leur  surface  reçoit 
une  certaine  portion  d'électricité,  et  de  l'autre,  que 
moins  la  lame  intermédiaire  est  épaisse,  plus  les  actions 
par  influence  sont  énei-giques.  Néanmoins,  il  j  a  des 
limites  qu'il  est  impossible  de  dépasser  :  si  les  surfaces 
ont  trop  d'étendue,  la  construction  des  disques  devient 
très-difficile,  ainsi  que  leur  manœuvre;  donne-t-on  à 
la  lame  isolante  trojD  peu  d'épaisseur,  elle  n'est  plus  un 
obstacle  à  la  recomposition  des  deux  électricités,  puis- 
qu'elles peuvent  la  percer. 

La  force  condensante  peut  être  représentée  par  le 
rapport  entre  la  quantité  totale  d'électricité  que  pos- 
sède le  plateau  supérieur,  et  celle  qui  se  trouve  sur 
l'autre;  rapport  que  l'on  peut  facilement  trouver  avec 
un  plan  d'épreuve  et  la  balance  de  Coulomb,  en  suivant 
les  méthodes  (jue  nous  avons  indiquées.  Il  suffit  d'isoler 
l'appareil  et  de  charger  l'un  des  plateaux  d'une  quan- 
tité quelconque  d'électricité,  tandis  que  l'autre  commu- 
nique avec  le  réservoir  commim.  Après  avoir  rompu  la 
communication,  on  sépare  avec;  soin  les  plateaux,  en 
les  tenant  avec  leurs  manches  isolants,  et  on  mesure 
leur  charge  électricjue  en  les  touchant  avec  le  plan  d'é- 
preuve, que  l'on  porte  ensuite  dans  la  balance.  Le  rap- 
port entre  les  électricités  des  deux  disques  exprime  la 
proportion  de  saturation  ;  plus  la  fraction  qui  le  repré- 
sente approche  de  l'unité,  plus  les  quantités  d'électricité 
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qui  se  trouvent  sur  chacun  des  plateaux  approclieront 
d'être  égales,  et  moindre  sera  l'excès  d'électricité  libre 
sur  le  plateau  (  ollecteiu- ;  plus  sera  grande;  en  même 
temps  la  Ibrce  condensante. 

§  II.  De  téleclrophorc  ou  porteur  cVèlectriciiè. 

i4o.  Le  condensateur  a  reçu  aussi  une  autre  destination  i 
(jue  celle  d'accumuler  de  très-faibles  quantités  d'électri- 
cité sur  un  dis(jue  de  métal;  on  remj)loie  aussi  à  char- 
ger fortement  le  même  disque,  quand  il  est  en  commu- 
nication avec  un  gâteau  de  résine  de  5  ou  6  pouces 
de  diamètre,  renfermé  dans  une  enveloppe  faite  avec 
un  coips  mauvais  conducteur  et  que  l'on  électrise 
préalablement  par  flottement  :  dans  ce  cas,  on  donne 
à  l'appareil  le  nom  CCélectrophore ,  qui  signifie  porteur 
d'électricité. 

Supposons  le  gâteau  de  résine  électrise  avec  une  peau 
de  chat ,  on  pose  dessus  le  disque  de  métal ,  et  on  le 
retire  ensuite,  en  le  tenant  par  son  manche  isolant; 
il  ne  possède  alors  aucune  charge,  bien  qu'il  ait  été 
mis  en  contact  avec  un  corps  électrise  ;  ce  corps  étant 
un  mauvais  conducteur,  ne  lui  cède  aucune  partie  de 
son  électricité,  mais  il  exerce  sur  lui  une  action  par 
influence.  L'électricité  négative  du  gâteau  ,  en  réagis- 
sant sur  l'électricité  nattu-elie  du  disque,  attire  à  elle 
l'électricité  posil've,  avec  laquelle  elle  ne  peut  se  com- 
biner en  raison  de  la  mauvaise  conductibilité  de  la  ré- 
sine, qui  ne  lui  permet  pas  de  franchir  la  surface  de  con- 
tact; l'électricité  négative  est  chassée  loin  de  cette  même 
surhice.  Si  on  enlève  le  disque,  les  deux  électricités  se 
recombinent  aussitôt,  et  tout  rentre  dans  l'état  naturel  : 
mais  il  n'en  est  plus  de  même  quand  on  touche  le  dis- 
(jue  avec  le  doigt,  avant  de  l'enlever,  parce  que  l'on 
donne  écoulement,  dans  le  sol,  à  l'électricité  négative. 
Ln  retirant  de  nouveau  le  disque,  l'électricité  positive 
devient  libre,  et  sa  tension  est  suffisante  pour  donner 
des  étincelles. 
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La  différence  qui  existe  donc  entre  un  condensateur 
et  un  ëlectrophore  est  que,  dans  ie  premier,  on  se  sert 
d'un  conducteur  non  isolé,  pour  augmenter  la  charge  d'un 
corps  électrisé;  tandis  que,  dans  l'autre  appareil,  c'est  le 
corps  isolé  et  électrisé  qui  détermine  cette  accumulation. 

Cet  appareil  conserve,  pendant  plusieurs  mois,  la 
propriété  de  donner  des  étincelles,  sans  avoir  besoin  de 
frotter  la  résine.  Il  est  emplo^'c  fréquemment  dans  les 
laboratoires  de  chimie  pour  les  expériences  eudiomé- 
triques. 

Lorsqu'on  veut  se  procurer  de  l'électricité  négative, 
on  charge  le  gâteau  de  résine  d'électricité  positive  en 
le  mettant  en  contact  avec  le  conducteur  d'iuie  machine 
électrique. 

Lichtemberg,  pliysiclen  allemand,  a  fait  avec  l'élec- 
trophore  une  expérience  curieuse  (pie  je  ne  dois  pas  ou- 
blier de  mentionner  i-ci.  Ayant  tracé  des  figures  sur  la 
surface  du  gâteau  de  résine  avec  une  tige  métallique, 
possédant  tantôt  une  électricité,  tantôt  l'autre,  il  pro- 
jeta dessus,  au  moyen  d'uiie  espèce  de  soufflet,  un  mé- 
lange de  soufre  et  de  minium  triturés  ensemble;  les  par- 
celles de  soufre  se  rendirent  sur  les  figures  négatives,  et 
le  miniinn  sur  les  figures  positives.  Jj'explication  de  ce 
phénomène  est  facile  :  pendant  leur  projection,  les  pous- 
sières s'électrisèrent  par  leur  frottement  mutuel,  le  sou- 
fre prit  l électricité  positive,  et  le  minium J'éleclricité 
f  négative  :  ces  deux  corps  durent  donc  se  port(!r  sur  les 
figures  possédant  l'électricité  contraire  à  la  leur, 

l     §  IIL   De  la   bouteille  de  Leyde  et  des  batteries 
f  électriques. 

\L\\ .  On  peut  obtenir  des  décharges  électriques  énergi- 
ques avec  le  condensateur,  en  faisant  comnujuiquer  une 
i   des  faces  métalliques  avec  une  machine  électricpic,  et 
;  l'autre  avec  le  sol.  Si  ces  décharges  passent  à  travers  le 
i  corps, on  éprouve  dans  tous  les  organes  qui  se  trouvent 
sur  le  trajet  de  l'électricité  une  secousse  d'autant  plus 
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vive  que  le  condensateur  est  plus  grand,  la  charge  plus 
considérable,  et  l'iiitervalle  entre  les  plateaux  moindre; 
mais  comme  on  ne  peut  augmenter  indéfiniment  l'é- 
tendue des  surfaces,  on  est  forcé  d'avoir  recours  à  d'au- 
tres appareils  dont  la  construction  repose  sur  le  même 
principe,  si  l'on  veut  se  procurer  des  décharges  plus 
considérables  (jue  celles  que  l'on  obtient  avec  le  conden- 
sateur ordinaire.  Le  premier  appareil  de  ce  genre  est  la 
bouteille  de  Levde,  ((ui  joue  un  si  gi-and  rôle  dans  l'his- 
toire de  Téleclrici  té.  Cet  te  bon  teille  (53  bis)  se  compose  d'un 
llacon  en  verre,  revêtu  extérieurement  d'une  feuille  d'é- 
tain  qui  monte  jusqu'à  quelques  centimètres  du  goulot 
et  est  rempli  intérieurement  de  feuilles  de  clinquant  chif- 
fonnées, de  grenailles  de  j)lomb,ou  d'une  substance  con- 
ductrice dont  la  surface  peut  être  aussi  étendue  qu'on 
le  veut,  pourvu  qu'elle  oceupe  un  petit  espace.  Le  haut 
de  la  bouteille  est  recouvert  d'ime  couche  de  vernis  à 
la  gomme  laque.  Une  tige  en  laiton,  dont  le  bout  su- 
périeur est  tourné  en  crochet  ,  passe  dans  le  bouchon 
du  goulot  pour  se  rendre  dans  l'intérieur.  On  donne 
ordinairement  le  nom  d'armature  extérieure  à  la  lame 
d'étain  qui  est  appli(|uée  sur  le  verre.  Celte  bouteille 
est  un  véritable  condensateur ,  dans  lequel  les  parois 
remplacent  le  plateau  isolant.  Veut-on  la  charger,  on 
la  prend  dans  une  main  par  l'armature  extéiieure,  et 
l'on  met  en  connnunication  le  crochet  avec  ime  machine 
électritpie.  Celle-ci  donne  continuellement  à  la  suiface 
intérieure  de  l'électricité  positive,  (jui  agit  par  influence 
sur  réiectricité  naturelle  de  la  main  et  de  la  terre,  à  la 
manière  des  condensateurs  ;  de  sorte  qu'il  s'accumule^ 
sur  les  deux  surfaces  une  quantité  considérable  d'élec- 
tiicités  contraires.  Aussitôt  cjue  l'on  établit  la  commu- 
nication, au  moyen  d'un  cxcitateiu",  entre  le  crochet  et 
l'armature  extéiieure,  il  y  a  recomposition  innnédiate  des 
i\cu\  fluides,  laf|uelie  est  accompagnée  d'un  choc  plus  ou 
moins  fort,  suivant  la  charge;  quanti  celle-ci  est  trop  forte, 
le  verie  est  (piekjuefois  perce  ,  ou  bien  la  décharge  s'opère 
naturellement  du  crochet  à  la  feuille  d'étain  :  c'est  pour 
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éviter  cet  inconvénient  que  l'on  tient  l'armature  exté- 
rieure à  quelques  pouces  de  distance  du  goulot.  Le 
verre  ne  perdant  pas  entièrement  sur-le-champ  les  deux 
électricités  qui  adhéraient^  aux  deux  surfaces,  il  s'en- 
suit qu'en  employant  plusieurs  fois  l'excitateur,  même 
après  un  temps  assez  long,  on  obtient  encore  des  dé- 
charges assez  sensibles.  On  mesure  la  charge  d'une 
bouteille  de  Leyde  avec  l'appaieil  décrit  figure  12, 

Si  l'on  suspend  dans  l'air,  avec  un  cordon  de  soie, 
une  bouteille  de  Leyde  électrisée,  l'action  absorbante 
de  ce  fluide  n'agit  que  sur  les  quantités  d'électricité  qui 
se  trouvent  successivement  libres  sur  chacune  des  gar- 
nitures, puisqu'elle  ne  peut  rien  sur  celles  qui  sont  dis- 
simulées; aussi,  avec  le  temps,  la  bouteille  se  trouve- 
t-elle  complètement  déchargée. 

En  plaçant  la  bouteille  de  Leyde  sur  un  plateau  de 
résine  et  la  prenant  ensuite  par  son  crochet ,  on  rend 
libre  sur  la  garniture  extérieure  une  certaine  quantité 
d'électricité  négative.  On  se  sert  souvent  de  ce  procédé 
pour  se  procurer  de  l'électricité  négative. 

Pour  décharger  une  bouteille  de  Leyde,  on  se  borne 
à  mettre  en  communication  l'intérieur  avec  l'extérieur 
au  moyen  d'une  chaîne  de  métal ,  sans  craindre  que  la 
décharge  s'opère  à  travers  le  corps,  attendu  que  l'élec- 
tricité suit  toujours  les  meilleurs  conducteurs  ;  mais  il 
est  nécessaire  de  s'assurer  préalablement  que  la  chaîne 
n'a  pas  de  solution  de  continuité,  et  qu'elle  est  assez 
grosse  pour  donner  passage  à  tout  le  fluide.  Dans  le 
cas  contraire  ,  si  l'on  tenait  la  panse  et  un  bout  de  la 
chaîne  dans  une  main,  et  l'autre  bout  dans  l'autre  main, 
une  partie  de  la  décharge  passerait  par  le  corps. 

Quand  la  décharge  ti'averse  le  corps,  elle  produit  ce 
qu'on  appelle  la  commotion  de  la  bouteille  de  Leyde. 
L'effet  peut  être  dangereux  dans  le  cas  où  les  surfaces 
ont  beaucoup  d'étendue.  Si  l'on  tient  la  panse  d'une  main 
et  que  l'on  touche  le  bouton  de  l'autre,  la  commotion 
se  fait  sentir  dans  les  bras  et  la  poitrine.  Avec  de  fai- 
ir.  i5 
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bles  charges ,  on  n'éprouve  le  choc  que  dans  l'avant- 
bras  ;  avec  (les  charges  plus  fortes,  il  se  fait  sentir  an 
coude;  si  on  les  augmente  encore,  une  vive  donlt'iu"  se 
fait  sentir  tians  la  poitrine.  Nous  reviendrons  sur  ces 
effets  dans  les  applications  de  rélectricité  à  la  physio- 
logie. 

142.  Si  l'on  veut  se  procurer  des  décharges  con- 
sidérables ,  on  réunit  ensemble  plusieurs  bouteilles 
d'une  dimension  plus  ou  moins  grande ,  en  faisant 
communiquer  ensemble  les  intérieurs  avec  des  tiges 
de  métal  t,  t\  t!'  (  fig.  54),  et  les  garnitures  exté- 
rieures avec  une  lame  d'étain  qui  revêt  le  fond  de  la 
caisse  01.1  sont  placées  toutes  les  bouteilles.  Ces  appa- 
reils, qu'on  appelle  batteries  électriques,  se  chargent 
comme  la  bouteille  de  Leyde  ordinaire,  c'est-à-dire  (|ue 
l'on  met  en  communicalion  l'une  des  tiges  de  métal  avec 
la  machine  électrique,  et  la  surface  extérieure  avec  le 
sol  :  pour  juger  de  la  charge  de  la  batterie,  on  adapte 
un  petit  électromètre  à  pendule  au  conducèeia-  de  la 
machine  électrique.  Au  commencement  de  l'e.vpérience 
le  pendule  est  eu  repos,  parce  que  toute  l'électiicité  qui 
arrive  est  dissimulée  aussitôt  par  l'effel:  de  la  batterie 
mais  peu  à  peu  il  s'élève  ,  et  l'on  juge  des  diverses 
charges  ,  et  par  conséquent  des  divers  degrés  de  ten- 
sion de  l'intérieur  des  batteries,  par  l'angle  d'écart. 
On  a  observé  que  ,  pour  une  épaisseur  de  verre  con- 
stante ,  la  force  de  la  batterie  croît  proportionnel- 
lement à  l'étendue  de  la  surface  :  ainsi  vingt  pieds 
carrés  condensent  vingt  fois  plus  d'électricité  qu'un 
seul.  La  décharge  d'une  batterie  de  cette  force  agit 
avec  une  telle  énergie  sur  l'économie  animale,  qu'il  est 
nécessaire  de  prendre  des  précautions  dans  son  emploi. 

Nous  avons  dit  que  plus  une  batterie  contenait  de 
surface  de  verre  armée,  plus  on  pouvait  accumuler 
d'électricité  ;  il  est  évident  qu'il  faut  aussi  plus  de 
temps  pour  la  charger  avec  la  môme  machine  élec- 
trique. 
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On  est  dans  l'habitude  d'employer  quelquefois  comme 
batterie  électrique  un  système  de  bouteilles  de  Leyde 
formé  de  la  manière  suivante  :  la  première  est  suspen- 
due pai-  son  crochet  au  conducteur  d'une  machine  élec- 
trique; le  crochet  d'une  seconde  bouteille  est  passé  dans 
un  arnieau  fixé  au  fond  de  la  première ,  et  en  commu- 
nication avec  sa  garniture  extérieure,  et  ainsi  de  suite, 
de  sorte  que  l'armature  extérieure  de  l'une  est  en  com- 
munication avec  la  surface'  intérieure  de  l'autre.  La 
description  seule  de  cet  appareil  indique  comment  tout 
ce  système  peut  se  charger  :  on  dit  alors  que  l'on  charge 
par  cascade.  On  conçoit,  et  l'expérience  le  prouve,  que 
la  décomposition  des  électricités  naturelles  doit  s'af- 
faiblir avec  rapidité  à  mesure  que  l'on  s'éloigne  de  la 
première  bouteille;  de  sorte  que,  lorsqu'il  y  en  a  un 
grand  nombre,  les  dernières  n'ont  qu'une  charge  très- 
faible.  Quand  on  veut  décharger  tout  ce  système,  on 
n'a  qu'à  mettre  en  communication  le  crochet  de  la  pre- 
mière avec  l'armature  extérieure  de  la  dernière.  D'après 
ce  mode  d'arrangement ,  on  n'obtient  que  l'effet  dû  à 
la  décharge  des  électricités  propres  à  la  première  et  à 
la  dernièie ,  attendu  ({ue  celles  des  bouteilles  intermé- 
diaires s'effectuent  sans  produire  aucun  effet  apparent. 
Il  n'en  serait  plus  de  même  si  l'on  détachait  toutes  les 
bouteilles,  et  que  l'on  mît  en  communication,  d'une 
part,  toutes  les  armatures  extérieures,  et  de  l'autre,  les 
surfaces  intérieures. 

Pour  déchai'ger  les  batteries  électriques ,  on  ne  doit 
pas  prendre  une  chaîne  de  métal  ,  comme  pour  une 
simple  bouteille  de  Leyde,  à  moins  de  lui  donner  une 
grosseur  considérable ,  mais  bien  l'excitateur  à  deux 
branches  dont  on  a  déjà  parlé  figure  48  bis. 

On  a  imaginé  un  autre  mode  de  batterie,  qui  revient 
néanmoins  au  piécédent.  On  prend  plusieurs  plaques 
de  verre  armées  d'une  feuille  de  métal  sur  les  deux  fa- 
ces A,  B,  A'etB',  etc.,  que  l'on  place  parallèlement  les 
unes  aux  autres,  en  faisant  communiquer,  au  moyen 

i5. 
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de  fils  métalliques,  la  surface  A  de  l'une  avec  la  surface 
B  de  l'autre,  et  auisi  de  suite.  Ce  système  étant  isolé, 
si  la  prenuère  faee  commiinicjtie  avec  le  conducteur  d'une 
forte  machine,  et  la  dernière,  avec  le  sol,  et  que  l'on 
rompe  ensuite  les  communications  avec  le  conducteur 
et  le  sol,  au  moyen  de  tiges  isolantes,  on  a  une  dis- 
tribution de  l'électricité  connue  dans  la  charge  par 
cascade. 

Nous  avons  passé  en  revue  les  principales  propriétés 
de  l'électricité  libre,  nous  examineions  dans  les  appli- 
cations les  effets  physiques  et  chimiques  qu'elle  produit 
quand  elle  traverse  les  corps. 

§  IV.  De  la  pile  de  Volta;  théorie  de  contact. 

1/43.  Aussitôt  que  Volta  eut  découvert  les  effets  électri- 
ques produits  dans  le  contact  de  deux  métaux  ,  il  chercha 
à  augmenter  l'intensité.de  l'électricité  dégagée,  en  super- 
posant des  couples  cuivre  et  zinc  les  uns  au-dessus  des 
autres;  mais  connue  il  avait  reconnu  qu'un  zinc  entre 
deux  cuivres  ne  produisait  aucun  elfet,  \\  s('para  ciiaque 
couple  par  une  bande  de  drap  moiullé,  destinée  seu- 
lement à  tiansmettre  d'un  couple  à  l'autre  les  effets 
électriques  produits  dans  chacun  d'eux.  Il  reconnut  alors, 
à  l'aide  de  son  condensateur,  que  la  tension  électrique 
augmentait  à  mesure  que  le  nombre  des  couples  deve- 
nait plus  grand.  Ce  mode  d'arrangement  ayant  doimé 
a  l'appareil  la  forme  d'une  pile,  il  l'appela  aussitôt ^//e 
électrique  ^  et  le  monde  savaijt,  on  mémoire  de  cette 
grande  découverte ,  pile  de   Volta. 

Voici  comment  il  disposa  sa  pile  :  il  prit  deux  dis- 
ques de  cuivre  et  de  zinc,  de  quelques  centimètres  de 
diamètre,  et  les  souda  sin-  l'une  de  leurs  faces;  puis 
il  posa  l'une  d'elles  sur  une  planche  par  la  face  cuivre 
ou  zinc  (prenons  la  face  cuivre);  sur  la  face  zinc,  il  mit  . 
une  bande  de   drap,    de  même  diamètre,  et   trempée 
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préalablement  dans  une  dissolution  de  sel  marin;  puis 
au-dessus,  la  face  cuivre  d'un  second  couple;  sur  la' 
face  zinc  de  celui-ci ,  une  seconde  bande  de  drap  mouillé, 
et  ainsi  de  suite.  En  ayant  réuni  de  cette  manière  un 
certain  nombre,  il  mit  en  communication  la  face  zinc 
supérieure  avec  l'un  des  plateaux  du  condensateur  ;  il 
n'eut  pas  besoin,  cette  fois,  de  placer  une  bande  de  pa- 
pier humide  entre  le  zinc  et  le  cuivre  du  condensateur 
pour  obtenir  de  l'électricité  positive,  car  il  en  recueil- 
lit une  quantité  très-notable.  Son  étonnement  redoubla 
quand,  ayant  augmenté  convenablement  le  nombre  des 
couples  métalliques  ,  il  tira  des  étincelles  de  son  con- 
densateur. 

La  pile  était  ainsi  formée  :  cuivre,  zinc,  drap  mouil- 
lé; cuivre,  zinc,  drap  mouillé,  etc.  Il  suivit  ensuite  un 
ordre  inverse,  en  mettant  en  communication  avec  la 
terre  la  face  zinc  du  premier  couple;  la  pile  fut  donc 
formée  ainsi  :  zinc,  cuivre,  drap  mouillé,  etc.  Les  ef- 
fets furent  inverses,  et  le  condensateur  prit  un  excès 
d'électi'icilé  négative  à  la  face  cuivre  supérietu'e. 

Volta  ne  se  borna  pas  à  constater  que  l'électricité 
positive  ou  négative  allait  en  cr'oissant  de  haut  en  bas, 
selon  que  la  pile  comnnmiquait  avec  la  terre  par  la  face 
cuivre  ou  la  face  zinc,  il  chercha  encore  à  déterminer 
le  mode  de  distribution  de  l'électricité,  lorsque  les  deux 
extrémités  elles-mêmes  étaient  isolées.  Il  trouva  que, 
dans  ce  cas,  la  tension, quoique  faible, allait  en  diminuant 
depuis  chaque  extrémité  ;  que  la  face  extrême  zinc  pos- 
sédait le  maximum  d'électricité  positive,  et  la  face  cuivre 
le  maximum  d'électricité  négative.  Ce  résultat  général  a 
de  l'analogie  avec  la  distribution  de  l'électricité  dans  la 
tourmaline,  quand  sa  lempéi'ature  est  montante  ou  des- 
cendante. 

i44-  1-'^  découverte  de  la  pile  est  une  des  plus  belles 
conceptions  de  l'esprit  bumain,  en  raison  de  ses  impor- 
tantes applications  aux  sciences  physiques  et  chimiques. 
vLes   travaux    multipliés    de    Volta    pour    arriver   à    sa 
construction   et    en  étudier  le  mode  d'action  prouvent 
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que  cette  invention  est  l'œuvre  d'un  homme  de  génie,  et 
non  l'effet  du  hasard.  La  théorie  qu'il  a  donnée  de  cet 
atlniiraide  appareil  l'a  empêché,  à  la  vérité,  de  suivre 
toutes  les  conséfjuences  de  sa  découverte.  S'il  eût  eu 
l'idée  de  faire  iiitiivenu-  l'action  cirMni(|ue,  ou  du  moijis 
d'adopter  les  idées  de  Fahroni ,  nous  lui  devrions  pro- 
bahlement  la  plupart  des  découvertes  qui  ont  enrichi 
depuis  la  science. 

Volta  employait  fréquemment  la  pile  à  colonne  (fîg. 
55  ).  Les  disques  étaient  placés  entre  trois  tubes  verti- 
caux en  verre  ,  montés  sur  une  rondelle  en  bois  et 
terminés  dans  la  partie  supérieme  par  une  semblable 
rondelle.  Deux  petites  lames  de  métal ,  fixées  en  haut 
et  en  bas,  mettaient  en  communication  l'une  des  ex- 
trémités de  la  pile  avec  le  sol  et  l'autre  avec  le  con- 
densateur. 

Il  ne  s'en  est  pas  tenu  néanmoins  à  cette  disposition; 
il  a  imaginé  un  autre  appareil,  auquel  il  a  donné  le 
nom  de  couronne  c/e  tasses^  et  ([ui  est  formé  d'une  série 
de  verres  ou  de  godets  i-emplis  d'une  dissolution  saline 
ou  acide  (  fig.  56  ).  On  plonge  dans  chaque  vase  une 
des  extrémités  d'un  arc  métaHifjue  ,  composé  de  deux 
lames  zinc  et  cuivre,  soudées  par  une  de  leurs  extrémi- 
tés. L'arrangement  est  tel,  que  le  coté  cuivre  du  pre- 
mier plonge  dans  le  même  verre  que  le  côté  zinc  du 
second  ;  le  côté  cuivre  de  celui-ci  se  trouve  avec  le 
zinc  du  troisième,  etc.  Le  premier  et  le  dernier  vase 
représentent  les  deux  extrémités  de  la  pile.  Cet  ap- 
pareil, (jui  occupe  un  assez  grand  espace,  est  employé 
toutes  les  fois  que  l'on  n'a  pas  de  batterie  sous  la 
main  ;  Il  offre  aussi  l'avantage  de  nettoyer  faciletnent 
les  surfaces  des  lames,  et  de  pouvoir  conserver  le  liquide 
dans  les  tasses,  (juand  l'expérience  a  cessé,  puisqu'il 
suffit,  pour  suspendre  l'action  de  l'appareil,  d'enlever 
les  arcs. 

On  doit  à  (^rulckshank  un  autre  moile  d'arrangement 
(fig.  57  ).ClKU[ue  (ouple  zinc  et  cuivre  est  cimenté  dans 
des  rainures  pratiquées  aux  parois  d'une  auge,  dont  la 
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surface  intérieure  est  recouverte  de  mastic;  les  couples 
sont  jilacés  parallèlement  les  uns  aux  autres,  à  une  dis- 
tance de  quelques  millimètres,  de  manière  à  laisser  un 
intervalle,  que  l'on  remplit  avec  un  liquide,  pour  rem- 
placer les  rondelles  de  drap  humide.  Cet  appareil,  au- 
quel on  a  donné  le  nom  de  cuve  ou  batterie  voltaïque^  est 
généralement  adopté ,  en  raison  de  la  facilité  que  l'on 
éprouve  à  lemplacer  le  liquide  interposé.  Il  arrive  quel- 
quefois que  la  chaleur  dégagée  par  suite  de  la  réaction  du 
hquide  sur  le  zinc,  fond  le  mastic,  le  déplace,  et  que  le 
liquide  passe  d'un  intervalle  dans  un  autre;  il  en  résulte 
que  l'action  de  la  pile  est  altérée  et  peut  même  être 
annulée.  Avant  de  s'en  servir,  on  doit  donc  examiner 
avec  soin  s'il  n'existe  aucune  communication  d'une  case 
à  l'autre  ;  ordinairement  les  couples  qui  entrent  dans 
ces  cuves  sont  des  surfaces  carrées,  depuis  six  centimè- 
tres de  côté  jusqu'à  trois  ou  quatre  décimètres  :  chaque 
batterie  est  composée  ordinairement  de  trente  couples 
cuivre  et  zinc.  On  peut  voir  le  procédé  pour  construire 
cette  batterie  dans  les  Eléments  d'électricité  de  Singer, 
traduction  de  ]M.  Thillaye,  page  358.  Lorsque  l'on  veut 
produire  de  grands  effets  de  tension,  on  réunit  plusieurs 
piles  semblables  à  la  précédente.  Cette  réunion  s'opère 
en  faisant  communitjuer  le  pôle  positif  de  l'un  avec  le 
pôle  négatif  d'un  autre,  au  moyen  de  lames  en  laiton 
soudées  à  des  tiges  de  même  métal.  Si  l'on  veut  au  con- 
traire  augmenter  la  quantité  d'électricité,  on  met  en 
communication  les  pôles  de  même  nom,  afin  d'avoir  plus 
de  surface  :  c<is  deux  batteries  ont  chacune  leur  mode 
particulier  d'action. 

La  grande  batterie  de  l'Ecole  polytechnique,  qui  avait 
été  construite  par  ordre  de  Napoléon,  était  composée 
de  six  cents  paires  carrées  ;  chaque  paire  formée  de  deux 
plaques  cuivre  et  zinc  de  9  décimètres  carrés.  Toute 
la  batterie  avait  54  mètres  carrés  ;  elle  a  été  détruite, 
dans  ces  derniers  temps,  en  raison  des  difficultés  que 
présentait  la  manœuvre. 

Celle  de  la  Société  royale  de  Londres  est  composée  de 
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deux  mille  paiies,  les  unes  de  G  pouces  et  les  autres  de 
4  pouces. 

On  a  imaginé  une  autre  pile  (  fig.  58  )  ,  qui  est 
fréquemment  employée,  toutes  les  fois  qu'il  s'agit  de 
faire  des  expérien(U's  sur  les  courants  éicctricjues.  On 
prend  une  cuve  en  bois,  divisée  en  compartiments  par 
des  cloisons  de  glace  ;  les  plaques  de  cuivre  et  de  zinc 
sont  soudées  à  des  lames  en  forme  d'arc;  cet  assemblage 
est  disposé  de  manière  (pie  les  plac|ues  associées  se  trou- 
vent dans  deux  cases  contiguës  :  il  y  a,  par  ce  moyen, 
dans  cluujue  cellule,  une  plaque  de  cuivre  et  une  autre 
de  zinc,  qui  appartiennent  à  deux  couples  séparés.  Ces 
appareils  sont  composés  ordinairement  de  dix  à  douze 
paires  de  couples,  cjui  sont  fixées  sur  une  tige  en  bois, 
({ui  peut  être  déplacée,  de  manière  à  les  introduire  ou  à 
les  retirer  des  cases. 

On  peut,  si  l'on  veut,  remplacer  chaque  case  par  un 
bocal  de  verre,  dans  lequel  on  met  la  dissolution,  et 
reployer  sur  elle-même  la  pUupje  ou  la  lame  cuivre  d'un 
couple  de  manière;  à  entourer  avec  ces  deux  faces  la 
plaque  zinc  de  l'autre  couple.  Cet  appareil ,  qui  est  re- 
présenté fig.  59,  est  appelé  pile  de  /rollaston,  du  nom 
tle  son  inventeur.  Souvent  on  ne  se  sert  que  d'un  seul 
élément,  principalement  dans  l'électro-dynamique. 

La  pile  en  lu'lice  est  destinée,  connue  la  précédente, 
à  fournir  une  grande  ([uantilé  d'eleitricité,  à  petite  ten- 
sion. Nous  donnons  la  description  de  celle  qui  a  été 
construite  sur  les  plans  de  M.  Pouillet,  pour  le  Cabinet 
de  pliysicjue  de  la  Faculté  des  sciences  (i):  «Sur  un  cy- 
lindre en  bois^(fig.  60)  de  3  pouces  de  diamètre  et  de  i 
pied  de  long,  on  enroule  deux  lames,  l'une  en  zinc  et 
l'autre  en  cuivre,  qui  sont  séparées  par  des  bouts  de 
lisière  ou  drap  /,  joints  par  de  petites  ficelles  ,  dont 
l'épaisseur  est    un  peu  moindre  que  celle  de  la  petite 


(i)  ÉléuieiUs  de  physique  expériinenlale,  par  M.  Pouillet,  t.  i, 
2*  partie,  p.  642. 
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libère.  On  forme  ainsi  des  couples  dont  les  deux  élé- 
ments ont  chacun  5o  ou  60  pieds  de  surface  ;  ces 
couples  sont  ajustés  dans  de  fortes  barres  en  fer  F' F', 
au  moyen  des  tiges  de  fer  t;^  et  des  verrous  rr,  etc.... 
Dans  cette  disposition,  les  couples  restent  fixes;  c'est 
le  plancher  P  et  les  seaux  en  bois  s,  s,  contenant  l'eau 
acidulée,  qui  montent  et  qui  descendent  au  moyen  des 
cordes  cdr^  c  cl! r ^  du  treuil  TT',  de  la  roue  dentée  R, 
et  de  la  manivelle  M.  Les  communications  sont  établies, 
entre  les  divers  couples,  par  de  larges  lames  en  cuivre  /,  /, 
qui  peuvent  facilement  se  dessouder  lorsqu'il  est  néces- 
saire de  démonter  l'appareil  pour  le  transporter.  La 
première  de  ces  lames  est  soudée  au  zinc  du  premier 
couple  ,  et  au  cuivre  du  deuxième  ;  la  deuxième  est  sou- 
dée au  zinc  du  deuxième  couple  et  au  cuivre  du  troi- 
sième, etc.  » 

Tels  sont  les  appareils  voltaïques  qui  sont  maintenant 
en  usage. 

145.  La  question  du  dégagement  et  de  la  distribu- 
tion de  l'électricité  dans  la  pile  est  une  des  plus  com- 
pliquées de  la  physique,  en  raison  de  toutes  les  causes 
qui  concourent  à  l'effet  général ,  et  dont  plusieurs  sont 
fugitives.  On  ne  peut  donc  la  traiter  que  partiellement 
et  à  mesure  que  les  faits  se  présentent  pour  éclairer 
la  théorie.  Nous  cuinmeucerotis  d'abord  par  exposer 
celle  du  contact  telle  qu'elle  a  été  donnée  parVolta,  qui 
a  posé  en  principe  que  les  corps  humides  ne  font  seu- 
lement que  de  transmettre  les  électricités  dégagées  au 
contact  de  deux  métaux  différents  par  l'effet  de  l'action 
électro-motrice. 

Reprenons  la  construction  de  la  pile.  Une  plaque  de 
cuivre  est  d'abord  mise  en  communication  avec  le  sol , 
et  l'on  pose  dessus  une  j)laque  de  zinc;  le  fluide  négatif 
s'écoule  dans  le  sol,  tandis  que  le  fluide  positif  se  porte 
sur  le  zinc,  et  s'y  accumule  jusqu'à  ce  qu'il  ait  acquis 
une  tension  que  nous  représentons  par  i,  l'état  du  cui- 
vre étant  zéro.  La  différence  entre  les  états  électriques 
des  deux  disques  est  donc  i ,  et  nous  lui  supposerons    - 
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toujours  cette  valeur.  Cotte  h\  j)othèse  est  la  base  de  la  \ 
théorie  de  Volta. 

Plaçons  uiaiiitenanl  sur  la  face  zinc  une  rondelle  de 
drap  humide;  elle  partagera  l'électricité  du  zinc,  et 
celle-ci  en  prendra  aussilé)t  au  cuivre,  afin  de  compléter 
celle  qui  lui  est  nécessaire  pour  son  état  d'écjuilibre  :  il 
en  sera  de  même  en  posant  une  lame  de  cuivre  sur  le 
drap  mouillé. 

Si,  sur  la  seconde  lame  de  cuivre,  on  pose  une  nou- 
velle lame  de  zinc,  on  aura  des  effets  comjjosés;  pour 
s'en  rentire  compte,  il  faut  admettre  un  instant  que,  dans 
le  deuxièfue  couple,  l'action  de  la  force  électro-motrice 
soit  suspendue;  dans  ce  cas,  le  second  zinc  possédera 
la  même  tension  électrique  que  le  second  cuivre,  le  drap 
mouillé  et  le  premier  zinc,  tension  qui  est  égale  à  i. 
llélablissons  actuellement  l'action  électro-motrice.  Le 
deuxième  zinc,  (jui  possédait  une  tension  égale  à  i  ,  eu 
en  recevant  une  autre  égale  aussi  à  /  ,  par  suite  de  son 
contact  avec  le  cuivre,  en  aura  donc  une  en  réalité 
égale  à  deux.  D  un  autre  côté,  la  différence  entre  les 
tensions  du  zinc  et  du  cui\  re  étant  égale  îi  i  ,  suivant 
la  supposition  (jue  noua  avons  faite,  l'état  électritjue, 
tlu  second  cuivre  sera  un.  Ainsi  donc,  dans  le  cas  [)ré- 
sent ,  où  deux  couples  voltaïques  sont  séparés  par  une 
bande  de  drap  mouillé ,  on  aura  la  distribution  sui- 
vante : 


1     cuivre o 

i"'  zinc 4-  I 

Drap  mouillé +  i 

a""^  cuivre -f-  i 

a""  zinc 4-2 

Posons  sur  le  second  zinc  une  bande  de  drap  mouillé, 
et  sur  celle-ci  une  troisième  lame  de  cuivre;  par  suite 
du  partage,  elles  prendront  chacune  une  quantité  d'é- 
lectricité dont  la  tension  sera  égale  à  deux.  Plaçons  sur 
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le  cuivre  une  troisième  lame  zinc;  si  l'on  fait  abstraction 
lin  instant  de  l'action  électro-motrice,  ce  dernier  zinc 
aura  aussi  une  tension  i  ;  en  rétablissant  l'action  élec- 
tro-motrice, elle  deviendra  3,  parce  que  la  différence 
entre  les  états  électriques  du  zinc  et  du  cuivre  est  tou- 
jours égale  à  i  ,  suivant  l'iiypothèse  fondamentale.  La 
distribution  de  Télectricité  dans  une  pile  formée  de  trois 
couples,  dont  la  face  cuivre  communique  avec  le  sol, 
est  donc  : 


j"""  cuivre o 

I"  zinc 4-1 

Drap  mouillé -4-  i 

2'"^  cuivre +  1 

2'"^  zinc +2 

2"""  drap  mouillé -\-  'i 

3'"*  cuivre -f-  2 

3'"'  zinc +3 


En  continuant  à  placer  successivement,  les  uns  au- 
, dessus  des  autres,  des  bandes  de  drap  et  des  couples 
voltaïques ,  on  obtient  une  distribution  de  Télectricité 
d'après  laquelle  les  tensions  du  zinc  forment  une  pro- 
gression arithmétique  dont  la  raison  est  i. 

Si  l'on  eût  monté  la  pile  en  faisant  communiquer  le 
zinc  avec  la  terre,  on  aurait  eu  une  distribution  de  l'é- 
lectricité analogue,  mais  en  sens  inverse. 

j46.  Examinons  actuellement  la  distribution  de  l'élec- 
tricité, quand  les  deux  extrémités  de  la  pile  auxquelles 
on  a  donné  le  nom  de  pôles  ne  communiquent  plus  avec 
la  terre.  Nous  prendrons  pour  guide  M.  Pouillet ,  qui 
a  présenté  cette  distribution  dans  son  traité  de  physi- 
que, d'une  manière  très-claire. 

Nous  avons  vu,  d'une  part,  ([ue  lorsque  le  cuivre  com- 
munique avec  la  terre,  la  pile  ne  possède  que  de  l'élec- 
tricité positive,  dont  l'intensité  va  toujours  en  croissant 
de  haut  en  bas;  de  l'autre,  que  lorsque  c'est  le  zinc,  elle 


a36  THÉORIE    DU    CONTACT. 

ne  possède  que  de  l'électricité  négative,  dont  la  tension  va 
égaleinen'i  en  croissant.  Si  l'on  met  en  communication 
ces  deux  piles  par  les  extrémités  qui  communiquaient  au 
sol,  et  en  les  séparant  par  une  rondelle  de  drap  hu- 
mide, l'on  n'aura  plus  (pi'iuie  seule  pile,  dans  cliacpie  moi- 
tié de  la(pielle  la  distribution  de  l'électricité  sera  la 
même  que  dans  chacune  des  piles  partielles.  L'électricité 
positive  ira  donc  en  croissant  suivant  une  piogression 
arithmétique,  depuis  la  face  zinc  extrême  jusqu'au  mi- 
lieu qui  sera  l'état  zéro,  et  l'électricité  négative  suivra 
la  même  marche  depuis  la  face  cuivre  extrême  jusqu'au 
milieu;  dans  ce  cas,  la  pile  prendra  à  elle-même  l'é- 
lectricité dont  elle  a  besoin  pour  maintenir  son  équi- 
libre. 

La  méthode  que  nous  avons  suivie  pour  trouver  la 
distribution  de  l'électricité  dans  une  pile  voltaïque  est 
purement  hypothétique,  puisqu'elle  repose  sur  ce  prin- 
cipe, que  nous  avons  admis  à  priori^  savoir,  que  l'excès 
d'électricité  que  le  zinc  prend  au  cuivre  est  une  quantité 
constante,  soit  que  ces  métaux  se  trouvent  ou  non  à 
l'état  natiuel. 

Quoique  Coulomb  ait  assuré  à  INL  Biot  qu'il  avait  vé- 
rifié celte  loi  avec  sa  balance,  et  qu'elle  lui  avait  paru 
exacte  ,  néanmoins  nous  aurions  désiré  rapporter  ici 
des  observations  positives  à  cet  égard. 

Nous  avons  supposé  l<>s  deux  extrémités  de  la  pile  iso- 
lées; mettons  maintenant  en  comnmnication  l'une  d'elles' 
avec  le  sol,  la  distribution  de  l'éleclricité  changera  aus- 
sitôt; l'extrémité  touchée,  ou  conununi(juant  avec  le  sol, 
sera  promptement  ramenée  «à  l'état  zéro,  et  il  se  fera 
une  nouvelle  tlistribution  conforme  aux  principes  ex- 
posés n"  145. 

Si  l'on  touche  un  instant  un  des  pôles  avec  le  doigt, 
le  zéro  de  la  pile  sera  momentanément  déj:)lacé,  et  l'ex- 
trémité opposée  aequeri'a  une  plus  foi'te  tension  que 
celle  qu'elle  possédait  avant;  mais  comme  l'air  lui  en- 
lèvera rapidement  l'excès  d'électricité  acquis  ,  le  zéro 
reviendra  au  milieu,  et  l'équilibre  sera  aussitôt  rétabli. 
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Quand  un  pôle  a  été  touché,  il  recouvre  presque  In- 
stantanément l'état  électrique  qu'il  possédait  avant:  cette 
expérience  peut  être  faite  avec  le  condensateur  ou  le 
plan  d'épreuve. 

Si  l'on  met  les  deux  pôles  en  communication  avec  un 
fil  de  métal,  ce  fil  servira  à  la  recomposition  des  deux 
fluides,  qui  étaient  libres  avant,  à  chacune  des  extré- 
mités, et  tous  les  effiits  électriques  de  tension  disparaî- 
tront; mais  comme  les  pertes  seront  immédiatement  ré- 
parées, en  admettant  une  conductibilité  parfaite  dans 
le  système,  il  en  résultera  des  recompositions  continuel- 
les des  deux  fluides  par  l'intermédiaire  du  fil  conjonctif. 

§  V.  De  la  foîxe  de  la  pile  sous  le  rapport  de  la 
tension. 

i47-  Trois  éléments  constituent  la  force  de  la  pile  :  la 
force  de  production,  la  force  de  propagation  et  la  force 
de  tension. 

fja  première  dépend  de  rénergie  avec  laquelle  l'é- 
lectricité est  dégagée  dans  chaque  élément;  et  comme 
plusieurs  causes  influent  sur  rc  dégagement  ,  il  s'en- 
suit que  cette  énergie  est  continuellement  variable.  Le 
cuivre  et  le  zinc  sont  les  métaux  qui  ont  été  recon- 
nus pour  donner  les  plus  fortes  charges,  soit  que  l'on 
prenne  pour  licjuide  interposé  une  solution  de  sel  ma- 
rin ,  ou  un  mélange  d'eau ,  d'acide  sulfurique  et  d'acide 
nitrique. 

La  force  de  propagation  est  essentiellement  dépen- 
dante du  liquide  conducteur  interposé  ejitre  les  couples; 
car  moins  ce  liquide  sera  bon  conducteur  et  agira  chimi- 
quement sur  le  zinc,  plus  la  pile  mettra  de  temps  à  se 
charger,  après  qu'une  première  décharge  aura  eu  lieu  ; 
c'est  ce  qui  explique  les  décharges  successives  que  Ton 
observe  souvent  avec  des  liquides  mauvais  conducteurs, 
'  quand  on  établit  la  connnunication  entre  les  deux  pô- 
les. En  général,  le  fil  qui  sert  à  établir  cette  connnu- 
nication ne  peut  laisser   passer,  dans  un  temps  déter- 
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miné,  qu'une  quantité  donnée  d'électricité  qui  dépend 
de  la  longueur  et  du  diamètre  de  ce  fd  ;  d'un  autre 
côté,  cette  quantité  ne  doit  |)as  être  plus  grande  que 
celle  (pii  est  fournie  par  la  pile  dans  le  niênje  temps.  Si 
elle  est  moindre,  les  pôles  conservent  un  peu  de  ten- 
sion ;  dans  le  cas  contraire,  il  y  a  entre  c!ia(|ue  décharge 
un  intervalle  de  temps  appréciable,  dont  la  durée  dépend 
du  temps  que  met  la  pile  à  se  recharger. 

J^a  quantité  d'électricité  qui  passe  dans  la  pile,  dans 
un  tenqjs  donné,  dépend  de  plusieurs  causes,  que  nous 
ferons  connaître  dans  le  troisième  volume. 

I/eau  pure  est  un  mauvais  conducteur;  l'eau  salée 
conduit  mieux,  mais  moins  bien  que  l'eau  acidulée  par 
l'acide  sulfuritjue  et  l'acide  nitiicpie.  La  pile  chargée 
successivement  avec  ces  trois  liquides  donne  chaque  fois 
des  effets  particuliers. 

Quant  à  la  force  de  tension  pour  les  mêmes  éléments, 
elle  est  proportionnelle  à  leur  nombre,  et  est  indépen- 
dante de  l'étendue  des  surflices,  comnie  on  peut  le  voir 
en  montant  deux  piles  avec  le  même  nombre  de  cou- 
ples, mais  de  différentes  grandeurs,  et  touchant  leurs 
extrémités  avec  le  plan  d'épreuve;  ce  plan,  porté  dans 
la  balance  de  Coulomb,  donne  la  même  tension  pour 
les  deux. 

1 48.  La  pile  ayant  été  chargée  avec  une  solution  de  sel 
marin,  ou  de  l'eau  acidulée,  si  une  personne  mouille  ses 
mains  avec  le  même  licpiide,  qu'elle  preime  dans  chacune 
d'elles  une  tige  métallique,  et  qu'elle  touche  simultanément 
avec  ces  tiges  les  deux  extrémités  de  la  pile,  elle  reçoit 
une  commotion  qui  est  aussi  violente  que  celle  des  bat- 
teries électri([ues,  et  dont  la  force  surtout  dépend  delà 
tension  ,  et  par  consé(|uent  du  nomlîre  des  couples  dont 
se  compose  la  pile  ;  mais  avec  cette  différence  néanmoins 
que  la  sensation  paraîtra  continue,  pai'ce  que  la  pile  se 
recharge  beaucoup  plus  vite  que  les  organes  ne  peuvent 
la  décharger.  L'épidernie  étant  un  mauvais  conducteur, 
c'est  pour  ce  motif  que  l'on  humecte  les  mains  avec  de 
l'eau  salée  ou  acidulée.  Nous  reviendrons  sur  la  com- 
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motion  de  la  plie,  en  traitant  de  ses  effets  physiolo- 
giques. 

Arrêtons-nous  un  instant  sur  les  relations  qui  existent 
entre  l'énergie  de  la  commotion  et  la  tension  de  la  pile  , 
parce  qu'elles  peuvent  jeter  quelque  lumière  sur  la  vé- 
ritable théorie  de  la  pile.  Volta  a  montré  le  premier  que 
la  commotion  augmente  lorsque  Ton  monte  la  pile  avec 
de  l'eau  salée,  sans  que  les  indications  de  l'électroscope 
éprouvent  un  nouvel  acci'oissement.  Ayant  mis  en  action 
un  appareil  à  couronne  de  lasses ,  il  ajouta  successive- 
ment, dans  chaque  vase,    une  petite  quantité  de   sel; 
chaque  fois  l'énergie  de  la   commotion    fut  augmentée 
sans  que  l'effet  électroscopi([ue   fût  changé  ;  la  tension 
électrique  resta  donc  toujours  constante.  Singer  a  fait 
plusieurs  expériences  à  ce  sujet,  en  employant  des  ap- 
pareils depuis  100  jusqu'à  1000  couples.  Ayant  nionté 
une  pile  de    roo   couples  avec  de  l'eau,  il  observa    la 
tension  avec  l'électroscope,  et  eut  un  choc  à  peine  sen- 
sible; en  substituant  à  l'eau  de  l'acide  hydro-chlorique 
très-étendu  ,  la  commotion  devint  plus  forte  et  la  ten- 
sion  diminua    sensiblement;   enfin,    il  a  constamment 
trouvé  que  les  effets  électriques,  c'est-à-dire  la  tension, 
étaient  d'autant   plus  forts   que  l'action  chimique  était 
moindre,  et    qu'en  employant  de   l'eau  commune,   ces 
effets  étaient  les  plus  forts  possible.  Il  a  obtenu  encore 
une   augmentation  d'effets  en   combinant  une   batterie 
électrique  avec  une  pile  ainsi  chargée.  Ayant  mis   eu 
communication  les  deux  pôles  d'une  pile  chargée  avec 
de  l'eau  pure,  au  moyen  de  fils  métalli({ues,  l'un  avec 
la   surface  interne,  et   l'autre   avec   la  surface  externe 
d'une  batterie  électrique  d'environ  douze  pieds   carrés 
,  de  surface  armée,  celle-ci  se  chai'gea  si   promptement 
que  l'on    pouvait    en    tirer  des   étincelles  qui  se  succé- 
daient rapidement  (1),  tandis  qu'en  établissant  directe- 


(i)  Éléments  d'électricité  et  de  magnétisme,  trad.  française, 
p.  364. 
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meut  la  communication  entre  les  deux  extrémités  de 
la  pile,  on  n'apercevait  qu'une  très-faihle  étincelle. 
Lorsqu'il  einj)loyait  une  pile  de  trois  ou  quatre  cents 
couples,  les  étincelles,  à  l'aide  de  la  batterie,  étaient 
assez  fortes  pour  faire  rougir  le  bout  des  fils  de  fer 
qui  servaient  de  conducteurs.  Avec  une  pile  de  milK 
couples  ,  les  étincelles  étaient  accompagnées  d'uni' 
petite  détonation  ,  et  avaient  assez  d'intensité  pour 
produire  des  phénomènes  de  combustion.  Volta  a 
trouvé,  connue  nous  l'avons  dit,  (pie  l'action  de  la 
pile  sui-  l'électroscope  augmentait  |)ropoi"tionnellement 
au  nombre  des  couples.  Ritter  a  cherché  si  la  commo- 
tion croissait  dans  le  même  rapport;  il  a  trouvé  que 
lorscjue  l'appareil  est  chargé  avec  de  l'eau,  l'énergie  de 
la  connuolion  auginente  avec  le  nombie  des  couples, 
tant  qu'ils  ne  sont  pas  au-delà  de  cinq  à  six  cents,  mais 
qu'elle  décroît  ensuite  si  l'on  en  augmente  le  nombre.  Avec 
lie  l'eau  salée,  l'tïffet  cioit  toujours,  à  mesure  que  le 
nombre  des  couples  devient  plus  grand. 

i/|().  M.  Biot  a  mesuré  avec  exactitude  la  tension  de  l'é- 
lectricité aux.  pôles,  (|uand  on  varie  la  nature  du  liquide. 
11  a  commencé  par  disposer  un  appareil  qui  permettait 
de  rendre  les  communications  aussi  parfaites  (pie  possible 
entre  les  plateaux  du  condensateur  et  les  pôles ,  attendu 
que  le  moindre  obstacle  suffit  pour  ralentir  considé- 
rablement la  proj)agation  de  lélectricité.  I^e  mode  de 
communication  qu  il  a  adopté  remplit  toutes  les  con- 
ditions voulues(i  ).  La  figure  Gi  indique  le  dispositif  de 
l'appareil.  On  pose  sur  le  sommet  de  la  pile  un  petit 
vase  de  1er,  renq^li  de  mercure,  et  dont  toutes  les  par- 
ties sont  bien  nettoyées.  La  communication  entre  le 
condensateur  et  le  sommet  de  la  pile  est  établie  au 
moyen  d'une  tige  en  fer,  dont  l'un  des  bouts  plonge 
dans  le  mercure,  et  l'autre  est  fixé  sur  le  plateau  supé- 


(0  Prt'cis  (^'IcmciUaiic  pliysique  et  expérimental,  t.  i*'',  i^  éd. 
p.  6i3. 
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rieur  du  condensateur;  enfin,  il  a  fait  usage  du  plan 
i  d'épreuve  et  de  la  balance  de  Coulomb,  comme  à  l'or- 
I  dinaire. 

1        M.  Biot  a  d'abord  cherché  les  charges  que  donnent 
'  des  piles  d'un  même  nombre  de  couples,  montées  avec 
I  des  conducteurs,  humides  de  diverses  natures,  et  dont 
Tun  des  pôles   communique  avec  le  sol;    il    a   trouvé 
'  que  l'eau  et  les  acides  affaiblis,  ainsi  que  la  plupart  des 
dissolutions  salines,   donnent  sensiblement  les  mêmes 
quantités  d'électricité  libre  par  un  contact  presque  in- 
stantané, et  (jue  l'on  peut  accroître  ou  diminuer  beau- 
coup l'étendue  de  leur  surface  sans    changer  sensible- 
ment leur  charge.  Il  a  trouvé  néanmoins   des  liquides 
qui  donnaient  des  charges  inégales. 

Quand  la  pile  est  isolée ,  les  signes  électroscopiques 
aux  deux  pôles  sont  très-faibles,  et  les  condensateurs 
même  les  plus  forts  ne  s'y  chargent  pas  sensiblement. 
Nous  ne  pouvons  en  dii-e  davantage  dans  ce  moment 
sur  les  relations  qui  existent  entre  le  nombre  des  élé- 
ments d'une  pile,  la  nature  du  liquide  interposé,  la 
tension  et  la  force  de  la  commotion  ;  nous  y  revien- 
drons plus  tard,  quand  nous  posséderons  les  documents 
nécessaires  pour  traiter  à  fond  cette  question. 

§  VI.  De  l électricité  de  tension  de  la  pile  considérée 
sous  le  rapport  électro-chimique. 

1 5o.  Si  l'hypothèse  d'où  Vol  ta  est  parti  pour  expliquer 
les  phénomènes  de  la  pile  était  exacte,  le  problème  de  la 
distribution  de  l'électricité  serait  facile  à  résoudre  (i); 
mais  cette  hypothèse,  qui  a  déjà  perdu  beaucoup  de  sa 
valeur  dans  l'état  actuel  de  la  science,  ne  saurait  être 
admise,  à  l'exclusion  du  principe  électro-chimique,  c'est- 
à-dire  de  l'électricité  qui  se  dégage  dans  l'action  chimique 
en  général.  L'existence  de  ce  principe  est  tellement  bien 


(i)  §  III  de  ce  Chapitre. 

II.  i6 
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constatée  aujourd'hui ,  que  l'on  ne  peut  élever  le  moindre 
doute  sur  son  exactitude,  il  est  donc  nécessaire  de  le 
prendre  en  considéralion  dans  la  tliéorie   de  la   pile. 

On  savait  depuis   long -temps  qu'une   pile,"  charge 
avec   une    dissolution  saline,  ne    fonctionne    pas   dan 
un  milieu  privé  d'oxigène  (i).   Cette  observation  indi- 
quait déjà  que  l'action  chimique  était  une  des  causes  dé- 
terminantes du  dégagement  de  l'électricité  dans  la  pile. 

Peu  de  temps  a|)rès ,  Aldini  consignait,  dans  son 
Essai  sur  le  galvanisme  (-i),  le  passage  suivant,  en  com- 
parant les  phénomènes  électriques  à  ceux  du  galvanisme: 
«  Il  semble  que  les  uns  dépendent ,  en  général ,  de  l'ac- 
tion de  causes  piu'ement  physiques,  tandis  que,  pour 
exciter  les  autres,  il  a  fallu  jusqu'à  présent  employer  le 
pouvoir  des  agents  chimiques.  En  effet,  comme  par  de 
petites  variations  faites  à  la  surface  du  corps,  ou  par  la 
différente  manière  dont  ils  sont  excités  au  moyen  de  for- 
ces purement  mécaniques,  l'on  change  le  genre  d'élec- 
tricité ([ui  leur  est  propre;  ainsi,  par  une  altération 
chimique,  on  change  aisément  les  pôles  du  galvanisme.» 
Il  rapporte  ensuite  avoir  vu  chez  Davy  ce  changement 
opéié  au  moyen  d'une  dissolution  de  sulfure  de  potasse 
versée  dans  un  appareil  composé  de  cuivre  et  de  fer.  Ee 
cuivre  étant  plus  attaqué  ([ue  le  fer,  devenait  l'élément 
positif 

Il  est  donc  prouvé  par  là  que,  peu  de  temps  après 
la  découverte  de  la  pile,  on  avait  observé  que  l'action 
chimique  du  liquide  siu-  cluupie  métal  modifie  tellement 
les  effets  de  tension,  que  l'on  [pouvait  renverser  les  pôles 
à  volonté,  en  changeant  convenablement  le  liquide.  On 
attribuait  alors  cette  inversion  des  pôles  à  l'action  élec- 
tro-motrice exercée  par  le  zinc  ou  le  cuivre  sur  le  pro- 
duit formé  qui  adhérait  à  l'une  des  deux  surfaces;  mais 
comme  on  obtenait  le  même  résultat  quand  la  combi- 
naison  se   dissolvait  aussitôt   qu'elle  était   formée,  on 


(i)  Vol.  r^ 

(2)  Vol.  I",  p.  77. 
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aurait  dû  reconnaître ,  dans  le  phénomène  ,  une  cause 
électro-chimique. 

Cette  question  a  été  traitée  au  commencement  de  ce 
volume  avec  le  multiplicateur,  c'est-à-dire  en  ne  consi- 
dérant que  les  courants  électriques.  Maintenant  nous  al- 
lons l'examiner,  en  n'ayant  égard  qu'aux  effets  de  tension. 

Nous  savons  qu'à  l'instant  oii  un  corps  réagit  chimi- 
quement sur  un  autre,  l'un  jouant  le  rôle  d'acide,  et 
l'autre  celui  d'alcali,  le  premier  dégage  de  l'électricité 
positive,  et  le  second  de  l'électricité  négative;  ces  deux 
électricités  se  recombinent  immédiatement  pour  former 
du  fluide  neutre,  en  suivant  tous  les  coi-ps  conducteurs 
qui  se  présentent  à  elles  :  ce  phénomène  se  produit  quel 
que  soit  l'état  des  corps,  solide,  liquide  ou  gazeux; 
car  il  est  bien  prouvé  maintenant  que,  lorsqu'un  couple 
voltaïque,  zinc  et  cuivre,  se  trouve  dans  un  milieu  ga- 
zeux capable  d'attaquer  le  zinc  plus  que  le  cuivre  ,  le 
premier  se  recouvre  d'un  excès  d'électricité  positive  plus 
considérable  que  si  le  gaz  n'existait  pas.  Bien  que  ce  fait , 
et  plusieurs  autres  que  j'ai  rapportés  ,  soient  conti'aires  à 
la  théorie  de  Yolta,je  crois  néanmoins  que  les  faits  ne 
sont  pas  encore  assez  décisifs  pour  l'abandonner  tout- 
à-fait,  surtout  si  l'on  admet  que  la  tendance  à  la  combi- 
naison qui  commence  au  contact  est  une  cause  datrouble 
dans  l'équilibre  des  forces  électriques;  j'avoue  néanmoins 
que  cette  théorie  est  fortement  ébranlée.  Quoi  qu'il  en 
soit,  reconnaissons  avant  tout  qu'il  s'opère,  par  le  seul 
fait  de  l'action  chimique,  des  décompositions  et  recom- 
positions des  deux  fluides.  Cela  posé,  examinons  les  effets 
électriques  de  tension  dans  les  réactions  chimiques. 

i5i.  Quand  un  acide  réagit  sur  une  lame  de  métal 
ou  une  base,  les  deux  électricités  dégagées  se  recom- 
binent dans  la  dissolution;  mais  si  l'acide  et  le  métal 
communiquent  ensemble  au  moyen  du  fil  d'un  multipli- 
cateur, une  partie  des  deux  électricités  suit  ce  fil.  Il  n'en 
est  pas  toujours  ainsi  quand  on  se  sert  du  condensateur 
{)our  recueillir  les  mêmes  électricités,  attendu  qu'elles 
trouvent  souvent  plus  de  facilité ,  surtout  lorsque  l'action 

I  16. 
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chimique  est  très-vlvo,  à  foimer  du  fluide  neutre  sur  Ici 
surface  de  contact  des  deux  corps  en  action,  ([ue  Tune  de 
s'écouler  dans  le  sol ,  et  l'autre  de  se  porter  sur  l'un  des 
plateaux  du  condensateur  pour  dissimuler  un  excès  d'élec- 
trlcilecoulralie  sur  l'autre  plateau.  On  a  donc  un  avantage 
immense  à  se  servir  du  multiplicateur  pour  observer 
les  eflets  électi'o-cliimicjues;  néanmoins  II  est  bon  aussi 
de  constater  les  effets  de  tension.  Voici  les  expériences  qui 
ont  été  faites  à  ce  sujet  :  sur  le  plateau  supéi'leur  d'un  ex- 
cellent condensateur  en  or  ou  en  culviedoré,  on  pose  un 
vase  d'or  ou  de  platine,  dans  lequel  on  verse  de  l'acide 
nitricjue  concentré,  puis  l'on  plonge  dedans  le  bout  d'une 
lame  de  cuivre  que  l'on  tient  par  l'autre  bout.  ILa  tou- 
chant avec  le  doigt  le  plateau  Inférieur,  on  ne  parvient 
(jue  Irès-dlfficllement  à  obtenir  une  très-faible  charge; 
mais  H  n'en  est  plus  de  même  quand  on  étend  l'acide  de 
plusieurs  fols  son  poids  d'eau.  On  trouve  alors  que  l'acide 
tlonne  de  rélectilclté  positive,  et  le  métal  de  l'tîlectrlclté 
négative,  conformément  au  j)rincipe  général.  Ainsi  donc, 
quand  il  y  a  action  chimique  violente,  on  ne  peut  avoir 
avec  l(^  condensateur  des  efléls  de  tension  bien  manifes- 
tes ;  tandis  qu'on  les  obtient  facilement  lorsqu'elle  est 
faible.  Dans  le  premier  cas,  le  ru[ulde  étant  meilleur 
conducteur  et  l'action  chimique  plus  forte,  la  recomposi- 
tion s'effectue  mieux  sur  la  surface  de  contact  que  dans 
l'autre.  Voilà  la  cause  du  phénomène,  comme  M.  Dela- 
rlve  l'a  parfaitement  explupié.  Les  expériences  suivantes 
viennent  à  l'appui  de  ce  ([ue  nous  venons  d'avancer. 

On  pose  sur  le  plateau  supérieur  tlu  condensateur 
wwQ.  capsule  de  bois  dans  lacjuelle  on  met  de  l'eau  dis- 
tillée, et  dont  les  boids  sont  li'gèrement  humides  pour 
qu'elle  soit  conductrice.  On  plonge  ensuite  dedans  des 
lames  de  différents  métaux,  que  l'on  tient  par  un  des 
bouts  avec  les  doigts  lavés  dans  la  môme  eau.  Il  n'y  a 
aucun  effet  de  produit,  attendu  que  les  lames  étant  at- 
taquées des  deux  bouts,  les  effets  se  détruisent;  mais 
pour  peu  que  l'eau  de  la  capsule  renferme  un  sel  ou  un 
acide  capable  de  rt'agir  sur  le  métal  ,  alors  on  recueille 
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de  l'électricité  dont  l'espèce  dépend  de  la  nature  de  l'ac- 
tion chimique.  Le  zinc,  le  fer,  le  plonih,  l'étain  ,  le 
cuivre,  prennent  à  l'eau  l'électricité  négative, et  lui  don- 
nent l'électricité  posilive  ;  réàultat  qui  est  encore  cou- 
forme  au  principe  général.  Le  plaline  et  l'or  ne  donnent 
aucune  électricité,  excepté  dans  le  cas  où  ils  ont  été 
mouillés  avec  de  l'eau  distillée;  car  on  a  alors  l'effet 
produit  par  la  réaction  des  liquides. 

Une  lame  d'or  qui  a  été  plongée  dans  l'acide  nitrique 
et  lavée  ensuite  dans  l'eau  distillée,  soumise  h  l'expé- 
rience dans  la  capsule  de  bois,  prend  l'électricité  positive, 
par  suite  de  la  réaction  sur  l'eau  de  l'acide  qui  n'a  pu 
être  enlevé  entièrement.  Si  on  l'eût  plongée  préalable- 
ment dans  une  solution  de  potasse  pour  enlevei*  l'acide, 
puis  lavée,  il  n'y  aurait  eu  aucun  effet.  Une  lame  de  pla- 
tine donne  le  même  résultat,  qui  est  dû,  à  n'en  pas  dou- 
ter, à  la  réaction  de  l'eau  sur  l'acide  niti'ique  retenu  à 
la  surface  du  métal  par  l'action  capillaire  ,  et  qui  n'a 
pas  été  enlevé  par  l'eau.  Substituons  à  la  capsule  de 
bois  des  capsules  de  différerits  métaux,  pour  avoir  des 
différences  dans  les  effets  électriques ,  les<juelles  sont 
toujours  en  faveur  du  métal  le  plus  attaqué. 
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Si  nous  jetons  les  yeu\  sur  ces  deux  tableaux,  nous 
reconnaissons  que  tous  ces  résultats  peuvent  avoir 
une  origine  chimique,  abstraction  faite  de  l'action  de 
contact. 

i*^  En  opérant  avec  la  capsule  de  platine,  dont  le 
métal  n'a  j)as  été  attaqué  par  l'acide,  la  capsule  a  dû 
prendre  constamment  rélcctricilé  positive  que  l'acide 
a  dégagée  dans  sa  réaction  sur  les  autres  métaux. 

9.°  Avec  la  capsule  de  cuivre  et  l'acide  sulfurique  con- 
centré ,  les  résultats  ont  du  être  différents,  attendu  que 
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l'or,  l'argent  et  le  platine  ne  sont  pas  attaqués  à  froid 
par  cet  acide,  tandis  que  le  cuivre  l'est.  Si  le  fer  et  le 
plomb  ont  donné  des  résultats  nuls,  c'est  une  preuve 
que  les  effets  électriques  étaient  les  mêmes  de  part  et 
d'autre. 

3°  Avec  la  capsule  de  platine  et  la  dissolution  de 
potasse,  la  première  a  dû  prendre  l'électricité  positive, 
parce  que  le  platine  étant  attaqué  par  la  potasse,  joue 
dans  ce  cas  le  rôle  d'acide. 

On  voit  donc  qu'on  peut  rendre  compte  parfaitement 
de  tous  ces  résultats  à  l'aide  des  effets  électro-chimi- 
ques sans  faire  intervenir  l'action  du  contact  ;  aussi  en 
concluons-nous  qu'il  est  impossible  de  négliger  ces  ef- 
fets dans  la  théorie  de  la  pile,  et  qu'il  faut  les  mettre 
en  première  ligne. 

Nous  avons  donné ,  §  III  de  ce  chapitre  ,  la  distribu- 
tion de  l'électricité  dans  la  pile,  en  nous  appuyant  sur 
la  force  électro- motrice  développée  au  contact;  nous 
allons  maintenant  la  présenter  en  n'ayant  égard  qu'à 
l'action  chimique,  et  en  négligeant  diverses  causes  per- 
turbatrices dont  nous  ne  prendrons  connaissance  qu'après 
avoir  étudié  les  variations  qu'épr-ouvent  les  courants 
électriques  produits  dans  un  fil  de  métal  qui  joint  les 
deux  pôles  d'une  pile.  Il  n'est  donc  question  ici  que 
des  effets  de  tension.  En  conséquence,  nous  suivrons 
la  marche  que  nous  avons  adoptée  plus  haut. 

162.  Soit  un  couple  zinc  cuivre  dont  la  face  cuivre 
communique  avec  le  sol;  posons  sur  la  face  zinc  une 
rondelle  de  draj)  humide.  Le  zinc  étant  attaqué,  l'élec- 
tricité négative  sera  chassée  dans  le  cuivre  comme  par 
une  force  de  projection  ,  puis  dans  le  sol.  L'électricité 
positive  suivra  une  direction  opposée  et  se  répandra 
sur  la  suiface  du  zinc  et  sur  la  rondelle  ;  si  l'action 
chimique  cessait  ,  cette  dernière  électricité  s'écoulerait 
aussi  dans  le  sol  ;  mais  comme  elle  n'est  pas  disconti- 
nue, la  rondelle  et  la  sui'face  dii  zinc  se  trouvent  tou- 
jours dans  un  état  positif.  Jusqu'ici  l'effet  est  le  même 
que  s'il  se  produisait  des  actions  électro -motrices  au 
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contact  des  deux  métaux.  Plaçons  maintenant  sur  la 
rondelle;,  par  la  face  cuivre,  un  nouveau  couple,  et 
au-dessus  une  seconde  rondelle;  si  celle-ci  n'existait 
pas,  l'air  humide  produirait  le  même  eftet  sur  le  zinc. 
Ij'électricité  négative  qui  est  chassée  du  second  zinc  par 
le  fait  de  l'action  chimique,  neutralise  réleclricilé  posi- 
tive adhérente  à  la  surface  du  premier  zinc,  et  à  celle  de 
la  première  rondelle;  (juantau  deuxième  zinc,  sa  tension 
se  trouve  douhlée  par  suite  de  l'électrieilé  <pii  lui  est 
propre  et  de  celle  ([u'il  reçoit  du  premier  zinc.  INous 
supposons  que  le  premier  et  le  second  zinc  sont  atlatpiés 
au  même  degré,  et  que  les  deux  cuivres  ne  le  sont  pas 
du  tout.  Si  ïun  pose  sur  la  troisième  rondelle  un  troisième 
couple,  en  suivant  le  même  raisonnement,  on  aiua  une 
distrihution  à  la  précédente. 

Comparons  la  distrihution  de  l'électricité  dans  la 
ïnême  pile,  en  ayant  égard,  dans  l'une,  à  la  force 
électro-motrice,  et  dans  l'autre,  à  l'action  chiini([ue 
seulement.  Mais  avant  [)résentons  quelques  observations 
sur  le  mode  d'action  de  l'électricité  dans  l'im  et  l'autre 
cas. 

Volta  supposait ,  avons-nous  dit ,  que  lors([ue  deux 
corps  conducteurs  sont  en  contact,  ils  se  constituent 
l'un  et  l'autre  dans  un  état  électrique  différent;  ainsi 
donc,  les  deux  lluides,  malgré  l'action  attractive  qu'ils 
exercent  l'un  sur  l'autre,  se  trouvent  en  équihhre  sur 
la  surface  même  de  contact  ,  sans  pouvoir  la  franchir, 
pour  former  du  fluide  neutre.  TA"xpérienee  nous  a 
montré  que,  dans  la  réaction  de  deux  corps  l'un  sur 
l'autre,  chacun  d'eux  se  constitue  également  dans  un 
état  électrique  contraire,  mais  avec  cette  différence,  que 
les  deux  lluides  ne  restent  jkis  en  é({uilibre  à  la  surface 
de  contact,  aussitôt  que  l'action  ([ui  les  a  produits  a 
cessé;  ils  sont  libres  ensuite  de  se  recondjiner  sur  la 
surface  même  de  contact,  et  en  suivant  tous  les  conduc- 
teurs qui  se  présentent  à  eux.  Il  n'existe  donc  pas,  à 
proprement  pailer,  d'é([uilihre  électrique  sur  cette  sur- 
face ,  mais  bien  des  décompositions  et  recompositions 


CHAPITRE     VI.  ^49 

c]es  deux  lluides  électriques  qui  ne  cessent  que  lors- 
qu'il n'y  a  plus  d'action  chimique.  Cette  explication  est 
lîurenient  et  simplement  l'expression  des  faits. 

On  peut  se  demander,  à  la  vérité  ,  pourquoi  le  fluide 
positif  est-il  projeté  d'un  côté,  et  le  fluide  négatif  de 
î'autie,  avec  une  force  telle,  que  la  reconiposition  ne 
s'opère  pas  immédiatement  sur  la  sinface  même  de  con- 
tact ;  il  faut  donc  qu'il  y  ait  sur  cette  surface  une  cause 
qui  les  éloigne  pendant  un  instant  très-court:  nul  doute 
que  cela  ne  soit  ainsi  ;  mais  nous  touchons  à  une  ques- 
tion que  nous  ne  pouvons  traiter  ici,  c'est  celle  qui  est 
relative  à  la  nature  électrique  des  atomes;  ainsi,  arrê- 
tons-nous. 


Dislribiitionderélectricilédans  Distribution  de  réiectricitédans 
une  pilcformée  de  quatre  élé-  une  pile  formée  de  quatre  élé- 
ments, dont  l'un  communique  ments,  dont  l'un  connnunique 
au  sol  par  la  face  cuivre.  au  sol  par  la  face  cuivre. 

Tlicoi'ie  du  contact.  Théorie  clcclro-chiinique. 

i"  cuivre o o 

1*'  zinc +1 o 

Drap  mouillé. 

'^'"^  cuivre -+-  i o 

2'"^  zinc -+-'2 o 

Drap  mouillé. 

3'""  cuivre +2 ; ..  o 

3'""  zinc -h3 -+-2 

Drap  mouillé. 

4'""  cuivre H-  3 +2 

4'"'=  zinc +4 +4 


Dans  l'une  et  l'autre  théorie,  la  tension  du  zinc  ex- 
trême est  la  même;  mais  il  y  a  ensuite  une  grande 
différence  dans  celles  des  autres  disques. 

En  faisant  communiquer  la  face  zinc  avec  le  sol,  on 
a  le  même  arrangement,  au  signe  près. 
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Si  Ion  isole   les  tleux  poh's,  on  a  les  résultats  sui- 
vants : 

Théorie  du   conlacl.  Théorie   électro-chimique. 

I*"  cuivre — i — ' 

i"'  zinc —  1 —  : 

Drap  mouillé. 

2"'*  cuivre —  i 

2'"°  zinc o . 

Drap  mouillé. 

3'"*  cuivre o 

3'"''  zinc +1 

Drap  mouillé. 

4'"*  cuivre +  i 

4'""  zinc -h  2 


—  'À 

o 

o 

-+-2 

+  2 

+  4 

Ici  les  tensions  ne  sont  plus  les  mêmes;  car  celles  cjui 
sont  données  par  la  théorie  électro-chimique  sont  pré- 
cisément douhlcs  des  tensions  que  la  théorie  du  contact 
assigne  à  cluKjue  disque;  de  plus,  les  premières  sont 
les  mêmes  sur  la  face  zinc,  que  la  pile  communique  ou 
non  avec  le  sol  par  la  face  cuivre;  or,  l'expérience  montre 
le  contraire,  j)uis(jue  l'on  a  reconnu  (jue  lit  tension  est 
plus  forte  quand  \\\\\  des  pôles  communique  avec  la 
terre  que  lors(|ue  la  ])ile  est  isolée.  Comment  accorder 
la  théorie  avec  rexpérience  ?  Rien  n'est  plus  facile,  si 
l'on  tient  compte  des  recompositions  qui  ont  lieu  ,  à 
chaque  instant,  dès  que  l'action  chimique  a  cessé. 

Dans  le  premier  cas,  lorscpie  la  lace  cuivre  commu- 
nique au  sol,  la  partie  supérieure  de  la  pile  ne  possède 
que  l'électricité  positive;  par  const-quent  l'électroscope 
doit  accuser  la  tension  i-elalive  à  celte  pailie.  Dans  le 
second  cas,  il  n'en  est  plus  de  même,  attendu  que  l'é- 
lectroscope reçoit  indistinctement,  et  l'électricité  posi- 
tive de  la  partie  supérieure, et  l'électricité  négative  de  la 
partie  inférieure,  laquelle  neutralise  la  pi-emière  si  la 
conductibilité  électrique  est  suffisante.  La  tension  de- 
vrait donc  être  nulle,  si  les  liquides  intermédiaires  étaient 
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de  bons  conducteurs;  si  elle  ne  l'est  pas  ,  c'est  une 
preuve,  ou  que  les  deux  fluides  ne  se  recombiuent  pas  en 
entier,  immédiatement,  à  cause  de  la  mauvaise  conducti- 
bilité des  liquides ,  ou  qu'une  cause  autre  que  l'action 
chimique  concourt  à  la  distribution  de  l'électricité.  Or, 
l'expérience  prouve  que  les  signes  électroscopiques  aux 
deux  pôles  de  la  pile  isolée  sont  très-faibles,  et  que  les 
condensateurs  même  les  plus  forts  ne  s'y  chargent  pas 
sensiblement  (i).  Il  semble  donc,  d'après  cela,  que  l'on 
doive  accoi'der  dans  celle  circonstance  la  préférence  à 
la  théorie  électro-chimique  sur-  celle  du  contact. 

Il  faut  en  appeler  maintenant  à  l'expérience  pour 
déterminer  au  juste  la  tension  électrique  de  chaque 
élément  dans  la  pile^  quand  l'un  de  ses  pôles  commu- 
nique avec  le  réservoir  commun.  Jusqu'ici  on  n'a  fait 
aucune  expérience  positive  dont  les  résultats  aient  clé 
publiés;  tout  ce  que  nous  en  savons  à  cet  égard,  c'est 
que  M.  Biot  a  ouï  dire  à  Coulomb  qu'il  avait  vérifié  la 
loi  de  réquidifférence  électrique  entre  les  disques,  et 
qu'elle  lui  avait  paru  exacte;  au  surplus,  nous  revien- 
drons sur  celle  question  en  traitant  des  phénomènes 
électro-dynamiques.  La  théorie  électi'o-chimique  delà  pile 
que  nous  venons  de  décrire  est  tout-à-fait  hypothétique. 

^  y  II.  Des  pi/es  sèches. 

i53.  On  a  appelé  improprement  pi/es  sèches,  celles 
dans  lesquelles  le  liquide  conducteur  est  remplacé  par 
Un  corps  solide  légèrement  humide.  La  présence  de 
l'humidité  est  indispensable  ;  car  il  n'existe  jusqu'ici  au- 
cune pde  composée  de  substances  solides  et  complète- 
ment sèches. 

Plusieurs  tentatives  ont  été  faites  pour  former  des 
piles  sèches  (a).  Celles  de  ]M.  Zamboni  ont  donné  les 


(i)  Biot.  Précis  de  pliysique  expérimentale,  2^  éd.  p.  635, 
(2)  Vol.  l%p.  i65. 
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résultats  les  plus  satisfaisants.  Ce  physicien  prend  des 
feuilles  de  p;ipier  ordinaire  un  peu  fort  et  humide,  ou 
hien  ind)il)é  de  hiit,  de  miel,  ou  ilurie  matière  ori;a- 
nif(ue  analogue,  et  colle  sur  une  face,  avec  de  l'amidon 
ou  de  la  <;()mme,  un(^  feuille  très-mince  de  zinc  ou  dé- 
tain  laminé;  sur  l'autre  face,  il  applicpie,  avec  un  hou- 
elion,  du  peroxide  de  manganèse  très-divisé.  Telle  est 
la  composition  de  l'élément  voltaïque  de  la  pile  sèche, 
Cela  fait  ,  il  superpose,  dans  le  même  ordre,  un  certain 
nombre  de  ces  feuilles,  et  il  enlève  chacpie  fois,  avec 
im  emporte-pièce  de  lo  à  i5  lignes  de  diamètre,  un 
certain  nombi'c  de  discjues  (|ui  lui  servent  ensuite  à 
former  des  j)i!es.  Ayant  superposé  ainsi  plusieurs  milliers 
de  ces  discpies,  il  les  tient  serrés  sous  une  presse,  et 
enveloppe  toute  la  colonne  d'une  couche  de  gomme 
lacpie  de  phisiems  lignes  d'épaisseur,  pour  empêcher 
que  l'humidité  ne  se  dissipe  dans  l'air.  Depuis,  on  a 
reconnu  qu'il  valait  mieux  ne  pas  mettre  d'enveloppe, 
et  maintenir  h^s  disques  serrés  les  uns  contre  les  autres 
avec  deux  fds  en  croix  dirigés  dans  la  longueur  de  la 
couche.  Sur  la  face  zinc,  on  mastique  une  plaque  plus 
épaisse  de  même  métal ,  siu'  hupielle  on  visse  une  boule 
qui  forme  le  pôle  positif  de  la  pile;  de  l'autre  côté  , 
on   ajuste  de  la  même  manière  une  boule  de  cuivre. 

I^a  théorie  de  cette  pile  est  assez  compliquée,  attendu 
que  la  matière  organicpie  réagit,  non-seulement  sur  le 
zinc,  mais  encore  sur  le  peroxide  de  manganèse  qu'elle 
ramène  à  un  degré  moindie  d'oxidation. 

Mn  effet,  M.  Zamboni,  c[ui  a  examiné  l'état  électrique 
de  ses  piles ,  selon  qu'elles  sont  formées  avec  des  disques 
de  papier  étamé  seulement  d'un  côté ,  sans  aucune 
substance  lnterj)Osée,  ou  bien  avec  des  disques  d'étain 
recouverts  d'oxide  de  manganèse,  a  trouvé  des  résultats 
dans  le  même  sens,  ou,  en  sens  contraire,  en  imbibant 
de  diverses  substances  le  papier  collé  à  Tétain.  Si  l'on 
se  sert  d'huile,  l'action  est  opposée  à  celle  que  produit 
l'oxide  de  manganèse.  Lorsqu'on  introduit  au  contraire, 
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dans  le  papier,  du  miel,  un  alcali,  une  ilissolution  de 
sulfate  de  zinc,  ou  du  lait  à  demi  -caillé,  la  pile  agit 
comme  celle  dans  laquelle  les  éléments  sont  saiipoudrés 
d'oxide  de  manganèse. 

Une  pile  à  la  Zamboni,  composée  de  deux  mille 
couples,  ne  donne  pas  la  moindi'e  commotion  ,  parce 
que  la  circulation  du  fluide  électrique  ne  s'y  fait  pas 
assez  vite  pour  qu'elle  puisse  fournir,  dans  un  temps 
donné,  la  quantité  d'électricité  qui  est  nécessaire  pour 
la  produire.  La  tension  électrique  de  chaque  pôle  peut 
être  rendue  sensible  avec  le  plan  d'épreuve.  Si  l'on  met 
en  contact  un  de  ses  pôles,  pendant  quelques  instants, 
avec  un  condensateur  de  taffetas  gommé,  on  obtient  des 
étincelles  qui  ont  quelquefois  un  pouce  de  long.  Elle 
peut  servir  à  charger  des  batteries. 

M.  Zamboni  pense  qu'une  pile  de  cinquante  mille 
paires  de  pla(|ues  auxquelles  on  laisserait  le  diamètre  or- 
dinaire des  feuilles  de  papier  étamé,  serait  une  source 
constante  d'électricité,  dont  la  tension  égalerait  celle 
d'une  forte  machine  électrique  ordinaire. 

L'air  humide  tend  sans  cesse  à  décharger  cette  pile; 
aussi  la  tension  de  ses  pôles  varie-t-el!e  suivant  son  état 
hygrométrique.  La  tension  n'acquiert  une  valeur  fixe 
que,  lorsque  ayant  été  affaiblie  par  les  pertes,  l'air  humide 
lui  eidève  de  l'électricité  autant  que  la  pile  lui  en  rend 
dans  le  uiéme  temps. 

Ces  piles  ne  fonctionnent  pas  indéfiniment;  leur  éner- 
gie se  perd  en  général  à  mesure  qu'elles  se  dessèchent. 
Zamboni,  qui  s'est  beaucoup  occupé  de;  leur  mode  d'ac- 
tion, a  reconnu  que  la  diminution  de  la  tension  cesse 
au  bout  de  deux  ans,  et  varie,  dans  cet  intervalle,  sui- 
vant la  manière  dont  la  pile  a  été  formée;  que  l'énergie 
est  plus  grande  en  été  qu'en  hiver  ,  tant  sous  le  rapport 
de  la  tension  que  sous  celui  de  la  promptitude  avec 
laquelle  elle  se  manifeste. 

1  54-  M.  Donné  n'a  remarqué  aucun  rapport  entre  les 
variations  de  tension  et  les  hauteuis  barométriques.  Il  a 
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reconnu  qu'une  pile  à  laZaniboni,  placée  dans  le  vide, 
et  dont  l'un  des  pôles  communique  avec  la  terre,  et 
l'autre  avec  un  éiectroscope  ,  possède  la  même  tension 
que  dans  l'air.  Cet  effet  tient  très-prohablcnient  à  ce 
que  la  charge  de  la  pile  s'effectue  plus  rapidement  que 
la  dépei'dition  dans  le  vide. 

La  température  lui  a  paru  agir  d'une  manière  très- 
variée,  et  par  conséquent  très-compliquée.  La  tension 
de  la  pile  est  presque  toujours  en  rappoi-t  avec  la  tem- 
pérature de  l'atmospiière  ;  ce  qui  confirme  les  observa- 
tions précédentes  de  Zamboni  ,  savoir,  que  la  pile  a 
plus  d'énergie  en  été  qu'en  hiver.  L'augmentation  de  ten- 
sion n'a  pas  lieu  aussitôt  que  la  température  extérieui'e 
s'élève,  il  faut  attendre  (pielque  temps  pour  (jue  son 
action  pénètre  dans  l'intérieiu'  de  la  colonne.  Il  pai-aît 
que  la  chaleur,  outre  son  influence  sur  les  actions  chi- 
miques, agit  mécani([uement  sur  les  éléments,  par  la  di- 
latation et  la  contraction,  pour  modifier  la  tension  de 
l'électricité. 

Lors  de  l'invention  des  piles  sèches,  on  imagina' un 
appareil  à  l'aide  duquel  on  crut  pouvoir  reconnaître 
d'avance  certains  phénomènes  météorologiques;  mais  on 
fut  bientôt  désabusé  quand  on  eut  étudié  son  mode 
d'action.  Voici  cet  appareil  :  prenons  deux  piles  de 
2000  couples  chacune,  et  plaçons -les  verticalement 
sur  ime  bande  de  métal,  à  peu  de  distance  Tune  de  l'au- 
tre, les  pôles  inverses  en  reg.ird  :  cet  assemblage  constitue 
une  pile  de  4ooo  éléments.  Suspendons  maintenant,  entre 
les  deux  pôles  supérieui's,  une  aiguille  de  métal  très- 
légère,  très-mobile  et  isolée;  elle  sera  d'abord  attirée 
par  un  des  pôles,  puis  repoussée  quand  elle  aura 
pris  une  portion  de  son  électricité,  et  attirée  ensuite 
par  l'autre  pôle  qui  possède  une  électricité  contraire, 
et  ainsi  de  suite.  Il  résulte  de  ces  attractions  et  ré- 
pulsions non  interrompues,  une  espèce  de  mouvement 
perpétuel,  dont  on  a  voulu  se  servir,  mais  inutilement, 
pour  diverses  applications.  Si  l'état  de  l'air  était  constant, 


CHA^PITRE    Vf.  255 

que  la  pile  n'éprouvât  pas  de  variations  dans  sa  charge, 
on  aurait  pu  obtenir  des  oscillations  isochrones  ;  mais 
comme  ces  conditions  ne  peuvent  être  remplies,  il  n'en 
résulte  qu'un  mouvement  irrégulier.  Aussi  cet  appareil 
marche-t-il  tantôt  vite,  tantôt  lentement,  et  s'arrête- 
t-il  même  par  intervalles,  pour  reprendre  ensuite  sa 
marche. 

j55.  m.  Watkins  (i)  est  jjarvenu  à  construire,  avec 
un  seul  métal  (zinc)  et  sans  licjuide,  une  pile  qui  pos- 
sède une  tension  remar([uable  ;  elle  est  composée  de  60 
à  80  plaques  de  zinc,  de  4  pouces  de  surface,  décapées 
et  polies  sur  une  de  leurs  surfaces  et  non  sur  l'autre, 
fixées  dans  ufie  auge  de  bois,  parallèlement  entre  elles 
et  à  une  très-petite  distance  les  unes  des  autres  (  i  ou 
1  mm.  )  ,  de  manière  qu'elles  ne  sont  séparées  que 
par  une  couche  d'air  très-mince.  Les  faces  polies  sont 
toutes  tournées  du  môme  côté,  et  les  deux  plaques  ex- 
trêmes aboutissent  chacune  à  un  conducteur.  Si  l'on  fait 
communiquer  l'une  des  extrémités  de  la  pile  avec  le 
sol,  et  l'autre  avec  un  électroscope,  celui-ci  se  charge 
aussitôt  de  l'une  ou  de  l'autre  électricité,  suivant  celui 
des  deux  pôles  avec  lequel  il  est  en  contact.  L'humidité 
de  l'air  favorise  l'action  de  cette  pile  ,  qu'on  peut  re- 
garder comme  une  espèce  de  pile  sèche  dans  laquelle 
le  papier  est  remplacé  par  une  couche  d'air  humide  ; 
les  deux  surfaces  du  zinc  font  l'oflice  de  deux  métaux 
hétérogènes.  Il  paraît  donc  que  c'est  à  l'action  oxidante 
de  l'air,  plus  forte  sur  la  surface  polie  et  décapée  que 
Sur  l'autre,  qu'est  dû  le  développement  de  l'électricité 
sur  chaque  lame  de  zinc;  et  que  la  couche  d'air  très- 
'f  mince,  qui  sépare  les  plaques  les  unes  des  autres,  et 
I?-  peut-être  les  parois  de  l'auge  de  bois  dans  lesquelles 
|;  ces  plaques  sont  placées,  permettent  à  chacun  des  prin- 
cipes électriques  de  s'accumuler  séparément,  comme  dans 
une  pile  ordinaire ,  aux  deux  pôles  de  l'appareil.  Nous 


(i)  Annal,  de  Ch.  et  de  Phys.,  t.  xxx,  p.  442. 
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avons  exposé  dans  ce  livre  les  propriétés  générales  re- 
latives aux  deux  fluides  éiectricjues ,  lorsqu'ils  se  trou- 
vent en  é(}uilibre  à  la  suiface  des  corps,  ainsi  que  les 
principaux  appareils  qui  servent  à  étudier  ces  propriétés; 
nous  allons  maintenant  présenter  les  phénomènes  ma- 
gnétiques, dont  la  connaissaïu'c  est  nécessaire  pour  se  for- 
mer une  idée  nette  des  phénomènes  qui  ont  lieu  quand 
rélecti'icité  est  en  mouvement. 


DU  MAGNÉTISME. 


LIVRE  IL 
CHAPLFRE  PREMIER. 

PROPRIÉTÉS  GÉNÉRALES  DES  AIMANTS. 


Des  attractions  et  répulsions  magnétiques^  et  des  pôles 
magnétiques. 

1  56.  Jusqu'ici  nous  nous  sommes  occupés  des  proprie- 
lés  attiactives  et  lépulsives  qu'acquièrent  passagèrement 
les  molécules  des  corps,  (piand  elles  sont  dérangées  de 
leur  position  naturelle  d'équilibre  par  la  chaleur,  le 
frottement ,  la  pression  ,  l'action  chimique  et  d'autres 
causes;  nous  allons  exposer  actuellement  d'autres  pro- 
priétés également  attractives  et  répulsives,  mais  qui  sont 
particulières  à  certains  corps  et  différentes  des  précéden- 
tes, quoique  ayant  des  rapports  communs  et  pouvant 
dépendre  du  même  principe. 

'  Toutes  ces  propriétés  sont  de  la  plus  haute  impor- 
tance pour  la  philosophie  naturelle,  en  ce  qu'elles  peu- 
vent servir  à  jeter  quelque  jour  sur  la  nature  des  ato 
mes  et  celle  de  la  matière  éthérée  qui  les  entoure;  aussi 
doivent- elles  faire  l'objet  des  recherches  spéciales  de 
quiconque  veut  lier  ensemble  la  physique  et  la  chimie. 

Un  morceau  de  fer  qui  reste  exposé,  pendant  un  cer- 
tain temps,  aux  influences  atmosphériques,  ou  qui  sé- 
journe long-temps  dans  la  terre,  acquiert  peu  à  peu  la 
II.  17 
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propriété  d'attirer  lu  limaille  de  fer,  et  même  de  soule- 
ver des  inorcfaux  assez  pesants  de  ce  métal  :  certains 
minerais  de  fer  la  possèdent  également.  On  appelle  ces 
corps  aimants^  et  l'ensendjle  de  leurs  propriétés ///«^«é- 
tique,  dérivé  de  [jLayv/;;,  nom  sous  lequel  les  anciens  con- 
naissaient les  minerais  de  fer  doués  du  pouvoir  attractif. 

Voici  le  moyen  le  plus  simple  d'étudier  les  effets  de 
cette  attraction  : 

Lorsque  l'on  roule  dans  de  la  limaille  de  fer  \\\\  bar- 
reau de  fer  aimanté,  qui  a  la  forme  d'un  rectangle  al- 
longé, et  qu'on  le  retire  ensuite,  on  voit  que  les  parcelles 
de  limaille  s'attachent  à  sa  surHice,  mais  non  également 
sur  toutes  les  parties  ;  c'est  surtout  à  peu  de  distance 
des  extrémités  que  l'effet  est  le  plus  sensible  (fig.  62  ). 
La  figure  61  bis  indi([ue  la  distribution  des  limailles 
sur  un  aimant  naturel. 

On  remarque  aux  extrémités  du  barreau  des  filaments 
très-longs,  (pii  sont  dressés  perpendiculairement  à  sa  sur- 
face; ens'éloignant  de  ces  points,  ils  deviennent  plus  courts 
et  s'inclinent  comme  s'ils  fuyaient  les  extrémités;  enfin, 
dans  la  partie  moyenne,  il  ne  se  dépose  aucun  filament. 
On  peut  encore  étudier  l'action  (|ue  tous  les  [)oints  du 
barreau  aimanté  exercent  sur  le  fer,  en  plaçant  au-des- 
sus une  feuille  de  papier  sur  la(juelle  on  projette  de 
la  limaille;  si  l'on  frappe  légèrement  la  feuille  de  papier, 
les  parcelles  de  limaille  se  tlislribiient  connue  ci-dessus. 
Dans  les  deux  cas,  on  reconnaît  qu'elles  se  portent  plus 
rapidement  dans  certaines  régions,  près  des  extiémi- 
tés,  (jvie  dans  d'autres.  On  a  appelé  pôles  ^  les  régions 
de  l'aimant  où  l'attraction  est  la  plus  forte;  mais  on 
réserve  particulièrement  ce  nom  aux  deux  points  par 
lesquels  passent  les  résultantes  des  forces  qui  sont  mises 
en  action.  Nous  donnerons  plus  loin  les  moyens  de  dé- 
terminer leur  position  avec  toute  la  précision  désirable. 

Un  barreau  aimanté,  attirant  à  lui,  par  chacune  de 
ses  extrémités,  les  parcelles  de  fer  cpi'on  lui  présente, 
agira  de  la  même  manière  sur  une  aiguille  de  fer  doux, 
librement  suspendue  à   un  fil  de  soie  qui  a  assez  de 
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flexibilité  pour  lui  permettre  de  se  mouvoir  dans  un 
plan  horizontal.  Ce  phénomène  a  encore  lieu  quand  on 
interpose,  entre  le  barreau  et  la  limaille  ou  l'aiguille, 
des  corps  tels  que  le  bois,  le  papier,  le  verre,  etc.  Tous 
les  corps  n'arrêtent  donc  pas  la  puissance  attractive 
qui  émane  des  aimants.  Si  l'on  remplace  l'aiguille  de 
fer  doux  par  une  aiguille  aimantée,  on  trouve  que  cha- 
cun de  ses  pôles  est  attire  par  l'une  des  extrémités  du 
barreau  et  repoussé  par  l'autre.  Concluons  de  là  que  les 
deux  moitiés  d'un  barreau  ou  d'une  aiguille  aimantée 
ne  possèdent  pas  la  même  faculté  magnétique. 

167.  Nous  avons  vu  que  les  parcelles  de  limaille  qui  se 
groupent  autour  des  parties  extiêmes  d'un  aimant,  se 
tiennent  unies  les  unes  aux  autres  et  forment  des  fila- 
ments plus  ou  moins  longs,  suivant  leur  distance  des 
pôles.  Ce  phénomène  indique  donc  cette  propriété  re- 
marquable du  fer  doux,  de  devenir  lui-même  un  aimant 
capable  d'agir  comme  tel,  sur  les  parcelles  de  fer  qui 
l'environnent,  lorsqu'il  est  mis  en  contai  t  avec  un  aimant. 
Pour  mettre  plus  en  évidence  cette  propriété,  il  suffit 
de  placer  verticalement  un  barreau  de  fer,  par  l'un  de 
ses  bouts,  très-près  de  l'une  des  extrémités  d'un  barreau 
aimanté  horizontal ,  et  de  présenter  au  bout  libre  du 
premier  de  la  limaille  de  fer  ;  celle-ci  s'y  attache  aussi- 
tôt,  et  y  reste  suspendue  tant  que  l'action  par  influence 
subsiste;  mais  aussitôt  qu'elle  cesse,  lorsqu'on  enlève  l'ai- 
mant, la  limaille  retombe.  Au  lieu  de  limaille,  on  peut 
expérimenter  avec  de  petits  cylindres  de  fer  doux,  que  l'on 
I  fait  adhérer  les  uns  aux  autres  au  moyen  de  l'action  par 
influence. Vient-on  à  retirer  l'aimant,  les  cylindres  restent 
sans  action  les  uns  sur  les  autres,  et  retombent  aussitôt. 
Pendant  l'aimantation  par  influence,  l'aimant  ne 
perd  rien  de  son  magnétisme,  et  le  fluide  magnéti- 
que ne  passe  même  pas  d'une  molécule  à  une  autre, 
comme  dans  le  dégagement  de  l'électricité  par  influence  ; 
car  il  est  facile  de  démontrer  qu'un  barreau  aimanté  ne 
perd  rien  de  son  pouvoir  attractif,  quel  que  soit  le  nom- 
bre des  barreaux  de  fer  qu'il  ait  servi  à  aimanter.  D'un 

ï7- 


aCo  DES     ATTRATT.    IT    Rl'plL.    MAGM'iT.,  ETC. 

antre  colv,  le  fer  doux  rentrant  dans  i'état  natiUTl,  dis 
l'instant  (jn'il  n'est  pins  sous  rindncncc  de  Tannant,  doit 
|)oss('deren  Ini-nieme  les  deux  principes  propres  à  Ini  faire 
acfpjérir  la  j)ropriété  jnngnétique  ;  ainsi  il  ne  doit  rien 
prendre  à  l'aimant.  E^our  niontr(!r  ((uc  le  magnétisme  tie 
passe  pas  d'une  molécule  à  une  antre  afin  de  s'accumuler 
aux  extrémités,  il  suffit  de  mettre  un  fil  de  fer  en  con- 
tact avec  un  aimant,  et  de  couper  l'extrémité  libre  du  fil 
de  fer;  la  partie  coupée  ne  possède  aucune  trace  de  ma- 
gnétisme libre.  Le  phénomène  est  donc  siniplement  mo- 
léculaire. 

Un  aimant  non- seulement  ne  perd  rien  de  sa  force 
par  l'aimantation  qu'il  produit  dans  des  barreaux  de  fer, 
mais  son  énergie  doit  successivement  augmenter  ; -eu 
effet,  quand  le  pôle  a  d'un  aimant  touche  l'extrémité  ù 
d'un  barreau  ,  il  y  développe  un  magnétisme  de  nom 
contraire,  celui-ci  réagit  par  influence  sur  le  magnétisme 
naturel  de  l'aimant,  de  manière  à  y  exciter  une  nouvelle 
décomposition,  qui  augmente  nécesssairement  son  ma- 
gnétisme libre.  Cet  accroissement  de  magnétisme  réagit 
à  son  tour  sur  le  magnétisme  naturel  du  barreau ,  et 
ainsi  de  suite;  de  sorte  que  par  ces  décompositions  suc- 
cessives, le  magnétisme  libre  de  l'aimant  et  du  barreau 
augmente  jus(ju'à  une  certaine  limite. 

En  raison  de  ces  propriétés,  on  attribue  les  phéno- 
mènes magnétiques  à  l'action  de  deux  fluides  doués  de 
propriétés  contraires,  qui  résident  autour  des  molécules 
du  fer,  sans  pouvoir  passer  d'une  molécule  à  une  autre, 
et  dont  la  réunion  forme  le  fluide  magnétique  naturel. 
De  même  ([ue  dans  la  théorie  de  l'électricité,  on  admet 
deux  fluides  différents  ,  qui  se  neutralisent  l'un  l'autre 
pour  former  du  fluide  électri(jue  naturel,  de  même  aussi 
on  pense  (pie  le  fluide  magnéti(|ue  naturel  se  compose 
de  deux  fluides  dont  les  molécules  de  chacun  tl'eux  se 
repoussent,  tandis  qu'elles  attirent  celles  de  l'autre  fluide. 
Aussi  avons-nous  vu  que  dans  deux  aiguilles  aimantées, 
librement  suspeiidues,  les  pôles  de  même  nature  se 
repoussent,  et  ceux  de  nature  différente  s'attirent. 
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M.  Ampère  envisage  les  attractions  et  répulsions 
magnétiques  sous  un  autre  point  de  vue;  il  les  fait  dé- 
pendre de  l'action  de  courants  électriques  qu'il  suppose 
exciter  autour  des  molécules  des  aimants  dans  une  di- 
rection déterminée.  Nous  nous  occuperons  plus  tard  de 
cette  question,  qui  est  fondamentale  pour  la  théorie  de 
l'électricité  et  du  magnétisme. 

t58.  Les  deux  moitiés  d'un  barreau  aimanté  possèdent 
ordinairement  chacune  un  magnétisme  contraire;  mais  il 
arrive  quelquefois  qu'il  y  a  de  chaque  coté  des  alterna- 
tives de  magnétisme  contraire,  et  par  suite  plus  de  deux 
pôles.  Les  pôles  intermédiaires  sont  appelés  points  con- 
séquents. 

Pour  les  découvi'jr,  on  présente  successivement  le 
même  pôle  d'une  aiguille  aimantée,  librement  suspendue, 
à  tous  les  points  du  barreau  ,  maintenu  constamment 
dans  une  position  verticale;  chaque  fois  que  l'on  passe 
^  d'une  attraction  à  une  répulsion,  on  est  assuré  qu'il  se 
trouve  un  point  conséquent  là  où  l'action  est  nulle.  On 
peut  encore  déterminer  ces  points  en  plaçant  sur  le 
JDarreau  une  feniile  de  papier  et  projetant  dessus  de  la 
limaille;  le  groupement  des  parcelles  en  certains  points 
indique  sur-le-champ  la  position  des  points  consé- 
quents (  fîg.  63). 

Un  barreau  de  fer  doux,   qui  est  aimanté  par  in- 
fluence, rentre  dans  l'état  naturel  dès  l'instant  que  l'on 
retire  l'aimant  ;   mais   il   n'en  est  plus   de  même  avec 
des  barreaux  de  fer  écroui  ou  d'acier  trempé  :  dans  ce 
cas,   l'action   par  influence   est   plus  lente  à   se   mani- 
fester;  mais  aussi,  une   fois  qu'elle  est  développée,  elle 
y  persévère  pendant  long-temps,  même  lorsque  les  bar- 
reaux ne  sont  plus  sous  l'influence  de  l'aimant.  On  dit 
•dans   ce    cas   que  le   barreau   est  aimanté.    C'est  alors 
|un  aimant  artificiel  ;  il  existe  donc  dans  le  fer  écroui  et 
,dans  l'acier  une  cause  quelconque  qui  s'oppose  à  la  dé- 
composition du  magnétisme  naturel,  et  à  la  recomposi- 
tion des  deux  fluides,  quand  ils  sont  séparés,  laquelle  a 
de  l'analogie  avec  celle  qui  s'oppose  également  à  la  dé- 
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composition  de  l'électricité  par  influence  dans  les  corps 

mauvais  coriducleurs.  On  attribue  celte  cause  à  l'action 
d'une  force  cocrcitive,  qui  résulte,  soit  de  l'arrangement 
des  molécules,  soit  de  l'interposition  entre  elles  de  mo- 
lécules étrangères.  ai 

Cette  force  varie,  dans  les  différents  aciers,  suivant    " 
la  trempe  :  plus  la  trempe  est  roide,  plus  la  force  cocr- 
citive est  grande.  IjOS  propriétés  magnétiques  sont  sou- 
mises naturellement  aux  mêmes  variations. 

iSg.  L'aimantation  est  très-lente  à  s'opérer  dans  uu  1 
barreau  d'acier  trempé  par  l'influence  seule  d'un  aimant, 
comme  on  peut  le  voir  en  répétant  l'expérience  des  pe- 
tits cylindres  de  fer  doux  avec  d'autres  cylindres  d'acier 
trempé;  mais  elle  a  lieu  pres([ue  instantanément,  si 
l'on  passe  avec  frottement,  toujours  dans  le  même  sens, 
sur  toute  la  longueur  d'un  barreau ,  l'un  dos  pôles 
d'un  aimant  ;  quelques  frictions  suffisent  pour  produire 
l'aimantation.  Une  aiguille  d'acier  trempé  brisée  en 
deux  présente  cette  singulière  propriété,  que  les  deux 
portions  séparées  sont  elles-mêmes  deux  aimants,  dans 
lesquels  les  parties  séparées  possèdent  un  magnétisme 
contraire. 

Le  fer  doux  acquiert  la  propriété  polaire,  quand  on 
change  la  position  d'équilibre  de  ses  molécules  par  la 
pression,  le  choc  et  la  torsion  ;  c'est  pour  ce  motif  ([ue 
les  outils  de  fer  sont  aimantés  au  bout  de  peu  de  temps 
qu'ils  ont  servi.  Si  l'on  frappe  légèrement  un  barreau 
tenu  verticalement  par  un  de  ses  bouts  avec  un  marteau, 
on  lui  donne  la  polarité  magnétique;  en  le  retournant 
pour  frapper  l'autre  extrémité ,  on  renverse  la  polarité. 
Toutes  les  substances  qui  renferment  du  fer,  soit  par  voie 
de  mélange,  soit  par  voie  de  combinaison,  agissent  sur 
l'aiguille  aimantée,  c'est-à-dire  exercent  sur  elle  une  ac- 
tion attractive;  mais,  pour  l'apercevoir,  il  faut  employer 
quelquefois  des  appareils  délicats,  dont  nous  ne  pouvons 
encore  donner  la  description.  Ces  substances ,  quoique 
réagissant  comme  le  fer  doux  sur  l'aiguille  aimantée,  i 
n'acquièrent  jamais  la  polarité.  De  là  la  distinction  entre 
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un  corps  magnétique  et  un  corps  aimanté;  le  premier  est 
attiré  également  en  tous  ses  points  par  le  même  pôle,  tan- 
dis que  l'autre  est  attiré  d'un  coté  et  repoussé  de  l'autre. 

Le  nickel  et  le  cobalt,  dans  le  plus  grand  état  de  pu- 
reté oii  l'on  puisse  les  obtenir,  jouissent  de  la  propriété, 
non-seulement  d'être  attirés  par  un  aimant,  mais  en- 
core d'acquérir  la  propriété  polaire,  lorsque  l'on  y  fait 
naître  une  force  coercitive  en  les  combinant  en  certaines 
proportions  avec  du  charbon,  du  phosphore,  du  soufre 
ou  de  l'étain. 

On  a  cherché,  à  plusieurs  reprises,  à  former  des  ai- 
mants avec  des  pâtes  magnétiques  formées  de  deutoxide 
de  fer,  ou  de  poussière  de  fer,  mêlé  avec  des  corps  gras, 
tels  que  de  l'huile  de  lin.  Cette  pâte,  séchée  à  une  douce 
chaleur  pour  éviter  qu'elle  n'éclate,  finit  par  acquérir 
assez  de  dureté.  Les  premiers  essais  de  ce  genre  sont 
dus  à  Rnight(i).  Ingenhouz  a  construit  aussi  de  ces 
aimants;  le  corps  gras  était  du  fromage  mêlé  avec  de 
la  chaux  vive  réduite  en  poudre  très-fine.  Il  a  trouvé 
que  les  aimants  préparés  avec  de  la  poudre  d'aimant 
avaient  plus  de  force  que  ceux  qui  étaient  faits  avec  de 
la  poudre  de  fer,  et  que  l'on  pouvait  faire  naître  dans 
leur  masse  autant  de  pôles  que  l'on  voulait,  par  le  sim- 
ple contact  d'un  barreau  aimanté. 


(i)  Phil.  Transact.,  t.  lxix,  p.  5i. 
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DE  LACTIOX  DU  GLOBE  Sl'll  LES  AIGUILLES 
AIMAMÉES. 


§  V^ .  PJiénomènes  généraux  ;  des  houssulcs. 

i6o.  Lks  aiguilles  aimantées  employées  dans  les  expé- 
rieuees  magiiétitjues  sont  des  aiguilles  d'aeier  trempé, 
très-minees,  et  ayant  la  forme  d'un  losange  très-alongé  ; 
tantôt  elles  sont  suspendues  ,  au  moyen  de  chapes  en 
agate,  sur  des  pointes  d'aeier  très-fines;  tantôt,  suivant 
leiu'  poids,  à  des  (ils  simples  de  soie,  ou  à  lui  assem- 
blage de  fils  de  soie  sans  torsion.  Nous  donnerons  plus 
loin  la  théorie  de  leur  forme  et  de  leur  construction. 

Une  aiguille  aimantée,  librement  suspendue  et  aban- 
donnée à  elle-même,  ne  tourne  pas  indifféremment 
dans  toutes  les  directions;  elle  se  place,  après  un  cer- 
tain nombre  d'oscillations  plus  ou  moins  rapides,  dans 
une  direction  déterminée,  à  laquelle  elle  revient  toujours 
([uand  on  l'en  écarte.  Cette  direction,  en  Europe,  est  à 
peu  piès  N.-N.-O.  et  S.-S.-E.  I^e  plan  vertical  qui  passe 
par  cette  direction  est  le  méridien  magnéti(|ue  du  lieu 
où  l'on  observe:  on  le  croyait  jadis  peu  difféient  du 
méridien  astronomique;  mais  on  sait  parfaitement  au- 
jounrbui  que  l'angle  compris  entre  ces  deux  plans  varie 
non-seulement  d'im  lieu  à  un  autre,  mais  encore  dans 
le  même  lieu,  avec  le  temps,  et  d'une  manière  régu- 
lière, toutes  les  vingt- ([uatre  heures.  On  ajipelle  cet 
angle,  déclinaison  de  V aiguille  aimantée^  et  l'appareil 
destiné  à  le  déterminer,  boussole  de  déclinaison. 
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La  déclinaison  est  orientale,  nulle,  ou  occidentale, 
selon  que  le  méridien  magnétique  est  à  l'orient  du  mé- 
ridien terrestre,  coïncide  avec  lui,  ou  est  à  l'occident. 
La  direction  de  l'aiguille  aimantée,  dans  la  partie  du 
globe  que  nous  habitons ,  a  servi  à  caractériser  les  deux 
pôles;  on  a  nommé  pôle  boréal^  celui  qui  regarde  le 
nord,  et  pôle  austral,  celui  qui  est  tourné  vers  le  sud. 

La  détermination  de  la  déclinaison  sur  différents 
.points  du  globe  étant  d'une  grande  importance  pour  la 
physique  générale  et  la  navigation,  nous  devons  donner 
ici  la  description  des  boussoles  les  plus  parfaites  qui 
servent  aux  recherches  magnétiques.  Nous  prendrons 
pour  guide  M.  Pouiilet  (i),  qui  a  décrit,  avec  beau- 
coup de  soin  ,  ces  appareils  ,  dans  son  traité  de  physique. 


BOUSSOLE    DE    DECLINAISON, 


1 6i,  Cet  instrument  est  représenté  dans  les  figures  65, 
Ç)Ç>  et  67. 

Tnm  (fig.  65)  est  l'aiguille  dont  les  pôles  sont  en  a 
et  b;  vers  son  centre,  elle  est  percée  d'une  ouverture  t 
de  7  à  8  millimètres  de  diamètre,  afin  de  pouvoir  être 
soumise  facilement  à  la  méthode  du  retournement  :  elle 
est  équilibrée  d'elle-même  sans  contre-poids  quand  elle 
est  aimantée. 

ce  {  fig.  68  )  est  une  coupe  de  la  chape  en  agate. 
Cette  pièce  doit  être  travaillée  avec  un  grand  soin,  sur- 
tout à  son  sommet  intérieur  ,  oii  est  la  petite  surface 
courbe  qui  doit  reposer  sur  la  pointe  du  pivot  p,  et  à 
son  contour  extérieur,  oii  vient  s'ajuster  l'ouverture 
centrale  de  l'aiguille.  Le  pivot  p  a  sa  pointe  travaillée 
sous  un  angle  de  i5  à  20*^  (2).  1.,'anneau  aa!  est  des- 
tiné à  soulever  la  chape  de  l'aiguille,  pour  décharger  le 
pivot  quand  l'appareil  n'est  pas  en  expérience.   La  tige 


(i)  Éléments  de  pliysique,  t.  i^*",  p.  460. 

(2)  Coulomb.  Sur  le  JVottemeiit  des  pivots,  Mém.  de  l'iiist., 
t.  m. 
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de  cet  anneau  se  prolonge  jusqu'à  l'extérieur  de  la 
boîte,  où  elle  s'ajuste  à  un  bouton  qui  l'élève  ou  l'a- 
baisse à  volonté. 

La  figure  66  rejivésente  la  coupe  de  la  boussole. 

mm'  est  l'aiguille; 

ce'  un  cercle  divisé,  poin-  déterminer  les  déviations 
de  l'aiguille; 

bb'  le  bord  de  la  boîte,  qui  est  en  cuivre  rouge, 
comme  tout  le  reste  de  l'appareil  ; 

vv'  le  verre  qui  ferme  la  boite,  pour  éviter  l'agita- 
tion de  l'air; 

xy  un  axe  solide  qui  fait  corps  avec  le  fond  do  la 
boîte  ,  et  qui  peut  tourner  sur  son  extrémité  conique 
inférieure  dans  une  petite  cavité  de  la  vis  w. 

Cette  rotation  emporte  l'axe  ,  la  boîte  et  toutes  les 
pièces  adbérentes.  Mais  en  même  temps  le  pied  de  l'in- 
strument reste  fixe,  ainsi  que  le  cylindre  //'  qui  enve- 
loppe l'axe  xy^  et  qui  est  destiné  à  porter  le  cercle 
divisé  zz  que  Ton  appelle  cercle  azimuthcd^  au  moyen 
de  six  rayons,  tels  (|ue  or  et  d r . 

Deux  nonius,  diamétralement  opposés,  dont  l'un  est 
représenté  en  un'  (^  fig.  i6  ),  sont  fixés  sur  le  bord  de 
la  boîte  pour  tourner  avec  elle,  et  pour  marquer  de 
quel  angle  elle  tourne,  soit  en  partant  du  zéro,  soit  en 
partant  d'une  division  donnée  du  cercle  azimuthal. 

Les  vis  calantes  VV  servent  à  rendre  l'appareil  lio- 
rizontal  au  moyen  du  niveau  NN'. 

LL'  (fig.  6'7)  est  une  lunette;  elle  est  portée  sur  un 
axe  de  rotation  A  A'  parallèle  au  cercle  des  azimutbs,  et 
dont  le  milieu  est  dans  la  verticale  du  pivot.  On  remplit 
cette  condition  au  moyen  des  petites  vis  qui  terminent 
le  montant  M'.  Dans  son  mouvement  de  rotation ,  la 
lunette  emporte  un  nonius  ius  qui  parcourt  l'arc  divisé 
DD',  et  qui  donne  immédiatement  l'angle  du  rayon 
visuel  avec  l'borizon. 

1 62.  La  boussole  marine,  ou  compas  de  variation,  n'est 
autre  cliose  qu'une  boussole  de  déclinaison  ,  disposée 
de  manière  que  l'aiguille  reste  toujours  dans  une  posi- 
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tion  horizontale ,  quelle  que   soit   l'agitation  du  vais- 
seau. 

Les  figures  69  et  70  (i)  représentent  une  vue  et 
une  coupe  de  cet  instrument. 

bh\  bords  de  la  boîte  dont  le  fond  est  en  ff; 

V,  verre  qui  la  ferme; 

p ,  pivot  qui  peut  être  élevé  ou  abaissé  au  moyen 
de  la  vis  a*; 

gg\  aiguille  dont  la  chape  est  en  c; 

j^r ,  feuille  mince  de  papier  doublée  d'une  feuille  de 
talc  ou  de  quelque  autre  substance  légère  et  rigide.  Ces 
feuilles  forment  ce  qu'on  appelle  la  rose  des  vents  ;  elles 
sont  attachées  ou  collées  à  l'aiguille  pour  se  mouvoir 
avec  elle.  La  rose  est  un  cercle  dont  le  centre  est  dans 
la  verticale  du  pivot,  et  dont  la  circonférence  porte  à 
la  fois  des  divisions  en  degrés  et  les  signes  des  vents. 

pp'  -,  deux  pituiules ,  la  première  ayant  une  fente 
étroite,  et  la  seconde,  une  large  fente  au  milieu  de  la- 
quelle on  suspend  un  petit  fil  à  plomb. 

M,  miroir  à  faces  bien  parallèles,  incliné  de  55°, 
ayant  à  peu  près  la  largeur  de  la  pinnule  oculaire^.  La 
petite  bande  du  miroir  qui  correspond  à  la  fente  de 
cette  pinnule  est  désétamée  dans  sa  partie  supérieure 
seulement,  pour  que  l'observateur  puisse,  au  travers  de 
la  glace,  viser  au  fil  de  la  pinnule  p. 

o,  position  de  l'œil  au  moment  de  l'observation.  Au 
moyen  des  deux  pinnules ,  on  vise  à  un  astre  ou  à  un 
objet  situé  dans  Thorizon,  ou  élevé  de  i5  ou  20°.  En 
même  temps  on  voit  par  réflexion,  sur  le  miroir,  en  i 
une  portion  de  la  ligne  de  foi  f  qui  est  peinte  en  noir 
sur  le  bord  intérieur  de  la  boîte,  et  en  i  la  division 
de  la  rose  qui  se  trouve  vis-à-vis  de  la  ligne  de  foi,  c'est- 
à-dire,  dans  le  plan  vertical  du  pivot  et  des  fentes  des 
pinnules. 


(i)  Pouillet.  Éléments  de  physique ,  t.  1*',  p.  463. 
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Ue  cette  manière  ,  on  connaît  d'un  seul  coup  du  il 
l'angle  de  l'aiguille  ou  du   méridien   magnétique  a\ 
le  j)lan  vertical  de  l'astre  ou  de  l'objet.  Il  reste  à  déli  i 
miner   par  les   moyens   connus    l'angle   de    ce   deiiiui 
plan  avex  le  méridien  asti'onomique   du  lieu,  pour   vn 
déduire  la  déclinaison.  Tout  l'instrument  est  porté  sur 
une  traverse,  qui  se  visse  au  moven  de  la  placjue    P, 
sur  un  pied   où  elle  peut   tourner  librement.   Un  cei- 
clc  fixe  ce  est  porté  sur  cette  traverse;  un  cercle  in-  , 
térieur  ce'  repose  sur  le   premier  et  tourne   sur  l'axe  \ 
XX';  enfin  la  boîte  elle-même  est  portée  par  ce  certK^ 
mobile,  et  tourne  sur  lui,  au  moyen  île  l'axe  ZZ'  (|ui 
est  perpendiculaire  à  XX'.  C'est  par  ces  deux  mouve- 
ments  rectangidaires  que  la  boîte  conserve  son  liori- 
zontaliié;  ils  constituent  ce  qu'on  appelle  la  suspension 
de  cardan. 

iG3.  JMaiiitenant  que  nous  savons  qu'une  aiguille  ai- 
manlée,  librement  suspendue,  se  place  toujours  dans  une 
direction  déterminée,  en  vertu  de  l'action  de  la  terre, 
il  s'agit  de  voir  ce  qui  se  passe  quand  on  lui  présente 
à  une  certaine  tiistance  l'un  ties  ))ôles  d'un  barreau  ai- 
manté, capable  d'exercer  sur  elle  une  action  plus  forte 
que  celle  de  la  terre;  elle  quitte  siu-le-cbamp  sa  po- 
sition d'équilibre  pour  lui  présenter  le  pôle  de  nom 
contraire  et  en  prendre  une  nouvelle,  dans  laijuelle  elle 
revient  quand  on  l'en  écarte,  après  avoir  effectué  un 
certain   noud)re  d'oscillations. 

L'action  de  la  terre  sur  une  aiguille  de  boussole 
étant  semblable  à  celle  qu'exerce  sur  celle-ci  un  aimant, 
on  considère  donc  le  globe  comme  un  aimant  dont  les 
pôles  seraient  très-rapprocbés  des  pôles  de  rotation. 

Il  résulte  de  là,  ([u'en  considérant  le  globe  terrestre' 
comme  un  aimant,  le  pôle  nord  ou  boréal  d'une  aiguille 
appartient    réellenicnt   à    la  moitié    de   l'aiguille  'où   se 
trouve  le  magnétisme  austral ,  et  le  pôle  austral  à  celle  'ù 
oîi  réside  le  magnétisme  boréal  ;  mais  comme  cette  dé-  |j 
nomination  est  généralement  adoptée,  nous  ne  la  chan- 
gerons pas. 
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Lp  globe  étant  un  aiuianl,  nous  devons  cherchor  les 
moyens  de  déterminer  la  résultante  des  aetions  qu'il 
excree  en  général  sur  luie  aiguille  de  boussole. 

Or,  il  faut  trois  éléjuenLs  [30ur  constituer  une  force, 
la  direction  ,  l'intensité  et  le  point  d'application.  L'ai- 
guille borizontale  nous  donne  bien  la  trace  du  j^lan  ver- 
tical dans  lequel  se  trouve  la  résultante  des  forces  ma- 
gnétiques du  globe;  mais  quelle  est  sa  direction  dans 
ce  plan?  Pour  la  trouver,  il  faut  disposer  un  appareil 
qui  permette  à  l'aiguille  de  se  mouvoir  librement  dans 
ce  plan  :  l'angle  (jiie  forme  cette  direction  avec  la  ver- 
ticale, et  qui  n'est  pas  le  même  pour  tous  les  lieux  de 
la  terre ,  se  nomme  inclinaison  magnétique ,  et  l'ap- 
j.j; pareil  destiné  à  le  trouver,  boussole  cV inclinaison. 
.||  Nous  allons  encore  donner ,  d'après  M.  Pouillet ,  la 
5  description  de  cette  boussole. 

■  i64-  Lfï  fig-  7*  représente  l'aiguille  d'inclinaison  gg' 
vue  sur  sa  largeur,  et  la  fig.  ya  la  représente  vue  siu'  son 
épaisseur.  Les  sections  j',  s\  s"  donnent  une  idée  de  la 
forme. 

EE'  est  une  sorte  de  virole  ou  d'anneau  en  cuivre, 
qui  s'ajuste  à  frottement  très-dur  vers  le  milieu  de  la 
longueur  de  l'aiguille;  il  porte  un  axe  en  cuivre  ce' ^ 
terminé  par  de  petits  cylindres  d'acier  poli  «,  a'  qui 
forment  l'axe  de  rotation.  L'axe  matbématiqiie  de  ces 
deux  cylindres  an'  doit  passer  par  le  centre  de  gravité 
de  l'aiguille.  On  essaie  d'atteindre  cette  condition ,  ou 
du  moins  d'en  approcber  le  plus  possible,  en  plaçant 
l'anneau  convenableuient  et  en  faisant  mouvoir  les  vis 
latérales  v  v\   fig.  72. 

L'aiguille  est  en  place,  fig.  7'^;  le  rectangle  sur  le- 
quel elle  i-epose  est  une  pièce  importante  de  la  boussole. 
On  le  voit  plus  en  grand  et  avec  plus  de  détails  dans 
la  figure  'y/f,  cp-ii  ue  contient  que  l'un  de  ses  côtés.  Il 
se  compose  d'une  traverse  fixe  TT',  qui  porte  le  cou- 
teau d'agate  jyp',  et  d'une  autre  traverse  MM'  mobile 
autour  de  l'axe  A.  Celle-ci  porte  une  fourcbetle /',  qui 
soulève  l'axe  de  l'aiguille  quand  on  ne  veut  plus  qu'elle 
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repose  sur  le  couteau  d'.igate,  et  d'une  pièce  d'arrêt  R 
(|ui  empi'clie  Taxe  de  glisser  sur  la  fourchette.  Cet  ajus- 
tement est  combine  pour  que  l'axe  de  l'aiguille  se  trouve 
exactement  au  contre  du  limhc  d'inclinaison  LL'  (figure 
«73  ),  et  perpendiculaire  à  son  plan  dès  qu'on  abaisse  la 
fourchette  pour  commencer  l'observation. 

Le  limbe  LL'  repose  perpendiculairement  sur  une 
plaque  solide  PP',  qui  porte  aussi  les  montants  du  rec- 
tangle, une  cage  en  verre  CC  et  un  niveau  NN'.  Tout 
ce  système  est  mobile  autour  d'un  axe  vertical  XX'  qui 
passe  par  le  centre  du  cercle  LL',  et  par  conséquent 
par  le  centre  de  gi'avit('>  de  l'aiguille.  Un  nonius  n  n\ 
attaché  à  la  plaque  PP',  parcourt  le  cercle  azimuthal  ZZ' 
pour  marquer  à  chaque  instant  sur  ce  plan  les  angles 
décrits  par  le  limbe  vertical. 

Pour  observer  rinclinaison  magnéti([ue  dans  un  lieu, 
on  place  le  limbe  vertical  dans  le  plan  du  méridien 
magnétique,  et  après  quelques  oscillations,  l'aiguille 
vient  se  placer  dans  la  direction  de  la  ligne  d'inclinai- 
son. On  corrige  les  erreurs  relatives  à  l'irrégularité  de 
Taimantation  et  à  l'excenliicité  du  centre  de  gravité  en 
retournant  les  faces  de  l'aiguille  sans  renverser  les  pôles; 
puis  l'on  foit  deux  autres  observations,  en  renversant 
les  pôles  de  l'aiguille  au  moyen  d'une  nouvelle  aiman- 
tation. La  moyenne  de  ces  quatre  observations  donne 
les  résultats  cherchés. 

L'aiguille  de  déclinaison,  dans  tous  les  lieux  de  la 
teri-e,  est  sujette  à  plusieurs  genres  de  variations,  qui 
la  font  sortir  de  sa  position  ordinaire  d'équilibre.  Ces 
variations  sont  diurnes,  annuelles  ou  brusques,  selon 
qu'elles  ont  lieu  toutes  les  vingt-quatre  heui-es,  tous  les 
ans  ou  accidentellement;  mais  leur  amplitude ,  surtout 
celles  des  deux  premières,  ne  s'élevant  pas  au-delà 
de  25',  il  faut  pour  les  observer  des  boussoles  autres 
que  celles  dont  nous  venons  de  donner  la  description. 
IjCS  appareils  qui  servent  à  cet  usage  se  nomment  ùous- 
soles  de  variatioii ;  touies  les  pièces  de  métal  qui  s'y 
trouvent  sont  en  cuivre  rouge.  Voici  la  description  que 
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M.  Pouillet  a  donnée  d'une  de  ces  boussoles  (  fig.  nS)  : 

i65.  MM',  table  de  marbre  blanc,  sur  laquelle  repo- 
sent les  colonnes  et  la   boîte  de  l'instrument. 

LL',   colonnes  pour  la  suspension. 

L,  L',  colonnes  pour  le  premier  microscope. 

LjL'a,  colonnes  pour  le  deuxième  microscope. 

BB',  boîte  de  la  boussole. 

A  A',  aiguille  aimantée,  passée  de  clianip  dans  un 
petit  anneau  de  cuivre  aa  ;  h.  cet  anneau  est  attaché 
un  assemblage  de  fils  de  soie  sans  torsion ,  qui  porte 
l'aiguille  et  vient  s'enrouler  sur  le  petit  treuil  t.  Ce  fil 
est  maintenu  au  centre  du  cercle  divisé  ce,  en  tra- 
versant là  une  petite  ouverture  triangulaire;  il  est  en- 
fermé dans  une  petite  cage  de  verre,  qui  s'élève  entre 
les  deux  colonnes  LL',  pour  que  l'air  ne  puisse  ni 
l'agiter,  ni  pénétrer  dans  la  boîte.  En  tournant  le 
treuil  ^,  dans  un  sens  ou  dans  un  autre,  on  peut  éle- 
ver ou  abaisser  l'aiguille.  Deux  lames  de  verre  mobiles 
à  volonté  ferment  les  ouvertures  de  la  boîte,  qui  cor- 
respondent aux  deux  extrémités  de  l'aiguille  ;  sur  cha- 
cune de  ces  extrémités  est  solidement  fixée  une  petite 
plaque  d'ivoire,  portant  des  divisions  très-fines,  dont 
la  distance  angulaire  dépend  de  la  distance  au  centre 
de  suspension;  c'est  en  général  i5  ou  20",  quand  il 
s'agit  seulement  d'observer  les  variations  diurnes. 

On  dispose  d'abord  l'appareil  dans  le  plan  du  méri- 
dien magnétique;  et  après  l'avoir  nivelé,  on  place  les 
microscopes  sur  la  ligne  de  foi  de  l'aiguille,  dont  la 
trace  est  indiquée  sur  les  deux  plaques  d'ivoire.  Il  est 
facile  ensuite  d'observer  les  déplacements  qu'elle  éprouve, 
soit  en  comptant  les  divisions  qui  ont  passé  sous  le  fil, 
soit  en  suivant  ses  mouvements ,  au  moyen  des  vis  de 
rappel  qui  font  marcher  les  microscopes. 

Des  loupes  p p' 1  mobiles  sur  les  tiges  tt\  servent 
à  lire  la  position  ou  la  course  de  chaque  microscope, 
sur  la  traverse  qui  le  porte  et  qui  règle  son  mouvement 
latéral. 

Une  lunette  T"  est  destinée  à  compter  plus  commo- 
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tléinoiit  et  plus  sûrement  les  oscillations  de  l'aiguillo  , 
lors(|u'on  veut  déterminer  l'intensité  magnétique.  Eli. 
porte  au-devant  de  l'objectif  un  miroir,  qui  ramène  les 
rayons  verticaux  dans  la  directiou  tle  son  axe. 

L'aiguille  d'inclinaison  est  probablement  soumise  aussi 
à  des  variations  diurnes  et  ainiuelles;  mais  jusqu'ici  elles 
n'ont  pas  été  observées. 

i6G.  Quelquefois  on'a  besoin  d'expérimenter  avec  uiu 
aiguille  de  boussole,  sur  laquelle  le  magnétisme  terrestre 
n'exerce  aucime  action  sensible,  et  qui,  en  raison  de 
cela ,  porte  le  nom  (.Vat'î^ui/le  astatique.  Voici  la  de- 
scription d'un  appareil  où  cette  condition  est  remplie. 
On  dispose  (  (ig.  yG  )  une  boussole  dont  l'axe,  autour 
du([uel  oscille  l'aiguille,  puisse  être  amené  dans  la  di- 
rection de  la  résultante  des  forces  magnétiques  du  globe; 
l'aiguille  ne  saurait  être  influencée  en  aucune  manière 
par  l'action  de  cette  résultante.  On  dirige  l'axe  au  moyen 
de  deux  mouvements  rectangulaires,  l'un  avec  une  vis 
sans  fin  V  et  \\n  rouet  (j  dans  lequel  elle  s'engrène; 
l'autre  avec  une  vis  V  et  un  rouet  (i  '  :  un  cercle  CC 
sert  à  marquer  les  positions  de  l'aiguille.  On  peut  aussi 
se  procurer  un  système  astati([ue  eu  plaçant,  aux  deux 
extrémités  d'une  tige  métallicpie,  di.nw  aiguilles  parfai- 
tement semblables,  également  aimantées,  dans  luie  po- 
sition parallèle,  les  pôles  inverses  en  regard.  Si  toutes 
ces  conditions  étaient  renqjlies,  la  terre  ne  saurait  exer- 
cer aucune  action  sur  cet  appareil. 

167.  Ayant  déterminé  la  direction  de  la  résultante  des 
forces  magnétiques  du  globe,  rien  n'est  plus  simple  que  de 
démontrer  que  ces  forces  sont  réellement  magnétiques. 
Prenons  une  barre  de  fer  doux,  d'un  mètre  de  long,  et 
plaçons-la  dans  la  direction  de  cette  même  résultante,  à 
peu  de  dislance  des  pôles  d'une  aiguille  aimantée  libre- 
ment suspendue,  celle-ci  recevra  le  même  mode  d'action 
que  si  la  barre  était  un  aimant  ;  le  bout  qui  est  tourné  du 
coté  du  pôle  nord  de  la  terre  agira  connne  le  pôle  boréal 
d'un  barreau  aimanté,  et  l'autre  comme  le  pôle  austral; 
en  renversant  la  barre,  l'effet  est  encore  le  même:  ainsi, 
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SOUS  l'influence  terrestre,  elle  est  devenue  un  aimant, 
comme  si  les  deux  extrémités  avaient  été  placées  entre 
les  pôles  opposés  de  deux  aimants.  Cette  expérience  ne 
réussit  complètement  qu'autant  que  la  force  coercitive 
est  excessivement  faible;  car  si  elle  était  sensible,  la 
décomposition  du  magnétisme  naturel  et  la  recomposi- 
tion des  deux  fluides  ne  seraient  pas  instantanées. 

On  doit  rapporter  à  cette  cause  l'aimantation  qu'ac- 
quièrent les  tiges  verticales  de  fer  qui  restent  élevées 
pendant  long-temps  sur  les  bâtiments.  Le  fer  s'oxidant 
et  restant  exposé  aux  variations  de  température  ,  s'é- 
crouit  et  devient  apte  à  conserver  le  magnétisme  que  le 
globe  y  développe  continuellement  par  influence.  Cette 
cause  n'est  pas  la  seule ,  comme  nous  le  verrons  plus 
loin,  qui  produise  la  polarité  magnétique  dans  ces  tiges; 
car  l'électricité  atmosphérique  qui  s'écoule  fréquemment 
par  leurs  pointes  concourt  au  même  but. 

L'aimantation  du  fer  doux,  par  la  torsion  et  le  choc, 
s'explique  également  par  l'action  du  magnétisme  ter- 
restre; en  général,  toutes  les  actions  mécaniques  qui 
peuvent  écrouir  le  fer,  lui  permettent  de  conserver  le 
magnétisme  qui  s'y  développe  par  influence. 

Dans  les  aiguilles  aimantées  qui  servent  aux  obser- 
vations sur  le  magnétisme  terrestre  ,  on  doit  éviter  les 
points  conséquents;  en  voici  la  raison  :  les  points  placés 
du  même  coté  du  centre  de  suspension,  qui  ont  des 
magnétismes  de  nature  contraire  ,  agissent  sur  le  ma- 
gnétisme terrestre  d'une  manière  inverse,  les  uns  ayant 
une  tendance  à  ramener  l'une  des  extrémités  de  l'ai- 
guille dans  une  position,  les  autres  dans  une  position 
contraire.  Il  en  résulte  que  la  force  directrice  est  gé- 
néralement plus  faible  que  si  la  distribution  du  magné- 
tisme était  régulière  de  chaque  côté  du  point  de  sus- 
pension. On  doit  donc,  sous  tous  les  rapports,  préférer 
les  aiguilles  dans  lesquelles  ce  mode  de  distribution  est 
bien  constaté. 
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§  II.  De  la  délermination  de  la  résultante  des  forces 
magnétiques  du  globe. 

i68.  La  direction  de  la  résultante  des  forces  magné- 
tiques du  globe  est  donnée  par  la  boussole  de  décli- 
naison et  celle  d'inclinaison.  Les  points  d'application  des 
deux  composantes  et  leur  intensité  sont  déterminés  par 
des  procédés  particuliers. 

Supposons  une  aiguille  aimantée  librement  suspen- 
due, et  n'obéissant  qu'à  l'action  du  magnétisme  terres-i 
tre.  Si  l'on  considère  un  élément  quelconque  de  cette 
aiguille,  suriisamment  petit  pour  qu'il  ait  un  état  ma- 
gtiétique  uniforme  et  (pi'il  possède  une  petite  quantité 
de  magnétisme  boréal  libre,  cet  élément  sera  repoussé 
par  les  forces  boréales  de  tous  les  points  de  la  terre,  et 
attiré  par  les  forces  australes  avec  une  énergie  propor- 
tionnée à  cette  quantité  de  magnétisme.  L'action  de 
toutes  ces  forces,  sur  l'élément,  pouria  être  remplacée 
par  celle  de  deux  autres  forces  égales,  parallèles  et  di- 
rigées en  sens  contraire.  11  en  sera  de  même  pour  un 
autre  élément.  Mais  comme  les  points  d'application  de 
ces  résultantes  partielles  sont  situés  à  une  dislance  in- 
finie lelalivement  aux  dimensions  de  l'aiguille,  leurs 
directions  seront  nécessairement  parallèles  entre  elles.  La 
c|ueslion  se  trouve  donc  ramenée  à  la  détermination  de 
la  résultante  et  de  son  point  d'application  de  forces 
parallèles  qui  forment  deux  systèmes,  l'un  composé  de 
forces  agissant  dans  un  sens  sur  tous  les  points  de  l'une 
des  moitiés  de  l'aiguille,  et  l'autre  composé  de  forces 
agissant  dans  un  autre  sens  sur  tous  les  points  de  l'autre 
moitié. 

Or  les  princij)es  de  statique,  relatifs  à  l'équilibre  des 
corps  sollicités  par  des  forces  parallèles,  nous  indiquent 
que  la  résultante  doit  être  parallèle  aux  composantes.  Il 
en  résulte  ([ue  l'action  du  magnétisme  terrestre  sur  une 
aiguille  aimantée  peut  être  représentée  parcelle  de  deux 
forces  égales,  parallèles  et  dirigées  en  sens  contraire  et  dont 
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les  points  d'application  se  trouvent  de  chaque  côté  du 
point  de  suspension  de  l'aiguille,  à  égale  distance  des  ex- 
trémités, pourvu  néanmoins  que  la  distribution  du  magné- 
tisme libre  soit  la  même  danscliacune  des  deux  moitiés.  Ces 
points  d'application  ne  pourront  être  déterminés  que  lors- 
que nous  connaîti'ons  cette  distribution,  puisque  l'action 
qu'exerce  le  magnétisme  terrestre  sur  l'aiguille  est  dé- 
pendante de  la  quantité  de  magnétisme  libre  qu'elle  pos- 
sède. Quoique  ces  points  ne  puissent  être  encore  détermi- 
nés, on  a  cependant  quelques  données  sur  leur  position 
relative.  Les  aiguilles  ayant  toujours  la  forme  d'un  cy- 
lindre, d'un  losange  très-alongé  ou  d'un  solide,  qui  est 
symétrique  par  rapporta  un  axe  longitudinal,  il  s'ensuit 
que  l'aimantation  étant  régulière,  la  distribution  du  ma- 
gnétisme est  la  même  dans  chaque  moitié  ;  les  points 
d'application  des  deux  résultantes,  qui  ne  sont  autres 
que  les  pôles  de  l'aiguille,  doivent  donc  se  trouver  sur 
la  ligne  qui  les  joint ,  h.  égale  distance  des  extrémités. 
Cette  ligne  est  appelée  aac  de  l'aimant.  Nous  avons 
supposé  que  la  construction  de  l'aiguille  était  parfaite- 
ment symétrique  par  rapport  à  l'axe  de  figure,  et  que 
l'aimantation  était  la  même  dans  toute  l'étendue  de  l'ai- 
guille ;  mais  cette  condition  est  rarement  remplie,  ce 
qui  fait  que  l'axe  magnétique  ne  coïncide  pas  avec  l'axe 
de  figure,  et,  dans  ce  cas,  il  est  impossible  de  prendre 
l'un  pour  l'autre.  Pour  éviter  cette  cause  d'erreur,  quand 
on  opère  avec  la  boussole  de  déclinaison  ou  celle  d'in- 
clinaison, il  faut  faire  usage  de  la  méthode  du  retour- 
nement et  de  celle  du  renversement  des  pôles. 

La  première  consiste  à  observer  d'abord  la  déclinai- 
son avec  l'aiguille,  telle  qu'elle  se  trouve  placée  dans  la 
boussole  ;  puis  à  faire  la  même  opération  en  retournant 
l'aiguille  sans  changer  la  position  des  pôles,  de  manière 
que  la  face  supérieure  devienne  la  face  inférieure  :  la 
moyenne  des  deux  résultats  donne  la  valeur  cherchée. 
En  effet,  le  point  de  suspension  restant  le  même,  la 
trace  du  méridien  terrestre  du  lieu  oii  l'on  observe  con- 
tinue à" passer  par  ce  point;  déplus,  en  retournant  l'ai- 

i8. 
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guillo,  la  ligne  des  pôles  reste  parallèle  à  clle-uiême, 
puis(|ue  e'est  une  condition  de  l'équilibre  de  l'aiguille. 
La  ligne  moyenne  entre  ces  deux  lignes,  (jui  passtî  par 
le  centre  de  suspension  ,  est  précisément  celle  que  l'on 
a  intérêt  de  connaître,  car  l'angle  cherelié  est  celui  que 
forme  le  méridien  terrestre  avec  cette  ligne  dont  on  ne 
connaît  point  encore  la  direction  ,  parce  qu'on  ignore 
où  sont  les  j)6les.  Or,  si  l'on  trace  sur  le  papier  ces  di- 
verses lignes  et  les  deux  qui  repnisentent  les  axes  de 
figure  dans  les  deux  positions  de  l'aiguille,  lesquels 
axes  passent  par  le  centre  de  suspension  et  font  le  même 
angle  avec  le  méridien  magnétique,  on  voit  sur-le-champ 
que  la  déclinaison  est  égale  à  la  demi-somme  des  angles 
que  les  deux  axes  font  avec  le  méridien  terrestre.  La  po- 
sition de  l'axe  de  figure  étant  connue,  ainsi  que  celle  du 
méridien  terrestre,  on  voit  que  la  métlioile  de  retourne- 
ment donne  innnédiatement  la  déclinaison,  sans  qu'il 
soit  nécessaire  de  dëterminei-  préalablement  la  position 
de  l'axe  magnétique. 

On  emploie  aussi  la  méthode  du  retournement  dans 
les  observations  relatives  à  l'aiguille  d'inclinaison  ,  afin 
de  corriger  les  erreurs  ([ui  proviennent  d'une  aimanta- 
tion iriégulière  et  d'un  déplacement  dans  le  centre  de 
gravité.  Quant  à  la  méthode  du  renversement  des  pôles, 
elle  est  nécessaire  pour  éviter  les  erreurs  qui  dépen- 
draient du  défaut  d  homogénéité  dans  toutes  les  parties 
de  l'aiguille. 

169.  Passons  maintenant  à  la  détermination  de  l'in- 
tensité de  la  résultante  des  forces  magnétiques  terrestres. 
On  peut  supposeï"  que  chacune  des  résidtantes  partielles 
que  l'on  a  indiquées  soit  décomposée  en  deux  autres, 
l'une  dans  le  sens  de  l'aiguille  de  déclinaison,  et  l'autre 
perjoendiculaire  à  sa  direction.  Les  deux  forces  perpen- 
diculaires n'impriment  aucun  mouvement  à  cette  aiguille, 
puiscju'elle  ne  peut  se  mouvoir  que  dans  un  plan  hori- 
zontal ;  les  deux  autres,  agissant  dans  la  direction  de 
l'aiguille,  en  sens  contraire,  la  ramènent  conthiuellement  j 
dans  le  plan  du  méridien  magnétique  lorsqu'on  l'en  écarte 
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avec  une  vitesse  dépendante  de  la  force  du  magnétisme 
terrestre  et  du  magnétisme  libre  de  l'aiguille.  Cette  vi- 
tesse est  mesurée  par  le  nombre  d'oscillations  exécutées 
dans  un  temps  donné;  l'aiguille,  relativement  aux  forces 
magnétiques  terrestres  ,  se  comporte  donc  comme  un 
pendule  par  rapport  à  la  pesanteur;  il  s'ensuit  que  la 
formule  du  pendule  peut  servir  à  déterminer  l'intensité 
de  ces  forces. 

On  prend  une  aiguille  de  déclinaison  aimantée  ré- 
gulièrement, et  dont  la  distribution  du  magnétisme  n'é- 
prouve aucun  cbangement  non-seulement  pendant  l'ex- 
périence, mais  encore  pendant  la  durée  de  toutes  celles 
que  l'on  doit  faire;  car  le  moindre  changement  influe- 
rait sur  l'intensité  de  la  résultante  et  la  position  de 
son  point  d'application.  On  la  fait  osciller  en  diffé- 
rents points  de  la  surface  du  globe;  la  différence  dans 
la  vitesse  des  oscillations  ne  peut  provenir  que  des 
changements  survenus  dans  l'intensité  du  magnétisme 
terrestre,  puisque  celle  de  l'aiguille  n'a  pas  changé;  or 
les  forces  qui  ont  agi  successivement  sont  entre  elles 
comme  les  carrés  des  nombres  d'oscillations  exécutées 
dans  le  même  temps  :  on  en  déduit  alors  les  variations 
qu'éprouve  l'intensité  du  magnétisme  terrestre  en  dif- 
férents points  du  globe. 

I  70.  Pour  être  plus  cei'taindu  résultat, on  fait  osciller 
de  la  même  manière  l'aiguille  d'inclinaison  de  cbaque 
côté  de  sa  position  d'équilibre,  en  l'en  écartant  de  plu- 
sieurs degrés. 

II  est  nécessaire  de  répéter  cette  expérience  un  cer- 
tain nombre  de  fois,  avec  plusieurs  aiguilles  qui  ser- 
vent à  se  vérifier  l'une  l'auti'e,  et  de  prendre  la  moyenne 
de  tous  les  résultats.  Pour  être  bien  certain  que  les  ai- 
guilles n'ont  pas  perdu  de  leur  magnétisme  ,  on  doit 
revenir  dans  les  lieux  où  l'on  a  déjà  expérimenté,  pour 
recommencer  les  opérations  et  voir  si  les  résultats  sont 
semblables. 

La  méthode  précédente,  pour  trouver  la  force  qui  fait 
osciller   l'aiguille   de  déchnaison  ,  n'est   pas  applicable 
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aux  localités  où  l'inclinaison  est  très-grande,  comme  aii\ 
environs  des  pôles  magnétiques,  parce  que  celte  fon  i 
est  alors  très-j)etiU\  Pour  parer  à  cet  inconvénient,  on 
a  recours  à  une  autre  méthode  (i).  Si  l'on  représente 
par  /  l'angle  d'inclinaison  d'un  lieu,  par  M  la  fore»- 
magnéti([ue  terrestre  ,  en  la  décomposant  en  deux  au 
très,  l'une  verticale,  et  l'autre  horizontale;  la  première, 
qui  est  détruite  par  la  suspension,  a  pour  expression 
M  sin.  i,  et  l'autre,  qui  fait  osciller  l'aiguille  de  décli- 
naison, M  COS.  /.  Pour  un  autre  lieu,  dont  la  force  ma- 
gnétique serait  M'  et  l'inclinaison  i\  on  aurait,  pour 
les  conqjosantes  verticale  et  horizontale,  M'  sin.  /'et 
M'  COS.  /'.  En  représentant  par  N  et  N'  les  nomhres  d'os- 
cillations exécutées  dans  le  même  temps,  on  aurait: 

IN  ^        M  cos.  /        M        N' .  COS.  i 


■ou 


N^  """  M'  COS.  î       M  ~  K\  COS.  i  ' 

Cette  formule  permet  d'expérimenter  dans  les  lieux 
oii  l'inclinaison  est  considérahle,  et  dispense  de  faire 
osciller  l'aiguille  d'inclinaison,  qui  se  prête  moins  hien 
aux  expériences  d'oscillations  que  l'aiguille  de  déclinai- 
sou,  attendu  que  son  mode  de  suspension  produit  trop 
de  frottement,  et  ([u'elle  est  heaucoup  plus  difficile  à 
s'équilihrer  que  l'autre. 

§  III.  Détermination  du  moment  dé  la  force  directrice 
d'une  aiguille. 

171.  Coulomb  a  encore  donné  une  autre  méthode  pour 
déterminer  l'intensité  île  la  force  tlirectrice  d'une  ai- 
guille, qu'il  appelle  son  moinentuni  magnétique. 

Ij'énergie  avec  laquelle  raiguillc  est  ramenée  dans  le; 
méridien  magnétique  dépend  de  l'intensité  des  com'po-. 
santés   horiz<MitaIes  des  forces  attractives  et  répulsives* 


(1)  Pouillwt.  Ék'-ineiils  de  phys.,  1828,  t.  i^*",  p.  480. 
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qui  agissent  sur  elle,  ainsi  que  de  la  position  de  leurs 
points  d'application,  puisque  Taxe  magnétique  peut  être 
considéré  comme  un  levier,  sollicité  par  deux  forces  éga- 
les et  dirigées  en  sens  contraire. 

Nous  avons  comparé  l'effort  des  forces  horizontales 
pour  ramener  l'aiguille  dans  le  méridien  magnétique , 
quand  on  l'en  a  écarté,  à  celui  de  la  pesanteur,  pour 
ramener  également  un  pendule  dans  la  direction  de  la 
verticale;  cet  effort  est  proportionnel  au  sinus  de  l'écart, 
comme  on  peut  le  voir  en  construisant  le  parallélogram- 
me des  forces. 

Coulomb  a  vérifié  cette  loi  avec  sa  balance  magné- 
tique. L'aiguille  aimantée  tord  le  fil  métallique  d'un 
certain  nombre  de  degrés,  jusqu'à  ce  qu'il  oppose  une 
résistance  égale  à  l'action  des  forces  rotatoires.  Suppo- 
sons l'aiguille  dans  le  plan  du  méridien  magnétique  et 
le  fil  sans  torsion  ;  si  l'on  tord  celui-ci  d'un  certain 
nombre  de  degrés,  l'aiguille  suivra  le  mouvement,  et, 
après  un  certain  nombre  d'oscillations,  se  fixera  dans 
une  nouvelle  position  d'équilibre.  En  répétant  plusieurs 
fois  cette  opération,  pour  plusieurs  écarts  de  l'aiguille, 
on  aura  les  torsions  correspondantes  (jui  sont  nécessai- 
res ])Our  leur  faire  équilibre.  Or,  la  réaction  de  torsion 
est  proportionnelle  à  l'arc  de  torsion;  les  arcs  pourront 
donc  servir  à  mesurer  les  forces  directrices  pour  divers 
écarts. 

Coulomb  a  fait  quelque  changement  à  la  balance  de  tor- 
sion, pour  la  changer  en  balance  magnétique  fig.  77  (1  j. 
Le  fil  de  suspension  ag  (fig.  78)  porte  à  son  extrémité 
inférieure  une  pince  ab^  qui  saisit  un  étrier  foi'mé  avec 
une  lame  de  cuivre  très-légère.  Dans  cet  étrier,  on  place 
un  petit  plan  de  carton,  couvert  d'un  enduit  de  cire  d'Es- 
pagne, sur  lequel  on  imprime  l'empreinte  du  fil  ou  bar- 
reau d'acier  qui  sert  aux  expériences,  afin  de  le  mettre 
toujours  dans  la  même  position.  Sous  le  milieu  de  l'é- 


(i)  Mémoires  de  l'Acad,  des  scienc.  pour  1789,  p.  4^8. 
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trier,  on  fixe  un  plan  vcrlical,  qui  est  destiné  à  rester 
entièrement  submergé  clans  un  vase  rempli  d'eau,  afin 
que  la  résistance  qu'il  en  éj)rouvc  arrête  promptement 
les  oscillations  de  l'aiguille  aimantée  placée  dans  l'étrier. 
La  balance  est  placée  de  manière  que  l'un  de  ses  côtés 
soit  dirigé  dans  le  méridien  magnétique. 

Coulomb  ayant  soumis  de  cette  manière,  à  l'expé- 
rience, une  aiguille  aimantée  de  '27.  pouc.  de  longueur 
et  I  ligne  et  demie  de  diamètre,  fixée  à  l'extrémité  d'uQ 
fil  de  cuivre  de  G  pouces  de  long  et  pesant  cinq  grains, 
a  trouvé  les  résultats  suivants  : 


NOMBRE 

de  tours  dont  le  fil 

a  été  tordu. 

ANGLE 

de  déviation  où 

l'aiijuille 

s'est  arrêtée. 

rORCE 

do  torsion  qui 

en  résulte. 

0      

0      

0 

3/iq  - 

1      

10  - 

2      

21    - 

608   i 

3     

4 

33      

10/i7 

A        

AG      

i3u4 

5     

5,5 

G3  i 

1736  i 

.  .    .  .    85      

i8c)5 

Les  trois  premiers  résultats  montrent  que,  pour  des 
écarts  d'un  petit  nombre  de  degrés,  les  forces  de  torsion 
sont  proportionnelles  aux  angles  ou  à  leurs  sinus.  Pour 
s'assurer  si  cette  loi  a  également  lieu  pour  de  plus 
grands  angles ,  il  faut  diviser  chac[ue  toi-sion  par  le  si- 
nus de  l'angle  de  déviation,  et  voir  si  le  quotient  est 
le  même;  or,  c'est  ce  que  le  calcul  donne  à  peu  près. 
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DEVIATION   OBSERVEE. 


10   \. 

33  . 
46  . 
63  ^ 
85      . 


RÉSULTAT  DE   LA  DIVISION. 


1902,24 
1940,37 
I9^7>89 
1922,30 

1927,92 
1917,85 


Moyenne 1917,76 


1(^1']^"]^  représente  la  force  de  torsion  qui  serait  né- 
cessaire pour  maintenir  l'aiguille  aimantée  à  90°,  puis- 
qu'on a 

force  de  tor.  ,.  .  „ 

' ; „ =  1017,70:  or,  sin.  qo    1  =  1: 

sin.  90  V    j^j  V 

donc  force  de  torsion  =  1917,76. 

Pour  un  écart  quelconque  on  aura,  en  représentant 
cet  écart  par  e  et  la  force  de  torsion  correspondante 
par  t , 

t  r  ■  t 

=  iq  I  7,70,  ou  sin.  e  = rr. 

sin.  e  ^    '  '  1917,-76 

Il  z'ésulte  de  là,  qu'en  divisant  la  torsion  correspon- 
dante à  un  écart  donné  par  1917,76,  on  a  le  sinus  de 
l'angle  où  l'aiguille  s'est  arrêtée. 


TORSION 
observée. 

n  li  V  1  i 
observée. 

L  T 1  0  N 

calculée. 

EXCÈS 
du  calcul. 

349"  5' 

I0°30 

lo^bs 

0,2 

698  75 

21,15 

21,17 

-L  0.2 

1047        .... 

33         

32,57 

0,3 

1394 

...      46           .... 

46,2i   ...    . 

....     +  0,24 

1736  5     ... 

63,30   . 

64,27   

....      -+•  0,57 

Ig95        

85        

79,55   .... 

—  5,5 
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La  iliffércnce  la  plus  sensible  est  la  dernière  :  peut- 
être  tient-elle  à  l'allération  que  le  fil  a  éprouvée  tlans 
son  élastieité  par  suite  d'une  grande  torsion.  Ainsi  ou 
peut  regarder  la  loi  du  sinus  comme  complètement  vérifiée. 

§  IV.  Comparaison  des  moments  magnétiques  de 
différentes  aiguilles  d'acier  de  même  diamètre  et 
de  difféî'entes  longueurs. 

172.  Coulou)!)  va  encore  nous  servir  de  guide  pour 
traiter  cette  cpiestion. 

Pour  comparer  les  forces  directrices  de  deux  aiguilles, 
on  les  place  successivement  l'une  après  l'autre  dans  l'é- 
trier  de  la  balance  magnétique,  et  l'on  tord  cliaque  (ois 
le  fil  de  suspension  d'un  nombre  de  degrés  suffisant  pour 
les  maintenir  à  la  même  distance  angulaire  du  méridien 
magnétique.  Les  deux  forces  de  torsion  mesurent  les  mo- 
ments des  forces  directrices  des  deux  aiguilles.  Pour  la 
précision  des  résultats,  il  faut  proportionner  la  force  de 
torsion  des  fils  de  suspension  à  la  force  des  aimants,  de 
manière  qu'en  éloignant  les  aiguilles  à  So"  de  leur  mé- 
ridien ,  la  force  de  torsion  des  fils  de  suspension  qui  la 
retiennent  à  cette  distance,  soit  au  moins  de  23  à  3o°. 

Les  aiguilles  dont  Coulomb  a  fait  usage  provenaient 
d'un  fil  d'acier  passé  à  la  filière;  il  les  plaça  successive- 
ment dans  l'étricr,  et  tordit  le  fil  de  suspension  juscju'à 
ce  que  l'aiguille  fît  lui  angle  de  3o"  avec  le  méridien 
magnétique.  V  oici  les  résultats  de  plusieurs  expériences  : 

]^a  force  de  torsion  nécessaire  pour  retenii*  une  ai- 
guille de  12  pouces  à  oo  degrés,  était  mesurée  par 
I  j",5o;  pour  une  longueur  de  9  pouces,  il  fallait  une 
force  de  8,5o.  Dans  ces  deux  essais,  la  diminution  de 
la  force  directrice  a  donc  été  d'un  degré  par  pouce. 
En  continuant,  il  a  trouvé  que  de  q  pouces  à  G  et  de 
G  à  3,  la  diminution  de  la  force  directrice  a  encore  été 
d'un  degré  environ  par  pouce;  d(î  3  pouces  à  j  pouce, 
elle  a  été  de  deux  degrés:  d'où  il  a  conclu  que,  jusqu'à 
ee  qu'une  aiguille,  qui  pèse  38  grains,  soit  réduite  à  i 
pouce  de  longueur,  il  existe  un  rapport  constant  entre 
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les  quantités  dont  les  aiguilles  sont  diminuées,  et  celles 
dont  les  forces  directrices  diminuent,  et  que  depuis  i 
pouce  jusqu'à  ^  de  pouce,  les  moments  sont  à  peu 
près  comme  les  carrés  des  longueurs  des  fils. 

§  V.  Du  moment  de  la  force  directrice  des  aiguilles 
relativement  à  leur  diamètre. 

173.  Coulomb  ayant  reconnu  qu'il  était  prescpio  impos- 
sible de  se  procurer  deux,  aiguilles  d'acier  de  différents 
diamètres,  qui  eussent  exactement  le  même  degi-é  de 
ressort,  et  fussent  d'une  nature,  homogène,  forma  des 
faisceaux  avec  des  aiguilles  tiès-fînes  et  de  même  dia- 
mètre. Il  avait  remarqué  qu'en  tordant  autour  de  son 
axe  uu  fil  de  fer  d'une  demi-ligne  environ  de  diamè- 
tre, ce  fil,  par  l'effet  de  l'écrouissement ,  prenait  à  peu 
près  le  même  degré  de  magnétisme  qu'im  fil  d'acier  de 
même  diamètre.  11  choisit  en  conséquence  un  fil  de  fer 
très-pur,  tel  qu'il  sort  de  la  filière, de  120  pieds  de  long; 
l'ayant  coupé  en  différentes  pai'ties,  il  les  tordit  toutes 
autour  de  leur  axe  ,  puis  il  forma  des  faisceaux  de  dif- 
férents diamètres  et  de  différentes  longueurs,  qu'il  ai- 
manta à  saturation.  Ces  faisceaux  furent  placés  ensuite 
dans  la  balance  magnétique.  11  trouva  d'abord  que  , 
dans  deux  aiguilles  de  même  nature  et  dont  les  dimen- 
sions sont  homologues,  si  l'on  prend,  par  exemple,  une 
aiguille  d'une  ligne  de  diamètre  et  de  6  pouces  de  lon- 
gueur, et  une  autre  de  deux  lignes  de  diamètre  et  de  l'i 
pouces  de  longueur,  les  moments  magnétiques  sont  en- 
tre eux  comme  i  :  8,  c'est-à-dire,  comme  les  cubes  de  leurs 
dimensions  homologues. 

Ayant  tordu  autour  de  leur  axe  36  fils  de  fer  d'un 
pied  de  longueur,  pesant  4B  grains  chacun,  il  forma  avec 
toutes  ces  aiguilles  un  faisceau  bien  serré  qu'il  aimanta 
à  saturation;  placé  dans  l'étrier,  il  fallut  une  force  de 
torsion  de  ?)l\i  degrés  pour  le  maintenir  à  3o  degrés  du 
méridien  magnétique.  Avec  un  second  faisceau  formé 
de  9  aiguilles  de  6  pouces  chacune  de  longueur,  de 
même  nature  et  de  même  diamètre  que  les  précédentes, 
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il  fallut  employer  une  force  tie  torsion  de  4'^  degrés. 
Dans  ces  deux  faisceaux,  le  rapport  des  côtés  homolo- 
gues est  de  2  à  i  ,  j)ulsc|ue  les  diamètres  sont  comme 
les  racines  carrées  du  nombie  des  aiguilles  ;  ainsi  les 
cubes  des  diamètres  sont  entre  eux  comme  8  :  i  ;  mais 
les  moments  des  deux  faisceaux  sont  comme  34^  :  [\'i. 
ou  8,i4  •'  1  ;  raj)port  qui  diffère  très-peu  de  8  à  j .  On 
voit  donc  que  les  forces  directrices  sont  proportionnel- 
les au  cube  des  diamètres  des  deux  faisceaux. 

§  VI.  Détermination  de  l'intensité  absolue  du 
magnétisme  terrestre. 

174-  Une  question  importante  relativeau magnétisme 
terrestre  a  occupé,  il  v  a  quelques  années,  les  physi- 
ciens, c'est  celle  de  la  détermination  de  l'intensité  abso- 
lue du  magnétisme  terrestre.  On  sent  parfaitement  com- 
bien il  serait  important,  pour  la  physique  terrestre,  de 
pouvoir  vérifier  à  une  époque  quelconque  si  la  force  ma- 
gnétique du  globe,  en  différents  points,  a  éprouvé  quel- 
ques variations.  Si  l'on  pouvait  construire  des  aiguilles 
parfaitement  identiques ,  qui  prissent  constamment  la 
même  quantité  de  magnétisme,  la  question  serait  facile 
à  résoudre;  mais  il  n'en  est  pas  ainsi;  on  est  obligé 
d'avoir  recours  à  des  méthodes  qui  présentent  plus  ou 
moins  de  difficultés  dans  l'exécution  :  déjà  on  en  a 
proposé  plusieurs,  mais  aucune  n'a  encore  été  mise  à 
exécution.  J'ai  rapporté,  dans  le  1*"'  volume,  pag.  366 
et  suivantes,  les  méthodes  que  nous  devons  à  MM.  Pois- 
son et  Arago  ,  et  sur  lesquelles  je  ne  reviendrai  pas. 
Si  elles  avaient  donné  lieu  à  quelques  expériences  , 
j'en  rapporterais  ici  le  résultat.  Nous  connaissons  main- 
tenant tous  les  procédés  à  l'aide  desquels  on  parvient 
à  déterminer  la  résultante  des  forces  magnétiques  ter- 
restres. 

Dans  le  troisième  volume,  nous  montrerons  l'usage 
qu'on  en  a  fait  pour  réunir  un  grand  nombre  d'obser- 
vations, qui  constituent  à  elles  seules  une  branche  im- 
portante de  la  physique  terrestre. 
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LOIS  DES  ATTRACTIONS  ET  REPULSIONS 
MAGNÉTIQUES. 


17D.  Après  avoir  exposé  les  principaux  phénomènes 
relatifs  aux  atlractions  et  répulsions  magnétiques,  nous 
devons  donner  la  loi  suivant  laquelle  elles  s'exercent. 
Coulomb,  à  qui  nous  en  devons  la  découverte,  a  em- 
ployé deux  méthodes  pour  l'observer.  La  première  con- 
siste à  suspendre  une  aiguille  aimantée  à  un  fil  de  cocon, 
et  à  lui  présenter,  dans  le  méridien  magnétique,  à  di- 
verses dislances,  une  autre  aiguille  aimantée,  puis  à 
déterminer  par  l'observation  et  le  calcul  la  force  en  vertu 
de  la({ue!le  les  deux  aiguilles  agissent  l'une  sur  l'autre. 
La  seconde  méthode  exige  l'emploi  de  la  balance  magné- 
tique, dont  nous  avons  donné  plus  haut  la  description. 
Occupons-nous  d'abord  de  la  première  méthode. 

Coulomb  (1)  suspendit  un  fil  d'acier  pesant  yo  grains, 
d'un  pouce  de  longueur,  aimanté  à  saturation,  à  un  fil 
de  soie  de  3  lignes  de  longueur,  et  plaça  verticalement, 
dans  le  méridien  magnétique,  à  diverses  distances,  un 
fil  d'acier  aimanté,  de  aS  pouces  de  longueur,  de  ma- 
nière que  son  extrémité  australe  fût  toujours  de  10  li- 
gnes au-dessous  de  l'extrémité  boréale  de  l'aiguille  sus- 
pendue. Il  changea  la  distance  à  plusieurs  reprises,  et 
fit  osciller  chaque  fois  l'aiguille  en  comptant  le  nombre 

(1)  Mémoires  de  l'Acad.  des  se.  pour  1785,  p.  594. 
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d'oscillations  exécutées  dans  le  même  nombre  de  secon- 
des ;  il  obtint  les  résultats  suivants  :  I 

i^Essai.   L'aiguille  soumise  à  l'action  seule  de  la  terre 
a  donné i  5  oscill.    en.  .  .    Go". 

1^  Essai.  Le  fil  placé  à  4  pou- 
ces du  milieu  de 
l'aiguille 4'    en .  .  .    Go". 

3^  Essai.  Le  fil  placé  à  8  pou- 
ces du  milieu  de 
l'aiguille a/j    en.  .  .    Go'. 

4^  Essai.  Le  fil  placé  à  iG 
pouces  du  milieu 
de  l'aiguille l'j    en .  .  .    Go". 

Pour  calculer  l'intensité  de  la  force  dans  chacpie  es-  . 
sai,  il  faut  avoir  recours  à  la  formule  du  pendule,  d'a- 
près laquelle  les  forces  sont  en  raison  directe  du  carre 
tlu  nombre  d'oscillations  exécutées  dans  le  même  temps. 

I/aiguille  ayant  oscillé  en  vertu  de  la  force  magné- 
tique du  globe  et  de  celle  du  fil,  et  toutes  les  forces  se 
trouvant  dans  le  plan  du  méridien  magnétique,  il  en 
résulte  ({ue  la  force  qui  produit  les  oscillations  dépend 
de  la  partie  de  ces  forces  décomposée  suivant  une  di- 
rection borizontale. 

D'un  autre  côté,  C'oulomb  avait  démontre  que  le 
lluide  magnétique  pouvait  éti'e  suj^posé  réuni  à  lo  lignes 
de  l'extrémité  du  fil  ;  mais  l'aiguille  suspendue  ayant  i 
pouce  de  longueur  ,  l'extrémité  boréale  étant  attirée  à 
une  distance  de  5  pouces  -^  ,  et  son  extrémité  australe 
l'epoussée  [)ar  \c  pt')lè  inférieur  du  fil  dont  la  distance 
est  de  4  l^ouces  j,  il  en  résulte  (|tie  l'on  peut  suj)po- 
ser  (pie  la  distance  moyenne  à  laqut^Ilo  le  pôle  inféiieur 
du  fil  d'acier  exerce  son  action  sur  les  deux  pôles  de 
l'aiguille,  est  de  4  pouces;  dans  le  second  essai ,  la  dis- 
tance moyenne  serait  de  8  pouces. 

Les  forces  horizontales  qui  font  osciller  l'aiguille 
étant  proportionnelles  au  carré  au  nombre  d'oscillations 
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faites  dans  un  temps  donné,  celle  de  la  terre  sera  me- 
surée par  j  5^,  et  les  forces  réunies  de  la  terre  et  du  fd 
d'acier,  dans  le  premier  essai,  le  deuxième,  etc.,  par  /^^^, 
24^  et  17^;  ainsi,  les  forces  qui  émanent  du  fil  d'acier 
aimanté  seront  mesurées  parles  différences  4^^ — iS"^, 
i[^  - — i5^,    i-y^  —  I  5^,  d'où  l'on  peut  conclure  : 

Dislance.  Foice  clépendaiile  de  l'action  aimant.iire 

du   fil  d'acier. 

ri^  Essai,     L\  pouces 4'*~"  i5^=i456 

3^  Essai,     8  pouces 24^  — 15^=   35i 

[\    Essai,   16  pouces 17^ — 15^=      64 

Les  deuxième  et  troisième  essais,  où  les  distances  sont 
comme  1:2,  donnent,  pour  les  forces,  des  quantités 
qui  sont  à  peu  près  en  raison  inverse  du  carré  des  dis- 
tances. Le  quatrième  essai  donne  un  nombre  un  peu 
trop  petit;  mais  cela  tient,  comme  l'a  prouvé  Coulomb, 
\\  ce  que  l'on  a  négligé  l'action  du  pôle  supérieur  du 
fil  :  or,  la  distance  du  pôle  inférieur  du  fil  d'acier  au 
centre  do  l'aiguille  est  de  16  pouces,  et  la  distance  du 
pôle  supérieur  au  centre  de  cette  même  aiguille  est  à 
peu  près  k  (iG^H-aS^);  de  soi'te  que  l'action  du 
pôle  inférieur  est  à  celle  du  pôle  supérieur  à  peu  près 
::  100:19.  Il  résulte  de  là  que  les  oscillations  de  l'ai- 
guille étant  produites  par  l'action  de  ces  deux  pôles 
qui  agissent  en  sens  contraire,  le  carré  des  oscillations, 
que  produirait  l'action  seule  du  pôle  inférieur  du  fil 
aimanté,  se  trouve  diminué  de  7^  par  l'action  oppo- 
sée de  la  partie  supérieure  du  même  fil;  ainsi  le  nom- 
bre 64  que  l'on  a  trouvé  n'est  que  l'excès  de  la  véri- 
table valeur  de  l'action  seule  de  la  partie  inférieure  du 
fil  sur  les  7^  du  nombre  qui  la  représente.  En  effec- 
tuant ce  calcul ,  on  trouve  que  cette  véritable  valeur 
est  -yC);   alors  on  a 
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Uislance.  Intensité   tir   la   furce. 

4  pouces 1 45(3. 

8  pouces 33 1 . 

1 6  pouces 79. 

Ces  trois  nonibies  sont  à  peu  près  en  raison  inverse 
du  carré  des  distances.  Ainsi  il  est  l)ien  démontré  que 
l'action  attractive  du  fluide  magnétique  est  bien  en  rai- 
son inverse  tlu  carré  de  la  distance.  On  peut  démon- 
trer de  la  même  manière  que  l'action  répulsive  suit  le 
même   rapport. 

l'jG.  La  deuxième  méthode  pour  déterminer  la  loi 
des  attractions  et  répulsions  magnéti(jues  exige  l'emploi 
de  la  balance  magnétique  déjà  décrite  fig.  'j'j  et  '78,  et 
pour  la  construction  de  laquelle  nous  allons  encore 
ajouter  quelques  détails.  On  prend  une  boîte  cairée  de 
3  pieds  de  côté  et  de  18  pouces  de  hauteur,  dont  les 
planches  sont  jointes  par  des  chevilles  de  bois.  A  9  pou- 
ces au-dessus  du  fond  est  placé  un  cercle  horizontal  de 
bois  ou  de  cuivre,  de  1  pieds  10  pouces  de  diamètre, 
divisé  en  degrés.  Sur  la  boîte  est  placée  une  traverse  A  B , 
qui  porte  à  son  milieu  une  tige  creuse  cd,  de  3o  pou- 
ces de  longueur,  terminée  en  d  par  un  micromètre  de 
torsion  ;  la  pince  de  ce  micromètre  saisit  l'extrémité 
supérieure  d'un  fil  de  cuivre  jaune ,  à  l'autre  extrémité 
(Uujuel  est  adapté  un  anneau  de  cuivre  destiné  à  porter 
l'aiguille  d'acier. 

Avant  de  commencer  l'expérience,  on  voit  si,  lorsque 
la  torsion  du  (il  est  nulle,  l'aiguille  aimantée  se  place 
naturellement  dans  le  méridien  magnétique  ;  c'est  ce 
dont  on  s'assure  en  substituant  à  cette  aiguille  une  autre 
aiguille  de  cuivre  de  même  dimension  que  l'autre,  qui 
reste  dans  le  plan  du  méridien  magnétique,  en  vertu  de 
la  force  de  torsion  du  fil.  On  place  la  boîte  de  manière 
que  la  direction  du  méridien  magnétique  comnumique 
aux  divisions  zéro  et  180  du  cercle  horizontal.  Voici 
les  résultats  que  Coulomb  a  obtenus  dans  une  de  ses 
expériences  : 


1 
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Ayant  aimanté  un  fil  d'acier  de  i[\  pouces  de  long 
et  d'une  ligne  et  demie  de  diamètre,  il  le  suspendit  ho- 
rizontalement dans  la  balance ,  et  chercha  d'abord  la 
force  en  vertu  de  laquelle  la  terre  le  ramenait  dans  le 
méridien.  Il  trouva  qu'en  tordant  le  fil  de  suspension 
de  deux  circonférences  moins  10  degrés ,  l'aiguille  s'ar- 
rêtait à  10  degrés  du  méridien  magnétique,  de  sorte 
que  pour  les  angles  de  10  à  i[\  degrés  ,  dont  les  sinus 
sont  à  peu  près  proportionnels  aux  arcs,  il  fallait,  pour 
éloigner  l'aiguille  d'un  degré  de  son  méridien  magné- 
tique, une  force  de  torsion  à  peu  près  égale  à  35  de- 
grés. Il  plaça  ensuite  verticalement  dans  le  méridien 
magnétique  un  autre  fil  aimanté,  ayant  les  mêmes  di- 
mensions, à  1 1  pouces  a  lignes  du  centre  de  suspension 
de  la  première  aiguille,  de  manière  que  l'extrémité  bo- 
réale de  ce  fil  se  trouvât  à  environ  i  pouce  au-dessous 
du  niveau  de  l'extrémité  boréale  de  l'aiguille  suspen- 
due. L'aiguille  horizontale  fut  chassée  du  méridien  ma- 
gnétique ,  et  ne  s'arrêta  que  lorsque  la  force  de  répul- 
sion des  pôles  opposés  fut  en  équilibre  avec  la  force 
directrice  du  globe.  Ayant  tordu  le  fil  de  suspension,  il 
obtint  les  résultats  suivants  : 

i*^'^  Essai.  L'aiguille  horizontale  ayant  été  chassée, 
s'est  arrêtée  à  24  degrés  du  méridien  magnétique,  sans 
qu'on  tordît  le  fil. 

2^  Essai.  Pour  ramener  l'aiguille  à  l'y  degrés,  il  tor- 
dit le  fil  de  suspension  de  3  circonférences. 

3^  Essai.  Pour  la  ramener  à  12  degrés,  il  fut  obligé 
de  tordre  de  8  circonférences;  or,  lorsque  l'aiguille  était 
sollicitée  seulement  par  l'action  du  magnétisme  terres- 
tre ,  elle  était  maintenue  à  20  degrés  de  son  méridien 
par  une  force  de  torsion  égale  à  2  circonférences  moins 
20  degrés.  Ainsi ,  dans  le  cas  où  l'aiguille  formait  un 
cingle  de  20  degrés  avec  son  méridien  ,  la  force  qui  la 
sollicitait  était  de  "700  degrés.  Mais  comme  dans  le  pre- 
mier essai  elle  s'est  arrêtée  à  24  degrés ,  elle  y  a  été 
ramenée  par  une  force  de  849  degrés  ;  en  outre  la  répul- 
sion des  aiguilles  avait  tordu  le  fil  de  suspension  de  24 
II.  19 
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degrés,  il  en  résulte  que  la  répulsion  totale  était  de 
864".  En  raisonnant  tic  nienie,  il  trouva  (|ue,  dans  le 
second  essai ,  l'action  dos  deux  pôles  de  l'aiguille  était 
mesurée  par  iGgs,  et  dans  le  troisième  essai  par  33 12 
degrés.  Ainsi,  pour  les  distances  2/1,  17  et  12,  les  for- 
ces répulsives  correspondantes  étaient  comme  864,  1692, 
33  I  2 ,  ou  bien  conuue  les  nombres  ',7,  J,  c'est-à-dire 
en  raison  inverse  du  carré  des  distances;  il  est  donc 
bien  démontré  ((ue  les  atlractions  et  répulsions  magné- 
tiques suivent  la  loi  qui  régit  les  attractions  plané- 
taires. 


CHAPITRE  IV. 


SUR  LES    DIFFÉRENTS    PROCÉDÉS   D'AIMANTATION. 


§   I^'.   Méthode   du    contact  success^if^   de  celles  de 
Duhamel  et  d'yEpinus. 

ï'j'j.  Nous  avons  vu  combien  il  était  important  d'ai- 
manter ,  d'une  manièr'e  régulière,  une  aiguille  d'acier 
destinée  à  des  recherches  sur  le  magnétisme  terrestre, 
et  de  lui  donner  eu  même  temps  toute  la  quantité  de 
magnétisme  qu'elle  peut  posséder.  Nous  allons  exposer 
actuellement  les  divers  procédés  à  l'aide  desquels  on 
parvient  à  remplir  ces  deux  conditions. 

Pour  aimanter  un  barreau  d'acier,  nous  nous  som- 
mes bornés  précédemment  à  frotter,  dans  le  même  sens, 
ce  barreau  dans  toute  sa  longueur,  et  à  plusieurs  reprises, 
sur  le  même  pôle  d'un  aimant  ;  cette  méthode,  qui  est 
celle  du  contact  successif,  ne  présente  aucun  inconvénient 
quand  le  barreau  est  court  et  que  l'aimant  est  puissant; 
mais  il  n'en  est  plus  de  même  lorsqu'il  est  très-long  et 
fortement  trempé,  car  il  peut  arriver  que  l'aimantation 
ne  s'étende  pas  régulièrement  jusqu'à  l'extrémité  op- 
posée ,  et  qu'il  se  produise  des  points  conséquents,  dont 
on  ne  saurait  trop  se  garantir  dans  la  construction  des 
aiguilles  aimantées. 

Knight,  en  174^,  a  fait  connaître  un  perfectionne- 
ment dans  le  mode  d'aimantation  par  simple  contact. 
Ayant  placé  bout  à  bout ,  par  les  pôles  de  nom  con- 
traire, deux  barreaux  fortement  aimantés,  il  posait  des- 
sus ,  dans  le  sens  de  leur  longueur ,  un  petit  barreau 

19. 
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(l'acier  trempé  cerise  clair,  de  manière  que  son  milieu 
correspondait  aux  points  de  jonction  des  deux  barreaux; 
puis  il  séparait  ceux-ci  en  les  faisant  glisser  dans  un  sens 
opposé  justpraux  extrémités  du  petit  !)arreau,  qui  se 
trouvait  avoir  ac([uis  un  magnétisme  plus  fort  que  celui 
qu'on  lui  aurait  communicpié  par  le  moyen  alors  en 
usage.  Il  est  facile  de  se  rendre  compte  de  l'effet  pro- 
duit. 

Chaque  aimant  agissant  siu'  la  même  moitié  du  petit 
barreau  ,  la  décomposition  du  magnétisme  est  favorisée 
par  l'action  simultanée  des  deux  pôles  opposés,  ({ui  atti- 
rent chacun  l'un  des  magnétismes,  et  repoussent  l'autre 
du  côté  opposé,  tandis  que  dans  le  contact  successif  le 
même  aimant  agit  seul,  sur  toute  la  longueur,  pour 
y  développer  les  deux  magnétismes;  ce  qui  doit  pro- 
duire un  effet  moindic.  Cette  méthode  sert  à  aiman- 
ter à  saturation  seulement  des  barreaux  courts  et  peu 
épais. 

I  -78.  Peu  de  temps  après  cette  découverte,  Duhamel  et 
Antheaume  indiquèrent  la  méthode  suivante  d'aimanta- 
tion :  on  place,  parallèlement  l'un  à  l'autre,  deux  bar- 
reaux AB  et  A'B'  (  fîg.  -79),  joints  à  leurs  deux  extrémi- 
tés par  deux  petits  parallélipipèdes  de  fer  doux  F  et  F'; 
puis  l'on  prend  deux  barreaux  aimantés  ab  et  a  b\  que 
l'on  incline  de  a5  à  3o°  sur  leur  direction,  en  les  po- 
sant d'abord  au  milieu  de  l'un  d'eux ,  les  pôles  inverses 
en  regard,  et  on  les  fait  glisser  ini  certain  nombre  de 
fois  en  sens  contraire ,  jusqu'à  l'exlrémité  du  barreau. 
On  fait  la  même  opération  sur  l'autre. 

I.'ap[)lication  des  petits  nioiceaiix  de  fer  doux  à  l'ex- 
trémité des  barreaux  ([ue  l'on  aimante,  est  un  perfec- 
tionnement important;  eu  effet,  dès  que  ces  baireaux 
ont  acquis  un  certain  degré  de  magnétisme,  les  parallé- 
lipipèdes de  fer  doux  s'aimantent  par  influence,  et  réa- 
gissent ensuite  sur  les  barreaux  pour  augmenter  leur 
magnétisme. 

En  substituant  deux  aimants  aux  barreaux  de  fer 
doux,  ou  devait  encore  accroître  le  développement  du 
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magnétisme  :  c'est  ce  qu'a  fait  iEpinus  ;  néanmoins  la 
méthode  de  Duhamel  est  excellente  pour  aimanter  les 
aiguilles  de  boussole  et  les  lames  qui  n'ont  que  quelques 
millimètres  d'épaisseur. 

§  II.  Méthode  de  la  double  touche. 

l'jc).  Mitchell  et  Canton,  en  Angleterre,  se  sont  oc- 
cupés, a  la  même  époque,  de  l'aimantation.  Le  premier 
a  imaginé  un  procédé  qu'il  a  appelé  in  double  touche. 
Il  prit  deux  barreaux  fortement  aimantés,  liés  paral- 
lèlement entre  eux,  les  pôles  inverses  en  regard,  et  à 
une  distance  de  'j  h  8  millimètres  l'un  de  l'autre.  Après 
avoir  placé  en  contact  plusieurs  barreaux  égaux,  à  la 
suite  les  uns  des  autres,  sur  une  même  ligne  droite,  il 
fit  glisser  le  double  barreau,  à  angles  droits,  par  une 
de  ses  extrémités,  tout  le  long  de  cette  ligne;  les  bar- 
reaux intermédiaires  acquirent  une  grande  force  magné- 
tique, mais  non  un  maximum. 

Si  l'on  analyse  ce  procédé,  on  voit  que  les  divers  bar- 
reaux réagissent  les  uns  sur  les  autres;  mais  comme  le 
magnétisme  ne  s'y  développpe  pas  librement,  en  raison 
de  la  force  coercitive  de  l'acier,  il  faut  nécessairement 
les  soumettre  à  la  friction  des  aimants  glissants.  I^es 
barreaux  intermédiaires  doivent  acquérir  le  plus  fort 
magnétisme,  par  cela  même  qu'ils  sont  soumis  à  l'ac- 
tion par  influence  des  barreaux  extrêmes.  Sous  ce  rap- 
port, les  barreaux  de  fer  doux  présentent  plus  d'avan- 
tage que  les  barreaux  d'acier;  sous  un  autre,  le  procédé 
de  Mitchell  l'emporte  sur  celui  de  Duhamel  :  c'est  l'em- 
ploi de  deux  barreaux  aimantés  parallèles,  maintenus 
constamment  à  une  même  distance,  et  agissant  en  même 
temps  par  leurs  deux  pôles  contraires  sur  tous  les  points 
du  barreau.  Pour  se  rendre  compte  des  effets  produits, 
soient  A  B  et  B'A'  (fig.  Ho)  deux  barreaux  aimantés 
placés  verticalement  sur  un  autre  barreau  A"  B",  qu'il  s'a- 
git d'aimanter.  La  distance  a  b  reste  constante  pendant 
qu'on  fait  glisser  les  deux  premiers  sur  A"  B".  Considé- 
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rons  une  molécule  m  de  ce  barreau,  située  entre  les 
deux  pôles  B  et  A ,  qui  tendront  \\  décomposer  son 
magnétisme  naturel. 

Le  faisceau  AB  agiia  plus  efficacement  par  son  ma- 
gnétisme austral  que  par  son  magnétisme  boréal,  qui 
est  plus  éloigné;  il  en  résultera  que  l'action  totale  de  A  B 
aura,  pour  résultante  australe,  une  force  dirigée  suivant 
mp;  de  même  le  barreau  A'B'  agira  plus  efficacement 
par  son  magnétisme  boréal  (jue  par  son  magnétisme 
austral,  et  la  résultante  de  l'action  boréale  de  la  molé- 
cule m  aura  une  direction  ni p  .  Si  l'on  représente  l'inten- 
sité de  ces  forces  par //i5,  uis  ^  et  qu'on  décompose  clia- 
cune  d'elles  en  deux  autres,  l'une  dans  le  sens  de  A"  B" 
et  l'autre  perpendicnilairement  à  cette  direction,  les  deux 
forces  ins^  ms\  seront  remplacées  par  quatre  autres, 
mt,  mj]  int\mf'.  Les  deux  forces  longitudinales  int 
cX.  mt  sont  les  seules  (pii  concourent  à  la  décomposition 
du  magnétisme  dans  le  sens  du  barreau  ;  leur  effet  sera 
d'attirer,  l'une  le  magnétisme  boréal  dans  un  sens,  et 
l'autre  le  magnétisnie  austral  dans  une  direction  oppo- 
sée ,  c'est-à-dire  de  décomposer  le  fluide  magnétique 
naturel ,  et  d'opérer  par  conséquent  l'aimantation  du 
barreau  A"  B"  de  la  manière  la  plus  efficace. 

Si  l'on  considère  maintenant  une  molécule  située  en 
debors  de  lintervalle  qui  sépare  les  deux  barreaux ,  on 
trouve  (jue  l'action  des  forces  longitudinales  se  contrarie 
au  lieu  i\c  conspirer,  et  que  l'adion  du  pôle  le  plus  voi- 
sin l'emporte  sur  l'autre,  en  raison  de  sa  proximité;  celte 
décomposition,  qui  est  produite  par  la  différence  des 
forces,  sera  toujours  plus  faible  que  celle  qui  provient 
de  leur  sonnne.  On  voit  donc  ({ue  ce  mode  de  friction, 
répété  plusieurs  fois  d'un  bout  de  la  barre  à  l'autre,  doit 
augmenter  continuellement  son  magnétisnu;  jusqu'à  une 
certaine  limite,  qui  est  le  point  de  saturation. 

i8o.  Pour  être  assuré  que  le  développement  du  ma- 
gnétisme est  le  même,  au  signe  près,  dans  cbacune  des 
moitiés,  il  faut  avoir  l'attention  d'ap|)liquer  le  double 
barreau  au  centre  de  celui  que  l'on  veut  aimanter,  et  de 
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faire,  sur  chacune  des  deux  moitiés,  un  nombre  égal  de 
frictions.  Quand  les  barreaux  sont  revenus  au  centre  ,  on 
les  enlève  perpendiculairement,  pour  ne  pas  changer 
l'effet  précédemment  produit.  ^Epinus  a  fait  une  modifi- 
cation heureuse  au  procédé  de  la  double  touche;  au  lieu 
de  maintenir  les  deux  barreaux  glissant  toujours  paral- 
lèlement l'un  à  l'autre,  il  les  a  inclinés  en  sens  contraire, 
comme  Duhamel  l'avait  fait;  les  résultantes  longitudi- 
nales deviennent  alors  plus  considérables,  parce  que  les 
actions  agissent  plus  obliquement  sur  la  surface  du  bar- 
reau. Cette  innovation  affaiblit ,  à  la  vérité,  l'action  pro- 
pre de  chaque  barreau  glissant,  qui  n'a  plus  qu'une  ligne 
de  contact  avec  le  barreau,  en  raison  de  l'inclinaison. 
Ij'expérience  prouve  cependant  que  jusqu'à  une  certaine 
limite  d'inclinaison,  on  trouve  un  avantage  à  se  servir  de 
barreaux  inclinés.  /Epinus  a  trouvé  qu'une  inclinaison 
de  i5  ou  20  degrés  donne  sensiblement  le  maximum 
d'effels;  en  y  joignant,  comme  il  l'a  fait,  l'emploi  des 
barreaux  de  fer  doux  ou  des  aimants,  on  a  un  procédé 
qui  a  de  l'avantage  sur  les  autres,  de  pouvoir  aimanter 
fortement  de  gros  barreaux  avec  des  barreaux  faibles  en 


magnétisme. 


Cette  méthode  a  l'inconvénient  de  ne  pas  produire  un 
développement  égal  de  magnétisme  dans  chacune  des 
moitiés  du  barreau ,  et  de  faire  naître  plus  facilement 
des  points  conséquents  dans  des  bai-reaux  d'une  certaine 
longueur  que  la  méthode  de  Duhamel  ;  aussi  ne  doit-on 
pas  aimanter  par  ce  procédé  des  aiguilles  de  boussoles; 
on  ne  s'en  sert  ordinairement  que  pour  les  gros  bar- 
reaux, auxquels  on  veut  donner  un  fort  degré  de  ma- 
gnétisme, sans  qu'il  soit  nécessaire  d'avoir  une  distri- 
bution égale  de  magnétisme. 

§  III.  Procédé  de  Coulomb. 

181.  Coulomb,  mettant  à  profit  les  avantages  que 
présentent  les  méthodes  que  nous  venons  d'exposer,  a 
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adopté  les  dispositions  suivantes,  qui  jusqu'ici  n'ont 
éprouvé  aucun  cliangement. 

Les  barreaux  fixes  dont  il  a  fait  usage  sont  des  fais- 
ceaux composés  chacun  de  dix  barreaux  d'acier  trempé 
cerise  clair,  de  5  à  6  décimètres  de  longueur,  i5  milli- 
mètres de  largeur  et  5  d'épaisseur.  Apiès  les  avoir  ai- 
mantés autant  que  possible,  il  les  réunit  par  leurs  , pôles 
de  même  nom ,  en  en  formant  deux  couches  de  cinq 
barreaux  chacune,  séparées  par  de  petits  paralléllpipèdes 
rectangles  de  fer  très-doux ,  qui  sont  un  peu  en  saillie 
au-delà  de  leurs  extrémités  (fig.  82). 

M.  Biot  a  trouvé  qu'il  valait  mieux  substituer  à  ces 
paralléllpipèdes  des  lames  de  fer  doux,  qui  se  réunissent 
à  l'extrémité  des  aimants  de  manière  à  former  une  py- 
ramide tronquée  (fig.  81).  Les  barreaux  glissants  sont 
formés  comme  les  barreaux  fixes;  mais  au  lieu  de  dix 
barreaux  partiels,  on  en  prend  quatre,  ayant  chacun  4oo 
millimètres  de  longueur,  5  d'épaisseur  et  i5  de  largeur. 
On  les  réunit  ensuite,  deux  sur  la  largeur  et  deux  sur 
l'épaisseur,  en  les  séparant,  comme  ci -dessus,  par  des 
bandes  de  fer  doux.  Quant  à  la  qualité  de  l'acier,  peu 
importe,  puisque  toutes  les  espèces  connues  preinient  à 
peu  ])rès  le  même  degré  de  magnétisme.  Pour  aimanter 
un  barreau,  on  conunence  par  placer  les  gros  faisceaux 
(fig.  81  bis  et  81  ter)  sur  une  même  ligne  droite,  les  pôles 
inverses  en  regard,  à  une  distance  un  peu  moindre  que 
la  longueur  du  barreau  ;  puis  on  applique,  sur  le  pied  de 
chacune  des  armures ,  un  des  bouts  de  ce  barreau ,  de 
manière  que  le  contact  ait  lieu  sur  une  longueur  de  4 
ou  5  millimètres.  On  pose  ensuite  les  deux  faisceaux 
glissants  au  milieu  du  barreau,  en  les  inclinant  de  20  à 
3o  degi'és  sur  sa  surface,  et  en  les  faisant  glisser  sui- 
vant la  méthode  de  Duhamel  ou  d'iEpinus.  Si  l'on  em- 
ploie la  dernière,  il  faut  placer  entre  les  deux  barreaux 
un  petit  morceau  de  bois  pour  les  [maintenir  à  une  dis- 
tance constante.  Quand  les  barreaux  partiels  dont  se 
composent  les  faisceaux  n'ont  pas  été  aimantés  à  satu- 
ration ,  on  se  sert  des  barreaux  nouvellement  aimantés, 
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qui  possèdent  un  magnétisme  plus  fort,  pour  former 
d'autres  faisceaux. 

182.  Si  Ton  veut  produire  de  grands  effets,  les  fais- 
ceaux doivent  être  composés  de  plus  de  quatre  barreaux 
partiels;  dans  ce  cas,  on  les  dispose  en  retraite  de  10 
en  10  millimètres ,  comme  l'indique  la  figure  83.  Cette 
méthode  est  fondée  sur  la  distribution  du  magnétisme 
dans  les  aimants,  qui  est  telle  que  le  plus  grand  déve- 
loppement du  magnétisme  a  lieu  vers  les  extrémités  ;  il 
en  résulte  que  chaque  étage  tend  à  maintenir,  dans  l'é- 
tage inférieur,  la  séparation  du  magnétisme. 

Nous  devons  faire  remarquer  que  toutes  les  disposi- 
tions adoptées  par  Coulomb  sont  le  résultat  d'expériences 
très-précises,  dans  lesquelles  il  a  déterminé  rigoureuse- 
ment, dans  chaque  mode  d'aimantation,  le  degré  de  force 
des  barreaux. 

On  obtient  de  grands  avantages,  lorsqu'on  aimante 
un  barreau,  en  le  maintenant,  pendant  cette  opération, 
à  la  température  rouge,  et  lui  faisant  éprouver  ensuite 
un  refroidissement  brusque,  pendant  qu'il  se  trouve 
sous  l'influence  des  forces  magnétiques. 

§  IV.  Des  armures  ou  armatures. 

1 83.  Nous  avons  vu  que  lorsque  l'un  des  pôles  d'un 
aimant  est  en  contact  avec  l'une  des  extrémités  d'un  bar- 
reau d'acier,  il  y  développe  peu  à  peu  un  magnétisme 
de  nom  contraire  au  sien ,  lequel  réagit  à  son  tour  sur 
le  magnétisme  naturel  de  l'aimant  pour  opérer  sa  dé- 
composition. Ce  nouvel  accroissement  réagit  de  nouveau 
sur  le  barreau  ,  et  ainsi  de  suite  jusqu'à  une  certaine  li- 
mite, qui  est  déterminée  par  l'état  de  saturation  de  l'ai- 
mant et  du  barreau,  et  la  constitution  de  l'acier.  Cette 
propriété  a  été  mise  à  profit  pour  augmenter  la  force 
des  aimants  naturels  ou  artificiels. 

Si  à  l'un  des  pôles  d'un  aimant  on  applique  un  mor- 
ceau de  fer  doux,  auquel  est  attaché  un  plateau  de  ba- 
lance ,   dans   lequel   ou  met   successivement  différents 
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poids,  jusqu'à  ce  qu'on  ne  puisse  plus  ajouter  une  nou- 
velle charge  sans  séparer  le  fer  doux  de  l'aimant ,  on 
trouve  (jue  le  lendemain  et  jours  suivants  on  peut  aug- 
menter la  charge  sans  opérer  la  séparation  ;  mais  si  au 
hoiit  d'un  certain  temps  on  détache  forcément  le  fer 
doux,  l'aimant  n'est  plus  ca|)ahle  de  soutenir  toute  la 
charge  qu'il  portait  avant.  Cet  effet  est  facile  à  expli- 
quer :  l'aimant  sous  l'influence  du  fer  avait  acquis  un 
excès  d'énergie  (|ue  sa  force  coercltive  ne  lui  permet 
pas  de  garder  ;  ahandonné  à  lui-même,  il  reprend  le  de- 
gré de  force  qui  est  propre  à  sa  nature,  c'est-à-dire  qu'il 
rentre  dans  son  état  de  saturation  naturel. 

Gela  posé,  considérons  un  aimant  de  forme  carrée 
AA,  BB  (  fig.  84),  dont  les  pôles  A  et  B  sont  de 
signe  contraire.  Si  l'on  applique  au  pôle  A  un  morceau 
de  fer  doux  a  a  bb^  d'une  certaine  épaisseur,  il  y  aura 
décomposition  de  magnétisme  naturel  dans  le  fer  doux,  I 
attraction  de  magnétisme  horéal  en  bb^  et  répulsion  de 
magnétisme  austral  en  ««,  ou  du  moins  des  effets  qui 
paraissent  tels.  Plaçons  un  morceau  tle  fer  doux,  d d 
b'b\  semhlable  à  l'autre  pôle,  il  s'y  produira  des  effets 
semblables  de  décomposition.  D'après  l'expérience  pré- 
cédente, au  bout  d'un  cei'tain  temps,  cluupie  pôle 
aura  acquis  un  excès  d'énergie,  et  par  suite  l'aimant 
entier  sera  capable  de  soutenir  un  poids  plus  considéra- 
ble {[u'avant.  Ces  appiMulices  en  fer  doux,  (jue  l'on  ap- 
pli(jae  contre  les  aimants  aux  endroits  où  les  pôles  sont 
situés,  sont  appelés  armatures  ou  ((rniures  de  l'aimant^ 
et  les  parties  ex  îrémes  a  a,  UU  les  pieds  de  l'armure.  Leur 
épaisseiu"  ne  peut  èlre  déterminée  (pie  par  l'expérience, 
attendu  qu'elle  varie  en  raison  de  la  nature  des  aimants. 

Les  armures  ont  encoi'e  l'avantage  de  concentrer  en 
quelques  points  toute  l'action  tle  l'extrémité  d'un  bar- 
reau (jui  a  une  certaine  longueur.  Supposons  un  aimant 
AB  (fig.  85),  placé  en  présence  d'un  petit  barreau  ab^ 
qu'il  s'agit  d'aimanter;  il  est  évident  que  tous  les  points 
de  BB  agiront  plus  ou  moins  obliquement  sur  le  barreau, 
et  auront  moins  d'influence  pour  décomposer  son  magnée 
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tisme  naturel ,  que  si  ces  points  formaient  une  ligne  de 
peu  d'étendue  ;  de  plus,  l'action  de  A  A,  quoique  plus 
faible  que  l'autre  en  raison  de  la  distance,  se  fera  sentir 
également  sur  ab  pour  contrarier  celle  de  BB.  On  évite 
ces  deux  inconvénients  en  disposant  des  armatures , 
comme  l'indique  la  fig.  84,  et  plaçant  le  petit  barreau 
dans  le  prolongement  d'un  des  pieds;  d'une  part,  l'ac- 
tion du  pôle  est  concentrée  dans  le  pied  de  l'armure, 
et  de  l'autre,  l'action  du  pôle  boréal  agit  plus  oblique- 
ment que  dans  les  cas  où  les  forces  extrêmes  de  l'aimant 
sont  parallèles.  On  parvient,  par  ce  moyen,  à  donner 
à  !a  petite  aiguille  un  degi'é  de  magnétisme  jilus  fort  qu'en 
employant  un  aimant  non  armé.  Les  faits  précédents  indi- 
quent que  si  l'on  veut  conserver  à  un  aimant  naturel  ou 
artificiel  toute  sa  force,  il  faut  mettre  en  communication 
les  deux  pôles  avec  un  parallélipipède  de  fer  doux.  Cette 
armatiu'eest  surtout  nécessaire  quand  il  s'agit  de  conser- 
ver, dans  nos  climats,  le  magnétisme  à  un  barreau  ver- 
tical dont  le  pôle  ])oréal  est  en  bas;  sans  cela  l'action  du 
magnétisme  terrestre  diminuerait  proportionnellement  sa 
polarité. Pourfacililer l'application  de  l'armure,  ondoime 
au  barreau  la  forme  d'un  fer  à  clieval  (fig.  85  bis). 

Dans  un  aimant  artificiel,  rien  n'est  plus  facile  que 
de  placer  l'armature,  puisque  l'on  sait  où  sont  ses  pôles; 
niais  il  n'en  est  pas  de  même  dans  un  aimant  naturel, 
où  sa  position  est  inconnue.  Il  faut  commencer  d'abord 
par  la  déterminer  ;  on  scie  ensuite  les   deux  côtés  oii 
ils  se  ti'ouvent,  perpendiculairement  à  l'axe  polaire,  de 
manière  à  conserver  la  plus  grande  longueur  possible. 
On  polit  les    faces ,   puis  on  leur  applique  les  armu- 
res. La  figure  86  représente   un  aimant   naturel    avec 
son  armure,  dans  hujuelle  on  distingue  la  jambe  AB, 
les  pieds  D  C,  les  ailes  LL,  deux  bandes  de  cuivre  EF, 
qui  sont  destinées  à  serrer  fortement  les  armatures,  au 
j  moyen  d'une  vis  de  cuivre  qui  en  traverse  les  extrémi- 
!  tés.  La  pièce  AB'C'D',  qui  est  en  fer  doux  et  flexible, 
I  se  nomme   le  portant^   et  sert  à   suspendre  les  corps 
\  que  l'aimant  peut  soutenir.  On  est  dans  l'usage  de  lui 
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donner  1 1  millimètres  de  longueur  de  plus  que  la  dis- 
tance qui  se  trouve  entre  les  faces  extérieures  C  et  1) 
des  pieds  de  l'armure.  La  surface  supérieure  DC  du 
portant  doit  être  polie  et  avoir  des  angles  aigus. 

Pour  déterminer  l'épaisseur  de  la  jambe,  on  prend 
dans  le  même  morceau  de  fer  quatre  pièces  propres  à 
faire  quatre  armatures,  et  l'on  essaie  le  poids  que  porte 
l'aimant,  cjuand  on  l'établit  sur  les  deux  premières,  (.c 
poids  augmente  d'abord  à  mesure  que  l'on  dimiruu^ 
l'épaisseur  de  la  jambe  en  debors  ;  mais  il  tliminue  en- 
suite, et  l'on  s'en  tient  aux  dimensions  que  ces  deux 
lames  avaient  dans  l'épreuve  qui  a  précédé  la  dernière. 
Alors  on  donne  aux  deux  autres  pièces  les  dimensions 
déterminées. 

§  V.  Procédé  pour  aimanter  à  saturation  des  bar- 
reaux  d'acier  par  ï action  de  la  terre. 

1 84-  Gilbert ,  dès  i  Goo,  a  découvert  que  le  fer  devient 
magnétique  quand  on  le  frappe  à  coups  de  marteau 
dans  la  direction  nord  et  sud  du  méiidieii  magnétique. 

M.  Scoresby  ayant  observé  que  l'on  détruit  la  pola- 
rité en  frappant  le  fer  dans  le  plan  de  l'équateur  magné- 
tique, il  en  résulte  que  l'aimantation  du  fer  par  le  choc 
d('pcnd  de  la  position  que  l'on  donne  à  la  barre.  M.  Sco- 
resby, après  avoir  déterminé  les  lois  principales  qui 
régissent  le  développement  et  la  destruction  du  magné- 
tisme dans  le  fer,  quand  on  le  frappe,  qu'on  le  lime 
ou  qu'on  le  tord  ,  a  cherché  à  appliquer  ces  lois  à  la 
construction  d'aimants ,  sans  l'emploi  d'aucune  sub- 
stance possédant  déjà  le  magnétisme  (i). 

Pour  apprécier  les  effets  magnétiques  produits  par 
la  percussion  sur  diverses  espèces  de  fer,  M.  Scoresby 
a  employé  deux  méthodes,  l'une  qui  consiste  à  évaluer 
le  poids  de  fer  que  peut  supporter  le   corps  aimanté  , 


i)  Philos.  Trans;  1822,  a^  partie,  p.  241. 
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l'autre,  à  présenter  une  aiguille  aimantée,  dont  on  me- 
sure l'étendue  de  la  déviation  :  ces  deux  méthodes  ne 
peuvent  donner  que  des  différences.  On  peut  voir,  dans 
le  Mémoire  de  M.  Scoresby,  le  dispositif  de  ses  expé- 
riences 

11  employa  à  cet  effet  trois  marteaux  :  le  premier 
pesant  22  onces,  le  deuxième  12  onces,  et  le  troi- 
sième 2  onces  Y  (i)- 

Il  soumit  d'abord  à  l'expérience  une  barre  cylindri- 
que d'acier  doux  placée  dans  une  position  vei'ticale,  et 
reposant  sur  une  pièce  de  métal  quelconque.  La  barre 
avait  les  dimensions  suivantes  :  longueur,  6  pouces  -^  ; 
diamètre,  -^  de  pouce;  poids,  592. 


NOMBRE 

à   chaque 
expérieiire. 

DE   COUPS 

TOTAL. 

roiDs 

suspendus. 

DIST.\NCES 
de  Taiguille 
à   la  barre. 

DÉVIATION. 

MARTEAU. 

I    

I    

10   

5    

I      .... 

....     2   .... 

7   .... 

....   17   .... 
...   22  .... 

...     2       ... 

...     4       !.. 

...       C,/2     •• 

...     61/2.. 

....   3   

...     3 

...10       ... 
...    12       ... 

...    121/2  .. 
...    I2r/2    .. 

2*^'"" 

x^vant  placé  la  barre  sur  une  grosse  pierre,  l'effet  fut 
le  même;  mais  il  n'en  fut  plus  ainsi,  comme  on  devait 
s'y  attendre,  en  appuyant  la  barre,  par  son  extrémité 
inférieure,  sur  l'extrémité  supérieure  d'une  large  ba- 
guette de  fer  ou  d'acier  doux ,  et  frappant  également 
celle-ci.  Les  expériences  suivantes  prouvent  qu'effecti- 
vement ce  mode  d'expérimentation  augmente  considéra- 
blement l'intensité  magnétique  du  barreau. 


(i)  Il  n'n  pas  jugé  convenable  de  tenir  compte  du  nombre  de 
coups  frappés,  parce  que,  ayant  été  donnés  par  la  main,  ils  n'ont 
pu  être  d'égale  intensité. 
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JNOMBRli  DE  COUPS 


à    clinque 


10 
20 
30 
10 


POIDS 

SUSpi'IKluS 


6gr.  ih. 
14  .. 


DISTANCE 
de  l'aiguille 
à  lu  bune. 


3  pouc. 


DEVIATION. 


13  ... 

10  ... 

18  ... 

21  ... 

25  ... 

27  ... 

30  ... 

31  ... 

31  1/2. 


N       DU 
MABTUAU. 


Eu  iiubstiluant  un  niarloati  plus  fort ,  l'intensité  magnétique  devint 
plus  considérable  encoi  e.  ■' 


A   

....   85   .... 

„ 

....  33   .... 

1er 

5   .... 

....   90   .... 

. .    130  ... . 

, . , ,   „ 

....   3i   .... 

„ 

3   .... 

....   93    .... 

"           

•  •  ■  •  "   

....  30  .... 

" 

Kii  rcnvorsunt  les  pôles  on  a  eu 


2me 


Voici  les  conséquences  générales  que  nous  tirons  de 
toutes  ces  observations  : 

1°  Une  barre  cylindrique  d'acier  doux,  longue  de  6  ^ 
pouces  et  pesant  Sga  grains,  portait,  après  qu'on  l'eût 
frappée  à  coups  de  marteau  sur  l'étain  et  la  pierre , 
6  \  grains. 

"a**  La  même  barre,  frappée  verticalement  sur  une 
baguette  de  fer  également  suspendue,  après  deux  coups, 
portait  avec  son  extrémité  inférieure,  qui  était  le  j)ôle 
nord,  88  grains;  et  en  se  servant  d'un  marteau  plus 
fort ,  elle  recevait  un  accroissement  considérable  de 
puissance  produisant ,  sur  la  boussole  éloignée  de  3 
pouces ,  une  déviation  de  34  degrés  ;  eu  la  frappant 
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davantage,  on  trouva  que  l'effet  diminuait  plutôt  qu'il 
n'augmentait.  En  renversant  la  barre  de  manière  que 
le  pôle  austral  fût  en  haut,  le  magnétisme  fut  presque 
détruit  par  un  seul  coup;  tandis  que  deux  coups  chan- 
gèrent les  pôles.  En  frappant  l'extrémité  de  la  barre 
dans  le  plan  de  l'équateur  magnétique,  la  polarité  dis- 
parut aussi  ;  mais  l'effet  ne  fut  complètement  produit 
que  lorsqu'on  eut  donné  plusieurs  coups. 

i85.  M.  Scoresby  remarqua  que  lorsque  la  baguette 
do  fer  avait  été  d'abord  frappée  dans  une  position  ver- 
ticale, on  obtenait  un  accroissement  d'effet  magnétique 
sur  la  barre;  un  seul  coup  rendait  alors  la  barre  capable 
de  supporter  environ  20  grains  ;  et  quand  avec  le  mar- 
teau cette  extrémité  fut  façonnée  en  forme  de  coupe,  de 
manière  à  être  facilement  rompue,  un  seul  coup  suffi- 
sait pour  rendre  la  barre  capable  de  supporter  entre 
3o  et  4o  grains.  Dix  coups  produisirent  l'effet  le  plus 
fort  qu'on  eût  obtenu  dans  ces  expéi'iences ,  car  la  barre 
supportait  d'une  manière  ferme  un  clou  de  188  grains. 

Pour  déterminer  l'effet  de  la  percussion  sur  des  ai- 
mants convenablement  trempés,  il  s'est  servi  d'une 
barre  plate  d'une  trempe  bleue,  de  7  7^  pouces  de 
longueur,  \  pouce  de  large  et  ^  d'épaisseur,  et  pesant 
j  170  grains. 

L'aimant  suspendu  verticalement  sur  une  baguette  de 
fer,  l'extrémité  sud  en  haut,  lui  a  donné  : 
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NOMBRE  l)E  cours 


a  cli;i(|ii8 
eiptrieiice. 


0 
5 
6 
10 
10 
10 
20 
20 
20 


0 
5 
10 
20 
30 
40 
00 
HO 
100 


EXTUKMITH 

(le  l'iiiiiiaiit 

dii'ise  eu  haut. 


Sud 


DISTANCE 

«li- 
rai iruille. 


8  poucei. 


DEVIATION. 


45 
37 
32 
30 
28 
27 
2G 
25 


Exlrt'uiité  nord  eu  haut. 


0 

1 

20 

20 


0 

I 

II 

30 


25 
20 
lU 
14 


15arie  rendue  de  nouveau  inaiîtiétique  et  martelée  sur  un 
morceau  d'élaiii. 


0 

10 
10 
10 
10 
20 
20 
20 
20 
20 
20 


0 
10 
20 
30 
40 
GO 
80 
100 
120 
140 
160 


Sud 
Nord 


Sud 
JNoi-d 


Sud 


50 
37 
33 
27 
26 
24 
24 
24 
23 
23 
23 


M.  Scoresby  a  trouvé,  par  cVaiiUes  expériences,  que 
le  niagnctisnie  augmentait  avec  des  barre.s  plus  longues. 

Un  fort  aimant,  convenablement  trempé,  perdit  une 
portion  de  son  magnétisme  dans  toutes  les  positions  oii 
on  le  frappait;  mais  la  perte  était  encore  plus  rapide 
quand  le  pôle  austral  était  eu  haut. 
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i86.  M.  Scoresby  a  appliqué  à  la  formation  des  ai- 
mants les  propriétés  magnétiques  qu'il  a  reconnues 
dans  l'acier  soumis  à  la  percussion.  Il  prit  deux  barres 
d'acier  doux  ,  longues  de  3o  pouces  et  larges  d'un 
pouce  ;  six  autres  barres  plates  d'acier  doux ,  longues 
de  8  pouces  et  larges  d'un  demi-pouce  ;  et  une  large 
Ijarre  de  fer  doux  :  toutes  ces  barres  n'avaient  aucune 
trace  d'aimantation. 

Tja  large  barre  de  fer  fut  d'abord  frappée  dans  une 
position  verticale  :  on  la  posa  immédiatement,  sans 
changer  sa  direction,  sur  les  barres  d'acier  qu'on  frap- 
pait :  elles  furent  aussi  frappées  l'une  sur  l'autre.  Cha- 
cune des  petites  barres  ,  suspendue  aussi  verticalement 
au  sommet  d'une  des  larges  barres  d'acier,  fut  fiappée 
successivement  ,  et  en  quelques  minutes  elles  avaient 
acquis  un  pouvoir  considérable  de  suspension.  Deux  des 
plus  petites  barres,  unies  par  deux  petits  parallélipi- 
pèdes  de  fer  doux,  furent  frottées  avec  les  quatre  au- 
tres baries,  de  la  manière  indiquée  par  Canton  :  elles 
furent  remplacées  par  deux  autres,  et  celles-ci  par  les 
deux  dernières.  Après  avoir  ainsi  traité  chaque  paire 
de  barres  pendant  un  certain  temps  et  en  les  changeant, 
après  les  avoir  frottées  pendant  une  minute  environ, 
on  trouva  à  la  fin  que  toutes  les  barres  étaient  aimantées 
à  saturation. 


II. 


CHAPITRE  V. 


DISTIUBIÏION    DU    MAGNETISME    LIBRE    1>AXS  LES 
FILS  D'ACIER  AIMANTÉS. 


§  l^"^.  Distribution  du  magnétisme  libre  dans  les  /ils 
d\icier  aimantés  à  saturation  par  In  méthode  de 
la  double  touche. 

1  87.  Dans  un  aimant  de  plusieurs  décimètres  de  lon- 
gueur et  de  ((uelcjues  millimètres  de  diauiètre,  si  l'on 
essaie  de  faire  supporler  eu  divers  points  des  poids  en 
fer,  ou  trouve  que  ces  poids  vont  en  augmentant,  à 
partir  des  exlrémités  juscju'à  une  distance  de  8  ou  10 
millimètres,  et  qu'ils  diminuent  ensuite  rapidenunit,  de 
telle  sorte  que  les  j)oints  (pii  sont  situes  au-delà  de  6 
ou  8  centimètres  ne  supportent  plus  aucun  poids.  On 
reconnaît,  de  plus,  (pie  les  points  situés  à  la  même 
distance  des  extrémités  supportent  des  poids  égaux.  On 
voit  donc  que  la  quantité  de  magnétisme  libre,  depuis 
ceitains  points  proches  des  extrémités,  va  en  diminuant 
rapidement  jusqu'au  centre  de  l'aiguille. 

188.  Ce  procédé  a  été  le  seul  employé  pendant  long- 
tenips  pour  déterminer  la  distribution  du  magnétisme  li- 
bre dans  les  barreaux  d'acier.  Coulomb  en  a  imaginé  un 
autre,susceptibled'uneassezgrande  précision,  lequel  exige 
l'emploi  de  la  balance  magnétique.  On  place  à  l'extrémité 
du  fil  de  suspension  un  fd  d'acier  aimanté  à  saturation, 
et  l'on  dispose  l'appareil  pour  que  le  fd  n'ait  pas  de  tor- 
sion quand  l'aiguille  se  trouve  dans  le  méridien  magné- 
tique. Dans  le  même  plan  (fig.  87),  on  place  une  règle 
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verticale  R  R  de  bois  ,  de  3  ou  4  millimètres  d'épais- 
seur ,  de  manière  que  l'une  des  extrémités  de  l'ai- 
guille, l'extrémité  A.  par  exemple,  vieime  s'y  appliquer 
lorsque  le  fil  '  est  sans  torsion  ;  de  l'autre  côté  de  la 
règle  on  fait  descendre  verticalement,  dans  une  rai- 
nure fuite  sur  la  surface,  un  second  fil  d'acier  sembla- 
ble au  premier  et  aimanté  de  même ,  de  sorte  que  le 
pôle  A'  corresponde  au  pôle  A. 

L'aiguille  mobile  est  d'abord  chassée,  mais  on  la  ra- 
mène au  contact  avec  la  surface  de  la  règle  en  tordant 
convenablement  le  fil  de  suspension.  Voici  ce  qui  se 
passe  :  les  deux  fils  se  croisant  à  angle  droit ,  tous  les 
points  qui  se  trouvent  à  une  certaine  dislance  du  point 
de  croisement  ne  contribuent  que  très-peu  à  la  répul- 
sion ,  en  raison  de  l'obliquité  de  leur  direction  :  il  en 
résulte  que  les  quantités  de  magnétisme  qui  concourent 
à  cette  répulsion  sont  celles  qui  se  trouvent  de  part  et 
d'autre  du  point  de  croisement  sur  les  deux  aiguilles, 
jusqu'à  une  distance  de  4  ou  5  millimètres;  mais  le 
point  qui  est  au  croisement  est  celui  qui  agit  avec  le 
plus  d'efficacité.  Si  donc  l'on  présente  successivement 
tous  les  points  du  fil  vertical  aux  mêmes  points  du  fil  ab^ 
dont  l'action  reste  constante,  les  forces  de  torsion,  qu'il 
est  nécessaire  d'emi)loyer  pour  maintenir  l'aiguille  dans 
le  méridien  magnétique ,  serviront  à  mesurer  d'une 
manière  rapprochée  l'intensité  du  magnétisme  libre  du 
point  du  fil  vertical  qui  se  trouve  au  croisement.  ,C'est 
par  ce  moyen  que  Coulomb  est  parvenu  à  reconnaître 
que  le  magnétisme  libre  est  réuni  presque  en  entier  sur 
les  huit  premiers  centimètres  du  fil ,  à  partir  des  ex- 
trémités. Si  l'on  eût  mis  en  présence  les  pôles  de  même 
nom,  la  mesure  du  magnétisme  au  point  de  croisement 
aurait  été  représentée  par  la  force  de  torsion  néces- 
saire pour  faire  sortir  le  fil  mobile  du  méridien  ma- 
gnétique. 

On  est  dans  l'usage  de  représenter  géométriquement 

Iles  quantités  de  magnétisme  libre  d'une  aiguille  par  les 
ordonnées  d'une  courbe,  dont  les  distances  de  chaque 
20. 
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point  à  riinc  des  extrémités  sont  les  abscisses.  On  em- 
ploie aussi  la  méthode  des  oscillations  pour  trouver  la 
distribution  du  magnétisine  libre  sur  une  aiguille;  il 
faut  remplacer  alors  le  fil  de  torsion  par  un  fil  de  soie 
tel  qu'il  sort  du  cocon,  et  le  fil  d'acier  aimanté  mobile 
par  une  petite  aiguille  do  boussole  (fig.  f)o);  dès  l'instant 
que  l'on  dérange  celle-ci  de  sa  position  naturelle  d'écpii-  : 
libre  ,  elle  y  revient  par  les  actions  combinées  de  la 
terre  et  du  fil  vertical.  La  prenuère,  comme  on  sait, 
est  proportionnelle  au  cairé  du  nond)re  d'oscillations 
qu'elle  exécute  dans  un  temps  donné,  dans  une  minute 
par  exemple ,  lorsqu'elle  est  soumise  à  l'action  seule  de 
la  terre;  si  l'on  clierclie  ensuite  le  nombre  d'oscillations 
qu'elle  fait  dans  le  même  temps  lorscpi'elle  est  en  pré- 
sence de  l'aiguille,  on  aura  la  mesure  de  l'action  exer- 
cée par  ce  fil,  en  retranchant  le  résultat  précédent  du 
carré  du  nombre  d'oscillations  trouvé  en  dernier  lieu  ; 
la  différence  servira  de  mesure  à  la  (piaiitité  de  magné- 
tisme libre  du  point  du  fil  qui  se  ti'ouve  à  la  hauteur 
de  l'aiguille  mol)ile,  parce  tpie  ce  point  agit  plus  direc- 
tement dans  le  plan  horizontal  que  les  autres  points 
qui  sont  situés  au-dessus  et  au-dessous.  Il  est  facile  de 
voir,  au  surplus,  que,  dans  chaque  expérience ,  la  par- 
tie du  fil  qui  agit  avec  plus  d'énergie  exerce  une  force 
totale  presque  proportionnelle  à  celle  du  point  le  plus 
voisin,  laquelle  peut  servir  de  mesure  à  la  quantité  de 
magnétisme  libre  qui  s'y  trouve.  Otte  méthode  ne  peut 
s'apprK[uer  aux  points  extrêmes  ou  qui  en  sont  à  peu 
de  distance ,  attendu  qu'il  n'existe  pas  au-delà  de  l'ex- 
trémité des  points  dont  l'action  devrait  concourir  à 
l'effet  général  :  cela  fait  (|ue  l'action  éprouvée  par  l'ai- 
guille  n'est  pas  la  même  que  si  le  fil  était  prolongé. 
Pour  parera  cet  inconvénient,  lorscjue  l'on  fait  osciller 
l'aiguille  à  l'extrémité  du  fil ,  il  faut  doubler  le  nombre 
qui  représente  le  carré  des  oscillations,  jiour  que  le  ré- 
sultat soit  comparable  à  ceux  que  l'aiguille  donne  quand 
elle  oscille  devant  les  autres  points. 

On  emploie  ordinairement  des  fils  assez  longs  pour 
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que  l'extrémité  la  plus  éloignée  n'exerce  aucune  action 
sensible  sur  la  petite  aiguille.  Celle-ci  doit  être  ai- 
mantée à  saturation  ,  pour  que  son  magnétisme  n'é- 
prouve aucun  changement  par  la  réaction  de  celui  du 
fil.  Coulomb  s'aperçut  de  cette  cause  d'erreur,  lorsqu'il 
employait  une  petite  aiguille  de  i  lignes  de  longueur, 
placée  à  trois  lignes  de  distance  du  fil;  mais  il  s'en  ga- 
rantit en  se  servant  d'une  aiguille  de  6  lignes  de  lon- 
gueur, de  3  lignes  de  diamètre,  et  d'un  fil  aimanté,  de 
2  lignes  de  diamètre,  de  ay  pouces  de  longueur,  et  d'un 
poids  de  865  grains  le  pied. 

Expériences  sur  un  fil  d acier  de  l'j  pouces  de  lon- 
gueur et  de  1  lignes  de  diamètre. 

\^'^  Essai.  La  petite  aiguille,   avant  qu'on  lui  présente 

le  fil  d'acier,  a  fait  une  oscillation  en  6o". 

2^   Essai.  L'extrémité  b'  du  fil,   placée  au  niveau   de 

l'aiguille,  a  fait  en  6o" 64  oscill. 

3^   Essai.  La  même  extrémité  abaissée  de  6  lig., 

l'aiguille  a  fait 58 

/j*    Essai. abaissée  de  \i  lignes, 44 

5^   Essai. abaissée  de  i[\  lignes, i8 

6^   Essai. abaissée  de  36  lignes, 12  oscill. 

^^  Essai.  L'extrémité  b'  abaissée  de  4  pouces  -^,  l'ai- 
guille n'a  plus  fait  qu'une  ou  deux  oscillations  en  60";  il 
en  est  de  même  jusqu'à  ce  que  l'on  ait  abaissé  l'extré- 
mité b\  jusqu'à  un  peu  plus  de  22  pouces,  c'est-à-dire 
jusqu'à  4  pouces  '-  de  l'autre  extrémité  :  alors  l'aiguille 
a  changé  de  position. 

Un  fil  de  10  pouces  de  longueur  et  de  même  diamètre 
que  le  précédent  a  donné  les  mêmes  résultats. 

Avec  un  fil  de  5  pouces  et  de  même  diamètre,  l'on 
a  trouvé  encore  aux  extrémités,  et  même  jusqu'à  5 
ou  6  lignes,  à  très-peu  près  les  mêmes  degrés  d'ac- 
tion  qu'à    l'extrémité   des  deux   précédentes  aiguilles. 
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Coulomb  a  construit  la  courbe  des  intensités  ffiirur 
88),  eu  prenant  pour  al)st'isses  les  distances  aux.  ex- 
trémités de  raij^uille,  et  poiu'  ordonnées  les  eai'rés  du 
nombre  des  oseillalioiis,  qui  repréocntent  les  intensités 
des  actions  magnéti(|ues  en  chaque  point.  On  voit  (|ue 
les  ordonnées  de  cette  courbe  décroissent  raj)idement 
et  sont  à  peu  près  nulles  vers  le  5'  pouce;  depuis  ce 
point,  la  courbe  se  confond  avec  l'axe  juscju'au  22* 
pouce;  et  sur  les  5  pouces  de  l'autre  extrémité,  elles 
suivent  à  peu  près  la  même  loi,  mais  dans  un  sens  con- 
traire. Vers  l'extrémité  de  l'aiguille  en  o,  il  a  doublé  le 
nombre  qui  représente  le  carré  des  oscillations. 

Ce  doublement,  connue  nous  l'avons  dit  précédem- 
ment, ne  donnerait  la  véritable  valeur  que  dans  le  cas 
seulement  où  le  fd  étant  prolongé,  la  distribution  du 
magnétisme  serait  décroissante,  à  partii-  de  rextrémité, 
suivant  une  loi  entièrement  semblable  h  celle  ties  in- 
tensités magnétiques  du  fil.  Soient  (lig.  89)  al^  le  fil, 
ce  la  courbe  des  intensités  ,  ab'  son  prolongement, 
et  c'a  la  courbe  dos  intensités  supposées.  Dans  le  cas 
oii  celles-ci  seraient  décroissantes,  il  est  bien  évident 
que  la  répulsion  opérée  au  ])oint  a  aurait  lieu,  en 
vertu  d'une  force  double  de  celle  que  l'on  obtient  di- 
rectement, puis(|ue  tout  serait  symétri(jue  de  part  et 
d'autre;  mais  il  n'en  serait  plus  de  même  quand  la  distri- 
bution du  magnétisme  serait  croissante  au  lieu  d'être  dé- 
croissante :  dans  ce  cas,  les  ordonnées  de  la  courbe 
qui  la  représente  seraient  plus  considérables  que  celles  de 
l'autre.  Le  doublement  doit  donc  donner  un  résultat 
un  peu  plus  faible  :  c'est  ce  que  M.  lîiot  a  fait  voir 
aussi  par  le  calcul;  erj  outre,  ce  doublement  ne  doit 
avoir  lieu  que  pour  le  point  extrême,  car,  pour  les 
autres,  l'erreur  serait  d'autant  plus  giaude  que  le  point 
que  l'on  considère  est  plus  éloigné. 

189.  La  courbe  des  intensités  étant  exactement  la 
même,  ((iielle  que  soit  la  longueur  des  fds,  pourvu 
qu'ils  aient  plus  de  8  ou  ()  pouces  de  longueur  et  ne 
faisant  que  se  transporter  vers  les  extrémités,  on  peut 
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en  conclure  que  les  moments  de  la  force  directrice  de 
différentes  aiguilles  d'acier  n'ayant  pas  la  même  lon- 
gueur, mais  de  même  nature  et  de  même  grosseur,  doi- 
vent différer  entre  eux  d'une  quantité  proportionnelle 
aux  décroissements  des  longueurs.  M.  Biot,  en  cher- 
chant la  relation  qui  existe  entre  les  abscisses  et  les 
ordonnées  de  la  courbe  des  intensités,  a  reconnu  qu'elle 
constituait  une  logarithmique.  Coulomb  a  déterminé  par 
le  calcul  la  position  du  centre  d'action  de  l'aiguille,  ou, 
ce  qui  revient  au  même,  le  centre  de  gravité  de  la  courbe 
des  densités  magnétiques  (i)  d'une  aiguille  de  12  pou- 
ces de  lorjg,  et  pesant  38  grains  le  pied  ;  il  a  trouvé 
que  la  distance  de  ce  point  à  l'extrémité  la  plus  voi- 
sine était  égale  à  o,36  pouces. 

Dans  une  aiguille  de  18  pouces  de  long,  ayant  à  peu 
près  2  lignes  de  diamètre  et  pesant  865  grains  le  pied, 
cette  distance  a  été  trouvée  égale  à  i,5[  pouce.  Les 
diamètres  des  deux  fils  étant  entre  eux  ::  les  racines  car- 
rées des  poids,  ou  connue  1/865  :  1/^38,  ::  4?8  :  1,00, les 
distances  des  centres  de  gravité  sont  ::  i,5io  :  o,36, 
::  4?2  :  I  ;  il  s'ensuivrait  que  ces  distances  seraient 
comme  les  tliamètres  des  aiguilles. 

Puisque  dans  les  aimants  dont  la  longueur  surpasse 
6  ou  8  pouces,  la  courbe  des  intensités  est  la  même  et 
ne  fait  que  se  transporter  vers  les  extrémités,  en  lais- 
sant vers  ]e  milieu  un  espace  plus  ou  moins  grand  où 
l'intensité  est  à  peu  près  nulle,  il  en  résulte  que  tous 
les  aimants  de  même  forme  ont  leurs  pôles  à  la  même 
distance  des  extrémités,  puisque  les  pôles  ne  sont  autres 
que  les  centres  de  gravité  des  courbes  des  intensités 
magnétiques.  Coulomb  a  trouvé  par  le  calcul  que,  dans 
des  aimants  très-courts,  les  pôles  sont  à  peu  près  au 
tiers  de  la  demi-longueur,  et  que  cette  valeur  est  une 
limite  dont  les  pôles  s'approchent  à  mesure  que  la  lon- 
gueur diminue. 


(1)  Mémoires  de  l'Acad,  des  scienc. ,  1789,  p.  47. 
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Coulomb,  cjui  avait  remarqué  que  l'état  magnétique  de 
la  petite  aiguille  avait  varié  d'un  essai  à  l'autre,  lui  en 
substitua  une  autre  comme  nous  l'avons  dit  plus  baut, 
dont  la  résistance  magnétique  était  plus  grande,  et  (jui 
avait  G  lignes  de  longueur  et  3  de  diamètre. 

La  distance  du  centre  de  gravité  de  la  courbe  des 
densités  à  l'extrémité  la  |)Ius  voisine  s'est  trouvée  être  de 
1,3  pouce  au  lieu  de  i,5  précédemment.  Cet  accroisse- 
ment sensible  indique  ([ue  la  densité  des  points  placés 
proclie  le  milieu  de  l'aiguille  est  un  peu  plus  forte  que 
celle  qui  est  indiquée  par  la  figui'c,  ce  qui  provient 
de  l'influence  magnéti(|ue  des  points  fortement  aimantés 
du  fil  d'acier  cib'  sur  l'état  magnétique  de  l'aiguille  ab. 

§  II.   De   la  distribution  du  magnétisme  libre  dans 
les  fils  d'acier  d'un  très -petit  diamètre. 

190.  Les  fds  d'acier  d'un  très-petit  diamètre  ne  pre- 
nant qu'un  faible  degré  de  magnétisme,  on  est  obligé  de  ' 
modifier  l'une  des  métbodes  précédentes  pour  découvrir 
la  distribution  du  magnétisme  libre  sur  leur  longueur. 
Cette  question  présentant  de  l'intérêt  en  raison  du  grand 
nombre  de  corps  qui  sont  peu  magnétiques  ,  je  crois  . 
devoir  la  traiter  ici  avec  des  développements  convenables. 

Pour  former  des  fils  d'acier  d'un  tiès-petit  diamètre, 
il  faut  employer  un  procédé  à  peu  près  semblable  à  ce- 
lui dont  Wollaston  a  fait  usage  pour  se  procurer  des 
(ils  de  platine  très-fins.  On  prend  un  moule  en  terre  de 
fondeur,  divisé  dans  son  épaisseur  eu  deux  parties  qui  J 
se  superposent  parfaitement  ;  dans  cbacune  de  ces  par-  \ 
lies,  on  moule  la  moitié  d'un  cylindre,  suivant  l'axe  du- 
quel on  place  un  fil  d'acier  d'un  demi-millimètre  ou 
d'un  millimètre  de  diamètre.  Le  diamètre  du  cylindre 
creux  dépend  du  rapport  que  l'on  veut  lui  donner  avec 
celui  du  fil.  Si  l'on  place  ensuite  ce  fil  au  milieu  d'une 
des  parties  moulées  et  (ju'on  la  recouvre  par  l'autre,  il 
se  trouve  dans  la  direction  de  l'axe.  Alors,  coulant  de 
l'argent  en  fusion  ,  par  une  ouverture  conique  pratiquée 
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dans  la  partie  supérieure  du  moule,  on  a  un  cylindre 
(l'argent  dont  l'axe  est  un  fil  d'acier  :  on  tire  ensuite  le 
tout  à  la  filière.  Si  le  rapport  entre  les  deux  diamètres 
est  comme  i  :  20,  et  que  le  cylindre  soit  réduit  à  un 
fil  d'un  millimètre  de  diamètre,  celui  d'acier  n'aura  que 
-  de  millimètre.  Pour  le  dégager  de  l'argent  dont  il 

'  u  Doc 

est  entouré,  on  se  sert  de  mercure,  dont  on  élève  con- 
venablement la  tempéi'ature.  Cette  opération  exige  de 
grandes  précautions  si  l'on  veut  obtenir  des  fils  d'acier 
intacts  d'une  certaine  longueur.  Ces  fils,  en  sortant  du 
mercure,  possèdent  assez  de  magnétisme  pour  que  l'ac- 
tion terrestre  les  dirige  dans  le  plan  du  méridien  ma- 
gnétique, quand  ils  sont  suspendus  à  des  fils  de  cocon. 

J'ai  cherché  la  loi  du  développement  du  magnétisme 
dans  les  fils,  pour  savoir  si  elle  était  la  même  que  dans 
les  aiguilles  ordinaires:  je  me  suis  servi  à  cet  effet  de  la 
balance  magnétique. 

Le  fil  possédant  un  très-faible  degré  de  magnétisme, 
il  faut  prendre,  pour  fil  de  suspension,  un  fil  très-fin  de 
platine,  dont  la  force  de  torsion  soit  très-faible. 

On  suspend,  à  l'extrémité  de  ce  fil,  le  fil  d'acier  ai- 
manté, dans  lequel  on  veut  découvrir  la  distribution 
du  magnétisme,  et  qui  est  encore  recouvert  de  son  en- 
veloppe d'argent,  afin  de  pouvoir  agir  sur  des  fils  de 
plusieurs  décimètres  de  longueur;  ce  qu'on  ne  pourrait 
faire  avec  des  fils  d'acier  simples  de  cette  dimension,  vu 
la  difficulté  de  les  maintenir  dans  une  direction  recti- 
ligne. 

Ensuite,  comme  l'a  fait  Coulomb,  on  dispose  l'appa- 
reil pour  que  l'aiguille  suspendue  soit  dans  le  plan  du 
méridien  magnétique  quand  le  fil  de  platine  est  sans 
torsion.  Sur  la  direction  du  même  plan ,  on  place  ujie 
planchette  en  bois  de  2  à  3  millimètres  d'épaisseur,  et 
l'on  dispose  l'appareil  comme  précédemment  ;  on  pré- 
sente ensuite  ,  à  tous  les  ])oints  de  l'aiguille  suspen- 
due, le  même  pôle  d'un  fil  aimanté  vertical.  Suivant 
le  procédé  de  Coulomb  ,  c'est  l'une  des  extrémités  de 
l'aiguille  horizontale  que   l'on  présente  successivement 
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à  tous  les  points  du  fil  vertical  :  iii  ,  c'est  le  contraire  ; 
l'aiguille  horizontale  est  d'abord  chassée  par  la  répul- 
sion, mais  on  la  ramène,  par  la  torsion  du  (Il  de  sus- 
pension, dans  le  plan  du  méridien  magnétique. 

L'aiguille  soumise  à  l'exjjcricnce  avait  128  mill.  de 
longueur  et  ^j  de  mill.  de  diamètre;  on  obtint  les  ré- 
sultats suivants  ; 


DISTANCES 

à  rexti'éinilt'  boréale 
eu  iiiiUiiuùtres. 

ANGLE  DE  TORSION 

poui-  rauieiier    l'aiguille  lioii^ooUle 

au  coutuct. 

35 

10   

•)•> 

15   

13 

20   

9,2 

25      

4,0 

1 

Si 

Pour  arriver  à  la  détermination  des  valeurs  qui  ex- 
priment les  (piautités  de  magnétisme,  il  faut  faire  subir 
plusieurs  transformations  aux  nombres  de  la  secontle 
colonne. 

INIetlons  le  point  de  croisement  en  w  (Hg.  8c))  à  luie di- 
stance de  l'extrémité  moindre  que  i5  millimètres, (ît cher- 
chons quelle  doit  être  l'intensité  du  magnétisme  en  ce 
point  :  supposons,  connue  tout  à  l'heure,  que  l'aiguille 
soit  prolongée  au-delà  de  «,  avec  une  distribution  de  ma- 
gnétisme qui  soit  décroissante;  dans  ce  cas,  un  certain 
nondjre  de  points  de  l'aiguille  prolongée  contribueront 
aussi  à  la  répulsion,  puis(pie  cette  répulsion  en  m  a  lieu 
en  vertu  des  actions  exercées  par  tous  les  points  situés 
à  droite  et  à  gauche  de  m  ,  jusqu'à  une  distance 
d'environ  1 2  ou  i5  millimètres.  On  peut,  dans  notre 
supposition  ,  déterminer  rigoureusement  l'action  des 
points  situés  au-delà  de  rt,  qui  concoiu-raient  à  la  ré- 
pulsion. En  effet,  plaçons  le  point  de  croisement  en  /;^' 
à  une  distance  am'zzzum-,  l'intensité  des  actions  ser^ 
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]a  même  en  nï  qu'en  /??,  puisque  la  distribution  du  ma- 
gnétisme est  supposée  semblable  de  chaque  côté  du  point 
a;  il  n'y  aura  de  différence  que  celle  qui  proviendra  du 
])oint  d'application  de  la  force;  mais  il  est  très-facile  de 
faire  une  correction  pour  rapporter  les  actions  à  un 
même  point  du  barreau.  Supprimons  maintenant  le  pro- 
longement du  fil,  et  laissons  toujours  le  point  du  croi- 
sement en  /7z',  il  y  aura  encore  une  répulsion,  qui  sera 
due  à  l'action  d'un  certain  nombre  de  points  de  l'ai- 
guille «(6;  cotte  action  sera  précisément  égale  à  celle  qui 
manquait  à  la  répulsion  cpinnd  le  point  de  croisement 
était  en  m,  toujours  à  la  différence  près  qui  provient 
du  point  d'application  de  la  force.  Il  résulte  de  là,  qu'en 
supposant  le  fil  prolongé  au-delà  de  l'extrémité  et  la 
distribution  du  magnétisme  décroissante,  deux  obser- 
vations en  m  et  iiï  suffiront  pour  déterminer  l'intensité 
du  ma£;nétisme  en  m. 

Soient  donc  2  /la  longueur  totale  du  fîl,rt /72  =  fl//2' 
=:=:  J,  g  la  distance  du  point  ni  au  centre  de  suspen- 
sion, a  l'angle  de  torsion  nécessaire  pour  maintenir  le 
contact  en  /?2,  y  la  quantité  angulaire  qui  manque  à 
la  répulsion  pour  représenter  une  quantité  proportion- 
nelle à  l'intensité  du  magnétisme  en  m.  Quand  le  point 
de  croisement  sera  en  ni\  l'angle  de  torsion  nécessaire 
pour  maintenir  ré({uilibre  en  ce  point  aura  pour  ex- 
pression 


puisque  les  actions  en  in  et  m  sont  les  mêmes,  et  que 
dans  l'équilibre  du  levier  les  forces  sont  réciproquement 
proportionnelles  aux  bras  de  levier. 

peut  être  mis  sous  la  forme 


a 


),+j-( 


3l6       DISTRIB.  DU  MAGNKT.  LIBRE  DANS  LES  FILS,  ETC. 

Or,  le  premier  terme  est  donné  directement  par  Tcxpé- 
rience,  quand  le  point  de  croisement  est  en  m,  et  le 
second  lorsqu'il  est  en  m' .  Représentons  par  j  la  va- 
leur de 


on  aura 


^~'\s-\'^d)'-' 


S 

donc  l'intensité  du  magnétisme  en  m  aura  pour  expres- 
sion 

g  +  id' 

Mais  les  observations  ne  peuvent  être  comparables 
qu'autant  que  toutes  les  actions  seront  rapportées  à  un 
mémo  point  du  levier,  à  son  extrémité  par  exemple. 
Or,  l'action  magnétique  en  ni  étant  représentée  par 

«  4-  gX 


g +2(1    ' 


en  la  rapportant  au  point  a,  l'expression  de  son  énergie 
sera  exprimée  par 

d{g-i--2d) 

Nous  avons  supposé,  dans  tout  ce  que  nous  venons 
de  dire,  que  si  le  fil  ai»  était  prolongé,  les  ordonnées  qui 
représentent  les  intensités  magnétiques  de  ses  différents 
points,  iraient  en  décroissant,  tandis  que  pour  avoir  des 
résultats  exacts,  il  faudrait  que  la  distribution  du  ma- 
gnétisme fût  croissante.  Mais  l'erreur  (jue  l'on  commet 
en  faisant  cette  supposition  est  moindre  que  celle  qui 
provient  du  doublement  de  l'intensité  à  l'extrémité, 
comme  l'a  fait  Coulomb,  puisque  le  nombre  de  points 
du  fil  supposé  prolongé,  qui  contribuent  à  la  répulsion. 
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va  en  diminuant  à  mesure  que  le  point  m  s'éloigne  du 
point  a.  Ainsi,  plus  le  croisement  sera  éloigné  de  <2, 
plus  sera  petite  l'erreur  que  ron  commettra  en  détermi- 
nant, comme  nous  venons  de  le  faire,  l'intensité  du  ma- 
gnétisme des  points  situés  h.  une  distance  de  l'extrémité 
moitîdre  de  i5  millimètres.  Or,  comme  l'erreur  qui  pro- 
vient du  doublement  est  peu  considérable,  les  autres  le 
seront  encore  moins.  L'accord  qui  existe  entre  les  ré- 

1     sultafs  de   l'expérience  et  ceux   du  calcul  concourt  en- 

I     core  à  faire  négliger  l'erreur  que  l'on  commet  en  faisant 

\     la  supposition  dont  nous  avons  parlé. 

Appliquons,  aux  résultats  que  nous  avons  consignés 

I     dans  le  tableau  précédent,  les  corrections  ci-dessus. 


DISTANCKS 

à  l'cxlrémilé  boiéale 
en  millimèlres. 

ANGLES  DE  TORSION 

pour  ramener  l'aiguille 
liorizonlale  au  contact, 

quand  le  point 
de  croisement  est  en  m. 

ANGLES  DE  TOBSION 

pour   ramener    l'aiguille 

au  contact,  quand  le  point 

de  croisement 

est  «n  m'. 

0   

GO      

GO 

35        

30 

10 

22       

15 

15   

13       

S 

20 

9,2   

0 

25   

4,6 

0 

Il  s'agit  maintenant  d'examiner  l'effet  de  la  seconde 
cause,  qui  empêche  que  les  résultats  dont  nous  venons 
de  parler  soient  comparables,  à  moins  cependant  d'y 
faire  une  correction  convenable.  Or,  qu'avons-nous  fait? 
Nous  avons  appliqué  l'action  constante  de  notre  barreau 
vertical,  successivement  à  différents  points  de  l'aiguille 
horizontale  ;  c'est  donc  une  même  force  qui  a  été  ap- 
pliquée tantôt  à  l'extrémité  d'un  bras  de  levier,  tantôt 
à  5  millimètres  de  distance,  à  lo  millimètres,  etc.  Tous 
les  résultats  obtenus  dans  ces  divers  cas  ne  seront  donc 
comparables  qu'autant  qu'on  aura  eu  égard  à  cette  dif- 
férence d'action.  Il  faut  pour  cela  rapporter  toutes  ces 
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actions  à  un  même  point  de  barreau  ,  à   son  extrémit* 
par  exemple.  Effectuons  cette  correction. 


DISTANCES 

ù  l'extro- 

inl  tu  boréale 

en 


10 
15 

i!0 
25 


ANr.LliS 
de  torsion 
•|uancl  le 
point  de 
dr  croise- 
ment e,t 


i/> 


ANOLES 

de  torsion   pour 

niainleiiir  le 

cnnMct  quand 

le  point  de 
croisement  est 


GO 

:to 
ir. 
8 
0 
0 


ANGLI-S 

de  torsion    pour 

maintenir  le  conl:ict 

quand  le  point  de 

croiseiiienl  est    en  m 

el  que  les  actions 

sont  riipporlre>  à 

l'extrémité. 


.  60 
„38.0 
.  2G.0 
.  IG/t 
.  i:5.:i 
.     7.6 


INTENSITKS 

mognèliqnes  dtdniles 

lie  la  formule, 

en  supposant  les 

actions   rapportées 

à  l'exlremilé. 


120,0 
68,0 
41,0 
2i.4 
KS,;? 
7,6 


Puisque  nous  avons  un  moyen  pratique  de  trouver 
par  approxiuKilion  ,  dans  dos  aiguilles  très-fines  d'acier, 
l'iiili'n.siu'*  niagiielique  des  j)()ints  situés  à  moins  de  i5 
millimètres  des  extrémités,  cherchons  si  la  formule  que 
M.  Biot  a  donnée  pour  rc[)rés('nter  l(\s  intensités  de  ma- 
gnéllsme  lihre  dans  les  bail  eaux  ordinaires,  comprend 
aussi  les  résultats  consignés  dans  le  tableau  ci-dessus. 
Ce  célèbre  physicien  a  lait  voir  (}'-ie,  d'après  les  expé- 
riences de  Coulomb,  la  loi  des  intensités  magnétiques 
pouvait  être  représentée  par  l'équation  logarithmique 

dans  laquelle  o.  l  désigne  la  longueur  totale  du  fil  ai- 
manté, X  la  distance  rectilignc  depuis  l'extrémité  aus- 
trale jusqu'au  point  dont  l'intensité  magnétique  est  y. 
Quand  l'aiguille  sur  laquelle  on  opère  a  luie  grande 
loiigueu.r,  on  peut  négliger 


qui    est  ordinairement   une   fraction   très-petite;    alors 
l'équation  des  intensités  devient 
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dans  laquelle  A  et  [;,  sont  cléterniinés  par  deux  observa- 
tions. M.  Biot  a  trouvé  une  telle  concordance  entre  les 
résultats  de  l'expérience  indiqués  par  Coulomb  et  ceux 
donnés  par  cette  formule,  que  l'excès  du  calcul,  ordi- 
nairement faible,  est  tantôt  positif,  tantôt  négatif. 

M.  Biot  a  cberché  principalement  les  intensités  ma- 
gnétiques des  points  situés  à  plus  de  1  centimètres  des 
extrémités,  pour  éviter  les  corrections;  il  pouvait  agir 
ainsi,  parce  que  le  développement  du  magnétisiue  libre 
s'étendait  dans  les  fils  de  Coulomb  jusqu'à  une  distance 
de  6  ou  8  centimètres.  Mais  dans  les  fils  très-fins  d'acier, 
dont  nous  nous  occupons,  on  n'a  pas  ce  même  avantage, 
attendu  que  le  développement  du  magnétisme  devient  in- 
sensible au-delà  de  3  centimètres.  H  a  donc  fallu  décou-- 
vrir  un  moypn  de  trouver  par  approximation  l'intensité 
magnétique  des  points  situés  à  peu  de  distance  des  ex- 
trémités; c'est  ce  que  nous  avons  tâcbé  de  faire. 

Il  reste  maintenant  à  faire  voir  que  ces  intensités, 
telles  que  nous  les  avons  obtenues,  sont  données  par 
la  formule  de  M.  Biot.  Si  nous  prouvons  l'identité  entre 
ces  deux  espèces  de  résultats,  ce  sera  une  preuve  que  la 
métbode  praticpie  dont  nous  nous  sommes  servis  peut 
être  emj)loyée  à  déterminer  par  approximation  les  in- 
tensités magnétiques  des  points  situés  à  peu  de  distance 
des  extrémités. 

Déterminons  les  constantes  A  et  [/.,  au  moyen  du 
quatrième  et  du  cinquième  résultat,  et  prenons  5  milli- 
mètres pour  unité  de  longueur,  on  aura 

.T  =  l^-       y  =  1 3,3 
,r  =  5         j  =     7,6. 

En  substituant  successivement  ces  valeurs  dans  l'équa- 
tion 

on  en  déduira  A  ^=126,6  et  [x  =  o,57;  l'équation  des 
intensités  sera  donc  jz=:  126,6.  0,57'. 
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Faisant  successivement,  dans  cotte  équation,  .t=  i  , 
:t'^2,  jr=?i,  on  en  déduira  rinteiisité  niagnéti(|UL; 
que  possèdent  les  points  de  l'aiguille  qui  se  trouvent  à 
5,  lo,  i5  niilliinètres  de  rextréinilé  boréale. 


DISTANCK 

ù  l'cxl rémile 

boréale. 


10 
15 

20 

'25 


INTEiNSITK 
du  mngnélisine  libre  délerininée 


par  l'observalioii. 


120 
6H,0 
41,0 
2i,4 
li,3 
7,0 


par  le  calitil. 


I2«.C 
71,8 
40.93 
25,80 
13,3 
7,6 


DIFFERENCE. 


+  o.c 

+  3,3 
4-  0,07 

+  1/» 
0 
0 


On  voll  (jue  les  diiTérences  entre  les  intensités  du 
magnétisme  libre;  données  par  l'observation  ,  et  celles  qui 
sont  déduites  de  l'équation  logarithmique  ,  sont  positives 
et  vont  en  diminuant,  à  mesure  que  les  points  auxquels 
ces  intensités  appaitieniient  sont  plus  éloigné»  âes  extré- 
mités. Ce  résultat  est  entièrement  conforme  à  ce  que 
nous  avons  dit  plus  haut;  la  méthode  pratique,  dont 
nous  nous  sommes  servis  pour  déterminer  les  intensités 
de  magnétisnie  possédées  par  les  points  de  l'aiguille  peu 
éloignés  des  extrémités,  doit  toujoiu's  donner  des  lésul- 
tats  un  peu  plus  faibles  que  les  véritables,  et  Terreur 
que  l'on  commet  doit  diminuer  à  mesure  que  le  point 
que  Ton  considère  est  plus  éloigné  des  extrémités. 

D'autres  aiguilles  très-fines  d'acier,  aimantées  à  satu- 
ration par  la  méthode  de  la  double  touche,  ayant  offert 
des  résultats  semblables,  soit  par  l'expérience,  soit  par 
le  calcul ,  nous  en  concluons  que  la  distribution  du  ma- 
gnétisme dans  les  barreaux  d'acier  d'un  diamètre  quel- 
conque est  conforme  h  la  règle  donnée  par  M.  Biot ,  et 
toutes  les  intensités  pour  chaque  barreau  peuvent  être 
déduites  au  moyen  de  deux  observations  de  réquation 
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Dans  les  expériences  précédentes ,  nous  avons  négligé 
l'action  du  magnétisme  terrestre,  parce  qu'elle  était 
presque  insensible,  vu  le  peu  d'intensité  du  magné- 
.  tisme  de  l'aiguille.  En  effet,  quand  l'aiguille  horizontale 
^  est  chassée  par  l'action  de  l'aiguille  verticale,  celle-ci 
tend  à  revenir  dans  le  plan  du  méridien  magnétique, 
non-seulement  par  la  torsion  du  fil,  mais  encore  par 
l'action  du  méridien  magnétique.  Or,  si  l'on  cherche 
séparément  la  mesure  de  la  force  directrice,  on  voit 
qu'elle  est  tout  à  fait  insensible  dans  nos  expériences. 

191.  Cherchons  enfin  quelle  est  la  position  des  pôles 
de  l'aiguille  capillaire,  dans  laquelle  nous  avons  déterminé 
la  distribution  du  magnétisme.  Les  pôles  ne  sont  autre 
chose  que  les  centres  d'action  magnétique.  Ce  centre 
d'action  est  analogue  au  centre  de  pesanteur  dans  les 
corps  graves  ;  ainsi  il  sera  placé,  comme  l'observe  M.  Biot, 
sur  l'abscisse  correspondante  au  centre  de  gravité  de  la 
courbe  des  intensités.  Or,  l'équation  de  la  courbe  est 

et  en  désignant  par  x'  l'abscisse  de  son  centre  de  gra- 
vité, comptée  de  l'extrémité  du  fil,  on  aura 

X  =  — 


l  ]j.  étant  le  logarithme  hyperbolique  de  [x.  Quand  le  fil 
est  assez  long  pour  que  17/  —  [a^'  puisse  être  regardé 
comme  très-petit,  l'expression  de  x  se  réduit  à 

mais  comme  /'  [x.  =  log.  (a,  M  =  2,3o2585o9  et  log. 
II,  21 
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il 

jxzzrlog.  0,57:^ — 0,244  1262,  on  en  déduira  x  =  1,7.  ' 
Or  l'unité  de  mesure  était  5  niilliniètres;  il  s'ensuit  que 
dans  une  aiguille  aimantée  de  iu8  niillinièlres  de  lon- 
gueur et  de  -^  de  niilliniètre  de  diamètre,  les  pôles  sont 
situés  à  8  milli.  5"  des  extrémités,  et  n'en  sont  pas  aussi 
près  qu'on  aurait  pu  le  supposer. 

§  III.  Distribution  du  magnétisme  clans  les  barreaux 
d acier  non  aimantés  à  saturation ,  et  en  ajant 
égard  à  ï action  du  magnétisme  terrestre. 

iq2.  Coulomb  a  traité  la  question  de  la  distribution  du 
magnétisme  dans  des  fils  d'aeler,  en  admettant  que  ces 
fils  étaient  aimantés  à  saturation,  ([ue  l'aimantation  était 
régulière  dans  cbaque  moitié,  et  que  la  température  était 
constante;  mais  il  est  important  pour  les  recherches  re- 
latives au  magnétisme  terrestre  de  déterminer  aussi  cette 
distribution  en  tenant  compte  de  l'action  du  magnétisme 
tei-restre,  ([uand  les  fils  ne  sont  pas  aimantés  à  saturation, 
que  l'on  renverse  les  pôles  et  que  la  température  change 
dans  toutes  les  parties  du  fil  ou  seulement  dans  quel- 
ques-unes. Ces  diverses  questions  ont  attiré  l'attention 
de  plusieurs  physiciens,  et  entre  autres  de  JNIJNl.  Kupffer 
et  Quelelet  ([ui  les  ont  traitées  avec  beaucoup  de  soin. 
Nous  allons  exposer  leurs  recherches,  en  connneuçant 
par  celles  de  M.  Kupfter. 

Ce  physicien  (i  )  a  employé,  comme  Coulomb,  la 
méthode  des  oscillations  pour  déterminer  la  distribution 
du  magnétisme  libre  dans  les  barreaux  aimantés;  seule- 
ment il  a  placé  l'aiguille  à  une  plus  grande  distance  du 
b:»rreau  vertical  qu'il  ne  l'avait  fait,  afin  d'éviter  les 
changements  qui  surviennent  quel([uefolsdans  le  magné- 
tisme de  la  petite  aiguille. 

Celle  dont  s'est  servi  M.  Kupffer  était  plate,  très- 
étroite;  elle  avait  12  millimètres  de  longueur  et  se  trou- 


(1)  Anual.  de  Ch.  et  de  Phys. ,  t.  xxxvi,  p.  5o. 
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vait  à  une  distance  horizontale  de  3  décimètres  d'un 
barreau  C}'lindrique,  en  acier  fondu  et  non  trer^ipé,  de 
607  millim.  de  longueur  et  de  12, 5  millim.  d'épaisseur. 
Sous  l'influence  seule  du  magnétisme  terrestre,  l'aiauille 
exécutait  j,oo  oscillations  en  2  Sa'.  L'unité  des  nombres 
de  la  quatrième  colonne  du  tableau  suivant  est  de  4o  m.  ; 
les  forces  boréales  sont  indiquées  par  +,  et  les  forces 
australes  par  — .  En  présence  du  barreau  ,  soumis  à 
J'action  du  magnétisme  tenestre,  il  a  obtenu  les  résul- 
tats suivants  : 


I. 

DISTANCE 

du  point  situé  snr  le 

l)rolongciDent  de  la 

pelile   ai;;uiHe 

au  pôle  boréal. 


5-:i3,5 
4s3,5 
4 '13,  Il 
403,5 
363,5 
323,5 


3(»3,5 
283,5 
243,5 
203,5 
163,5 
1-23.5 
83,5 


II. 

TKMPS 

que  l'aiguille  a 

employé   à   faire 

100  oscillations. 


2—3; 


m. 

LA    FORCK 

correspondante   à 

cette  durée. 


.—0,0093 
.  0,0003 
.  0,0093 
.  0,0069 
.  0,0046 
.  0.0023 
.  0,0023 
.  0,0000 
.+0,00)5 
.  0,00  i  5 
.  0,006« 
0,0090 
.  O.OoOO 


IV. 

DISTANCE 
du  point  du  barreau 
situé  sur  le  prolonge- 
ment de  l'aiguille, 
au  point  où  l'attrac- 
tion est  nulle 


•+J 


Dans  ce  tableau,  on  voit  que  les  expériences  ont  été 
faites  de  manière  à  pouvoir  déterminer  le  point  du  bar- 
reau qui  n'exerce  aucune  action  sur  l'aiguille;  c'est  le 
point  d'indifférence,  dont  la  position  est  dépendante  de 
la  distribution  du  magnétisme  dans  le  barreau.  En  re- 
tournant le  barreau,  il  perdit  entièrement  le  magné- 
tisme qu'il  avait  acquis  dans  sa  première  position  par 
l'action  de  la  terre;  mais  il  ne  reprit  pas  de  suite  l'état 
magnétique  opposé,  si  ce  n'est  aux  extrémités,  où  il  se 
manifesta  d'abord  un  degré  de  magnétisme  très-faible, 

21. 
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it)3.  Pour  déterminer  l'état  du  l)arreau  quand  il  rece- 
vait un  faible  degré  de  magnétisme,  il  le  fit  glisser  perpen- 
diculairement sur  le  pôle  boréal  d'un  aimant  artificiel 
très-fort,  et  le  soumit  à  l'expérience  en  plaçant  le  pôle 
boréal  en  haut. 


DISTANCE 

Uii  point  silue  siir  li- 

piolungeinenl  de  U 

prtite  niguille 

au  pùlv  boréal. 

TKMPS 
que  l'aiguille  a 
euipluyé  à  faire 
100    oscillations. 

FOH(.K 

correspondante  5 

cette  duréf. 

DISTANCE 
du  point  du  barreau 
situé  sur  le  prolonge- 
ment de  l'aiguille, 
au  point   où  l'ailract. 
du  barr.  est  nulle. 

71,5   ...    . 

.  ...   3'—  7". 2  ..    . 

....    -t-0,1475    

J.7 

111,5 

3  —  0,8     

....        0,1403    .... 
0  1302    .    .. 

C 

151,5   ..     . 

. ...  3  —  3,0     

191,5  ..    .. 

2  —58,1     

0  1180    

4 

231,5 

2'— 52",8 

-(-0.0970    

+3 

271,5 

2  —46,4     

0,0717    

i> 

311,5  ...     . 

...  2  —39,2     

0,0383    

351,5     .    . 

...  2  — 32,0     .   . . 

O.OJOO      .  .  . 

......        0 

391,5 

2'— 26",0 

— U,03G3    

I 

431,5 

...     2  —20  4     

0,0745    .... 

o 

471,5 

2  —10,4      

0,1047    

3 

611,5 

2  —12,8      

0,1342    

....       0.1617    .... 

4 

5 

551,5 

2       10,8      

iJ^LK    BA1\KE.\U    AYANT    KTK  UKTOUUNK.                                             | 

616,5    

506,5   . 

....   2'—  9" ,2   .... 
2—11,2      

0,1002    

5 

0,1481     

4 

400  5  . . 

...  2    -14,8     

0,1175    

3 

42{i,5 

...     2  — 19,(>      

0,0803    .... 

0 

3X0,5    

2'— 25".2   

—0.0415    

0,0000    

—I 

0 

3'l0,5   .    .  . 

2      32,0      

2      38,8      

-{-(i,03(>3    

-f-I 

2(U>,G    . 

2      4ti,4      

0,0717    

•) 

226  4   .    . 

2'— J4"0 

+0,I02.'>    

-i-:j 

IH0,5    

3—1,2     .   . . 

0,1283     .... 

4 

140,5    

! 3—6,4      

0,ii50    

100,5 

00,5 

1....    3-10,0     .... 
...   3  —11,2      .... 

...        0, 1  r. jS    

....       0,1 593    

f. 

7 

Ces  résultats  nous  montrent  i°  que  le  pôle  austral  du 
barreau  était  plus  fort  que  le  pôle  boréal,  et  que  le  point 
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d'indifférence  était  plus  près  du  pôle  le  plus  fort  que  de 
l'autre;  2°  que  lorscjue  le  Larreau  a  été  retourné,  les  ^ 
forces  magnétiques  dans  les  différents  points  ont  été  aug- 
mentées. Le  point  d'indifférence  s'est  alors  approché  du 
milieu.  Ces  changements  ont  exigé  plusieurs  heures  pour 
s'effectuer  entièrement..  Toutes  les  expériences  faites 
jusqu'ici  prouvent  qu'à  mesure  que  les  forces  magné- 
tiques du  baureau  augmentent,  le  point  d'indifférence 
se  rapproche  lentement  du  milieu;  il  s'en  éloigne  au 
contraire  quand  elles  diminuent. 

iq4-  Pour  mieux  montrer  l'influence  du  magnétisme 
terrestre  sur  la  distribution  et  l'intensité  des  forces  ma- 
gnétiques libres  d'un  barreau  aimanté,  M.  Kupffer  a  rendu 
plus  magnétique  le  barreau  en  le  passant  plusieurs  fois 
perpendiculairement  dans  toute  sa  longueur  sur  le  pôle 
ÎDoréal  du  même  aimant  artificiel ,  et  le  soumit  ensuite  à 
l'expérience.  11  observa  encore  que  le  magnétisme  du 
barreau  est  plus  gi'and  après  le  renversement  qu'avant. 
Enfin  on  tire,  des  observations  de  M.  Kupffer,  qu'un 
barreau  aimanté  vertical  a  plus  de  force  lorsque  le  pôle 
boréal  dans  notre  hémisphère  est  tourné  en  bas  que 
dans  la  position  contraire;  nous  avons  peine  à  nous  ex- 
pliquer ce  résultat ,  et  qu'un  barreau  aimanté  suivant 
la  méthode  employée  ci-dessus  est  toujours  plus  fort 
au  pôle  immédiatement  produit  par  le  pôle  de  l'ai- 
mant qu'à  l'autre;  dès  lors  le  point  d'indifférence  doit 
être  plus  près  du  premier  que  de  celui-ci.  Le  même 
barreau  a  été  aimanté  ensuite  à  saturation  par  la  mé- 
thode de  Coulomb  :  l'aiguille  suspendue,  qui  avait  perdu 
un  peu  de  son  magnétisme,  mettait  2'  33'  ^  à  exécuter 
100  oscillations. 
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DISTANCE 

(lu  punit   silut'  sur  le 

|iroloiigeiiieiil  «le  lu 

ix'lite  aiguille 

;iu  pôle  boréal. 


TEMPS 
que    l'iiiguille   a 
eiiiploji'  à  fjiie 
l'IU  o.-cilUlio(is. 


FORCE 
correspondanic 

à  cette  durée. 


DIST.\NCE 
du  point  du  barreau 
^ilur  sur  le  proloiige- 
uii-nt  de  l'ai^'iiille,  au 
puint  où  rjllrucliou 
est  nulle,  dirijjé 
«n  baul. 


I.li    rOLt  BOKEAI.   DIRIGE  EX  H.\UT. 


300,0 
340,0 
380.0 
4-i(),0 
460,0 
500,0 
540,1» 
-.iUO.O 


220.0 
180  0 
I.i0,0 
100,0 
60,0 


2— 33"2, 

2  —  4,4 
I  —48,0 
r— 37,G 
I  —31,0 
I  —27,2 
I'— 25"2 

3  —43,2 


0.0000 
—0,2201 

0,8313 
—0.(1239 

0,7703 

0,38;>l 
— 0.!I5I5 
+0.2253 


EN  RETOURN.\NT  L'AIGUILLE. 


15'— 26", 
8  — 44",8 
2'— i8",4 
2  —27,2 

2'— 18",8 


+0,4114 
0,(i2.1!) 

+0,7787 
0,887fi 

+0,i».i57 


u 
—1 

—2 
—3 
"4 
6 
—6 
+1 


3 
+4 

5 
+« 


LE  POLE  BOREAL  l»U  BARREAU  TOURNE  EN  BAS. 


304,0 
344,0 
384,0 
424,0 
464,0 
504.0 
544,0 
264,0 


184,0 
I4i,0 
104.0 
ti'j,0 


o— 33".2  .... 

?—  4,4  .... 

1—48.0  

1  -37", 2  .... 

'—30,4  . . .  . 

I  —20,8  .  .  . 

1'— 2i",8 

3  — iO.O  


0.0000 
—0,2201 
—0,4313 
-0,0324 
0,71)75 
0,9012 
—0,9645 
+0,2195 


—0 
—  I 
2 

—3 
—4 

— 5 
— li 
+  ■ 


EN  RETOURNANT  L'AIGUILLE. 


3'— i4",0 
2  —47.2 

•}f 25", 

2  —17,2 


+0,6254 
0.7.S38 

+0,8978 
0,9573 


,.  +3 
■  +4 
.  +5 

.•      6 


Ces  résultats  confirment  les  consé([ueiices  ([ui  ont  été 
déduites  des  premières  observations.  Nous  devons  pré- 
venir que  la  durée  de  loo  oscillations  ayant  été  un  peu 
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moindre  que  1'  33'  2,  il  peut  y  avoir  une  erreur  de  i  à 
2  millim.  dans  la  position  du  point  d'indifférence, 

195.  Il  était  important  de  vérifier  si,  dans  un  barreau 
horizontal,  on  tiouvait  la  loi  énoncée  précédemment ,  sa- 
voir, qu'un  barreau  aimanté  vertical  a  plus  de  force  lors- 
que le  pôle  boréal  est  tourné  en  bas  que  dans  la  position 
contraire.  A  cet  effet,  il  traça  sur  une  feuille  de  papier 
plusieurs  lignes  parallèles,  et  les  coupa  par  une  ligne 
perpendiculaire  qu'il  dirigea  dans  le  méridien  magnéti- 
que. Une  petite  aiguille  aimantée,  librement  suspendue 
à  un  fil  simple  de  soie,  fut  placée  à  peu  de  distance,  de 
manière  que  son  point  de  suspension  correspondit  au 
j)oint  d'intersection  d'une  des  parallèles  et  de  la  perpen- 
diculaire. Pour  trouver  le  point  d'indifférence  d'un  bar- 
reau,  il  plaça  celui-ci  sur  une  des  lignes  parallèles,  et 
le  recula  ou  l'avança  toujours  dans  la  direction  de  ces 
lignes  jusqu'à  ce  que  l'aiguille  ne  fût  plus  déviée  du 
méridien  magnétique;  l'intersection  du  barreau  (ou  de 
la  ligne  des  polos)  avec  la  ligne  j)erpendiculaire  donnait 
le  point  d'indifférence.  Il  calcula  ensuite  la  force  de 
chaque  j)61e  par  la  méthode  des  oscillations. 

Le  point  d'indifférence  ayant  été  détermine,  RI.  Kupf- 
fer  le  plaça  sur  la  ligne  de  l'aiguille  à  une  distance  de 
16  centimètres,  tantôt  du  coté  du  pôle  nord,  tantôt  du 
colé  du  pôle  sud  ;  puis  il  compta  chaque  fois  la  durée 
d'un  certain  nombre  d'oscillations,  et  répéta  les  mêmes 
expériences  en  retournant  le  barreau.  On  piit  un  bar- 
reau cylindrique  en  acier  foiîdu  non  trenqjé  de  60  cent, 
de  long,  et  i'i,5  millimètres  de  côté,  et  une  aiguille  de 
i4  millim.  qui  employait  2'  38"  ,  à  exécuter  100  oscil- 
lations par  l'influence  seule  de  la  terre. 

Le  barreau  fut  aimanté  à  saturation  et  placé  sur  la 
ligne  de  l'aiguille  ;  le  pôle  boréal  était  tourné  vers  le  nord, 
et  le  pôle  austral  vers  le  pôle  boréal  de  l'aiguille;  celle-ci 
fit  200  oscillations  en  1'  45  2,  ce  qui  correspond  à  une  force 
de  3,2157;  en  plaçant  le  pôle  boréal  du  barreau  vis-à- 
vis  du  pôle  austral  de  l'aiguille ,  le  même  nombre  d'os- 
cillations fjit  exécuté  en  i'  45  e?  ce  qui  donne  une  force 
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de  3,1 885.  En  retournant  le  barreau,  l'aiguille  se  re- 
tourna également  et  Ton  trouva  pour  la  valeur  des 
forces  3,o33c)  et  3, loS^.  Ces  résultats  montrent  donc, 
comme  on  devait  s'y  attendre,  en  raison  de  l'action  du 
magnétisme  terrestre,  que  le  barreau  exerce  une  force 
plus  considérable  lorsque  son  pôle  boréal  est  tourné  vers 
le  norti  que  lorscju'il  se  tiouve  dans  une  position  opposée. 

196.  M.  Rupffer  a  trouvé  que  la  forme  des  extrémités 
d'un  barreau  exerce  une  influence  sur  sa  force  magnéti(jue 
et  la  position  du  point  d'indifférence,  comme  on  va  le  voir. 

Un  barreau  cylindrique  en  acier  fondu  et  non  trempé, 
de  43  centimètres  de  longueur  et  de  11  millim.  7  de 
diamètre  ,  fut  arrondi  a  Tune  de  ses  extrémités,  aimanté 
à  saturation,  puis  placé  sur  la  direction  de  l'aiguille  à  i4 
centimètres  de  distance.  Lorsque  le  pôle  nord  du  bar- 
reau était  dirigé  vers  le  sud,  la  force  du  pôle  boréal  et 
arrondi  s'est  trouvée  égale  à  2,0319,  et  celle  du  pôle 
austral  à  2,1  558;  dans  la  position  opposée  du  barreau, 
la  force  boréale  du  barreau  était  égale  à  2,2198,  et 
celle  du  pôle  austral  égale  à  2,3oo6.  ]^e  point  d'indiffé- 
rence se  trouva  être  au  milieu.  On  recommença  ces 
deux  expéi'iences  en  aiguisant  de  plus  en  plus  en  pointe 
l'extrémité  ([ui  avait  été  arrondie.  La  force  du  pôle 
pointu  diminua  à  mesure  (jue  l'extrémité  devint  plus 
aiguë,  et  le  point  d'indifférence  s'éloigna  de  cette  même 
extrémité. 

§  TV.  Des  différents  degrés  de  force  magnétique  que 
reçoit  une  aiguille  d'acier  par  F  effet  des  frictions 
multiples  qui  servent  à  F  aimanter ,  et  des  change- 
ments qu'y  apporte  le  renversement  des  pôles. 

197.  M.  Quetelet  a  traité,  connue  M.  Kupffer,  la 
question  de  la  distribution  du  magnétisme  libre  dans  les 
barreaux  non  aimantés  à  saturation;  mais  il  s'est  attaché 
particulièrement  à  reconnaître  dans  les  aimantations  par- 
tielles les  effets  du  renversement  des  pôles.  Il  a  employé 
à  cet  effet  des  barreaux  parallélipipédiques  de  différentes 
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grandeurs,  qui,  en  raison  de  leurs  faces  planes,  lui  per- 
mettaient d'exécuter  les  frictions  avec  plus  de  régularité, 
en  suivant  la  méthode  du  contact  séparé;  les  deux  bar- 
reaux glissants  étaient  inclinés  sous  un  angle  de  lo". 
Il  a  mesuré  la  force  de  l'aiguille  après  chaque  friction, 
en  comptant  la  durée  de  cent  oscillations.  Pour  ne  pas 
avoir  à  faire  des  corrections  relatives  aux  changements 
survenus  en  raison  de  la  température,  il  a  opéré  dans  une 
chambre  où  elle  était  toujours  à  peu  près  constante.  I^e 
nombre  des  frictions  a  été  porté  jusqu'à  trente  doubles. 
L'aiguille  cylindrique  dont  il  a  fait  usage  avait  646 
millimètres  de  longueur,  pesait  544^^  milligr. ,  et  était 
terminée  à  ses  deux  extrémités  en  deux  pointes  coniques. 
Les  deux  barreaux  destinés  à  l'aimantation  avaient  la 
même  forme,  d'une  longueur  de  i  5o  millimètres;  l'un 
d'eux  pesait  SGi^S  milligr. ,  et  l'autre  853oo.  Le  pre- 
mier exécutait  10  oscillations  en  go  seconrles,  et  le  se- 
cond le  même  nombre  d'oscillations  eu  86  secondes  56 
centièmes.  Leur  moment  statique  déterminé  par  la  formule 

m 


a  donné  2088  ^z  miH'g-  pour  le  premier,  et  2284  tz 
pour  le  second  ;  la  force  était  la  même  que  celle  qu'au- 
raient exercée  les  poids  précédents  suspendus  à  des  bras 
de  levier  de  j  millimètre.  Nous  rapportons  ici  les  résul- 
tats déduits  de  l'observation  et  d'une  formule  dont  l'ex- 
pression générale  est  i^=i  (i  —  y/  );  i  étant  l'intensité 
totale  que  peut  prendre  le  barreau,  et  i  la  force  reçue 
après  \\n  nombre  x  de  doubles  frictions,  [x  et  a  deux 
constantes  dépendantes  de  la  force  de  coercion  de  l'ai- 
guille, de  sa  force,  etc.  Cette  formule,  dans  le  cas  que 
nous  considérons ,  est  devenue 

f  ^'     o  ,0,663743  N 

^  =  10  1^1  — 0,7525*  )' 

On  a  pris  pour  unité  la  force  qu'aurait  l'aiguille  si  elle 
employait  joo  secondes  de  temps  à  faire  10  oscillations. 
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INTUNSIIKS 

Dini.E  DE  lOOSCIM.VT. 

1 

«aicTioîis. 

■   - 

=^— 

^^^ . 

UlCFtiESt E. 

observées. 

calculée». 

obervee. 

talcul.e. 

I"  ... 

. . .    2.U(i.'>    .  . 

.  .  .   2,477   .  . 

...   6l','25   .  . 

. .  63,54   .  . 

Il 

..  +2,29 

2'  .... 

. .  .   3,039   .  . 

. .  .   3,fi30   .  . 

...    52,42    .  . 

. ,  .  52,49   .  . 

..    -}-0,07 

3"  . .  .  . 

.  . .   4.'i30  .  . 

...   4,457    .  . 

...   47,51    .  . 

.  . .  47,37   .  . 

..   —0.14 

4"  . . . . 

.  .  .   5,086   .  . 

...   5,105    .  . 

...  44,34   .  . 

. .  .  44,26   .  . 

..   —0,08 

5"=  .... 

. . .   5,472   .  . 

. .  .   5,632   .  . 

...   42,75   .  . 

...  42,14   .  . 

..   -0,61 

6'  . . . . 

...   5.745   .  . 

.  . .   6,074    . 

...    41.72   .  . 

.  .  .  4l',58   .  . 

..   —1,14 

8«  .... 

. . .   6,504    .  . 

.  .  .   6,775    .  . 

.  .  .   39,21    .  . 

. .  .  38,42   .  . 

..   —0,79 

10*=.... 

. . .   7,433   .  . 

. .   7,308   .  . 

. .  .  30,68  .  . 

. .  .  30,99   .  . 

.     +0,31 

12"  .... 

. . .  7,720  . 

. . .   7,726   .  . 

...   36,00  .  . 

. . .  35.98  .  . 

..   —0,02 

16"=  .... 

.  .  .   8.65G   .  . 

. . .  «,335   .  . 

.  ..  31,00   .  . 

. . .  34,68   .  . 

..   +0.63 

20'  ... . 

. . .   8,805   .  . 

...  8,748  .  . 

.  . .   33,53   .  . 

...  33,81    .  . 

..  +0,28 

30"=.... 

.  .  .   9,675    .  . 

. . .   9,342   .  . 

...   32,15   .  . 

. .  .  32,72   .  . 

..   +0,57 

IT».Tr»«u-lt=g 

iiiiiiHBaii   II  ■ 

Kll   ■    ■■^■■llll 

f^^mKMm^a^A 

L'accord  qui  règne  entre  le  calcul  et  l'observation 
prouve  assez  que  les  clillérences  peuvent  être  attribuées 
à  quelques  circonstances  légères  dont  on  n'a  pu  tenir 
compte  dans  raiinantalion.il  a  \érifié  encore  l'exactitude 
de  sa  formule  en  soumettant  au  calcul  les  ditférents 
résultats  qu'il  a  obtenus  avec  d'autres  aiguilles;  l'accord  a 
toujours  été  satisfaisant  entre  l'observation  et  le  calcul. 

198.  Passons  maintenant  au\  effets  produits  par  le  ren- 
versement des  pôles  d'une  aiguille  ou  d'un  barreau  qu'on 
aimante.  M.  Quetolct  ayant  pris  un  barreau  d'acier  an- 
glais de  1  5  centimètres  de  longueiu'  sur  i5  millimètres 
de  laigeur  et  environ  7  d'épaisseur,  il  commença  par 
donner,  dans  la  première  série  d'expériences,  une  fric- 
tion sur  cliacune  des  deux  gi-andes  faces  du  barreau; 
après  la  24*^  friction ,  le  barreau  fit  i  o  oscillations  en  1 45'  g. 
En  continuant  les  frictions ,  il  lui  fut  impossible  de  lui 
faire  accjuérir  une  plus  grande  force,  llclierclia  s'il  n'était 
pas  possible  d'augmenter  la  force  magnétique  en  faisant 
24  nouvelles  frictions  sur  les  deux  autres  faces  :  il  trouva 
effectivement  (]ue  le  barreau  n'employait  plus  (jue  127'/, 
au  lieu  de  i45  .g  pour  exécuter  10  oscillations.  Il  se 
détermina  donc  à  faire  dorénavant  des  frictions  com- 
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plètes  sur  les  six  faces,  afin  d'avoir  des  résultats  compa- 
rables. Les  deux  tableaux  suivants  renferment  les  ob- 
servations faites  en  renversant  successivement  les  pôles. 
Les  séries  paires  comprennent  celles  qui  sont  relatives 
à  la  même  position  des  pôles;  il  en  est  de  même  des  sé- 
ries impaires.  Ainsi,  dans  la  première  série,  la  3%  etc.,  le 
pôle  boréal  se  trouve  à  la  même  extrémité  de  l'aiguille. 

DURÉE  DE  10  OSCILLATIONS. 


■ 

SÉRIES 

I  iM  P  A I  R  E  S 

NOMBRE 
de 

■i 

•Z 

i 

-1' 

.. 

i 

i 

^^ 

''¥. 

frictions. 

- 

h 

0 

P- 

ôs 

= 

M 

lo 

f' 

j 

1 9.:>',  00 

235' 2 

25o','o 
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On  voit  i''  que  les  nombres  de  la  seconde  série  sont 
à  peu  près  les  mêmes  que  ceux  de  la  première  série; 


332       DKS   DIFFÉH.    DEGRÉS    DE  FORCE   MAGNÉT.  ,    ETC. 

2°  que  la  première  friction  sur  les  six  faces  du  barreau, 
pour  changer  les  pôles,  a  détruit  sensiblement  toutes 
les  traces  de  niagiiétisme  ;  3"  que  cliacjuc  friction  sur 
les  six  faces  a  produit  le  même  effet  que  les  deux  fric- 
tions faites  sur  les  grandes  faces  dans  la  première  série 
d'expériences;  que  les  i[\  frictions  complètes  de  la  se- 
conde série  n'ont  pas  pu  rendre  au  barreau  la  force  qu'il 
avait  après  les  lU  frictions  complètes  de  la  première. 

Dans  le  troisième  essai,  les  pôles  se  sont  trouvés  ren- 
versés dès  la  première  friction  complète.  La  force  ac- 
quise après  i[\  frictions  était  aussi  plus  forte  qu'à  la  fin 
de  la  série  précédente ,  mais  sans  être  aussi  grande  qu'a- 
près la  première  série.  Ces  faits  tendent  donc  à  prouver 
que  le  fluide  magnétique,  quand,  il  est  décomposé, 
éprouve  de  la  difficulté  à  reprendre  un  arrangement 
nouveau  et  qu'il  revient  avec  plus  de  facilité  à  son  pre- 
mier état.  De  tous  ces  résultats,  on  tire  les  conséquences 
suivantes  :  i''  ime  seule  friction  a  suffi  pour  produire  cha- 
([ue  fois  le  renversement  des  pôles  et  mettre  le  barreau 
dans  un  état  magnétique  contraire;  2°  les  aimantations  de 
rang  unpair,  c'est-à-dire  celles  qui  tendaient  à  mettre 
les  pôles  dans  le  sens  de  la  première  aimantation,  étaient 
les  plus  efficaces;  3*^  plus  le  nombre  des  renversements 
de  pôles  augmentait,  moins  le  barreau  avait  de  force 
à  la  fin  de  chaque  série  d'expériences,  du  moins  juscjue 
vers  la  douzième;  4"  les  intensités  correspondantes  à  un 
même  nombre  de  frictions,  qui  étaient  d'abord  très- 
inégales  pour  les  séries  d'ordre  pair  et  impair,  ont  ap- 
proché vers  une  limite  où  les  différences  étaient  bien 
moins  grandes,  et  seraient  probablement  devenues  nulles 
si  le  fluide  s'était  symétrifjuement  distribué  dans  les 
deux  moitiés  du  barreau;  5"  le  renversement  des  pôles, 
qui  tendait  à  remettre  le  barreau  dans  son  premier  état, 
tout  en  continuant  à  s'effectuer  avec  plus  de  facilité  que 
pour  les  séries  d'ordre  pair,  éprouvaient  néanmoins  plus 
de  difficultés  après  un  certain  nombre  d'aimantations. 

1 99.  On  calcule  facilement  avec  les  observations  précé- 
dentes les  intensités  finales  de  l'aiguille  aimantée  après 
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chaque  série  de  frictions.  Nous  donnons  ici  les  nombres 
qui  les  représentent. 


0,Q2.c\ 


M.  Quetelet  a  trouvé  que  les  valeurs  moyennes  des 
dernières  séries  d'observations  pouvaient  être  représen- 
tées par  la  formule 

/  V/j:  — o,82.A 

^•=4,38  V  i— o,'36  )' 

pour  les  séries  d'ordre  impair,  et  par 

i  =  fi,j  \i  —  o36 

pour  les  séries  d'ordre  pair,  i  étant  l'intensité  cherchée 
et  X  le  nombre  de  frictions. 

On  peut  consulter  sou  Mémoire  (i),  pour  voir  les 
diverses  applications  (|u'il  a  faites  de  cette  formule,  rela- 
tivement aux.  relations  qui  existent  entre  la  force  des 
barreaux  qu'on  aimante  et  celle  des  barreaux  qui  ser- 
vent à  l'aimantation. 

Nous  avons  vu  (182)  que  Coulomb  a  reconnu,  par 
diverses  expériences ,  que  si  l'on  aimante  à  saturation 
deux  aiguilles  de  même  nature,  dont  les  dimensions 
sont  homologues,  les  moments  des  forces  directrices  sont 
entre  eux  comme  les  cubes  des  dimensions  homologues. 


^i)  Annal,  de  Ch.  et  de  Phys. ,  t.  lui,  p.  2o5. 
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M.  Qiietelet  s'est  occupé  de  nouveau  de  cette  ques- 
tion. Il  n'est  pas  d'abord  arrivé  au  même  résultat,  puis- 
(\\\\\  a  trouvé  que  les  barreaux  aimantés,  qu'il  a  soumis 
à  l'expérience,  avaient  reçu  des  forces  dont  les  moments 
étaient  comme  les  carrés  de  leurs  dimensions  homolo- 
gues; mais  il  pense  (|ue  cette  discordance  peut  tenir  à  la 
ditïerence  de  l'acier  employé.  H  suKît,  ajoute-l-il,  de 
supposer  (jue  les  barreaux  glissants  communiquent  aux 
barreaux  fiiciionnés,  de  même  dimension  et  de  même 
nature  des  forces  dont  les  moments  sont  égaux,  pour 
accorder  les  résultats  de  Coulomb  et  les  siens.  Nous 
ne  pouvons  suivre  ici  cette  discussion,  nous  renvoyons 
eu  conséquence  au  jNIémoire  de  M.  Quctelet(i). 

§  V.  Des  aiguilles  aimantées ,  de  leurs  /ormes ,  de 
leurs  ilimensions  et  de  leur  trempe. 

aoo.  La  question  relative  à  la  meilleure  forme  à  donner 
aux  aiguilles  aimantées  et  au  degré  de  trempe  nécessaire 
pour  leur  procurer  le  plus  fort  ujagnétisme  possible,  est 
de  la  plus  haute  importance  pour  les  observations  du 
magnétisme  terrestre  ;  aussi  la  traiterons-nous  avec  des 
développements  suffisants. 

L'expérience  (s)  a  prouve^  à  Coulomb  cpi'à  même 
longueur,  même  poids  et  même  épaisseur,  une  lame 
taillée  en  flèclie  (fig.  ()i)  avait  lui  momentum  magné- 
tique plus  grand  (pi'un  parallélogramme  rectangle;  voici 
les  expériences  qu'il  a  faites  à  ce  sujet  :  .<  ■ 

Dans  ime  lame  d'acier,  il  coupa  trois  aiguilles  de  six  ^ 
poucesdelongueurcbacune;  la  première  avait  lafornied'ini 
parallélogrannne  rectangle  de  9  lignes  ~  de  large  et  pesait 
38i  grains;  la  seconde,  de  même  forme,  avait  4  l'gH^^'s-l 
de  laige  et  pesait  191  grains;  la  troisième,  taillée  en 
flèche,  avait  à  son  milieu  9  lignes  ^  de  large  et  pesait 
comme  la  deuxième  191  grains. 

(i)  Annal,  de  Ch.  et  de  Phys. ,  t.  lui,  p.  276. 
(2)  Mémoires  de  l'Acad.  des  se,  1789,  p.  493. 
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Ces  trois  aiguilles,  ayant  été  trempées  au  rouge  blanc, 
furent  aimantées  à  saturation ,  puis  suspendues  dans  la 
balance  magnétique. 

La  première  a  été  retenue  à  3o  degrés  du  méridien 
magnétique  par  une  force  de  torsion 

égale  à 85  degrés. 

La  seconde  exigeait  une  force  égale  à      49 
La  troisième 53 

Les  aiguilles  recuites  à  consistance  d'un  ressort  violet 
ont  donné  pour 

La  première 1 1  8  degrés. 

La  seconde 65 

La  troisième .      68 

Les  aiguilles  recuites  couleur  d'eau  : 

La  première 1 26  degrés. 

La  seconde 68 

La  troisième 3 

Les  aiguilles  recuites  à  un  degré  de  chaleur  rouge 
obscur  : 

La  première 1 34  degrés. 

T^a  seconde "yO 

La  troisième -79 

Les  aiguilles  rougies  à  blanc  et  refroidies  lentement 
ont  donné  à  peu  piès  le  même  résultat  que  lorsqu'elles 
étaient  trempées  rouge  blanc. 

Ces  résultats  montrent  que  dans  les  lames,  l'état  de 
trempe  très-roide  est  celui  qui  leur  donne  le  moins  de 
magnétisme;  que  depuis  l'élat  de  la  plus  forte  trempe, 
le  magnétisme  des  lames  va  toujours  en  augmentant 
dans  tous  les  degrés  de  recuit,  jusqu'à  ce  que  ce  recuit 
soit  d'un  rouge  très-sombre.  Le  magnétisme  diminue  en- 
suite à  mesure  que  la  lame  est  recuite  à  un  plus  grand 
degré  de  chaleur.  Ces  résultats  montrent  encore  que 
dans  les  lames  de  même  épaisseur  et  de  même  poids, 
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celles  qui  sont  taillées  en  flèche  ont  un  moment  ma- 
gnétique un  peu  plus  grand  que  les  aiguilles  parallélo- 
graininatiques. 

Coulouih  a  fait  plusieurs  séries  d'expériences  sur  la 
force  magnéti(jue  des  lames,  eu  égard  à  leur  longueur. 

Les  lames  qu'il  a  soumises  à  l'expérience  étaient  d'un 
acier  très-pur,  et  avaient  3  lignes  de  large,  sur  une  lon- 
gueur depuis  i6  pouces  jusqu'à  4  pouces  ;  il  a  cherché 
le  temps  que  chacune  d'elles  employait  à  faire  20  oscill. 

Celle  de  16  pouces  mettait  23 1   secondes. 

12 1 80 

10 i54 

8 126 

6 98 

4 80 

Des  lames  de  mOme  longueur,  mais  de  8  lignes  de 
large,  ont  donné,  pour  le  temps  de  20  oscillations  . 

Celle  de  16  pouces  254' 

12 202 

8 i54 

4 104 

Une  lame  de  12  pouces  de  long  et  de  3  lignes  de 
large  ayant  exécuté  20  oscillations  en  180  ,  et  une  lame 
de  4  pouces  20  oscillations  en  80',  la  différence  du 
temps  pour  20  oscillations  dans  ces  deux  lames  est  de 
100'.  Des  expériences  faites  avec  d'autres  lames,  dont 
la  largeur  n'était  pas  la  même,  lui  ont  montré  qu'une 
diminution  égale  dans  les  longueurs  donne  à  peu  près 
la  même  diminution  dans  le  temps  des  oscillations;  ainsi 
la  largeur  des  lames  n'influe  ([ue  très-peu  sur  cette  di- 
minution; le  temps  des  oscillations  décroît,  à  peu  de 
chose  près,  proportionnellement  aux  diminutions  des 
lames,  et  le  temps  total  des  oscillations  est  plus  grand, 
épaisseur  et  longueur  égales,  pour  des  lames  larges  que 
pour  des  lames  étroites. 


f 
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201.  Pour  savoir  de  quelle  manière  varie  le  temps  des 
oscillations,  en  augmentant  l'épaisseur  des  lames,  pour  la 
même  longueur  et  la  même  largeur,  il  prit  des  lames  de 
même  nature  que  celles  de  l'expérience  précédente,  mais 
un  peu  plus  que  triples  en  épaisseur,  et  chercha  égale- 
ment le  temps  qu'elles  mettaient  à  faire  20  oscillations. 

Pour  une  longueur  de  1 1  pouces  229 

10 208 

8 176 

6 i5i 

/| 128 

En  retranchant  du  temps  qu'une  lame  de  12  pouces 
met  à  faire  20  oscillations,  le  temps  employé  par  une 
lame  de  4  pouces  pour  exécuter  le  même  nombre  d'oscil- 
lations, on  a  101,  quantité  presque  égale  à  celle  que  nous 
avons  trouvée  précédemment.  Il  résulte  de  là  que  l'épais- 
seur ne  change  pas  l'accroissement  du  temps  des  oscil- 
lations,  qui  est  toujours  proportionnel  à  l'accioissement 
des  longueurs. 

§  VI.   De  la  force  magnétique  des   aiguilles    réu- 
nies en  faisceaux ,   ou  détachées  de  ces  mêmes 
faisceaux. 

202.  Pour  étudier  la  distribution  du  magnétisme  dans 
l'intérieur  des  aimants,  Coulomb  prit  16  aiguilles  parallé- 
logrammatiques  rectangles  dans  la  même  tôle  d'acier,  de 
6  pouces  de  longueur,  9  lignes  '-  de  large,  et  du  poids 
de  382  grains  chacune.  Il  les  fit  recuire  à  blanc  sans  les 
tremper,  pour  être  sûr  de  les  avoir  toujours  dans  le 
même  état  ;  il  les  aimanta  à  saturation,  et  forma  des  fais- 
ceaux avec  un  certain  nombre  de  ces  aiguilles,  les  pôles 
semblables  du  même  côté ,  et  les  aiguilles  liées  ensem- 
ble avec  un  fil  de  soie  assez  fort  pour  les  serrer  les  unes 
contre  les  autres. 

Le  faisceau  fut  placé  dans  la  balance  magnétique  et 

II.  22 
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éloigné  de  3o  degrés  du  méridien  magnétique,  comme 
ci-dessus. 

Une  seide  aiguille  a  exigé,   pour  rester  à  cette  dis- 
tance, une  force  de  torsion  mesurée  par..  .  ,      Sa   degr. 

2.  aiguilles  réunies laS 

4  aiguilles  réunies i5o 

6  aiguilles   réunies ini 

8  aiguilles  réunies 182 

12  aiguilles  réunies 2o5 


1 


16  aiiïuilles  rt'unies ii 


't> 


9 


Ces  résultats  prouvent  que  la  force  magnétique  de 
chaque  faisceau  croit  dans  un  rapport  beaucoup  moin- 
dre (|ue  le  nombre  des  lames.  Huit  aiguilles  différentes 
des  précédentes,  réunies,  ont  exécuté  20  oscillations 
en  242".  Coidoml)  voulant  j)énétier  dans  l'inteiieur  des 
aimants,  a  déterminé  l'état  magnétique  de  chacune  des 
aiguilles  composant  le  faisceau  de  16  aiguilles  et  celui 
d(!  8.  Pour  cela  il  les  a  séparées  toutes,  et  les  a  placées 
successivenient  dans  la  balance  magnétique,  en  les  éloir 
gnanl  de  3o  degrés  du  méridien  magnétique;  il  a  trouvé 
que  les  deii.v  aiguilles  extrêmes,  c'e.st-à-dire  celles  (]ui 
formaient  les  deux  surfaces  du  faisceau,  avaient  une 
plus  grande  force  magnétique  que  les  autres. 

La   première  avait  pour  mesure ^6 

I^a  seconde 48 

Et  la  force  moyenne  de  toutes  les  autres  était 

égale  à 3o 

Une  seule  aiguille  ayant  donné  pour  le  moment  de 
sa  force  directrice  82  degrés,  tandis  que  pour  16  feuil- 
les réunies  le  moment  magnéticpie  moyen  de  chacune 
n'était  que  de  i4,3  degrés,  c'est-à-dire,  à  peu  près  la 
sixième  partie  de  l'autre  ,  il  en  résulte  ([)  que,  dans  les 
aiguilles    de    boussole,   le   moment   du   frottement   des 


(i)  Neuvième  vol.  des  Savants  étrangers. 
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pivots  augmentant  dans  un  rapport  plus  grand  que  les 
pressions,  et  les  moments  magnéticpies  croissant  dans 
un  rapport  beaucoup  moins  grand  que  les  masses  ou 
les  pressions  des  pivots,  les  aiguilles  peu  é|jaisses  et 
très-légères,  à  longueurs  égales,  doivent  être  préférées 
à  toutes  les  autres,  comme  nous  l'avons  déjà  dit. 

2o3.  En  défaisant  la  lame  composée  de  huit  aiguilles, 
il  a  trouvé  que  la 

i^^lame  de  la  surface  exécutait  20  oscill.  en..  .  .  91" 

2*  lame 20  en. ...  aS  r 

3^  lame 20  en. ...  278 

[\^   lame 20  en. ...  211 

5^  lame 20  en. .  .  .  222 

6^  lame 20  en. .  .  .  237 

7^   lame,  les  pôles  renversés..  20  en..  .  23^ 

8^  lame  de  la  surface 20  en..  .  .  90 

Ces  résultats  nous  conduisent  aux  mêmes  conséquences 
.  que  ci-dessus,  et  nous  montrent  en  outre  qu'il  peut  y 
avoir  des  aiguilles  intermédiaires  dont  les  pôles  soient 
renversés. 

Nous  devons  encore  faire  observer  que  Coulomb  a 
reconnu  qu'un  faisceau  de  lames  prend  à  peu  près  le 
même  degré  de  magnétisme  qu'une  seule  lame  de  la 
même  figure  et  du  même  poids  ;  ce  qui  porte  à  faire 
croire  que,  dans  les  aimants  d'une  seule  pièce,  le  ma- 
gnétisme va  en  diminuant  de  la  surfa(^e  au  centre,  comra^ 
dans  les  aimants  composés  de  plusieurs  lames. 

§  VII.   Des  aiguilles  de  boussole. 

io[\.  Les  aiguilles  de  boussole  sont  des  aiguilles  aiman- 
tées ,  munies  à  leur  centre  d'une  chape  en  agate,  qui 
repose  sur  un  pivot  d'un  métal  non  magnétique.  On 
corrige  l'effet  de  l'inclinaison  magnétique  en  plaçant  un 
petit  contre-poids  sur  un  des  bras  de  l'aiguille,  pour  la 
rendre  horizontale  :  ce  contre-poids  varie  suivant  les  la- 
titudes. 
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L'axe  de  l'aiguille,  ou  la  ligne  qui  joint  ses  pôles, 
doit  se  placer  dans  le  méridien  magnétique,  si  aucun 
obstacle  ne  s'y  oppose;  mais  le  frottement  du  pivot  con- 
tre le  tond  de  la  chape  est  un  obstacle  de  ce  genre  (lue 
la  force  directrice  doit  vaincre  préalablement.  Los  ai- 
guilles de  boussole  les  plus  parfaites  sont  celles  dans 
lesquelles  le  frottement  est  le  plus  faible  et  la  force 
directrice  la  plus  grande  possible.  Quand  Taxe  de  figure 
ne  coïncide  pas  avec  l'axe  magnétique ,  on  corrige  les 
erreurs  ((ui  en  n'-sultent  dans  une  première  observation 
par  la  métbode  du  retournement.  Toutes  choses  égales 
d'ailleurs,  le  frottement  croît  avec  le  poids  de  l'aiguille; 
pour  le  mesurer  ,  il  faut  présenter  l'aiguille  de  loin  à 
un  aimant  :  celui-ci  la  détourne  d'abord  de  son  méri- 
dien magnétique  ;  et  l'on  voit  de  quelle  manière  elle  y 
revient  quand  elle  est  abandonnée  à  elle-même.  Les  am- 
plitudes des  arcs  auxquels  elle  s'arrête  sont  proportion- 
nelles à  l'énergie  du  frottement. 

Coulomb  prit  une  aiguille  de  boussole  percée  à  son 
centre  de  gravité  d'un  trou  et  colla  ,  à  3  ou  4  lignes 
au-dessus  de  ce  trou ,  une  petite  lame  de  verre  très- 
polie  :  cette  lame  se  trouvait  séparée  de  l'aiguille  par 
le  moyen  de  deux  petits  poteaux  de  bois,  collés  à  l'ai- 
guille et  à  la  lame.  Le  tout  pesait  i  5o  grains.  La  lame 
de  verre  et  les  petits  morceaux  de  bois  pesaient  ensemble 

9  grains;  l'aiguille  avait  lo  pouces  de  longueur,  et  faisait 

10  oscillations  en  6o". 

L'aiguille  fut  placée  horizontalement  sur  la  pointe 
d'un  pivot  d'acier  très-dur.  Après  l'avoir  enfermée  dans 
une  boîte,  il  chercha  ,  en  lui  présentant  de  loin  le  pôle 
d'une  autre  aiguille,  les  limites  de  son  champ  d'indif- 
férence, ou  l'angle  formé  avec  toutes  les  directions, 
qu'elle  pouvait  prendre ,  sans  que  sa  force  directrice  la 
ramenât  à  son  véritable  méridien  :  cet  angle  A  était 
évidemment  proportionnel  au  frottement. 
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i**^ Essai.  L'aiguille,  suspendue  librement  sur  son  pi- 
vot,  a  donné  l'angle  A  de  8  ou  lo'. 

2^  FySsai.  La  niêtne  aiguille,  chargée  de  deux  petites 
pla(|ues  de  cuivre,  pesant  ensemble  3oo 
grains,  a  donné  l'angle  A  de  3o'. 

3^  Essai.  Idem,  chargée  de  6oo  grains,   6o'. 

4*  Essai.   Idem,  chargée  de  i-ioo  grains,    3^  i  5'. 

5^  Essai.  Idem,  chargée  de  i8oo  grains,  5°. 

Si  nous  supposons  que  le  moment  du  frottement  soit 
comme  une  puissance  n  du  poids,  ou  plutôt  de  la  com- 
pression ,  nous  trouverons ,  en  négligeant  le  pi'emier 
essai,  dont  il  est  difficile,  à  cause  de  la  petitesse  de 
l'angle  A,  d'avoir  une  mesure  juste,  et  en  comparant 
ensuite  le  deuxième  essai  avec  tous  les  autres ,  qu'il 
résulte  des  deuxième  et  troisième  essais 

(45o)"  :  (750)"  ::  3o'  :  60',  d'oii  //.  =  1,367. 

I-es  1"  et  l\    essais  donnent  ,'i  =  1,703. 
l^es  1"  et  5''  essais  donnent  /?=  1,571. 

En  prenant  une  valeur  moyenne,  l'on  a  //=:i,544> 
ce   qui    indique    que    le  moment  du  frottement   est  à 

peu  près  proportionnel  à  P  7,  P  étant  la  pression  exer- 
cée par  le  système.  Il  en  a  conclu  que,  lorsque  la  pointe 
d'un  pivot  est  comprimée  par  un  plan  impénétrable, 
tous  les  points  du  cercle  de  contact  éprouvent  à  peu 
près  une  pression  égale. 

.2o5.  li  a  fait  un  très-grand  nombre  d'expériences  en 
suspendant,  connue  dans  les  essais  précédents,  les  aiguil- 
les aimantées  par  le  moyen  de  plaques  de  vei're,  d'agate, 
de  cuivre  jaune  et  de  différentes  compositions,  et  il  a 
toujours  trouvé  des  résultats  analogues  à  ceux  que  nous 
venons  d'exposer. 

Lorsque  les  pivots  servaient  depuis  long-temps ,  et 
que  leur  pointe  était  usée.  Coulomb  a  trouvé  que  le  mo- 
ment des  frottements  était  assez  exactement  propor- 
tionnel aux  pressions. 

Pour  peu  que  l'aiguille  ne  conserve  pas  son  horizon- 
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talité,  et  qu'il  y  ait  de  petites  courbures  dans  le  fond 
des  chapes,  on  trouve  dans  les  résultats  des  inégalités 
dont  il  est  impossible  de  se  rendre  compte. 

Les  cliapes  doivent  être  bien  centrées,  tournées  avec 
soin,et  doivent  former  dans  leurs  concavités  un  cône  plutôt 
obtus  (ju'aigu  ;  souvent,  (|uoi{ju'elles  paraissent  assez  bien 
centrées  et  exactement  polies,  elles  ont  dons  leur  con- 
cavité des  inégalités,  des  petits  enfoncements  qui  s'en- 
grènent avec  la  pointe  du  pivot  :  d'où  peut  résulter 
un  dérangement  dans  le  centre  de  gravité  de  la  chape, 
qui  se  Irouvealors  plus  bas.  La  (  bape  ne  tourne  plus  lio- 
rizonlalement,ce  (jui  est  un  inconvénient  qu'il  faut  éviter. 

Les  jjivots  doivent  être  j)lus  ou  moins  aigus  suivant 
lescbarges  (ju'ils  sont  destinés  à  soutenir.  Dans  les  bous- 
soles pour  le  seivice  des  vaisseaux,  les  pivots  fatiguant 
beaucoup,  non  seulement  à  cause  du  poids  dont  les  aiguilles 
sont  chargées,  mais  encore  à  cause  du  mouvement  con- 
tinuel où  elles  sont,  on  est  dans  l'usage,  et  avec  raison, 
de  les  faire  plus  renfoncés  et  moins  aigus  que  ceux  qui 
doivent  soutenir  des  aiguilles  destinées  à  faire  des  opé- 
rations dans  un  li(ai  fixe.  La  dureté  des  chapes  et  des 
pivots  est  la  condition  la  plus  e  sentielle  pour-  la  perfec- 
tion de  ces  instruments;  jamais  le  pivot  ne  doit  êti'e 
assez  aigu  pour  pénétrer  dans  le  solide  de  la  chape,  ni 
pour  pouvou'  |)liei'  sous  son  poids;  l'extrémité  du  pivot, 
ainsi  que  le  fond  de  la  chape,  est  une  petite  surface  cir- 
culaire. Coulomb  a  déterminé  par  la  théorie  et  l'expé- 
rience le  diamètre  de  ce  cercle. 

206.  Voyons  la  longueur  la  plus  favoi-able  à  donner  aux 
aiguilles  de  boussole.  Nous  avons  vu  que  les  aiguilles 
qui  ne  sont  pas  très-courtes  ont  des  forces  directrices ,  à 
diamètre  égal,  proportionnelles  à  leurs  longueurs,  pourvu 
que  la  section  ti'ansversalesoit  jjartout  la  méme;et  comme 
le  frottement  suit  la  même  loi,  [outes  les  aiguilles,  (pielles 
que  soient  leurs  longueur-s,  pourvu  qu'elles  ne  soient  pas 
trop  courtes,  peuvent  être  employées  avec  avantage.  (]ela 
suppose,  bien  entendu, que  la  distribution  du  magnétisme 
est  la  même  de  chaq^ue  côté  de  leur  centre  de  suspension. 
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Relativement  à  l'épaisseur  à  donner  aux  aiguilles, 
l'expérience  prouve  que  la  force  directiice  croît  dans  un 
rapport  moindre  que  les  épaisseurs,  et  que  le  frottement 
suit  la  loi  des  pressions;  il  en  résulte  que,  toutes  cho- 
ses égales  d'ailleurs,  il  faut  donner  très-peu  d'épaisseur 
aux  aiguilles,  et  seulement  le  degré  nécessaire  pour 
qu'elles  ne  fléchissent  pas. 

§  VIII.  Des  actions  exercées  sur  V aiguille  aimantée 
par  des  sphères  de  fer. 

uoy.M.Barlow  (i)a  été  conduit  à  l'étude  de  ces  actions 
en  cherthant  le  moyen  de  garantir  les  aiguilles  de 
boussole  de  l'action  des  masses  de  fer  qui  se  trouvent  à 
borti  des  vaisseaux.  Le  travail  qu'il  a  fait  à  ce  sujet  est 
tellement  étendu, que  nous  ne  pouvons  en  donner  qu'un 
précis,  qui  cependant  sera  assez  comj)lel  pour  qu'on  y  re- 
trouve les  principaux  résultats  qu'd  a  obtenus.  Nos  sup- 
pressions portent  particulièrement  su  ries  détails  de  calcul. 

M.  Barlow  a  commencé  par  décrire  sur  une  plate-forme 
unie  plusieurs circonféiences  de  cercles concentri(jues, de 
8  à  16  pouces  de  rayon,  et  a  fait  passer  par  le  centre  com- 
mun une  li^ne  droite  dans  la  direction  du  méridien  ma- 
gnétique; puis,  après  avoir  marqué  les  points  est  et  ouest, 
il  a  divisé  le  cercle  en  paities  égales  de  dix  degrés  chacune. 

Ayant  ajusté  une  aiguille  aimantée  au  centre  du  cercle, 
il  a  ap|)li(]ué  successivement  à  chaque  point  de  la  divi- 
sion et  à  différentes  distances  du  centre,  des  boulets  ou 
bombes  de  5  pouces  ^,  8  ponces  et  10  pouces,  qui  pe- 
saient i[\  livres,  48  livres  et  96  livres,  et  a  noté  dans 
chaque  cas  la  déviation  produite.  L'aiguille  a  marché  du 
nord  vers  l'ouest  quand  le  boulet  passait  du  nord  au  sud 
par  l'est;  et  l'effet  était  produit  dans  une  direction  opposée 
lorsque  le  boulet  passait  dans  l'autre  demi -cercle.  La  plus 


(i)  An  Essay  on  magnetic  attractions  and  on  the  laws  of  ter- 
restrial  and  electro-majjnetism,  by  Peter  Barlov?.  Second  édition, 
London  iSaS. 
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grande  déviation  avait  lieu  quand  les  boulets  se  trou- 
vait-nt  entre  les  jjoints  sud  et  est  ou  sud  et  ouest  du  cercle. 

Une  petite  balle  solide  de  deux  pouces  de  diamètre  a 
produit  un  effet  contraire,  c'est-à-dire  que  la  déviation 
a  été  d'abord  orientale  :  elle  atteignait  son  maximum 
entre  le  nord  et  l'est;  décroissait,  devenait  nulle  entre 
l'est  et  le  sud;  après  (|uoi  elle  devenait  occidentale,  at- 
teignait son  maximum,  et  s'évanouissait  de  nouveau  lors- 
que la  balle  était  lout-à-lait  au  sud. 

La  même  cbose  avait  lieu  ,  mais  en  sens  inverse ,  quand 
la  balle  passait  du  sud  au  nord  par  l'ouest.  Cette  ano- 
malie apparente  resta  d'abord  sans  explication.  JM.  Bar- 
low  répéta  ses  premières  (expériences  sur  les  bombes, 
mais  en  élevant  cette  fois  le  centre  de  l'aiguille  aimantée 
au  niveau  du  plan  de  récpiateur  de  eluKUine  d'elles;  il 
ti'ouva,  par  exemple,  qu'une  déviation  orientale  avait  d'a- 
bord lieu,  et  disparaissait  lorsque  la  balle  passait  do  l'est 
au  sud  ,  et  (pie  le  contraire  se  montrait  (piand  elle  pas- 
sait du  sud  à  l'ouest  et  de  l'ouest  au  nord. 

En  élevant  Taiguille  de  dix  pouces  au-dessus  de  la 
plate-forte,  la  déviation,  au  lieu  d'être  d'abord  occiden- 
tale, comme  dans  la  première  expérience,  ou  d'abord 
orientale,  ensuite  zéro  et  occidentale,  comme  dans  la 
dernière,  elle  devenait  tout-à-fait  orientale  dans  le  pre- 
mier demi -cercle  et  occidentale  dans  le  second.  Les  ré- 
sultats, dans  ce  cas,  étaient  donc  inverses  de  ceux  qu'on 
avait  obtenus  dans  le  premier  cas. 

Ces  faits  prouvent  (pie  la  déviation  dépendait  de  la 
position  ducenti'c  par  rapport  à  l'aiguille.  Effectivement, 
.si  à  cluupie  point,  excepté  au  nord  et  au  sud,  on  trans- 
portait le  boulet  de  liant  en  bas  dans  la  même  verticale, 
on  obtenait  d'abord  une  déviation  orientale  et  ensuite 
occidentale,  ou  d'abord  occidentale  et  ensuite  orientale; 
par  conséquent ,  dans  cliacune  de  ces  verticales,  il  devait 
y  avoir  quelque  point  où  la  déviation  fût  nulle.  M.  Bar- 
low  cbercba  si  tous  ces  points  étaient  placés  dans  un 
plan  ,  et  quelle  était  l'inclinaison  de  ce  plan  par  rapport 
à  l'borizon. 
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208.  A  cet  effet,  il  se  procura  une  table  fortement  fixée 
en  terre,  et  au  milieu  de  laquelle  se  trouvait  une  ouverture 
circulaire  d'un  peu  plus  de  dix  pouces  de  diamètre,  au 
travers  de  laquelle  on  pouvait  élever  et  abaisser  à  volonté 
une  bombe  de  dix  pouces  de  diamètre,  au  moyen  d'une 
poulie.  I^a  surface  supérieure  de  la  table  était  disposée 
comme  la  plate-forme,  c'est-à-dire  qu'elle  portait  un 
cercle  divisé.  L'aiguille  fut  portée  autour  du  boulet.  En 
élevant  celui-ci  jusqu'à  ce  que  son  action  fût  insensible, 
et  l'abaissant  ensuite  graduellement,  on  nota  la  dévia- 
tion à  différentes  liauteurs;  on  s'assura,  par  ce  moyen, 
que  plusieurs  points  sans  action  étaient  tous  placés  dans 
un  seul  plan,  dont  l'inclinaison  était  d'environ  20  degrés, 
c'est-à-dire  que  ce  plan  était  tout- à-fait  ou  presque 
perpendiculaire  à  la  direction  de  laiguille  d'incli- 
naison. 

La  cause  de  l'anomalie  apparente  observée  avec  la 
petite  balle  solide  est  facile  à  expliquer,  le  centre  étant 
placé  un  peu  au-dessus  du  pivot  de  l'aiguille,  le  plan  de 
non  attraction  passait  dessus  ou  dessous  ce  point,  selon 
la  position  de  la  balle;  tandis  que  dans  les  bombes  le 
centre  passait  au-dessus  dans  toutes  leurs  positions,  ex- 
cepté quand  on  élevait  l'aiguille. 

M.  Barlow  soumit  à  l'expérience  des  bombes  de  plus 
fortes  dimensions,  et  obtint  les  mêmes  résultats. 

Il  existe  dans  cliaque  boulet  de  fer  deux  plans  où  l'on 
peut  placer  l'aiguille  sans  que  sa  direction  soit  influencée; 
l'un,  qui  est  celui  de  non  attraction,  et  l'autre,  qui  est 
le  plan  vertical  correspondant  au  méridien  magnétique. 

On  voit  donc  1°  que  chaque  boulet  de  fer  a  un  équa- 
teur  magnétique,  qui  se  trouve  dans  le  plan  de  non 
attraction,  et  que  ce  boulet  possède,  cojnme  la  terre, 
deux  pôles  magnétiques,  l'un  dirigé  vers  le  nord  et 
l'autre  vers  le  sud ,  les  lignes  qui  unissent  ces  pôles  étant 
parallèles  à  la  direction  de  l'aiguille  d'inclinaison. 

2" Que  l'effet  produit  sur  l'aiguille  par  le  fer  dépend  en- 
tièrement de  la  position  du  centre  du  boulet,  par  rapport 
au  pivot  de  l'aiguille,  si  l'on  admet  qu'une  sphère  (fig.  92) 
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A  A'  A"  entoure  de  toutes  parts  le  boulet  de  fer  O, 
et  que  l'on  prenne  le  cercle  de  non  al  fraction  QQ  comme 
un  équateur,  et  les  pôles  de  ce  cercle  comme  des  pôles 
de  la  sphère,  et  le  cercle  perpendiculaire  SN  comnje  le 
méridien  magnétique,  dont  les  pôles  seront  S  et  N.  On 
peut  supposer  que  l'on  décrive  dessus  des  cercles  de  la- 
titude et  de  longitude,  et  que  l'on  promène  l'aiguille 
autour  du  boulet,  dans  ces  différents  cercles,  en  ayant 
soin  de  la  tenir  à  la  même  distance  du  centre,  de  ma- 
nière à  pouvoir  séparer  les  effets  dus  à  la  position  de 
ceux  qui  proviennent  d'un  changement  dans  la  distance. 
Afin  de  séparer  l'effet  du  à  la  longitude  de  celui  qui  a 
rapport  à  la  latitude,  on  fait  passer  l'aiguille  d'abord 
sur  les  cercles  de  latitude  seulement. 

M.  Karlow,  en  opéiant  ainsi,  a  trouvé,  après  quel- 
(jues  expériences,  que  les  déviations  étaient  les  plus 
grandes  dans  le  cercle  qui  passait  des  pôles  à  travers  les 
points  est  et  ouest  de  ré(|unteur.  Il  considéra  dès  lors  ce 
plan  connue  son  piincipal  méridien  dont  la  longitude 
était  nulle. 

2 OC).  A  près  avoir  obtenu  parcette  méthode  de  nombreux 
résultats,  il  comjjai-a  entre  elles  les  lignes  trigonométri- 
(pies  des  angles  de  déviation,  et  parvint  cà  découvrir  la 
loi  suivante,  savoir:  (|ue  les  tangentes  desdévialionssont 
pi'oporlionnellcs  au  r(^ctangle  du  sinus  et  i\v\  cosinus  de 
la  latitude,  ou  au  sinus  de  la  double  latitude.  Ses  expé- 
riences sur  la  loiigiiude  lui  ont  montré  f|ue  lu  déviation 
était  proportionnelle  au' cosinus  de  longitude. 

M.  lîarlow  a  répété  toutes  les  expériences  précédentes 
avec  des  appareils  plus  parfaits  que  ceux  dont  il  avait 
fait  usage  avant ,  et  j)our  la  description  desquels  on  peut 
consulter  son  ouvrage.  La  détermination  précise  de  l'in- 
clinaison du  plan  de  non  attraction  l'a  d'abord  occupé. 

Le  centre  de  l'aiguille  aimantée  fut  placé  à  cet  effet 
successivement  à  chaque  division  de  ^'^  d'une  circonfé- 
rence d'un  rayon  de  lO  pouces.  Le  boulet  fut  élevé  ou 
abaissé  jusqu'à  ce  que  l'aiguille  eût  atteint  exactement  sa 
position  magnétique  convenable.  On  mesura  avec  soin  la 
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hauteui"  clu  centre  du  boulet  au-dessus  ou  au-dessous 
du  pivot  de  l'aiguille,  et  rinclinaison  du  plan  corres- 
pondant à  clia(jue  position  de  l'aiguille  fut  calculée  au 
moyen  de  la  fornjule 


tan.  I  = 


r  COS.  a 


h 


sec.  a 


dans  laquelle  I  est  l'inclinaison,  r  le  rayon  du  cercle  qui, 
dans  l'exemple  actuel,  est  de  20  pouces,  /^  la  hauteur  ou 
l'abaissement  observé  du  centre  du  boulet ,  et  a  l'angle 
du  point  nord  ou  sud  du  cercle.  Dans  la  table  suivante, 
poui'  la  facilité  du  calcul,  on  a  pris  la  moyenne  de  quatre 
hauteurs  ou  abaissements  dus  à  des  positions  correspon- 
dantes semblables  des  points  est  ou  ouest. 

EXPÉRIENCES. 


HAUTEURS  ET  ABAISSliMENTS 

OBSERVÉS 

INCLINAISON 

ealrulée 
p.ir  la  fiJiiirole 

tan.  1=    -  sec.a. 

i 

dunordvers 
IVst. 

Abaissein, 

du  lioidvei-S 
l'ouest. 

.\bais.sem. 

du  sud  vers 
Test. 

Hauteur. 

du  sud  vers 
l'ouest. 

Hauteur. 

5.. 

..  7,10   .. 

.  .  7,  00   . . 

. .   7,05   . . 

...    7, 05    . . 

.   7.05  . 

ly'29 

10. 

..   7,05   .. 

..  7,<'0  .. 

..    6,95   .. 

..     7,00   .. 

.   7,00  . 

..    19  34 

15.. 

..   C,80  .. 

..  6,80   .. 
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On  a  donc  19"  i[\  pour  l'inclinaison  du  cercle  de  non 
attraction,  valeur  qui  est  sensiblement  le  conîj)lénient 
de  l'inclinaison  magnétique  qui  a  été  trouvée,  le  i3  avril 
1818,  par  les  capitaines  Rater  et  Sabine  à  Regent's  park, 
égale  à  70"  'S[\. 

a  10.  Ayant  déterminé  rigoureusement  la  position  du 
plan  de  non  attraction  ou  de  récjiiateur  magnétique  ()Q 
(fig.  93),  jM.  Barlow  a  cberclié  la  loi  d'attraction,  par  rap- 
port à  la  latitude;  d'abord  dans  le  cercle  S  E  N  perpen- 
diculaire à  l'équateur  QQ  ,  et  (jui  passe  par  les  points 
est  et  ouest  du  cercle  boiizontal  H  R.  Des  considérations 
de  calcul,  et  le  mode  d'expérimentation  dont  il  faisait 
usage,  l'ont  engagé  à  en  agir  ainsi. 

Soient  HZR,  une  spbère  concentrique  avec  une 
balle  de  fer  C;  NS,  les  pôles  nord  et  sud  par  rapport 
à  Q  Q'  qui  est  l'équateui"  ou  cercle  de  non  attraction; 
Z  le  zénith  de  la  sphère,  HR  un  cercle  parallèle  à 
l'horizon,  et  SE  un  autre  cercle  qui  passe  par  les  points 
orientaux  et  occidentaux  de  l'horizon  ,  où  il  rencontre 
aussi  QQ  ;  soit  encore  un  quart  de  cercle  Z  !>  V  qui 
aboutit  à  ini  point  Y  de  l'horizon,  en  coupant  SE  au 
point  L;  tirons  une  perpendiculaire  LM  qui  rencontre 
le  plan  de  II  R  dans  la  ligne  qui  joint  V  et  le  centre  C. 

L'arc  EV  étant  donné,  M.  Barlow  calcule  le  point  L 
à  l'endroit  où  l'arc  SE  est  coupé  par  le  quart  de  cercle 
ZV;  l'arc  LE  sera  la  latitude  de  ce  point  par  rapport 
à  l'équateur  QQ  ;  et  les  lignes  LM  et  CM  (le  sinus  et  le 
cosinus  de  l'arc  V  L)  indiqueront  combien  la  boussole 
doit  être  élevée  au-dessus  du  centre  du  boulet,  et  à  quelle 
distance  elle  doit  être  placée  du  centre  de  la  table  pour 
correspondre  au  point  L. 

Maintenant,  dans  le  triangle  sphériqne  à  angle  droit 
Y  EL,  l'angle  droit  était  en  Y,  on  a  l'angle  LE  Y  et 
l'arc  EY.  Pour  trouver  l'hypoténuse  LE  ou  la  latitude, 
et  le  coté,  ou  la  perpendiculaire  LY,  on  a 

Pour  la  première  : 

tang.  LE  =  tang.  VE.  sec.  VES, 
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Et  Jour  la  dernière 
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tang.  VL=:^  sin.  YE.  tang.  VES. 


Par  le  sinus  et  le  cosinus  de  ce  dernier  arc,  on  déter- 
mine de  suite  les  valeurs  de  LM  et  de  CM  pour  un 
rayon  donné. 

Nous  n'avons  qu'à  prendre  pour  VE  les  différents  arcs 
ou  divisions  de  table,  c'est-à-dire  27°,  5°,  7^*^,  lo**,  etc., 
et  pour  l'angle  y  ES  l'inclinaison  de  l'aiguille  (qui  est 
égale  à  70"  3o'),  et  l'on  retrouve  les  différentes  parti- 
cularités dont  il  a  été  question  précédennnent ,  comme 
on  peut  le  voir  dans  la  table  qui  suit,  à  l'exception  ce- 
pendant des  nombres  de  la  dernière  colonne,  qui  ont  été 
obtenus  au  moyen  d'une  loi  empirique  dérivée  de  la  pre- 
mière série  d'expériences  ;  savoir,  que  la  tangente  de  la 
déviation  de  l'aiguille  est  proportioiuielle  au  sinus  de  la 
double  latitude;  ou,  ce  qui  est  la  même  cliose,  le  sinus 
de  la  double  latitude,  divisé  par  la  tangente  de  déviation, 
est  une  quantité  constante,  la  longitude  étant  zéro. 

Résultats  des  expériences  faites  sur  le  cercle  SE,  dont 
la  longitude  est  o»  ;  boulet  de  288  livres;  rayon  de 
cercle  de  12  pouces. 


35o 


ACTIONS  EXERCEES  SUR  L  AIGUILLE  AIM. ,  ETC. 


O  5 

Si 

•3 
s 

3 

Te 
l 

'■^  - 

H   I 
O  u 
<  s 
—  -0 

m 

°-1 

2     s 

■'^    — 
a     _2 

É-    = 

<    i, 

K.  -5 

2-= 

■; 

■i 

E.  ou  W. 

o'o' 

Pduces. 

Poutvs. 
.11,91 

10°  0. 

10°  15'. 

10°  7  0'. 

1,439 

5     0.. 

14  41    . 

2.   87. 

.    1,65 

19  30. 

19  45, 

19  37  i/î  . 

1,375 

7  30   .  . 

21  31    .. 

.   4,    15. 

.,1,20 

26  30. 

20  3o. 

20  30 

1,369 

10     0     . 

27  51    .. 

.  5,   28. 

.'o.77 

32     0. 

31   3o. 

31    45 

1,335 

12  30   .. 

33  35      . 

.  6,   26. 

.10.28 

34   15. 

34     0. 

34    7  1/2  . 

1,365 

ir.    0  .. 

38  45    .. 

.   7,    08. 

.   9,  C8 

35  45. 

35  30. 

35  37   1/2  . 

1,383 

17  30  .. 

43  22   . . 

.   7.   7o. 

.    9,15 

30   15. 

36   15. 

36  15 

1.362 

20     0      . 

47  28   . . 

.   8,    33. 

.    8,63 

35  30 

36     0. 

36   15 

1,328 

25     0   .. 

54  24  . . 

.   9,    20. 

.  7,70 

34     0 

35     0 

34  3i 

1.373 

30     0   .. 

59  58  . . 

9.   79. 

.    C,93 

32  15 

32  30 

32  22   i/:,  . 

1,367 

35     0   .  . 

«4  30  . 

.10,  21. 

.   6,30 

30     0. 

29  45. 

29  52  .2  . 

1,353 

40     0   .. 

68    18    .. 

.10,   61. 

.   5,79 

2ti  45. 

26  45. 

26  45 

1.363 

r>o    0  . . 

7':  21    .  . 

.10.   88. 

.   5,03 

21     0. 

21     0. 

21     0 

1 ,  354 

00     0    .  . 

79     0   .. 

.11,     10. 

4.5'. 

15   15. 

15   15. 

15   15 

!,362 

70    0   .  • 

83    4   .. 

.11,    22. 

.  4,23 

10     0. 

10     (). 

10     0 

1 ,  359 

80     0   .  , 

8fi  38   . . 

.11,   30. 

.  4,05 

5     0. 

4  45 

4  52   i/a  . 

1,375 

Moicnne..  . 

1,365 

'  X  i"Ji 

(lie  la  l.itil 

ule  et 

A  Vmv'M  c 

e  <U-viiili(iii  (lu  MorcI  inao^iu'tlque. 

M.  Barlow  a  opéré  aussi  sur  un  cercle  SE  avec  des 
bombes  pesant  288  Hvres,  et  ayant  des  rayons  égaux  à 
I  5 ,   18  et  20  pouces. 

Nous  passons  sous  silence  les  résultats  qu'il  a  obte- 
nus tians  ce  cas. 

Le  peu  de  différence  qui  existe:  entre  les  nombres  de 
la  dernière  colonne  de  la  table  précédente  et  de  celle  que 
nous  ne  rap|)ortons  pas  ici,  montre  bien  clairement, 
comme  il  a  été  dit  précédemment,  que  la  tangente  de 
l'angle  de  déviation  est  proportionnelle  au  lectangle  du 
sinus  et  du  cosinus  de  la  latitude,  ou  au  sinus  de  la 
double  latitude,  la  longitude  étant  zéro;  ce  qui  re- 
vient à  dire  que  pendant  que  l'on  porte  la  boussole  au- 
tour du  globe  dans  un  grand  cercle  passant  par  les 
points  est  et  ouest  de  l'borizon,  il  est  perpendiculaire 
au  cercle  de  non  attraction ,  ou  équateur  Q  Q'. 
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211.  Occupons-nous  maintenant  de  la  loi  d'attraction 
relative  à  la  longitude. 

Rappelons-nous  que  M.  Barlow  a  conclu  de  quelques 
résultats  de  l'expérience  et  de  déductions  théoriques  re- 
latives à  la  détermination  des  forces,  que  là  où  la  lati- 
tude est  la  même,  la  tangente  de  déviation  est  propor- 
tionnelle au  cosinus  de  la  longitude. 

Trois  méthodes  pouvaient  être  employées  pour  sou- 
mettre les  lois  précédentes  à  l'expérience  :  ces  méthodes 
consistaient  à  faire  mouvoir  la  boussole  sur  un  grand 
cercle,  dont  la  longitude  serait  constante,  ou  sur  un 
petit  cercle  dont  la  latitude  était  constante,  ou  sur  un 
cercle  dont  la  latitude  et  la  lo;igitude  fussent  toutes  deux 
variables.  M.  Barlow  a  donne  la  préférence  îi  la  pre- 
mièi-e  et  à  la  seconde,  pour  plus  de  ficilité  dans  les 
calculs;  néanmoins  leur  étendue  est  telle,  que  nous  ne 
pouvons  les  rapporter  ici;  nous  nous  bornerons  seule- 
ment à  donner  les  résultats  numériques. 

Les  nombres  de  la  dernière  colonne  sont  déduits  de 
la  loi  dont  il  a  été  déjà  question,  savoir,  que  les  tan- 
gentes des  angles  de  déviation  sont  proportionnelles 
au  rectangle  du  sinus  de  double  latitude  et  au  cosinus 

.                       .       .                            .         sin.  2  Icos.  / 
de  longitude;  ce  qui  exige  que  le  quotient 

soit  une  quantité  constante;  >  est  la  latitude,  /la  lon- 
gitude, et  A  l'angle  de  déviation  observé.  Expérimen- 
tons. 

Dans  un  cercle,  dont  la  longitude  était  de  58°  3 r', 
une  bombe,  ayant  un  rayon  de  8  pouces  et  pesant  288 
hvres,  a  donné 
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IjCS  nombres  de  la  dernière  colonne  de  cette  table  et 
de  deux  autres  que  je  ne  rapporte  pas  ici  présentent 
plus  de  (liffértMice  que  ceux  qui  ont  servi  à  établir  la 
loi  sur  la  latitude.  M.  Barlow  fait  observer  à  ce  sujet 
que  les  déviations  étant  beaucoup  plus  petites  que  dans 
le  prenii(M' cas,  une  très-légère  erreur  d'observation  pro- 
duit un  effet  plus  sensible;  car,  lorsque  l'on  approche 
l'aiguille  plus  près  du  centre  de  la  table,  on  peut  com- 
mettre facilement  une  j)etite  erreur  en  l'ajustant,  ce  qui 
donne  naissance  à  un  plus  grand  désaccord.  Néanmoins, 
M.  Barlow  pense  qu'il  a  déterminé  la  loi  sur  la  longi- 
tude, au  moins  pai*  approximation  suivant  cette  loi  :  tant 
que  la  latitude  est  constante,  la  tangente  de  déviation 
est  proportionnelle  au  cosinus  de  longitude,  comme 
nous  l'avons  établi  déjà. 

2  12.  Dans  les  expériences  précédentes,  la  latitude  va- 
riait, tandis  que  la  longitude  restait  constante.  M.  Barlow 
a  voulu  aussi  expérimenter,  en  faisant^ passer  l'aiguille 
autour  du  boulet  dans  un  cercle  où  ces  deux  quantités 
changeraient  ;  mais  il  nous  est  impossible  de  donner 
les  développements  relatifs  aux  recherches    auxquelles 
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•  il  s'est  livré  pour  déterminer  la  loi  de  l'attraction  par 
rapport  à  la  distance  ,  en  raison  de  leur  étendue. 

De  la  coïncidence  r('marf|ual>ie  qui  existe  entre  les 
résultats  observés  et  les  résultats  calcidés ,  il  résulte 
clairement  que  la  loi  de  l'attraction,  par  rapport  aux 
distances  ,  peut  s'établir  ainsi  :  (jue  les  tangentes  des 
angles  de  déviation  sont  réciproquement  proportionnel- 
les aux  cubes  des  distances. 

Conune  les  forces  magnétiques  varient  en  raison  in- 
verse du  carré  de  la  distance,  et  la  tangente  de  dévia- 
tion en  raison  inverse  du  cube  de  celte  même  distance, 
il  s'ensuit  que  le  carré  de  la  tangente  de  déviation  est 
directement  connue  le  cube  de  la  force,  ou  que  la 
tangente  de  déviation  varie  directement  comme  la  puis- 
sance 4  (If»  pouvoir  de  la  force. 

2  I  3.  On  devaii  supposer,  suivant  toutes  les  probabilités, 
que  le  pouvoir  de  l'attraction  devait  suivre  la  loi  directe 
des  masses.  Pour  vérifier  par  l'expérience  cette  loi , 
M.  Bai'low  s'est  procuré  un  boulet  massif  de  lo  pou- 
ces, semblable  à  celui  dont  il  s'était  servi  dans  l'expé- 
rience de  la  bombe  de  lo  pouces,  et  dont  le  poids  élait 
de  128  livres,  c'est-à-dire,  juste  les  f  du  poids  d'un 
boulet  de  i5  pouces;  en  les  soiunettant  l'un  et  l'autre 
à  l'expérience,   il  a  obtenu 
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40     0   .  . 

. .'  26  45    ... 

12    0. 

2,386   .. 

..   14     5   ... 

.6  16.. 

..  2,319 

50    0   .. 

..   21     0  ... 

.   9  45. . 

.  2.238   .. 

..    10  45   ... 

-.4  45. 

..  2,285 

GO     0    .  . 

..    15    15   ... 

.70.. 

.   2,222   .. 

. .     7  30  . 

. .3  20   . 

..   2,261 

70     0   .  . 

..    !0     0   ... 

,    i    (».  . 

.2.521    .. 

..5    0  ... 

..2   15    . 

.     2,227 

80     0    .  . 

.  .      4  52  1/2 

.   2  15.. 

.   2,  172   . . 

.  .     2  30  .    . 

La  moyenne  des  premiers  rapports  est  2.3i8  et  celle 
des  seconds  2.259;  et  la  moveniie  des  deux  est  2.288; 
mais  le  rapport  des  niasses  ou  des  cubes  du  diamètre 
est  2.26,  d'où  Ton  voit  que  les  tangentes  des  déviations 
sont  proportionnelles  aux  cubes  des  diamètres,  toutes 
choses  égales  d'ailleurs.  Le  cube  des  diamètres  étant 
propoi'lionnel  aux  masses,  on  devait  en  conclure  que  les 
tangentes  de  déviation  étaient  aussi  proportionnelles  aux 
masses;  et  telle  est,  en  effet,  la  conclusion  qu'il  en  ti- 
ra, lorsqu'il  fit  l'expérience  avec  un  obus  de  lo  pouces, 
dont  le  poids  était  de  9G  livres,  les  ^  de  celui  c\u  der- 
nier boulet  de  la  même  dimension;  mais  M.  Harlow 
fut  très-surpris  de  ne  trouver  aucune  différence  entre 
ces  résultats  et  les  premiers.  En  faisant  une  série  d'ex- 
périences du  même  genre  avec  des  obus  et  des  boulets,  il 
a  trouvé,  en  comparant  les  résultats,  qu'ils  s'accordaient 
en  tous  points;  dès  lors  il  lui  parut  évident  que  le  pou- 
voir d'attraction  résidait  tout  entier  à  la  surface  et  était 
indépendant  de  la  masse.  M.  Barlow  a  fiiit  encore  des 
expériences  multipliées  avec  des  obus  de  différents  dia- 
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mèti*es  et  de  différentes  épaisseurs,  et  toutes  lui  out 
donné  la  même  loi,  savoir  :  que  les  tangentes  de  dé- 
viation sont  proportionnelles  aux  cubes  des  diamètres, 
on  comint;  la  puissance  -,  des  surfa(;es,  qnels  qu.e  soient 
le  poids  et  l'épaisseur.  Mais  la  force  magnéticjue  étant 
comme  la  surface,  et  la  tangente  de  déviation  comme 
la  puissance  ^  des  surfaces,  il  s'ensuit  que  le  carré  de 
la  tangente  de  déviation  varie  directement  comme  le 
cube  de  la  force,  ou  que  la  tangente  de  déviation  varie 
directement  comme  la  puissance  4  de  la  force. 

Bien  que  le  pouvoir  d'attraction  réside  à  la  surface 
et  soit  indépendant  de  la  masse,  cette  loi  a  néanrnoiiîs 
des  limites,  puisque  M.  Barlow  a  reconnu  que  le  fluide 
magnétique  exige  que  le  niétal  ait  une  certaine  épais- 
seur excédant  ~,  poiu-  qu'il  se  dé'eloppe  et  agisse  avec 
un  pouvoir  coniplet.  (i'est  un  exemple  remanjuable  de 
l'analogie  qui  existe  entre  les  fluides  électrique  et  ma- 
gnétique. 

§  IX.  Recherches  de  M.  Haldat  sur  la  force  coerciti^^e 
des  aiinanls. 

i\[\.  Bien  que  les  rcclierches  dé  M.  Haldat  sur  la  force 
coercitive  des  aimants  n'aient  conduit  à  aucun  principe 
nouveau,  néanmoins  nous  croyons  devoir  en  faire  men- 
tion ici,  pour  montrer  quelques  applications  des  prin- 
cipes connus. 

On  |)rend  une  lame  de  tôle  d'acier,  destinée  à  la  fa- 
brication des  cuirasses,  de  2  à  3  décimètres  carrés  de 
sui'face  et  de  i  à  3  millimètres  d'épaisseur.  Api-ès  avoir 
décapé  et  adouci  la  surface  avec  une  lime  ou  tlu  grès 
fin  ,  l'on  trace  dessus  ,  avec  l'extrémité  d'un  barreau 
aimanté,  des  figures  quelconques;  si  l'on  répand  sur  la 
surface  une  couche  mince  de  limaille  de  fer  et  que  fou 
frappe  doucemenl,  celle-ci  s'arrange  sur  les  figures  de 
manière  à  les  rendre  visibles.  Cet  arrangement  a  lieu 
d'une  manière  particulière  :  les  parcelles  de  fer  qui  se 
trouvent  d'abord  répandues  uniformément  sur  la  sur- 

a3. 


356   RECHER.  DE  M.  HALDAT  SUR  LA  FORCE,  ETC. 

face  s'accumulent  vers  les  limites  du  trait,  en  laissarit  à 
nu  l'intervalle  qui  en  marcjue  l'rjjaisseur,  de  sorte  qu'el- 
les se  trouvent  rassemblées  sur  les  lignes  qui  séparent 
les  parties  aimantées  de  celles  qui  sont  neuties.  Ces 
figures  ont  donc  de  la  ressemblance  avec  celles  (jue  l'on 
forme  à  la  suiface  de  lames  de  bois,  de  verre,  etc.,  au- 
dessous  desquelles  on  place  un  aimant.  M.  Ilaldat  a 
observé  que  cette  ressend)lance  se  montre  jusque  dans 
les  plus  petits  détails.  Ainsi,  sur  les  lames  de  bois,  de 
veri-e  et  autres ,  les  parcelles  de  limaille  se  réunissent 
vers  les  parties  où  le  magnétisme  est  le  plus  intense  et 
s'y  arrangent  en  pinceaux  et  en  rayons  :  ces  effets  se 
montrent  également  sur  les  plac|Mes  de  tôle. 

Le  magnétisme  qui  est  ainsi  développé  dans  ces  pla- 
(jues,  par  une  simple  tVichon  ou  même  par  rappioclie 
d'un  barreau,  persévère  peiulant  plusieiu's  mois;  mais 
il  disparaît  anssilôt  ([u'on  élève  leur  température  jus- 
qu'au jaune  paille. 

M.  Haldal  n'a  pu  détruire  les  figures  magnétiques 
j)ar  l'aclion  du  pôle  opposé  à  celui  dont  il  s'était  servi 
pour  les  tracer,  mais  il  a  employé  avec  succès  un  autre 
procédé,  qui  mérite  d'être  signalé,  lequel  consiste  à 
exciter  dans  les  lames  des  vibrations  réitérées  et  violen- 
tes :  à  cet  effet  il  place  la  lame  aimantée  sur  un  madrier, 
et  la  frappe  à  coups  précipités  avec  un  petit  maillet 
de  bois;  deux  minutes  suffisent  pour  opérer  la  désaiman- 
tation. De  faibles  vibi-ations,  telles  que  celles  qui  ser- 
vent à  produire  les  figures  acoustiques  découvertes  par 
Cbladni  et  Savait,  sont  inefficaces. 

a  i  5.  iNI.  Ilaldat  a  remar(jué  que  tous  les  corps  durs  peu- 
vent, au  moyen  du  frottement,  aider  à  la  décomposition 
du  (luide  magnétique  dans  le  fer  doux,  si  Ton  favorise 
leur  action  pai'  riniluence  condjinée  d'aimants  qui,  seuls, 
seraient  incapables  de  la  produire.  On  prend  des  fils 
de  fer  non  recuits,  d'un  décimètre  de  long  et  d'un  mil- 
limètre de  diamètre,  que  l'on  place  horizontalement  en- 
tre deux  barreaux  opposés  par  leurs  pôles  contraires,  et 
à  une  distance  telle  qu'ils  ne  puissent  être  aimantés  ; 
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ces  fils  acquièrent  la  polarité  dès  qu'on  les  frotte  avec 
des  corps  durs  dans  la  direction  des  barreaux.  Si  l'on 
retourne  ces  mêmes  fils  et  qu'on  exerce  de  nouveau  le 
frottement,  on  détruit  la  polarité  pour  leur  en  donner 
une  autre  en   sens  inverse. 

Nous  savons  ({ue  M.  Gay-Lussac  a  fait  voir  que  l'on 
peut  rendre  magnétique  le  fer  doux  au  moyen  de  la 
torsion.  Cette  action  mécanique  produit  le  même  effet 
dans  le  fei"  qui  est  sous  Tintluence  du  magnétisme  ter- 
restre, que  le  frottement  sur  les  fils  de  fer  qui  sont  ai- 
mantés par  influence.  M.  Haldat  i\  fait  voir,  comme  on 
devait  s'y  attendre,  qu'en  détordant  un  fil  de  fer  doux 
qui  a  été  aimanté  par  la  torsion  ,  on  lui  enlève  sa 
polarité. 

Tous  ces  faits  s'expliquent  parfaitement  par  les  prin- 
cipes connus ,  et  nous  ne  nous  y  arrêterons  pas  da- 
vantage. 

§  X.  Obseivations  sur  ici  distribution  du  uiagné- 
lisme  dans  les  aimants  ^  et  sur  la  force  coerci- 
tive. 

'1  i().M.Nol)ilia  fait  dei'nièrementquelques  expériences 
pour  tacher  de  découvrir  de  quelle  manière  la  distri- 
bution du  magnétisme  s'opère  dans  l'intérieur  des  ai- 
mants; il  a  voulu  voir,  entre  autres ,  jusqu'à  quel  point 
on  pouvait  considéi'cr  un  cylindre  aimanté  comme  for- 
mant un  faisceau  d'aiguilles  très -fines  de  même  lon- 
gueur, toutes  aimantées  par  le  même  coté;  il  a  pensé 
(|u'un  semblable  faisceau  d'aiguilles  devait  se  désai- 
niantei-  j)iesque  entièrement.  Pour  s'assurer  de  ce  fait  ,  il 
a  suivi  la  même  marche  que  Coulomb.  Il  prit  un3  cin- 
quantaine d'aiguilles,  dont  il  fit  un  petit  paquet,  qu'il 
aimanta  ensuite  avec  le  pôle  d'un  gros  aimant;  il  défit 
ensuite  le  paquet  pour  déterminer  la  force  magnétique 
de  chaque  aiguille  ;  il  les  trouva  toutes  fortement  ai- 
mantées dans  le  même  sens  ;  puis  il  reforma  le  faisceau 
en  maintenant  le  contact  des  aiguilles  aussi  parfait  que 
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possible  avec  un  fil  enroulé  autour.  Deux  heures  après, 
ayant  délié  le  paquet,  il  observa  de  nouveau  le  magné-  j 
tisnie  de  chacune  des  aiguilles;  il  en  trouva  un  bon  nom- 
bre (jui  avaient  ac(juis  le  niagnélisme  contraire.  Ayant 
répété  l'expérience  sur  un  autre  paquet  d'aigudies,  mais 
au  lieu  d'attendre  deux  heures  pour  l'ouvra",  il  le  défit 
une  demi-heuie  après,  un  certain  nombre  d'aiguilles 
avai(>nt  déjà  perdu  tout  le  magnétisme  qu'on  leur  avait 
commmrKjué.  Toutds  ces  observations  avaient  été  faites 
par  Coulomb  avant  M.  Nobili  (2o3). 

Ces  faits  prouvent  que  les  aiguilles  ne  restent  pas 
toutes  aimantées  au  même  degré;  que  les  plus  fortes 
désaimantent  d'aboi'd  les  plus  faibles,  qui  prennent  en- 
suite le  magnétisme  contraire,  et  que  si  elles  avaient 
reçu  toutes,  dès  le  principe,  le  même  degré  d'aimanta- 
tion, la  vertu  magnéîiijue  se  serait  bien  vite  éteinte  dans 
tout  le  système.  M.  Nobili  perise,  d'après  cela,  (jue  l'on 
ne  doit  pas  considérer  un  ban-eau  aimanté  comme  for- 
mant un  faisceau  d'aiguilles  très  -  fines  do  uieme  lon- 
geur,  aimantées  toutes  du  même' côté. 

Il  est  pai'ti  de  la  disposition  eu  échelons  des  bar- 
reaux dans  les  faisceaux  artificiels,  pour  iiuliquer  com- 
ment il  conçoit  la  distribution  du  inaguélisme.  Suivant 
cet  ai'rangement,  la  barre  centrale  dépasse  les  barres  ■( 
latérales  qui  sont  placées  ensuite  en  échelons,  f^e  barreau  t 
du  centre,  non  seulement  conserve  son  magnétisme,  f 
mais  acquiert  encore  un  plus  grand  degré  do  force  que  i 
par  tout  autre  arrangement.  iM.  Nobili  siq)posc  que  fin-  ' 
térieur  du  barreau  est  divisé  en  autant  de  couches 
concentriques  ,  et  que  le  magnétisme  sur  ces  couches 
diminue  rapidement  du  deliors  au  dedans.  Il  cite,  à 
l'aj)pui  de  sa  manière  de  voir,  le  fait  suivant  :  si  l'on 
veut  concentrer  dans  les  aimanls  artificiels,  formés 
de  barreaux  i-n  écludons,  la  plus  grande  force  magné- 
tique sur  les  bases  latérales,  il  faut  intervertir  l'ordre 
des  échelons,  retirer  en  arrière  la  base  centrale,  et  pous- 
ser en  avant  celles  qui  sont  latérales.  Pour  indicjuer 
comment  il  peut  se  faire  que  cette  division  en  couches 
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concentriques  s'opère,  il  explique  ce  qu'il  entend  par 
force  coercitive. 

On  considère  comme  telle,  la  résistance  qu'opposent 
les  métaux  magnétiques  à  leur  aimantation  et  à  leur 
désaimantation.  L'acier  non  trempé  se  comporte  conmie 
le  fer  doux;  mais  il  n'en  est  pas  de  même  quand  il  est 
trempé.  M.  Nohili  préfend  que  la  trempe  ii'est  pas  la 
cause  immédiate  de  la  conservation  de  la  vertu  magné- 
tique, et  que  les  expériences  précédentes  montrent  que 
la  condition  conservatrice  dépend  du  mofle  même  de  la 
distribution  du  magriétisme  dans  les  aimants.  On  ne  peut 
admettre,  dit-il,  que  l'aimant  soit  composé  d'un  nombre 
infini  de  fils  élémentaires,  tous  aimantés  au  même  degré, 
quelle  que  soit  leur  trempe,  puiscjue  tout  le  système  se 
désaimanterait  bien  vite;  mais,  si  Ion  suppose  que  les 
éléments  extérieurs  soient  plus  aimantés  que  ceux  de 
l'intérieur,  on  a  alors  un  système  capable  de  conserver 
une  dose  de  magnétisme  plus  ou  moins  forte.  Ce  dernier 
fait  a  été  établi  dans  les  faisceaux  composés  par  Coulomb 
et  rentre   dans  les  expériences  de  M.  Barlow. 

D'après  cela,  suivant  cet  liabile  pbysicien,  la  trempe 
fait  acquérir  à  la  masse  un  état  tel ,  que  les  molécules 
extérieures ,  refroidies  plus  rapidement  que  celles  de 
i'inléi-ieur,  se  rappiocbent  plus  que  ne  peuvent  le  faire 
celles-ci.  L'acier  trempé  possède  donc  une  croûte  dont 
la  densité  et  d'autres  propriétés  propres  à  la  constitution 
sont  d'autant  plus  différentes  des  coucbes  internes  que 
le  refroidissement  a  été  plus  rapide.  Le  magnétisme  se 
conserverait  donc  dans  l'acier  trempé,  non  parce  qu'il 
existe  une  force  coercitive  telle  que  les  pbysiciens  l'ont 
admise  jusqu'ici ,  mais  bien  parce  que  le  magnétisme  s'y 
distribue  inégalement,  en  plus  grande  quantité  à  l'ex- 
térieur qu'à  l'intérieur.  Il  part  de  ce  principe  pour  ex- 
pliquer comment  il  se  fait  que  le  fer  doux,  quand  il  a 
été  battu  sous  le  marteau  ou  passé  à  la  fdière,  acquiert 
la  piopriété  de  conserver  une  petite  quantité  de  magné- 
tisme. Les  coups  de  marteau  et  la  fdière  rendent  les  par- 
ties extérieures  plus  compactes  que  celles  de  l'intérieur. 
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Par  le  même  motif,  pour  la  même  trempe  et  la  même 
quantité  d'acier,  les  petites  barres  prendront,  à  propor- 
tion, plus  de  magnétisme  que  les  grosses  barres.  I/ex- 
périence  suivante  tend  elteetivement  à  prouver  que  le 
magîiétisme  augmente  davantage  en  proportion  du  de- 
gré de  la  trempe  que  de  la  masse  du  corps  magnétique. 
M.  Nobili  a  fait  construire  avec  le  même  acier  deux 
cylindres  de  même  longueur  et  de  même  diamètre,  l'un 
massif,  et  l'autre  percé  au  milieu  de  part  en  part  sui- 
vant son  axe;  le  poids  du  premier  était  de  a8  grammes 
et  demi,  celui  du  second  de  i6.  Ces  deux  cylindres  fu- 
rent trempés  de  la  même  manière,  et  aimantés  à  sa- 
turation ;  l'un  et  l'autre,  placés  à  la  même  distance 
d'une  aiguille  de  boussole,  donnèrent  les  déviations  sui- 
vantes : 

Pour  le  cylindre  massif,  g  degrés  et  demi. 
Pour  le  cylindre  foré,  kj. 

La  différence  est,  comme  on  voit,  très-grande,  et 
cependant  le  cylindre  massif  est  d'une  masse  presque 
double  de  l'autre. 

Suivant  la  manière  de  voir  de  M.  INobili,  le  cvlindre 
foré  étant  lrenîj)é  en  même  temps  en  deliorset  en  dedans, 
s'est  recouvert  des  deux  côtés  de  celte  croûte,  qui  devient 
la  puissance  conservatrice  du  magnétisme,  dès  l'instant 
qu'il  peut  en  recevoir  une  jdus  grande  dose  ijui  ne  lou- 
clie  pas  aux  parties  internes.  M.  Nobili  avoue  néanmoins 
(ju'il  règne  encore  une  si  grande  o])Scurité  sur  ce  qui 
se  passe  dans  l'intérieur  tics  aimants,  qu'il  n'a  publié 
son  opinion  (ju'avec  une  certaine  réserve.  Quoi  qu'il  en 
soit  ,  les  faits  sur  les([uc!ls  il  l'appuie  sont  assez  im- 
portants pour  que  nous  ayons  cru  devoir  les  mention- 
ner ici, 
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CHAPITRE  VI. 


DE  L'INFLUENCE  DE  LA  CHALEUR  SUR  LES  PIÎO- 
PRIÉTÉS  MAGNÉTIQUES  DU  FER,  DE  L'ACIER  ET 
DES  AIMANTS. 


§  V^.  Des  propriétés  magnétique]  du  fer  et  de  V  acier 
incandescents. 


11'].  Newton,  dans  son  optiqne  ,  a  avancé  que  le 
fer  rouge  ne  jouit  pas  de  la  propriété  magnétique.  Le 
P.  Rircher  (i),  au  contraire  ,  assure  que  l'aimant  attire  le 
fer  rouge  aussi  bien  que  le  fer  froid.  Des  résultats  aussi 
contradictoires  ont  dû  attirer  Taltention  des  physiciens. 
Déjà  Cavallo  (2)  avait  remarqué  qu'ils  provenaient  d'ob- 
servations faites  à  différents  degrés  de  température.  Il 
annonça  seulement  que  le  fer,  à  la  température  rouge, 
avait  un  pouvoir  plus  grand  sur  l'aimant  que  lorsqu'il 
était  froid,  et  moindre  au  rouge  blanc. 

M.  Scoresby  avait  fait  la  même  observation.  M.  Bar- 
law  a  repris  ses  expériences,  et  a  trouvé  la  véritable 
cause  des  résultats  contradictoires  obtenus  par  Newton 
et  le  P.  Kircber. 

Les  barreaux  de  fer  qu'il  a  soumis  à  l'expérience  sont 
des  parallélipipèdes  de  24  pouces  de  long  et  de  i  pouce 
'-  de  coté  ;  placés  dans  le  méridien  magnétique  sous 
l'angle   de  l'inclinaison   magnétique    et  à  une  certaine 


(i)  De  Magneti,  lib.  i.  Philosop.  transac,  y.  18,  n"  214. 
(2)  On  Magnetism ,  p.  3 12. 
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distance  d'une  boussole,  ils  ont  donné  les  résultats  sui- 
vants à  la  tenipéialure  ordinaire. 


inagiii-ti<|ue. 

Fer  malléable loo 

7'. 
67 


Acier  fondu  uoii  trempé.. 
Acier  ^blisteied^iioiitiempt 


Pouvoir 

iiKignetiqii' 

Acier  (  shear  )  trempé.  ...  5  > 

.\cier  (  hlistired  )  tieinpé. .  T)  i 

Acier  foiidii  trempé 4'; 

AN 


Acier  (shear  1  non  trempé.      66    Fer  iondii 

Nous  voyons  que  plus  l'aciei'  est  doux,  plus  son  pou- 
voir magnétique  est  grand.  M.  Barlow  voulut  détermi- 
ner à  quel  degré  de  elialeiu'  l'action  magnéli(|ue  de  ces 
différents  métaux  se  rapproche  l'une  de  l'autre:  il  a  fait 
chauffer  au  rouge  blanc  des  barres  de  fer,  d'acier,  etc., 
d'égales  dimensions,  et  les  a  j)lacées  conniie  dans  l'ex- 
périence ci-dessus..  La  fonte  de  fer,  (|ui  avait  le  pouvoir  le 
plus  faible  à  la  température*  ordinaire,  excéda  le  pouvoir 
des  autres  au  rouge  blanc.  Le  fer  malléable,  qui  avait 
le  pouvoir  le  plus  fort,  devint  le  plus  faible  quand  il  fut 
chaud,  et  il  finit  par  n'exercer  aucune  action  sur  l'ai- 
guille, cjuand  on  l'eut  chauffé  au  blanc. 

Cette  action,  au  contraire,  est  très-intense  à  la  cha- 
leur rouge  de  saug.  Il  existe,  en  outre,  une  température 
intermédiaire  où  elle  s'exerce  en  sens  contraire  ;  c'est- 
à-dire  que  si  l'on  place  l'aiguille  et  le  baireau  de  ma- 
nière que  l'extrémité  nord  de  l'aiguille  soit  attirée  par 
le  fer  à  froid,  ce  sera  l'extrémité  sud  que  le  ïev  attirera 
lorsqu'on  aura  élevé  sa  tempéiature.  On  observe  cet 
effet  quand  le  fer  passe  par  les  nuances  de  rouge  bril- 
lant et  de  chaleur  rouge. 

•j.  1 8.  Pour  connaître  toutes  les  circonstances  de  ce  phé- 
nomène, M.  Barlow  plaça  l'aiguille  à  l'ouest  de  la  barre, 
à  environ  4  pouces  au-dessous  de  son  extrémité  supé- 
rieure, et  à  6  pouces  et  demi  environ  de  distance.  A  la 
chaleur  blanche,  le  barreau  n'exerça  sur*  l'aiguille  aucune 
action  sensible;  à  la  chaleur  rouge  de  sang,  l'aiguille 
fut  déviée  de  70*^  degrés.  En  soulevant  le  barreau  de 
manière  que  son  extrémité  fût  élevée  de  4  pouces  au- 
dessus  du  plan  de  la  boussole,  on  obtint  d'abord  les 
mêmes  résultats  que  ci-dessus;  mais  aussitôt  que  le  bar- 
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reau,  en  se  refroidissant,  fut  devenu  rouge  de  sang,  l'ac- 
(ioii  fut  très-intense;  et  à  une  température  intermé(iiaire 
(Mitre  les  deux  autres,  il  se  produisit  une  déviation  de 
/j'"*  et  demi  en  sens  contraire,  laquelle  dura  environ  i  mi- 
nutes. I^a  barre  ayant  été  élevée  de  6  pouces,  la  dé- 
viation fut  alors  de  io°  et  demi,  qui  resta  fixe  également 
pendant  2  minutes  ;  l'aiguille  céda  ensuite  à  l'action 
ordinaire  du  fer,  et  fit  un  mouvement  de  81°  en  sens 
contraire. 

Il  résulte  de  ces  expériences  que  l'action  anomale  du 
barreau  à  la  température  intermédiaire,  entre  le  rouge 
blanc  et  le  j-ouge  de  sang ,  présente  ce  caractère  singu- 
lier, qu'elle  augmente  à  mesure  qu'on  élève  le  barreau 
au-dessus  de  l'aiguille,  tandis  t[u'à  une  basse  tempéra- 
ture, l'action  d'une  barre  de  fer  dans  les.  mêmes  circon- 
stances va  toujours  en  s'affaiblissant. 

Si  Ton  place  la  boussole  à  la  hauteur  du  centre  de 
la  bari'ft  chauffée  jusqu'aux  températures  anomales,  il 
suffit  du  plus  léger  déplacement  pour  que  la  déviation 
change  de  valeur  et  de  signe. 

M.  Barlow  a  soumis  à  l'expérience  deux  barres  en 
fonU;  et  en  fer  malléable,  chacune  de  25  pouces  de  long, 
et  de  I  pouce  j  de  coté,  ainsi  cpie  deux  autres  barres 
de  même   nature   et   de   même  dimension ,   qui    furent 
constainment  maintenues    à    la  température  ordinaii-e 
pour  servir  d'étalons.    I^a   durée   des  expériences   étai 
d'un  quart  d'heure;  la  chaleur  blanche  était  maintenu 
j)endant  3  minutes;  ensuite  les  actions  anomales  se  ma- 
nifestaient et  transportaient  l'aiguille  ,  suivant  les  cas, 
à  r5,  20,  3o  et  5o°  de  sa  position  naturelle.  Deux  ini- 
mités apiès,  on  commençait  à  observer  les  effets  de  l'at- 
iracîion   ordinaire  "du  fer;  quelquefois  cette  attraction 
atteignait  subitement  son  maximum  ;  dans  d'autres  elle 
augmentait  graduellement. 

On  peut  consulter  le  tableau  des  expériences  dans  le 
mémoire  de  M.  Barlow  (1). 

(i)  Philojop.  transac,  année  1822,  p,  i2/|. 
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On  y  voit  que  l'attraction  négative  était  la  plus  forte 
là  oïl  l'attraction  naturelle  était  la  moindre,  c'est-à-dire 
à  l'oppose  du  milieu  de  la  barre  ou  dans  le  plan  de  non 
attraction. 

JVI.  Barlow  a  fait  aussi  une  expcu-ience  avec  un  boulet 
de  2/1  ;  mais  la  cbaleur  était  trop  intense  pour  qu'on 
put  legarder  les  observations  connue  très-certaines.  11 
a  donné  néanmoins  les  nombres  suivants  : 

Attraction  froide 4-  1  3*^  3o' 

Ciialeur  rouge —  3°  3o' 

Cbaleur  à  blanc o'^  o' 

Rouge  de  sang -t-  n^°  3o' 

Des  barres  de  cuivre,  d'une  dimension  plutôt  plus 
grande  que  moindre ,  ont  été  cbauffées  au  plus  haut 
degré  de  chaleur  que  le  métal  pouvait  supporter.  En  les 
approchant  de  l'aiguille,  on  n'a  pu  reconnaître  sur  elles 
aucune  action  a|)préciable.  D'après  cela,  on  ne  peut  ad- 
mettre que  la  cbaleur,  dans  les  expériences  de  M.  Bar- 
low,  agisse  indépendamment  du  fer  auquel  elle  était 
appli(juée. 

M.  Barlow,  pour  expliquer  les  anomalies  (ju'il  a  ob- 
servées,  suppose  que,  pendant  le  refroidissement  des 
barreaux  ,  les  extrémités  oii  ce  refroidissement  est  plus 
rapide  deviennent  magnétiques  avant  tout  le  reste  du 
métal,  et  qu'il  en  résulte  un  genre  d'action  assez  complexe. 
Il  avoue  néanmoins  (|ue  cette  supposition  n'explique 
pas,  d'une  manière  suiiisante,  tous  les  phénomènes  ob- 
servés. 

2  If).  M.  Kiqjflèr  a  donné  l'explication  suivante  des  ac- 
tions anomales  du  fer  incandescent.  Dans  les  barieaux  tai- 
l)lement  aimantés,  les  points  d'indifféi-encesont  fort  rap- 
])rochés  des  extrémités;  or,  dans  l'expérience  de  M.  Bar- 
low,  le  magnétisme  communiqué  au  fer  doux  par  l'action 
de  la  terre,  étant  nul  au  rouge  brillant  et  atteignant 
son  maximum  au  l'ouge  sombre,  il  se  forme  probable- 
ment un  point  d'indifférence  à  chaque  extrémité  du  bar- 
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reau.  Si  cela  est,  pour  peu  qu'on  éloigne  l'aiguille  sus- 
pendue de  ces  extrémités,  on  tombe  sur  des  points  qui 
sont  situés  au-delà  du  point  d'indifféience,  et  qui  pos- 
sèdent un  magnétisme  opposé  à  celui  de  Textrémité 
même.  A  la  première  époque  du  refroidissement,  le  ma- 
gnétisme opposé  à  celui  de  l'extrémité  doit  même  aug- 
menter jusqu'à  un  certain  point,  d'autant  plus  que  l'on 
se  )-approche  tiavantage  du  milieu  du  barreau;  mais  à 
mesure  que  la  force  du  barreau  augmente,  le  point  d'in- 
différence se  rapproche  du  milieu,  et  tout  rentre  dans 
l'ordre  des  phénomènes  ordinaires. 

§  11.  De  l'influence  de  la  te?npératare  su?'  la  disùi- 
bution  des  aimants. 

110.  La  question  de  l'influence  de  la  chaleur  sur  la  dis- 
tribution du  magnétisme  libre  dans  les  aiguilles  et  bar- 
reaux aimantés  est  tellement  importante  pour  la  physique 
terrestre,  que  plusieurs  physiciens  en  ont  fait  l'objet  de 
recherches  suivies. 

Coulomi)  est  le  premier  physicien  qui  se  soit  occupé 
de  celte  question  (1).  11  prit  un  liarreau  de  fer  d'acier, 
connu  dans  les  arts  sous  le  nom  d'acier  aux  sept  étoiles, 
de  lôamillim.  de  longueur,  \[\  de  largeur,  et  du  poids 
de  82  grammes.  (]e  barreau  fut  chauffé  cerise  clair  et 
refroidi  lentement  dans  l'air  pour  qu'il  ne  prît  aucune 
trenipe;  il  fut  aimanté  ensuite  à  satuiation,  la  tempéra- 
ture de  l'air  étant  à  12";  puis  on  compta  le  temps  né- 
cessaire pour  faire  10  oscillations;  on  éleva  de  nouveau 
la  températiue,  et  après  le  refroidissement  on  mesura 
de  nouveau  le  temps  employé  pour  faire  le  même  nom- 
bre d'oscillations.  Voici  le  résultat  des  expériences  : 


(i)  Biot.  Traite  de  Physique,  t.  ni,  p.  106. 


366    INFL.  DE  LA.  TEMPÉll.  SUR  LA  DISTllIB.  DES  AIM. 


TEMPKRATl  R  K. 


12. 

40, 

80. 

211. 

:mo. 

f)IO. 
080. 


TKMPS  DE  10  OSCIl.I.\TIO.N.S. 


9:V' 

loi' 
147 
215 

290 


BBSESSEagssiBygBatnh-  '  JirfB 


On  retrouve  ce  principe  général,  qui  a  tléja  été  établi, 
que  Tintensité  inagnéti(|ue  du  barreau  diminue  à  iuesure 
que  l'on  élève  la  température. 

Pour  déterminer  la  températiu'c  communiquée  suc- 
cessivement au  barreau,  Coulomb  employait  ime  mé- 
thode (jui  exigeait  qu'on  le  [)longeàt  chaud  dans  de 
l'eau  à  12".  11  a  montré  que  dans  cette  opération  l'acier 
ne  prenait  de  la  trempe  (jue  vers  n5o".  Ainsi,  dans  un 
barreau  échaulfé  jusqu'à  yoo"  et  refroidi  à  la  manière 
indiquée,  si  on  l'aimante  de  nouveau  à  saturation,  il 
repi'cnd  e\aclement  la  même  force  directrice  ([ue  dans 
son  état  parfait  de  recuit. 

Les  expériences  suivantes  montrent  que  c'est  vers  '700" 
que  l'effet  de  la  trempe  commence  à  se  faire  sentir  sur 
le  magnétisme  du  barreau. 
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La  ti^empe  a  presque  doublé  à  900°  la  force  du  ma- 
gnétisme que  le  barreau  peut  prendre ,  puisque  les  durées 
de  10  oscillations  ont  varié  de  gS  à  63,  et  que  les  forces 
magnétiques  sont  en  raison  inverse  du  carré  des  temps. 

En  augmentant  la  trempe,  les  accroissements  de  la 
force  magnétique  sont  peu  sensibles. 

Dans  les  expériences  précédentes,  le  barreau  avait 
reçu  la  trempe  la  plus  dure.  Si  on  le  ramène  successi- 
vement à  l'état  de  recuit,  et  que  l'on  aimante  cliaque 
fois ,  on  a 
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En  comparant  ces  résidtats  à  ceux  de  la  11  ""^  série,  on 
voit  que  l'élévation  progressive  de  la  température  altère 
beaucoup  plus  le  magnétisme  du  barreau,  lorsqu'il  a  été 
d'abord  trempé  vers  900°,  et  qu'on  le  refroidit  lente- 
ment, que  lorsqu'il  a  été  d'abord  mis  dans  l'état  de 
recuit. 

Dans  l'état  de  recuit,  tant  que  le  barreau  n'est  exposé 
qu'à  des  températures  au-dessous  de  5oo%  nous  avons 
vu  qu'une  nouvelle  aimantation  lui  rend  toute  sa  force 
primitive;  mais  dans  l'état  de  trempe  il  n'en  est  plus  de 
même,  cbaque  élévation  de  teînpérature  diminue  sensi- 
blement la  force  du  magnétisme  que  le  barreau  peut 
prendre  par  une  aimantation  nouvelle,  connue  on  peut 
le  voir  dans  le  tableau  suivant  : 
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Le  l)arreaii  atlcint  son  maxiimim  trénei'gie  quand  il 
est  trempé  cerise  clair  vers  900°,  j)uisqu'il  exécute  ses 
10  oscillations  en  GT;  à  partir  de  ce  ternie,  la  force  di- 
rectrice diminue  à  mesure  que  la  température  du  recuit 
augmente.  A  900°,  il  emploie  le  même  temps  pour  faire 
H)  os(Mllations  que  dans  les  premières  expériences;  ce 
qui  devait  arriver,  puisqu'il  est  ramené  au  même  état  de 
recuit  parfait  où  on  l'avait  })ris. 

Tous  les  barreaux  employés  par  Coulomb  avaient  une 
longiieiu"  égale  au  jjlus  à  3o  fois  leur  épaisseur;  les  ré- 
sultats ont  toujours  été  semblables.  INIais  il  n'en  est  plus 
de  même  (juand  ils  sont  plus  lon£;s. 

Pour  le  prouver,  il  prit  un  fil  d'acier  très-pur,  av^iut 
?)j.6  millim.  de  longueur,  et  4  uiillim.  de  diamètre;  il  le 
ti'cni[)a  à  8jio",  raimanla  à  saturation  et  détermina  sa 
force  directrice.  Il  répéta  la  mênuî  opération  en  le  fai- 
sant recuire  à  difféi'eutes  températures,  et  obtint  les  ré- 
sultats suivants  : 


1 
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La  trempe  roide  donne  la  plus  faible  force  directrice, 
comme  nous  l'avons  déjà  vu  dans  les  expériences  pré- 
cédentes. Le  maximum  d'effet  a  lieu  lorsque  le  fil  est 
recuit  jusqu'à  l\So°.  Ce  résultat  est  général  pour  les  fils  et 
les  lames  dont  la  longueur  est  très-grande  relativement 
à  la  grosseur. 

Dans  les  barr&aux  dont  la  longueur  n'excède  pas  3o 
fois  le  diamètre,  il  n'existe  jamais  qu'un  seul  centre  ma- 
gnétique qui  est  au  milieu;  mai^  lorsque  le  rapport  entre 
la  longueur  et  le  diamètre  est  plus  considérable,  l'ai- 
mantation produit  toujours  trois  centres,  un  au  milieu, 
et  les  deux  autres  à  égales  distances  des  extrémités. 

Coulomb  a  trouvé  que  les  distances  de  ces  centres  aux 
extrémités  de  la  lame  varient  avec  la  trempe  et  le  recuit. 
Voici  les  observations  qu'il  a  faites  sur  le  fil  de  326  mil- 
limètres de  longueur  employé  précédemment: 
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A  mesure  que  le  recuit  a  augmenté,  les  deux  centres 
se  sont  rapprocliés,  et  ils  se  sont  réunis  au  recuit  cerise; 
après  cela,  cliaque  moitié  n'a  plus  possédé  qu'un  seul 
magnétisme.  Ce  dernier  résultat  est  important  à  con- 
naître, quand  on  construit  des  aiguilles  de  boussole. 

ii\.  Coulomb,  dans  ses  expériences,  s'est  appliqué  à 

déterminer  seulement  la   résultante  des  effets  produits 

par  la  chaleur  sur  le  magnétisme  libre  des  barreaux, 

puisqu'il  s'est  borné  à  les  faire  osciller  après  leur  prépa- 

II.  24 
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ration,  en  vertu  de  l'action  de  la  terre,  pour  savoir  s'ils 
avaient  gagné  on  perdu  de  leur  magnétisme. 

M.  Kupffei'  a  envisagé  la  question  sous  un  autre  point 
de  vue;  il  a  détetniin(>  la  quantité  de  magnétisme  libre 
en  différents  ])oints  d'un  barreau,  quand  on  fait  varier 
sa  température.  Pour  savoir  si  la  perte  était  uniforme 
sur  toute  la  longueur,  il  prit  un  parallélipipède  en  acier 
trempé  de  5o3  millini.  de  long,  de  i5  7  de  longueur  et 
die  5  millim.  d'épaisseur,  qu'il  aimanta  à  saturation; 
il  le  fit  cbauffer,  le  laissa  refroidir  lentement,  et  le  sou- 
mit ensuite  à  l'expérience. 

11  le  plaça  verticalement,  à  k  manière  de  Coulomb, 
à  diverses  bauteurs,  vis-à-vis  d'une  petite  aiguille  ai- 
mantée, librement  suspendue  à  un  fil  simple  de  cocon, 
et  compta  combien  elle  mettait  de  temps  pour  exécuter 
5o  oscillations,  dans  les  diveises  positions  du  barreau. 
On  trouvera  dans  le  tableau. ci-joint  les  résultats  obtenus 
dans  quatre  séries  d'expériences: 
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l'aiguille. 
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156,5   .. 

...    260    ... 

..  0,5569 

ni 

197   ... 

...   427   ... 

..  0,1777 

146,5   .. 

...    243     ... 

..  0,6426 

187   ... 

...  409  ... 

..   0,1975 

136,5   .. 

...  228  ... 

..  0,7374 

177   ... 

...  390  ... 

..   0,2213 

116,5   .. 

...  202   ... 

..  0,9455 

167   ... 

...   370  ... 

..  0,2505 

96,5   .. 

...   181    ... 

..   1,1862 

157   ... 

...  350  ... 

..   0,2849 

76,5   .. 

...    165  ... 

..   1,4311 

147   ... 

..  329   1/2 
...  309  ... 

..   0,3267 

66,5  .. 

...   169  ... 

..   I,54il 

137   ... 

..  0,3773 

56,5  .. 

...   154  ... 

..   1,6518 

127   ... 

...   288   ... 

. .  0,4406 

46,5   .. 

...   151   .. 

..   1,7195 

117  ... 

...  266  ... 

..  0.5237 

36,5   .. 

...    150   ... 

..    1,7430 

107  ... 

...  243    1/2 

..   0,6330 

16,5   .. 

...   154   ... 

..   1,6518 

97   ... 

...221    ... 

..  0,7773 

6,5   .. 

...   169   ... 

..   1,3657 

87  ... 

...   198  ... 

..   0,9787 

77   ... 

...   174  ... 

..   1,2795 

Le   même   barreau   chauffé  jusqu'à   80°  et 

1 

remis  en  exp.  après  le  refroidissement 

Le  barreau   chauffé  jusqu'à   la  tempéra- 

DEDXIÈUE   TAELBAU. 

ture  de  l'eau  bouillante,  et  remis  en  expé- 
rience après  le  refroidissement. 

156,5   .. 

...  291    ... 

..  (t.  4376 

136,5   .. 

...  256   ... 

..  0,5765 

QUATRIÈME    TABLEAO. 

116,5   .. 

...  229  ... 

..   0,7280 

90,5   .. 

...  208   ... 

..   0,8897 

197   ... 

...  483  ... 

..  0,1298 

76,5   .. 

.    .    191    1/2 

..    1,0559 

177   ... 

...  446  ... 

..   0,1595 

56,5   .. 

...    180    1/2 

..    1,1929 

157   ... 
137     . . 

...  406  ... 
...   365   ... 

..   0,2010 
..  0,2586 

117  ... 

..     320  ... 

..  0.3490 

Le  barreau  fut  placé  liorizoïitalenieiit,  sui* 
son  épaisseur, dans  le  méridien  magnétique, 
à   une   certaine  distance  d'une  aiguille  qui 

97   ... 

77   ... 

...  273   ... 
...  224  ... 

.  0,4951 
..  0,7556 

67   ... 
57   ... 
47  ... 

...   198  ... 
...    172   ... 
...    146  ... 

..   0,9787 
..    1,3104 
..   1,8349 

faisait   100  oscill.   en  490  ",  en  vertu  de  la 
force  terrestre. 

Le  tableau  2  nous  indique  que  le  barreau  qui  avait 
donné  les  résultats  consignés  dans  le  tableau  i,  ayant 
été  refroidi  jusqu'à  80°,  puis  remis  en  expérience  après 
le  refroidissement,  a  perdu  beaucoup  de  sa  force  magné- 
tique; que  cette  perte  n'a  pas  été  uniforme  dans  toute  la 
longueur  du  barreau,  puisqu'elle  a  été  plus  considérable 
vers  les  extrémités  que  sur  le  milieu  ;  ce  dont  on  peut 
s'assurer  en  prenant  les  forces  qui  appartiennent  à  deux 
mêmes  points  avant  et  après  le  refroidissement  et  les  divi- 

«4- 


\ 
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sant  l'une  par  l'autre,  car  on  voit  que  les  quotients  sont 
d'autant  plus  grands  que  l'on  prend  des  points  plus 
j'i(j)proclK''S  des  extrémités. 

Les  résultats  consignés  dans  les  tableaux  3  et  4  con- 
duisent aux  mêmes  conséquences. 

222.  M.  Kupflir  a  cherché  ensuite  les  changementsqui 
s'opèrent  dans  la  force  magnétique  d'une  aiguille,  quand 
sa  température  est  croissante  et  qu'elle  est  maintenue 
constante  pendant  la  durée  de  cluujue  expérience.  Ces 
recherches  intéressent  particulièrement  les  observateurs 
qui  s'occupent  de  la  détermination  de  l'intensité  magné- 
tique du  globe,  à  diverses  latitudes.  Il  suffit  de  sus- 
pen(h'e  l'aiguille  horizontalement  et  de  la  faii'e  osciller 
dans  des  milieux  ou  la  température  est  constante.  L'ai- 
guille que  M.  Rupffer  a  employée  était  d'acier  fondu, 
parfaitement  cylindi'ique,  de  o'^'^oS^  de  longueur  et  du 
poids  de  2°'',3q5.  Voici  quelques  résultats  de  ses  expé- 
riences (  1  )  : 


PREMIER    T.\BLE.\U. 


TIÎMI'KIWTUUE. 


8  i/î 

9  .    . 
y   i/a  , 

10  th  , 
13  .... 
13  .... 
18   .... 


DIIUKK 

de 

300  oscillati.iiis 


777 
778 
778 
778 
771) 
779 
781 


HKURi: 

de 

l'obseivalion. 


DATK 

<le 
l'observ.Tlioii. 


V  mais  1825. 


28  fuviier. 


8   1/2  s 27  f.-v. 

I   s 28  fi  viler. 

1    3/4  s I  . .  .  .   27  fi-viier.. 


L'intensité  de  la  force  magnétique  d'une  aiguille  di- 
minue à  mesure  que  la  température  s'élève  :  ce  que 
Coulomb  avait  déjà  observé;  mais  il  ne  l'avait  pas  re- 
marqué pour  des  différences  de  température  aussi  faibles. 


(1)  Annal,  de  Ch.  et  de  Phys.,  t.  xxx,  p.  ii3. 
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Les  observations  ayant  été  faites  à  des  heures  très-diffé- 
rentes de  la  journée,  on  pouvait  attribuer  les  différences 
aux  variations  diurnes.  Pour  se  garantir  de  ces  der- 
nières, M.  Rupffer  a  opéré  aux  mêmes  heures. 

DEUXIÈME     TABLEAU. 


HFAIRE 
de 

l'observaiioii. 

TEHPÉaiTUKE. 

NOMBRE 

des  oscillations 
comjik'cs. 

DURÉE 

des 

oscill.'itions 

cil  secondes. 

DATE 

de 

l'obseivalicin. 

0   m 

9  m 

10  m 

10  m 

2  1/2  s... 
2  s 

•  +  10  

•  +  5 

.  .     +11      1/2    .  . 

•  •   +  --^6   

• •   +  20   

....    300      . . . 

.    .  .    791    1/2  .  . 

....   7  mars. 
....   8 
....   7 

« 

....  7 
...   8 

....   300   

....   797   1/2  . . 

300   

79:3   

....  300     . . 

797  1/2  .  . 

150   . .    . . 

4(12   

300 

....    605   

Ces  observations  nous  démontrent  que  les  variations 
diurnes  ne  contribuent  en  rien  à  la  diminution  du  ma- 
gnétisme de  l'aiguille,  à  mesure  que  sa  température 
s'élève. 

Ces  résultats  nous  mettent  à  même  de  déterminer  par 
approximation  le  rapport  qui  existe  entre  la  température 
et  la  durée  des  oscillations;  en  effet  ,  de —  1°  7  à  lo**, 
c'est-à-dire  dans  l'intervalle  de  1  1°  j,  la  durée  de  3oo 
oscillations  a  augmenté  de  6  sur  791"  ^  ;  de  même,  de 
—  1°  7  à  26°,  c'est-à-dire  dans  un  intervalle  de  27°  ^, 
la  durée  du  même  nombre  d'oscillations  a  augmenté  de 
137.  En  comparant  ces  deux  rapports,  on  voit  que 
dans  l'intervalle  de  0°  à  3()°R,  chaque  degré  de  chaleur 
augmente  à  peu  près  d'une  demi-seconde  la  durée  de 
3oo  oscillations  de  l'aiguille.  Rien  n'est  plus  simple  que 
de  réduire  à  la  même  température,  à  celle  de  10°  par 
exemple,  les  observations  précédentes,  qui  expi'iment  la 
durée  de  3oo  oscillations.  Voici  les  valeurs  obtenues  : 


tabl. 


77^^  778Î,  77^77  lllh  778,  778,  777- 


a^   tabl.  797^,  797^,,  795i,  796I,  79G,  797. 
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22  3.  Pour  déterni  iner  la  loi  du  décroissement  des  forces 
niagnétifjues  à  des  températures  plus  élevées  que  3o*, 
]M.  Kuplt'er  a  j)lacé  un  barreau  récenuiuiil  aimanté,  de 
0,5  de  longueur,  parallèlement  au-dessousd'une  aiguille 
librement  suspendue,  les  pôles  invei'ses  en  regard.  Cette 
aiguille,  abandonnée  à  elle-même,  exécutait  3oo  oscilla- 
tions en  "762  à  i3"R  :  en  présence  du  barreau,  elle 
n'employait  que  429. 

Le  barreau  a  été  plongé  dans  de  l'eau  contenue  dans 
une  cuvette  de  cuivre  rouge,  dont  la  température  a  été 
portée  successivement  jusqu'à  80°;  on  a  compté  chaque 
fois  le  temps  nécessaire  pour  exécuter  3oo  oscillations, 
puis  on  a  laissé  refroidir,  et  on  a  compté  de  nouveau, 
pour  connaître  les  cliangements  apportés  dans  la  distri- 
bution du  magnétisme  par  l'effet  du  refroidissement. 


TEMPÉRATUBE  DU  BARREAU. 

DURÉE    DE    100   OSCILLATIO.>S. 

13".               .     . 

.     .                    .     .     .  429" 

y                        80 

476 

21 

464   i/ï 

13 

463 

II 

462    ili 

Ces  observations  prouvent  encore  que  l'intensité  des 
forces  magnétifjues  diminue  avec  la  chaleur,  et  qu'ua 
barreau  aimanté  à  la  température  de  13°,  chauffé  jus- 
qu'à 80°,  puis  refroidi  jusqu'à  ij",  ne  reprend  plus  son 
premier  état  magnétique,  qui  se  trouve  diminué;  ré- 
sultat que  nous  avions  déjà  observé  précédemment,  et 
qu'il  était  ficile  de  prévoir,  puisque  le  barreau,  en  se 
refroidissant  lentement,  perd  de  sa  trempe  et  par  suite 
une  portion  de  son  magnétisme  libre. 
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224.  Représentons  par  ^;  l'intensité  de  la  force  magnéti- 
que du  barreau  à  1 3°,  après  le  refroidissement,  en  prenant 
pour  unité  celle  du  même  barreau  à  1  3°  avant  l'élévation 
de  température,  et  par  q  l'intensité  de  la  force  à  80°, 
celle  de  i3  étant  prise  aussi  pour  unité;  si  l'on  divise 
3oo  par  429  et  qu'on  élève  au  carré,  on  aura  la  force 
qui  a  sollicité  l'aiguille  au  commencement  de  l'expé- 
rience ;  cette  force  se  compose  de  celle  du  barreau  ai- 
manté et  de  la  force  magnéiique  de  la  terre  :  il  faut  donc 
retrancher  de  ce  nombre  l'expression  de  la  force  ter- 
restre qui  est  égale  au  carré  de  |-^°  ;  y/ja  étant  la  durée 
de  3oo  oscillations  exécutées  par  l'aiguille  aunantée 
quand  elle  est  abandonnée  à  elle-même.  Si  l'on  substitue 
/|63  à  4^9  j  on  a  la  force  «jui  est  restée  au  barreau, 
après  que  sa  tempéi'ature  a  été  portée  à  80°.  On  trouve 
que  la  force  exercée  par  le  barreau  à  i3  degrés  étant 
représentée  par  i,  ^  =  0,787487,  <7  =  0,91  1 1 1  771. 
Cet  exemple  suffit  pour  montrer  connnent  on  peut  dé- 
terminer la  force  d'aiguilles  aimantées  dont  on  fait  va- 
rier la  température  et  qu'on  laisse  ensuite  refroidir  len-^ 
tement.  Nous  avons  vu  précédemment  que  dans  l'inter- 
valle de  o  à  3o°,  la  durée  de  3oc  oscillations  augmente 
de  0,5  pour  chaque  degié  de  chaleur;  il  s'agit  actuelle- 
ment de  déterminer  les  accroissements  de  la  durée  dans 
l'intervalle  de  o  à  80". 

M.  Kupffer  a  remarqué  dans  un  tableau  d'observa- 
tions que  nous  ne  rapportons  pas  ici,  que  les  accroisse- 
ments de  la  durée  de  3oo  oscillations  sont  en  raison 
simple  des  acci-oissements  de  la  tempéi-ature;  et  comme 
dans  cet  intervalle  les  accroissements  de  la  durée  sont  à 
peu  près  en  raison  inverse  des  accroissements  des  forces^ 
il  en  déduit  la  loi  que  l'intensité  de  la  force  d'un  liarreau 
aimanté  diminue  par  la  chaleur,  de  manière  que  ces  dé- 
croissements  sont  en  raison  simple  des  acci-oissements 
de  la  chaleur.  Ainsi  la  durée  de  3oo  oscillations  étant 
de  798"  à   i3%  elle  sera  de  83 1''  à  80". 

Soit  C  la  force  exercée  par  le  globe  sur  l'aiguille  os- 
cillante, soit  X  le  nombre  de  secondes  que  cette  aiguille 
emploie  pour  faire  n  oscillations  à  1 3°  R,  Soient  F  la  force 


k 
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exercée  par   le  barreau  à  la  metne  température,  oc  le    ' 
nombre  de  secondes  (|ue  la  même  aiguille  emploie  pour 
faire  n  oscillations  à  la  température^. 

M.  Kupffer  a  trouvé ,  en  donnant  à  q  la  même  dé- 
signation que  ci-dessus, 

n 


X 


u 


•  v/(c-.K-^')0-.3.) 

Cette  formule  représente  avec  une  grande  exactitude 
les  résultats  de  l'expérience  (i). 

225.  Il  était  intéressant  aussi  d'examiner  les  change- 
ments (pii  s'opèrent  dans  la  distribution  du  magnétisme 
d'un  barreau,  lorsque  l'on  échauffe  seulement  une  de  ses 
extrémités.  Pour  observer  ce  phénomène,  on  place  un 
barreau  aimanté  à  côté  et  parallèlement  à  une  aiguille 
suspendue  horizontafemcnt,  les  pôles  invei'ses  en  regard. 
L'aiguille  ne  reste  dans  le  méridien  magnétique  qu'au- 
tant que  son  point  d'indifférence  et  celui  du  barreau  se 
trouvent  sur  la  même  ligne  perpendiculaire  à  l'aiguille. 
Quelques  essais  suffisent  pour  trouver  cette  position. 
Pour  peu  que  le  j)oint  d'indifférence  se  rapproche  de 
l'un  des  pôles  de  l'aigaille ,  (juand  on  dérange  le  barreau, 
toujours  dans  la  même  direction,  ce  pôle  se  trouve  re- 
poussé, parce  que  le  pôle  opposé  de  l'aiguille  est  plus 
fortement  attiré  par  Je  pôle  correspondant  du  barreau 
qui  s'est  rapproché,  tandis  que   l'autre  s'est  éloigné. 

Supposons  que  l'on  ait  chauffé  le  pôle  boréal  du  bar- 
reau, le  pôle  austral  de  l'aiguille  qui  était  en  regard  a 
été  aussitôt  attiré;  ce  fait  prouve  (jue  le  point  d'indiffé- 
rence s'est  éloigné  du  pôle  chauffé,  ou  du  pôle  dont-la 
force  magnétique  a  diminué  :  ce  qui  est  conforme  à  la 

(i)  Annal,  de  Ch.  et  de  Phys,,  t.  xxx,  p.  126. 
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loi  de  Coulomb.  Les  observations  suivantes  prouvent  la 
vérité  de  ce  que  je  viens  d'avancer.  Le  barreau  soumis  à 
l'expérience  avait  o,5  de  longueur.  Il  fut  placé  dans  le 
même  plan  horizontal  que  l'aiguille,  et  à  peu  près  à  égale 
distance  de  ses  extrémités,  son  pôle  boréal  situé  vers  le 
pôle  austral  de  l'aiguille,  et  réciproquement;  l'aiguille  se 
trouvait  dans  le  méridien  magnétique.  Chaque  fois  qu'on 
élevait  la  température  de  l'une  de  ses  extrémités,  le  pôle 
de  l'aiguille  qui  se  trouvait  du  côté  de  cette  extrémité 
était  attiré,  et  l'aiguille  s'éloignait  du  méridien  magnéti- 
que d'un  certain  angle.  En  abandonnant  ensuite  le  bar- 
reau au  refroidissement  spontané,  l'aiguille  se  rapprochait 
peu  à  peu  de  sa  première  position,  sans  jamais  y  revenir 
entièrement.  Le  barreau  ayant  été  incliné  légèrement,  on 
mit  sa  partie  basse  dans  un  vase  rempli  de  neige,  dont 
on  élevait  successivement  la  température  jusqu'à  5o". 
L'aiguille  soumise  à  l'action  seule  de  la  tei're  faisait  5o 
oscillations  en  207".  Voici  les  résultats  observés  : 


TEMPÉRATURE 
(le  l'exlremité  du  barreau. 

ItURÉE  DE  KO  OSCILLATIONS. 

0 

275   i/ï 

13 

276 

40 

278 

56 

279  1/2 

15 

277  i/ï 

Il 

277 

Si  l'on  opérait  avec  une  barre  de  fer  doux  foi  gé,  placée 
parallèlement  à  une  aiguille  hoi'izontale,  de  manière  que 
celle-ci  ne  sortît  pas  du  méridien  magnétique,  la  barre 
se  trouvait  aimantée  par  l'action  du  magnétisme  terrestre. 
En  chauffant  le  barreau  à  l'une  de  ses  extrémités,  le  pôle 
de  l'aiguille  qui  se  trouvait  de  ce  côté  était  attiré  au  lieu 
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d'être  repoussé,  comme  clans  le  cas  où  la  barre  était  ai- 
mantée; ainsi  donc,  dans  le  cas  au  fer  doux  aimanté  par 
l'action  de  la  terre,  le  point  d'indittei-ence  s'est  l'approché 
de  l'extrémité  cliauffée ,  au  lieu  de  s'en  éloigner  comme 
dans  le  cas  d'un  aimant.  La  force  magnétique  du  fer 
doux  augmente  donc  j)ar  la  chaleur. 

2 26.  M.  Christie  (  r  )  s'est  occupé  aussi  de  la  question  rela- 
tive aux  changements  qu'éprouve  l'intensité  magnétique 
des  barreaux, quanti  on  fait  varier  leur  température;  mais 
la  méthode  analytique  dont  il  a  fait  usage  n'est  pas  aussi 
simple  (|ue  celles  (|ui  ont  été  employées  par  Coulomb 
et  M.  Kupffer  ;  nous  allons  cependant  essayer  d'en 
donner  une  idée. 

M.  Christie  est  parti  du  principe  ([ue  les  actions  exer- 
cées par  deux  aimants  sur  un  troisième  librement  sus- 
pendu, peuvent  être  rapportées  à  celles  de  deux  centres 
placés  dans  chacun  d'eux,  près  de  leurs  extrémités,  et  que 
pour  cluKjue  pôle  de  l'un  des  aimants,  les  autres  pôles 
de  l'autre  sont,  l'un  attiré,  et  l'autre  repoussé  pai"  lui, 
avec  une  énergie  qui  varie  en  raison  inverse  du  carré  des 
distances.  Il  a  établi  une  formule  dans  laquelle  se  trou- 
vent l'intensité  des  barreaux  et  les  écarts  de  l'aiguille,  et 
au  moyen  de  laquelle  on  peut  déterniiner  les  vaiiations 
de  l'intensité  en  raison  de  la  température. 

Voici  comment  est  disposé  l'appareil  dont  il  a  fait 
usage  : 

Il  a  commencé  par  établir  une  ligne  méridienne  sur 
une  table  solidement  établie  ,  et  a  placé  dessus  une  bous- 
sole, de  manière  (jue  rextrémité  de  l'aiguille  correspondît 
au  zéro  tie  l'échelle.  Deux  aimants,  les  pôles  inverses  en 
regard,  furent  mis  au  fond  de  deux  vases  de  terre,  fixés 
aussi  à  la  table  avec  des  pièces  de  bois  rectangulaires. 
De  ces  pièces  de  bois  sortaient  de  petites  lames  de  cuivre, 
sur  chacune  desquelles  était  tracée  une  ligne  indiquant 
la  position  de  l'axe  de  l'aimant.  La  distance  horizontale 


(i)  Philos,  transact.,  iSaS,  i""*  part. 
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de  l'extrémité  saillante  de  chacune  de  ces  lames  à  celle 
de  l'aimant  placé  dans  le  vase  était  de  trois  pouces.  On 
pouvait  donc  déterminer  exactement  la  distance  du 
centre  de  l'aimant  à  celui  de  l'aiguille.  Les  lignes  de  re- 
père des  lames  coïncidaient  avec  la  méridienne.  Les  vases 
ayant  été  remplis  d'eau,  les  aimants  durent  prendre  sa 
température,  qui  était  accusée  par  un  thermomètre  dont 
la  boule  reposait  sur  le  pôle  de  l'aimant  qui  était  le 
plus  rapproché  du  centre  de  l'aiguille. 

Après  avoir  déterminé  les  températures,  il  observa, 
dans  la  direction  de  l'ouest,  à  quel  point  l'aiguille  était 
maintenue  en  équilibre  par  l'action  simultanée  de  la 
terre  et  des  deux  aimants;  puis,  au  moyen  d'un  aimant 
très-faible  présenté  convenablement,  il  amena  l'aiguille 
jusqu'au  point  d'équilibre  situé  à  l'est.  11  employa  le 
même  procédé  pour  l'amener  au  point  sud,  et  nota  en 
même  temps  la  température  de  l'aimant  sud. 

Il  élevait  ou  abaissait  la  température  des  vases  par 
l'addition  d'une  nouvelle  quantité  de  liquide,  et  laissait 
s'écouler  tout  le  temps  convenable  pour  que  les  aimants 
prissent  la  température  de  l'eau. 

Les  températures  étaient  observées  avec  le  thermo- 
mètre de  Fahrenheit. 

Parmi  les  résultats  que  M.  Christie  a  obtenus,  nous 
rapporterons  la  série  qui  suit  : 

TABLEAU 

Des  intensités  magnétiques  correspondantes  aux  dif- 
férentes températures  des  aimants. 


TEMPERATURE 

nioyeciiie 
des  aimanls. 


62,(15 
59,05 
77,05 
74,(10 
70,65 
67,15 
('>:!,  h:^ 


(;:;,()•, 


DIFFERENCE 

de  teinpér.  des  obser- 
vations successives. 


—  3,01) 
+  18,60 

—  3,65 

—  3,35 

—  3,50 

—  3,35 

—  1,75 


INTI-NSITE 
magnétiiiue. 


21-2,5620 
212,9423 
210,6228 
2 1 0,  9.SO2 
2II,4I7S 
211,8358 
212,2167 
218,461U 


VARIATION 

de  l'iiilensité  pour 

r  F;.lir. 


0, 1268 
0,  1247 
0, 1004 
0,1279 
0,1193 
0,1138 
0.1413 
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La  dernière  colonne  comj)rencl  les  variations  de  l'in- 
tensité magnétique  pour  un  degré  Fahrenheit ,  de  59°,o5 
à  '7'7",o5.  D'apiès  des  considérations  (jue  jcne  puis  rap- 
porter ici,  M.  Chiistie adopte  le  nombre  o,i  22G,  comme 
représentant  la  variation  moyenne  de  l'intensité  des  ai- 
mants dans  le  changement  de  température  de  1  degré 
entre  les  limites  indiquées. 

M.  Chrislie  a  reconnu  que  dans  des  aimants  qu'il  a 
soumis  à  l'expérience,  et  dont  l'intensité  était  218  à  la 
température  de  Go*^,  un  changement  de  1°  en  occasio- 
nait  un  de  0,1  aS  dans  leur  intensité.  En  supposant  donc 
l'intensité  des  aimants  égale  à  i,  chaque  degré  d'accrois- 
sement dans  la  température  produirait  une  diminution 
dans  l'intensité  de  o,ooo564. 

Ce  physicien  fait  observer  que  si  la  même  chose  a 
lieu  j)our  tous  les  aimants,  il  devient  indispensable,  dans 
tous  les  cas  où  l'on  veut  déduire  l'intensité  magnétique 
de  la  terre  des  oscillations  d'une  aiguille,  d'opérer  à  la 
même  température,  ou  du  moins  de  faire  les  corrections 
nécessitées  par  les  différences  de  température.  11  ajoute 
qu'il  ne  croit  pas  qu'on  ait  imaginé  avant  lui  de  faire 
cette  correction. 

11  déduit  aussi  de  plusieurs  expériences  faites  avec  la 
balance  de  Coulomb  les  faits  suivants  :  depuis  la  tem- 
pérature de  —  3*^'  F.  ]us([u'à  celle  de  -+- 127,  l'intensité  des 
aimants  a  été  en  diminuant  à  mesure  que  l'on  a  élevé 
leur  température.  En  abaissant  la  température  avec  le 
sulfure  de  carbone,  dans  le  vide,  l'intensité  a  été  en 
croissant,  jusqu'au  point  le  plus  bas  où  la  température 
fut  amenée. 

Pour  une  certaine  augmentation  de  température,  la 
diminution  de  l'intensité  n'est  pas  constante  à  tous  les 
degrés  du  thermomètre;  mais  cette  différence  croît  avec 
la  température. 

Partant  de  80",  à  mesure  que  la  température  s'élève, 
l'intensité  décroît  très-rapidement;  de  telle  manière  que 
si  jusqu'à  cette  température  les  différences  des  décrois- 
sements  sont  à  peu  près  constantes  >  au-delà  de  cette 
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température  ces  différences  elles-mêmes  vont  en  aug- 
mentant. 

Au-delà  de  loo*',  l'aimant  perd  pour  jamais  une  par- 
tie de  sa  puissance. 

Quand  la  température  change,  la  plus  grande  partie 
de  l'effet  qu'exerce  ce  changement  sur  l'intensité  de  l'ai- 
mant a  lieu  d'une  manière  instantanée;  ce  qui  prouve 
que  la  puissance  magnétique  réside  à  la  surface.  Ce 
phénomène  est  surtout  remarquable  quand  on  élève 
la  température;  quand  on  l'abaisse  au  contraire,  quoi- 
que le  principal  effet  ait  lieu  d'une  manière  instantanée, 
l'aimant  semble  continuer  pendant  quelque  temps  à  ga- 
gner de  la  force. 

Les  effets  produits  par  les  changements  de  tempéra- 
ture sur  le  fer  non  polarisé,  sont  précisément  iriverses 
de  ceux  qu'ils  produisent  sur  un  aimant.  M.  Christie  a 
observé,  entre  les  limites  de  So'^à  loo",  qu'une  augmen- 
tation de  température  produisait  une  augmentation  de 
force  dans  la  puissance  magnétique  du  fer.  Ce  fait  lui 
paraît  un  argument  contre  l'hypothèse  que  l'action  du 
fer  sur  raiguille  vieime  de  la  polarité  qui  lui  est  com- 
muniquée par  la  terre. 

Il  m'est  impossible  de  donner  plus  d'étendue  à  l'ex- 
posé des  recherches  qui  ont  été  faites  jusqu'ici  pour  dé- 
couvrir les  effets  de  la  chaleur  sur  le  magnétisme  libre 
des  barreaux  aimantés  ;  le  plan  que  je  me  suis  tracé 
en  commençant  cet  ouvrage  m'impose  l'obligation  de 
ne  pas  entrer  dans  de  plus  grands  développements  à 
cet  égard. 


CHAPITRE  VIL 


DE  L'ACTION    DES  AIMANTS   SUR  TOUS   LES   CORPS 
EN  REPOS. 


§  1*^"^.  De  l'action  des  aimants  sur  tous  les  corps  en 

repos. 


'ii'j.  Avant  Coulomb,  les  physiciens  avaient  fait  de 
vains  efforts  pour  reconnaître  des  traces  de  niagnétisn 
dans  tous  les  corps  de  la  nature  :  aussi  furent -ils  fort 
étonnés  d'apprendre  qu'en  1802  cet  illustre  physicien  ve- 
nait de  conununiquer  à  l'Académie  des  Sciences  une  série 
d'expériences  qui  montraient  que  tous  les  corps  jouis- 
saient de  la  propriété  uiagncitique  à  des  degrés  plus  ou 
moins  marqués. 

Pour  observer  le  magnétisme  de  tous  les  corps,  il 
faut  donner  à  chacun  d'eux  la  forme  d'un  cylindre  ou- 
d'un  petit  barreau  de  7  à  8  millimètres  de  longueur  et 
^  de  nnllimètre  d'épaisseur  (pour  les  métaux  cette  épais- 
seur doit  être 3 fois  moindre),  les  suspendre  à  un  fil  de 
soie  tel  qu'il  sort 'du  cocon,  et  les  placer  entre  les  pôles  . 
opposés  tle  deux  barreaux  aimantés.  Les  barreaux  d'a- 
cier sont  placés  sur  la  même  ligne,  les  pôles  opposés^; 
qui  sont  en  regard,  sont  éloignés  l'un  de  l'autre  de  5  à 
6  millimètres  de  plus  que  la  longueur  de  l'aiguille  qui 
oscille  entre  eux.  Les  petites  aiguilles,  quelle  que  soit 
leur  nature,  se  placent  toujours  dans  la  direction  des 
deux  barreaux.  Si  on  les  détourne  de  cette  direction, 
elles  y  reviennent  toujours  après  un  certain  nombre  d'os- 
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clllatlons,  dont  le  nombre  est  souvent  de  plus  de  3o  par 
minute.  Le  poids  et  la  figure  des  aiguilles  étant  donnés, 
il  est  facile  de  déterminer  la  force  qui  produit  les  oscil- 
lations. Coulomb  ne  voulut  pas  se  prononcer  sur  la  cause 
du  phénomène  :  il  se  demanda  si  elle  était  magnétique, 
ou  si  on  devait  l'attribuer  à  la  présence  de  quelques 
particules  de  fer  répandues  indistinctement  dans  tous 
les  corps,  et  qui  ne  pouvaient  être  rendues  sensibles  par 
les  analyses  chimiques. 

Or,  comme  aucun  corps  n'échappe  à  l'action  attrac- 
tive de  forts  barreaux ,  il  fallait  donc  admettre  que  tous 
les  corps,  sans  exception,  renfermassent  du  fer. 

Les  aimants  artificiels  dont  il  a  fait  usage  étaient 
formés  chacun  de  quatre  barreaux  d'acier  trempés  à 
blanc  ,  de  36o  millimètres  de  longueur  et  de  [\  milli- 
mètres d'épaisseur.  Ayant  fait  d'abord  osciller  chaque 
aiguille  hors  de  l'influence  des  aimants ,  il  détermina  la 
force  de  torsion  du  fil  par  le  nombre  d'oscillations  qu'elle 
faisait  dans  cette  position  ;  puis  il  la  fit  osciller  lors- 
qu'elle était  placée  entre  les  pôles  des  aimants,  pour 
avoir  la  force  réunie  de  la  torsion  et  de  la  force  magné- 
tique; en  retranchant  les  carrés  des  nombres  d'oscilla- 
tion, il  obtenait  seulement  l'action  magnétique. 

Pour  préserver  les  aiguilles  des  agitations  de  l'air. 
Coulomb  employait  une  cloche  de  verre  AA  (fig.  94  bis) 
percée  par  le  haut,  et  surmontée  d'un  tube  AB,  dont 
l'extrémité  supérieure  était  fermée  par  un  bouchon  de 
liège  qui  pouvait  monter  et  descendre  à  volonté.  Ce  bou- 
chon était  traversé  par  une  tige  de  bois  ou  de  métal  à 
laquelle  était  attaché  le  fil  de  cocon,  dont  l'extrémité  in- 
férieure portait  un  anneau  de  papier  très-fin  dans  le- 
quel il  plaçait  la  petite  aiguille.  La  cloche  était  placée 
sur  les  pôles  /z,  .«•,  des  deux  aimants^  dirigés  sur  la 
même  ligne. 

Les  aiguilles  de  métal  soumises  à  l'expérience  avaient 
"7  milli.  de  longueur,  et  pesaient  [\o  milligrammes.  Hors 
de  l'influence  des  aimants,  elles  faisaient  1\q  oscillations 
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en  44  secondes.  Descendues  entre  les  pôles  des  aimants, 
elles  exécutaient  : 

Pour  l'or 4  oscillations  en  22" 

Pour  l'argent 4 en  20 

Pour  le  plomb ....    4 en    18 

Pour  le  cuivre 4 en  ni 

Pour  l'étain 4 en  19 

Il  en  déduisit  le  rapport  du  moment  de  la  force 
magnétique  de  cliacun  de  ces  métaux  par  la  méthode 
que  nous  avons  fait  connaître  : 

Pour  l'or =  3,00. 

Pour  l'argent =:  3, 80. 

Pour   le  plomb z=^  4>97' 

Pour  le  cuivie =.  3, 00. 

Pour  l'étain =  4724* 

Ces  résultats  obtenus,  Coulomb  a  cherché  à  détermi- 
ner la  (juantitc  de  fer  qui  peut  être  alliée  avec  un  autre 
métal,  lors(|ue  la  rapidité  des  oscillations  produites  par 
un  seul  barreau  aimanté  sur  ime  lame  tirée  de  ce  corps 
est  un  signe  qu'il  renferme  du  fer  en  quantité,  cepen- 
dant si  petite,  qu'il  est  difficile  de  l'apprécier  par  les 
moyens  oïdiiiaires.  11  expérimenta  d'abord  avec  un  culot 
d'argent,  séparé  par  la  fonte  d'un  culot  de  fer;  le  bar- 
reau aimanté  agissait  sensiblement  sur  cet  argent,  qui, 
dissous  dans  l'acide  nitri([ue  et  précipité  par  le  prus- 
siaté  de  soude,  ne  donna  pas  la  plus  petite  nuance  de 
bleu.  Coulomb  pensa  néanmoins  {[u'il  devait  s'y  trouver 
du  fer,  et  employa  le  moyen  suivant  pour  découvrir  le 
rapport  du  fer  à   l'argent. 

Il  forma  avec  de  la  cire  trois  cylindres  pesant  chacun 
212  milligrammes,  et  de  23  millimètres  de  longueur  : 
dans  le  premier  il  introduisit  en  limaille  de  fer  le  quart 
du  poids  de  la  cire;  dans  le  deuxième,  le  liuitième;  et 
dans  le  troisième,  le  seizième.  Les  pôles  des  deux  ai- 
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niants  ayant  été  mis  à  loo  millimètres  de  distance  l'un 
de  l'autre,  il  trouva  que 

Le  premier  cylindre  faisait  ^o  oscillations  en  3i" 

Le  deuxième 4*^ 4^" 

Le  troisième j^o 6i" 

Coulomb  cliercba  le  rapport  des  forces  accélératrices 
qui  faisaient  osciller  chaque  aiguille,  et  il  en  conclut 
que  l'action  des  pôles  était  proportionnelle  à  la  quan- 
tité de  limaille  que  contenaient  les  cylindres  de  même 
longueur  formés  avec  ce  mélange.  De  cette  expérience 
et  d'autres  que  nous  ne  rapportons  pas  ici,  il  en  tira  la 
conséquence  que,  malgré  la  quantité  infiniment  petite 
du  fer,  relativement  à  celle  de  l'argent  pur,  ce  fer  était 
tellement  disséminé  dans  l'argent,  que  chaque  atome 
de  la  masse  contenait  une  partie  proportionnelle  de  fer 
que  l'on  pouvait  déterminer  au  moyen  des  oscillations,  et 
qui  ne  pouvait  être  rendue  sensible  parles  réactifs  chimi- 
ques. Ce  célèbre  physicien  a  reconnu  en  outre ,  sans 
donner  des  mesures  exactes,  que  la  plus  grande  partie 
des  matières  animales  et  végétales  paraissent  éprouver 
une  plus  grande  influence  de  la  part  des  barreaux  ma- 
gnétiques ,  que  les  métaux  purifiés  par  la  méthode 
ordinaii'e. 

228.  M.  Biot  s'est  servi  du  procédé  de  Coulomb  pour 
découvrir  de  très-petites  quantités  de  fer  dans  les  miné- 
raux, par  exemple  dans  deux  espèces  de  mica  diffé- 
rentes, l'une  qui  venait  de  Sibérie,  et  l'autre  de  Zinwald 
en  Bohême. 

Ayant  coupé  plusieurs  lames  rectangulaires  de  même 
dimension  ,  il  les  fit  osciller  chacune  séparément  entre 
deux  forts  barreaiix.  La  lame  de  mica  de  Zinwald  exé- 
cuta 12  oscillations  en  55  secondes,  tandis  que  l'autre 
n'en  fit  que  7  dans  le  même  temps.  Les  forces  magné- 
tiques étaient  donc  entre  elles  comme  les  carrés  de  ces 
nombres,  c'est-à-dire  comme  i44'49-  En  considérant 
ces  forces  comme  proportionnelles  aux  quantités  d'oxide 

II.  25 
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de  fer  combinées  ,  lo  mica  de  Zimvald  devait  contenir 
20  centièmes  de  cet  oxide  ,  et  l'autre  6,8.  Ce  résultat 
s'accord(!  avec  celui  de  l'analyse  cliimi(|ue. 

Ce  procédé  peut  être  employé  avec  avantage  pour 
déterminer  approximativement  la  quantité  de  fer  cpii 
est  contenue  dans  un  minéral;  mais  connue  le  nombre 
d'oscillations  dans  le  même  temps  est  quekpiefois  plus 
considérable  avec  certains  corps  qu'avec  les  lames  de 
mica,  bien  que  l'analyse  ne  reconnaisse  pas  dans  ces 
corps  la  j)résence  du  fer.  on  doit  se  tenir  en  garde 
contre  de  semblables  indications  (|ui  peuvent  induire  en 
erreur. 

229,  Pour  analyser  les  pbénomènes  magnétiques  déve- 
loppés dans  tous  les  corps  par  l'influence  d'aimants  très- 
énergi(|ucs,  il  faut  suivre  une  marclie  particulière,  qui 
va  nous  monti'cr  d'autres  effets  que  ceux  qui  ont  été 
découverts  par  Coulomb. 

M.  [laiiy  a  imaginé  un  piocédé  qu'il  a  nommé  le 
double  niagitt'tiiine^  à  l'aide  du(pu'l  il  est  parvenu  à  dé- 
couviir  de  petites  (pianlités  de  fer  dans  les  minéraux.  Ce 
procédé  consiste  à  faire  prendre  à  une  aiguille  aimantée 
une  direction  perpendiculaire  à  celle  qu'elle  a  ortlinai- 
remeiît.  On  place  pour  cela,  dans  le  plan  liorizontal  de 
l'aiguille  et  dans  sa  direction,  un  petit  bai'reau  aimanté, 
avec  la  condition  que  les  pôles  de  même  nom  soient 
en  regard  :  alors,  en  approcbant  lentement  le  barreau 
de  l'exlrt-mité  de  l'aiguille,  celle-ci  se  dévie  de  sa  di- 
rection et  finit  par  en  prendre  inie  (pii  lui  est  perpen- 
dieuUiire.  Ces  effi'ts  résultent  des  actions  eond)inées  des 
pôles  du  barreau  et  de  ceux  de  la  terre  sur  le  magné- 
tisme de  l'aiguille.  Dans  cette  position,  il  faut  une  ac- 
tion très-fail)!e  pour  (pie  l'aiguille  pirouette,  c'est-à-dire 
pour  ({ue  son  pôle  austral  vienne  se  placer  vis-à-vis  du 
pôle  boréal  du   barreau. 

Si  l'on  aîiit  sur  l'aiguille  avec  un  bari'eau  aimanté 
qui  n'est  plus  dans  son  plan,  et  mettant  en  regai-d  les 
pôles  de  nom  contraire,  elle  ne  cbasige  pas  de  direction 
tant  que  le  point  de  suspension  est  en  dehors  du  bar- 
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reau  et  à  une  distance  conyenable;  mais  il  n'en  est  plus 
de  même  quand  la  distance  change,  car  elle  tend  con- 
tinuellement à  se  placer  perpendiculairement  à  la  ligne 
des  pôles.  Tous  ces  effets  peuvent  être  facilement  cal- 
culés, mais  nous  allons  doimer  ceux  que  nous  avons 
déduits  de  l'expéi-ience. 

Le  barreau  aimanté  qu'on  a  employé  était  formé  de  six 
barreaux  jointifs ,  de  8  décimètres  de  long  chacun  et  de 
2  centimètres  de  large. 

L'aiguille  a  été  placée  à  diverses  hauteurs  eu  dedans 
et  en  dehors  du  barreau,  et  Ton  a  cherché  pour  chacune 
d'elles  la  distance  horizontale  du  point  de  suspension  , 
qui  est  toujours  sur  la  ligne  des  pôles,  à  l'extrémité  la 
plus  voisine,  pour  que  sa  direction  fût  perpendiculaire 
à  cette  ligne.  On  a  eu  dans  ce  cas  les  résultats  suivants  : 


DISTANCES    VERTICALES 
du  centre  de  suspension  au  barreau. 

DISTANCES   HORIZONTALES 

du  cenire  lie  suspension  à  rexlrrimté,  pour 

que  l'aifîuille  prenne  la  position 

perpenditiilaire. 

■nill. 
100 

mill. 

150 

55 

200 

46 

250 

23 

300        

12 

350 

400 

,     .     .     82 

On  voit  donc  que ,  lorsque  le  centre  de  suspension 
est  au-dessus  du  barreau,  il  faut,  pour  obtenir  la  posi- 
tion perpendiculaire  ,  augmenter  la  distance  verticale 
et  diminuer  la  distance  horizontale  ,  tandis  que  ces 
distances  augmentent  toutes  deux  quand  le  centre  est 
en  dehors. 

a5. 
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Le  sens  de  la  déviation  dépend  de  causes  acciden- 
telles; souvent  un  simple  mouvement  dans  l'appareil  le 
détermine. 

Quand  l'aiguille  est  perpendiculaire  à  la  ligne  des 
pôles,  si  l'on  continue  à  porter  en  avant  le  centre  de 
suspension,  elle  reprend  sa  direction  primitive,  comme 
on  devait  s'y  attendre. 

En  substituant  à  l'aiguille  aimantée  une  aiguille  de 
fer  doux,  on  trouve  des  résultats  absolument  semblables 
à  ceux  que  je  viens  d'exposer  ;  il  n'y  a  da  différence 
que  dans  l'intensité  des  pbénomènes.  Jusqu'ici  il  n'y  a 
aucun  phénomène  nouveau,  et  tous  les  effets  décrits  peu- 
vent être  déduits  du  calcul. 

Au  lieu  d'une  aiguille  aimantée  ou  de  fer  doux,  opé- 
rons avec  une  petite  cartouche  de  papier  remplie  de 
deutoxide  de  fei",  ou  d'un  mélange  de  deutoxide  et  de 
tritoxide.  Avec  le  deutoxide,  les  effets  seront  les  mêmes 
qu'avec  l'acier;  mais  il  n'en  sera  plus  ainsi  quand  la 
petite  cartouche  renfermera  un  mélange  de  deutoxide 
et  de  tritoxide,  dans  la  proportion  de  i  à  60. 

Si  l'on  place  le  centre  de  suspension  le  plus  près  pos- 
sible de  Textréniité  boréale  du  barreau  et  sur  la  ligne 
des  pôles,  la  cartouche  se  mettra  immédiatement  dans 
une  direction  perpendiculaire  à  cette  ligne,  au  lieu  de 
se  diriger  dans  son  sens,  comme  le  ferait  une  aiguille 
de  fer  tloux.  Si  on  Técarte  tle cette  direction,  elley  revien- 
dra par  une  suite  d'oscillations,  dont  la  vitesse  dépendra 
de  la  quantité  de  deutoxide.  Il  résulte  de  là,  que  tout 
le  magnétisme  austral  de  la  cartouche  est  situé  sur  la 
partie  qui  regarde  le  barreau,  tandis  que  le  magnétisme 
boréal  est  de  l'autre  côté  ,  comme  on  peut  le  voir  en 
promenant  une  petite  aiguille  aimantée  tout  le  long  de 
la  cartouche.  Cette  distribution  du  magnétisme  est  im- 
possible dans  le  fer  doux  ou  l'acier  trempé. 

Maintenant,  si  l'on  porte  le  centre  de  suspension  en 
dedans  du  barreau,  la  cartouche  se  dévie  de  la  position 
qu'elle  avait  d'abord ,  et  tend  à  se  mettre  dans  le  sens 
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de  la  ligne  des  pôles;  ainsi  l'effet  est  tout-à-fait  con- 
traire à  celui  que  donne  l'aiguille  aimantée  ou  l'aiguille 
de  fer  doux. 


^1 


DISTANCES 

verticales  du  centre 

de  suspension  au 

barreau. 


DISTANCES 

horizontales  du 

centre  de 

suspension    à    l'une 

des  extrémités  du 

barreau. 


lo  mill. 


20  mill . 


3o  mill. 


5 
10 
i5 
20 

3o 

5 

10 
i5 

20 
3o 

5 

20 
3o 


DILYIAIIONS 

de  la  cartouche  par 

rapport  à  la 

direction 

perpendiculaire  à  la 

ligne^des  pôles. 


24 

44 
60 
73 
78 
84 

5o 

65 
73 

77 

32 

70 

76 
82 


Le  magnétisme  transversal  qu'acquiert  la  cartouche 
est  permanent  pendant  quelque  temps,  quelque  petite 
que  soit  la  quantité  de  deutoxide  qu'elle  renferme.  II 
doit  résulter  de  là  des  effets  composés ,  quand  on  varie 
les  distances,  puisqu'il  se  forme  alors  de  nouveaux  pôles. 

2  3o.  Remplissons  la  cartouche  avec  du  tritoxide  très- 
pur,  tel  que  celui  que  l'on  retire  du  nitrate  de  fer  par  la 
calcination  :  l'effet  est  alors  bien  plus  faible  que  lorsque 
le  tritoxide  renferme  une  petite  quantité  de  deutoxide. 
En  plaçant  le  point  de  suspension  très-près  de  l'une  des 
extrémités  du  barreau,  la  cartouche  se  met  encore  dans 
une  direction  perpendiculaire  à  la  ligne  des  pôles;  mais 
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si  l'on  porte  ce  point  en  dedans  on  en  dehors  du  bar- 
reau,  en  faisant  varier  en  même  temps  la  distance  ver- 
ticale, la  cartouclie  se  dévie  de  sa  direction  primitive, 
sans  cependant  se  mettre  dans  une  direction  perpendi-  . 
culaire  à  celle  qu'elle  prend  ordinairement,  quand  le '5 
centre  de  suspension  est  très-rapproché  de  l'extrémité. 
Il  serait  possible  d'atteindre  la  direction  perpendicu- 
laire, en  employant  des  barreaux  plus  forts  que  ceux 
dont  on  a  fait  usage. 


DISTANCES 

verticales  du  point 

de  suspension  au 

barreau. 

DISTANCES 

lioii/ontalfs  tlu 

point  lie  suspension 

à  l'extréniilé  du 

barreau. 

DÉVIATIONS 

par  lapport  à  la 

tlireetion 

perpendiculaire 

à  la  ligne  des 

pôles. 

5  mill 

en  dehors  dn  barreau. 

(       5     

...       25** 

10     

3a 

i5     ... 

20     • .  • 

....     48 
55 

i      25     

"O 

1    5  

32 

1      10     . .  • 

37 

10  miil .... 

i5     

A3 

5nnll 

10  mill.  .  .  . 

20     

.     a6 

25     

Ao 

en  dedans  du  barreau. 
/       10       

26 

i5     

/              

1      20     

a5 

25     .-... 

..    ..     5i 

1 

/      10     

20 

i5     

3o 

i      20     

a5 

25      

....     5o 

1 

1      II      -'1 
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Dès  l'instant  que  le  tritoxide  de  fer  renferme  une 
très-petite  quantité  de  deutoxide  ,  kl  vitesse  des  oscilla- 
tions augmente  d'une  manière  assez  forte  :  par  exem- 
ple, si  l'on  prend  deux  cartouches  parfaitement  égales  , 
dont  l'ime  soit  remplie  de  tritoxide,  et  l'autre  de  tritoxide 
mélangé  avec  -^~  de  deutoxide,  la  première  fera  12  os- 
cillaiions  en  3()  secondes,  autour  de  la  direction  per- 
pendiculaire à  la  ligne  des  pôles,  tandis  que  lautre  en 
produira  2 5  dans  le  même  tenq)s.  Cette  différence  dans 
les  résultats  suffit  pour  Tuonlrer  que  l'on  peut  se  servir 
de  ce  procédé,  pour  tléterinnier  la  quantité  de  deutoxide 
de  fer  qui  peut  être  renfermée  dans  du  tritoxide. 

2  3  I  .Substituons  maintenant  aux  cartouclies  des  aiguil- 
les de  bois,  de  gomme  laqiu^  et  d'autres  substances  qui 
ont  encore  un  magnétisme  plus  faible  que  le  tritoxide  de 
fer;  raj)procliO!!s  les  distances  pour  rendre  les  effets 
plus  sensibles. 

Plaçons  une  aiguille  de  bois  blanc,  de  4  centimètres 
de  longueur  et  de  2  millimètres  de  diamètre,  au-dessus 
de  l'intervalle  entre  les  pôles  ojiposés  de  deux  barreaux, 
lequel  est  de  3  ou  4  millimètres;  le  point  de  suspension 
étant  le  plus  rapproché  possible  des  barreaux,  l'aiguille 
viendi-a  se  placer  perpendiculairement  à  la  ligue  des  pô- 
les, au  lieu  de  se  mettre  dans  sa  direction,  comme  l'a 
observé  Coulomb,  quand  les  extrémités  des  barreaux  sont 
à  une  certaine  thstance  l'une  de  l'autre  :  ainsi,  dans  la 
position  oi^i  elle  a  été  mise,  elle  s'est  comportée  comme 
la  cartouche  cpii  renferme  un  mélange  de  deutoxide  et  de 
tritoxide  de  fer,  ou  seulement  du  tritoxide.  Mais  si  on 
éloigne  peu  à  peu  les  extrémités,  elle  finit  par  se  re- 
mettre dans  la  ligne  des  pôles;  aussi  trouve-t-on  les  ré- 
sultats suivants  : 
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DISTANCES 
(les  extrcinités  des  barreaux. 

UKVIVTIONS. 

inill. 
10     .     .     . 

.     .           .     .     18 

20     ...     . 

.     .     .     .     3G 

30 

.     .               .     .     .     .     5G 

Lorsque  les  deux  barreaux  sont  très-rapprocliés  ruii 
(le  l'autre,  et  que  l'aiguille  est  perpendieuiairc  à  la  ligne 
des  pôles,  si  on  la  retire  de  cette  position  et  qu'on  la 
maintienne  pendant  quelques  instants  dans  le  sens  de 
cette  ligne,  elle  y  reste;  mais  le  moindre  mouvement 
la  fait  revenir  dans  sa  direction  primitive,  qu'elle  prend 
de  préférence  à  l'autre. 

En  ne  se  servant  que  d'un  seul  barreau  ,  et  plaçant 
l'aiguille  de  bols  précisément  vis-à-vis  de  l'une  de  ses  ex- 
trémités et  le  plus  près  possible  de  la  ligne  qui  la  ter- 
mine, elle  se  dirige  encore  perpendiculairement  à  la  ligne 
des  pôles;  mais  si  le  point  de  suspension,  restant  tou- 
jours sur  cette  ligne,  on  l'avance  eu  detlans  du  barreau, 
l'aiguille  se  dévie  de  sa  direction,  sans  cependant  attein- 
dre jamais  f)o". 


niSTVNCES 
ccnlii'  de  siispeiisioii  à  roxtri'iuité 
du  baiii'au. 


UKVIATIOIN.S  DE  I/AK.  UII.I.K  Dli  BOIS. 


Au-delà  de  lo  millimètres,  les  déviations  augmentent 
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insensiblement  et  d'une  manière  irrégulière,   de  sorte 
qu'il  est  impossible  de  les  apprécier. 

En  résumé,  on  voit  que  les  effets  magnétiques  pro- 
duits par  l'influence  d'un  fort  barreau  aimanté,  dans 
l'acier  trempé  ou  le  fer  doux,  diffèrent  essentiellement 
de  ceux  qui  ont  lieu  dans  tous  les  corps  oî^i  le  magné- 
tisme est  très-faible.  Dans  les  premiers,  c[uelles  que 
soient  leurs  positions  respectives  et  par  conséquent  leurs 
directions,  la  distribution  du  magnétisme  s'y  fait  tou- 
jours dans  le  sens  de  la  longueur,  à  l'exclusion  de  toute 
autre  direction,  tandis  que  dans  le  tritoxide  de  fer,  le 
bois,  la  gomme  laque,  elle  a  lieu  dans  un  sens  qui  dé- 
pend de  la  distance  du  corps  aux  pôles  de  l'aimant,  de 
sorte  que  cette  distiibution  varie  avec  la  direction  que 
l'aimant  fait  prendre  au  corps,  en  raison  de  l'action  qu'il 
exerce  sur  lui. 

§  II.  Action  de  tous  les  corps  sur  V aiguille  aimantée 
pour  diminuer  ï aniplilude  des  oscillations  sans 
changer  leur  nombre. 

Q.32.  Nous  venons  de  voir  que  tous  les  corps,  placés  en 
présence  d'aimants  très-puissants,  manifestent  de  faibles 
propriétés  magnétiques,  que  l'on  peut  attribuer  aussi 
bien  à  de  petites  quantités  de  fer,  que  l'art  n'a  pu  dé- 
couvrir jusqu'ici  dans  leurs  parties  constituantes,  qu'à 
la  nature  même  de  ces  parties.  Nous  allons  actuellement 
nous  occuper  d'autres  propriétés  magnétiques ,  essen- 
tiellement différentes  des  premières  ,  que  l'on  fait 
naître  momentanément  par  le  mouvement  dans  ces  mê- 
mes corps.  M.  Arago  fut  conduit  à  cette  découverte 
importante  en  faisant  osciller  une  aiguille  aimantée  au- 
dessus  ou  près  de  corps  d'une  nature  quelconque.  Si 
l'on  suspend  une  aiguille  aimantée  liorizontalement  au- 
dessus  d'un  métal  ou  sur  de  l'eau,  et  qu'on  l'écarté  de 
sa  position  naturelle  d'un  certain  nombre  de  degrés, 
en  l'abandonnant  ensuite  à  elle-même,  elle  oscille  dans 
des  arcs  de  moins  en  moins  étendus,  comme  si  elle  se 
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trouvait  dans  un  niilifu  résistant.  Ce  qu'il  y  a  (\e  re- 
marquable dans  ce  mode  d'action  ,  c'est  que  la  diminu- 
tion dans  l'amplilnde  des  oscillations  ne  change  pas 
leur  nondjre  dans  le  même  temps. 

Donnons  quekjues  exemples  avec  l'eau,  la  glace  et  le 
viîrre,  comme  l'a  fait  j\T.  Arago.  Pour  fixer  les  idées, 
saisissons  l'instant  oii  la  demi-amplitude  n'est  plus  (jue 
de  43°,  et  comptons  combien  il  s'effectue  d'oscillations 
depuis  le  départ. 

La  distance  de  l'eau  à  l'aiguille  étant  de  o  mil.  65, 
il  se  perd  10°  en 3o  oscillations. 

A  Si  mil.  2  de  dislance,  il  faut  pour 
la  même  perte 60  oscillations. 

Ainsi,  selon  que  l'aiguille  est  à  o  mil.  65  ou  à  Sa  mil. 
2  de  distance  de  la  surface  de  l'eau,  elle  perd  lo'*  dans 
l'amplitude  de  ses  oscillations  en  3o  ou  en  60  oscilla- 
tions ;  la  différence ,  comme  on  voit ,  est  du  double. 
M.  Arago  a  obtenu  les  résultats  suivants  en  plaçant  la 
même  aiguille  sur  de  la  glace  : 

De  53**  à  43*',  à  o  mil.   -70  de  dist.  26  oscill. 

De  53°  à  43^  à   i   mil.   26  de  dist.  34  oscill. 

De  53"  il  43^  à  3o  mil.   5   de  dist.  56  oscill. 

De  53°  à  43°,  à   5a  mil.   2  de  dist.  60  oscill. 

Sur  un  plan  de  verre  (crown-glass)  avec  une  autre 
aiguille. 

De  90°  à  4i°)  'i  <^  îwil-  9^    de.  distance,  il  s'é- 
coule     111  oscill. 

De  90"  à  4i''->  il  0^99 180 

De  90°  à   41*^7  à  3,o/j 208 

De  90°  à  4ï°i  ^  45O1   2'^i 

Les  plans  de  métal  ont  donné  des  résultats  sembla- 
bles; mais  néanmoins  M.  Arago  a  remarqué  que  les 
métaux  qui  agissent  avec  plus  d'énergie  que  le  verre, 
le  bois,  etc.,  ont  un  mode  d'action  qui  diffère  de  celui 


CHAPITRE   VII.  395 

de  ces  substances.  Tous  ces  résultats  mettent  en  évi- 
dence le  principe  énoncé  ci-dessus,  savoir  :  que  tous  les 
corj)s  qui  se  trouvent  près  d'une  aiguille  aimantée  qui 
ost.ille,  exercent  sui'  elle  une  action  dont  l'effet  est  de 
diminuer  l'amplitude  des  oscillations  sans  altérer  leur 
nombre.  Cette  découverte  a  été  annoncée  par  M.  Arago 
à  l'Académie  des  sciences  de  Paris ,  le  22  novembre 
1824. 

233.  M.  Seebeck,  immédiatement  aprèsla  découverte  de 
M.  Arago  ,  répéta  l'expérience  en  faisant  osciller  une 
aiguille  de  2  pouces  -■  de  longueur,  à  3  lignes  de  dis- 
tance au-dessus  de  pla(|ues  de  diverse  nature,  et  compta 
le  nombre  des  oscillations  nécessaires  dans  chaque 
cas,  pour  que  l'amplitude  fût  réduite  de  àS"  à  10°. 
Voici    les    résultats  qu'il  a  obtenus  : 

Nombre  des  oscillations.  Kpaisseur  des  plaques.  Substances. 

116    0,0  lig IVIarbre. 

112    .  .  .  .  , 2,0  Mercure. 

106    2,0 Bismuth.   . 

94    0,4  Platine. 

9^    ^^o  Antimoine. 

89    0,75    Plomb. 

89    0,2 Or. 

71    0,5  Zinc. 

68 1,0  Etain. 

C2 2,0 Laiton. 

62    0,3  Cuivre. 

55    0,3  Argent. 

6    0,4  •  ^ Fer. 

Nous  ferons  observer  que  M.  Seebeck  n'a  pas  opéré 
avec  des  plaques  ayant  les  mêmes  dimensions  ;  ainsi  il 
est  iînpossible  de  tirer  aucune  induction  de  tous  ces  ré- 
sultats. A  la  vérité ,  plusieurs  d'entre  elles  ont  la  même 
épaisseur;  mais  comme  le  rayon  n'est  pas  donné,  on  se 
trouve  toujours  dans  le  vague. 

M.    Seebeck  a   avancé  qu'en  alliant  des  substances 
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magnétiques  avec  d'autres  qui  ne  le  sont  pas,  on  forme 
des  composés  qui  n'exerc(;nt  aucune  action  sur  l'aiguille 
aimantée.  II  cite  particulièrement  les  alliages  de  quatre 
j)arties  d'antimoine  et  d'une  de  fer  ;  de  deux  parties 
de  cuivre  et  d'une  de  nickel. 

§  111.   Des  phénomènes  magnétiques  produits  dans 
tous  les  corps  par  la  rotation. 

23/|.M.  Arago,  ayant  observé  (ju'une  plaque  de  cuivre, 
ou  de  toute  autre  substance  solide  ou  liquide  ,*  placée 
au-dessous  d'une  aiguille  aimantée,  jouissait  de  la  pro- 
priété de  diminuer  l'amplitude  des  oscillations  sans 
changer  sensiblement  leur  durée,  eut  l'idée  d'essayer  si 
cette  même  aiguille  ne  serait  pas  entraînée  par  une 
plaque  en  mouvement.  La  conséquence  était  naturelle  : 
l'expérience  vint  confirmer  ses  prévisions,  et  la  physi- 
que s'enrichit  alors  d'un  fait  capital  par  les  résultats 
importants  qui  en  découlent. 

Connnençons  par  décrire  l'appareil,  fig.  C)5,  qui  a 
servi  à  observer  l'action  d'une  plaque  en  mouvement 
sur  une  aiguille  aimantée. 

Il  est  une  horloge  en  cuivre,  à  l'exception  de  deux 
ou  trois  pivots  qui  sont  en  acier.  Elle  est  portée  sur 
un  trépied  qui  est  mis  d'aplomb  au  moyen  de  trois 
vis  calantes,  et  est  destinée  à  imprimer  un  mouvement 
de  rotation  ti'ès-rapide  à  un  axe  vertical,  auqiiel  est 
assujettie  vme  pièce  b  JJ  h"  à  trois  branches,  sur  la- 
quelle on  place  les  disques  que  l'on  soumet  à  l'expé- 
rience. Ces  disques  sont  percés  à  leur  centre  d'un  petit 
trou  qui  reçoit  le  prolongement  de  l'axe  de  rotation; 
on  les  retient  sur  les  branches  h  b'  b'  au  moyen  d'une 
vis  de  pression.  Des  volants  v  v  v\  que  l'on  incline  à 
volonté,  sont  destinés  à  ralentir  plus  ou  moins  la  vitesse 
des  disques. 

Une  table  TT  porte  un  plateau  /;^',  percé  au  milieu 
d'une  ouverture  un  peu  plus  grande  que  les  disques. 
Une   feuille  de    papier  est  collée  en_//',  fig.  96,  à  la 
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face  inférieure  de  ce  plateau,  el  sur  la  face  supérieure 
on  pose  une  cloclie  c,  clans  laquelle  on  suspend  une  ai- 
guille aimantée  a  ci ^  au  moyen  d'un  fil  de  soie.  Un  petit 
treuil  est  destiné  à  élever  ou  à  descendre  l'aiguille. 
L'horloge  est  mise  en  mouvement  au  moyen  d'un  poids 
P.  Un  compteur  indique  le  nombre  de  tours  exécutés 
dans  un  temps  donné. 

Décrivons  maintenant  le  phénomène  observé  par 
M.  Ara  go. 

Si  l'on  fait  tourner  une  plaque  de  cuivre  avec  une 
vitesse  déterminée,  sous  une  aiguille  aimantée,  aussitôt 
que  le  mouvement  de  rotation  commence,  l'aiguille  est 
chassée  du  méridien  magnétique ,  avec  d'autant  plus 
de  force  que  le  mouvement  est  plus  rapide.  La  force 
d'entraînement  étant  balancée  par  l'action  de  la  terre, 
qui  tend  à  maintenir  l'aiguille  dans  le  méridien  ma- 
gnétique, il  en  résulte  une  nouvelle  position  d'équili- 
bre, qui  dépend  du  rapport  de  ces  deux  forces;  mais 
quand  le  mouvement  est  très-rapide,  l'aiguille  ne  s'arrête 
pas  et  continue  de  tourner. 

L'action  (jue  reçoit  l'aiguille  du  disque  en  mouve- 
ment, décroît,  pour  la  même  vitesse,  cà  mesure  que  leur 
distance  diminue;  ainsi,  si  l'aiguille  tourne  d'un  mou- 
vement continu  quand  les  deux  corps  ne  sont  séparés 
que  par  une  feuille  de  papier,  en  augmentant  la  distance, 
elle  prend  une  position  fixe ,  et  1^^  déviation  devient 
toujours  moindre,  à  mesure  que  l'on  élève  l'aiguille  au- 
dessus  du  disque.  Lorsque  les  plaques  sont  évidées 
dans  la  direction  des  rayons,  l'effet  est  moindre  que 
dans  le  cas  oii  elles  sont  pleines. 

M.  Arago  ayant  soumis  à  l'expérience  des  plaques 
de  divei'ses  substances,  de  même  dimension,  dans  l'es- 
poir de  déterminer  rigoureusement  le  mode  d'action  de 
chacune  d'elles  sur  l'aiguille  aimantée,  trouva  pour  les 
mêmes  métaux  des  résultats  si  différents,  suivant  qu'ils 
contenaient  plus  ou  moins  d'alliage,  qu'il  préféra  ne 
pas  les  publier,  plutôt  que  de  donner  des  valeurs  qui 
n'étaient  exactes  que  dans  les  circonstances  où  ce  célèbre 
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physicien  avait  opéré.  F.es  résullats  généraux,  que  nous 
venons  d'exposer  ont  été  annoncés  par  lui  h.  l'Acadéinie 
des  sciences,  dans  la  séance  du  ^  mars  iSaS.  Aussitôt 
celte  communication,  on  s'empressa  de  toutes  parts  de 
répéter  l'expérience  du  magnétisme  de  rotation.  Des 
tlit'ories  furent  imaginées  pour  expliquer  ce  singulier 
phénomène;  mais  M.  Arago,  au  lieu  d'en  cherchei-  la 
cause,  s'appliqua  à  déterminer  complètement  les  direc- 
tions de  la  force  qui  est  dévelojjpée  sur  les  disques  tour- 
nants. 11  chercha,  cà  cet  effet,  les  composantes  de  cette 
force  suivant  trois  lignes  parallèles  à  trois  plans  coor- 
donnés perpendiculaires  entre  eux. 

La  composante  per|)endiculaire  au  plateau  est  une 
force  répulsive,  que  Ton  rend  sensihie  au  moyen  d'un 
aimant  fort  long,  suspendu  à  un  fd  dans  une  direction 
verticale,  à  l'extrémité  du  fléau  d'une  balance,  qui  est 
m;Hnt«>nu  en  é(|uHibre  avec  un  poids  convenable  placé 
à  Taulre  extrémité.  Dès  Tinslant  que  !e  plateau  commence 
à  tourner,  l'aimant  est  repoussé  et  le  fléau  de  la  balance 
j)enche  de  l'autre  coté.  I.a  seconde  conq)osante  est  ho- 
rizontale et  perpendiculaire  au  plan  vertical, cpii  contient 
le  rayon  aboutissant  à  la  projection  du  pôle  de  l'aiguille. 
Cette  force  est  celle  qui  imprime  le  mouvement  de  ro- 
tation à  l'aiguille;  elle  agit  tangeniiellement  au  cercle  ; 
son  effet  est  connu  immédiatement  par  l'expérience. 

La  troisièuîe  composante  est  dirigée  parallèlement  au 
rayon  qui  aboutit  à  la  projection  du  pôle  de  l'aiguille  : 
on  la  détermine  avec  une  aiguille  d'inclinaison  que  l'on 
place  verticalement,  de  manière  que  son  axe  de  rota- 
tion soit  contenu  dans  un  plan  perpendiculaire  à  l'un 
des  rayons  du  distpie.  Une  semblable  aiguille  placée  au 
centre  du  disque  n'éprouve  aucune  action.  Il  existe  éga- 
lement un  second  point,  plus  voisin  du  bord  que  du 
centre,  où  elle  n'éprouve  non  plus  aucun  changement 
dans  sa  position;  mais  entre  ces  deux  points,  le  pôle 
inféiieur  est  constamment  attiré  vers  le  centre,  tandis 
qu'il  est  repoussé  au-delà  du  point. 

23v^.  Ix's  physiciens  qui  répétèrent  les  observations  de 
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M.  Arago,  y  ajoutèrent  quelques  faits  nouveaux  dont 
nous  allons  reiulr-e  compte.  Parlons  d'abord  des  tenta- 
tives qui  ont  été  faites  pour  trouver  la  loi  suivant  la- 
quelle agissent  les  plaques  en  raison  de  leur  distance  à 
l'aiguille. 

MM.  Prévost  et  CoUadon  ont  déduit  (i)  d'expériences 
faites  avec  soin  pour  déterminer  l'influence  de  la  vi- 
tesse et  de  la  distance  des  disques,  que  les  angles  de  dé- 
viation et  non  leurs  sinus  augmentent  proportionnelle- 
ment avec  la  vitesse,  du  moins  entre  certaines  limites; 
que  les  sinus  des  angles  de  déviation  croissent  en  raison 
inverse  de  la  puissance  1  y  de  la  distance. 

MM.  Babbage  et  Hcrscbell  ont  annoncé  que  la  loi 
suivant  laquelle  la  force  diminue  quand  la  distance  aug- 
mente, ne  paraît  pas- être  constante,  et  qu'elle  varie 
entre  la  raison  du  carré  et  celle  du  cube  de  la  distance. 
M.  Cbristie  a  avancé ,  de  son  côté ,  que  lorsqu'on  fait 
tourner  un  disque  épais  au-dessous  d'une  aiguille  très- 
déliée, la  force  qui  tend  cà  faire  dévier  l'aiguille  croît  direc- 
tement connne  la  vitesse  de  rotation  du  disque,  et  in- 
versement comme  la  quatrième  puissance  de  la  distance. 
Ces  trois  pbysiciens  ont  trouvé,  comme  on  voit,  des 
résultats  difféi-ents  ;  cela  vient  de  ce  qu'ils  n'ont  pas 
opéré  dans,  les  mêmes  circonstances.  Ces  trois  exemples 
montrent  combien  les  rcîchercbes  qui  nous  occupent 
sont  tiélicates ,  si  l'on  veut  arriver  à  des  lois  générales. 

Parmi  les  pbysiciens  qui  se  sont  occupés  des  phéno- 
mènes de  rotation  ,  il  faut  mettre  en  première  ligne 
MM.  Herscbeil,  Babbage,  Barlow,  Nobili,  Baccelli,  Chris-, 
tie,  etc.,  etc.  La  plupart  de  leurs  travaux  présentent  peu 
d'accord  entre  eux,  en  raison  des  motifs  que  nous  avons 
indiqués  plus  haut.lNous  regrettons  ({ue  leur  étendue  ne 
nous  permette  pas  d'en  donner  ici  un  exposé  complet , 
pour  que  l'on  puisse  juger  de  leur  mérite  réciproque. 
Nous  allons  essayer  cependant  de  présenter  les  princi- 


(i)  Bibliothèque  de  Genève,  t.  xxix,  p.  3i6. 
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paux  résultats  auxcjiiels  sont  parvenus  MM.  Babbage  et 
llei'sclicll  d'une  part,  et  Harlow  de  l'autre. 

IjCs  deux  premiers  ont  répété  l'expérience  de  M.  Arago 
d'une  manière  inverse;  l'effet  j)roduit  était  prévu,  puis- 
que la  léaction  est  toujours  égale  à  l'action.  Des  dis([ues 
de  cuivi-e  ou  d'autres  substances  magnétiques  ont  été 
suspendus  lil)remenl  à  un  assemblage  de  plusieurs  fils 
sans  torsion,  au-dessus  d'un  aimant  en  fer  à  elieval  sou- 
mis à  la  rotation.  Ot  aimant,  qui  portait  20  livres,  était 
disposé  de  manière  à  ce  qu'il  pût  recevoir  un  mouvement 
rapide  autour  de  son  axe  de  symétrie  placé  verticalement, 
les  pôles  en  liant.  Le  disque  circulaire  de  cuivre  avait  6 
pouces  de  diamètre  et  o,o5  pouce  d'épaisseur.  Aussitôt 
que  l'aimant  fut  mis  en  rotation,  le  cuivre  commença  à 
tourner  dans  la  même  direction,  d'abord  avec  lUi  mou- 
vement lent,  mais  dont  la  rapidité  s'accrut  graduelle- 
ment. En  communiquant  un  mouvement  eu  sens  con- 
traire à  l'ainianl,  le  disque  cbangea  également  de  posi- 
tion, et  présenta  les  mêmes  phénomènes. 

L'interposition  de  j)la([ues  de  métal  de  10  pouces  de 
diamètre  et  de  -^  pouce  d'épaisseur  entre  les  dis(pies  et 
l'aimant,  ne  modifièrent  pas  sensiblement  les  effets, 
comme  M.  Arago  l'avait  déjà  remarqué,  et  comme  le 
prouvent  encore  les  observations  suivantes. 


NOMBRE 

tîe  l'évolu- 

liuiis   f.ilU'S, 


2  .. 

3  . 

4  .. 

()  .  . 

8  .. 

i)  .  . 

10  ., 


/il» 
iiilt't'|)i 


.  .  o-J,  0 

,  .  U,  5 

.  .  (14.0 

,  .  7-2,0 
7i),  0 

.  .  SG,U 

. .  92,0 

.  .  !)7,0 


TEMPS  Dli  I..V  DURÉE  DES  OSCILLATIONS. 


Bismuth 

itltl-l'()0.sf 


0,0 
31.5 

H.l 
51,3 
(;:i,0 

70,7 
77,5 
84,0 
S!),  8 


95,5 
101, (i 


(  jiivrt 


.  0.0 

.  32, 0 

, .  ■l(i,0 

.  5(!,  0 

.  ('.'1,7 

.  72. 7 

7y.5 

.  8(i,0 

.  92.0 

.  97,5 

,  .  103,0 


l'Imv.li 


0,0 
32,0 
46,0 
50.0 
64,7 
72,6 
«0.0 
8(i,  0 
92,0 
98,0 
103.5 


l'.laiii 

lICipOSl 


0,0 
32.  (» 
45,5 
55,2 
04,0 
71,5 
79,0 
85,0 
91,2 
90.5 
102,2 
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Le  verre  interposé  ne  donne  aucun  effet ,  tandis  que 
l'influence  magnétique  est  fortement  diminuée  par  une 
plaque  de  fer  étamé,  et  presque  annihilée  avec  deux  de 
ces  plaques,  ainsi  qu'on  le  voit  dans  la  table  suivante  : 


RÉVOLUTIONS 

faites. 

TEMPS  QU'ELLES  ONT  MIS. 

Pa  pi  Cl- 
in terposc. 

I  plaque  de  fer 
étaraé. 

2  plaques  de 
fer  ctainé. 

1           o 

6,o  s.  .  . 

o,o  ..  . 
...      89,7    ... 
.  .  .    128,2   ..  . 
.. .    i59,5  .. . 
...    186,7  ... 
...    9. Il, 5  .. . 
...    234,7  •• 

0,0  s. 
...    164,7 

1           I    

.  .  .     22,5     .... 

...    3 I  5 

1                2    — 

1          3   ! 

...    38,5   .... 

Un  disque  de  cuivre  de  lo  pouces  de  diamètre,  d'un 
■^  pouce  d'épaisseur,  et  tournant  avec  une  vitesse  de 
sept  tours  par  seconde,  ne  communique  aucun  mouve- 
ment à  un  disque  semblable,  librement  suspendu  à  un 
assemblage  de  fds  de  soie. 

236.  MM.  Babbage  et  Herschell  ont  employé  deux  mé- 
thodes pour  déterminer  le  degré  de  développement  de 
la  vertu  magnétique  dans  différents  métaux  et  dans  d'au- 
tres corps.  I^a  première  consiste  à  placer  successivement 
chacun  des  disques  de  10  pouces  à  la  même  distance 
de  l'aiguille ,  et  à  les  animer  de  la  même  vitesse. 


n. 


26 
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«H 


NOMS 
(le-S  coi'p: 
touriiuius 


('uivre.. .  . 

Zinc 

KLiiii 

PloinU 

Aiitiinuine 
ISisiiiutb.  , 
Bols 


MOCVEMENT 

(lu    disque    diiecl 

ou  il  rigulici 


1 1 .  au 

II».  7 
5,50 
2,50 
1,12 
0.  0 
0,   0 


MOUVEMENT 

rétrograde  ou 
régulier. 


Il,  17 
10,  15 
5,12 
2,55 
1,17 
0,  G 
0,    0 


MOYE>JNE. 


11.24 
10,11 
5.21 
2,53 
1,16 
0.6 
0,0 


R.\PPORT 

de  la  lorceàcelle 

du  cuivre. 


1,00 
0,90 
0.47 
0.25 
0,11 
O.OI 
0,00 


MM.  Babbage  et  Herschell  ont  trouvé,  en  opérant 
d'une  autre  manière,  pour  l'énergie  magnétique  des  mé- 
taux, 

Zinc f,i  I 

Cuivre i,oo 

Étain o,5i 

Plomb o,25 

Antimoine o,oi 

Parmi  les  autres  métaux,  l'argent  paraît  tenir  un  rang 
élevé  dans  l'échelle  de  l'énergie  magnétique,  et  l'or  un 
rang  très-inférieur. 

Pour  déterminer  l'énergie  du  mercure,  un  cercle  d'une 
boîte  de  bois  fut  cimenté  avec  de  la  cire  entre  deux  dis- 
ques circulaires  de  verre,  de  manière  à  former  un  cy- 
lindre creux ,  dont  le  diamètre  intérieur  était  de  2  pou- 
ces, et  la  hauteur  de  o,i.  Ce  cylindre  creux  fut  suspendu, 
vide  à  un  assemblage  de  fds  de  soie  sans  torsion,  au- 
dessus  de  l'aitnant  en  fer  à  cheval,  dont  le  mouvement 
de  rotation  ne  lui  imprimait  aucun  mouvement  sensible. 
Rempli  de  mercure  très-piu%  il  n'en  fut  plus  de  même, 
car  le  cylindre  obéit  aussitôt,  (pioique  faiblement,  à  la 
rotation  de  l'aimant  dans  Tune  ou  rantre  direction. 

MM.  liahbagc  et  Herschell  en  ont  conclu  que  le  mer- 
cure, sous  le  rapport  de  son  énergie  magnétique,  doit 
être  rangé  entre  l'antimoine  et  le  bismuth.  Quant  au 
bois,  au  verre,  à  la  résine,  au  soufre  et  à  l'acide  sulfu- 
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rique,  ils  n'ont  pu  réussir  à  leur  imprimer  un  mouve- 
ment sensible  de  rotation. 

aSy.  La  seconde  méthode  qui  a  étéemployée  pour  déter- 
miner l'énergie  magnétique  des  corps  est  plusexpéditive 
que  la  précédente,  et  permet  d'agir  sur  de  très-petites 
quantités.  Cette  méthode  consiste  à  suspendre  des  par- 
ties de  différents  corps,  de  même  forme  et  de  même 
dimension,  au-dessus  d'un  aimant  en  mouvement,  et  à 
noter  le  temps  des  oscillations  successives  et  le  point  d'é- 
quilibre. MM.  Babbage  et  Herschell  l'ont  employée  à 
rechercher  l'effet  d'une  solution  de  continuité  partielle 
ou  totale  dans  ia  masse  sur  laquelle  on  agit  :  expérience 
qui  avait  été  faite  aussi  par  M.  Arago. 

Un  disque  de  plomb,  de  2  pouces  de  diamètre  et 
de  -^  d'épaisseur,  fut  suspendu  à  une  distance  donnée 
de  l'aimant  eu  fer  à  cheval ,  tournant  avec  la  lapidité 
ordinaire,  d'abord  entier,  et  ensuite  successivement  coupé 
avec  un  burin  dans  le  sens  des  rayons,  comme  l'indi- 
quent les  figures  g'^,  97 «,  97  <^,  97^- 

En  supposant  que  dans  les  forces  accélératrices  il  y 
a  une  accélération  uniforme,  on  peut  prendre  pour  les 

représenter. l'expression —,  s  étant  le  nombre  de  tours, 

et  /  le  temps  employé  ;  on  a  dans  ce  cas  : 


COURS. 

DISQUE 
non  coupé. 

DISQUE 

coupé 

comme  dans 

la  fig.  97. 

DISQUE 

coupé 

comme  dans 

lafiij.97a. 

DISQUE 

coupé 

comme  dans 

laf.g.97é. 

DISQUE 

coupé 
comme  dans 
la  fig.  97  c. 

DISQUE 

coupé 
comme  dans 
la  fig.  97  e. 

t  = 

/= 

/= 

t=z 

/  = 

t=z 

/== 

t  = 

ysi 

«  = 

/= 

1.... 

28,2  . 

1258 

30,9. 

1047 

33,1  . 

913 

42,1 

564 

48,1 

432 

55,6 

324 

2.... 

41,2. 

II78 

44,5. 

47,4. 

59,8 

69,0 

81,4 

302 

3.... 

60,6. 

II78 

55,0. 

59,0. 

74,7 

86,6 

103,  3 

281 

4.... 

58,7. 

IIOI 

63,9 

68,3  . 

88,0 

102,1 

124,5 

258 

5.... 

66,4. 

II34 

72,0. 

77,2. 

100,0 

116,8 

145,9 

235 

a6. 
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Les  autres  métaux  ont  donné  des  effets  semblables, 
mais  à  difforenls  degrés  :  le  fer  doux  étamé ,  déeoupé, 
n'a  produit  qu'une  très-légère  diminution  de  force,  tan- 
dis ([uc  dans  le  cuivre  l'effet  de  la  même  opération  a 
été  de  réduire  la  force  dans  le  rapport  de   i   à  0,20. 

238.  Un  léger  disque  de  cuivre,  suspenduàune  distance 
donnée  au-dessus  d'un  aimant  en  mouvement,  exécutait 
six  révolutions  en  54% 8;  lorsqu'il  fut  coupé  en  huit  en- 
droits dans  la  direction  des  rayons  près  du  centre,  sa  vertu 
magnétique  fut  tellement  affaiblie,  qu'il  lui  fallait  I2i",3 
pour  exécuter  le  même  nombie  de  révolutions.  Les  par- 
ties coupées  ayant  été  soudées  avec  de  l'étain,  l'action 
magnétique  fut  tellement  rétablie  qu'elle  les  rendit  ca- 
pables d'achever  six  révolutions  en  5'7",3,  à  peu  près 
dans  le  même  temps  que  le  disc[ue  entier.  Ce  fait  est 
très-remarquable,  attendu  que  l'etain  n'a  pas  la  moitié 
de  l'énergie  du  cuivre.  Mj\L  Babbage  et  Herschcllse  sont 
servis  de  cette  propriété  pour  augmenter  les  suscepti- 
bilités magnétiques  des  corps.  Ils  suspendirent  un  dis- 
que de  laiton,  de  1  pouces  2 5  de  diamètre  et  de  0,1. 5 
pouce  d'épaisseur  ,  comme  dans  le  dernier  cas  ,  et  ob- 
servèrent le  temps  qu'il  mettait  à  achever  ses  révolutions 
successives  : 

I  tour.       2  tours.      3  tours.      4  tours.      5  tours. 
•20", 2.         29"i'-         35", 2.        f\d\dt.        45  ">7- 

Le  même  disque  ayant  été  découpé  comme  ci-dessus, 
les  portions  détachées  furent  placées  sur  le  disque  au 
moyen  d'une  légère  feuille  de  papier  ,  pour  qu'd  ne 
perdît  rien  de  son  poids.  On  eut  pour  le  temps  des 
oscillations  : 

I  tour.       2  toui's.      3  tours.      4  tours.      5  tours. 
4i",i.       57",9.       7i",o.       83",o.       93",7. 

Le  temps  étant  double,   les  forces  étaient  dans  le  rap- 
port de  4 •  r . 

Les  parties  coupées  furent  soudées  avec  du  bismuth, 
dont  l'énergie  magnétique  est  très-faible.  L'effet  de  ce 
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métal  pour  rendre  le  magnétisme  au  disque  de  laiton 
fut  tel ,  que  celui-ci  décrivit  ses  révolutions  dans  le 
nombre  de  secondes  qui  suit  : 

I  tour.       1  tours.     3  tours.     4  tours.     5  tours. 
28",2.        39",7.       48",/|.       56",3.       63",o. 

La  force  accélératrice  est  devenue  plus  que  double  de 
celle  qui  avait  été  développée  dans  la  dernière  expé- 
rience. 

Le  bismuth  ayant  été  enlevé,  et  les  parties  découpées 
remplies  avec  de  l'étain,  on  trouva  pour  le  temps  des 
révolutions  : 

2i",7.     3o",8.     38"  ,0.     43",5.     48",7. 

Ainsi  le  disque  était  revenu  à  son  état  primitif. 

En  se  servant  de  la  formule  y:=  loooooo  — ?  e  les 

moyennes  des  cinq  résultats  pris  dans  chaque  cas  ont 
donné  poiu'  les  forces  accélératrices  : 


Airain  non  coupé i,oo. 

coupé 0,24  • 

Soudé  avec  le  bismuth. .  o,5'^. 

Soudé  avec  l'étain 0,88. 


Cuivre  non  coupé 1,00. 

coupé 0,20. 

Soudé  avec  l'étain Oj9I. 


Tous  ces  résultats  nous  montrent  l'influence  des  vi- 
des, et  des  substances  qui  les  remplissent  dans  les  plaques, 
sur  leur  énergie  magnétique. 

Les  mêmes  métaux  réduits  en  fils  ou  en  poudre 
ont  donné  des  effets  beaucoup  moindres  encore. 

Tels  sont  les  faits  que  MM.  Babbage  et  Herschell  ont 
ajoutés  à  ceux  qui  ont  été  découverts  par  M.  Arago. 
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§  IV.  Des  effets  de  la  force  coercitive  dans  Vacier 
sur  le  magnétwne  par  rotation. 

239.  M.  Haldat  (i)  a  cherché  la  limite  à  laquelle  une 
aiguille  d'acier  ou  de  fer  cessait  d'être  entraînée  par  le 
disque  rotateur;  il  a  trouvé  que  toute  aiguille,  pourvu 
qu'elle  fût  magnétique,  quoiqu'à  un  très-faible  degré, 
obéissait  toujours  à  l'actiou  du  disque,  mais  que  celte 
action  était  sans  effet  sur  elle  aussitôt  que  la  polarité 
disparaissait. 

11  fit  ensuite  de  vaines  tentatives  pour  aimanter  des 
aiguilles  de  fer  ou  d'acier  au  moyen  du  disque  en  mou- 
vement, même  lorsque  la  rotation  était  la  plus  grande 
possible. 

Ayant  attribué  cet  effet  à  l'absence  de  la  vertu  coer- 
citive,  il  soumit  à  l'expérience  des  disques  de  fer  et  d'acier, 
et  fut  conduit  à  un  résultat  auquel  il  était  loin  de  s'at- 
tendre. 

Un  disque  de  fer  doux  a  agi  avec  plus  d'énergie 
qu'un  disque  de  cuivre;  comparé  à  un  disque  de  laiton, 
il  a  entraîné  l'aiguille  à  une  distance  double  pour  la 
même  vitesse.  Le  fer  fortement  é("roui  s'est  comporté 
connue  le  fer  doux,  et  n'a  pu  conununiquer  la  polarité 
à  une  aiguille  d'acier.  Mais  un  dis(|ue  d'acier  non  trem- 
pé, d'un  millimètre  d'épaisseur,  (|ui  devait  exercer,  sui- 
vant sa  manière  de  voir,  une  forte  action,  en  vertu  de 
sa  force  coercitive,  ne  produisit  aucun  effet  appréciable 
sur  l'algudle  aimantée  qui,  après  quelques  oscillations 
jrrégulières ,  s'est  maintenue  dans  sa  position  d'équili- 
bre ordinaire.  M.  Haldat  en  a  conclu  que  la  force  d'en- 
traînement était  en  raison  inverse  de  la  force  coercitive. 

Le  même  observateur  a  cherché  comment  la  chaleur, 
qui  exerce  une  influence  sur  la  force  coercitive  de  l'a- 
cier ,  agit  sur  le  magnétisme  par  rotation.  Il  n'a  ob- 


(i)  Annal,  de  Ch.  et  de  Phys. ,  t.  xxxix,  p.  a'ii. 
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serve  aucune  différence  dans  l'action  exercée  par  les 
disques  incandescents  et  les  disques  qui  se  trouvent  à 
la  température  ordinaire. 

§  V.  Des  phénomènes  magnétiques  produits  dans  une 
sphère  de  fer  pleine  ou  creuse  ^  parla  rotation. 

240.  M.  Barlow,  le  i4  avril  18^5,  six  mois  par  consé- 
quent après  la  première  communication  de  M.  Arago  à 
l'Académie  des  sciences,  a  annoncé  à  la  Société  royale 
de  Londres  le  résultat  de  ses  recherches  sur  les  effets 
magnétiques  produits  dans  le  fer  par  la  rotation. 

Ayant  fixé  un  obus  à  un  tour,  aiupiel  on  pouvait 
communiquer  un  mouvement  de  640  tours  par  miimte, 
il  |)laça  à  peu  de  distance  une  aiguille  de  boussole,  qui 
fut  déviée  de  plusieurs  degrés  et  resta  ensuite  station- 
naire  pendant  tout  le  mouvement  ;  mais  elle  reprit  sa 
direction  aussitôt  que  le  mouvement  eut  cessé.  Le  mou- 
vement ayant  lieu  en  sens  inverse  ,  l'aiguille  se  dévia 
d'iui  même  nombre  de  degrés  dans  un  sens  contraire, 
et  tous  les  phénomènes  précédents  se  reproduisirent. 

L'expérience  fut  répétée  plus  en  grand  :  une  bombe 
de  \'i  pouces  fut  fixée  au  mandrin  d'un  tour  mû  par 
une  machine  à  vapeur. 

L'effet  fut  plus  considérable.  Dans  certaines  posi- 
tions, l'aiguille  ne  recevait  aucune  action  :  il  y  en  avait 
poiu'  lesquelles  la  déviation  avait  lieu  en  un  sens,  et 
d'autres  où  elle  avait  lieu  en  sens  contraire.  La  limite 
de  la  déviation  était  comprise  entre  zéro  et  80  degrés. 
En  raison  de  la  situation  de  l'aiguille  et  de  sa  distance 
à  l'appareil ,  les  autres  effets  se  reproduisirent  comme 
précédemment. 

i[\  I .  M.  Barlow,  pour  trouver  les  lois  qui  déterminent 
la  direction  de  l'aigudle  pour  tous  les  cas,  construisit  un 
appareil,  dans  lequel  il  n'avait  plus  à  craindre  l'influence 
de  la  masse  de  fer  qui  faisait  partie  des  tours.  En  voici 
la  description,  dont  on  concevra  facilement  le  mécanisme 
en  jetant  les  yeux  sur  la  figure  98. 
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Cet  appareil  consiste  en  un  châssis  ou  cadre,  comme 
celui  d'une  machine  électrique.  Une  hombe  de  8  pouces 
de  diamètre  et  d'un  poids  de  trente  livres  remplace  le 
cylindre.  Les  pieds  de  la  table  massive  sont  fortement 
assujettis  sur  le  sol  ;  le  système  moteur  se  compose  de 
deux  roues,  l'une  de  i8  pouces  de  diamètre,  et  l'autre 
de  3. 

La  manivelle  pouvant  tourner  aisément  i  tours  par 
seconde,  on  imprime  ainsi  à  la  bombe  un  mouvement 
de  "720  tours  par  minute.  On  place  près  de  l'appareil  un 
guéridon  suffisamment  affermi ,  qui  a  une  écliancrure 
demi-circulaire,  au  moyen  de  laquelle  on  peut  le  placer 
aussi  près  de  la  bombe  qu'on  le  veut. 

Une  aiguille  placée  dessus  peut  en  être  approchée 
dans  tontes  les  directions.  Des  trous  pratiqués  dans  la 
table  permettent  de  fixer  le  cadre  ou  châssis  dans  tous 
les  azimuts.  Le  guéridon  peut  s'élever  à  toutes  les  hau- 
teurs, afin  que  l'aiguille  soil  placée  au-dessus  ou  au- 
dessous  de  la  bombe. 

Le  suéridon  fut  d'abord  élevé  à  la  hauteur  de  l'axe 
de  la  bombe,  et  l'aiguille  placée  successivement  en  di- 
verses positions   autour  d'elle. 

L'aiguille,  quel  que  fi'it  l'azimut,  pourvu  que  l'on 
détruisît  l'intluence  terrestre  au  moyen  d'un  aimant,  pré- 
senta les  effets  suivants  :  le  pôle  nord  s'approchait  de 
la  bombe  quand  la  partie  supérieure  de  celle-ci  descen- 
dait vers  l'aiguille;  dans  le  mouvement  en  sens  contraire, 
c'était  le  pôle  sud. 

M.  Barlow,  tantôt  mit  l'axe  de  rotation  dans  le  mé- 
ridien magnétique,  tantôt  dans  la  direction  de  l'est  à 
l'ouest,  et  plaça  successivement  la  boussole  autour  de 
la  bombe.  Parmi  les  résultats  ([u'il  a  obtenus,  nous  rap- 
portons ceux  (jui  suivent  : 

Ayant  neutralisé  l'action  terrestre  avec  un  aimant 
convenablement  placé,  pour  que  l'aiguille  fût  dans  une 
direction  tangentielle  cà  la  bombe,  il  a  trouvé  que,  quelle 
que  soit  la  direction  de  l'axe  de  rotation,  si  le  mouve- 
ment de  la  bombe  est  dirige  vers  l'aiguille,  l'extrémité 
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nord  de  cette  dernière  est  attirée  ;  elle  est  repoussée  au 
contraire  s'il  a  lieu  dans  un  sens  contraire.  Le  mou- 
vement restant  le  même,  si  l'aiguille  est  successive- 
ment portée  autour  de  la  bombe,  dans  le  demi-cercle 
où  le  mouvement  est  dirigé  vers  l'aiguille,  l'extrémité 
nord  approche  de  la  balle,  et  dans  l'autre  demi-cercle 
elle  s'en  éloigne;  les  points  sans  action  se  trouvent  aux 
deux  extrémités  d'un  axe,  et  ceux  oii  l'effet  est  le  plus 
fort  aux  deux  extiémités  de  l'axe  qui  est  à  angles  droits. 
Dans  ce  cas,  l'aiguille  se  dirige  tout-à-fait  vers  le  cen- 
tre de  la  balle. 

La  figure  99  indique  les  diverses  positions  de  l'ai- 
guille :  s  est  la  bombe,  aâ  son  axe,  ns,  Jis^  etc.,  les 
positions  primitives  de  l'aiguille,  n' s\  n' s\  celles  qui 
résultent  du  mouvement  qui  a  lieu  de  c  en  d.  Quand  le 
mouvement  s'effectue  de  d  en  c,  les  effets  sont  renversés. 

Si  l'aiguille  étant  parfaitement  neutralisée,  on  la  pro- 
mène autour  de  la  bombe,  parallèlement  à  l'axe,  elle 
a  une  tendance  à  se  mettre  à  angles  droits  avec  elle, 
et  se  trouve  dans  des  directions  opposées  à  certaines 
parties  du  cercle.  Si  l'on  suppose,  par  exemple,  l'axe 
dans  le  méridien  magnétique,  et  le  mouvement  dirigé 
de  l'ouest  à  l'est,  au  point  est  de  l'horizon,  l'aiguille  se 
dirige  vers  l'ouest,  et  se  comporte  de  même  à  tous  les 
points  entre  l'horizon  et  une  hauteur  de  60°  ;  au-delà, 
l'extrémité  nord  se  dirige  vers  l'est,  jusqu'à  ce  qu'on  ait 
passé  le  zénith  trente  degrés  à  l'ouest  :  et  alors  de  ce 
point  à  l'horizon  ouest,  l'extrémité  nord  se  dirige  vers 
l'ouest,  et  de  semblables  changements  se  passent  sous 
la  bombe. 

^42.  De  semblables  effets  ont  lieu,  quelles  que  soient 
la  direction  de  l'axe  et  celle  du  mouvement. 

Quand  l'action  de  la  terre  n'est  pas  neutralisée  et  que 
l'on  place  l'aiguille  successivement  dans  diverses  posi- 
tions autour  de  la  bombe,  dont  l'axe  est  dans  la  direc- 
tion magnétique  ,  on  a  les  effets  représentés  fig.  100. 
AB  est  l'axe  de  rotation  ;  les  lignes  noires  représentent  les 
directions  naturelles  de  l'aiguille,  et  les  lignes  ponctuées 
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celles  qu'elle  prend  en  vertu  du  mouvement  de  rota- 
tion. Commençons  par  le  point  A  :  si  le  mouvement  va 
de  gauche  à  droite,  c'est-à-dire  de  Vo  h  /'e,  l'aiguille 
va  de  n  en  n\  dans  le  môme  sens,  jusqu'à  ce  qu'on  ar- 
rive à  v3o°;  elle  reste  alors  dans  sa  direction  naturelle; 
l'aiguille  va  au  contraire  de  droite  à  gauche  à  60^,  75** 
et  à  90°,  etc. 

243.  M.Barlow  (i),  pour  compléter  ses  recherches  sur 
la  déviation  produite  dans  la  direction  de  l'aiguille  ai- 
mantée par  la  rotation  d'une  bombe  de  fer,  a  répété  les 
mêmes  expériences  sur  des  boulets  pleins  et  vides,  de 
même  diamètre,  afin  de  voir  comment  la  masse  de  mé- 
tal influait  sur  le  phénomène. 

Cet  habile  physicien  se  jirocura  un  boulet  du  poids  de 
68  livres,  de  7,87  pouces  de  diamètre,  ainsi  qu'un  pro- 
jectile creux  pesant  la  moitié  de  l'autre.  Il  attacha  à  un 
axe  vertical  de  rotation  un  cylindre  de  bois  creusé  à  sa 
partie  inférieure  en  coupe  hémisphérique.  Il  assujettit 
dans  ce  creux  le  projectile.  L'appareil  était  disposé  en- 
suite comme  il  a  été  dit  précédemment.  Voici  le  résultat 
des  expériences  : 


jIvcc  le 

boulet  solàh 

,  faisant  6/1O  tours  par 

minute. 

SITUATION 

DÉVI.VTION 

DÉVIATION 

DÉVIATION 

liXl'lilVlENCliS. 

,.ui-  le 

pfii(l;ii)l  le  repos 

inotivt'inent  vers 

mouvement  vers 

du  buulet. 

la  ^uuclie. 

la  droite. 

I  

0"       0    . 

...   27"     0   ... 

...   2U°     0   ... 

...   28°     0' 

2 

..   +   1          0   . 

...28       0   ... 

...29       0   ... 

.  .     28     30 

3  .... 

.  .   —  0       30   . 

...   28       0  . . . 

...  29     30  ... 

...28     45 

4   .... 

0         0. 

...   28     30  . . . 

...29     40  ... 

...28     45 

5   .... 

0         0. 

...  27     30  ... 

...29     30  ... 

...28      0 

6 

..   +  I         0 

...  27     .30  ... 

...29     10  ... 

...29     15 

7   .... 

. .  —  0      30   . 

...27     30  ... 

...29      0   ■•• 

...28     15 

8   .... 

..   +   1         0. 

...  28    30  ... 

...29      0  ... 

...  28     45 

La  moyenne  générale  de  la  déviation  est 
de  28*»  24'. 


(1)  Edimb.,  Journ.  of  Science,  n**  n. 
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Avec  le  boulet  creux ,  faisant  640  tours  par  minute. 


EXPÉRIENCES. 


5y.. 

6  .. 

7  .. 


SITUATION 

•le  ! 

ai<; 

lille 

penda 

it  le 

repos 

dii 

buu 

let. 

••    + 

0" 

30    . 

0 

0    . 

••    + 

I 

0   . 

0 

0    . 

.    

0 

30   . 

••   + 

0 

30   . 

••   + 

0 

30  . 

0 

0 

DEVIATION 

par  le 

mouvement  vers 

la  gaucbe. 


14°  45 
15  0 
15  30 
15  30 
15  0 
15     30 


DEVIATION 

par  le 

mouvement  vers 

la  droite. 


15"  0 

15  0 

15  0 

15  30 

15  0 

15  30 


DEVIATION 
moyenne. 


14°  52' 
15  0 
15  15 
15  30 
15  0 
15     30 


Moyenne  générale  de  la  déviation, 
i5°  5'. 

Or  le  boulet  solide  a  donné  28**  i[\  pour  la  moyenne 
des  déviations,  tandis  que  l'autre  n'a  fourni  que  i5°  5'. 

La  différence  entre  ces  deux  résultats  est  tellement 
marquée  que,  bien  que  M.  Barlow  n'ait  peut-être  pas 
employé  un  appareil  tJ'ès-parfait  pour  faire  ses  observa- 
tions, on  ne  peut  douter  néanmoins  que  l'influence  des 
deux  sphères  en  mouvement  ne  soit  très-différente.  Cette 
différence  est  nulle  quand  les  mêmes  corps  sont  en  re- 
pos, comme  M.  Barlow  l'a  démontré.  Ces  résultats  sont 
entièrement  conformes  à  ceux  que  MM.  Arago  ,  Babbage 
et  Herschell  avaient  obtenus  avec  des  disques  de  métal 
pleins  ou  évidés  dans  la  direction  des  rayons. 
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244-  Si  l'on  compare  les  phénomènes  électriques  d'at- 
traction et  de  répulsion  aux  phénomènes  magnétiques  du 
même  genre,  ou  trouve  des  rapports  communs  et  des 
différences  caractéristiques  qui  ne  permettent  pas  d'ap- 
pTicjner  au  magnétisme  la  théorie  mathématique  de  l'é- 
lectricité. Nous  avons  montré  cjue  les  j)remiers  peuvent 
être  attribués  à  l'existence  de  deux  fluides,  dont  les  mo- 
lécules de  chacun  d'eux  se  repoussent  entre  elles,  et  at-, 
tirent  avec  la  même  force  les  molécules  de  l'autre  fluide, 
et  ce  en  raison  inverse  du  carré  de  la  distance.  Même 
supposition  peut  être  faite  pour  les  attractions  et  répul- 
sions magnétiques ,  c'est-à-dire  (|ue  l'on  peut  les  faire 
dépendre  de  deux  fluides  doués  des  mêmes  propriétés 
attractives  et  répulsives.  D'un  autre  coté,  dans  l'élec- 
tr*icité,-on  partage  les  corps  en  corps  conducteurs  et 
corps  non  conducteurs;  les  j)remiers  s'électrisent  immé- 
diatement par  influence,  à  l'approche  d'un  corps  élec- 
trisé,  et  rentrent  dans  l'état  naturel,  aussitôt  que  l'on 
retire  ce  corps;  tandis  que  les  autres  résistent  long- 
temps à  cette  action.  Mais  une  fois  que  l'électricité  y 
est  développée,  elle  y  persévère  pendant  plus  ou  moins 
de  temps,  quand  ils  sont  hors  de  sa  présence.  Dans  le 
magnétisme,  on  établit  une  semblable  distinction  en- 
tre le  fer  doux,  non  écroui,  ni  tordu,  et  l'acier  trempé. 
Tels  sont  les  rapports  communs;  voyons  les  différences. 
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Le  fluide  électrique  pénètre  toutes  les  substances,  soit 
pour  les  traverser  avec  une  vitesse  excessive,  soit  pour 
s'y  arrêter.  Le  fluide  magnétique,  tel  que  nous  l'avons 
considéré  jusqu'ici,  n'agit  d'une  manière  très-prononcée, 
pour  aimanter  dans  l'état  de  repos,  que  sur  trois  mé- 
taux, le  fer,  dans  ses  différents  états  et  combinaisons,  le 
cobalt  et  le  nickel.  Mais  il  n'est  jamais  transporté,  dans 
l'acte  de  l'aimantation  ,  à  l'une  des  extrémités  des  bar- 
reaux ;  puisque  Coidomb  a  démontré  que  les  deux  fluides 
boréal  et  austral  n'éprouvent  que  des  déplacements  in- 
finiment petits,  et  ne  sortent  jamais  de  la  molécule  à  la- 
quelle ils  appartenaient  avant  l'aimantation. 

Ce  mode  d'action  n'existe  pas  seulement  dans  le  fer 
doux ,  mais  encore  dans  l'acier,  qui  relient  le  magné- 
tisme qu'on  y  a  développé;  cet  effet  est  dû  à  l'existence 
d'une  force  coercitive  qui  s'oppose  à  la  séparation  et  à 
la  recomposition  des  deux  fluides.  Dans  l'électricité,  les 
attractions  et  répulsions  des  corps  conducteurs  ne  dé- 
per)dent  que  de  leurs  formes  et  de  leurs  dimensions,  et 
nullement  de  leur  nature;  ce  qui  n'a  pas  lieu  dans  le  ma- 
gnétisme, puisque,  d'une  part,  la  forme  et  la  dimension 
n'exercent  aucune  influence  sur  l'aimantation  ,  et  de  l'au- 
tre ,  (jue  deux  masses  de  même  forme  et  de  même  vo- 
lume de  fer  et  de  nickel,  dans  lesquelles  la  force  coer- 
citive est  Irès-faible,  n'exercent  pas  la  même  action  sur 
une  aiguille  aimantée  placée  h  la  même  distance  de  cba- 
cune  d'elles.  Ce  fait  a  été  établi  par  M.  Gay-Lussac 
qui,  ayant  fait  osciller  de  chaque  coté  du  méridien  ma- 
gnéti([ue  une  aiguille  aimantée  de  o'",2  de  longueur, 
trouva  qu'elle  exécutait  lo  oscillations  en  t'3i";  il  plaça 
ensuite  au-dessous,  dans  le  même  méridien,  à  une  dis- 
tance de  o^joS,  un  barreau  prismatique  de  fer  doux, 
dont  la  longueur  était  de  o'",i96,  la  largeur  de  o"',oi8, 
l'épaisseur  verticale  de  o'",ooi4,  t-t  dont  le  milieu  se 
trouvait  dans  la  même  verticale  que  le  point  de  suspen- 
sion de  l'aiguille;  les  oscillations  devinrent  plus  rapides, 
puisqu'il  y  en  eut  d'abord  dix  en  65  secondes;  mais 
bientôt  après  il  n'en  fallut  plus  que  60.  En  substituant  au 
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barreau  de  fer  doux  un  barreau  de  nickel  pur  de  même 
forme  et  de  mêmes  dimensions,  l'aiguille  exécuta  ses  dix 
oscillations  en  78  secondes ,  et  peu  après  en  'jj  secondes. 
Le  barreau  de  nickel  ayant  été  enlevé  ,  l'aiguille  s'est 
comportée  comme  avant,  sous  l'influence  terrestre.  Le 
fer  et  le  nickel,  après  cette  expérience,  n'ont  montré  au- 
cune trace  d'aimantation.  Les  barreaux  n'ayant  pas 
exercé  sur-le-cliainp  leur  maximum  d'action, il  est  pro- 
bable qu'il  leur  restait  encore  une  très-petite  force 
coercitive.  Cette  expérience  prouve  que  l'acier  et  le  ni- 
ckel ne  possèdent  pas  le  même  pouvoir  magnétique. 

Nous  arrivons  à  la  théorie  mathématique  que]\L  Pois- 
son a  donnée  des  phénomènes  magnétiques ,  indépen- 
damment de  la  nature  particulière  des  fluides  boréal  et 
austral.  Dans  l'impossibilité  où  nous  sommes  d'exposer 
ses  savants  calculs,  nous  indiquerons  seulement  la  mar- 
che qu'il  a  suivie  pour  déterminer  les  résultantes  des  at- 
tractions et  des  répulsions  des  deux  fluides,  ainsi  que 
leur  distribution   dans   les   corps  aimantés. 

M.  Poisson  admet  les  principes  suivants  pour  l'aimanta- 
tion :  «Dans  l'acte  de  l'aimantation,  les  deux  fluides  boréal 
«  et  austral,  qui  étaient  réunis  à  l'état  neutre,  se  sont  très- 
ce  peu  écartés  les  uns  des  autres.  Nous  ne  déciderons  pas 
0  si  les  parties  des  corps  aimantés,  dans  lescjuelles  la  dé- 
«  composition  du  fluide  neutre  peut  s'effectuer,  sont  les 
w  molécules  mêmes  de  ces  corps;  nous  supposerons  seule- 
«  ment  que  leurs  dimensions  sont  toujours  extrêmement 
«  petites.  Nous  appellerons  élétnenl  magnétique  chacune 
«  de  ces  petites  parties,  dont  la  propriété  caractéristi-  ^ 
«  que  consiste  en  ce  que  les  quantités  des  deaix  fluides 
«  y  sont  égales  entre  elles,  dans  l'état  d'aimantation, 
«  comme  dans  l'état  neutre.  Or  nous  pouvons  concevoir, 
«  pour  envisager  la  question  dans  sa  plus  grande  géné- 
«  ralité,  (jue  les  éléments  magnétiques  ne  sont  pas  con- 
«  tigus  dans  l'intérieur  des  corps  aimantés;  qu'ils  y  sont 
«  au  contraire  séparés  les  uns  des  autres  par  des  espaces 
«  pleins  ou  vides,  où  les  deux  fliYides  ne  peuvent  péné- 
«  trer,  et  que  les  dimensions  de  ces  intervalles  isolants 
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«  sont  du  même  ordre  de  grandeur  que  celles  des  élé- 
«  ments  magnétiques ,  sans  cependant  que  le  rapport  des 
«  unes  aux  autres  soit  le  même  dans  les  aimants  de  na- 
«  ture  différente  :  cela  étant,  les  attractions  et  répul- 
«  sions,  exercées  par  ces  corps  dans  les  mêmes  circon- 
«  stances ,  seront  différentes ,  comme  l'expérience  l'a 
«  déjà  fait  connaître  à  Tégard  d\i  nickel  et  du  fer.  Ainsi 
«  nous  nous  représenterons  un  corps  aimanté,  comme 
«  un  assemblage  de  parcelles  magnétiques,  séparées  par 
ce  des  espaces  inaccessibles  au  magnétisme.  Le  rapport 
«  de  la  somme  de  toutes  ces  parcelles  au  volume  entier 
«  du  corps ,  qu'on  pouriait  prendr-e  pour  sa  densité, 
«  sous  le  rapport  du  magnétisme  ,  sera  une  fraction 
«  qui  approcbera  plus  ou  moins  de  l'unité,  dans  les 
«  corps  de  nature  diverse,  et  qui  devra  être  donnée  pour 
«  chaque  corps  en  particulier;  les  actions  extérieures 
«  augmenteront  ou  diminueront  d'intensité  avec  la  gran- 
«  deur  de  ce  rapport.  » 

On  voit  dans  le  mémoire  de  M.  Poisson  suivant  quelles 
lois  dépendent  ces  actions;  il  y  indique  aussi  la  possi- 
bilité de  vérifier  la  théorie  par  l'expérience,  en  faisant 
varier  à  volonté  le  rapport  dont  on  vient  de  parler,  en 
mélangeant,  dans  des  proportions  convenables,  de  la  li- 
maille de  fer  très-fine  avec  une  autre  matière  non  ma- 
gnétique, soumettant  ensuite  ces  corps  à  l'influence 
de  très-forts  aimants,  et  mesurant  les  attractions  et  ré- 
pulsions. 

M.  Poisson  suppose  que  le  pouvoir  attractif  ou  ré- 
pulsif des  deux  fluides  est  le  même  dans  tous  les  corps 
aimantés  à  distance  égale  et  pour  des  quantités  égales 
de  fluides  ;  il  regarde  cette  supposition  comme  la  plus 
simple  que  l'on  puisse  faire  à  priori. 

La  quantité  qui  exprime  le  rappor  de  la  somme  des 
volumes  des  éléments  magnétiques  au  volume  entiei*  du 
corps  dont  ils  font  partie,  et  qui  se  trouve  dans  ses 
calculs,  peut  dépendre  de  la  température  des  corps; 
car  on  conçoit  que  la  chaleur  dilate  les  espaces  qui  sé- 
parent les   éléments   les   uns  des  autres  et  comprime 
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ces  éléments  ^  sans  changer  flans  le  même  rappoi't  le  vo- 
lume total.  Dans  cette  hypothèse,  les  attractions  ou  ré- 
pulsions niagnéti(|ues  exercées  par  un  même  corps 
devront  varier  avec  son  tiegré  de  chaleur,  ce  qui  est 
démontré,  comme  ofi  l'a  vu  précédemment. 

La  plupart  des  expériences  ayant  été  faites  sur  des 
barreaux  aimantés,  où  la  force  coercitive était  loin  d'être 
nulle,  les  effets  observés  proviennent  et  de  la  variation 
de  cette  force,  et  du  changement  du  rapport  dont  on 
parle. 

Pour  déterminer  la  variation  de  ce  rapport,  il  faudrait 
cpie  les  mêmes  expériences  fussent  répétées  simultané- 
ment sur  le  fer  doux  et  le  nickel  \nu\  H  serait  utile  d'é- 
tendre ce  genre  d'observations  à  d'autres  métaux,  dans 
lesquels  le  magnétisme  ne  s'est  j)as  encore  développé, 
et  chercher  s'il  ne  deviendrait  pas  magnétique  à  de 
très-basses  températures.  L'analogie,  ajoute  M.  Poisson, 
porte  à  croire  (|u'il  existe  des  éléments  magnétiques  dans 
tous  les  corps,  mais  que  le  raj)port  de  la  somme  de  leur 
volume  au  volume  entier  de  chaque  corps,  d'où  dépend 
l'intensité  des  actions  magnétiques,  <>st  une  fraction 
très-petite  dans  la  plupart  ties  métaux  coimus;  ce  rap- 
port variant  avec  la  tem|H'' rature,  il  pourrait  se  faire 
(pi'en  abaissant  convenablement  celle  d'un  métal ,  ce 
rapport  y  devînt  assez  grand  pour  que  ce  corps  fut  alors 
susceptible  d'aimantation  à  un  degré  sensible. 

Le  l'apport  entre  la  sonune  des  éléments  magnétiques 
et  le  volunu^  entier  du  cor})s  aimanté  n'est  pas  la  seule 
donnée  relative  à  ce  corps,  d'oii  puisse  dé|)en(lre  l'in- 
tensité de  ces  actions;  car  la  forme  des  éléments  peut 
aussi  influer  sur  cette  intensité,  et  cette  influence  a  cela 
de  particulier  (ju'elle  n'est  pas  la  même  en  des  sens  diffé- 
rents. Sui)posons  que  les  éléments  magnétiques  soient 
des  ellipsoïdes,  dont  les  axes  aient  la  même  direction 
dans  toute  l'étendue  d'un  même  corps,  et  que  ce  corps 
soit  une  sphère  aimantée  par  influence,  dans  laquelle 
la  force  coercitive  soit  nulle;  les  attractions  ou  répul- 
sions qu'elle  exercera  au  dehors  seront  différentes  dans 
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le  sens  des  axes  de  ces  éléments  et  dans  tout  autre  sens. 
C'est  ainsi  que  lorsque  l'on  fait  tourner  cette  sphère 
sur  elle-même,  son  action  sur  un  même  point  change 
en  généi'al  en  grandeur  et  en  direction  ;  mais  si  les  élé- 
ments magnétiques  sont  des  sphères  de  diamètres  égaux 
ou  inégaux,  ou  hien  s'ils  s'écartent  de  la  forme  sphéri- 
queet  qu'ils  soient  disposés  sans  aucune  régularité  dans 
l'intérieur  d'un  corps  aimanté  par  influence,  leurs 
formes  n'influeront  plus  sur  les  résultats  qui  dépendront 
seulement  de  la  somme  de  leur  volume,  comparée  au 
volume  entier  de  ce  corps  et  qui  seront  alors  les  mêmes 
en  tout  sens.  Ce  deinier  cas  est  celui  du  fer  forgé  et 
des  autres  corps  non  cristallisés  dans  lesquels  on  a  ob- 
servé le  magnétisme.  Telles  sont  les  données  fondamen- 
tales qui  ont  servi  de  bases  à  l'analyse  mathématique 
de  M.  Poisson. 

Le  problème  qu'il  s'est  proposé  de  résoudre  est  celui- 
ci  :  Déterminer  en  grandeur  et  en  direction  la  résultante 
des  attractions  ou  répulsions  exercées  par  tous  les  élé- 
ments magnétiques  d'un  corps  aimanté  de  forme  quel- 
conque, sur  un  point  pris  en  dehors  ou  dans  son  in- 
térieur; en  ajoutant  aux  composantes  de  cette  force 
relative  à  un  point  intérieur ,  celles  des  forces  extérieures 
qui  influent  sur  ce  corps,  on  aura  les  forces  totales  qui 
tendent  à  séparer  les  deux  fluides  réunis  en  ce  point;  or, 
si  la  matière  du  corps  n'oppose  aucune  résistance  au 
déplacement  de  ces  deux  fluides ,  il  sei'a  nécessaire  pour 
que  l'équilibre  magnétique  ait  lieu,  que  ces  forces  to- 
tales soient  égales  à  zéro,  sans  quoi  elles  produiraient 
une  nouvelle  décomposition  de  fluide  neutre ,  et  l'état 
magnétique  du  corps  serait  changé.  Si  la  force  coercitive 
n'est  pas  nulle,  il  suffit  que  la  résultante  de  toutes  les 
forces  extérieures  et  intérieures  qui  agissent  en  un  point 
quelconque  de  ce  corps,  ne  surpasse  nulle  part  la  gran- 
deur donnée  de  la  force  coercitive,  dont  l'effet  serait 
analogue  à  celui  du  frottement  dans  les  machines.  Il 
en  résulte  que  dans  ce  cas  l'équilibre  magnétique  peut 
subsister  d'une  inflnité  de  manières  différentes. 
II.  27 
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M.  Poisson  s'est  borné  à  considérer  l'aimantation  des 
corps  aimantés  par  influence  pour  lesquels  la  force 
coercitive  est  nulle. 

Les  deux  fluides  boréal  et  austral,  dans  cette  suppo- 
sition, se  transportent  sur  les  surfaces  des  éléments 
magnétiques,  où  ils  sont  arrêtés  par  la  cause  qui  les 
empêche  de  franchir  les  espaces  ({ui  les  séparent. 

Là,  ils  y  forment  une  couche  très-mince,  par  rapport 
même  aux  dimensions  de  ces  éléments.  Cette  suppo- 
sition résulte  de  ce  que  l'on  regarde  le  fluide  neutre, 
contenu  dans  chaque  élément,  comme  inépuisable.  Dans 
ce  cas,  la  partie  décomposée  doit  toujours  être  très-pe- 
tite relativement  à  la  totalité  de  ce  fluide. 

M.  Poisson  a  ensuite  essayé  de  déterminer,  d'après 
les  principes  et  les  formules  qu'il  a  donnés  ,  la  distri- 
bution du  magnétisme  dans  les  aiguilles  d'acier  aiman- 
tées à  saturation,  et  dans  les  aiguilles  de  fer  doux 
aimantées  par  influence;  d'oii  l'on  déduit  les  lois  de 
leurs  attractions  ou  répulsions  mutuelles. 

Il  a  donné  les  équations  (jui  renferment,  pour 
tous  les  cas,  les  lois  de  la  distribution  du  magnétisme 
dans  l'intérieur  des  corps  aimantés  par  influence,  et 
celles  des  attractions  ou  répulsions  fju'ils  exercent  sur 
des  points  donnés  de  position;  mais  la  résolution  de 
ses  équations  pour  en  déduire  des  résultats  compara- 
bles à  l'expérience  n'est  possible  que  dans  un  nombre 
de  cas  très-limité  ,  eu  égard  aux  différentes  formes 
des  aimants.  Celui  que  ce  célèbre  géomètre  a  pris 
pour  exemple  admet  une  solution  complète;  c'est  le  cas 
d'une  sphère  pleine  ou  creuse,  aimantée  par  des  forces 
dont  les  centres  d'action  sont  distribués  d'une  manière 
quelconque,  au  dehors  ou  dans  son  intérieur.  En  rédui- 
sant ces  forces  à  une  seule ,  à  l'action  magnétique  de  la 
terre,  les  formules  deviennent  très-simples;  on  en  déduit 
sans  (lithculté  la  déviation  d'une  aiguille  de  boussole, 
produite  par  le  voisinage  d'une  sphère  aimantée  par 
l'influence  de  la  terre.  Cette  déviation  varie  avec  les 
distances  du  milieu  de  l'aiguille  au  centre  de  la  sphère, 
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au  plan  du  méridien  magnétique  passant  par  ce  centre, 
et  au  plan  mené  par  le  même  point  perpendiculairement 
à  la  direction  du  magnétisme  terrestre.  Les  lois  de  ces 
diverses  variations  données  par  le  calcul  s'accordent 
avec  celles  que  M.  Barlow  a  trouvées  par  l'expérience. 

Ce  calcul  montre  aussi  que  l'action  d'une  sphère  creuse 
est  à  très-peu  près  indépendante  de  son  épaisseur, 
tant  que  le  rapport  de  celle-ci  au  rayon  n'est  pas  une 
très-petite  fraction  qui  peut  changer  de  valeur  avec  la 
matière  et  la  température  de  la  sphère. 

M.  Barlow,  comme  nous  l'avons  vu,  a  cherché  les 
déviations  qu'une  aiguille  aimantée  éprouve  de  la  part 
d'une  sphère  pleine  ou  creuse  de  fer,  aimantée  par  l'ac- 
tion du  globe  terrestre.  En  soumettant  successivement  la 
même  aiguille  à  l'action  de  deux  sphères  de  fer  de  même 
nature,  de  dix  pouces  anglais  de  diamètre,  l'une  en- 
tièrement pleine,  et  l'autre  creuse,  celle-ci  pesant  un 
quart  de  moins  que  la  premièi-e,  il  a  recormu  ce  fliit 
fondamental,  que,  dans  la  même  position,  la  déviation 
de  l'aiguille  aimantée  est  égale  pour  les  deux  sphères, 
qu'elles  soient  pleines  ou  creuses,  pourvu  néanmoins 
que  l'épaisseur  des  sphères  creuses  surpasse  une  certaine 
limite  qu'il  a  fixée  à  un  trentième  de  pouce.  Dans  ce 
cas,  la  déviation  de  l'aiguille  produite  par  la  sphère 
creuse,  soiunise  en  premier  lieu  à  l'expérience,  est  ré- 
duite aux  deux  tiers  environ  de  la  déviation  correspon- 
dante h  une  sphère  pleine  de  même  dimension.  M.  Earlow 
en  a  conclu ,  comme  les  expériences  de  Coulomb  sur 
des  aimants  formés  d'un  certain  nombre  de  barreaux 
pouvaient  le  faire  présumer,  ainsi  que  celles  de  M.  Nobili 
qui  sont  plus  récentes,  que  le  magnétisme  résidait  à  la 
surface  des  corps  aimantés,  ou  du  moins  qu'il  ne  pé- 
nétrait pas  dans  leur  intérieur  au-delà  de  la  limite  que 
nous  venons  de  citer. 

M.  Poisson  ,  en  cherchant  à  obtenir,  au  moyen  de  ses 
formules,  les  résultats  que  M.  Barlow  a  déduits  de  ses 
observations,  a  cru  devoir  ne  pas  négliger  dans  le  calcul 
des  déviations  de  l'aiguille ,  les  corrections  dues  à  sa 
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longueur  et  à  sa  réaction  sur  la  splièro  aimantée,  quand 
l'aiguille  est  le  plus  rapprochée  de  la  sphère,  c'est-à-dire 
quand  elle  se  trouve"^  une  distance  de  son  milieu  au 
centre  de  ce  corps  égale  à  \i  pouces. 

M.  Barlow  a  reconnu  ,  qu'en  plaçant  dans  le  même 
point  le  milieu  d  une  aiguille  de  G  pouces,  et  celui  d'une 
petite  aiguille  d'un  demi-pouce  en  longueur,  les  dévia- 
tions étaient  les  mêmes.  M.  Poisson  a  pensé  que  les 
deux,  corrections  dont  on  vient  de  parler,  dont  l'une 
tendait  à  augmenter  la  déviation,  et  l'autre  à  la  dimi- 
nuer, se  sont  compensées  l'une  l'auti-e.  Notie  célèbre  ma- 
thématicien avoue  cependant  cjue  cette  compensation  a 
été  imparfaite,  car  en  calculant  les  déviations  de  l'ai- 
guille, et  négligeant  la  double  correction,  la  différence 
<[u'il  a  trouvée  entre  le  calcul  et  rexpéilence  était  trop 
grande  pour  être  attribuée  en  entier  aux  erreurs  des  ob- 
servations. Nous  allons  en  citer  ici  quelques  exemples. 
M.  Barlow  a  trouvé,  avec  une  sphère  de  6'',4  et  en  plaçant 
le  milieu  de  l'aiguille  à  12  pouces  de  distance  de  la 
sphère,  que  la  déviation  de  l'aiguille  aimantée  était  de 
36"  i5',  l'aiguille  étant  placée  soit  à  l'est,  soit  à  l'ouest 
du  méridien  magnétique;  tandis  que  M.  Poisson  n'a  trouvé 
parlecalculque  ?>i^  38'  :  la  différence  de  3°  3^',  qui  ne 
peut  être  attribuée  en  entier  aux  erreurs  de  l'observation, 
est  due  en  grande  partie,  suivant  lui,  à  la  longueur  et 
à  la  réaction  de  l'aiguille  dont  ou  n'a  pas  tenu  compte 
dans  le  calcul.  M.  Poisson  n'avait  pas  par  devers  lui  les 
données  nécessaires  déduites  de  l'expérience  pour  effec- 
tuer la  correction  relative  à  la  réaction  de  l'aiguille. 

Dans  un  autre  cas  où  la  distance  du  milieu  de  l'ai- 
guille au  centre  de  la  sphère  était  de  i5  p.  et  au-delà, 
les  déviations  calculées,  en  faisant  également  abstraction 
de  la  longueur  et  de  la  force  de  l'aiguille,  ont  toujours 
élé  plus  petites  que  les  déviations  observées  comme 
dans  le  cas  précédent;  ces  différences,  (jui  ont  ete 
souvent  do  1°  et  quelques  minutes  dans  le  même  sens, 
ne  se  trouvent  que  dans  la  comparaison  des  grandeurs 
absolues   des  déviations,  puisque  les  lois  de  variation 
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auxquelles  sont  soumises  les  déviations,  suivant  la  po- 
sition des  aiguilles ,  s'accordent,  soit  qu'on  les  déduise 
de  la  théorie  ou  de  l'expérience;  sous  ce  rapport,  les 
nombreuses  observations  de  M.  Barlow  viennent  con- 
firmer les  recherches  analytiques  de  M.  Poisson. 

Cetaccord  remarquable  du  calcul  et  de  l'observation  est 
ime  confirmation  importante  de  l'exactitude  de  l'analyse 
et  de  la  théorie  sur  laquelle  elle  est  fondée.  M.  Poisson, 
pour  soumettre  son  analyse  à  de  nouvelles  épreuves,  a 
cherché  s'il  ne  serait  pas  possible  de  résoudre  les  équa- 
tions générales ,  en  les  appliquant  à  des  coi'j)s  qui 
n'eussent  pas,  comme  la  sphère,  une  foi'me  constante; 
il  a  trouvé  qu'elles  peuvent  être  ^résolues  très-simple- 
ment,  dans  le  cas  d'un  ellipsoïde  quelconcpie,  pourvu 
que  la  force  qui  produit  son  aimantation  fût  constante 
en  grandeur  et  en  direction  dans  toute  son  étendue;  ce 
qui  a  lieu,  par  exemple,  à  l'égard  du  magnétisme  ter- 
restre. Nous  y  reviendrons  ({uand  nous  traiterons  cette 
dernière  question. 

Après  avoir  donné  les  formules  relatives  à  un  ellip- 
soïde dont  les  trois  axes  ont  entre  eux  des  rapports  quel- 
conques ,  M.  Poisson  considère  les  deux  cas  extrêmes 
OLi  ce  corps  est  très-aplati,  et  où  il  est,  au  contraire, 
très-alongé.  Dans  le  piemier,  le  corps  aplati  peut  re- 
présenter une  plaque  dont  «  l'épaisseur  varierait  iî'ès- 
lenteinent  près  du  centre  et  décroîtrait  depuis  ce  point 
jusqu'à  la  circonjérence  :  son  action  sur  des  points 
peu  éloignés  de  son  centre  doit  être  sensiblement  la 
inême  que  celle  de  toute  autre  plaque  d'une  épaisseur 
constante  et  dhuie  Irés-^rande  étendue.  De  même  un 
ellipsoïde  tres-alongé peut  être  représenté.,  dans  la  prati- 
que ,  par  une  aiguille  ou  une  barre  dont  le  diamètre 
décroît  depuis  son  milieu  jusqu  a  ses  extrémités  ^  en 
variant  d'abord  très-lentement,  et  son  action  sur  des 
points  voisitis  de  son  /nilieu  doit  très-peu  dijférer  de 
celle  d'une  barre  dont  le  diamètre  est  très-petit  par 
rapport  à  la  longueur.  )> 

K  Lors  donc ,  ajoute  M.  Poisson ,  que  les  physiciens  au- 
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ront  observé  les  actions  d'une  barre  ou  d'une  plaque, 
anuantéo  par  rinfiiience  de  la  terre,  sur  des  points  très- 
rapprocliés  du  milieu  ou  du  centre  de  ces  corps,  on 
pourra  comparer ,  sous  ce  nouveau  point  de  vue,  la  théo- 
rie à  l'observation.  Afin  de  faciliter  cette  comparaison, 
j'ai  eu  soin  d'énoncer  dans  mon  mémoire  les  consé- 
quences principales  du  calcul  qui  mériteraient  le  plus 
d'cti'c  vérifiées  par  l'expérience.  » 


CHAPITRE  IX. 


THEORIE  3IATHEMATÏQUE  DES  PHÉNOMÈNES 
MAGNÉTIQUES  DE  ROTATION. 


245.  Plusieurs  théories  ont  été  imaginées  pour  expli- 
quer les  phénomènes  magnétiques  de  rotation  ;  nous  ne 
nous  y  arrêterons  pas,  parce  qu'elles  ont  été  renversées 
par  les  belles  découvertes  de  M,  Faraday  sur  l'induction 
magnétique,  dont  nous  parlerons  dans  le  livre  suivanj:. 
Nous  donnerons  seulement  un  exposé  de  la  théorie  ma- 
gnétique que  M.  Poisson  a  donnée  de  ces  phénomènes, 
attendu  que  les  résultats  analytiques  coïncidaient  telle- 
ment avec  ceux  de  l'observation ,  à  l'époque  où  elle 
parut,  le  10  juillet  1826,  que  les  physiciens  doivent  la 
prendre  en  considération ,  quelles  que  soient  les  idées 
qu'ils  aient  adoptées  sur  la  cause  première  de  ces  phé- 
nomènes. 

M.  Poisson,  pour  expliquer  la  différence  d'action  du 
magnétisme  des  corps,  flans  l'état  de  repos  et  dans  l'état 
de  mouvement,  remonte  aux  premiers  principes  qui  ont 
servi  de  base  à  sa  théorie  du  magnétisme.  On  a  vu  dans 
le  chapitre  précédent  qu'il  attribue  tous  les  phénomènes 
magnétiques  à  deux  fluides  impondérables,  soumis  aux 
lois  générales  de  l'équilibre  et  du  mouvement ,  et  qui 
peuvejit  exercer  sur  les  corps,  en  vertu  de  l'action  réci- 
j)roque  de  leurs  particules,  des  pressions  qui  peuvent 
être  mesurées.  La  loi  de  leur  attraction  et  de  leurs  ré- 
pulsions est  celle  de  la  raison  inverse  du  carré  de  la 
distance.  La  différence  essentielle  qui  existe  entre  ces 
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deux  Iluicles,  et  ceux  auxquels  sont  dus  les  pliénomènes 
électricjues,  consiste  en  ce  que  les  deiniets  peuvent  passer 
d'une  molécule  à  une  autre,  et  parcourir  toute  I  éten- 
due d'un  corps,  tandis  que,  dans  l'acte  de  l'aimantation, 
les  particules  des  deux  fluides  magnétiques  n'éprouvent 
que  des  déplacements  si  faibles  ([u  ils  n'ont  {)as  encore 
pu  être  appréciés.  M.  Poisson  appelle  éléments  magné- 
tique les  petites  portions  des  corps  dans  lesquelles  les 
fluides  boréal  et  austral  j)euvent  se  mouvoir,  et  qui  sont 
séparées  les  unes  des  autres  par  des  intervalles  imper- 
méables au  magnétisme. 

La  proportion  de  la  somme  de  leur  valeur  au  volume 
entier  de  chaque  corps,  (jui  n'est  pas  la  même  dans  les 
différents  corps,  suffit  pour  montrer  comment,  dans 
l'état  (le  repos ,  ces  matières  donnent  des  signes  de 
magnétisme  plus  ou  moins  mar([ués  sous  l'influence  des 
mêmes  forces  extérieures. 

Nous  avons  vu  ce  ([ue  c'était  ([ue  la  force  coercitive 
dans  les  aimants,  et  dont  les  effets  peuvent  être  com- 
parés à  ceux  tlu  frottement  dans  les  machines.  M.  Pois- 
son admet  que  les  substances  où  cette  force  est  nulle  ou 
insensible ,  et  oii  l'aimantation  se  produit  dès  que  la 
moindre  force  extérieure  commence  à  agir,  que  ces 
substances,  dis- je,  exercent  une  action  analogue  à  la 
résistance  des  milieux  sur  les  pai'ticules  des  deux  flui- 
des,  hujuelle  action  retarde  le  mouvement  des  fluides 
dans  l'intérieur  des  éléments  magnétiques,  et  qui  peut 
être  très-différent  dans  les  différentes  matières.  11  attri- 
bue à  cette  espèce  de  résistance  particulière  à  chaque 
substance,  les  phénomènes  magnéti(|ues  des  corps  en 
mouvement. 

Suj)posons  donc,  avance  M.  Poisson,  «qu'on  ap- 
«  proche  un  aimant  d'une  matière  où  la  force  coercitive 
«  est  insensible,  et  où  les  éléments  magnétiques  sont 
«  en  proportion  (juelconque,  aussitôt  la  décomposition 
«  du  fluide  neutre  commencera  dans  les  éléments  ,  et 
«  elle  continuera  jusqu'à  ce  que  l'action  du  fluide  libre 
«  fasse  équilibre  à  la  force  extérieure,  ce  qui  ne  man- 
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V  qiiera  pas  d'arriver  si  cette  force  est  constante  en 
o  grandeur  et  en  direction.  Mais  si  elle  varie  continuel- 
ce  lement,  ou  bien,  si  l'aimant  extérieur  change  de  po- 
«  sition  par  rapport  aux  éléments  du  corps  soumis  à 
«  son  influence,  les  deux  fluides,  au  lieu  de  parvenir 
«  à  un  état  permanent,  se  mouvront  dans  chaque  élé- 
a  ment  avec  des  vitesses  dépendantes,  toutes  choses  égales 
t(  d'ailleurs,  de  la  résistance  que  la  matière  du  corps 
a  leur  oppose.  Dans  cet  état,  nous  ne  saui-ions  détermi- 
«  ner  à  chaque  instant  la  distribution  variable  des  deux 
«  fluides  dans  les  aimants  magnétiques  :  néanmoins,  on 
«  peut  concevoir  qu'elles  soient  très-difféi-entes  de  la  dis- 
«  tribution  permanente  qui  a  lieu  dans  l'état  d'équilibre  : 
«  il  est  possible  eji  effet  que,  pendant  le  mouvement, 
«  la  décomposition  du  fluide  neutre  ayant  lieu  dans 
«  toute  l'étendue  de  chaque  élément,  l'un  des  deux  flui- 
«  des,  boréal  ou  austial,  soit  en  excès  dans  chacun  de 
«  ces  points,  et  qu'au  contraire,  dans  l'état  d'équilibre, 
«  le  fluide  déconqjosé  soit  transporte  à  sa  surface,  oii 
«  il  forme  une  couche  d'une  très-petite  épaisseur  par 
«  rapport  aux  dimensions  de  cet  élément.  Inaction  exer- 
«  cée  au  dehors  par  un  même  élément  soumis  à  l'in- 
a  fluence  des  mêmes  forces,  serait  alors  très-différente 
«  dans  les  deux  cas,  puisque,  dans  l'un,  elle  émanerait 
«  seulement  des  points  voisins  de  sa  surface,  et  dans 
«  l'autre,  de  tous  les  points  de  son  volume. 

«  Toutefois,  je  ne  fais  ici  cette  observation  que  pour 
«  indiquer  une  cause  probable  de  la  différence  d'action 
«  magnétique  que  l'expérience  a  fait  connaître  entre  les 
«  corps  en  mouvement  et  les  corps  en  repos.  Mon  ana- 
«  lyse  embrasse  à  la  fois  ces  deux  cas,  et  je  l'ai  affi'an- 
«  chie  de  toute  hypothèse  relative  h  la  disposition  des 
«  deux  fluides  dans  les  éléments  magnéticpies  ;  elle  est 
«  fondée  sur  un  seul  principe  dont  les  conséquences  dé- 
«  duites  par  un  calcul  rigoureux  devront  être  comparées 
«  à  l'expérience;  en  voici  l'exposé  le  plus  général  :  si 
«  un  élément  magnétique,  de  forme  quelconque  ,  est 
«soumis  à  l'action  d'une  force  donnée,  qui  soit  la  même 
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«  pour  tous  ses  points  ,  l'action  ([u\\  exercera  sur  un 
«  point  extérieur  do  position  déternnnée  aura  pour  ex- 
«  pression  la  somme  des  trois  composantes  de  celte  force, 
«  multipliées  par  des  fon(;tions  du  temps,  qui  soi'ont 
«  nulles  dans  le  premier  moment  et  qui  acquerront 
«des  valeurs  constantes,  après  un  très  -  court  inter- 
«  valle  de  temps;  ce  temps  très-court  dépendra  de  la 
(c  vitesse  des  deux,  fluides  ou  de  la  résistance  que  la 
«  matière  de  l'élément  oppose  à  leur  mouvement.  On 
«  fait  abstraction,  comme  on  l'a  déjà  dit,  de  la  force 
«  coercitive,  dont  l'effet  se  fera  sentir  pendant  un  temps 
«  bien  plus  long  et  qui  empêcherait  même  toute  décom- 
«  position  de  fluide  neutre  de  connnencer,  tant  que  la 
«  force  extérieure  n'aui-ait  pas  une  grandeur  convenable.  » 
En  partant  de  ce  principe,  et  conformément  h  rex])é- 
rience  ,  M.  Poisson  montre  qu'une  matière  dans  laquelle 
les  éléments  magnéticpies  sont  très-rares,  et  qui  n'exerce 
qu'une  très-laible  action  sous  l'influence  de  forces  con- 
stantes ,  peut  néanmoins  en  exercer  une  trèiî -puissante 
sous  l'influence  do  forces  très-variables;  et,  réciproque- 
ment, il  peut  se  faire  que  l'action  exercée  par  un  autre 
corps  dans  le  premier  cas  soit  très-peu  augmentée  dans 
le  secop-d.  On  conçoit  très-bien  que  les  constantes  rela- 
tives à  ces  deux  genres  d'action  doivent  être  déterminées 
par  rexpéi'ience.  En  les  supposant  connues,  le  problème 
que  M.  Poisson  s'est  proposé  de  résoudre  est  celui-ci  ; 

«  Déterminer  l'action  magnéti(jue  exercée  à  cba(|ue 
«  instant  par  un  corps,  déforme  <jue!conque ,  en  repos 
«  ou  en  mouvement,  sur  lui  système  de  points  donnés 
(f  de  position  ,  ce  corps  étant  soumis  à  des  forces  dont 
«  les  conqoosanles  sont  aussi  données  en  fonction  du 
«  temps.  )> 

Les  équations  générales  qui  renferment  la  solution 
de  la  question  se  résolvent  facilement  dans  le  cas  d'une 
sphère  homogène  tournant  sur  elle-même  avec  une  vi- 
tesse constante;  M.  Poisson  a  trouvé  que,  lorsque  la 
force  à  laquelle  elle  est  soumise  est  égale  pour  tous  les 
points,  comme  l'action  de  la  terre,  son  état  magnétique 
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est  le  même  que  si  elle  était  en  repos,  et  que  si  l'on  ajoutait 
à  la  force  donnée  une  autre  force  semblable  dont  la  di- 
rection soit  perpendiculaire  à  l'axe  de  rotation  et  même 
à  très  peu  près  normale  au  plan  passant  par  cette  droite 
et  parallèle  à  la  force  extérieure;  j'ésultat  qui  rentre 
dans  la  proposition  générale  que  l'on  doit  à  M,  Barlow. 
M.  Poisson  a  fait  aussi  une  application  de  ses  for- 
mules à  l'action  d'une  plaque  tournante  au-dessus  d'une 
aiguille  aimantée,  ou  d'une  plaque  immobile  sur  une  ai- 
guille en  mouvement;  les  formules  ne  sont  seulement 
applicables  qu'au  cas  où  les  bords  de  la  plaque  sont 
assez  éloignés  des  pôles  de  l'aiguille  pour  que  leur  in- 
fluence mutuelle  soit  insensible;  car  ce  célèbre  géomètre 
a  trouvé  que  l'action  des  bords,  à  cause  de  leurs  arêtes, 
présente  des  difficultés  d'analyse  très-grandes.  11  adonné 
dans  son  mémoire  les  trois  composantes  de  l'action 
exeicée  sur  un  point  donné,  par  une  plaque  circulaire, 
tournant  uniformément  sur  elle-même,  et  dont  on  con- 
sidère le  diamètre  comme  infini;  l'une  de  ces  forces  est 
parallèle  à  la  surface  de  la  plaque  et  agit  circulairement; 
,  l'autre  lui  est  aussi  parallèle,  mais  elle  est  dirigée  sui- 
vant les  rayons  qui  partent  de  son  centre  de  rotation; 
la  troisième  est  normale  à  cette  surface.  Nous  ne  don- 
nerons pas  ici  l'expression  matbématique  de  ses  compo- 
santes, parce  que  nous  serions  obligés  d'entrer  dans  des 
considérations  qui  nous  jetteraient  en  dehors  du  plan 
que  nous  nous  sommes  proposé;  nous  nous  bornei-ons 
à  dii-e  que,  si  la  plaque  est  horizontale,  la  première 
conqoosante  est  la  force  qui  écarte  l'aiguille  du  méri- 
dien magnéti(|ue  ;  les  deux  autres  composantes  agissent 
sur  le  pôle  inférieur  de  l'aiguille  d'inclinaison.  Si  celle- 
ci  est  un  peu -longue,  leur  action  est  insensible  sur 
l'autre  pôle,  et  quand  le  plan  dans  lequel  elle  tourne  passe 
par  le  centre  de  rotation  de  la  plaque,  ces  deux  forces 
sont  les  seules  qui  la  font  dévier  de  sa  direction  natu- 
relle. Quant  à  l'action  verticale  de  la  plaque  tournante 
sur  les  deux  pôles  de  l'aiguille  horizontale,  elle  dimi- 
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nue  son  poids  apparent  d'une  quantité  dont  M.  Poisson 
a  donné  l'expression  analytique. 

La  composante  liorizontale  a  constamment  le  même 
signe  ,  quand  on  regai'de  le  diamètre  de  la  pla{|ue  comme 
infini;  mais  il  n'en  est  plus  de  même  dans  la  réalité, 
quand  la  projection  liorizontale  du  point  sur  lequel 
cette  force  s'exerce,  s'approche  de  la  plaque.  Notre  sa- 
vant géomètre  a  trouvé,  dans  ce  cas,  en  raison  de 
l'influence  des  bords,  que  l'expression  de  cette  force  se 
compose  de  deux  termes  de  signes  contraires  qui  sont 
égaux,  à  une  certaine  distance  du  centre  de  rotation, 
de  manière  qu'en-deçcà  et  au-delà  celte  force  est  dirigée 
dans  deux  sens  opposés. 

Quand  la  plaque  liorizontale  est  mobile,  son  action 
diminue  les  amplitudes  successives  de  l'aiguille  de  dé- 
clinaison et  de  celle  d'inclinaison ,  en  influant  beaucoup 
moins  sur  la  durée  de  leurs  oscillations,  ce  qui  s'accorde 
avec  les  expériences  de  M.  Arago.  Dans  ce  cas,  les  di- 
minutions dans  Tamplitude  de  ces  aiguilles  sont  des 
quantités  du  même  ordre  qui  peuvent  se  déduire  l'une 
de  l'autre,  ce  cpii  n'a  pas  lieu  dans  le  cas  du  mouve- 
ment. Lors({ue  l'on  connaît  la  déviation  horizontale  cor- 
respondante à  une  vitesse  donnée  de  la  plaque,  on  peut 
en  conclure,  au  moyen  d'une  formule,  la  diminution 
d'amplitude  des  oscillations  de  la  même  aiguille  à  la 
même  distance  de  cette  plaque. 

M.  Poisson  considère  (jue  les  forces  qui  agissent  sur  \ 
la  plaque,  cjuand  elle  est  immobile  ou  en  mouvement, 
sont  le  magnétisme  terrestre  et  faction  des  pôles  de  l'ai- 
guille sur  lesquels  elle  réagit.  Dans  le  cas  où  la  plaque 
est  très-étendue,  l'influence  de  la  première  cause  est 
peu  considérable,  ce  (pii  fait  que  la  réaction  de  la  j)la- 
quc  est  sensiblement  proportionnelle  au  carré  de  l'in- 
tensité magnétique  des  pôles  de  l'aiguille.  La  même 
chose  n'a  ])as  lieu  à  l'égard  de  la  déviation  d'une  aiguille 
produite  par  l'action  d'une  sphère  ou  d'un  autre  corps 
en  repos  ,  ou  en  mouvement,  aimanté  par  l'action  de  la 
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terre;  cette  déviation  est  toujours  la  même,  quel  que 
soit  le  degré  d'aimantation  de  l'aiguille.  M.  Poisson  a 
montré  que  les  résultats  de  son  analyse  coïncidaient 
avec  ceux  qui  ont  été  déduits  de  l'observation  dans  leur 
ensemble  général,  à  l'époque  où  il  publia  son  travail.  On 
ne  peut  rien  exiger  de  plus  d'une  théorie  mathéma- 
tique. 


DK 


L  ÉLECTRO-DYNAMIQUE. 


LIVRE  III. 
CHAPITRE  PREMIER. 

DE  L'ACTION  DES  COURANTS  ÉLECTRIQUES  CONTI- 
NUS OU  DISCONTINUS  SUR  L'AKJUILLE  AIMAN- 
TÉE,  L'ACIER  ET  LE  FER  DOUX. 


§  l^*.  De  Vaciion  des   courants  électriques  sur 
r aiguille  aim an tée. 

246.  On  savait  depuis  long-temps  ({u'une  décharge  olec- 
tricjue  jouissail  de  la  propriété  de  donner  le  magnétisme 
à  une  aiguille  d'acier,  et  meine  de  renverser  les  j}t)les 
d'un  aimant,  ou  de  lui  laire  aet[uérir  des  points  consé- 
quents; send)labies  observations  avaient  été  faites  sui' 
les  aiguilles  de  boussole  des  vaisseaux:  qui  avaient  été 
frappés  de  la  foudre.  Franklin,  Beeearia  et  ifautrc'S  pliy- 
sieiens  avaient  essayé,  mais  en  vain,  de  remonter  à  la 
source  de  ce  phénomène;  on  fut  donc  obligé  d'admettre 
que  la  décharge  électrique  (jui  ébranle  les  particules  de 
la  matière,  produit  le  mèine  effet  f}ue  le  choc  d'un  mar- 
teau. Cette  explication ,  faute  d'autres,  fut  admise  jus- 
qu'en 1820,  où  M.  OErsted,  professeur  à  Copenhague, 
qui  avait  conçu  depuis  long-temps  un  système  à  l'aide 
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duquel  il  cherchait  à  expliquer  les  affinités  et  le  magné- 
tisme, eut  l'heureuse  idée  d'essayer  l'action  d'un  courant 
électrique  sur  une  aiguille  ain)antée,  librement  suspen- 
due. Cette  tentative  eut  un  plein  succès  et  nous  valut  une 
découverte  du  preipier  ordre,  dont  les  applications  n'ont 
pas  tardé  à  faire  connaître  toute  l'importance.  A  M.  OErs- 
ted  appartient  la  gloire  d'avoir  posé  le  premier  la  base 
fondamentale  de  cette  partie  nouvelle  de  la  science  que 
nous  appelons  l'électro-??iag/iélisr?îe. 

Voici  le  fait  fondamental  découvert  par  M.  OErsted. 
Supposons  un  fd  de  métal  qui  joigne  les  deux  pôles. d'une 
pile,  si  on  en  approche  une  aiguille  aimantée,  suspen- 
due sur  un  pivot,  on  voit  qu'elle  tourne,  s'agite  et  re- 
çoit une  action  de  la.  part  du  fil  conducteur. 

M.  OErsted  ne  s'en  tint  pas  à  cette  première  indica- 
tion; il  étudia  toutes  les  circonstances  du  phénomène 
avec  une  grande  sagacité,  et  fut  conduit  par-là  à  con- 
naîti'e  dans  le  fil,  traversé  par  le  courant  électrique, 
nne  action  révolutive.  Pour  en  étudier  toutes  les  cir- 
constances, l'aiguille  fut  d'abord  placée  au-dessus  du 
fil  tendu  horizontalement  dafis  le  plan  du  méridien  ma- 
gnétique. Le  pôle  nord  fut  chassé  dans  un  sens,  et  le 
pôle  sud  dans  l'autre.  Quand  l'aiguille  était  très-rappro- 
chée  du  fil ,  et  que  l'aelion  de  la  pile  était  vive,  l'ai- 
guille se  mettait  à  angle  droit  avec  le  fil;  en  plaçant  l'ai- 
guille au-dessous,  la  déviation  était  inverse;  en  la  mettant 
à  droite  ou  à  gauche,  elle  s'inclinait  dans  un  sens  ou 
dans  un  autre.  M.  OErsted  admit  sur-le-champ  que 
l'aiguille  ne  pouvait  éprouver  une  semblable  action  que 
de  la  part  d'une  force  qui  agissait  d'une  manière  révo- 
lutive-flutour  du  fil,  comme  l'indique  la  fig.  loi  ,  et  à 
larjuelle  on  a  donné  le  nom  de  force  èlectro-djnainique . 

Les  beaux  travaux  que  M.  Ampère  a  faits  à  ce  sujet 
constituent  l'éleclro-dynamique,  c'est-à-dire  la  science  qui 
con)prend  tous  les  phénomènes  relatifs  à  l'action  des 
courants  les  uns  sur  les  autres,  quelles  que  soient  leur 
direction  et  leur  origine.  Les  propriétés  générales  des 
courants  étant  bien  établies,  le  reste  n'est  plus  qu'une 
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question  tic  ilynainique  sur  laquelle  nous  nous  éten- 
drons j)eu.  Avant  d'exposer  ces  propriétés,  nous  devons 
nous  entendre  sur  le  sens  du  courant.  On  est  convenu 
de  prendre  pour  sa  diieetion  rtll(î  qu'il  affecte  quand 
il  va  du  pôle  positif  au  pôle  négatif  Jijorsque  le  courant 
passe  par  un  conducteur  rectiligne,  on  l'appelle  courant 
rectiligne;  s'il  traverse  un  cylintlre  creux,  courant  cy- 
lindrique ;  un  fd  courbe ,  courant  curviligne,  etc....  Si  ' 
le  conducteur  forme  un  circuit  complet,  on  dit  que  le 
coiu'ant  est  fermé.  Ces  définitions  sont  l'clatives  seule- 
ment à  la  direction  du  courant  et  non  à  son  mode 
d'action  sur  les  conducteurs. 

M.  Ampère,  pour  mieux  préciser  encore  la  direction  ] 
du  courant,  suppose  ([u'iui  homme  est  couché  dans  le 
sens  de  la  longueur  d'un  fil  conducteur,  les  pieds  du 
côté  du  pôle  positif,  la  tête  du  côté  du  pôle  négatif,  de 
telle  sorte  que  le  courant  va  des  pieds  à  la  tête.  Il  ad- 
met ensuite  (jue  la  face  est  touinée  vers  le  milieu  de 
l'aiguille;  l'effet  est  tel  alors  que  l'aiguille  a  toujours 
son  pôle  austral  vers  la  gauche  de  l'homme. 

§  II.  De  l'action  à  distance  du  courant  sur  V aiguille 
aimantée. 

^47.  Avant  d'exposer  l'action  des  courants  les  uns  sur 
les  autres,  nous  devons  chercher  connnent  le  courant  agit 
sui'  l'aiguille  aimantée  en  raison  de  la  distance  ,  afin  de 
nous  faire  une  idée  bien  précise  de  son  mode  d'action. 
Ija  découverte  tie  la  loi  qui  régit  cette  action  à  distance 
est  due  à  MiM.  Biot  et  Savart. 

Pour  l'observer,  ils  prirent  une  aiguille  aimantée  AB 
fig.  f  IO-2),  suspendue  à  un  fil  de  cocon  au  moyen  d'une 
cha|)e  de  cuivre,  et  placée  sous  une  cloche  de  verre  pour 
éviter  les  agitations  de  l'air.  Pour  s(^  débarrasser  entiè- 
rement de  l'action  du  magnétisme  terrestre,  ils  neutra- 
lisèrent cette  action  au  moyen  d'un  barreau  A'  B'  placé 
dans  l'axe  de  l'aiguille,  les  pôles  inverses  en  regard,  et 
à   une  distance  convenable,  pour  que  les   oscillations 


I 
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fussent  extrêmement  lentes.  Au  moyen  de  cette  dispo- 
sition, l'aiguille  était  préparée  à  obéir  sans  difficulté  à 
l'action  du  courant.  Ils  employèrent  un  gros  fîl  de 
cuivre  Cz,  de  8  ou  lo  pieds  de  long,  tendu  verticale- 
ment et  traversé  par  le  courant  :  l'appareil  était  telle- 
ment disposé  que  l'on  pouvait  varier  la  distance  du  fil 
à  l'aiguille,  qui  correspondait  toujours  sensiblement  au 
milieu  de  sa  longueur.  De  plus,  la  distance  de  l'aiguille 
au  fil  pouvait  varier  au  moyen  d'un  appareil  à  engre- 
nage. D'après  la  loi  découverte  par  OErsted ,  l'aiguille 
se  mit  immédiatement  en  croix  avec  le  courant.  En  la 
dérangeant  de  sa  position  d'équilibre,  elle  y  revenait  par 
une  suite  d'oscillations  isochrones,  dont  la  durée  dé- 
pendait de  l'intensité  de  la  force  du   courant. 

Le  tableau  suivant  renferme  les  résultats  d'un  certain 
nombre  d'expériences: 

Distance  du  courant  Dui-ée  de  dix 

au  centre  de  raiguille.  oscillations. 

mm  ,^ 

3o  4^,25 

4o  ^  48,85 

3o 4^,00 

2o 33,5o 

3o 4  •  5O0 

5o 54,75 

3o  ^'2,aS 

60  56,75 

3o  41575 

120 89,00 

3o  /\-2,5o 

1 5 3o,oo 

Ho 43,1 5 

La  pile  variant  à  chaque  instant,  on  est  revenu  sou- 
vent à  la  même  distance  pour  opérer  de  nouveau  ;  puis 
l'on  a  pris  des  moyennes,  afin  de  pouvoir  compter  sur 
les  résultats.  Pour  remonter  des  oscillations  aux  forces 
qui  les  ont  produites,  il  faut  se  rappeler  que  les  inten- 
sités de  ces  forces  sont  comme  les  carrés  des  nombres 
II.  28 
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d'oscillations  exécutées  dans  le  même  temps;  d'après 
cela  ,  si  l'on  repiésente  par  i  et  i'  les  intensités  de  lu 
force  dans  deux    expériences,  N  et  N'  le  nombre  des 

oscillations  ,  on  aura  -7-  =—77^. 

Maintenant,    pour   déterminer   la    loi    de   l'intensité 

quand  la  distance  varie,  il  est  facile  de  voir,  au  moyen 

des  résultats  précédents,  qu'elle  est  en   raison    inverse 

delà  distance;  en  effet,  admettons  cette  loi,  on  aura , 

en  désignant  les  distances  au  fd  par  D  et  D' , 

J_  _  J)' 

^^    "~  D  ' 

N^         D  /D~ 

d'où  on  déduira  ^rry^  =  —  ou  N'=  N  V    ^; 

N'        ï 
et  comme  dans  le  pendule  on  arj^==:7p' 


on  en 


dédu 


ira 


T' 


T  et  ï'  représentant  les  durées  de  10  oscillations.  Qr, 
faisant  D^i=3o  millim. ,  et  prenant  pour  T  le  résultat  de 
l'expréience,  l\i  ,  ^5,  et  pour  D'  diverses  distances  l\i, 
îi5,on  a  pour  les  valeurs  de  T',  des  nombres  qui  diffè- 
rent très-peu  de  cv\.\\  qui  sont  donnés  par  l'expérience. 


DISTANCES 

du  courant 

au  centre  de 

raij^uiille. 

DURÉK    DE    10    OSCILI.ATIO>,S. 

EXCÈS 

<lu 
calcul. 

calculée. 

observée. 

10  .  .  . 
20  .  .  . 
5o  ... 
Go  .  .  . 

l'.X)    .  .  . 

i5  .. 

.  .  .   /,8,  G2    . . . 
...    33,88    ... 

...    48,85    ... 
.  .  .   33, 5o    ..  . 

.  .    —  0,  23 
..   +o,38 
. .   —  1,00 
..   +2,65 

..   —  4,t5 
••   +0,99 

...    53,74    ... 
...    59,40    ... 
...   84,25    ... 
...   30,99    ... 

...    54,75    ... 
...   56,75    ... 
...89         ... 
...   3o 
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Les  différences  qu'il  y  a  entre  les  résultats  du  calcul 
et  ceux  de  l'expérience  sont  assez  faibles  pour  que  nous 
puissions  en  conclure  que  la  force  électro-dynamique 
croît  en  raison  inverse  de  la  simple  distance. 

Nous  avons  supposé  que  le  courant  était  rectiligne 
et  indéfini  relativement  à  la  longueur  de  l'aiguille;  on 
a  donc,  par  conséquent,  le  résultat  exercé  par  tout  le 
fil  sur  l'aiguille  ;  cependant  il  est  possible  de  détermi- 
ner ,  par  le  calcul ,  la  force  électro-dynamique  exercée 
par  rélément  de  ce  fil.  M.  Laplace  a  trouvé  qu'en  sup- 
posant la  force  élémentaii-e  agissant  en  raison  inverse 
du  carré  de  la  distance,  comme  l'attraction  générale  et 
les  forces  électriques,  l'action  d'un  long  fil  était  en  rai- 
son inverse  de  la  simple  distance ,  conformément  aux 
expériences  de  MM.  Biot  et  Savart. 

238.  Il  restait  à  déterminer  si  l'action  de  chaque 
tranche  de  fil  était  encore  la  même  dans  toutes  les  di- 
i-eclions  à  distance  égale,  ou  si  elle  éprouvait  des  chan- 
gements dans  différents  sens.  Pour  résoudre  cette  ques- 
tion, MM.  Biot  et  Savart  ont  tendu,  dans  un  plan  vertical, 
un  long  fil  ZMC  (fig.  io3),  plié  en  M  de  manière  que  les 
deux  lignes  ZM  et  M  C  fissent  deux  angles  égaux  avec  l'ho- 
rizontale H  M.  Ils  ont  tendu  ensuite  un  autre  fil  semblable 
au  premier,  dans  une  direction  verticale,  lequel  n'était 
séparé  du  premier,  en  M,  que  par  une  feuille  de  papier 
très-mince.  L'aiguille  aimantée  ayant  été  ensuite  suspen- 
due devant  ce  double  fil,  ils  firent  passer  successivement 
le  courant  dans  le  fil  vertical  et  le  fil  oblique;  puis  ils 
firent  osciller  l'aiguille.  Des  résultats  obtenus,  M.  Biot 
en  déduisit  parle  calcul,  que  l'action  de  chaque  élément 
oblique  sur  chaque  molécule  M  du  magnétisme  austral 
ou  boréal  de  l'aiguille,  était  proportionnelle  au  sinus, 
de  l'angle  foi-mé  par  l'élément  du  courant  et  la  ligne, 
qui  joint  le  milieu  de  cet  élément  avec  le  pôle  magné- 
tique et  inversement  au  carré  de  la  distance.  M.  Savary, 
en  appliquant  aux  expériences  de  MM.  Biot  et  Savart 
les  formules  données  par  M.  Ampère,  pour  des  cou- 
rants électriques,   et   en  partant  de  la  loi  précédente, 
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a  trouvé  que  l'action  totale  du  fil  était  réciproquement 
proportioinielle  à  la  simple  distance,  et  directement  à 
la  tangente  du  quart  de  l'angle  ZMC. 

L'intensité  du  courant  électrique  est  la  même  en  un 
point  quelconque  d'un  fil  de  métal  qui  joint  les  deux 
extrémités  d'une  pile.  Il  est  facile  de  démontrer  ce  fait 
qu'on  pouvait  prévoir  à  priori  avec  le  multiplicateur  à 
i\^\\y.  fils  :  soient  P  et  N  les  deux  extrémités  d'une  pile  , 
et  PN  le  fil  conjonctif.  Prenons  sur  ce  fil ,  à  partir  de  son 
milieu  o,  des  distances  égales  oa,  ab,  be^  od ^  ab',  be\ 
soudons-en  chacun  des  points  «,  />,<:,  etc.,  a',  /?',  c',  etc., 
des  fils  de  cuivre  égaux  en  longueur  et  en  diamètre,  et 
mettons  deux  fils  contigus,  an,  bb,  en  communication 
avec  les  deux  bouts  du  fil  d'un  multiplicateur;  l'aiguille 
aimantée  sera  déviée  de  sa  position  d'équilibre,  et  d'au- 
tant plus  que  la  distance  a  b  est  plus  petite.  Si  l'on 
met,  en  même  temps,  en  communication  avec  le  même 
multiplicateiH',  les  deux  fils  c  j\  cl s\  de  manière  à  pro- 
duire, dans  le  fil  conjonctif,  un  courant  dirigé  en  sens 
inverse  du  premier,  l'aiguille  n'éprouvera  aucune  action. 
Les  deux  courants  sont  donc  égaux;  de  là  nous  con- 
cluons que,  puisque  pour  des  distances  égales  ab,  bc^ 
cdy  etc.,  les  courants  secondaires  sont  égaux,  le  cou- 
rant doit  avoir  la  même  intensité  à  tous  les  points  du 
fil  conjonctif. 

§  IIL  Des  hélices. 

289.  Puisqu'une  aiguille  aimantée,  suivant  qu'elle  est 
placée  au-dessus  ou  au-dessous  du  fil  conjonctif,  se  dirige 
perpendiculairement  à  la  direction  de  ce  fil,  avec  cette 
différence  néanmoins  que,  dans  chaque  cas,  le  même  pôle 
n'est  pas  dirigé  du  même  côté,  il  en  sera  encore  de  même 
lorsque  le  fil  sera  replié  sur  lui-même  de  manière  à  for- 
mer un  circuit  fermé;  l'action  se  trouvera  alors  doublée. 
L'inspection  seule  de  la  fig.  io4  suffit  pour  se  rendre 
compte  de  cet  effet.  Il  résulte  de  là  que  si  l'on  plie  le 
fil  sur  lui-même  de  manière  que  le  courant  ne  puisse 
pas  passer  d'une  spire  dans  l'autre,  condition  qui  est 
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remplie  en  employant  un  fil  recouvert  de  soie,  on  forme 
des  spirales  dont  l'action  sur  l'aiguille  aimantée  aug- 
mente en  raison  du  nombi'e  des  spires.  C'est  ce  principe 
qui  a  servi  de  base  à  la  construction  des  multiplicateurs, 
dont  nous  nous  sommes  occupés  au  commencement  de, 
ce  volume. 

On  obtient  le  même  résultat  avec  des  hélices  que  l'on 
forme  en  enroulant  convenablement  un  fil  de  métal  sur 
un  tube  de  verre  ;  l'hélice  est  dextrorsum,  fig.  io5,  ou  si- 
nistrorsum,  fig.  loG,  selon  que  le  fil  va  vers  la  droite  ou 
vers  la  gauclie.  Dans  la  première,  le  pôle  boréal  de  l'ai- 
guille est  toujours  du  coté  par  oii  entre  le  courant;  dans 
la  seconde,  c'est  le  pôle  austral  qui  se  trouve  à  l'extré- 
mité positive.  ]^cs  hélices ,  telles  que  les  a  imaginées 
M.  Ampère,  ont  !e  môme  diamètre,  et  les  spires  qui  les 
composent  ont  des  inclinaisons  égales.  Nous  nous  occu- 
perons plus  loin  de  l'action  de  ces  hélices  les  unes  sur 
les  autres  et  sur  les  aimants. 

§  IV.  action  produite  sur  V aiguille  aimantée  du  multi- 
plicateur par  les  décharges  d'une  bouteille  deLeyde, 

aSo.  M.  Colladon  est  le  premier  qui  ait  obtenu  une  ac- 
tion sur  l'aiguille  aimantée  du  multiplicateur,  avec  un 
courant  électrique  produit  par  la  machine  électrique 
ou  la  décharge  d'une  bouteille  de  Leyde.  Sans  entrer 
en  explication,  pour  l'instant,  sur  toutes  les  causes  qui 
s'opposaient  à  la  réussite  de  l'expérience  ,  je  rapporte- 
rai d'abord  les  observations  de  M.  Colladon.  Ce  physi- 
cien avait  eu  l'occasion  de  remarquer  que  l'isolement 
des  différents  tours  du  multiplicateur  était  une  des  condi- 
tions indispensables  pour  le  succès  de  l'expérience;  aussi, 
pour  remplir  aussi  complètement  que  possible  cette 
condition,  construisit-il  son  appareil,  comme  il  a  été 
dit  (12).  A  chacune  des  extrémités  du  fil  était  soudée 
une  pointe  très-fine  destinée  à  soutirer  l'électricité. L'une 
des  pointes  ayant  été  mise  en  connnunication  avec  les 
coussins  d'une  machine  électrique,  l'autre  fut  placée  de- 
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vant  un  des  conducteurs,  à  différentes  distances,  pour 
soutirer  l'électricité  positive;  M.  Colladc'^n  obtint  les 
résultats  suivants  : 

A  I   déc.  de  distance,  une  déviation  de  90**  à  72% 

ou  de 18° 

2   déc 10 

4  5i- 

8   3 

1   mètre 2 

La  déviation  était  donc  encore  sensible  quand  la  pointe 
se  trouvait  à  i   mètre  du  conducteur. 

11  paraît  que  l'action  soutirante  d'une  pointe  est  sen- 
siblement proportionnelle  à  sa  distance  du  conducteur, 
mais  qu'à  une  certaine  proximité  cette  action  n'augmente 
plus.  Avec  la  machine  à  cylindre  qui  n'a  qu'un  seul 
coussin,  la  loi  de  proportionnalité  s'est  maintenue  pour 
de  plus  petites /distances.  M.  Colladon  a  expliqué  cette 
différence,  en  disant  c|ue,  dans  les  machines  à  plateau 
qui  ont  quatre  coussins,  les  surfaces  de  ces  derniers,  ne 
communiquant  entre  elles  que  par  des  conducteurs  très- 
imparfaits,  il  arrive  lui  instant  où  rexlrémité  du  gal- 
vanomètre, (|ui  est  en  connnunication  avec  l'une  de  ces 
surfaces,  ne  soutire  que  la  quantité  d'électricité  qui  est 
égale  à  celle  que  peut  fournir  au  plateau  un  seul  cous- 
sin ;  alors  l'action  ne  doit  plus  augmenter. 

Avec  la  machine  à  cylindre,  non -seulement  la  dé- 
viation marche  régulièrement,  comme  nous  venons  de 
le  dire,  liiais  encore  elle  est  proportionnelle  à  la  vitesse 
avec  laquelle  on  tourne  la  manivelle,  comme  on  peut 
s'en  assurer  en  réglant  le  mouvement  avec  un  compteur. 

M.  Colladon ,  dans  une  expérience  où  la  manivelle 
faisait  trois  tours  par  seconde,  a  obtenu 

Repos.  Déviation  constante.  Déviation  absolue. 

90°  ii^°  35'' 

en^ alternant  les  extrémités  du  multiplicateur, 
90"  54**  36^ 
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Une  batterie  de  4ooo  pouces  a  donné  des  écarte- 
ments  trop  près  du  maximum  pour  qu'on  pût  les  me- 
surer; mais  en  n'approchant  cpie  très-lentement  la  pointe, 
la  déviation  a  été  sensiblement  la  même  pendant  quel- 
ques instants.  Dans  une  des  expériences,  la  déviation 
a  été  de  3o"  pendant  65  secondes. 

Avec  une  bouteille  de  Leyde  de  i  pieds  carrés,  char- 
gée aussi  fortement  que  possible,  la  déviation  de  l'ai- 
guille a  été  de  32°. 

Voilà  une  différence  d'action  bien  marquée  entre 
l'électricité  voltaïque  et  celle  qui  est  dégagée  par  les 
machines  ordinaires  :  ces  deux  électricités  sont  cepen- 
dant identiques  dans  leur  nature,  mais  elles  ne  le  sont 
pas  à  la  vérité  dans  leur  état. 

2  5 1 .  M.  Faraday  (  i  ),  qui  s'est  beaucoup  occupé  de  cette 
question  ,  a  reconnu  qu'il  était  nécessaire,  pour  qu'un 
courant  d'électricité  ordinaire  qui  tiaverse  un  multi- 
plicateur fit  dévier  l'aiguille  aimantée,  que  l'action  eût 
le  temps  de  se  développer;  condition  qui  était  remplie 
en  transmettant  le  courant  à  travers  l'eau,  un  fil,  l'air 
raréfié  ou  au  moyen  de  pointes  dans  l'air  ordinaire;  alors 
on  obtient  les  mêmes  effets  qu'avec  un  courant  voltaïque. 
Il  a  reconnu  ,  en  outre,  que  l'eau  ^jalée  et  les  acides 
étaient  plus  convenables  pour  produire  des  effets  que 
tout  autre  mode,  comme  les  pointes  et  les  balles,  attendu 
que  les  premiers  convertissent  la  charge  d'une  puissante 
batterie  en  un  courant  continu,  qui  agit  connue  tel  sur 
l'aiguille  aimantée,  et  qui  ne  dérange  pas  sensiblement 
le  magnétisme  des  aiguilles.  Voici  le  dispositif  des  ex- 
périences que  fit  M.  Faraday  pour  arriver  à  ces  consé- 
quences :  il  prit  une  batterie  électrique  composée  de 
quinze  jarres,  présentant  chacune  une  surface  armée, 
sur  les  deux  faces,  de  84  pouces  carrés.  Cette  batterie 
était  chargée  avec  une  forte  machine  électrique. 
^  Les  deux  surfaces  de  la  batterie  furent  mises  en  com- 
munication avec  des  tuvaux  qui  servaient  à  transporter 

(i)  Phil.  Transact. ,  i"  partie,  p.  3o. 
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le  gaz  dans  les  divers    quartiers    de  Londres  ,  afin  de 
faire  parcourir  à  Télectricité  de  grandes  distances. 

M.  Faraday  s'attacha  d'abord  à  déterminer  le  pou- 
voir retardateur  des  mauvais  conducteurs,  en  emj)loyant 
un  nudtiplicateiu"  à  deu\  aiguilles,  composé  de  deux 
parties  indépendantes  et  formé  chacun  de  dix-huit  pieds 
de  fil  de  cuivre  recouvert  de  soie;  les  deux  moitiés  étaient 
semblables  en  figure  et  en  nombre  de  tours  ;  elles  étaient 
placées  l'une  à  côté  de  l'autre,  et  séparées  par  un  petit 
intervalle  où  se  trouvait  l'aiguille.  Lorsque  les  courants 
introduits  dans  les  deux  moitiés  avaient  la  même  di- 
rection ,  ils  agissaient  sur  l'aiguille  avec  la  somme  de 
leurs  puissances  ;  dans  In  cas  contraire,  ils  agissaient 
avec  leur  différence.  La  jarre  de  verre  qui  recouviait 
l'appai'eil  et  qui  portait  l'aiguille,  était  revêtue  en  de- 
dans et  en  dehors  jusqu'à  une  certaine  hauteur,  pour 
que  l'on  put  observer  les  mouvements  de  raiguille.  La 
partie  supérieui-e,  non  revêtue,  fut  entourée  d'un  fil 
de  métal  garni  de  nombreuses  pointes  aiguës.  Quand 
le  fil  et  les  deux  surfaces  armées  communi([uaient  en- 
semble au  moyen  des  longs  conducteurs  des  tuyaux  à 
gaz,  on  pouvait  alors  approcher  une  pointe  isolée  ou 
une  balle  à  une  distance  d'un  pouce  du  multiplicateur, 
sans  que  l'aiguille  fût  affectée  par  l'attraction  ou  la  ré- 
pulsion ordinaire.  Il  n'y  avait  donc  pas  d'électricité  li- 
bre pendant  la  décharge  de  la  batterie.  I^'extrémité  B 
du  fil  ou  du  nMdtij)licateur  fut  mise  ensuite  en  conununi- 
cation  avec  la  surface  extériiuue  de  la  batterie  et  le  long 
conducteur.  L'extrémité  A  fut  jointe  à  la  surface  inté- 
rieure au  moyen  d'une  baguette  de  décharge,  par  l'inter- 
médiaire d'un  cordon  niouilK'  de  quatre  pieds  de  long. 
]^a  batterie  ayant  été  chargée  positivement,  on  la  dé- 
chargea avec  la  baguette,  de  manière  que  le  courant  tra- 
versa le  nuiltiplicateur  ;  l'aiguille  fut  aussitôt  déviée. 

Pendant  que  l'aiguille  oscillait  on  chargeait  rapide- 
ment la  batterie,  et  lorsque  l'oscillation  recommençait, 
on  f;usait  passer  de  nouveau  la  décharge  au  travers;  en 
répétant  cette  action  plusieurs  fois,  les  oscillations  dé- 
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passèrent  f\o°.  L'effet  produit  ne  variait  ni  dans  sa  di- 
rection ni  dans  son  degré ,  lorsqu'on  se  servait  d'un 
cordon  court  et  épais,  ou  même  de  quatre  cordons  épais, 
au  lieu  du  fil  long  et  mince.  Avec  un  multiplicateur 
très-sensible  ,  l'aiguille  éprouvait  une  secousse  après 
chaque  décharge. 

Les  déviations  eurent  lieu  dans  le  même  sens  que  si 
nn  courant  électrique  eût  passé  à  travers  le  galvano- 
mètre, c'est-à-dire,  de  même  que  si  la  surface  de  la  bat- 
terie électrique  chargée  positivement  eût  été  rempla- 
cée par  le  pôle  positif  de  l'appareil  voltaïque  (si68), 
et  la  surface  négative  par  le  pôle  négatif, 

La  batterie  ayant  été  mise  de  côté,  l'on  établit  en- 
suite les  communications  de  manière  à  ce  que  le  cou- 
rant de  la  machine  passât  du  premier  conducteur  dans 
la  baguette  de  décharge,  puis  à  ti'avers  le  cordon  hu- 
mide, le  fil  du  multiplicateur,  et  enfin  dans  le  con- 
ducteur qui  le  dispersait.  On  ])0uvait  arrêter  ce  courant 
quelques  moments  en  enlevant  la  baguette  de  déchai'ge 
et  en  arrêtant  la  machine.  L'aiguille  fut  disposée  de  telle 
sorte  que  lorsque  ses  oscillations  avaient  peu  d'étendue, 
il  lui  fallait  a5  battements  d'une  montre  pour  effectuer 
une  oscillation. 

Le  courant  venant  de  la  machine  traversa  le  fil  du 
multiplicateur  pendant  9.5  battements,  ensuite  il  fut  in- 
terromj)u  pendant  aS  autres  battements,  renouvelé  pen- 
dant 25  battements,  et  aitisi  de  suite.  L'aiguille  com- 
mença bientôt  à  osciller,  et  l'amplitude  de  l'oscillation 
alla  jus(|u'à  l\o^. 

En  substituant  au  cordon  mouillé  un  fil  de  cuivre, 
les  effets  furent  tout-à-fait  les  mêmes.  Au  lieu  de  faire 
passer  l'électricité  à  travers  le  système  avec  la  baguette 
de  décharge,  qui  était  mise  en  contact  avec  le  conduc- 
teur, on  fixa  quatre  pointes  sur  la  baguette  ;  quand  on 
faisait  passer  le  couralit,  elles  étaient  suspendues  à  environ 
12  pouces  loin  du  conducteur;  dans  ce  cas,  l'aiguille 
était  fortement  déviée,  et  les  résultats  s'accordaient  par- 
faitement avec  les  premiers. 
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Ces  expériences  prouvent  bien,  comme  nous  l'avons 
avancé  précédemment ,  que  l'on  peut  obtenir  une  dé- 
viation continue  de  l'aiguille  aimantée  dans  le  multipli- 
cateur, avec  la  inacbine  électrique  ordinaire,  pourvu 
que  l'on  donne  le  temps  à  l'action  de  se  produire, 
résultats  que  Ton  obtient  en  faisant  traverser  à  l'élec- 
tricité des  conducteurs  imparfaits. 


CHAPITRE  II. 


DE  L'AIMANTATION  DU  FER  ET  DE  L'ACIER  PAR 
LES  COURANTS  ÉLECTRIQUES  CONTINUS  ET 
DISCONTINUS. 


§  1".  Premièi'es  observations  relatives  à  V aimantation 
par  les  courants  et  les  décharges  électriques. 

1^1.  Aussitôt  après  la  découverte  de  l'action  d'un  cou- 
rant sur  l'aiguille  aimantée,  M.  Arago  a  trouvé  que  ce 
même  courant  développait  fortement  la  vertu  magnétique 
dans  des  lames  de  fer  doux  ou  d'acier  qui  ne  la  possédaient 
pas  avant.  Voici  les  résultats  qu'il  a  obtenus  :  i**  de  la  li- 
maille de  fer  doux  placée  h  peu  de  distance  d'un  fil  de 
métal,  qui  joint  les  deux  extrémités  d'une  pile,  est  at- 
tirée par  lui  et  retombe  aussitôt  que  celle-ci  cesse  de 
fonctionner  ;  2°  le  fil  conjonctif,  plongé  dans  la  limaille, 
s'en  charge  tout  autour  en  formant  des  anneaux  con- 
centriques, dont  l'épaisseur,  qui  est  quelquefois  de  plu- 
sieurs millimètres,  dépend  de  la  force  de  la  pile;  3**  si 
l'on  substitue  au  fer  doux  de  petites  aiguilles  d'acier,  on 
leur  donne  une  aimantation  permanente,  et  elles  se 
mettent  en  croix  avec  le  fil  conjonctif,  en  tournant  cha- 
que pôle  d'un  côté  ou  de  l'autre ,  suivant  le  sens  du 
courant.  Il  résulte  de  ces  observations  et  de  celles  qui 
sont  rapportées  dans  le  paragraphe  précédent,  que  pour 
donner  du  magnétisme  à  des  aiguilles  qui  en  sont  pri- 
vées ,  il  faut  les  placer  dans  la  direction  perpendicu- 
laire au  fil  conjonctif,  ou  bien,  si  on  veut  leur  procurer 
un  fort  degré  d'aimantation,  les  introduire  dans  unie 
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hélice,  et  faire  passer  le  couiant  à  travers  le  fil.  Il  suf- 
fit (Vun  seul  instant  pour  aimanter  uue  aiguille  aussi 
complètement  que  possible. 

M.  Arago  a  imaginé  d'aimanter  un  fil  d'acier  placé  dans 
l'axe  de  deux  hélices  symétiicjues,  de  même  diamètre, 
séparées  par  une  partie  rectiligne  du  même  fil,  et  diri- 
gées en  sens  conti-aire;  le  courant  électrique,  en  par- 
courant les  spires  de  ces  diverses  hélices,  aimanta  les 
portions  correspondantes  du  fil  d'acier  comme  si  elles 
avaient  été  séparées  les  unes  des  autres  :  il  en  est  résulté 
un  point  conséquent  à  la  jonction  de  chacune  des  hé- 
hces.  En  opéiant  avec  trois  hélices,  dirigées  alternati- 
vement en  sens  contraires,  il  a  obtenu  deux  points  con- 
séquents. Voilà  un  moyen  de  faire  naître  des  points 
consé(|uents  dans  un  fil  d'acier,  autant  qu'on  le  veut, 
en  multipliant  convenablement  l'inversion  des  spires. 

M.  Arago  a  recoimu,  en  outre,  que  dans  l'intérieur 
d'un(>  hélice  qui  est  suffisannnent  lon.gue  par  rapport  à 
son  diamètre  et  dont  le  pas  est  très-court,  des  aiguilles 
placées  d'une  manière  quelconque,  mais  parallèlement 
à  l'axe,  acquièrent  toutes  à  peu  près  la  niéme  intensité 
magnétiijue.  A  l'extérieur  l'aimantation  est  très- faible, 
et  il'autant  moindre  que  l'hélice  est  plus  longue  et  les 
spires  plus  rapprochées. 

253.  M.  Nobili  ayant  construit  une  spirale  plane  avec 
un  fil  de  cuivre,  plaça,  entre  les  spires  isolées  les  unes 
des  autres,  perpendiculairement  à  leur  plan,  des  aiguilles 
d'acier,  et  fit  passer  une  déchai'ge  électritpie  quelconque 
à  travers  la  spirale.  Ia's  aiguilles  situées  vers  le  centre, 
et  celles  qui  étaient  voisines  delà  circonféi-ence,  s'aiman- 
tèrent en  sens  contraire;  il  en  résulte  qu'à  une  certaine 
distance  du  centre,  l'aimantation  devait  être  nulle.  Nous 
expliquerons  plus  loin  ce  mode  d'action. 

Lorsqu'on  fait  passer  la  décharge  d'une  machine  élec- 
trique dans  un  fil  droit,  en  mettant  en  communication 
les  deux  extrémités  avec  les  conducteurs  et  les  coussins, 
on  n'obtient  aucun  effet  dans  une  aiguille  placée  très- 
près  de   ce  fil,  tant  que  le  courant  est  continu;  mais 
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pour  peu  que  l'on  tire  de  petites  étincelles,  l'aiguille 
commence  à  s'aimanter,  et  le  magnétisme  augmente  à 
mesure  que  les  étincelles  sont  plus  fortes  et  partent  de 
plus  loin.  En  employant  des  hélices  les  effets  sont  en- 
core plus  marqués;  dans  ce  cas,  le  courant  continu, 
comme  l'a  observé  M.  Ridolfi ,  peut  domier  du  magné- 
tisme à  une  aiguille.  Les  décharges  des  bouteilles  de 
Leyde  ou  des  batteries  agissent  puissamment  pour  dé- 
velopper du  magnétisme,  quand  elles  agissent  dans  des 
fils  droits  ou  dans  des  hélices;  mais  leur  action  est  dé- 
pendante de  la  distance  des  spires  aux  aiguilles,  non- 
seulement  pour  l'intensité  du  magnétisme,  mais  encore 
pour  la  nature  de  l'effet  produit.  Nous  touchons  ici  à 
une  partie  intéressante  de  la  physique ,  que  M.  Savary  a 
traitée  avec  talent. 

§  II.  De  V aimantation  par  les  décharges  élec- 
triques. 

il\l\.  Le  travail  que  M.  Savary  a  fait  sur  ce  sujet  est 
aussi  complet  qu'on  peut  le  désirer,  mais  les  résultats 
qu'il  a  obtenus  sont  si  nombreux,  que  je  ne  puis  rap- 
porter que  les  plus  importants. 

Il  a  commencé  par  opérer  sur  des  aiguilles  d'acier 
très -fines,  placées  horizontalement  à  diverses  hau- 
teurs ,  et  perpendiculaii-ement  à  un  fil  métallique  en 
ligne  droite  et  également  horizontal  ;  leur  milieu  coi- 
respondait  verticalement  à  la  direction  du  fii.  Il  a  d'a- 
bord pris  un  fil  de  platine  d'un  quart  de  millimètre  de 
grosseur,  et  de  1  mètres  de  longueur;  les  aiguilles,  dont 
la  trempe  était  forte,  avaient  un  quart  de  millimètre  de 
diamètre,  et  i5  millimètres  de  longueur.  Après  avoir  fait 
passer  dans  le  fil  de  platine  la  décharge  d'une  batterie 
électrique  de  22  pieds  de  surface,  il  les  fit  osciller  pour 
déterminer  la  quantité  de  magnétisme  qu'elles  avaient 
prise.  Il  obtint  les  résultats  suivants.  On  a  indiqué  dans 
le  tableau  le  sens  de  l'aimantation,  parce  que  ce  sens 
change  avec  la  distance  de  l'aiguille  au  fil. 
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AIGUILLKS 

en  contact  avec 

le    Gl   pendant 

la  décharge. 


4*=. 

5'. 

6". 

7"=. 

8*=. 

9*. 
10". 
11". 
12". 
13". 
14". 
15". 
16". 
17". 
18". 
19". 
20". 
21". 
22". 
23". 


DISTAN'CE 
du  fil. 


I,  m  2  du  fil. 

2,5 

3,7 

5,0 

6m,0 

7,4 

8,5 

9.7 

10,9   


12,5.. 

13,8.. 

16.3.. 

18,7. 

21,0.. 

23.8.. 

28. 5 .  . 

34.0.. 

46.0.. 

70,0.. 
100,0.. 
130,0.. 


DUUKE 

de 

60  oscillations. 


SENS 

de 

l'aiiDaiitation. 


Positive. 

idem. 

Négative. 

idem. 

idem. 

idem, 

idem . 

idem. 

idem. 

Positive. 

idem. 

idem. 

idem. 

idem. 

idem . 

idem . 

idem. 

idem. 

idem . 

idem. 

idem . 

idem. 

idem. 


Ces  résultats  nous  mon  tient  une  propriété  très-reinar- 
quable  des  décharges  électriques,  celle  de  produire  une 
aimantation  en  sens  inverse  j  suivant  la  distance  do  l'ai- 
guille au  fil;  dans  les  expériences  précédentes,  le  sens 
du  magnétisme  a  changé  deux  Ibis.  Les  aiguilles  n'ont 
pas  pris  de  points  conséquents,  le  maximum  d'intensité 
pour  les  aiguilles  négatives  s'est  trouvé  à  5  millimètres 
du  fil,  et  les  maxima  des  aiguilles  positives  au  contact 
et  à  3  centimètres  de  hauteur. 

9.45.  Quand  on  fait  varier-  les  longueurs  des  aiguilles,  on 
trouve  que  les  distances  auxquelles  a  lieu  le  changement 
de  sens  dans  l'aimantation  ne  diffère  que  de  quelques 
dixièmes  de  millimètre.  Dans  les  expériences  précé- 
dentes, le  fil  de  platine  avait  a  mètres  de  longueur;  si 
on  lui  en  donne  plus  que  la  moitié,  les  résultats  sont 
différents  de  ceux  que  nous  avons  -donnés.  Nous  rap- 
portons ici  les  résultats  qui  ont  été  obtenus  dans  ce 
cas  par  M.  Savary. 
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AIGUILLES 

de  15  millimèlres 

de  longueur. 


Dans  une  autre  série  à 
3" 


7«.... 

8e.... 

9«. . .  . 
I0«.... 
11^.... 
I2e.. . . 

l3^.!. 

I4«.... 
15".... 

l6^... 

I7«.... 

I8«.... 
I9« 

20^ .  • . 

21=.... 

22<=.   .. 

Etc.,  etc. 


DISTANCE 

au  fil  pendant 
la  décharge. 


0  mO.. 

1,1.... 

1,4 

2,0.... 

3,0.... 

4,3.    .. 

5,5... 

6,7 

8,0 

8,6.... 

9,6.... 

10,5 

12,3.... 
13,5.... 
14,6.... 
15,7.... 
16,9.... 
18,2..., 
19,1... 
20,0... 


21.4. 
23,3. 


DUREE 

de 

60  osciUalions. 


SENS 

de 

l'aimantation. 


...   I.  3,1    

...   2.29,0 

...   1.48,3     .... 
sans  aimantniion  ap- 

...   1.25,6 

...    1.  5,6 

...    1.  3,0  . 

...    1.13,6   

...   1.32,2 

...  3.  8,0 

...   1.34,8 

.  . .   1.17,2 

...   1.   1,2 

. . .      56,4 

. . .      50,0 

.  .  .       59,4   

...    l.  3,0  

...   1.  5,0 

...   1.16,8 

...  2.29,0 


Presque  nul. . . 
1.23,7 


Positive. 
Négative. 

idem 
préciable. 
Posilive. 

idem. 

idem . 

idem . 
Positive. 

Très-peu  négative. 
Négative. 

idem . 

idem . 

idem  . 

idem . 

idem . 

idem . 

idem . 

idem, 

idem . 

Un  peu  négative. 
Positive. 


On  voit  qu'avec  un  fil  moitié  moindre  de  l'autre ,  il 
y  a  eu  quatre  changements  dans  le  sens  de  l'aimantation, 
et  que  les  aiguilles  qui  étaient  négatives  dans  la  première 
série  sont  positives  dans  la  seconde,  et  récipi-oquement. 
I<e  dernier  maximum ,  qui  se  trouvait  à  3  cent,  de  hau- 
teur, est  à  4  cent.  ~;  sa  valeur  n'est  plus  que  de  34'. 

0:56.  M.  Savary  a  cherché  également  ce  qui  se  passait 
lorsque  la  longueur  du  fil  restait  la  même,  c'est-à-dire 
égale  à  un  mètre,  le  diamètre  n'étant  plus  le  même.  Avec 
un  fil  de  o,  mil.  'd'j  de  diamètre ,  le  changement  de  signe 
a  eu  lieu  aux  distances  3,  5,  9  et  1-2.  En  prenant  un  fil 
plus  fin  que  le  précédent, d'un  diamètre  égal  à  un  huitième 
de  millimètre,  il  n'y  a  plus  eu  de  changement  dans  le 
sens  de  l'aimantation,  et  le  maximum  d'intensité  s'est 
trouvé  à  j  I  millimètres  de  hauteur;  c'est-à-dire  à  une 
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dislance  (■iiu[  fois  iiioiiiihe  du  fil,  (jue  lorsqu'on  opérait 
avec  un  fil  de  j)latine  trois  fois  plus  gros;  ce  maxi- 
mum est  l'état  de  saturation  ([ue  l'on  obtient  avec  des 
aimants,  lecjuel  est  six  fois  plus  considérable  que  celui 
qu'on  obtient  avec  un  fil  d'un  diamètre  triple.- 

Si  l'on  fait  passer  dans  le  même  fil  des  décharges  de 
plus  en  j)lus  faibles,  le  maximum  diminue  à  mesure  que 
l'on  approche  du  conducteur,  sans  cependant  obtenir 
des  cliangements  de  signe. 

Une  décharge  donnée  produit  toujours  une  aiman- 
tation dont  l'intensité  est  d'autant  plus  grantle  ,  que  la 
longueur  du  (il  est  plus  grande  par  rapport  à  son  dia- 
mètr(^  Cet  accroissement  dans  les  effets  a  une  limite  que 
M.  Savary  a  déterminée;  dans  trois  séries  d'expériences 
qu'il  a  faites  avec  des  fils  d'un  huitième  de  millimètre 
de  diamètre  et  de  o,  mil.  5o  de  longueur,  de  i  mètre  o, 
et  de  4  niètres  3o,  il  a  reconnu  que  le  fil  d'un  mètre 
donnait  le  maximum  absolu  le  plus  élevé,  et  ([ue  les 
maxima  relatifs  à  chaque  série  se  trouvaient  d'autant 
plus  près  du  fil,  qu'il  était  plus  long. 

Il  en  résulte  (pie,  pour  une  même  baltei'ie,  des  fils 
de  même  longueur  et  des  aiguilles  pareilles,  les  résultats 
dépendent  de  l'intensité  de  la  décharge,  du  diamètre  et 
de  la  longueur  du  fil. 

aSy.  Nous  ne  mentionnons  pas  ici  plusieurs  résul- 
tats auxquels  M.  Savary  est  parvenu ,  parce  que 
nous  nous  sommes  hoi-nés  à  ne  rapporter  que  les  plus 
im|)ortants,  afin  que  l'on  puisse  prendre  une  idée  juste 
de  l'aimantation  des  aiguilles  d'acier  au  moyen  des  dé- 
charges électriques. 

\a)  même  physicien  a  trouvé  qu'avec  une  tige  en  laiton 
de  5  millimètres  de  diamètre,  il  y  avait  encore  renver- 
sement dans  l'aimantation.  Il  a  chei'ché  ensuite  si  tous 
les  points  du  fil  conducteur  exerçaient  des  actions  égales 
dans  tles  longueurs  peu  étendues,  il  a  trouvé  qu'il  en 
était  ainsi ,  attendu  ({ue  des  aiguilles  fort  éloignées  les 
unes  des  autres,  placées  à  des  mêmes  hauteurs,  pourvu 
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qu'elles  ne  fussent  pas  trop  près  des  extrémités  de  la 
partie  rectiligne,  communiquaient  la  même  quantité  de 
magnétisme. 

2  58.  Pour  étudier  l'influence -mutuelle  des  différentes 
parties  d'un  circuit,  M.  Savary  a  disposé  trois  séries 
d'aiguilles  sur  tiois  fils  de  laiton  placés  à  la  suite  les  uns 
des  autres  et  joints  ensemble  par  leur  extiTmité;  ces  fils 
avaient  la  même  longueur  :  le  premier,  qui  était  situé 
entre  les  deux  autres,  avait  un  diamètre  de  o,  millim.  laS, 
le  second  de  o,  millim.  375,1e  troisième  de  o,  millim.  'jS. 
Sur  ces  fils,  l'aiguille  maximum  faisait  60  oscillations 
en  36",  et  il  a  conclu  des  faits  observés  que  l'égalité  d'ac- 
tion qui  a  lieu  sur  tous  les  points  d'un  fil  conducteur, 
subsiste  encore  dans  un  circuit  composé  de  fils  n'ayant 
pas  le  même  diamètre. 

2 59.  M.  Savary  a  cherché  comment  variaient  les  ré- 
sultats, suivant  que  les  aiguilles  étaient  trempées  roides 
ou  non  trempées;  les  aiguilles  avaient  i5  millim.  de 
long;  et  o,  nîètre  3o  de  diamètre,  et  provenaient  toutes 
du  même  acier. 


1        SERIE. 


AIGUILLES  TREMPÉES  ROIDES. 


AIGUILLE. 


DISTANCE 

au    fil    pendant 

la  décharge. 


0,6 
1,6 
2,6 
3,9 
4,9 
6,3 
7,6 
9,8 
10,8 
12,4 
14,8 
15,0 


DUREE 
de  60  oscillations. 


1.22, 
I.I3, 
1.20. 
2.14, 
1.42, 
I.I3, 
1.  5, 
I.  5, 
I.  0, 


2.14, 
0.42, 


SENS 
l'aiinanlation. 


. .    positive. 

id. 

id. 

id. 
.  .    négative. 

id. 
. .  id. 
.  .        id. 

id. 

id. 
.  .  .   positive. 
. .  .       id. 


IL 
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11      SERIE. 


AIGUILLES  NON  TREMPÉES  FLEXIBLES. 


NUMERO 

dus  ai-uillcs. 


r 

2 
3 
i 
& 
6 
7 
» 
9 
10 
II 
12 


DISTANCE 

nu  01   |ieii<laiit 
lu  décbur"f. 


0.0 

1,2 

2,4 

3-,8 

5,3 

6,3 

7,3 

9,4 

10,3 

12,8 

15.4 

42,0 


DCRlsE 
(le  UO  uscillatiotis. 


I  58,5 
3 .  50, 0 
1.49,5 
1.18.0 
1.01,2 
056,4 
0.51,6 
0.50.2 
0.48,4 


0.46,8 
0.47,2 
1.10,6 


SENS 
de  l'aiinanlalion. 


positive. 
idum, 
idem. 
ide/H . 
idtm . 
idem, 
iitem . 
idiin, 
idem , 
idem, 
idem, 
idem . 


Ijes  aiguilles  trempées  roicles  présentent  deux  chan- 
gements de  signe  ,  et  celles  non  trempées  aucun  ;  le 
maximum  dans  les  aiguilles  trempées  roides  est  bien  plus 
loin  du  fil  londueleur  que  dans  les  autres. 

Il  pai-ait  (}ue  Taiinantation ,  dans  l'état  de  trempe,  est 
un  état  tel  cféquilibre  entre  des  forces  et  des  résistances 
plus  grandes,  qu'une  cause  extérieure  Taltère  plus  diffi- 
cilement. 

L'influence  du  diamètre  des  aiguilles  sur  l'aimantation 
ne  peut  donc  être  dégagée  de  la  trempe  pour  faire  va- 
rier les  résidtats;  ce  ([ui  est  facile  à  concevoir,  puiscpie 
les  parties  intérieures  d'une  aiguille  épaisse  ne  peuvent 
prendre,  dans  le  refroidissement  subit,  la  même  dispo- 
sition que  les  couches  extérieures. 

llehitivement  à  l'intensité  que  prennent  des  aiguilles 
de  trois  grosseurs  différentes,  et  de  même  longueur,  il 
a  reconnu  que  les  aiguilles  moyennes  ne  donnaient  qu'un 
minimum  en  contact  avec  le  fil  même,  tandis  que  dans 
les  grosses  aiguilles  il  y  avait  un  décroissement  continu 
d'intensité,à  mesure  qu'on  les  éloignait  du  fil.li  en  a  déduit 
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une  explication  du  renversement  des  pôles  dans  les  ai- 
guilles de  boussole  par  des  coups  de  foudre;  le  mode  de 
renversement  doit  varier  effectivement  selon  que  l'action 
de  rélectricité  sur  ces  aiguilles  est  différente,  selon 
qu'elle  s'exerce,  d'un  côté  ou  de  l'autre,  à  une  distance 
plus  ou  moins  grande. 

260.  Occupons-nous  actuellement  de  l'aimantation 
dans  les  hélices,  par  les  décharges  électriques. 

L'hélice  dont  M.  Savary  a  fait  usage  était  un  cylindre 
creux  de  bois  de  9  cent,  de  long,  et  d'environ  6  millim.  -7 
de  diamètre,  autour  duquel  était  enroulé  un  fil  de  laiton 
de  o,  millim.  180  de  grosseur;  le  bas  de  l'hélice  pouvait 
avoir  3  millim.  de  hauteur.  En  donnant  au  fil  une  lon- 
gueur de  o,  mètre  80,  des  aiguilles  de  i5  mill.  de  long., 
d'un  ^  de  mill.  de  diamètre,  et  trempées  roides,  ont  été 
aimantées  par  des  décharges  de  plus  en  plus  fortes,  il  a 
obtenu  les  résultats  suivants,  pour  la  diu'ée  de  60  oscil- 
lations, en  suivant  l'ordre  d'intensité  croissante  des  dé- 
charges: +  25",6;+  56', 8;  — 38", 2  ; — 25",5  ;  +  28",9; 
4-27",i; — 42",o;— 33",i;  — 57",6;  +  27",8;H-2  3",o; 
+  34",6; — i",i5; +3i",3.  Cette  série  indique  que  le 
sens  de  l'aimantation  a  changé  six  fois.  M.  Savary  pense 
que  si  l'on  diminuait  encore  la  longueur  du  fil ,  on  ob- 
tiendrait peut-être  un  plus  grand  nombre  d'inversions. 

Si  l'on  augmente  la  longueur  du  fil,  sans  changer  la 
partie  roulée  en  hélice,  il  faut  employer  une  force  plus 
grande,  pour  obtenir  les  premiers  changements  de  signe, 
mais  ensuite  il  n'y  a  plus  de  renversement  et  on  ne 
trouve  plus  que  des  variations  d'intensité  magnétique. 
11  a  examiné  ensuite  le  cas  oii ,  le  diamètre  et  la  lon- 
gueur du  fil  étant  les  mêmes  ,  on  change  successivement 
la  longueur,  le  diamètre  et  le  pas  de  riiélice,  La  lon- 
gueur des  hélices  ,  aussitôt  qu'elle  est  égale  à  sept  ou  huit 
fois  leur  diamètre  et  deu^  fois  plus  grande  que  la  lon- 
gueur des  aiguilles,  n'exerce  plus,  ou  presque  plus, 
■  d'influence  sur  l'intensité  magnétique. 

M.  Arago  avait  démontré  que  des  aiguilles   placées 
d'une  manière  quelconque  dans  l'intérieur  d'une  grande 

39. 
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hélice,  il  mie  certaine  distance  des  extrémités,  prenaient 
toutes  le  mênie  degré  d'ainianlalion,et  que  ce  degré  était 
ù  peu  près  le  niêtne  dans  deux  hélices  de  différents  dia- 
mètres et  d'inie  certaine  longueur,  pourvu  que  leurs 
pas  fussent  égaux  et  suifisannnent  courts.  Quand  les  spi- 
res sont  à  3  niillini.  de  distance ,  l'action  des  hélices  est 
en  raison  inveise  du  diamètre;  mais  connue  cet  accrois- 
sement est  très-faible,  M.  Arago,  pour  le  mesurer,  a 
placé  l'une  dans  l'autre  les  deux  hélices  qui  tournent 
dans  le  même  sens ,  en  les  faisant  communiquer  pai*  les 
extrémités  des  fils  qui  les  recouvrent.  On  a  alors  deux 
courants  en  sens  inverse.  L'aimantation  est  nulle,  ou  plus 
ou  moins  sensible,  suivant  que  les  deux  hélices  ont  des 
fa(;ultés  égales  ou  différentes  d'aimantation. 

Si  les  deux  hélices,  au  lieu  de  toui'iier  dans  le  même 
sens,  tournent  en  sens  contraire,  on  a  des  actions  qui 
s'ajoutent;  c'est  un  moyen  d'avoir  des  effets  doubles, 
triples,  etc.  Voici  (juelques  résultats  (jui  montrent  que 
pour  des  intensités  (ie  charges  électriques  tiélerniinées 
par  approximation  ,  l'action  <rune  décharge  est  très-diffé- 
rente du  double  de  l'action  d'une  décharge  simple  : 


INTENSITÉ 

dos 

chargfs  (''Icclruiucs. 

DURÉE  DE  Go  OSCILLATIONS. 

IIKI.ICE    SIMPI.K. 

IIKLICE    DOUBLE. 

2     

.  .  .     +     35",  5      .  .. 

.  .     .     -4-    22".  0 

3    

...     +    2  2  ,   Cl      ... 

....    +   3o  ,   A 

A     

...     -4-  -27  .2      ... 

.  .     +     1',     2,     0 
.  .      —     I,  17,    0 

....   —   23,  5 

4  -  

. ..   +  3i ,  8    ... 

5 

32,  8    ... 

Ces  résultats  montrent  que  l'action  d'une  décharge 
double  est  très-différente  du  double  de  l'action  d'une  dé- 
charge simple. 
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261.  Dans  les  expériences  précédentes,  toutes  les  dé- 
charges, les  plus  faibles  comme  les  plus  fortes,  étaient  tirées 
de  la  même  batterie,  et  l'on  supposait  qu'à  des  décharges 
égales  correspondaient  les  mêmes  tensions  ;  mais  si  l'on 
donne  aux  surfaces  électrisées  des  étendues  très-diffé- 
rentes et  de  plus  en  plus  petites,  à  mesure  que  pour  des 
charges  égales  la  tension  est  plus  élevée  ,  on  trouve 
que  les  maxima  d'intensité  magnétique  pour  la  même 
hélice  ont  moins  de  valeur. 

M.  Arago  ayant  trouvé  que  dans  l'intérieur  d'une 
hélice  ,  des  aiguilles  semblables  sont  également  aimantées, 
M.  Savary  a  soumis  à  l'expérience  les  différentes  parties 
d'une  même  aiguille,  pour  déterminer  les  effets  dus  à 
la  différence  de  longueur.  11  prit  à  cet  effet  des  aiguilles 
de  même  trempe  et  de  même  diamètre ,  mais  de  trois 
longueurs,  i  millim. ,  10  millim.  et  5  millim.;  à  chaque 
décharge,  trois  nouvelles  aiguilles  de  différentes  lon- 
gueurs furent  placées  dans  riiélice;  après  l'aimantation, 
on  les  fit  osciller,  puis  les  aiguilles  moyennes  furent 
brisées  en  deux,  celles  de  j5  millimètres  en  trois  parties 
égales,  et  l'on  fit  osciller  ces  fragments  qui  étaient  égaux 
aux  plus  petites  aiguilles. 

Le  même  physicien  a  observé  que  les  fragments  égaux 
d'une  même  aiguille  étaient  toujours  aimantés  également, 
et  dans  le  même  sens  que  celui  de  l'aiguille  entière. 

Dans  le  tableau  suivant,  les  nombres  indiquent  la  durée 
moyenne  des  durées  presque  égales  qu'on  obtient  en 
faisant  osciller  successivement  les  fragments  d'une  même 
aiguille. 
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DUIU'E  DE  00  OSCILLATIONS 


Aiguilles 

Aig 

lilles 

de 

< 

le 

15  miUim. 

10  loillim. 

.   +      29.i    . 

•  4- 

2-'"4 

.   —      40,0  . 

3(1, 6 

.   —  J'25.4    . 

.  — 

I'  6,8 

.   +      .30.3   . 

•  + 

21,6 

.   +      28.5   . 

•  + 

20,0 

.  —     28,7   . 

21,1 

.  —     26,9  . 

.  — 

19,8 

.  +      3:l,G   . 

•  + 

2i,0 

Aig 

lilles 

i 

e 

5  m 

Iliul. 

■•    + 

Il 
16,.,    . 

.  .    — 

22.3  . 

Nulle 

••   + 

14,2   . 

••   + 

H,  1   . 

.  .   — 

14,7   . 



14,8   . 

•■   + 

10,6   . 

La  première  conséquence  que  l'on  tire  de  ces  expé- 
riences,  c'est  que  les  aiguilles  de  longueurs  différentes 
sont  toujours  aimantées  dans  le  même  sens;  la  seconde, 
que  les  aiguilles  de  5  millimètres  ont  pris  moins  d'inten- 
sité inagnéticjue  que  les  fragments  égaux  des  aiguilles 
de  lo  millimètres,  et  ceu\-ci  moins  encore  que  les 
fragments  des  aiguilles  plus  longues. 

Plusieurs  questions  restent  à  résoudre;  le  décroisse- 
ment  a-t-il  une  valeur  déterminée?  comment  l'influence 
de  la  tension  se  combine-t-elle  avec  l'influence  de  la 
longueurdes  fils,  de  leur  diamètre,  et  de  l'écartement  des 
spires  ?  comment'  les  phénomènes  sont-ils  modifiés  par 
la  teiiipérature  des  fils? 

2i6i.  M.  Arago  avait  trouvé  (|ue  la  force  qui  aimante 
le  fer  et  l'acier  transmet  son  action  à  travers  le  bois,  le 
verre  et  les  autres  corps  isolants,  et  que,  dans  ce  cas,  l'ai- 
mantation était  la  même;  M.  Savary  a  recherché  l'influence 
des  corps  coiulucteurs  sur  l'aimantation  produite  par  les 
courants  électriques.  Il  a  placé  en  conséquence  dans  une 
hélice  deux  ai  gui  Iles,  l'une  sans  en  \elop|)e,  l'autre  entourée 
d'un  cylindre  épais  de  cuivre  rouge  isolé  du  conducteur. 
Il  a  trouvé  d'abord  que  la  décharge  qui  aimantait  for- 
tement la  première,   ne  produisait  aucun  effet  sur  la 
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seconde  ;  ainsi  le  cuivre  anéantissait  la  force  d'aimanta- 
tion. En  substituant  à  l'aiguille  non  aimantée  dans  l'étui 
une  aiguille  déjà  aimantée,  mais  de  manière  à  renverser 
ses  pôles,  ou  du  moins  à  affaiblir  son  magnétisme,  le 
cuivie  s'est  opposé  encore  à  l'action  de  l'électricité. 

Mais  en  diminuant  peu  à  peu  l'épaisseur  de  l'enve- 
loppe, l'intensité  des  décbarges  étant  toujours  la  même, 
les  aiguilles  enveloppées  commencèrent  à  éprouver  une 
action  de  plus  en  plus  sensible.  L'aiguille,  après  avoir 
atteint  un  maximum,  se  rapprocba  de  nouveau,  par  des 
diminutions  successives,  du  degré  d'aimantation  de  l'au- 
tre aiguille.  Ainsi  donc,  pour  des  épaisseurs  de  plus  en 
plus  faibles,  l'aiguille  envelo|)pée  atteignait  la  plus  forte 
intensité  magnétique  des  deux.  Il  trouva  aussi  qu'en 
augmentant  l'intensilé  des  décharges,  l'épaisseui-  d'en- 
veloppe, pour  la(|uelle  h's  deux  aiguilles  recevaient  le 
même  degré  d'aimantation ,  devenait  de  plus  en  plus 
grande.  L'accroissement  de  magnétisme  dû  à  de  moin- 
dres épaisseurs  d'enveloppe  devenait  aussi  de  plus  en  plus 
grand.  M.  Savary  a  fait  ces  observations  avec  des  lames 
d'étain  dont  on  pouvait  diminuer  l'épaisseur  à  volonté; 
quand  il  a  comparé  deux  tubes  de  métal  d'épaisseur  et 
de  longueurs  égales,  mais  de  rayons  différents,  il  a 
trouvé  que  Je  plus  large  exerçait  l'action  la  plus  forte,  et 
que  si  deux  tubes  avaient  le  même  diamètre,  la  même 
épaisseui-  et  des  longueurs  inégales,  le  plus  court  était 
celui  dont  l'action  avait  le  plus  d'influence.  11  a  comparé 
l'action  des  cylindres  formés  de  métaux  différents;  trois 
aiguilles  de  i  5  millim.  de  longueur,  et  de  o,  mètre  4  de  dia- 
mètre, furent  placées,  l'une  dans  un  cylindre  de  cuivre 
de  5  millim,  de  rayon;  la  seconde,  dans  urî  cylindre 
pareil,  en  étain  ;  et  la  troisième  sans  enveloppe;  elles 
reçiu'ent  dans  une  même  hélice  les  quantités  de  magné- 
tisme, ayant  pour  mesure  les  nombres  H- a' 35"; +45''; 
—  I  '  5 ,4",  ([ui  étaient  les  durées  de  60  oscillations  pour  cha- 
que aiguille.  On  voit  par-là  que  l'aiguille  qui  n'avait  pas 
d'enveloppe  a  pris  une  aimantation  différente  des  deux 
autres. 
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En  comparant  deux  cylindres  d'étain  de  trois  millim. 
d'épaisseur,  l'un  de  65  millim.,  et  l'autre  de  loo  de 
longueur,  leurs  actions  pour  une  faible  décliai-ge  ont  été 
dans  le  rapport  de  3  à  i  ;  ce  fait  montre  qu'il  doit  exister 
entre  la  longueur  et  l'épaisseur  d'un  cylindre  métallique 
une  certaine  relation,  afin  que  son  influence  soit  la  plus 
grande  possible  pour  une  décharge  donnée. 

En  changeant  la  nature  de  la  substance  isolante  qui 
sépare  l'hélice  de  l'enveloppe  métallique,  et  donnant  à 
cette  enveloppe,  dans  l'intérieur  de  Tliélice,  une  position 
quelconque,  pourvu  que  les  axes  de  figure  restent  paral- 
lèles, on  ne  modifie  pas  pour  cela  l'action  de  l'aiguille. 
Si  l'on  multiplie  concentriquement  autour  de  faiguille 
les  alternatives  de  couches  conductrices  et  non  conduc- 
trices, l'action  des  premières  n'est  pas  sensiblement 
changée,  par  suite  de  leur  isolement.  Des  enveloppes  très- 
épaisses  de  limailles  fines,  égales  en  poids  à  des  cylin- 
dres de  ces  métaux  cpii  détruisent  l'action  tles  décharges, 
sont  sans  effet  pour  s'opposer  à  cette  action. 

Si  dans  un  tube  de  verre  rempli  de  mercure  on  place 
parallèlement  à  l'axe,  à  diverses  tlistances  de  la  surface, 
depuis  la  circonférence  jusqu'au  centre,  diverses  aiguilles, 
et  qu'on  les  compare  à  une  aiguille  soumise  à  la  même 
décharge,  dans  la  même  hélice,  on  trouve  d'abord  un 
accroissement  graduel  d'intensité,  un  maximum,  puis 
une  diminution  qui  va  jusqu'au  centre.  Quand  la  charge 
est  faible,  ou  que  l'enveloppe  est  assez  épaisse,  on  trouve 
qu'il  y  a  un  certain  rayon  pour  lequel  la  somme  des  ac- 
tions du  métal  est  mille. 

Voici  les  résultats  que  M.  Savary  a  obtenus  en  pla- 
çant des  aiguilles  de  i  cent,  de  longueur,  et  de  o,  mètre  5 
de  diamètre,  à  diverses  distances  de  la  surface  métallique 
dans  un  tube  de  verre  de  lo  millim.  de  rayon  intérieur 
rempli  de  mercure. 

Distance  à  la  surface  extérieure  du  liquide, 
i,mil,5;    •2,mil.o;    2, m. 8;    l\vi\.0',    6m.o;  lom.o. 
Durée  de  l\o  oscillations. 

28",  9;  28",  8  ;  29",  I  ;  3o",  8  ;  49",  2  ;  i',  22",7. 
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H  est  à  remarquer  qu'une  aiguille  semblable  aux 
précédentes  ,  aimantée  sans  l'intermédiaire  du  mercure, 
faisait  le  même  nombre  d'oscillations  en  i',49",3. 

Les  métaux  qui  ont  été  essayés  en  cylindres  très-épais, 
sont,  le  fer,  le  cuivre,  l'étain  et  le  mercure;  ils  exer- 
cent des  actions  qui  vont  en  décroissant;  quant  aux  con- 
ducteurs liquides,  tels  que  les  acides  nitricjue  et  sulfu- 
rique,  quoique  leur  action  ne  soit  pas  nidle,  elle  n'a 
pas  été  déterminée. 

263.  M.  Savary  a  étudié  le  mode  d'action  des  plaques 
métalliques  qui  sont  sous  rinfluence  des  décharges 
transmises  par  un  fd  conducteur  rectiligne,  sur  des  ai- 
guilles d'acier  disposées  transversalement  à  ce  fil  ;  les 
aiguilles  ayant  été  mises  en  contact  avec  les  surfaces 
métalliques,  et  ayant  opéré  avec  des  décharges  infé- 
rieures à  celles  qui  par  leur  action  directe  produ-isaient 
dans  l'acier,  suivant  la  distance  du  fd,  une  aimantation 
différente,  il  a  obtenu  les  résultats  suivants  : 

1°  «  Une  large  plaque  interposée  entre  le  conducteur 
«  et  les  aiguilles  pour  des  décharges  très-faibles,  affaiblit 
«  beaucoup  l'aimantation,  et  l'augmente  par  des  décharges 
«plus  fortes;  ainsi  pour  une  même  charge,  une  plaque 
«mince  et  une  plaque  épaisse  peuvent  produire  des 
«effets  contraires,  et  il  y  a  une  certaine  épaisseur  dont 
«  l'effet  est  nul.  » 

«2"  Des  aiguilles  posées  sur  la  plaque,  entre  cette 
«plaque  et  le  fil  :  pour  de  très-faibles  décharges,  elle 
«augmente  leur  aimantation,  et  d'autant  plus  qu'elle 
«est  plus  épaisse.  Il  y  a  telle  décharge  pour  laquelle  une 
«plaque  épaisse  l'augmente,  et  une  plaque  mince  la  di- 
«minue;  pour  des  décharges  plus  fortes,  l'une  et  l'autre 
«  l'affaiblissent,  la  dernière  surtout,  et  elle  finit  par  don- 
«  ner  aux  aiguilles  un  magnétisme  contraire  à  celui  que 
«  le  courant  seul  développait. 

«  En  général ,  les  deux  faces  d'une  même  plaque  exer- 
«  cent  des  actions  contraires.  » 

Les  plaques  de  différents  métaux,  de  même  forme  et 
d'égales   épaisseurs  ,   exercent  des  actions  qui  varient 
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avec  l'intensité  des  décliarges.  Ainsi  le  cuivre  rouge  en 
plaques  minces  agit  moins  que  h;  laiton;  avec  des  plaques 
beaucoup  plus  minces,  il  agit  au  contraire  davantage. 

Nous  rapportons  ici  (juelqiics-uns  des  résultats  aux- 
quels il  est  parvenu;  les  signes+et  —  indiquent  toujours 
le  sens  de  l'aimantation.  Trois  aiguilles  furent  placées  à 
1  millim.  au-dessous  du  fil  conducteur  :  la  i'^^  aimantée 
sur  une  lame  de  verre,  durée  de  60  oscillations,-^  i',25"; 
sur  une  lame  de  laiton, —  r,28";  sur  une  lame  de  cuivre 
pareille,  — 1',56";  pour  une  décharge  plus  forte  et  deux 
lames  plus  minces,  cuivre — 1',4  ?  laiton — 1',34'. 

L'argent  agit  à  peu  près  comme  le  cuivre,  tandis  que 
l'or  a  un  mode  d'action  plus  fort. 

M.  Savary  pense  avec  raison  que  l'action  des  enve- 
loppes nu'tallicjues  peut  servir  cà  étudier  ce  qui  se  passe 
dans  les  différentes  parties  des  aiguilles  d'acier  elles-mê- 
mes pendant  l'aimantation;  car  on  peut  admettre  que  ! 
les  couches  exlérieures  des  aiguilles  agissent  sur  les 
couches  intéiieiues  à  la  manièie  des  autres  enveloppes 
métalliques.  Nons  partageons  d'autant  plus  son  opinion 
à  cet  égard,  que  les  résultats  obtenus  par  Coulomb  et 
par  M.  ISobili,  sur  la  ilisti'ibution  du  magnétisme  dans 
l'intérieui"  des  aimants,  viennent  à  l'appui  des  observa- 
tions de  M.  Savary  sur  l'aimantation  produite  à  diffé- 
rentes distances  de  la  surface  dans  un  tube  de  verre 
rempli  de  mercure. 

§  III.  De  V aimantation  par  les  courants  électriques. 

i(jI\.  m.  Savary  a  appliqué  à  la  pile  les  modes  d'ex- 
périmentation que  nous  venons  d'exposer. 

Le  fil  conjonclif,  compie  on  l'a  vu  ,  est  parcouru  dans 
toutes  ses  parties  par  un  courant  électrique  dont  l'in- 
tensité est  partout  la  même;  il  n'est  pas  étonnant  par 
conséquent  qu'il  aimante  égaleiucnt  sur  toute  sa  lon- 
gueur une  aiguille  d'acier:  quand  l'action  de  la  pile  n'est 
pas  très-énergique,  il  aimante  peu;  dans  ce  cas  il  faut 
enrouler  le  conducteur  en  hélice. 
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Ce  mode  d'aimantation  est  sensiblement  instantané, 
du  moins  pour  des  aiguilles  d'une  petite  longueur,  et 
n'augmente   pas  d'intensité. 

L'aimantation  par  la  pile  présente  les  mêmes  phéno- 
mènes que  ceux  qui  sont  produits  par  le  passage  d'une 
décharge  électrique. 

Lorsque  la  tension  de  la  pile  augmente  et  que  la  con- 
ductibilité diminue,  la  partie  de  l'effet  analogue  aux 
effets  des  décharges  est  plus  grande  et  l'action  du  courant 
continu  a  moins  d'influence. 

C'est  ainsi  qu'une  pile  de  20  couples,  chargée  avec 
un  liquide  très-peu  conducteur,  a  donné  aux  aiguilles 
un  sens  d'aimantation  contraire  à  celui  que  l'on  a  obtenu 
avec  une  pile  plus  fortement  chargée.  Dans  le  premier 
cas,  des  aiguilles  qui  étaient  plus  longues  que  des  hé- 
Uces  étaieiit  aimantées  dans  le  même  sens  et  plus  for- 
tement que  celles  qui  étaient  placées  au  centre  de  ces 
mêmes  hélices.  Quand  la  pile  était  plus  énergique ,  le 
contraire  avait  lieu. 

M.  Savary  a  trouvé  que  l'action  des  métaux  autres 
que  le  fer  et  l'acier,  devient  plus  sensible  sous  l'in- 
fluence des  petites  tensions.  L'exemple  suivant  en  est  une 
preuve.  Si  l'on  place  deux  aiguilles  dans  une  même  hé- 
lice, l'une  sans  enveloppe,  l'autre  avec  une  enveloppe  de 
cuivre  épaisse,  d'environ  5  mill.  de  rayon,  un  courant 
énergique  les  aimante  à  peu  près  de  même,  et  d'au- 
tant plus  fortement  que  la  conductibilité  de  l'appareil 
est  plus  grande  ;  tandis  qu'avec  un  courant  faible  les 
degrés  de  magnétisme  sont  d'autant  plus  différents 
que  l'on  interrompt  davantage  la  communication  ,  que 
la  conductibilité  est  plus  imparfaite  et  la  tension  plus 
forte.  H  a  reconnu  que  si  on  laisse  fonctionner  long- 
temps l'appareil  voltaïque ,  la  différence  d'aimantation 
des  deux  aiguilles,  l'une  sans  enveloppe  et  l'autre  en- 
veloppée d'un  cylindre  métallique,  devient  de  plus  en 
plus  grande  à  mesure  que  l'action  est  moins  vive.  Il  pa- 
raît que  l'influence  amortissante  des  enveloppes  croît 
un  peu  avec  leur  épaisseur;  cependant,  quelquefois  les 
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enveloppes  niélalliques  épaisses  augmentent  l'aimanta- 
tion d'une  quantité  siipérieuie  aux  écarts  possibles  de 
ces  expériences.  D'après  tous  les  faits  (jue  nous  venons 
de  rapporter ,  on  voit  combien  on  est  éloigné  encore 
de  connaître  toutes  les  causes  qui  influent  sur  l'ai- 
mantation. 

265.  M.  Savary,  qui  a  analysé  avec  le  plus  grand  soiu 
l'aimantation  que  des  aiguilles  de  fer  et  d'acier  pren- 
nent par  l'action  des  décharges  élcctiiques  ou  des  cou- 
rants, s'est  borné  à  exposer  les  faits  qui  préexistent  à 
toutes  les  hypothèses  que  l'on  peut  faire  pour  les  ex- 
pliquer; il  en  a  dc'duit  cependant  des  conséquences  gé- 
nérales sur  la  nature  des  courants  électriques,  qui  s'ac- 
cordent avec  notre  manière  de  voir  sur  les  phénomènes 
électriques.  Il  pose  d'abord  en  principe  ([u'une  décharge 
électrique  est  un  phénomène  de  mouvement.  Il  examine 
ensuite  si  ce  mouvement  est  un  transport  de  matière, 
ou  s'il  résulte  d'une  suite  d'oscillations  tiansmises  du 
(\\  au  milieu  environnant,  et  dont  la  vitesse  est  di- 
minuée par  la  résistance  des  particules  agitées.  Dans  le 
premier  cas,  les  alteinatives  de  magnétisme  opposé  que 
l'on  trouve  à  diverses  distances  d'un  conducteur  rec- 
tiligne,  devraient  être  attribuées  unitjuement  aux  réac- 
tions mutuelles  des  particules  magnétiques  dans  les  ai- 
guilles d'acier;  mais  il  rejette  cette  hypothèse  comme 
inadmissible  avec  ce  qui  se  passe  dans  un  fil  quand  sa 
longueur  change.  Il  pense  que  tous  les  phénomènes  qu'il 
a  observés  peuvent  être  déduits  de  l'hypothèse  qui  fait 
dépendre  non-seulement  l'intensité,  mais  le  sens  de  l'ai- 
mantation des  lois  suivant  lesquelles  les  petits  mouvements 
s'amortissent  dans  le  fil,  dans  le  milieu  qui  l'entoure,  et 
dans  la  substance  qui  reçoit  et  conserve  l'aimantation. 
Suivant  cette  manière  de  voir,  «  les  oscillations  dans  le 
«  fil  auront  une  vitesse  absolue  d'autant  moindre,  elles 
«  s'étendront  d'autant  plus  rapidement  que  ce  fil  sera 
«  plus  long,  plus  mince,  que  la  résistance  propre  à  sa 
«  nature  sera  plus  considérable.  »  C'est  un  moyen  d'ex- 
pliquer pourquoi ,  avec  un  conducteur  rectiligne  et  une 
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charge  donnée,  il  existe  une  longueur  de  fil  qui  produit 
le  maximum  d'aimantation.  Relativement  au  mode  d'ac- 
tion des  enveloppes  métalliques,  qui  tantôt  accroissent, 
tantôt  diminuent  l'aimantation,  M.  Savary  pense  qu'il 
«  suffit  qu'elles  amortissent  dans  les  deux  cas  les  petits 
«  mouvements  propagés  par  le  fil ,  et  que  leur  action  ne 
«  soit  pas  seulement  proportionnelle  à  la  vitesse  abso- 
«  lue  de  ses  mouvements.  Il  suffit  donc  d'admettre  pour 
«  des  déplacements  infiniment  petits ,  ce  que  la  décou- 
«  verte  de  M.  Arago  met  en  évidence  pour  des  oscilla- 
«  lions  d'une  amplitude  finie.  » 

§  IV.  De  la  force  magnétique  que  prennent  des  bar- 
reaux de  fer  doux,  sous  V influence  des  courants 
électriques. 

266.  IS  ous  avons  vu  toutes  les  tentatives  que  l'on  a  faites 
pour  former  des  aimants  artificiels  doués  d'une  grande 
énergie;  mais  les  l'ésultats  que  les  anciens  physiciens  ont 
obtenus  ne  sont  rien  en  comparaison  des  effets  produits 
dans  le  fer  doux  par  l'influence  de  courants  électriques 
énergiques. 

]je  procédé  consiste  à  enrouler  autour  de  chacune  des 
branches  d'un  barreau  de  fer  doux  recourbé  en  fer  à  cha- 
val,  et  toujours  dans  le  môme  sens,  un  fil  de  métal  re- 
couvert de  soie,  dans  lequel  on  fait  passer  la  décharge 
d'une  pile  voitaïque  (fig.  108).  Un  seul  élément,  d'un 
pied  carré  de  surface,  suffit  pour  produire  un  effet  con- 
sidérable. L'aimantation  est  tellement  énergique ,  sui- 
vant la  grandeur  du  barreau  et  la  force  de  la  pile,  que 
le  fer -à  cheval  peut  supporter  jusqu'à  1000  kilogrammes, 
sous  l'influence  du  courant;  dans  ce  cas  il  faut  employer 
une  batterie  voitaïque  dans  laquelle  le  zinc  ,  y  compris 
les  deux  côtés  de  la  plaque,  présente  une  surface  de  cinq 
pieds  carrés. 

Afin  de  montrer  combien  est  grande  l'influence  des 
courants  électriques  sur  le  fer  doux  pour  y  développer 
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une  grande  puissance  magnétique,  nous  allons  rapporter 
les  expériences  que  M.  Moll  a  faites  à  cet  égard. 

Ce  physicien  prit  un  morceau  de  fer  doux  anglais, 
ayant  la  forme  d'un  fer  à  cheval,  de  o  met.  2a  de  hauteur, 
et  de  o  met.  020  d'épaisseur;  il  enroula, autour  de  ce  fer, 
en  hélice  ,  83  fois  un  fil  de  cuivre  rouge  recouvert 
de  soie,  de  o  met.  oo3  de  diamètre.  A  chacune  des 
branches  était  adapté  un  contie-poids,  qui  débordait 
un  peu  des  deux  cotés  et  pesait  une  livre.  Les  deux  ex- 
trémités (lu  fil  furent  mises  en  communication,  par  l'in- 
termédiaire de  petits  godets  de  bois  remplis  de  mercure, 
avec  les  deux  éléments  du  couple  voltaïcjue  ,  composé 
d'un  baquet  de  cuivre  rouge,  dans  lequel  plongeait  une 
piacjue  de  zinc,  dont  la  surface  en  contact  avec  le  li- 
quide pouvait  avoir   i  i   pieds  anglais  de  surface. 

A  l'instant  oîi  la  communication  fut  établie,  le  fer 
à  cheval  devint  suffisamment  magnétique  pour  suppor- 
ter ^5  kilogrammes,  et  avec  quelques  pj-écautions  on 
lui  en  fit  supporter  38.  Un  fer  à  cheval,  du  poids  de 
i3  kilogranunes  ,  de  o  mètre  3  de  hauteur  et  de 
55  miilim.  d'épaisseur,  est  parvenu  à  porter  -j'y  kilo- 
grammes. 

L'effet  est  instantané,  comme  nous  l'avons  dit;  en 
chaneeant  la  direction  du  courant,  le  renversement  des 
pôles  a  lieu  aussitôt,  bien  que  1  effet  magnétique  per- 
sévère pendant  quelque  temps  après  que  le  courant  a 
cessé  de  circuler,  car  M.  Moll  assure  que  le  fer  à  che- 
val qui  servait  à  ses  expériences  pouvait  porter  encore 
'^5  kilogrammes,  un  quart  d'heure  après  que  la  pile  eut 
cessé  de  fonctionner. 

L'aimant  porte  la  plus  forte  charge  à  l'instant  où  l'on 
établit  la  communication  avec  la  pile.  En  augmentant 
successivement  la  charge,  si  elle  vient  à  tomber,  on  ne 
peut  lui  faire  reprendre  celle  qu'elle  avait  d'abord.  Cet 
effet  est  facile  à  concevoir ,  puisque  l'on  sait  que  l'ac- 
tion électro-dynamique  a  ordinairement  le  maximum 
d'intensité  à  l'instant  où  la  pile  commence  à  fonc- 
tionner. 
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M.  Moll,  en  soumettant  le  fer  à  cheval  à  l'action  de 
deux  ou  plusieurs  éléments  voltaïques ,  a  observé  que 
la  puissance  magnétique  n'acquérait  pas  plus  d'inten- 
sité qu'avec  un  seul.  Ce  fait  démontre  que  la  force  de 
l'aimantation  dépend  de  la  vitesse  du  courant  ,  qui  di- 
miime  avec  le  nombre  d'éléments  dont  se  compose  la 
pile. 

Un  fer  à  cheval  en  cuivre,  soumis  h  la  même  épreuve 
que  celui  de  fer  doux,  ne  reçoit  de  la  part  du  courant 
aucune  force  n^agnéticjue. 

Un  barreau  d'acier  courbé  en  fer  à  cheval,  et  aimanté 
d'avance ,  soumis  à  l'action  des  courants  électriques , 
n'en  iTçoit  pas  une  nouvelle  force  magnétique. 

26^.  Plusieurs  physiciens  se  sont  occupés  de  la  cons- 
truction des  aimants  électro-magnétiques,  comme  nous 
l'avons  vu  dans  la  notice  historique.  M.  Henry  est  éga- 
lement un  de  ceux  qui  ont  traité  cette  question.  Nous 
allons  rappoiter  l'appareil  dont  il  a  fait  usage  (i).  Il 
courba  ,  en  forme  de  fer  à  cheval ,  une  barre  de  fer 
doux,  de  2  pouces  carrés  et  de  20  pouces  de  longueur, 
haute  de  9  pouces  j;  les  extrémités  de  la  barre  furent 
d'abord  un  peu  arrondies  avec  un  marteau;  une  pièce 
de  fer  de  la  même  barre  ,  pesant  y  livres  ,  fut  aplanie 
à  la  surface  pour  servir  d'armature;  les  extrémités  des 
branches  du  fer  à  cheval  furent  appuyées  sur  la  surface 
de  l'armature  :  autour  de  ce  fer  à  cheval  il  enroula  un 
fil  de  cuivre  de  54o  pieds,  en  neuf  tours  de  60  pieds 
chacun;  les  différentes  extrémités  étaient  séparées,  afin 
de  pouvoir  varier  les  combinaisons  des  fils,  joignant  la 
seconde  extrémité  du  premier  à  la  première  extrémité 
du  second  fil ,  et  ainsi  dans  toutes  les  séries ,  de  ma- 
nière à  avoir  des  spirales  à  long  fil  ou  à  fil  court.  Le 
fer  à  cheval  fut  suspendu  à  un  fort  châssis  de  bois  rec- 
tangulaire; une  barre  de  fer  fut  fixée  sous  l'aimant, 
de  manière  à  agir  comme  un  levier  du  second  ordre  ; 


^i)  The  American  journal  of  Se.  and  Arts,  vol.  xix,  n°  2. 
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les  différents  poids  supportés  furent  mesures  au  moyen 
d'un  poids  qui  glissait  comme  dans  une  balance  ro- 
maine. 

Dans  une  des  expériences  que  fit  M.  Henry,  ce  phy- 
sicien s'est  servi  d'une  petite  batterie  ,  formée  d'une 
plaque  de  zinc  longue  de  12  pouces  et  large  de  6,  et 
entourée  de  cuivre.  En  faisant  fonctionner  tous  les  fils, 
le  fer  à  cheval  put  supporter  un  poids  de  ySo  livres. 

268.  M.  MoU  n'avait  fait  ([u'indiquer  l'influence  de  la 
grandeur  des  éléments  voltaïques  ,  pour  développer  la 
force  magnétique  dans  le  fer  doux  ;  MM.  Lipkens  et 
Quetelet  ont  repris  ce  travail,  nous  allons  donner  ici  le 
résultat  de  leurs  recherclies. 

Ces  deux  physiciens  prirent  un  barreau  de  fer,  courbé 
en  fer  à  cheval,  pesant  o.  kilogrammes,  et  autour  du- 
quel était  enroulé  un  fil  de  cuivre  l'ecouvert  de  soie  «S3 
fois  sur  lui-u)énie.  Les  extrémités  de  fil  ayant  été  mises 
en  communication  avec  un  élément  voltaïque,  de  forme 
rectangulaire,  dont  le  zinc  sur  un  des  cotés  présentait 
4  pieds  y  de  surface  ,  la  lame  de  zinc  fut  enfoncée 
graduellement  dans  le  li({uide  conducteur. 

r'  Essai.  La  lame  enfoncée  de  'a  pouces  -7,  le  fer  à 
cheval  supporta  i  8  kilogrammes. 

a'  Essai.  Le  zinc  ayant  été  retiré,  puis  enfoncé  une 
seconde  fois  à  2  pouces  ^  de  profondeur,  le  fer  à  che- 
val ne  porta  j)lus  que  8  kilogrammes. 

3*"'  Essai.  Le  zinc  avant  été  enfoncé  une  troisième  fois 
à  20  pouces  -|,  l'aimant  ne  put  supporter  que  l'j  kilo- 
grammes. 

4*^  Essai.  Quoique  le  zinc  plongeât  de  23  pouces,  le 
poids  supporté  ne  fut  que  de   i3  kilogrammes. 

5*  Essai.  La  lame  étant  plongée  entièrement,  le  fer 
ne  put  pas   porter  plus  de    iG  kilogrammes. 

La  plus  forte  charge  fut  donc  obtenue,  au  commen- 
cement de  l'expérience,  lorsque  la  lame  fut  plongée  pour 
la  première  fois,  et  seulement  de  2  pouces  ^  :  ce  qui 
démontre  bien  que  l'effet  produit  est  en  rapport  avec 
l'énergie  de  l'action  chimique. 
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6^  Essai.  Les  expériences  précédentes  ayant  été  in- 
terrompues pendant  assez  de  temps  pour  que  le  zinc 
séchât,  on  le  replongea  brusquement  en  entier  dans  le 
liquide,  et  le  fer  à  cheval  devint  apte  alors  à  supporter 
33  kilofrrammes. 

Ce  résultat  montre  que  l'on  peut  obtenir  des  effets 
magnétiques  très-puissants  avec  des  éléments  voltaïques 
d'une  surface  peu  étendue,  pourvu  que  l'action  chimi- 
que soit  énergique. 

MM.  Liplkens  et  Quetelet  ont  fait  une  autre  expé- 
rience avec  un  élément  voltaïque  dont  la  lame  de 
zinc  n'avait  que  i  ^  pieds  carrés  de  surface  d'un  coté; 
la  charge  fut  dans  un  premier  essai  de  17  kilogrammes, 
et  dans  un  second,  de  \[\. 

En  variant  les  dimensions  des  éléments  voltaïques  et 
des  morceaux  de  fer,  ces  deux  physiciens  ont  conclu 
des  résultats  qu'ils  ont  obtenus,  que  l'énergie  des  effets 
dépendait  moins  de  la  grandeur  des  premiers  que  de 
celle  des  seconds  ;  de  sorte  qu'en  opérant  avec  des  élé- 
ments voltaïques  de  grandeur  assez  médiocre,  et  de  gros 
barreaux  de  fer  doux,  courbés  en  fer  à  clieval  et  en- 
veloj)pés  un  grand  nombre  de  fois  par  un  fil  conducteur, 
on  pouvait  augmenter  considéral)lement  les  effets. 

§  V.  De  Ja  conservation  de  la  puissance  magnétique 
clans  le  fer  doux. 

26g.  On  sait  qu'il  est  extrêmement  difficile  de  se  pro- 
curer du  fer  doux  privé  de  toute  force  coercitive;  aussi 
quand  un  barreau  de  fer  doux  a  été  soumis  à  l'action  par 
influence  d'un  aimant,  conserve-t-il  une  polarité  ma- 
gnétique plus  ou  moins   faible. 

M.  Watkins  (i)  a  fait  quelc[ues  expériences  pour  con- 
naître plusieurs  des  circonstances  où  le  fer  doux  est 
capable  de  conserver  la  puissance  magnétique  qu'on  lui 


(1)  Philos.  Transac,  i833,  11*  p.,  p.  333. 

II.  3o 
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fait  acquérir  par  un  moyen  quelconque.  Il  s'est  servi 
pour  cela  de  quatre  barres  circulaires  de  fer  doux,  de 
i8  pouces  de  long  et  d'un  pouce  de  diamètre.  Ces  barres 
ont  été  courbées  en  forme  de  fer  à  clieval,  et  garnies 
d'une  armature  de  fer  doux.  Un  fil  de  cuivre,  d'environ 
îio  pieds  de  long,  d'un  quinzième  de  pouce  d'épaisseur, 
a  été  enroulé  autour  de  chaque  fer  à  cheval.  On  mit 
ensuite  en  communication  les  extrémités  de  ce  fil  avec 
les  deux  pôles  d'une  batterie  voltaïc|ue  ,  composée  d'un 
seul  élément.  Pendant  que  le  courant  traversait  l'hélice, 
le  fer  doux  supportait  un  poids  de  120  Ijvr.es;  en  in- 
terrompant la  communication  avec  la  batterie,  le  fer  à 
cheval  ne  supporta  plus  qu'un  poids  de  56  livres.  Ce 
poids  ayant  été  enlevé,  on  mit  de  coté  le  fer  à  chevaî 
en  prenant  la  précaution  de  ne  pas  déranger  l'armature. 
Le  pouvoir  de  suspension  du  fer  à  cheval  fut  essayé 
cluupie  joiu",  et  on  trouva  qu'il  supportait  toujours  56 
livres  :  en  enlevant  violemment  Tarmature,  tout  le  ma- 
gnétisme disparut. 

Cette  propriété  du  fer  doux,  quand  les  deux  extré- 
mités de  la  barie  sont  réunies  par  ime  armature,  subsiste 
pendant  plusieurs  semaines  ,  et  probablement  pendant 
un  temps  plus  considéiable.  Les  barres  en  fer  à  cheval 
ayant  été  rendues  magnéti(|ues  par  attouchement  et  par 
frottement  ,  on  reconnut  encore  ([ue  la  polarité  subsis- 
tait aussi  long-temps  que  l'union  entre  les  extrémités 
n'était  pas  interrompue;  mais  aussitôt  qu'elle  était  dé- 
truite, tout  le  magnétisme  disparaissait. 

M.  Watkins  a  remar(|ué  ({n'en  séparant  l'armature,  si 
celte  séparation  arrivait  immédiatement  après  que  le  fer 
doux  avait  été  saturé  de  magnétisme  ,  ou  après  qu'il 
avait  servi  à  le  conserver  pendant  quelques  semaines,  il 
restait  encore  au  fei'  doux  une  petite  quantité  de  ma- 
gnétisme libre. 

H  a  remai(|ué,  en  expérimentant  avec  des  aimants 
électriques  qui  pouvaient  supporter  des  poids  de  4 
à  5oo  livres,  que  lorsque  l'armature  glissait  en  avant 
ou  en  arrière   sur  les  extrémités  de  la  barre  en  fer  à 
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cheval,  on  ne  voyait  qu'une  ou  deux  faibles  raies,  soit 
sur  les  pôles,  soit  sur  l'armature;  conséquemment  il  n'y 
avait  eu  de  contact  métallique  que  dans  les  endroits  où 
étaient  ces  raies,  et  cependant  les  surfaces  étaient  aussi 
polies  que  si  on  les  avait  rendues  telles.  11  en  a  conclu 
que  le  pouvoir  de  suspension  des  aimants  électriques 
était  dépendant  d'une  induction  complexe;  que  tous  les 
phénomènes  magnétiques  appartenant  à  cette  classe 
d'effets  avaient  leur  origine  dans  cette  influence  appe- 
lée induction. 


3o. 
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CHAPITRE  III. 


DES  ACTIONS  EXCITÉKS  DANS  TOUS  LES  CORPS  PAR 
L'INFLUENCE  DES  COURANTS  ÉLECTRIQUES  OU 
DES  AIMANTS. 


§  r^.  Des  actions  magnétiques  produites  dans  dif- 
férents minerais  de  Jer  par  T influence  des  cou- 
rants électriques. 

2'yo.  Peu  de  temps  après  la  découverte  du  multiplica- 
teur, je  cherchai  Tactiou  ([ui  serait  produite  sur  une  ai- 
guille d'une  suhstaiice  quelcotujue,  suhstituée  à  l'aiguille 
aimantée,  (jiiaïul  on  fait  passer  la  décharge  d'une  batte- 
rie vollaïque  à  travers  le  ^\\  de  l'appareil,  pour  avoir  un 
courant  d'une  grande  intensité.  J'aïuioncai  alors  c|ue  ce 
courant  avait  la  propriété  de  ramener  l'aiguille  dans  le 
plan  des  circonvolutions;  mais  ayant  eu  l'occasion  tle 
répéter  cette  exj)érience,  je  me  suis  convaincu  que  les 
premiers  effets  observés  devaient  être  attribués  à  des 
courants  d'air  dus  à  la  chaleur  dégagée  dans  le  fil 
pendant  le  passage  du  courant  :  dès  lors  je  renonçai  à 
l'espoir  de  pouvoir  agir  par  ce  moyen  sur  les  aiguilles 
de  bois ,  de  verre ,  etc. 

Je  voulus  voir  ce  (|ui  se  passe  quand  on  opère  avec 
des  petites  cartouches  de  papier,  d'un  millimètre  de  dia- 
mètre, renqjlies  de  deutoxide  de  fer,  ou  d'un  mélange 
de  deutoxide  et  de  Iritoxide  ;  en  général,  la  cartouche 
est  attirée  dans  le  plan  de  l'appareil  ,  et  après  quelques 
oscillations,  elle  se  place  dans  le  sens  des  circonvolu- 
tions. Si  l'on  cherche  la  distribution  des  pôles  dans  la 


CHAPITRE    III.  4^9 

cartouche,  avec  un  petit  barreau  aimanté,  on  trouve 
que  le  même  pôle  agit  de  la  même  manière  sur  tous 
les  points  qui  sont  situés  sur  la  même  face  ;  ainsi 
la  distribution  du  magnétisme  s'est  opérée  dans  le 
sens  transversal  du  fd  ,  au  lieu  d'être  faite  dans  le  sens 
longitudinal,  comme  dans  les  aiguilles  aimantées  or- 
dinaires. 

Si  l'on  veut  avoir  une  distribution  du  magnétisme 
dans  le  sens  longitudinal,  il  suffît  de  maintenir,  pen- 
dant quelques  instants,  la  cartouche  qui  renferme  du 
deutoxide  de  fer  dans  la  direction  perpendiculaire  aux. 
circonvolutions;  on  peut  même,  avec  quelques  précau- 
tions, lui  faire  acquérir  une  aimantation  telle  que  la 
cartouche  se  maintienne  à  45°,  par  rapport  à  la  direc- 
tion des  cii'convolutions. 

Quand  la  cartouche  ne  renferme  que  du  tritoxide  de 
fer,  il  n'y  a  qu'une  seule  position  possible  d'équilibre 
pour  elle,  c'est  celle  de  la  direction  des  circonvolutions. 

Si  l'on  compare  ces  résultats  à  ceux  que  nous  avons 
obtenus,  dans  les  recherches  relatives  à  l'action  des  bar- 
reaux aimantés  sur  tous  les  corps,  nous  voyons  qu'ils 
sont  les  mêmes  ,  mais  dans  les  cas  seulement  où  l'on 
emploie  un  seul  barreau,  ou  bien  que  les  deux  pôles  sont 
très-rapprochés. 

§  II.  Des  courants  électriques  produits  par  ï influence 
des  courants  électriques. 

in\.  Dans  le  chapitre  (i)  précédent,  nous  nous  som- 
mes occupés  de  l'action  par  influence  des  courants  élec- 
triques sur  les  aiguilles  d'acier  aimantées  ou  non;  nous 
allons  continuer  les  mêmes  recherches  sur  tous  les  mé- 
taux, et  en  général  sur  tous  les  corps.  Cette  branche  de 
la  physique  a  été  créée  par  M,  Faraday  (îi),  qui  en  a 
développé  toutes  les  parties  avec  sa  sagacité  ordinaire. 


(i)  l*'"  de  ce  Livre. 

(2)  Philos,  trans.,  i83i, 
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Voici  les  expériences  fondamentales  qui  montrent 
l'action  produite  dans  les  métaux  par  l'influence  d'un 
courant  électrique: 

Si  l'on  enroule  en  spirale,  sur  un  cylindre  de  bois, 
Il  spirales,  formées  chacune  de  2()  pieds  de  fil  de  cui- 
vre ,  d'un  20^  de  pouce  de  diamètre ,  et  recouvert  de 
soie,  et  que  l'on  réunisse  à  leurs  extrémités,  bout  à  bout, 
la  1'%  la  3%  la  5%  la  7%  la  9'  et  la  11",  et  que  l'on 
joigne  les  autres  de  la  même  manière ,  afin  de  former 
deux  spirales  seml)lables  et  ayant  la  même  direction  ;  si 
l'une  des  spirales  est  mise  en  connnunication  avec  les 
deux  bouts  du  fil  d'un  multiplicateur,  et  l'autre  avec  une 
pile  voltaïque  ,  bien  chargée  de  10  couples  à  double 
cuivre ,  l'aiguille  du  multiplicateur  n'éprouve  aucune 
déviation. 

Mais  si  l'on  opèie  avec  deu;c  spirales  semblables,  de 
2o3  pieds  chacune  de  fil  de  cuivre  recouvert  de  soie, 
dont  l'une  est  en  communication  avec  le  multiplicateur, 
et  l'autre  avec  une  pile  de  100  couples,  à  double  cuivre, 
de  4  pouces  carrés  et  bien  chargée  ,  à  l'instant  où  le 
contact  est  établi  l'aiguille  éprouve  une  déviation;  puis 
après  quelques  oscillations  elle  levieut  dans  sa  position 
d'équilibre,  et  est  déviée  de  nouveau  à  l'instant  où  l'ac- 
tion de  la  pile  est  interrompue,  mais  dans  un  sens  con- 
traire; pendant  tout  le  temps  que  la  pile  fonctionne, 
l'action  sur  l'aiguille  ainiantée  est  nulle. 

M.  Faraday  a  appelé  induction  volta-èlectriqae  ce 
pouvoir  qu'ont  les  courants  électriques  d'exciter  sur  la 
matière  qui  est  près  d'eux  l'état  particulier  que  nous 
venons  de  décrire. 

En  comparant  la  direction  du  courant  inducteur  à 
celle  du  courant  induit,  on  voit  que  l'un  et  l'autre  che- 
minent dans  une  direction  contraire;  tandis  que  le  cou- 
rant produit  par  la  cessation  du  courant  inducteur  se 
dirige  dans  le  même  sens  t[ue  celui-ci  :  le  courant  n'ayant 
qu'une  durée  instantanée,  a  donc  plus  d'analogie  avec 
le  courant  produit  par  la  décharge  de  la  bouteille  de 
Leyde  qu'avec  celui  que  l'on  obtient  avec  la  pile  voltaïque. 
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Cette  conséquence  se  trouve  confirmée  par  l'expé- 
rience; car  si  Ton  substitue  au  multiplicateur  une  pe- 
tite spirale  creuse,  et  que  l'on  introduise  dedans  une 
aiguille  d'acier,  celle-ci  se  trouve  aimantée  à  l'instant 
oii  on  établit  le  contact,  pourvu  toutefois  que  l'on  retire 
l'aiguille  avant  d'interrompre  l'action  de  la  pile,  car  le 
courant  en  sens  contraire  qui  se  produit  alors  détrui- 
rait l'aimantation.  M.  Faraday  a  reconnu  que  la  force 
du  courant  d'induction  est  plus  grande  au  moment  où 
l'on  opère  le  contact  qu'à  l'instant  où  on  l'interrompt. 


§  m.  Des  courants  électriques  produits  par  V influence 
des  aimants. 


272.  On  prend  un  anneau  formé  avec  une  barre  ronde 
de  fer  doux  de  \  de  pouce  d'épaisseur,  et  ayant  G  pouces 
de  diamètre;  on  enroule  autour  d'une  partie  de  cet  anneau 
(fig.  43)  trois  spirales,  cbacune  de  i[\  pieds  environ, 
de  iil  de  cuivre  de  m  de  pouce  d'épaisseur  et  recouvert 
de  soie,  occupant  sur  l'anneau  une  longueur  d'environ 
9  pouces,  comme  l'indique  la  figure;  ces  trois  spirales, 
qui  peuvent  être  employées  séj)arément  ou  ensemble, 
forment  un  groupe  marqué  A.  Sur  la  partie  B,  on  en- 
roule de  la  même  manière  en  spirale,  dans  la  inême  di- 
rection ,  60  pieds  environ  du  même  fil ,  dont  les  deux 
bouts  sont  mis  en  communication  avec  un  multiplica- 
teur placé  à  3  pieds  de  distance.  Les  fils  de  A  sont 
joints  à  leurs  bouts  de  manière  à  former  une  longue 
spirale  dont  les  extrémités  sont  mises  en  coinmunica- 
tion  avec  une  pile  de  10  cou[)les  de  4  pouces  can-és. 
L'aiguille  est  alors  déviée  bien  au-delà  de  ce  qu'on 
avait  remarqué  en  employant  une  pile  d'une  forme  dé- 
cuple sans  l'intervention  d'un  barreau  de  fer.  Dans  cette 
expérience  comme  dans  l'autre,  l'effet  n'est  pas  perma- 
ment ,  car  l'aiguille  reprend  aussitôt  sa  position  d'équi- 
libre et  se  dévie  dans  un  sens  inverse  en  interrompant 
la  communication  avec  la  batterie. 
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Quand  la  communication  avec  la  pile  est  établie, 
raigiiille  du  multiplicateur  se  dirige  d'un  côte  ;  elle 
marche  dans  une  direction  contraire  ([uand  on  inter- 
vertit le  sens  du  courant.  Si  l'on  emploie  l'action  d'une 
pile  de  loo  couples,  l'aiguille  tourne  l'apidement 
4  ou  5  fois  sur  elle-même  avant  d'osciller.  Si  l'on  place 
aux  extrémités  de  la  spirale  B  deux  petits  morceaux 
de  charbon  bien  recuits  et  effdés,  on  aperçoit  une  petite 
étincelle  lorscpie  le  contact  de  la  pile  avec  A  est  établi; 
il  est  beaucoup  plus  difficile  de  l'apercevoir  à  l'instant 
oïl  l'on  interrompt  la  communication  avec  la  pile. 

On  peut  faire  l'expérience  d'une  autre  manière  qui 
rend  plus  sensible  l'effet  résultant  du  barreau  aimante. 
On  enroule  sur  un  cylindre  creux  de  carton  'iio  pieds 
de  fil  de  cuivre  divisés  en  huit  longueuis,  de  manière  à 
pouvoir  agir  séparément  ou,  réunis.  Quatre  sont  joints 
bout  à  bout  et  mis  en  rapport  avec  le  multiplicateur, 
et  les  cpiatre  autres  ,  réunis  de  la  même  manière,  com- 
nuu)i(|uent  avec  une  pile  de  lOo  couples.  Ij'effet  sur 
l'aiguille  est  à  peine  sensible,  comme  on  l'a  vu  dans  la 
première  expérience.  Mais  si  l'on  introduit  dans  le  tube 
de  carton  un  cylindre  de  fer  doux  de  l'épaisseur  de  l  de 
pouce,  et  long  de  12  pouces,  on  obtient  une  déviation 
très-forte.  En  substituant  au  cylindre  de  fer  un  cylindre  - 
d'un  autre  métal  ,  on  n'a  que  l'effet  dû  aux  spirales. 

2 '^3.  On  obtient  des  effets  semblables  avec  les  aimants 
ordinaires;  il  suffit  d'attacher  au  multiplicateur  toutes  les 
spirales  élémentaires  de  la  spirale  creuse  précédente,  et 
d'introduire  dans  son  axe  le  cylindre  de  fer  doux  ,  puis 
de  placer  deux  barreaux  aimantés,  longs  de  9.4  pouces 
chacun,  de  manière  que,  d'un  côté,  leurs  pôles  opj)osés 
étant  mis  en  contact  entre  eux,  les  deux  autres  jouissent 
être  mis  en  contact  également  avec  les  deux  bouts  du 
cylindre  de  fer,  pour  le  transformer  nriomentanément 
en  un  aimant. 

A  l'instant  où  le  contact  est  établi ,  l'aiguille  est  dé- 
viée, puis  reprend  sa  position  d'équilibre  ordinaire  et 
se  dévie  dans  un  autre  sens   quand  ou  retire   les  bar- 
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reaux.  Les  effets  sont  différents,  suivant  que  l'aimanta- 
tion a  lieu  dans  un  sens  ou  dans  un  auti'e. 

A  l'instant  où  le  contact  magnétique  a  lieu,  la  dévia- 
tion de  l'aiguille  indique  un  courant  induit  d'électricité 
par  influence  dont  la  direction  est  contraire  au  courant 
qu'on  aurait  ein})!oyé  pour  développer  dans  le  fer  doux 
un  magnétisme  de  la  même  polarité  que  le  magnétisme 
réellement  produit  par  le  contact  avec  les  barreaux  ai- 
mantés. 

Pour  prouver  que  le  courant  passager  est  dû  à  l'ai- 
mantation par  influence,  on  lie  ensemble,  avec  un  fil  de 
cuivre,  tous  les  bouts  analogues  de  la  spirale  creuse,  et 
l'on  met  en  communication  les  deux  extrémités  avec  un 
multiplicateur.  On  ote  le  cylindre  de  fer  doux  ,  et  on  le 
remplace  par  un  aimant  cylindrique  de  f  de  pouce  eu 
diamètre,  et  de  8  pouces  et  demi  en  longueur.  Le  bout 
de  cet  aimant  est  place  dans  l'axe  de  la  spirale.  Eu 
introduisant  tout  à  coup  l'aimant  ,  il  en  résulte  immé- 
diatement une  déviation  dans  l'aiguille,  dont  la  direction 
est  la  même  que  si  l'aimant  eût  été  formé  par  influence; 
en  le  retirant,  les  effets  sont  inverses.  Si  l'on  fait  tra- 
verser l'aimant  dans  la  spirale,  il  se  produit  les  phé- 
nomènes suivants  : 

Quand  on  porte  rapidement  le  milieu  d'un  aimant 
dans  la  spirale  creuse,  la  déviation  de  l'aiguille  aimantée 
est  trois  ou  quatre  fois  plus  considérable  que  celle  que 
l'on  obtient  en  y  plaçant  le  pôle  du  même  aimant  ;  en 
sortant  l'aimant  du  cylindre,  la  déviation  a  naturelle- 
ment lieu  en  sens  contraire;  mais  elle  est  la  même  par 
quelque  côté  du  cylindre  creux  qu'on  retire  l'aimant. 

9.74.  M.  Faraday  a  fait  quelques  expériences  avec  le 
grand  aimant  de  la  Société  royale,  dont  nous  avons  déjà 
donné  la  description.  Les  fig.  1 09  et  110  représentent  cet 
aimant, qui  est  disposé  dans  une  boîte  de  manière  à  pré- 
senter deux  pôles  extérieurs  à  une  de  ses  extrémité.  La 
force  de  cet  aimant  est  telle,  qu'un  cylindre  de  fer  doux 
de  I  de  pouce  en  diamètre,  et  de  12  pouces  de  longueur, 
exige  une  force  de  100  livres  pour  en  détruire  le  con- 
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tact.  Le  multiplicateur  qui  servait  aux  expériences  était 
placé  à  8  pieds  de  distance.  Le  cylindre  de  fer  doux , 
avant  d'être  mis  en  contact  avec  les  pôles,  fut  introduit 
d'avance  dans  la  spirale  creuse  composée, dont  les  bouts, 
réunis  à  leurs  extrémités,  avaient  été  mis  en  commu- 
nication avec  le  mutiplicateur.  Le  développement  de 
l'électricité  fut  si  puissant,  que  l'aiguille  fît  plusieurs 
révolutions  de  suite ,  et  tous  les  effets  exposés  précé- 
demment se  reproduisirent. 

En  supprimant  les  hélices,  et  passant  les  fds  du  mul- 
tiplicateur sur  la  barre  de  métal,  comme  l'indique  la 
fig.  I  lo ,  l'aiguille  fut  fortement  déviée.  Connue  on  de- 
vait s'y  attendre,  M.  Faraday  obtint  des  effets  également 
puissants  lorsque  la  spirale  avec  son  cylindre  de  fer 
furent  placés  h  peu  de  distance  des  pôles  magnétiques. 

Toutes  les  expériences  précédentc^s  pi'ouvent  de  la  ma- 
nière la  plus  évidente  le  dégagement  de  l'électricité  par 
l'influence  du  magnétisme  ordinaire. 

§  IV.  Nouvel  état  électrique  de  la  matière  pendant 
V  induction. 

a-yfï.  M.  Faraday  s'est  rendu  compte  des  phénomènes 
d'induction  en  supposant  un  nouvel  état  électrique  dans 
la  matière.  11  admet,  en  s'aj)puyant  sur  l'expérience,  que, 
lorsqu'un  (11  de  métal  est  soumis  à  linduction  volta- 
électrique  ou  magnéto-électrique,  il  paraît  être  dans  un 
état  particulier,  j)uis(|u'il  résiste  à  la  formation  d'un  cou- 
rant électrique  (jui  n'a  réellement  lieu  qu'à  l'instant  où 
commence  et  cesse  cet  état  particulier  auquel  il  a  donné 
le  nom  ^électro-tonique.  Pendant  cet  état,  la  matière 
ne  possède  aucune  des  propriétés  relatives  aux  corps 
électrisés  ou  aimantés. 

M,  Faraday  considère  l'état  électro-tonique  comme 
un  état  de  tension,  é(|uivalent  à  un  courant  électrique 
au  moins  égal  au  courant  qui  est  produit  lorsque  l'in- 
duction a  lieu  ,  ou  lorsqu'elle  est  suppi-imée.  Il  regarde 
les  résultats  qu'il  a  obtenus  comme  venant  à  l'appui  du 
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principe  que  l'état  électro-tonique  est  relatif  aux  parti- 
cules et  non  à  la  masse  du  fil  et  de  la  substance  assu- 
jétie  à  l'induction. 

Une  question  importante  a  attiré  à  ce  sujet  son  at- 
tention :  le  courant  d'électricité  excitant  un  état  électro- 
tonique dans  un  fil  métallique  voisin,  doit  probablement 
en  produire  un  semblable  dans  son  propre  fil;  car, 
ajoute  cet  habile  physicien,  «  lorsque,  par  le  passage 
d'un  courant  dans  un  fil ,  on  rend  électro-tonique  un 
fil  voisin,  ce  dernier  état  ne  devient  nullement  in- 
compatible avec  un  courant  d'électricité  qui  traverse  le 
fil;  c'est  pourquoi  si,  au  lieu  de  faire  passer  le  courant 
dans  le  premier  fil,  on  le  fait  passer  dans  le  second, 
il  n'y  a  pas  de  raison  de  croire  que  son  action  inductive 
sur  ce  second  fil  en  éprouve  une  diminution  ;  elle  de- 
vrait au  contraire  être  plus  forte,  parce  que  la  distance 
entre  l'agent  et  la  matière  qui  le  subit  serait  très-con- 
sidérablement diminuée.  » 

■2'j6.  M.  Faraday  pense  que,  lorsque  les  courants  élec- 
triques passent  à  travers  les  corps,  ceux-ci  subissent  l'état 
électro-tonique,  et  que  c'est  à  cet  état  que  sont  dues  les 
décompositions  électro-chimiques;  que  dans  l'état  élec- 
tro-tonique ,  les  molécules  homogènes  de  la  matière 
prennent  une  disposition  électrique  régulière  ,  mais 
forcée,  dans  la  direction  du  courant,  disposition  qui 
produit,  lorsqu'elle  cesse,  un  courant  en  retour  si  la 
matière  est  indécomposable  ;  tandis  que,  si  elle  est  dé- 
composable,  un  pareil  état  forcé  peut  suffire  pour  qu'une 
molécule  élémentaire  quitte  sa  compagne  avec  laquelle 
elle  se  trouve  dans  un  état  de  contrainte,  pour  se  join- 
dre à  une  molécule  voisine,  analogue,  par  rapport  à 
laquelle  elle  est  dans  une  condition  plus  naturelle,  la 
disposition  électrique  forcée  se  trouvant  elle-même  à 
l'instant  détruite  aussi  efficacement  que  si  le  corps  était 
soustrait  à  l'induction;  ainsi  de  suite  tout  le  long  du 
circuit. 

Nul  doute  que,  pendant  l'action  par  influence  d'un 
coui-ant  électrique  sur  un  fil  de  métal  placé  à  peu  de, 
distance,  le  principe  électrique  de  ce  fil  ne  soit   dans 
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un  état  de  tension  que  les  parliculcs  matérielles  doivent 
partager  probablement  ;  mais  nous  pensons  que  l'on 
peut  envisager  le  phénomène  de  la  manière  suivante  : 
tontes  les  particules  sont  entourées  du  principe  élec- 
ti'ique,  qui  remplit  par  conséquent  les  interstices  qu'elles 
laissent  entre  elles,  et  qui  exerce  sur  elles  une  action 
quelconque,  d'où  peuvent  résulter  un  grand  nond)re 
de  phénomènes  que  nous  étudierons  dans  le  troisième 
volume. 

A  l'instant  où  le  courant  électrique  commence  ,  on 
peut  concevoir  qu'il  réagit  sur  une  portion  de  l'électri- 
cité du  corps  voisin,  de  manière  à  en  chasser  une  por- 
tion et  à  en  attirer  l'autre  ,  comme  il  arrive  dans  le 
dégagement  do  l'électricité  par  influence;  mais  avec  cette 
ditïérence  néanmoins  (jue  dans  le  cas  que  nous  consi- 
dérons, le  principe  électrique  donne  naissance  à  deux 
courants,  l'un  dirigé  dans  un  sens  différent  du  courant 
inducteur  qui  est  chassé,  et  Tautre  dans  un  sens  diffé- 
rent qui  est  attiré  à  lui  et  cesse  d'agir,  puis  devient  li- 
bre aussitôt  que  le  courant  inducteur  cesse. 

§   V.    Expîicadoii  des  phénomènes  magnétiques  de 
M.  Arago  au  moyen  de  U induction  magnétique. 

a-yy.  Aussitôt  après  la  découverte  de  l'induction  électro- 
magnétique, M.  Faraday  essaya  de  construire  ime  ma- 
chine électrique  au  moyen  de  l'induction  terrestre  ma-* 
gnéto-clectrique ,  en  s'appuyant -sur  les  expériences  de 
M.  Arago.  Il  se  servit  à  cet  effet  de  l'aimant  de  la  So- 
ciété royale  de  Londres.  Afui  de  rapprocher  l'un  de 
l'autre  les  deux  pôles,  il  plaça  transversalement,  comme 
l'indique  la  fig.  ]  j  [ ,  deux  barres  de  fer  ou  d'acier  de  6 
à  7  pouces  en  longueur  chacune,  de  i  pouce  en  largeur 
et  de  ^  pouce  en  épaisseur. 

Un  disque  de  cuivre  de  12  pouces  de  diamètre  et  de 
^  de  pouce  d'épaisseur  fut  fixé  sur  un  axe  d'airain 
et  monté  de  manière  à  pouvoir  tourner  verticalement 
ou  horizontalement,  et  qu'en  même  temps  on  puisse  in- 
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ti'odaire  plus  ou  moins  son  bord  entre  les  pôles  magné- 
tiques. On  couvrit  d'amalgame  le  bord  du  disque,  afin 
d'obtenir  un  contact  mobile;  la  partie  du  disque  au- 
tour de  l'axe  fut  préparée  de  la  même  manière  ;  des 
conducteurs  de  cuivre  ou  de  plomb  de  L\  pouces  environ 
de  long,  de  \  pouce  de  large  et  de  \  pouce  d'épaisseur, 
furent  évidës  à  l'une  de  leurs  extrémités  et  munis  d'a- 
malgame pour  être  appliqués  avec  plus  d'exactitude  sur 
les  bords  du  plateau.  On  mit  les  conducteurs  en  com- 
munication avec  un  multiplicateur  dont  le  fil  de  cuivre 
entouré  de  soie  formait  autour  du  cbâssis  16  ou  18 
circonvolutions.  Les  choses  étant  ainsi  disposées,  les 
pôles  magnétiques  se  trouvant  à  une  dislance  d'un  demi- 
pouce  environ  l'un  de  l'autre,  le  bord  du  disque  fut  intro- 
duit entre  eux  jusqu'à  la  moitié  de  leur  largeur  environ. 
On  attacha  l'un  des  fils  du  multiplicateur  autour  de  l'axe 
de  rotation,  et  l'autre  au  conducteur  qui  était  maintenu 
en  contact  avec  le  bord  amalgamé  du  disque,  précisé- 
ment dans  la  partie  située  entre  les  deux  pôles.  Aussi- 
tôt que  le  disque  fut  mis  en  mouvement,  l'aiguille  du 
multiplicateur  éprouva  une  déviation  de  go",  et  se  mit 
à  osciller  à  cause  de  la  difficulté  d'opérer  un  contact 
qui  fût  parfait.  Mais  en  faisant  les  expériences  avec 
soin,  et  régularisant  le  mouvement  de  rotation,  on 
obtint  une  déviation  permanente  de  45°.  Celte  expérience 
démontre  évidemment  la  production  d'un  courant  élec- 
trique continu  au  moyen  des  aimants  ordinaires.  En 
imprimant  un  mouvement  de  rotation  en  sens  inverse, 
sans  faire  aucun  autre  changement  à  l'appareil,  la  dé- 
viation fut  en  sens  contraire.  Quand  le  conducteur  était 
placé  au  bord  du  disque,  connue  on  le  voit  dans  les 
positions  ponctuées  de  la  fig.  112,  le  courant  avait  tou- 
jours la  même  direction,  et  il  en  était  encore  de  même 
jusqu'à  une  distance  de  5o  ou  60°  de  chaque  côté  des 
pôles  magnétiques;  mais  le  courant  allait  en  décroissant 
à  partir  du  point  de  la  plus  grande  intensité  qui  se  trou- 
vait entre  les  deux  pôles.  A  une  égale  distance  des  pôles 
magnétiques  le  courant  avait  la  même  intensité;  il  n'y 
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avait  renversement  de   pôles  que    lorsque  la  rotation 
avait  lieu  clans  un  autre  sens. 

278.  Lorsqu'on  éleva  le  disque  jusqu'à  ce  que  les  pôles 
magnétiques  fussent  complètement  cachés  l'un  à  l'autre 
par  son  interposition  (fig.i  1  3)  les  résultats  étaient  absolu- 
ment les  mêmes;  en  l'élevant  encore  plus  haut,  de  ma- 
nière que  c  fût  la  place  des  pôles ,  les  résultats  furent 
encore  les  mômes.  Lorsque  le  conducteur  était  appuyé 
sur  les  bords  du  disque  et  qu'il  en  suivait  le  mouve- 
ment entre  les  pôles,  l'aiguille  aimantée  fut  déviée  de 
peu  de  degrés ,  et  indiquait  un  courant  électrique  tel 
qu'on  l'aurait  obtenu  en  faisant  tourner  la  roue  dans  la 
même  direction,  et  en  retenant  le  conducteur  station- 
na ire. 

En  mettant  en  contact  les  deux  conducteurs  avec  les 
bords  du  disque  (Te  cuivre,  M.  Faraday  obtint  également 
des  courants  électriques  ;  en  appliquant  les  fils,  comme 
l'indique  la  fig.  1 14?  1^  multiplicateur  indiquait  un  cou- 
rant ;  mais  pour  peu  que  leur  place  fût  changée,  comme 
dans  la  fig.  1 15,  le  courant  était  dirigé  en  sens  contraire. 
Dans  le  premier  cas,  le  multiplicateur  indiquait  la  dif- 
férence entre  un  courant  énergique  à  travers  A,  et  un 
faible  courant  à  travers  B;  dans  le  second  c'était  le  con- 
traire; d'oii  devait  résulter  une  déviation  dans  un  sens 
opposé.  Quand  les  deux  conducteurs  étaient  équidistants 
des  pôles  magnétiques,  comme  dans  la  fig.  1 16,  l'aiguille 
aimantée  n'éprouvait  aucune  déviation;  résultat  facile  à 
concevoir,  puisque  les  deux  courants  égaux  étaient  diri- 
gés en  sens  inverse. 

279.  M.  Faraday  disposa  ses  appareils  pour  rendre  les 
résultats  indépendants  du  magnétisme  terrestre,  ou  de 
l'influence  mutuelle  des  aimants  et  des  aiguilles  du  mul- 
tiplicateur. Il  opéra  les  contacts  à  l'équateur  magnétique 
du  disque  et  en  d'autres  endroits.  Le  disque  fut  placé 
horizontalement,  les  pôles  verticalement;  l'absence  de 
toute  action  autre  que  l'action  principale  se  fit  promp- 
tement  reconnaître  par  le  défaut  absolu  de  résultats, 
lorsque  le  disque  était  éloigné  des  pôles. 
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Pour  établir  la  relation  du  courant  électrique  produit 
par  l'influence  du  pôle  magnétique  avec  la  direction  de 
rotation  du  disque,  M.  Faraday  a  remarqué  que  lorsque 
le  pôle  austral  est  au-dessous  du  bord  du  disque,  et  que 
ce  dernier  tourne  horizontalement  à  la  manière  d'une 
vis,  l'électricité  qui  est  recueillie  au  bord  du  disque  le 
plus  près  du  pôle  est  positive. 

Si  le  pôle  boréal  est  placé  au-dessus,  rien  n'étant 
changé  du  reste  (fig.  117)  l'électricité  en  B  est  encore 
positive  ;  s'il  est  placé  au-dessous  ou  bien  si  l'on  place  le 
pôle  austral  au-dessus ,  il  y  a  renversement  dans  l'élec- 
tricité. 

Il  résulte  des  faits  précédents,  que   l'expérience  du 
disque  en  rotation  revient  à  celle  par  laquelle  on  fait 
passer  un  morceau  de  métal  entre  les  pôles  magnétiques 
dans  une  direction  rectiligne;  dans  ce  cas,  il  y  a  des  cou- 
rants électriques  produits  à  angles  droits  à  la  direction 
du  mouvement,  et  qui  traversent  cette  direction  à  l'en- 
droit des   pôles  ou  du   pôle  magnétique.  Ce  fait  peut 
être  rendu  sensible  par  une  expérience  très-simple  :  on 
place  entre  les  pôles  magnétiques  un  morceau  de  cuivre 
amalgamé  sur  ses   bords,  qui   communiquent  avec   les 
deux  bouts  du  multiplicateur.  Si  l'on  tire  la  plaque  dans 
la  direction  de  la  flèche  (fig.   118)  l'aiguille  du  multi- 
plicateur est  aussitôt  déviée,  et  le  sens  de  la  déviation 
indique  que  le  fil  A  reçoit  l'électricité  négative  :  en  ren- 
versant le  mouvement  de  la  plaque,  l'effet  est  contraire. 
Nous  ne  suivrons  pas  M.  Faraday  dans  toutes  les  expé- 
riences qu'il  a  faites  pour  montrer  les  courants  électri- 
ques qui  sont  produits  en  différents  points  de  la  plaque 
de  cuivre   en    mouvement,  et  leurs  différents  rapports 
avec  les  pôles  excitateurs,  parce  que  nous  serions  en- 
traînés   dans  des  expériences  dont   les  développements 
donneraient  trop  d'étendue  à  cet  ouvrage.  Je  dirai  seu- 
lement que  les  faits  qu'il  a  observés,  et  particulièrement 
ceux   que  nous  avons   rapportés    précédemment,   l'ont 
mis  à  même  de  conclure  que  le  courant  électrique,  qui 
est  excité  dans  un  métal  mis  en  mouvement  auprès  d'un 
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aimant,  dépend  entièrement,  quant  à  sa  direction,  des 
rapports  de  position  du  métal  avec  la  résultante  de  l'ac- 
tion magnétique,  ou  avec  les  courbes  magnétiques  dont 
on  détermine  la  position  avec  la  limaille. 

On  peut  indiquer  ces  rapports  de  la  manière  sui- 
vante, d'après  M.  Faraday: 

280. Soient  AB  (fig.i  19) un  cylindre  magnétique,  dont 
le  pôle  qui  est  tourné  vers  le  nord  soit  désigné  par  A,  et 
PN  une  lame  de  couteau  d'argent  placée  en  travers  de 
l'aimant,  le  tranchant  en  haut  et  le  bord  entaillé  tourné 
vers  A.  Quelles  que  soient  la  direction  et  la  position  que 
prenne  le  couteau,  le  tranchant  étant  toujours  en  avant, 
tant  vers  le  pôle  austral  que  vers  le  pôle  boréal ,  le 
courant  ira  toujours  de  P  en  N,  pourvu  que  les  courbes 
qui  procèdent  de  A,  rencontrent  la  surface  enlailh-e  du 
couteau,  et  que  celles  qui  partent  de  B  rencontrent  la 
surface  non  entaillée. 

Si  le  couteau  est  mû  avec  le  dos  en  avant,  le  courant 
cbemine  de  N  à  P.  Il  semble  donc  que  finduction  des 
courants  électriques  soit  excitée  circulairement  par  une 
résultante  magnétitjue  ou  axe  de   puissance,  de  même 
que  le  magnétisme  circulaire  dépend  d'un  courant  élec- 
tri(jue  et   est   représenté    par    lui.    Il   parait  démontré 
maintenant  que  lorsqu'on  fait  passer  une  pièce  de  mé- 
tal, soit  devant  un  simple  pôle,  soit  entre  les  pôles  op- 
posés d'un  aimant,  il  en  résulte  des  courants  électriques 
à  travers  le  métal,  transversalement  à   la  direction  du 
mouvement,  les([uels,  dans  les  expériences  deM.  Arago, 
approchent  de  la  direction  des  rayons.  Si  donc  l'on  fait 
mouvoir  un    simple   (\\,    connue  le    rayon   d'une  roue, 
près  d'un  pôle  magnétique,  il  se  manifeste  dans  toute 
la  longueur  du  01  un  courant  électrique.  Si  l'on  consi- 
dère maintenant  une  roue,  connue  formée  de  la  réunion 
d'un   ïiond)i-e   infini   de  ces   rayons   tournants  près   du 
j)ôlo,  de  la  même  manière  que  le  disque  de  cuivi'e,  on 
aui'a  dans  chacjue  rayon  un  courant  électrique,  à  l'in- 
stant où  il  passei'a  près  du  pôle. 

Voici  maintenant  l'explication  que  donne  M.  Faraday 


CHAPITRE    III.  481 

des  phénomènes  de  rotation  découverts  par  M.  Arago, 
dans  lesquels  il  ne  voit  qu'un  effet  des  rotations  électro- 
magnétiques qu'il  a  le  premier  observées,  et  dont  nous 
parlerons  dans  le  livre  suivant.  Soit  (  fig.  120)  un  fd 
métallique  PN,  en  communication  ïivec  les  deux  pôles 
d'une  pile  ;  si  l'on  place  le  pôle  nord  d'un  aimant 
près  du  fil,  ce  pôle  se  mouvra  autour  du  fil  à  droite, 
et  le  fil  se  mouvra  à  gauche,  comme  les  flèches  l'indi- 
quent. Cet  effet  est  précisément  celui  qui  se  produit 
pendant  la  rotation  d'un  disque  placé  sous  un  pôle  ma- 
gnétique. Soit  N  ce  pôle  (fig,  121)  qui  est  au-dessus 
du  disque  ;  si  ce  dernier  tourne  dans  le  sens  de  la  flè- 
che ,  il  se  produira  aussitôt  des  courants  électri- 
ques ,  qui  iront  des  parties  centrales  par  le  pôle  , 
dans  la  direction  des  rayons,  aux  points  de  la  circon- 
férence a  de  l'autre  côté  du  même  pôle.  Ces  courants 
se  trouveront  dans  la  même  position  que  le  courant 
du  fil  PN  de  la  fig.  120  ;  le  pôle  devra  se  mouvoir  vers 
la  droite.  On  explique  de  la  même  manière  ce  qui  se 
passe  quand  le  mouvement  de  rotation  a  lieu  dans  un 
autre  sens,  ou  que  le  pôle  sud  est  tourné  vers  le  disque. 
Si  l'on  suppose  maintenant  que  les  deux  pôles  réagis- 
sent en  même  temps  sur  le  disque,  le  courant  suivra  la 
même  direction,  et  l'aiguille  sera  entraînée  jusqu'à  ce 
que  la  force  du  courant  fasse  équilibre  à  la  résultante 
des  forces  magnétiques  du  globe. 

M.  Faraday  en  s'appuyant  sur  les  mêmes  principes  a 
doimé  l'explication  des  trois  composantes  de  la  force 
que  l'aimant  développe  dans  la  plaque  tournante;  il  a 
montré  aussi  pourquoi  les  solutions  de  continuité  dans 
le  disque  diminuent  sa  puissance ,  et  comment  il  se 
fait  que  l'action  est  augmentée  lorsque  les  entaillures 
sont  remplies  de  substances  métalliques.  Quant  aux 
très-faibles  effets  produits  dans  les  disques  de  verre  , 
de  résine  et  les  gaz,  il  en  trouve  la  cause  dans  la  non 
conductibilité  de  ces  substances. 
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§  VI.  Détermination  de  tous  les  courants  électriques 
produits  dans  les  disques  en  mouvement  par  les 
aimants. 

2>8 1 .  MM.  Nobili  et  Antinori ,  quelque  temps  après  la 
publication  des  premiers  travaux  de  M.  Faraday  sur 
l'induction  électro-magnétique,  ont  imaginé  un  procédé 
très-simple  pour  découvrir  la  distribution  des  courants 
produits  par  l'influence  des  aimants  sur  les  disques 
tourtumts. 

Ce  procédé  consiste  à  appliquer  les  deux  extrémités 
du  fil  d'un  multiplicateur',  terminées  par  deux  pointes 
coniques,  sur  le  disque  de  cuivre  en  mouvement.  Ces 
pointes  sont  assez  épaisses,  et  offrent  assez  de  résistance 
pour  ne  pas  fléchir  sous  la  pression  qu'on  leur  fait 
supporter  pour  les  maintenir  en  contact  avec  le  disque. 
On  les  promène  successivement  sur  la  surface  pour  dé- 
couvrir les  courants  qui  s'y  forment. 

MM.  Nobili  et  Antinori  ont  présenté  le  barreau  ai- 
manté à  l'action  des  disques,  de  deux  manières,  aux- 
quelles ils  ont  donné  le  nom  de  centrale  et  à'excentri- 
qiie.  Suivant  la  première,  le  barreau  est  suspendu  ver- 
ticalement au-dessus  du  centre  du  disque  ;  suivant  la 
seconde,  il  est  placé  en  dehors.  Dans  le  premier  cas, 
le  multiplicateur  n'est  pas  affecté;  dans  l'autre,  on 
obtient  pUisiiuu's  résultats  que  voici  :  le  disque  D  (fig. 
\ii')  tourne  dans  le  sens  de  la  flèche  R,  et  l'aimant, 
dont  la  projection  est  indiquée  par  «,  tourne  son  pôle 
nord  vers  le  disque.  Les  j)etites  flèches  indiquent  la  di- 
rection des  courants  que  l'on  suppose  exister  dans  les 
aimants  suivant  la  théorie  de  M.  Ampère  ,  dont  il  sera 
question  plus  tard.  Les  points  du  disque  ,  qui  onfi-ent 
successivement  sous  l'itifluence  du  pôle  N,  possèdent  le 
magnétisme  central  /i,  nji,  et  ceux  qui  en  sortent  le  ma- 
gnéetisnie  boréal. 

Aussitôt  que  la  rotation  commence,  tous  ces  points 
deviennent  les  foyers  des  courants,  dont  l'action  se  ma- 
nifeste sur  le  multiplicateur.  Dans  les  parties  «,  n,  n, 
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qui  entrent,  la  direction  des  courants  est  contraire  à  la 
direction  que  suivent  les  courants  dans  les  points  qui 
sortent. 

MM.  Nobili  et  Antinori  ont  commencé  par  examiner 
la  direction  des  courants  sur  les  points  A  B  ;  l'une  des 
pointes  a  été  placée  en  A  et  l'autre  en  B;  on  a  eu  un 
courant  dans  le  sens  de  la  flèche;  elles  ont  été  transpor- 
tées ensuite  de  l'autre  côté,  et  l'on  a  trouvé  un  courant 
dirigé  en  sens  inverse,  comme  l'indique  la  fig.  ii3.  Quant 
aux  arcs  intérieurs  entre  l'aimant  et  le  centre,  les  cou- 
rants ^a,  a'b',  sont  dans  une  direction  opposée  à  ceux 
des  courants  extérieurs  AB,  B'A'.  Ils  en  ont  tiré  la  con- 
séquence que,  dans  les  parties  qui  entient,  il  se  déve- 
loppe un  système  de  courants  contraires  à  celui  qui  se 
produit  de  l'autre  coté  ;  et  que  sur  les  parties  qui  en- 
trent ,  la  direction  des  courants  est  contraire  à  celle  des 
courants  producteurs  ,  tandis  que  de  l'autre  côté  ils 
cheminent  dans  le  même  sens. 

9.82.  Après  avoir  analysé  tous  les  effets  produits  sur  les 
disques  quand  le  barreau  est  placé  dans  nne  position  ver- 
ticale, et  ne  présentant  qu'un  seul  pôle,  MM.  Nobili  et 
Antinori  ont  cherché  la  distribution  des  courants  lors- 
qu'il est  suspendu  dans  une  position  horizontale,  et  qu'il 
agit  par  conséquent  sur  le  disque  par  ses  deux  pôles.  La 
fîg.   1 S44  indique  cette  distribution. 

Nous  avons  dit  que  l'action  que  le  disque  circulaire 
horizontal,  et  tournant  sur  son  propre  centre,  exerce 
sur  l'un  des  pôles  d'une  aiguille  aimantée,  pouvait  être 
décomposée  en  trois  autres,  dont  M.  Arago  a  démontré 
l'existence:  la  première,  verticale  ou  perpendiculaire  au 
disque;  la  deuxième,  horizontale  et  perpendiculaire  au 
plan  vertical  qui  contient  le  rayon  sur  lequel  tombe  la 
projection  du  pôle  de  l'aigudle  ;  la  troisième,  ayant  une 
direction  parallèle  au  même  rayon. 

Or,  il  existe  sur  le  disque  des  forces  qui  attirent  l'ai- 
guille, et  d'autres  qui  la  repoussent,  comme  on  peut  le 
voir  sur  la  figure.  Les  premières  se  trouvent  dans  les 
parties  qui  s'éloignent  de  l'influence  de  l'aimant  ;  les 
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secondes  dans  les  parties  ([ui  s'en  approclient.  Dans  leur 
ensemble  la  somme  des  forces  attractives  est  balancée 
par  celle  des  forces  répulsives  ,  mais  leur  distribution 
n'est  pas  la  même  relativement  à  l'aiguille  sur  laquelle 
elles  agissent.  MM.  Nobili  et  Anliiiori  ont  remarqué 
que  les  forces  répulsives,  qui  sont  les  plus  proches,  en- 
vahissent le  disque  jusque  sous  l'aiguille,  et  l'empor- 
tent sur  l'action  des  forces  contraires,  qui  s'exercent  plus 
obliquement  et  de  plus  loin. 

Voyons  quelle  est  la  force  tangentielle  qui  imprime 
aux  aiguilles  le  mouvement  horizontal.  Supposons  que 
le  cylindre  vertical,  dont  nous  avons  étudié  l'effet  dans 
la  fig.  12a,  soit  mobile  autour  du  centre  de  rotation  du 
disque;  il  sera  attiré  par  les  forces  s,  s,  tandis  qu'il  sera 
poussé  du  même  côté  par  les  forces  répulsives  qui  exis- 
tent en  n,  n,  n.  C'est  en  raison  de  ces  deux  forces  qui 
se  développent  sous  lui  qu'il  entre  en  rotation.  En  em- 
ployant des  aiguilles  horizontales,  c'est-à-dire  en  opé- 
rant avec  deux  pôles,  l'effet  se  trouve  doublé,  comme 
on   le  voit  facilement  sur  la  figure. 

La  composante  qui  agit  parallèlement  aux  rayons  du 
disque,  et  dont  on  reconnaît  l'existence  au  moyen  d'une 
aiguille  d'inclinaison  verticale,  produit  des  effets  très- 
compliqués.  La  fig.  125  indique  les  effets  obtenus  sur 
les  différents  points  d'un  même  rayon.  DD  est  la  pro- 
jection verticale  du  disque,  c  son  centre;  S  N,  S'N', 
S"]N",  indiquent  les  diverses  directions  que  prend  l'ai- 
guille (rinclinaison  veiticale ,  conformément  aux  obser- 
vations de  M.  Arago.  Voyons  comment  on  peut  expli- 
quer ces  effets  :  quand  l'aiguille  est  placée  au  centre  c, 
comme  nous  l'avons  vu,  elle  conserve  sa  verticalité, 
ainsi  qu'à  un  autre  point  qui  est  plus  près  de  la  circon- 
férence que  du  centre.  Entre  ces  deux  positions,  l'aiguille 
prend  les  directions  indiquées  par  la  figure.  Représentons 
par  DD  la  projection  horizontale  du  disque,  et  par  N  celle 
de  Taiguilie  d'inclinaison;  autour  de  ce  point  il  existe 
sur  le  disque  des  forces  répulsives  qui  tendent  à  soule- 
ver l'aiguille;  ces  forces  exercent  leur  action  à  une  cer- 
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taille  distance.  Supposons  que  le  cercle  mï  en  repré- 
sente la  limite  de  ces  forces ,  on  voit  que  l'aiguille 
penche  du  coté  de  la  circonférence,  à  cause  des  forces 
supérieures  qui  existent  du  côté  du  centre;  car  de  ce 
coté  il  y  a  une  demi-circonférence /z/z/z,  et  de  l'autre  il 
n'y  a  d'agissant  que  l'espace  nriri  n  n\(\m  a  de  moins 
l'espace /^' /z' e.  lien  résulte  que  plus  on  porte  l'aiguille 
vers  le  centre,  plus  il  y  a  du  côté  extérieur  de  quantité 
de  matière  qui  entre  en  action ,  et  il  y  a  un  point  où 
l'aiguille  est  également  repoussée  vers  le  centre  et  la  pé- 
riphérie; alors  elle  ne  penche  ni  d'un  côté  ni  de  l'autre, 
et  doit  rester  dans  là  ligne  verticale.  En  continuant  à 
avancer  l'aiguille  vers  le  centre ,  on  se  rend  compte  de 
la  même  manière  de  l'inclinaison  en  sens  inverse.  Enfin, 
quand  elle  se  trouve  immédiatement  sur  le  centre,  elle 
ne  doit  éprouver  aucun  changement. 

9.83.  MM.  Nobili  et  Antinori  ont  établi  un  parallèle 
entre  les  effets  observés  par  M.  Arago  et  les  courants  de 
M.  Faraday.  Ils  ont  d'abord  essayé  de  suivre  la  marche 
des  courants  qui  se  développent  sur  les  disques  de  métal, 
quand,  étant  sous  l'influence  d'une  aiguille  aimantée,  ils 
sont  soumis  à  un  mouvement  lent  de  rotation  ;  dans  ce 
cas,  les  courants  sont  faciles  à  reconnaître  :  mais  la  ques- 
tion devient  très-difficile  à  résoudre  quand  la  rotation 
augmente  de  vitesse,  attendu  que  les  courants  sont  dis- 
séminés sur  le  disque,  de  manière  à  compliquer  singu- 
lièrement leurs  cours.  Pour  essayer  de  se  rendre  compte 
d'une  partie  des  effets  produits  ,  les  deux  physiciens 
italiens  ont  adopté  une  disposition  particulière.  Ils  ont 
fait  agir  sur  le  disque  les  deux  pôles  d'un  aimant  en  fer 
à  cheval,  placé  à  une  même  distance  du  centre  et  sur 
un  même  diamètre,  afin  de  satisfaire  à  toutes  les  lois  de 
symétrie.  La  fig.  ia4  indique  la  distribution  des  cou- 
rants qu'ils  ont  reconnus  avec  leurs  sondes.  Dans  ce  cas, 
ON  ES  est  le  disque  ordinaire;  RR  les  flèches  qui  in- 
diquent la  direction  de  la  rotation  ;  N'  S'  la  projection 
des  pôles  de  l'aimant  situés  au-dessous. 

Nous  avons  rapporté,  avec  autant  d'exactitude  qu'il 


486         DÉTKRM.    DE  TOUS  LES  COUR.  ÉLEC,  ETC. 

nous  a  été  possible, les  principales  observations  relatives 
à  la  découverte  fondamentale  de  M.  Faraday,  ainsi  cjue 
les  développements  (|ui  sont  dus  à  iNlM.  Nobili  et  Anlinori. 
Nous  allons  actLielIcment  soumeltie  au  lecteur  une  ob- 
servation sur  cjueltjues-unes  des  méthodes  d'expérimen- 
tation employées  par  ces  trois  physiciens. 

Rappelons-nous  (jue  lorsque  l'on  a  un  fd  de  métal 
quelconque,  de  cuivre  par  exemple,  et  que  l'on  super- 
pose l'un  sur  l'autre  les  deux  bouts,  quand  ils  n'ont  pas  la 
même  tempéraluie  ,  on  a  toujours  un  courant  électri(|ue 
qui ,  pour  le  cuivre,  va  du  côté  chaud  au  côté  froid.  Cela 
posé,  prenons  les  deux  sondes  de  M.  INobili,  plaçons 
l'une  aujjrès  du  centre  et  l'autre  près  de  la  circonférence 
du  disqu(î,  et  pressons-les  assez  fortement  sur  le  disque 
pendant  qu'il  tourne  pour  qu'elles  y  adhèrent  continuel- 
lement ;  supprimons  en  même  temps  l'aiguille  aimantée: 
il  y  aura  évidennnent  dégagement  de  chaleur,  par  suite 
du  frottement  exercé  par  les  pointes  sur  la  surface  du 
disque,  et  la  chaleur  dégagée  sera  plus  forte  sur  la  sonde 
qui  est  près  du  centre  (jue  sur  l'autre,  puisque  les  points 
qui  environnent  ce  centre  sont  animés  de  plus  de  vitesse 
que  ceux  qui  en  sont  éloignés.  Eh  bien,  dans  ce  cas, 
on  aura  un  courant  thermo-électrique  qui  ira  de  la  sonde 
placée  près  du  centre  à  l'autre,  en  suivant  le  dis(jue. 
D'un  autre  côté,  plus  le  mouvement  de  rotation  est  ra- 
pide, plus  le  frottement  est  grand,  et' plus  aussi  le  dé- 
gagement de  chaleur  est  considérable,  ainsi  que  l'inten- 
tensité  du  courant  électrique.  Enfin,  pour  démontrer 
l'influence  des  courants  thermo-électriques  dans  les  ex- 
périences de  MM.  Nobili  et  Antinori,  nous  dirons  qu'en 
plaçant  les  deux  sondes  à  la  même  distance  du  centre  de 
rotation, et  appuyant  plus  fortement  sur  une  sonde  que  sur 
l'autre  ,  pour  déterminer  un  frottement  plus  grand  sur 
la  première,  on  a  encore  un  courant  qui  va  de  la  sonde 
la  plus  pressée,  là  où  a  été  le  plus  grand  dégagement 
de  chaleur,  ta  l'autre.  Les  observations  que  nous  venons 
de  présenter  sont  de  nature  à  être  prises  en  considéra- 
tion, dans  la  méthode  qui  a  été  employée  pour  recon- 
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naître  la  présence  des  courants  électriques  sur  les  dis- 
ques de  métal  qui  sont  soumis  à  un  mouvement  de 
rotation  au-dessus  d'un  aimant. 

§    VII.    De   V induction  magnéto  -  électrique  ter- 
restre. 

284.  M.  Faraday  a  obtenu  avec  le  magnétisme  terrestre 
les  effets  qu'il  avait  découverts  avec  les  aimants.  Il  s'est 
servi  à  cet  effet  de  l'hélice  creuse,  qu'il  a  mise  en  com- 
munication avecie  multiplicateur,  et  d'un  cylindie  de  fer 
doux ,  qui  n'avait  aucune  trace  d'aimantation  ;  ce  cy- 
lindre fut  placé  dans  l'iiélice,  qui  avait  été  dirigée  préa- 
lablement suivant  l'inclinaison  magnétique.  liC  fer  de- 
venant un  aimant,  l'induction  se  manifesta  comme  si  on 
eût  employé  réellement  un  aimant  :  ainsi  nous  ne  nous  y 
arréteions  pas. 

L'habile  physicien  anglais  a  rendu  sensible  l'induc- 
tion magnéto-électrique  de  la  terre  sur  la  spirale,  sans 
employei-  le  barreau  de  fer  doux;  il  a  montré  aussi  qu€ 
tous  les  phénomènes  électriques  du  plateau  tournant  se 
reproduisaient  sans  autre  aimant  que  la  terre.  Voici 
comment  il  a  fait  l'expérience  :  le  disque  de  cuivre  fut 
disposé  de  manière  à  tourner  dans  un  plan  hoiizontal  ; 
la  direction  de  l'inclinaison  magnétique  coupant  ce  plan 
sous  un  plan  de  près  de  70",  cet  angle  était  assez  ap- 
proché de  90°  pour  donner  naissance  à  l'induction  ma- 
gnéto-électrique, suffisante  pour  produire  un  courant 
d'électricité. 

D'après  les  principes  exposés  précédemment,  les  cou- 
rants tendent  à  passer  dans  la  direction  des  rayons  , 
soit  du  centre  à  la  circonférence,  soit  de  la  circonfé- 
rence au  centre,  suivant  le  sens  du  mouvem-ent.  L'un 
des  bouts  du  (il  du  multiplicateur  fut  mis  en  commu- 
nication avec  l'axe  de  rotation,  et  l'autre,  au  moyen 
d'un  conducteur, fut  appliqué  contre  le  bord  du  disque; 
l'aiguille  aimantée  fut  déviée  à  l'instant  où  l'on  fit  toiu'- 
iier  le  dis(|ue  ;  la  déviation  eut  lieu  dans  un  sens  inverse, 
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lorsque  la  rotation  allait  dans  une  direction  opposée  : 
en  étudiant  le  sens  du  courant,  ]\ï.  Faraday  les  liouva 
dirigées  conformément  à  la  nature  des  pôles  niugnéti- 
ques  terrestres. 

L'effet  peut  être  rendu  sensible  avec  un  disque  de 
cuivre  d'un  pouce  et  demi  de  diamèlie,  d'un  cin(juième 
de  pouce  d'épaisseur,  dont  les  bords  sont  amalgamés 
afin  de  rendre  le  contact  plus  immédiat  avec  les  con- 
ducteurs qui  établissent  la  communication  avec  le  mul- 
tiplicateur. 

D'après  toutes  les  observations  précédentes,  il  est  im- 
possible qu'un  globe  de  métal  puisse  tourner  sans  pro- 
duii'e  des  courants  électriques  dans  son  intérieur,  sui- 
vant un  plan  perpendiculaire  au  plan  de  révolution, 
pourvu  que  l'axe  de  rotation  ne  coïncide  pas  avec  la 
diiection  de  l'inclinaison  magnétique. 

Pour  vérifier  ce  fait,  M.  Faraday  a  employé  un  globe 
de  cuivre  de  4  pouces  d'épaisseur,  et  vide  dans  l'inté- 
rieur. Une  tige  de  cuivre  fixée  dans  le  globe  servait 
d'axe  de  rotation,  et  une  aiguille  asiatique,  comme 
celle  dont  on  fait  usage  dans  le  multiplicateur,  fut  em- 
ployée à  reconnaître  les  courants. 

Les  aiguilles  se  trouvaient  dans  le  plan  du  méridien 
magnétique,  et  le  centre  du  globe  dans  le  même  plan 
horizontal  que  l'aiguille  supérieure.  Dès  l'instant  que 
l'on  impi-imait  un  mouvement  de  rotation  au  globe  (en 
prenant  pour  axe  de  rotation  une  ligne  contenue  dans 
le  plan  du  méridien  magnétique  et  perpendiculaire  à  la 
direction  ([ue  prend  une  aiguille  aimantée  librement 
suspendue), la  double  aiguille  était  aussitôt  déviée; cette 
déviation  changeait  avec  la  direction  de  la  rotation. 
Quand  le  globe  tournait  de  l'est  à  l'ouest,  le  pôle  nord 
était  tourné  vers  l'est.  En  mettant  le  globe  à  l'est  des 
aiguilles,  celles-ci  étaient  affectées  de  la  même  manière. 
Si  l'on  considère  maintenant  la  partie  supérieure  du 
globe  comme  un  fil  de  métal  qui  se  meut  de  l'est  à  l'ouest, 
au-dessus  du  pôle  sud  de  la  terre,  le  courant  électrique 
de  cette  partie  ira  du  nord  au  sud.  En  envisageant  éga- 
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lement  la  partie  inférieure  comme  un  fil  allant  de  l'ouest 
à  l'est  au-dessus  du  même  pôle,  le  courant  électrique 
cheminera  du  sud  au  nord. 

Si  l'on  incline  considérablement  l'axe  de  rotation,  le 
globe  tournant  affecte  aussi  l'aiguille  aimantée,  mais  à 
un  moindre  degré,  et  les  effets  disparaissent  quand  cet 
axe  est  peu  distant  de  la  ligne  d'inclinaison  magnétique. 
Le  globe  devient  donc  semblable  à  un  plateau  de  cui- 
vre; l'électricité  d'une  espèce  peut  être  recueillie  à  l'é- 
quateur,  et  celle  de  l'autre  au  pôle.  M.  Faraday  a  ob- 
servé que  les  déviations  de  l'aiguille  sont  exactement 
dans  la  même  direction  que  celles  que  M.  Bailow  a  ob- 
tenues par  la  rotation  du  fer  :  il  en  a  conclu  que  la  cause 
qui  les  a  produites  est  la  même. 

285.  L'expérience  suivante,  qui  est  très-simple,  résume 
en  quelque  sorte  tous  les  faits  relatifs  à  l'induction  ma- 
gnéto-électrique. On  prend  (fig.  126)  un  fil  de  cuivre 
ordinaire  de  8  pieds  de  long  et  de  -^  de  pouce  d'épais- 
seur; on  l'attache  par  un  des  bouts  à  l'une  des  extré- 
mités du  fil  du  multiplicateur,  et  par  l'autre  bout  à  l'au- 
tre extrémité.  On  lui  donne  ensuite  la  forme  d'un  rec- 
tangle ,  dont  la  partie  supérieure  peut  être  portée  en 
avant  ou  en  arrière  sur  le  multiplicateur,  tandis  que  la 
partie  supérieure  et  le  multiplicateur  qui  lui  est  attaché 
restent  immobiles.  Toutes  les  fois  que  l'on  fait  passer  le 
fil  sur  le  galvanomètre,  de  droite  à  gauche,  l'aiguille 
est  déviée  sur-le-champ  ;  la  déviation  a  lieu  dans  un  au- 
tre sens,  quand  on  fait  repasser  le  fil  en  sens  inverse. 
En  répétant  souvent  ces  mouvements  ,  on  finit  par  ob- 
tenir une  déviation  de  90  degrés.  INous  ne  nous  arrête- 
rons pas  sur  l'explication  du  phénomène,  dans  la  crainte 
de  donner  trop  d'étendue  à  ce  chapitre. 

11  paraît  que  l'effet  produit  sur  le  multiplicateur  croît 
avec  la  longueur  du  fil  mobile  et  l'espace  qu'il  par- 
court. 

Il  est  donc  bien  démontré  maintenant  qu'on  ne  peut 
mouvoir  un  morceau  de  métal  en  contact  avec  d'autres, 
sans  produire  des  courants  électriques.  M.  Faraday  a  fait 
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observer  à  cet  égard  qu'il  est  probable  que  dans  la  dis- 
position des  machines  à  vapeur,  avec  leur  mécanisme 
métalli(jue,  il  se  forme  des  combinaisons  accidentelles 
magnéto -électriques,  qui  produisent  des  effets  qu'on 
n'a  pas  encore  observés.  11  pense,  en  outre,  qu'en  ad- 
mettant que  la  rotation  de  la  terre  produise  des  cou- 
rants dans  sa  propre  masse,  par  l'induction  magnéto- 
électrique,  ces  courants  seraient  (au  moins  à  la  surface) 
dirigés  dans  les  parties  qui  approchent  le  plan  de  l'é- 
quateur  en  sens  contraire  de  ceux  qui  auraient  lieu  vers 
les  pôles;  il  résulte  de  là  que  si  l'on  pouvait  appliquer 
des  collecteurs  à  l'équateur  et  aux  pôles  de  la  terre,  on 
trouverait  de  l'électricité  négative  à  l'équateur,  et  de 
l'électricité  positive  aux  deux  pôles. 

286  MM.  Arago,  Babbage,  Herschell  et  Harris  ont 
trouvé  que  les  métaux  et  les  autres  corps  ne  jouissent  pas 
tous  au  même  degré  delà  faculté  d'entraîner  l'aiguille  ai- 
mantée, quand  on  leur  imprime  un  mouvement  de  ro- 
tation. M.  Faraday  a  cherché  s'il  n'existait  pas  aussi  des 
différences  relatives  à  l'intensité  du  courant  produit  par 
l'induction  électro-magnétique.  Il  a  pris  à  cet  effet  deux 
fils,  l'un  de  for  et  l'autre  de  cuivre,  de  20  pieds  cha- 
cun de  long;  les  ayant  réimis  [)ar  leurs  extrémités  seu- 
lement, il  les  tendit  dans  la  direction  du  méridien  ma- 
gnétique, de  manière  à  former  deux  lignes  parallèles 
très- rapprochées  l'une  de  l'autre.  Le  fil  de  cuivre  ayant 
été  coupé  au  milieu  et  ses  bouts  mis  en  relation  avec  le 
multiplicateur,  il  n'y  eut  aucune  déviation.  Il  résulte  de 
là,  et  d'autres  expériences  que  nous  ne  rapporterons  pas 
ici,  que  loi'sque  des  métaux  de  différente  nature,  joints 
dans  un  circuit,  sont  également  soumis  à  l'induction 
électro-magnétique,  ils  piésentent  exactement  les  mêmes 
propriétés  par  rapport  aux  courants  qui  sont  formés 
en  eux  :  il  paraît  en  être  de  même  aussi  par  rapport  aux 
fluides.  Il  se  transporta  ensuite  auprès  d'une  masse 
d'eau  tranquille,  dont  les  bords  étaient  dirigés  presque 
du  nord  au  sud  et  de  l'est  à  l'ouest. 

Ayant  soudé  aux  extrémités  d'un  fil  de  cuivre  de  600 
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pieds  de  long  deux  plaques  de  cuivre  bien  polies,  de 
4  pieds  de  surface,  il  les  plongea  dans  l'eau,  l'une  au 
nord  et  l'autre  au  sud  ;  le  fil  qui  reposait  sur  le  gazon 
fut  coupé  en  deux ,  et  ses  deux  bouts  mis  en  commu- 
nication avec  le  multiplicateur  au  moyen  de  coupes  rem- 
plies de  mercure.  En  évitant  toutes  les  causes  étrangè- 
res qui  pourraient  donner  naissance  à  un  courant,  l'ai- 
guille n'éprouva  aucune  déviation. 

M.  Faraday  a  observé  que,  bien  que  l'électricité  ob- 
tenue par  l'induction  magnéto-électrique  dans  un  fil  de 
métal  d'une  petite  longueur  ait  peu  d'intensité,  le  cou- 
rant avait  cependant  assez  de  force  pour  traverser  l'eau 
salée.  Mais  comme  l'intensité  augmente  avec  la  longueur 
du  fil ,  il  cherclia  à  obtenir  des  effets  sensibles  avec  une 
grande  masse  d'eau  en  mouvement,  quoique  l'eau  tran- 
quille n'en  donnât  aucun  ;  à  cet  effet,  il  fit  passer  sur  le 
parapet  d'iui  pont  un  fil  de  cuivre  de  960  pieds,  aux  ex- 
trémités duquel  étaient  attachés  deux  autres  fils,  soudés 
à  de  grandes  plaques  de  métal,  qui  plongeaient  dans  la 
rivière.  Il  obtint  constamment  des  déviations;  mais  leurs 
irrégularités  lui  annoncèrent  qu'elles  devaient  dépendre 
d'autres  causes  que  celles  qu'il  avait  en  vue  :  les  résul- 
tats ne  furent  nullement  satisfaisants.  Néanmoins,  comme 
les  expériences  ont  été  faites  sur  une  petite  échelle,  que 
l'eau  produit  des  courants  par  les  aimants,  et  qu'il  est 
probable  que  la  terre  produit  aussi  dans  son  sein  des 
courants  par  suite  de  sa  rotation  diurne;  de  plus,  si  l'on 
considère  que  les  masses  mobiles  de  liquide,  s'étendant 
à  des  distances  considérables,  doivent  traverser  les  cour- 
bes magnétiques  et  les  couper  dans  différentes  direc- 
tions, il  peut  très-bien  se  faire,  en  raison  de  tous  ces 
motifs,  que  l'électricité  possède   une   grande  intensité. 

287.  M.  Faraday  a  avancé,  en  outre,  mais  avec  une  ex- 
trême réserve,  qu'il  pourrait  se  faire  que  l'aurore  boréale 
fût  due  à  une  décharge  de  l'électricité  poussée  vers  les 
pôles  de  la  terre,  d'où  elle  s'efforcerait,  par  des  moyens 
naturels  et  particuliers,  de  retourner  aux  régions  équa- 
toriales ,  en  passant  par-dessus  la  terre. 
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288.  Pour  déterminer  d'une  manière  positive  la  puis- 
sance inductive  de  chaque  métal,  M.  Faraday  a  fait  plu- 
sieurs expériences  dans  les([uelles  il  passait  entre  les 
pôles  de  l'aimant  plusieurs  métaux  isolés,  l'un  sur  l'autre, 
et  dont  les  bouts  étaient  en  communication  avec  le  mul- 
tiplicateur, de  manière  cependant  que  les  courants  che- 
minassent en  sens  inverse.  Les  déviations  de  l'aiguille 
aimantée  furent  très-faibles,  bien  qu'on  eut  opéré  avec 
des  fils  ayant  des  longueurs  considérables. 

Pour  avoir  des  résultats  satisfaisants ,  il  a  employé  le 
multiplicateur  à  deux  fils  ou  un  multiplicateur  composé 
de  deux  parties  indépendantes, et  formées  chacune  de  18 
pieds  de  fil  de  cuivre  couvert  de  soie.  Ces  deux  moitiés 
étaient  semblables  en  figure  et  en  nombre  détours,  et 
étaient  séparées  l'une  de  l'autre  par  un  petit  intervalle 
ou  se  trouvait  une  double  aiguille  suspendue  à  un  fil 
de  soie.  Quand  les  deux  courants  introduits  avalent  la 
même  direction,  ils  agissaient  par  leur  somme  ,  et  par 
leur  différence  quand  ils  cheminaient  en  sens  contraire. 

M.  Faraday  ayant  formé  deux  hélices,  l'une  avec  un 
fil  de  fer  et  l'autre  avec  un  fil  de  cuivre,  il  les  mit  en 
communication  avec  les  deux  multiplicateurs,  réunis  de 
manière  que  les  courants  produits  par  l'influence  des  ai- 
mants cheminassent  en  sens  inverse.  Il  trouva  que  le 
courant  excité  dans  le  fil  de  cuivre  était  plus  puissant 
que  celui  qui  était  produit ,  par  le  même  aimant ,  dans 
un  fil  de  fer. 

En  comparant  le  cuivre  avec  l'étain  et  le  plomb ,  le 
premier  surpassa  les  deux  autres  ;  le  deuxième  produisit 
plus  d'effet  que  les  autres  métaux  ;  le  fer  fut  plus  puis- 
sant que  l'étain  et  le  plomb  ;  et  ce  dernier  inférieur  à 
l'étain.  Ainsi  donc  les  métaux  peuvent  être  rangés  dans 
l'ordre  suivant:  cuivre,  zinc,  fer,  étain  et  plomb.  C'est 
à  peu  pi'ès  l'ordre  de  conductibilité  électrique,  et  celui 
que  MM.  Babbage,  Herschell  et  Harris  ont  trouvé  dans 
leurs  expériences  de  rotation  magnétique. 

Les  faits  observés  par  M.  Faraday  tendent  à  prouver 
que  les  courants  produits  dans  les  corps  par  l'induction 
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magnéto -électrique  sont  proportionnels  à  leur  faculté 
conductrice, ainsi  que  les  effets  magnétiques  de  rotation, 
et  qu'il  y  a  très-peu  de  corps  qui  soient  magnétiques  comme 
le  fer.  Il  range  les  substances  en  trois  classes,  relative- 
ment à  leurs  rapports  avec  les  aimants:  dans  la  premiè- 
re, se  trouvent  celles  qui  sont  affectées  quand  elles  sont 
en  repos,  telles  que  le  fer,  le  nickel  et  le  cobalt;  dans 
la  seconde,  les  substances  conductrices  de  l'électricité 
qni  sont  affectées  pendant  qu'elles  sont  en  mouvement; 
dans  la  troisième  se  trouvent  les  substances  qui  sont 
parfaitement  indifférentes  à  l'aimant,  soit  qu'elles  se 
trouvent  en  repos  ou  en  mouvement. 

289.  En  résumant  les  nombreuses  observations  qui  ont 
été  faites  jusqu'ici  sur  l'induction  électro-magnétique,  on 
voit  que  si  un  fil  métallique,  d'une  longueur  limitée,  est 
mis  en  mouvement  de  manière  qu'il  coupe  une  courbe 
magnétique,  il  se  développe  pendant  cette  action  une 
puissance  qui  tend  à  faire  traverser  le  fil  par  un  cou- 
rant électrique  ;  mais  un  tel  courant  ne  peut  pas  naître 
sans  qu'il  existe  de  l'électricité  aux  extrémités  du  fil, 
pour  la  décharge  et  le  renouvellement  du  courant. 

Si  un  second  fil  est  mis  en  mouvement  dans  la  même 
direction  que  le  premier,  la  même  puissance  exerce  son 
action  sur  lui,  et  il  ne  peut  altérer  la  condition  du  pre- 
mier ;  mais  si  ce  second  fil  est  mû  avec  une  vitesse  dif- 
férente ou  dans  une  autre  dir'ection,  il  y  a  alors  diffé- 
rence dans  la  force  qui  se  développe;  et  si  l'on  joint  les 
fils  à  leurs  extrémités,  ils  sont  traversés  par  un  courant 
électrique. 

En  prenant  une  masse  de  métal  ou  un  fil  d'une  lon- 
gueur indéfinie,  et  mobile  par  rapport  aux  pôles  d'un 
aimant  considéré  comme  un  centre  d'action,  si  toutes 
les  parties  de  la  masse  ou  du  fil  sont  mues  dans  une 
même  direction,  avec  la  même  vitesse  angulaire  et  à 
travers  des  courbes  magnétiques  d'une  intensité  con- 
stante, on  n'obtiendra  aucun  courant  électique. 

Si  une  portion  du  fil  ou  du  métal  coupe  les  courbes 
magnétiques  tandis  que  le  reste  demeure  stationnaire, 
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il  y  a  alors  développement  de  courant.  SI  le  mouvement 
du  métal  a  lieu  dans  une  même  direction,  mais  avec 
des  vitesses  angulaires  différentes  pour  les  différentes 
parties  relativement  aux  pôles  de  l'aimant,  il  y  a  alors 
formation  de  courant  :  c'est  ce  que  montre  l'expérience 
de  M.  Ai-ago. 

Si  c'est  1  aimant  qui  est  mis  en  mouvement,  il  y  a 
encore  des  courants,  mais  qui,  au  lieu  de  se  trouver 
dans  la  direction  de  son  mouvement,  sont  dirigés  trans- 
versalement à  cette  direction. 

Si  différentes  parties  sont  mises  en  mouvement  avec 
des  vitesses  égales,  mais  dans  des  directions  opposées, 
à  travers  les  courbes  magnétiques  ,  on  obtient  alors  le 
maximum  de  l'effet. 

§  VIII.  Considérations  sur  la  nature  des  courants 
induits. 

290.  Il  existe  une  analogie  frappante  entre  les  courants 
procluits  par  l'influence  d'un  aimant  dans  les  hélices  et 
les  courants  hydio-électriques,  et  une  différence  mar(|uée 
entre  ces  courants  et  ceux  qui  sont  d'origine caloiifKjue. 
Les  deux  premiers  ne  sont  pas  interrompus,  quoi(ju'ils 
diminuent  de  force,  quand  une  portion  de  liquide  se 
trouve  placée  dans  le  circuit,  tandis  que  les  courants 
thermo-électriques  sont  arrêtés.  Un  nuilliplicateur  à  mille 
tours  d'un  fil  très-fin  est  sensible  aux  deux  premiers 
courants,  et  ne  l'est  pas  au  dernier;  tandis  qu'un. mul- 
tiplicateur à  fil  court  et  à  gros  diamètre  est  fortement 
affecté  par  le  courant  thermo-électrique,  et  l'est  peu  par 
les  deux  auti'es  courants. 

On  attribue  généralement  cette  différence  à  ce  que  la 
tension  est  plus  grande  dans  les  piles  ou  couples  hydro- 
électriques que  dans  les  piles  ou  couples  thermo-électri- 
ques. Il  fliut  donc  qu'il  y  ait  aussi  une  assez  forte  ten- 
sion dans  l'électricité  d'où  émanent  les  courants  produits 
par  l'influence  d'un  aimant. 

M.  Peltier  a  imaginé  une  expérience  ihtéressante ,  qui 
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est  propre  à  montrer  les  effets  magnétiques  des  courants 
par  induction,  suivant  que  ces  courants  proviennent 
de  la  réunion  de  plusieurs  courants  égaux  ou  de  cou- 
rants qui  s'influencent  réciproquement  en  se  superpo- 
sant l'un  l'autre.  Il  forme  cinq  hélices  superposées,  en 
enroulant  successivement  sur  un  tube  de  verre  un  fil  de 
cuivre  recouvert  de  soie;  puis  sur  celui-ci  un  second 
fil  semblable;  ainsi  de  suite.  Les  extrémités  de  ces  cinq 
hélices  étant  libres  ,  on  peut  faire  usage  à  volonté  de 
telle  ou  telle  hélice, ou  bien  réunir  par  les  mêmes  extré- 
mités autant  d'hélices  qu'on  veut  ,  ou  bien  encore  ne 
former  qu'une  seule  hélice  en  réunissant  l'extrémité  de 
la  première  avec  le  commencement  de  la  seconde  ,  et 
l'extrémité  de  celle-ci  avec  le  commencement  de  la  troi- 
sième; ainsi  de  suite. 

Pour  que  l'on  puisse  mieux  comprendre  les  résultats 
auxquels  M.  Peltier  est  parvenu,  nous  allons  employer 
les  mêmes  annotations  que  lui. 

Numéros  des  hélices.  Désignation  de   l'entrée.  Désignation  de  la  sortie. 

t"  hélice A A' 

->:   hélice B B' 

3^   hélice C C 

4"  héhce D D' 

5"   hélice E.  .  , /.  .  E' 

Dans  chacune  des  expériences,  il  a  toujours  plongé 
dans  l'hélice  le  même  barreau  aimanté. 

En  opérant  avec  la  i"  hélice,  dont  les  bouts  étaient 
en  communication  avec  un  multiplicateur  d'un  seul  tour, 
la  déviation  a  été  de  5  degrés;  avec  un  multiplicateur 
d'un  gros  fil  formant  lo  tours,  elle  a  été  de  3o  degrés; 
avec  un  fil  de  2000  tours,  de  35  degrés  seulement. 

En  recueillant  l'électricité  dégagée,  quand  on  réunit 
le  bout  B  avec  le  bout  A,  et  B'  avec  A',  le  multiplica- 
teur à  I  tour  a  donné  10  degrés,  celui  à  10  tours  35, 
celui  à  2000  tours  35. 

Ayant  réuni   successivement   de  la  même  manière, 
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bout  à  bout,  3,  4?  pLiis  5  hélices,  il  a  obtenu  les  ré- 

qui  suit. 


sultats  consignés  clans  le  tableau 


NOMBRE 
des  hélices 
réunies   par 
les  mêmes 
exlrémités. 


ACTION 

sur    un   iiiulliplicaleur 
formé  (l'un  seul  tour. 


Fil 

conducteur 

de 

0  in,  8. 


r»  liélice, 

2 

3 


10 
14 
17 

20 


Fil 
conducteur 

de 
I   mil!.  4 


.  50  .. 
.  10  1/2. 
.   15.... 

.    18  1/2. 
2-' 


ACTION 

d'un  niiilti|)licaleur 

de  10   tours. 


Conducteur 

de 
Omill.   8. 


30°... 
35  ... 
44  ... 


Conducteur 

de 
1   mill.  4. 


....    50    

00  . .  . . 

l'aig^.  pirouette. 

plus  fort 

plus  fort  encore. 


ACTION 

sur  un   miiltiplicat. 

de  2000   tours. 


Conduc- 
teur de 
0  mill.  8. 


Conduc- 
teur de 
1  m.  4- 


La  réunion  des  5  hélices  a  donc  donné  une  déviation 
quatre  fois  plus  forte  que  celle  que  l'on  avait  obtenue 
avec  un  nuilliplicateur  à  i  tour;  elle  a  été  double  avec 
celui  tlo  10  tours,  et  n'a  produit  aucun  changement 
sur  celui  formé  avec  un  fil  de  2000  tours.  La  différence 
des  conducteurs  a  plus  que  doublé  l'effet  sur  le  multi- 
plicateur de  10  tours;  elle  a  fait  peu  sur  celui  d'un  seul 
et  n'a  rien  produit  sur  celui  de  2000  :  donc  le  gros  fil 
a  laissé  s'écouler  plus  facilement  l'électricité  induite. 

En  l'éiinissant  toutes  les  hélices,  de  manière  à  ne  for- 
mer qu'un  seul  circuit,  M.  Pelticr  a  obtenu  : 
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hélicfs 
I    .. 


2    .  . 

4  .. 

5  .  . 


Si 


MULTIPLICATliDR 
de  10  tours. 


Condoc- 
leur  de 
0  m.  8. 


30". 
33   . 
35   . 
38 
41    . 


Conduc- 
teur de 
I  III.  II. 


..  15  .. 
..  45  .. 
..  45   .. 


Conducteuv 

de 

0  mill.  8. 


35°.. 
50  .. 
70  .. 
90  .. 


l'aiguille  pi. 
louctte. 


MULTIPLICATEUR 
de  200  louis. 


2" . .  . . 
.  . .     3  1/2 

..     5   ... 

..  9  ... 
...   12   ... 


.  3 

..  4 


Emploi 
d'un  petit 

barreau 
rond  de  3 
iiill.  de  dia. 


Ce  mode  de  multiplication  n'a  produit  aucun  effet  sur 
le  multiplicateur  à  i  seul  tour,  ainsi  que  sur  celui  à  lo 
tours,  quand  le  fil  a  un  petit  diamètre;  mais  il  y  en  a 
un  ti'ès-marqué  lorsque  ce  fil  a  un  diamètre  d'une  cer- 
taine grosseur.  On  ne  peut  guère  attribuer  cet  effet  qu'à 
la  résistance  vaincue  du  premier  conducteur.  Ce  mode 
de  multiplication  a  triplé  l'effet  du  multiplicateur  de 
'2000  tours;  il  a  sextuplé  la  déviation,  lorsqu'on  a  in- 
terposé un  siphon  d'eau  entre  les  deux  bouts  en 
cuivre,  etc. 

M.  Peltier  a  observé  que  l'effet  augmentait  d'autant 
plus  que  l'obstacle  était  plus  grand.  Or,  rendons-nous 
compte  de  ce  qui  se  passe  dans  cette  expérience.  L'élec- 
tricité produite  par  induction  dans  l'hélice  A  A'  passe 
dans  l'hélice  BB',  qui  est  soumise  également  à  l'in- 
duction ,  pendant  qu'elle  est  traversée  par  le  courant 
de  A  A';  ainsi  de  suite  pour  les  autres  hélices.  On  ne 
peut  dire  que  c'est  une  action  nouvelle  qui  s'ajoute  à 
une  autre,  puisque  le  multiplicateur  à  un  seul  tour  n'ac- 
cuse pas  plus  d'effet  dans  un  cas  cjue  dans  l'autre;  c'est 
donc  un  accroissement  de  force  qui  se  produit,  puisque 
II.  32 
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la  résistance  des  longs  conducteurs  ou  des  corps  mau- 
vais conducteurs  est  plus  facilement  vaincue. 

Quoique  le  courant  produit  avec  une  seule  hélice,  ou 
dans  les  cinq  hélices  réunies  bouts  à  bouts,  agisse  de  la 
même  manière  sur  un  multiplicateur  à  un  tour,  les  ré- 
sultats consignés  dans  le  dernier  tableau  montrent  que 
le  courant  dans  le  second  cas  n'est  pas  le  même  que 
dans  le  premier,  puisqu'il  devient  apte  à  franchir  de 
plus  grandes  dislances  que  l'autre.  Il  paraît  donc,  d'a- 
près cela  ,  que  le  courant  développé  dans  la  première 
hélice,  en  passant  dans  la  seconde,  éprouve  une  modi- 
fication de  la  part  de  celui  qui  y  est  produit;  ce  courant 
ainsi  modifié,  en  traversant  la  troisième,  reçoit  encore 
une  nouvelle  modification,  etc. 

M.  Peltier  a  prouvé  que  l'on  était  conduit  aux  mêmes 
conséquences  en  remplaçant  l'aimant  par  une  double 
hélice,  dans  laquelle  on  fait  passer  un  courant  voltaï- 
que,  soit  dans  les  deux  hélices,  en  réunissant  les  deux 
l)outs  A  et  B,  soit  en  opérant  la  jonction  de  A  avec  B'. 

29 (.  Dans  les  phénomènes  therino  -  électriques,  on 
retrouve  des  effets  semblables  à  ceux  qui  ont  été  ob- 
servés par  M.  Peltier,  et  qui  ont  l'avantage  d'être  me- 
surés de  manière  à  pouvoir  déterminer  leurs  rapports 
réciproques. 

Prenons  un  fil  composé  de  fils  alternatifs  cuivre,  fer, 
cuivre,  fer,  etc.,  soudés  bout  à  bout,  et  dont  les  deux 
bouts  extrêmes  cuivre  et  fer  sont  en  communication  avec 
un  multiplicateur. 

Maintenant  si  l'on  élève  la  température  d'une  des 
soudures ,  tandis  que  celles  des  autres  sont  maintenues 
à  zéro,  l'aiguille  aimantée  est  déviée  d'un  certain  nombre 
de  degrés,  et  l'on  peut,  au  moyen  des  tables  que  nous 
avons  données ,  connaître  la  force  électro-dynamique 
qui  correspond  à  cette  déviation. 

Au  lieu  de  se  borner  à  élever  la  température  d'une 
soudure  à  10°,  par  exemple,  chauffons  au  même  degré, 
non  pas  la  soudure  qui  vient  ensuite,  mais  celle  qui  suit 
celle-ci,   pour  avoir  un  courant  dirigé  dans  le  môme 
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sens.  Le  courant  qui  se  développe  à  l'une  des  soudures 
va  ajouter  son  action  à  celle  de  l'autre;  si  donc  nous 
considérons  les  courants  électriques  comme  le  résultat 
d'un  mouvement  oscillatoire  particulier,  la  vitesse  des 
oscillations  devra  être  augmentée.  L'expérience  prouve 
que  la  force  électro-dynamique,  qui  est  produite  dans 
le  second  cas,  est  précisément  double  de  celle  qui  avait 
lieu  avant.  En  chauffant  trois,  quatre,  cinq  soudures  al- 
ternatives, l'intensité  du  courant  devient  sensiblement 
double,  triple,  etc.  S'il  ne  s'était  produit  dans  les  mêmes 
circonstances  que  des  quantités  égales  d'électricité,  on 
aurait  toujours  eu  la  même  déviation;  c'est  précisément 
ce  qui  arrive  quand  on  augmente  les  dimensions  des 
couples  thermo-électriques.  L'intensité  du  courant,  dans 
ce  cas,  ne  dépend  nullement  de  la  quantité  d'électricité 
dégagée,  car  la  déviation  reste  la  même,  quelle  que 
soit  l'étendue  des  couples,  mais  bien  de  l'état  de  l'élec- 
tricité quand  elle  se  dégage.  C'est  de  cet  état  dont  nous 
nous  occuperons  dans  le  troisième  volume. 

Lorsqu'on  fait  passer,  dans  un  circuit  métallique  ab^ 
un  courant  électrique,  ne  peut-on  pas  supposer,  comme 
nous  l'avons  déjà  dit,  que  ce  courant  agisse  par  influence 
sur  la  matière  électrique  d'un  circuit  db  placé  à  peu  de 
distance,  de  manière  à  chasser,  dans  les  parties  les  plus 
éloignées,  une  des  deux  électricités  en  la  polarisant, 
d'où  résulte  un  courant  dirigé  en  sens  contraire  de 
celui  du  courant  inducteur,  et  à  attirer,  dans  la  partie 
la  plus  rapprochée  du  circuit,  après  l'avoir  également 
polarisée ,  l'autre  électricité,  dont  l'action  se  trouve  par 
là  dissimulée  ? 

Vient-on  à  suspendre  l'action  du  courant  inducteur, 
les  particules  électriques  qui  se  trouvaient  en  repos  se 
mettent  aussitôt  en  mouvement,  et  produisent  un  cou- 
rant dirigé  dans  le  même  sens.  Cette  manière  de  voir 
tendrait  à  admettre  que  tout-  courant  électrique  est 
formé  de  la  réunion  de  deux  courants,  l'un  d'électricité 
positive  et  l'autre  d'électricité  négative.  Nous  examine- 
rons plus  tard  cette  question. 

3a. 
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Ces  particules  électriques  polarisées  qui  sont  en  repos 
doivent  communiquer  au  circuit  d b'  une  propriété  quel- 
conque. Ne  constitueraient-elles  pas  par  hasard  le  magné- 
tisme (jui  se  développe  dans  tous  les  corps  placés  entre  les 
pôles  opposés  de  deux  forts  barreaux  librement  suspen- 
dus, car  on  ne  peut  réellement  attribuer  cette  propriété 
à  de  très-petites  quantités  de  fer?  Ces  aiguilles,  (juand 
elles  sont  librement  suspendues,  obéiraient  à  l'action 
des  aimants  ,  par  suite  de  l'action  de  ces  derniers  sur 
les  particules  électriques  polarisées  qui  sont  en  repos. 

()n  peut  nous  objecter  que  les  corps  les  plus  mauvais 
conducteurs  de  l'électricité,  tels  que  le  bois,  le  verre, 
la  gomme  laque,  etc.,  se  comportent  entre  les  aimants 
comme  les  métaux.  A  cela  nous  répondrons  qu'il  doit 
se  produire  également  des  courants,  mais  qui  ne  peu- 
vent être  accusés  par  le  multiplicateur;  la  raison  en  est 
toute  simple  :  lorsque  les  deux  principes  électriques  sont 
séparés  en  un  point  quelconque  d'un  corps,  une  partie 
se  recombine  sur  ce  point  et  l'autre,  en  suivant  tous 
les  conducteurs  qui  se  présentent  à  eux;  mais  si  le  corps 
est  un  mauvais  conducteur,  la  recomposition  s'effectue 
au  point  niême;  cependant  si  l'une  des  électricités  est 
attirée  par  une  cause  quelconque,  et  l'autre  repoussée, 
celle-ci  n'a  plus  la  vitesse  suffisante  pour  constituer  un 
courant,  et  elle  s'écoule  lentement  sans  réagir  sur  le 
multiplicateur. 

Au  surplus,  on  sait  (pie  tous  les  corps  renferment 
du  fluide  neutre,  que  ce  fluide  soit  de  l'étlier  ou  toute 
autre  matière  subtile,  peu  importe,  et  que  lorsqu'on 
le  place  sous  l'influence  d'un  corps  électrisé  ,  il  est 
décomposé  ,  l'électricité  de  nom  contraire  est  attirée 
et  l'aulre  est  repoussée;  pareil  phénomène  doit  se  re- 
produii'e,  mais  avec  des  modifications,  quand  un  corps 
conducteur  est  placé  sous  l'influence  d'un  fil  de  métal 
parcouru  par  un  courant  électiique.  En  effet,  supposons, 
pour  fixer  les  idées,  qu'une  particule  d'électricité  posi- 
tive soit  placée  sur  un  corps  ,  elle  attirera  à  elle  une 
particule   d'électricité  négative  du  corps  voisin,   et  si 
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celle-ci  ne  peut  franchir  la  distance  qui  la  sépare  de 
l'autre,  son  action  sera  dissimulée.  Cette  même  parti- 
cule d'électricité  positive  venant  à  être  soumise  à  un 
mouvement  rapide,  sera  remplacée  par  raie  autre,  (jui 
agira  de  la  même  manière  sur  la  particule  d'électricité 
négative,  sans  permettre  cependant  à  celle-ci  de  se  dé- 
placer. Si  le  fait  peut  avoir  lieu  pour  deux  particules, 
il  aura  lieu  aussi  pour  un  plus  grand  nombre,  et  on  en 
conclura  alors  qu'à  l'instant  où  un  courant  agit  sur  un 
conducteur,  par  induction,  il  déplace  son  fluide  neutre 
en  produisant  deux  courants,  l'un  dirigé  dans  le  même 
sens,  qui  est  attiré  de  manière  à  ce  que  son  action  est 
nulle  sur  le  multiplicateur,  et  l'autre  qui  ,  étant  dirigé 
dans  un  sens  contraire,  est  repoussé  et  peut  être  accusé 
par  le  multiplicateur. 
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§  I^^.  Sur  les  propriétés  électriques  de  la  tourmaline. 

29a.  L'impression  de  ce  volume  était  très-avancée 
quand  parut  un  travail  de  M.  Forbes  sur  la  tourma- 
line (i);  je  remis  à  en  parler  dans  un  chapitre  supplé- 
mentaire. 

M.  Forbes ,  pour  étudier  les  propriétés  électriques 
que  la  tourmaline  acquiei't  par  la  chaleur,  a  employé 
l'électi'oscope  de  Coulomb  (  fig.  i^'y),  auquel  il  a  fait 
quelques  additions.  La  pierre  d'essai  est  introduite  à  tra- 
vers la  tubulure  C,  et  l'on  communie] ne  au  disque  de 
clinquant  une  électricité  contraiie  à  celle  que  manifeste 
l'extrémité  de  la  pierre  en  regard,  pendant  le  refroidis- 
sement. IjCs  réj)nlsions  du  disque  ,  et  par  suite  les  in- 
tensités électi'i(juos,  sont  mesurées  au  moyen  des  divisions 
d'un  cercle  IK.  Il  prend  un  fort  cristal  de  tourmaline 
qu'il  chaulfe  à  une  haute  teliqoérature,  et  le  soumet  im- 
médiatement à  l'aclion  du  discjue  :  ce  cristal  ne  montre 
d'abord  aucune  action;  mais  peu  après,  le  pouvoir  ré- 
pulsif se  développe  graduellement,  le  disque  recule  peu 
à  peu,  et  atteint  son  maximum  d'écartement  quand  le 
refroidissement  a  été  suffisant;  l'aiguille  reste  alors  sta- 
tionnaire  pendant  un  certain  temps;  jniis  la  répulsion 
diminue,  et  le  dis(jue  approche  de  sa  position  primitive 
d'équilibre.  M.  Forbes  a  reconnu,  comme  je  l'avais  déjà 


'i)  Trans.  of  the  royal  Society  of  Edinbourg,  vol.xm. 
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démonlré,  que  le  maximum. d'intensité  électrique  n'a 
pas  lieu  lorsque  le  refroidissement  est  le  plus  rapide,  et 
qu'il  n'y  a  aucune  émission  d'électricité  lorsque  la  tem- 
pérature n'éprouve  plus  aucun  changement. 

Voulant  comparer  les  intensités  électriques  de  diffé- 
rents cristaux,  M.  Forbes  a  pris  pour  mesure  du  pou- 
voir électrique  le  maximum  de  déviation ,  qu'il  regarde 
comme  indépendant  de  la  température  exacte  de  la  pierre 
et  du  temps.  Le  disque  de  clinquant  perdant  à  chaque 
instant,  par  son  contact  dans  l'air,  une  portion  de  son 
électricité,  devait  nécessaii'ement  introduire  des  erreurs 
dans  l'appréciation  exacte  de  ce  maximum.  Il  ne  s'est 
pas  dissimulé  cette  difficuhé;  pour  l'éviter,  du  moins  en 
partie,  il  a  opéré  dans  des  circonstances  favorables,  et 
n'a  commencé  seulement  ses  séries  d'expériences  que 
peu  de  temps  après  que  le  disque  avait  reçu  son  élec- 
tricité, afin  que  la  perte  fût  la  moindre  possible.  Il  a 
répété  en  o\itre  chacune  de  ces  séi-ics  dans  un  ordre 
inverse,  afin  d'obtenir  pour  la  même  pierre  deux  ob- 
servations également  éloignées  de  l'état  moyen  de  la 
tension  électrique  de  la  tourmaline  ;  la  moyenne  est  là 
valeur  cherchée.  Les  déviations  du  disque  peuvent  ser- 
vir, à  la  vérité,  à  comparer  les  diverses  charges  électri- 
ques de  la  tourmaline;  mais  ces  charges  ne  peuvent  être 
mesurées  exactement  qu'autant  qu'on  les  rapporte  à  une 
déviation  constante,  en  tordant  convenablement  le  fil  de 
torsion;  ce  que  n'a  pas  fait  M.  Forbes. 

Ce  physicien  a  d'abord  appliqué  sa  méthode  à  la  dé- 
termination des  relations  qui  peuvent  exister  entre  la 
forme  et  les  dimensions  des  cristaux  de  tourmaline  et 
leur  pouvoir  électrique ,  question  qui  m'a  occupé  il  y 
a  quelques  années,  et  dont  j'ai  rendu  compte  de  la  ma- 
nière suivante  dans  ce  volume,   page  6j: 

«  Une  tourmaline  non  électrique  par  la  chaleur  ayant 
«été  partagée  en  deux,  les  deux  fragments  le  sont  âe- 
«  venus.  Ces  faits  tendent  à  prouver  que  les  phéhomè- 
«  nés  électriques  de  la  tourmaline  varient  en  raison  de 
«  la  longueur  et  de  la  grosseur,  et  peut-être  dé  la  dia- 
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«  phailéité  des  cristaux,  puisque  les  plus  petites  toui- 
«  malines  prennent  une  polarité  très-forte  par  de  faibles 
tt  changements  de  température,  et  que  celles  qui  ont 
«  de  5  à  6  centimètres  de  long  perdent  déjà  la  pi'opriété 
«de  s'éleetriser  par  le  premier  mode,  et  qu'enfin  de 
«  grandes  tourmalines  paraissent  être  réfractaires.  » 

La  tourmaline  que  j'ai  soumise  à  l'expérience  avait  3,2 
pouces  anglais  de  long ,  et  environ  3,o8  de  pouces  de 
diamètre,  et  celles  sur  lesquelles  M.  Forbes  a  expéri- 
menté avaient  à  peu  près  la  même  longueur,  mais  un 
diamètre  un  peu  différent;  au  lieu  de  la  trouver  réfrac- 
taire  comme  la  mienne  l'était  par  l'élévation  et  l'abais- 
sement de  température,  il  y  a  reconnu  au  contraire  une 
faculté  électrique  très-prononcée. 

M.  Forbes  ne  tient  pas  compte  de  la  température  à 
laquelle  se  montre  l'électricité,  parce  qu'il  en  regarde  la 
détermination  comme  très -incertaine,  cette  tempéra- 
ture n'étant  pas  la  même  à  l'intérieur  qu'à  l'extérieur. 
Je  répondrai  à  celte  assertion  ,  que  lorsque  l'on  opère 
avec  des  tourmalines  pour  ainsi  dire  capillaires,  on 
n'a  pas  à  craindre  autant  cet  inconvénient.  Au  surplus, 
je  pense  que  l'erreur  (|ui  provient  de  la  perte  dans  l'air 
de  l'électricité  du  disque  de  clinquant,  est  une  cause 
d'erreur  beaucoup  plus  grande  que  celle-ci. 

agS.  M.  Forbes  a  fait  quatre  séi'ies  d'expériences,  deux 
dans  l'ordre  direct  et  deux  dans  l'ordre  inverse ,  avec 
six  tourmalines  de  i,3  pouce  de  long,  et  dont  les  épais- 
seurs ou  les  aires  de  section  étaient  comme  les  nombres 
14.11.7.6.  et  4;  d  n'a  trouvé  aucun  rapport  direct 
avec  les  aires,  car  les  intensités  étaient  représentées 
par  1.2.5.4-3.  D'autres  séries,  faites  avec  une  suite 
de  cristaux  de  1,2  et  1,8  pouce  de  long,  ont  donné 
également  des  indications  irrégulières. 

Néanmoins  il  avance  que  la  dimension  de  la  section 
a  ordinairement  une  influence  telle,  que  là  où  les  diffé- 
rences sont  considérables,  le  cristal  le  plus  gros  a  pres- 
que toujours  le  plus  grand  pouvoir. 

Un  cristal  de  i  pouce  ^  de  long  avait  sou  maximum 
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d'Intensité  à  45°  de  déviation.  L'ayant  brisé  aussitôt  à 
un  quart  de  sa  longueiu^  les  deux  portions  furent  chauf- 
fées ^t  soumises  de  nouveau  à  l'expérience  :  la  moyenne 
de  la  plus  grande  portion  a  donné  une  déviation  égale 
h.  47°,  et  celle  de  la  plus  petite  une  déviation  égale  à 
43"  :  la  moyenne  de  ces  deux  nombres  est  précisément 
la  force  de  la  tourmaline  entière.  Les  déviations  n'ayant 
pas  été  rapportées  à  une  mesure  commune,  on  ne  peut 
en  tirer  rigoureusement  cette  conséquence.  M.  Forbes 
en  a  conclu  néanmoins  que  la  diminution  ne  paraît 
pas  être  favorable  au  développement  de  l'électricité  , 
conséquence  qui  est  encore  en  contradiction  avec  celle 
que  j'ai  tirée  de  mes  expériences.  Pour  bien  s'assurer  de 
l'influence  des  longueurs,  il  a  i-éuni  plusieurs  tourmali- 
nes d'un  diamètre  de  7^  de  pouce,  et  dont  les  sections 
étaient  aussi  égales  que  possible  ;  il  a  obtenu  les  résul- 
tats suivants  : 


Numéros.  Longueur.  Intonsilé. 

1 3,25  pouces Id^-)^ 

2  2,10   82 

3  1 ,60   60 

4  1,55   60 

5  1,35   89 

6  1,19  68 

Ces  nombres  nous  montrent  bien  que  le  cristal  le 
plus  long  tient  un  rang  élevé  parmi  ceux  d'égale  section, 
et  qu'il  ne  paraît  pas  exister  de  rapport  entre  la  longueur 
et  l'intensité. On  voitque  pour  étudier  les  changements  qui 
s'opèrent  dans  les  propriétés  électriques  de  la  tourma- 
line, en  faisant  varier  la  longueur,  il  a  formé  une  pile  en 
plaçant  les  unes  sur  les  autres  des  plaques  de  tourmaline. 

Mais  j'avoue  que  je  ne  conçois  pas  comment  cet  ar- 
rangement pourrait  donner  des  indications  satisfaisan- 
tes, car  les  piopriétés  électriques  de  la  tourmaline  sont 
tellement  variables,  en  raison  de  la  forme,  de  la  couleur 
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et  d'autres  causes  que  nous  signalerons  plus  loin,  qu'el- 
les doivent  présenter  encore  de  bien  plus  grandes  ano- 
malies quand  on  applique,  les  unes  sur  les  autres,  des 
plaques  de  tourmaline  qui  laissent  entre  elles  des  in- 
terstices qui  s'opposent  naturellement  au  développement 
et  à  la  répartition  de  l'électricité. 

294.  M.  Forbes  avance  que  l'arrangement  artificiel 
qui  représente  le  mieux  les  phénomènes  de  tourmaline, 
est  celui  d'une  série  de  plaques  de  verre  isolées,  placées 
parallèlement  les  unes  au-dessus  des  autres,  et  dont  les 
deux  surfaces  sont  revêtues  d'une  feuille  d'étain;  la  sur- 
face inférieure  communiquant  avec  la  surface  supérieure 
de  la  plaque  contiguë  au  moyen  d'une  tige  métallique, 
etc.  Si  une  des  extrémités  de  cette  hatteiie  est  mise  en 
comînunication  avec  une  source  électrique,  et  que  l'autre 
communique  avec  la  terre,  les  plaques,  à  une  de  leurs 
extrémités,  manifestent  l'excès  d'électricité  qu'on  leur  a 
coinmuniqué,  tandis  que  celles  de  l'autre  côté  possèdent 
une  espèce  d'électiicilé  de  nature  contraire,  et  le  milieu 
ne  manifeste  aucune  trace  d'électricité  libi'e.  Si  l'on  di- 
minue la  longueur  de  la  pile,  il  n'y  a  aucun  changement 
dans  l'intensité  de  l'électricité,  mais  cette  intensité  a 
un  rapport  direct  avec  la  surface  des  plaques.  M.  Forbes 
part  de  là  pour  dire  que  l'analogie  porte  à  croire  que 
l'intensité  augmente  avec  le  diamètre  de  la  tourmaline, 
mais  que  l'on  ignore  si  la  longueur  du  cristal-,  quand 
sa  structure  est  parfaitement  uniforme,  a  ou  non  de 
l'influence  sur  les  propriétés. 

L'inégalité  de  températui'e,  dans  quelques  parties  de 
la  pierre,  s'oppose  à  ce  que  toutes  les  portions  donnent 
en  même  temps  un  maximum  d'intensité.  M.  Forbes  a 
trouvé  un  cristal  de  tourmaline  dont  la  structure  parais- 
sait régulière  à  la  vue ,  et  qui  jouit  de  la  singulière  pro- 
priété de  présenter,  en  se  refroidissant,  un  pôle  d'é- 
lectricité positive  à  chaque  extrémité.  Au  moyen  du 
plan  d'épreuve  de  Coulomb,  il  a  trouvé  que  la  portion 
centrale  du  cristal  possédait  un  excès  d'électricité  ré- 
sineuse. 
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Haûy  a  observé  un  cas  semblable  dans  un  cristal  de 
topaze.  Le  docteur  Brewster  a  expliqué  ce  fait,  en  di- 
sant que  le  cristal  de  topaze  était  composé  de  deux  autres 
cristaux  dont  les  pôles  positifs  se  trouvaient  en  contact. 

Pour  vérifier  cette  conjecture ,  il  aurait  fallu  couper 
avec  soin  la  pierre  suivant  la  face  de  jonction  ,  et 
voir  si  réellement,  après  la  séparation,  les  deux  faces 
en  regard  possédaient  la  même  électricité. 

295.  M.  Forbes  a  soumis  au  même  mode  d'expérimen- 
tation que  la  tourmaline  d'autres  minéraux  qui  jouissent 
de  la  pyro-électricité  ;  il  a  passé  successivement  en  revue 
la  topaze,  la  boracite  et  la  mésotype.  Il  a  trouvé,  con- 
formément à  la  loi  que  j'avais  observée,  que  l'intensité 
de  l'électricité  atteint  son  maximum  quand  la  vitesse 
du  refroidissement  est  devenue  comparativement  plus 
basse. 

La  topaze  possède  la  propriété  de  conserver  son  élec- 
tricité long-temps  après  que  la  température  a  cessé 
d'éprouver  des  changements;  mais  cela  dépend  unique- 
ment de  la  conductibilité  de  la  pierre,  car  l'on  conçoit 
que  celle-ci,  devenant  moins  conductrice  de  l'électri- 
cité à  mesure  que  la  chaleur  diminue,  la  recomposition 
des  deux  électricités  doit  mettre  plus  de  temps  à  s'ef- 
fectuer. 

M.  Forbes  a  conclu  de  ces  expériences  que  dans  tous 
les  minéraux  la  difficulté  de  décomposition  et  de  recom- 
position augmente  avec  la  masse  ;  de  là  vient  que  les 
plus  petits  cristaux  sont  plus  facilement  excités,  et  que 
les  effets   sont  plus  permanents. 

Il  a  trouvé,  par  exemple,  qu'un  large  cristal  de  bo- 
racite, qui  avait  uti  tiers  de  pouce  de  côté,  présentait  des 
résultats  analogues  quand  on  présentait  à  l'électroscope 
un  de  ses  quatre  pôles  résineux;  le  disque  s'éloignait 
lentement  et  d'une  manière  régulière  à  mesure  que  le 
refi-oldissement  s'opérait,  et  au  bout  de  dix  minutes,  il 
atteignait  son  maximum  de  durée.  La  diminution  d'é- 
lectricité était  ensuite  très-lente;  en  3  quarts  d'heure  le 
disque  ne  s'était  que  très-peu  approché  de  sa  première 
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position.  Un  petit  ci'islal  de  boracite,  traité  de  la  même 
manièi'C, atteignait  rapidement  le  maximum, et  raiguille, 
dans  une  des  expériences,  retourna  à  zéro  au  bout  de 
ao  minutes  ;  dans  une  autre,  au  bout  d'une  demi-lieure. 
Les  cristaux  aciculaires  de  mésotype  atteignaient  avec 
facilité  un  baut  degré  d'excitation  électrique,  de  sorte 
cpj'il  fallait  une  grande  attention  pour  découvrir  si  le 
maximum  d'intensité  n'avait  pas  lieu  immédiatement. 

296.  M.  Forbes,  dans  ses  recliercbes,  n'a  pas  tenu 
compte  delà  conductibilité  électrique  des  cristaux.  C'est 
là  oii  l'on  peut  trouver  la  solution  de  la  plupart  des  diffi- 
cultés que  présentent  les  phénomènes  de  la  tourmaline.  En 
effet,  tout  porte  à  croire  que,  lorsque  les  molécules  des 
corps  éprouvent  un  déplacement  quelconcjue  par  la  cba- 
leur,  le  choc  ou  toute  autre  action  mécanique,  le  prin- 
cipe électrique  est  mis  en  niouvement,  c'est-à-dire  que 
les  deux  fluides  appartenant  à  deux  molécules  en  regard 
sont  séparés  innnédiatement,  et  se  recombinent  ensemble 
plus  ou  moins  rapidement,  suivant  la  conductibilité  du 
corps,  pour  former  du  fluide  neutre.  Si  ce  corps  est  très- 
bon  conducteur,  la  combinaison  est  instantanée,  et  il  est 
impossible  de  recueillir  aucune  trace  d'électricité  libre. 
Aussi  n'existe-t-il  aucun  corps  bon  conducteur  de  l'élec- 
tricité qui  soit  électrique  par  la  chaleur,  à  la  manière  des 
tourmalines.  Mais  il  n'en  est  plus  de  même  quand  il  est 
mauvais  conducteur  et  que  sa  structure  cristalline  l'as- 
simile aux  piles  électriques.  Or,  on  sait  par  les  analyses 
qui  ont  été  faites  d'un  grand  nombre  de  tourmalines , 
qu'elles  ne  renferment  pas  toutes  la  même  quantité 
cî'oxide  de  fer;  dès  lors  leur  propriété  électrique  doit 
varier  en  raison  de  cette  quantité,  puisque  la  conducti- 
bilité électrique  doit  varier  aussi.  Nous  voyons,  par 
exemple,  que  dans  les  tourmalines  noires  deRabenstein(i) 
l'analyse  a  donné  près  de  120  parties  pour  100  d'oxide 
de  fer  et  de  manganèse,  tandis  que  des  tourmalines  noi- 


(i)  Traité  de  Minéralogie  de  Beudaut,  vol.  u,  p.  xSg. 
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res  duSaint-Gothard  n'en  ont  fourni  que  g.  Il  est  infini- 
ment probable  que  si  nous  avions  pu  comparer  les  pro- 
priétés électriques  des  tourmalines  de  ces  deux  localités, 
nous  n'aurions  pas  obtenu,  à  beaucoup  près,  les  mêmes 
nombres  pour  leurs  intensités  électriques. 

H  peut  très-bien  se  faire  que  la  tourmaline  dans  la- 
quelle je  n'ai  pas  reconnu  la  propriété  électrique  par  la 
cbaleur,  se  trouvât  dans  le  cas  des  substances  suffisam- 
ment conductrices  pour  qu'elle  ne  pût  conserver  l'élec- 
tricité dégagée  par  l'élévation  de  température.  Nous 
ajouterons  cependant  qu'il  est  de  fait  qu'une  tourmaline 
qui  n'était  pas  électrique  dans  son  entier,  l'est  devenue 
après  qu'on  l'eut  brisée  en  deux.  Au  surplus,  on  peut 
voir  (p.  65)  que  je  ne  me  suis  pas  dissimulé  les  difficultés 
que  l'on  éprouve  à  déterminer  toutes  les  lois  relatives 
au  dégagement  de  l'électricité  dans  la  tourmaline,  puis- 
que j'ai  avancé  «  que  l'intensité  des  effets  observés  varie 
tellement  dans  les  cristaux  provenant  de  la  même  loca- 
lité,  que  l'on  est  porté  à  attribuer  ces  variations  à  des 
différences  dans  leur  dimension,  leur  structure  ou  leur 
couleur.  » 

J'ajouterai,  en  terminant,  que  les  physiciens  qui  s'oc- 
cuperont dorénavant  de  cette  question  devront  tenir 
compte,  dans  leurs  expériences,  de  la  conductibilité 
électrique,  qui  doit  jouer  un  grand  rôle ,  et  employer  le 
procédé  indiqué  par  M.  Forbes,  avec  beaucoup  de  cir- 
conspection, attendu  que  la  perte  continuelle  d'électri- 
cité qui  a  lieu  sur  le  disque  de  clinquant  par  le  contact  de 
l'air  et  l'action  du  second  pôle  dans  les  cristaux  courts, 
peuvent  occasioner  des  erreurs  qui  jettent  un  grand 
trouble  dans  les  résultats.  Les  expériences  sur  la  boracite 
exigent  aussi  de  grandes  précautions,  attendu  que  .les 
pôh^s  de  noms  contraires  étant  très-rapprocbés ,  il  doit 
en  résulter  des  effets  compliqués,  qui  permettent  dif- 
ficilement d'apercevoir  des  lois  générales.  C'est  là  le 
motif  qui  m'avait  empêché  d'expérimenter  sur  cette  sub- 
stance. 
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§  IL  Appareil  destiné  à  remplacer  dans  Vélectroscope 
les  deux  piles  sèches. 

297.  M.  Peltier,  auquel  nous  devons  d'ingénieuses 
expériences  sur  l'électricité,  a  eu  l'idée  de  substituer  aux 
deux  piles  sèches,  dans  l'électroscope  de  Bobenberger, 
deux  tiges  de  laiton  ,  placées  à  quelques  lignes  de  dis- 
tance des  deux  feuilles  d'or  de  l'électroscope  de  Yolta. 
Aussitôt  que  ces  deux  feuilles  ont  reçu  un  excès  d'élec- 
tricité quelconque,  qui  n'est  pas  suffisant  pour  les  faire 
écarter  sensiblement,  si  elles  étaient  seules,  l'action  qu'el- 
les exercent  par  influence  sur  les  tiges  concourent  à 
augmenter  l'écartenient  et  à  rendie  par  conséquent  plus 
appréciable  l'électricité  conimuuiquée. 
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des  aimants ,   lisez  :   du  magnétisme. 
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un   tube  AB,    lisez   :  un   tube  A'B. 
à  volonté,  lisez  :  à  volonté  ,  mais  on  y  a  substitué. 
Herschell ,    lisez  :   Herschel. 
idem,  idem. 

à   connaître,   lisez   :   à    reconnaître. 

le  fil  conjonctif,   lisez  :  le  fil  conjonctif,    fig.    io3   bis. 
d'un   côté  ou  de  l'autre,   lisez   :   nou-senlement  d'un  côté 

ou  de  l'autre,  mais  encore  d'un  même  tôté,  à  une,  etc. 
le  bas ,   lisez   :  le  pas, 

d'une  décharge ,  lisez  :   d'une  décharge  double, 
qui  étaient  plus  longues  que  des,  lisez  ;  qui'dépassaient  un 

peu  l'extrémité  des  petites  hélices, 
dont ,   lisez  :  dont  le. 
ont  imaginé,  lisez  :  ont  employé  le  même  procédé  que  ce 

physicien. 
DD,  lisez   :    DD,  fig.    i25   bis. 
qui   est  près,  lisez   :  qui   est  plus  éloigné. 
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